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ST 00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ST 00— Wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegoinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach :.
Przebudowa sekretariatu szkolnego wraz z pomieszczeniami przylegtymi (toaleta, korytarz, pokdj socjalny)
w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdansku przy ul. Zielony Trojkg 1. obejmuje przebudowe i dostosowanie
sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych , utworzenie miejsca do zmywania naczyn i przygotowania napojow
lub positkéw, otwarcie przestrzeni korytarza poprzez zagospodarowanie pomieszczenia ksero, w celu
swobodnej komunikacji i obstugi interesantéw w sekretariacie i gabinecie dyrektora.
1.2.Zakres prac
- wymiana okien we wszystkich pomieszczeniach i zamontowanie zaluzji pionowych
okratowanie okien w sekretariacie — 3 szt. - do zachowania
- przesuniecie drzwi w gabinecie dyrektora -wykucie nowego otworu drzwiowego i
zamurowanie otworu istniejgcego
umeblowanie gabinetu dyrektora — meble istniejgce
wymurowanie w sanitariacie nowych scian
- zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego do sekretariatu
- likwidacja drzwi do pomieszczenia ksero
- wyburzenie $ciany pomiedzy sekretariatem i pomieszczeniem ksero
- montaz szaf i blatu w pomieszczeniu $luzy przy sanitariacie
- montaz szaf stojgcych , wiszgcych i biurka w pomieszczeniu sekretariatu
- umeblowanie korytarza — stolik + dwa fotele
- likwidacja kraty na drzwiach wejsciowych i montaz drzwi wejsciowych przeszklonych
szklem hartowanym, bezpiecznym.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowacé w
Zleceniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.2.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne obejmuja roboty pogrupowane w nastepujacych dziatach:

ST 01.00 ROZBIORKI | WYBURZENIA
ST 02.00 ROBOTY MUROWE

ST 03.00 TYNKI | OKLADZINY SCIAN
ST 04.00 PODLOGI | POSADZKI

ST 05.00 MALOWANIE

ST 06.00 STOLARKA

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5 Przekazanie terenu budowy

Kierownik techniczny w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy,
dokumentacje i ST.

Wraz z placem budowy kierownik przekaze Wykonawcy warunki techniczne podigczenia zaplecza do
mediéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na wiasny koszt.
1.6. Dokumentacja

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez kierownika Wykonawcy stanowig
czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢ jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentami przetargowymi i ST. Dane
okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
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okre$lonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjg lub ST i wptynie to na niezadawalajaca jakos¢ elementow pomieszczen, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Kierownika. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Kierownikiem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Kierownika tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktu.

1.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykanczania robét Wykonawca bedzie:

utrzymywacé teren budowy we wiasciwym porzadku,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b, wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Szczegoty zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Kierownika Planie zapewnienia bezpieczenstwa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia
Kierownikowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodet wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie
przez Prawo Budowlane Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w
sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postepu robét.
Ustalenia ogolne:
- Wszystkie materiaty wykonczenia wnetrz takie jak —glazura, terrakota, gres
antyposlizgowy winny by¢ w wysokim standardzie, nalezy przewidzie¢ mozliwosé
zastosowania we fragmentach ptytek dekoracyjnych lub polerowanych ( okoto 10%).
- Do wykonania zadania nalezy uzy¢ materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie , posiadajgce wymagane deklaracje zgodnosci i certyfikaty z gwarancja na
minimum 5 lat
- Wszystkie wbudowane materiaty budowlane oraz materiaty wykonczeniowe musza
posiadac aprobaty techniczne lub stosowne swiadectwa dopuszczajgce do stosowania na
polskim rynku
- Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg posiadac certyfikaty zgodnosci,
zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (DZ.U.nr 89 poz 414)
- Zakres stosowania materiatow budowlanych musi odpowiada¢ ocenom higienicznym i
instrukcjom uzytkowania
- Decyzje o ewentualnym stosowaniu materiatéw innych, niz projektowane podejmowac
nalezy w Scistym porozumieniu z autorami niniejszego projektu
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika. Jesli kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w zestawieniu sprzetu,
zaakceptowanym przez Kierownika. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowoéci do pracy. Sprzet ma byé zgodny z
normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi
kierownikowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé

prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen

na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentami prowadzonych robot, wymaganiami ST
oraz poleceniami Kierownika.

Decyzje Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Kierownik wyniki materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniu
materiatdw, doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.2. Wymogi szczegdtowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robdét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Rob6t z
Dokumentacjg .

W szczegdblnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnos$ci wykonania i skutecznoéci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza

- przyczepnosci tynkéw do podioza



- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni tynkéw

- wykonczenia tynkoéw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdbw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacijg

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw.

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

8.0DBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi korncowemu

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

dokumentacjg kosztorysowg

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w danym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Kierownik.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika.

8.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér koncowy bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 10.3 , Odbiér wstepny robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przy realizacji zadania nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow zawartych w:

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401).

ST 01.00 ROZBIORKI | WYBURZENIA

WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z prowadzeniem prac rozbiérkowych drobnych elementdw konstrukcyjnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
W zakres prac rozbiérkowych wchodza:
Rozbidrki posadzek
Rozbiorki $cian dziatowych
Demontaz stolarki okiennej
Demontaz stolarki drzwiowej

Wywdbz materiatédw z rozbidrek na legalne wysypisko $mieci + koszt utylizacji
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w S.00.00 Wymagania ogdlne.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w S 00.00 Wymagania
ogdlne.
2. Materiaty
21. Wymagania ogdlne dotyczace materialow
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogdine.

3.2 Sprzet do wykonania rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg moze by¢ wykorzystany nastepujgcy sprzet:
samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

lub inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbiérki.

4. Transport

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

4.2, Transport materialéw z rozbiérki

Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatéw i gruzu . Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu i skladowaé na wyznaczonym miejscu. Srodki transportowe nalezy
dostosowac do rodzaju przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot



5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Zasady ogolne wykonywania Robét podano w S 00.00 Wymagania ogélne. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pézniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2 Demontaz stolarki okiennej, drzwiowej.

Stolarke drzwiowg i okienng wraz ze szkiem nalezy zdemontowac¢ wyznaczong w projekcie.

5.3. Rozbiérki $cian dzialowych

Po demontazu drzwi nalezy przystapi¢ do rozbidrki scianek dziatowych. W pierwszej kolejnosci nalezy odbic
tynk a po usunieciu gruzu rozpocza¢ prace wyburzeniowe. Scianki dziatowe nalezy rozebraé warstwami przy
zastosowaniu lekkich rusztowan.

5.4. Rozbiérki posadzek i podiég

Rozbiorke wszystkich warstw posadzkowych do konstrukcji podtogi.

5.5. Odbiér robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robét wg zasad ujetych w specyfikaciji
technicznej S 00.00 Wymagania ogélne. Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usuniecia elementéw przeznaczonych do rozbiorki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w S.00.00. Wymagania ogéine.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét
Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru Robdt podano w S 00.00 Wymagania ogdine.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw jest:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych Scianek, posadzek

- 1 m3 rozebranych elementéw &cian, stropdw, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako objetosc
zdemontowanych elementow) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z rozbiérkg elementdéw podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
ktory nastepuje na podstawie wynikéw pomiardéw oraz wizualnej oceny wykonania robét.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac na
podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

dla rozbiérki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbibrki,
utylizacja materiatéw z rozbiorki,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla elementow budowlanych:

rozbiérke elementédw budowlanych
segregacje rozebranych materiatow
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
utylizacje materiatéw z rozbiérki



10. Przepisy zwigzane

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr
175 poz.1485

3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U
nr 3 z dn 23 stycznia 2003.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach. Dz. U nr 62 poz. 627.

ST 02.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich konstrukgji
murowych wykonanych z cegty petnej silikatowej,
1.2,  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem, Specyfikacjg
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace roboét podano w Specyfikacji S 00.00 Wymagania
0golne.
2.  Materialy
2.1. Cegta petna
Biata cegta silikatowa o standardowych wymiarach 250x120x80
Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/B-12001. Dopuszcza sie dostarczenie cegty wykonanej
w kategorii produkciji Il wg PN-B-03002:1999
2.2. Zaprawa
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skifadnikow zaprawy cementowo-wapiennej do marki cementu 35:
M4 — cement : wapno : piasek — 1:1:6
M7 — cement : wapno : piasek — 1:0,5:4,5
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy cementowo do marki cementu 25:
M7 -1:4 M12 -1:3
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy cementowo do marki cementu 35:
M12 -1:3,5
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé zuzyta do 2 godzin po jej przygotowaniu-dla zapraw
cementowych i do 5 godzin — dla zapraw cementowo-wapiennych.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Cementy marek 35 nalezy stosowac¢ do zapraw cementowych marek powyzej m7 i cementowo-wapiennych
marek powyzej M2.
Cement portlandzki biaty nalezy stosowac¢ w przypadkach koniecznos$ci uzyskania zaprawy biatej lub o
wymaganym zabarwieniu.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu.
2.3. Woda
Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogélnie dostepnego przytgcza wody.
2.4 Dostawa materiatow na Plac Budowy
Kazda dostawa cegiet na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujgce dokumenty:
nazwe dostawcy,
numer identyfikacyjny zamowienia,
nazwe i adres Placu Budowy,
nazwe producenta,
-specyfikacje rodzajowa i ilosciowg zamdwienia,
klase cegty,
wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,



protokoty kontroli jakosci.
3. Sprzet
Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Do realizacji stuza:
betoniarki
kielnie
piony murarskie
poziomnice
miotek murarski
sznurek murarki
katowniki murarskie
lub inne zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywac sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny.
5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne wykonania roboét.

Mury nalezy wykonywac warstwami, zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnoéci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

Cegly ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza
w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Wheki grubosci instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez pokrycie folig lub
papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzié¢ stan techniczny muréw, acznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Scianki z elementéw ceramicznych

Murowanie $cian prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nie dopuszcza sie stosowania cegiet kilku
rodzajéw. Zachowac regularne wigzanie i grubos¢ spoin. Spoiny sg doktadnie wypetnione zaprawg i maja
grubos¢ 10 mm, Spoiny sg wykonane starannie i wypetnione do lica muru, wkleste, przygotowane do ma-
lowania $ciany bez tynkowania. Usung¢ na biezgco nadmiar zaprawy i odczyscic¢ lico cegiet. Pod pierwszg
warstwe cegiet utozy¢ pas izolacji z papy. Sciany dziatowe tgczyé ze $cianami konstrukcyjnymi poprzez
bruzde i zbrojenie pretem w spoinie co czwartg warstwe cegiet. Styk wyréwnaé zachowujgc wymagania
estetyczne Sciany malowanej. Nadproza drzwiowe zazbroi¢ pretami stalowymi.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji S.00.00 reszta jak ponize;j.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy. Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robdt zwigzanych z realizacjg robot
murowych nalezy do Wykonawcy. W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatéw

- sprawdzenie prawidtowos$ci wigzania pustakow w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi
muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru- sprawdzenie prawidtowosci
wykonania scianek dziatowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

6.3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.



Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i
dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Pomiar dtugoéci i wysokosci nalezy wykonywac tasma stalowg z dokfadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci
murow oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscig do 1
mm. Za wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

6.4. Badanie materiatow.

Nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci
(atestéw) materiatéw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosc¢
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materiaty, ktérych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.5. Sprawdzenie Prawidlowosci wigzania pustakéw w murze

w stykach muréw i naroznikach.

Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robo6t na zgodnosé z ustaleniami podanymi w PN - 68/B-
10020

6.6. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia.

Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzaé tylko w murach
licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata
przekroczona.

Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu
wysokoéci zmierzonego odcinka muru o wysoko$ci, co najmniej 1m przez liczbe warstw. Srednig grubo$é¢
spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku razgcych
réznic grubosci poszczegdlnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscig do
1mm, na z géry okreslonej partii muru.

6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru.

Nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru faty kontrolnej dtugosci 2m, a nastepnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1mm wielkosci prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

6.8. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.

Nalezy przeprowadzaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.9. Sprawdzenie poziomowosci warstw pustakow.

Nalezy przeprowadzaé poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50m - np. niwelatorem.

6.10. Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru.

Nalezy przeprowadzaé stalowym kagtownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

Przes$wit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekraczaé wartosci
podanych w tabl.3. PN - 68/B - 10020

6.11. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic okiennych i
drzwiowych.

7. Obmiar robét

71. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie m? wykonanej konstrukcji murowej. llosci przewidywanych prac

murowych.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

1m? - wykonania konstrukcji murowej

8. Odbior robot

Odbiér robét murowych podlega zasadom Odbioru Czesciowego wedtug zasad podanych w Specyfikacji S

00.01 Wymagania ogdline.

Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych w

odniesieniu do procedury kontroli jakosci.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie

konstrukcji murowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg Specyfikacjg. W cenie jednostkowe;j
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mieszczg sie rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do wykonania konstrukgciji
murowych wraz z ich rozbiorka.
10. Przepisy zwigzane
Jezeli szczegolne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykia.

3. PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.

5. PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

6. PN-B10104:2005:Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.

ST 03.00 TYNKI | OKLADZINY SCIAN | SUFITOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin $ciennych
wewnetrznych i sufitow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

. Oktadziny wewnetrzne:

- tynk cementowo - wapienny

- oktadziny z ptytek ceramicznych

- sufity podwieszane z ptyt gipsowo - kartonowych z nosng konstrukcja metalowg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogoéine

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S
00.00 ,Wymagania ogélne"

2.  Materialy
21. Wymagania ogdlne dotyczace materialow
Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow podano w S 00.00 ,WWymagania ogdéine"
2.2, Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng sa:

Ptytki ceramiczne
Ptytki scienne szkliwione o wymiarach szeroko$¢ 20cm wysoko$¢ 30cm, gatunek |,
wyglad ptytki wg wzorca dostarczonego wczesniej zgodnie ze Specyfikacjg S 00.00 Wymagania ogoine,
nasigkliwos¢ po 24-godzinnym zanurzeniu max. 20%niedopuszczalne s3 jakiekolwiek defekty szkliwa lub
powierzchni spodniej, zgodnos¢ wykonania z normami PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039

Kleje fugi, Srodki gruntujace i inne akcesoria dla ptytek ceramicznych
srodki gruntujgce o dobrej przyczepnosci do podtoza
dyspersyjna powtoka uszczelniaj%ca do zastosowania w pomieszczeniach mokrych - kabinach natryskowych
i umywalniach, gestos¢ 1,4kg/dm”, odpornos¢ na wode pod cisnieniem 0,15MPa - nieprzepuszczalna
- tadma wodoszczelna na tkaninie poliestrowej powleczona kauczukiem
- wodoodporne zaprawa klejgca do ptytek Sciennych - przyczepnosé powyzej
0,75MPa, gestos¢ w stanie suchym ‘I,2kg/dcm3, podwyzszony stopien elastycznosci, sptyw ponizej 0,1 mm,
odpornos¢ na temperature od -30°C do +70°C
- fuga do plytek ceramicznych w kolorze szara biel, wodoszczelna, gestos¢ za- prawy 1,6kg/dm3,
przyczepnosé powyzej 2,2MPa,
- listwy prowadzace, listwy naroznikowe i dylatacyjne
- wzmocnienia naroznikow
Wykonawca zastosuje srodki gruntujace, kleje i fugi w jednolitym systemie i zastosuje je wedtug instrukcji
producenta zgodnie z rodzajem podtoza. Akcesoria w jednolitym systemie w catym obiekcie.
-typu GKBI - do okfadzin $ciennych z krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin impregnowane do
montazu w pomieszczeniach mokrych - w toaletach, umywalniach i na $ciany w odlegtosci 1m wokot
zamontowanej umywalki lub zlewu.
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wypetniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego, ta§my do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z
przedzy sztucznej, ksztattowniki belek nosnych z blachy stalowej ocynkowanej zimnogietej o grubosci 6mm,
wieszaki noniuszowe
Piasek PN-79/B-06711
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B-14503
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Srodki gruntujace, faczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje jedynie tgczniki i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane lub zalecane
przez dostawce poszczegolnych materiatow i zgodne z rodzajem pokrycia i rodzajem podtoza.

Suche masy szpachlowe
Suche gtadzie na bazie gipsu, kredy, suchych i dodatkow uplastyczniajgcych
2.3. Systemowe sufity podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych

Konstrukcja nosna sufitu
Ruszt z ksztattownikdw z blachy stalowej ocynkowanej gatunku DX51D zawieszony na stalowych
wieszakach przymocowanych do konstrukcji stropu
Wypetnienie konstrukcji
ptyty gipsowo - kartonowe grubosci 12,5mm, wytrzymate na zginanie klasa 1/C/ON, wyrdb wykonany zgodnie
z normg EN 13964
Srodki gruntujace, tgczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w S 00.00 ,Wymagania ogoine"

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w S 00.00 ,WWymagania ogélne"

4.2.  Transport materialéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy przechowywac¢ w po-
mieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i wyniesiong ponad poziom
terenu.

Ptytki nalezy przewozi¢ ustawiajgc opakowania scisle obok siebie, w jednej warstwie. Wolne przestrzenie
nalezy zabezpieczy¢ uniemozliwiajgc przesuwanie sie tadunku podczas transportu

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogodlne dotyczgce zasad wykonywania robé6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogoélne"
5.2, Prace przygotowawcze
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Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym
obszarze robét, zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., a przed
zainstalowaniem grzejnikéw centralnego ogrzewania. Wykonawca oczys$ci i zagruntuje wszystkie podtoza
zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza bardzo przesuszone nalezy zwilzy¢
woda.
5.3. Zasady wykonania
Oktadziny ceramiczne
Wykonawca rozpocznie uktadanie ptytek po zakohczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych i tynkarskich na
danym obszarze robét, zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebic¢ itp., a przed
zainstalowaniem grzejnikéw centralnego ogrzewania. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza
zgodnie z ich rodzajem. Powierzchnia podtoza betonowego musi by¢ zatarta na gtadko, na krétka przed
wykonaniem warstwy zaprawy powierzchnie podtoza wyczy$cic i utrzymac wilgotna przez kilka godzin.
Uktadanie plytek
Wykonawca wykona okfadziny z ptytek ceramicznych zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121 Okfadziny
z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykonawca wykona
odpowiednie dylatacje i wzmocnienia powierzchni oktadanych. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie
jedynie w temperaturze powyzej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma niebezpieczenstwa spadku temperatury
ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin po utozeniu ptytek.
Przed zamontowaniem nalezy dokonac¢ przegladu catej partii, sprawdzajac ich jakosé, odcien, wymiar
poprzez porownanie ptytek z réznych opakowan, aby upewnic sie czy nie nastgpita pomytka w trakcie
wydawania towaru. Zawsze przyklejaé ptytki catg powierzchnig montazowg (nie zostawia¢ pustek pod
ptytkami).
Dla ptytek sciennych dopuszczalna grubos¢ warstwy kleju - 5 mm nie wypetnia¢ spoin klejem. Przed
wykonaniem robét rozmierzy¢ ich utozenie na powierzchni tak by zachowaé nastepujgce wymagania:
spoiny &ciany pokrywajg sie ze spoinami cokotu posadzki
spoiny umieszczone sg symetrycznie do osi armatury, umywalek i zlewow
Przed spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi
i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed przebarwieniem.
Spoinowanie rozpoczaé po czasie przewidzianym w instrukcji uzytej zaprawy
klejowej. Szczelnie wypetniac fugg przestrzen miedzy ptytkami.
Zaprawe klejgca nalezy usuwac delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki, niezwtocznie po jej zamontowaniu,
nie dopuszczajgc do zarysowania powierzchni -zabrudzenia na ptytkach szkliwionych i nie szkliwionych
spowodowane réznego rodzaju zaprawami nalezy bezzwtocznie usunaé odpowiednimi srodkami
Zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw t.j. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie

nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t.j. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.
Przygotowanie podtozy
- Spoiny w murach.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonywania tynkéw

Tynk powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4,-w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1: 1 :2.
Wykonanie gtadzi gipsowych na scianach, stupach i stropach
Gtadzie gipsowe nanosi¢ na wysuszonych tynkach. Wszelkie spekania i wieksze nieréwnosci zazbroic
tadmami z wtdékna szklanego. Przed naniesieniem warstwy gtadzi nalezy tynki przeszlifowac papierem
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Sciernym w celu usuniecia wystajgcych ziaren piasku. Na tak przygotowang powierzchnie nanies¢ warstwe
gfadzi a po jej wyschnieciu przeszlifowa¢ do uzyskania jednorodnej powierzchni.

Sufity z plyt gipsowo - kartonowych

Budowe stelaza do sufitu podwieszanego rozpoczyna sie od wyznaczenia na scianach w pomieszczeniu linii
poziomej w ustalonej odlegtosci od sufitu. Na nastepnie na suficie np. przy uzyciu sznurka wyznacza sie linie
przebiegu profili CD. Powinny one przebiegac rownolegle do siebie w odstepach okoto 100 cm. Nastepnie
wzdiuz wytyczonych linii na suficie ustala sie punkty, w ktérych bedg mocowane wieszaki. Pierwsze punkty
powinny znajdowac sie maksymalnie 40 cm od $ciany, kolejne okoto 100 cm od poprzednich. Wzdtuz
wyznaczonych na $cianach linii montuje sie profile przyscienne UD. Rozstaw kotkow szybkiego montazu
powinien wynosi¢ okoto 60 cm. Nastepnie w wyznaczonych na suficie punktach mocuje sie do stopu
wieszaki obrotowe. Dociete na odpowiedni wymiar profile CD (powinny by¢ one o okoto 1 cm krotsze niz
wynosi odlegto$¢ od scian miedzy ktérymi bedg montowane) wsuwa sie w profile przyscienne i osadza je na
wieszakach obrotowych. Kolejnym krokiem jest montaz drugiej warstwy profili, ktére przytwierdza sie do
zamontowanych juz profili CD tgcznikami krzyzowymi. Pierwszy profil powinien byé odsuniety od Sciany
maksymalnie na odlegtos¢ 20 cm, kolejne montuje sie w odlegtosci 40 cm od poprzedniego. Po
zamontowaniu wszystkich profili nalezy sprawdzic¢ czy rusz jest dobrze wypoziomowany. Ewentualnie
nierownosci mozna skorygowaé sprezynkg wieszaka.

Ptyty gipsowo-kartonowe przytwierdza sie do rusztu blachowkretami w rozstawie 20 cm. Nalezy pamieteé,
aby ptyty nie przylegaty do $cian — trzeba zostawi¢ miedzy nimi okoto 5-milimetrowg szczeline. Piyty g-k
mocuje sie do stelaza w taki sposéb, aby ich krotsze krawedzie nie wypadaty w jednej linii i byty przykrecone
do profili CD. Po zamocowaniu wszystkich ptyt mozna przystgpi¢ do spoinowania ich potgczen. Mase
szpachlowg naktada w kierunku poprzecznym do styku ptyt. Nastepnie po je wygtadzeniu wtapia sie w nig
tasme zbrojgca (nie trzeba jej stosowac, gdy do szpachlowania uzywa sie masy wzmochionej wibknem
szklanym lub celulozowym). Po wyschnieciu masy nakfada sie jej drugg warstwe, a gdy ta wyschnie naktada
sie kolejng — wykonczeniowg. Po jej wyschnieciu spoiny szlifuje sie papierem $Scierny do uzyskania jednolitej,
gtadkiej powierzchni. Nalezy tez pamieta¢ o zaszpachlowaniu febkoéw blachowkretow.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 ,Wymagania ogoine"

6.2. Kontrola jakosci - materialy ceramiczne

Kontrola jakosci robot okfadzinowych scian obejmuje: sprawdzenie kompletnosci dokumentéw (certyfikaty,
atesty itp.), sprawdzenie zgodnosci materiatow z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie
geometrii i doktadnosci wykonania prac zgodnie z: normg PN-70/B-10100 dla tynkéw gipsowych,
nastepujgcymi wymogami dla oktadzin kamiennych wewnetrznych i z ptytek ceramicznych:

odchylenie powierzchni i krawedzi od linii prostej max. 3mm na dtugosci 2m,

odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu max. 2mm na 2m dtugosci,

odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu max. 2mm na 2m dtugosci,

nierownomierno$¢ szerokosci fug max. 0.5mm, nierownomiernos¢ wystepu sgsiadujgcych ptytek max.
0.5mm, niedopuszczalne sg zabrudzenia ptytek klejem, fugg, silikonem i innymi materiatami.

6.3. Kontrola jakosci okladzin

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce wymagania dla oktadzin i sufitbw podwieszonych, ktére powinny
spetnia¢ wymagania techniczno - uzytkowe dotyczace:

odpornosci na uderzenia,

nosnosci i sztywnosci,

- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,

- trwatoéci eksploatacyjnej i estetyki,

Kontrola bedzie obejmowata nastepujgce wymagania

niedopuszczalne sg uszkodzenia powierzchni lub krawedzi ptyt,

- jakos¢ powierzchni wg wymagan dla tynkéw gipsowych,

grubos$c¢ scianek £3 mm,

odsuniecie okfadzin od powierzchni zakrywanej £5mm,

potozenie §cian na planie £10mm

6.4. Kontrola jakosci tynkéw

Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkéw

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego- nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

7. Obmiar robot

71. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robét podano w S 00.00 ,Wymagania ogoine”
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla wszystkich rodzajéw robét jest 1m?

8.  Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczagce odbioru robot podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne"

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
odbiorowi wstepnemu

odbiorowi korncowemu

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w S 00.00 ,Wymagania ogoine”
Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Tynkii okladziny

Cena jednostkowa obejmuje:

tynki wewnetrzne:

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatowi i sprzetu

- ustawienie i rozbiérka rusztowan

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

wykonanie gtadzi gipsowych

oktadziny Scian:

przygotowanie zaprawy

ustawienie i rozbidrka rusztowan

przygotowanie podtoza

dostarczenie materiatow i sprzetu

moczenie ptytek, docinanie ptytek

wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni
zamurowanie przebi¢

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

reperacje tynkéw

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow

sufity podwieszane:

dostarczenie materiatow i sprzetu

przygotowanie stanowiska pracy

montaz o demontaz rusztowania

wykonanie sufitu, wykonczenie stykow i krawedzi
wygtadzenie powierzchni

usuniecie zabrudzen

uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane — Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997 -Ptyty gipsowo-kartonowe

ST 04.00 PODLOGI | POSADZKI
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres obejmuje:
posadzki w obiektach objetych zamoéwieniem
1.4. Okreslenia podstawowe
Podtoga - poziomy element wykonczenia wnetrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub kilku warstw w taki
sposob, aby po gérnej powierzchni mogt odbywacé sie ruch ludzi, zwierzat lub Srodkéw transportu. Warstwy
podfogi opisane sg na rysunkach projektu w czesci architektonicznej.
Posadzka - wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewnetrznym wykonczeniem.
Podtoze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym ukfada sie warstwy podtogi
Jastrych cementowy - bezspoinowy podkiad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowe;j
wykonany z mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsystencje sypka, plastyczng lub ciekta, a po
uptywie okreslonego czasu twardnieje.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogélne
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S 00.00 ,Wymagania ogdélne"
2, Materialy
21. Wymagania ogdine dotyczace materiatéw
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine"
Materialy posadzkowe :
Posadzka z plytek typu gres
Ptytki podtogowe ceramiczne wg PN-74/B-12032.
Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:
barwa: wg wzorca producenta
nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5 %
wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralno$c¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98 %
tugoodpornos¢ nie mniej niz 90 %
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugos¢ i szerokosé: +- 1.5 mm
grubosé: +- 0.5 mm
krzywizna: | .0 mm
- Ptytki gres wedtug wzoru uzgodnionego z Inzynierem, o wtasciwosciach anty-
poslizgowych, nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%, twardos¢ we
diug Mohsa 7 do 8, wytrzymatosci na zginanie nie mniejszej niz 256MPa, na
Sciskanie min. 6,5MPa, ptytki o klasie Scieralnosci IV, mrozoodpornosci (liczba
cykli nie mniej niz 20) kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%, fugoodpornos¢ nie
mniej niz 90% wymiary 20x20cm grubos¢ 0,6cm stosowanie, ukladane na wyréwnanych podtozach
betonowych,
- ptytki cokotowe o wiasciwosciach jak ptytki posadzkowe wymiary 30x8cm grubosci 0,6cm
przyklejane do $cian na podtoze z tynku cementowo - wapiennego wedtug specyfikacji S 01.11 Okfadziny
Scian, sufity i bezposrednio do $cian betonowych
-wodoodporne i mrozoodporne kleje do ptytek gresowych - przyczepnos¢ 1 MPa, gestos¢ w stanie suchym
1,4kg/dem?®, w stanie mokrym 1,6kg/dcm?®
-wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gesto$¢ w stanie suchym
1,3kg/dcm?®
16



masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednoskfadnikowa, na zywicy syntetycznej,
elastyczna, odporna na wode pod cisnieniem 0,15MPa, pasta o gestosci 1,4kg/dcm3

zastosowanie do podtoza pod ptytki w umywalniach, toaletach i kabinach natryskowych

materiaty do przygotowania podfozy, zaprawy i spoiny ptytek gresowych zastosowac wedtug systemu
jednego producenta

Srodki gruntujace, faczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje srodki gruntujgce podtoza, taczniki i akcesoria montazowe zalecane przez
producenta.

Laminowany panel podtogowy klasy Scieralnos$ci AC5

Ten drewnopochodny produkt skfada sie z czterech warstw, ktdre tgczone sg w warunkach wysokiej
temperatury i ciSnienia. W kolejnosci od podtoza, uktad warstw przedstawia sie nastepujgco:

papier przeciwprezny — znajduje sie na spodzie naszego laminatu. Jego zadaniem jest wyréwnanie naprezen
powierzchniowych, ktdére pojawiajg sie w procesie laminowania;

ptyta no$na — wykonana Z drewnopochodnej ptyty HDF, czyli sprasowanego wtdkna drzewnego o gestosci
dwukrotnie przewyzszajgcej gesto$¢ drewna naturalnego. Ta warstwa ma zapewnié odpowiednig twardos¢ i
wytrzymato$¢ podtogi ptywajace;j;

film dekoracyjny - specjalnie przygotowany papier drukowany z zywicami melaminowanymi, decydujacy o
wygladzie podtogi;

overlay - warstwa zabezpieczajgca przed Scieraniem stanowi specjalne zabezpieczenie i zamkniecie
powierzchni laminatu, ktére chroni podtoge przed agresywnym uzytkowaniem. Overlay jest produkowany z
uzyciem korundu - mineratu o twardosci zblizonej do twardosci diamentu. Klasa Scieralnosci paneli
uzalezniona jest od grubosci warstwy overlay i zawartosci w niej korundu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 ,Wymagania ogoine"

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu. Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciggi budowlane do pionowego
transportu zapraw, listwy i faty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe, pompy do
mieszanki betonowej, szlifierki do podtdg mineralnych i drewnianych, pity tarczowe, cykliniarki.

4. Transport

4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w S 00.00 ,WWymagania ogélne"

4.2.  Transport materialéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Wymagania ogoélne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S 00.00 ,Wymagania ogéine".
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym
obszarze robét, po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp.
Wykonawca oczysci i za- gruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem pokry¢ nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane zalecane spadki w podtozu. Nie nalezy
wykonywac spadkéw przez zwiekszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatu podktadowego i
gruntujgcego.

5.2 Przygotowanie podioza

Powierzchnie nalezy wyrownaé, a nastepnie oczyscié¢ przed utozeniem styropianu. Wykona¢ jastrych
cementowy z dylatacjami co 3m w kazdym kierunku. W swiezym podkiadzie wykonac¢ szczeliny
przeciwskurczowe przez naciecie packa na gtebokos¢ 2 grubosci.

Podtoza oddylatowac¢ od Scian szczeling szeroko$ci 1cm wypetniong styropianem.

W podtozu w toaletach wykona¢ pod styropianem izolacje przeciwwilgociowa z folii, a nastepnie wykonac
jastrych o grubosci zapewniajgcej wyrownanie poziomu posadzek.

W przypadku bezposredniego uktadania posadzki z ptytek gres na zelbetowej konstrukcji stropu, nalezy jej
powierzchnie wypoziomowac i wyréwnaé zaprawg samopoziomujgca.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

17



Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem

podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz

wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i

grubosé¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na

§ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i

zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementdéw budynku paskiem papy.

W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co hajmniej 3 dni nie

powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7

cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie

powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwitocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci

rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym

wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym

spadkiem.

5.3. Pielegnacja podtozy

Pielegnacja podfozy rozpocznie sie 12 godzin po wylaniu i trwaé bedzie co najmniej 7 dni poczgwszy od dnia

wykonania przez utrzymywanie powierzchni w statej wilgotnosci. Dopuszcza sie przykrycie wylewek foliami

lub matami w celu utrzymania wilgoci.

Podtoza przed rozpoczeciem prac pokrywczych powinny schngc przez swobodny dostep powietrza przez

okres nie krétszy niz:

ptyty betonowe - 6 tygodni

zaprawy cementowe - 3 tygodnie

5.4. Wykonanie posadzek

Wykonanie posadzek nastgpi wedtug uzgodnionych z Inzynierem technologii producentéw materiatow

posadzkowych oraz uzgodnionych dla kazdego rodzaju materiatéw kryteridw technicznych wykonania roboét.

Posadzka z plytek typu gres

Roboty prowadzi¢ w temperaturze ni nizszej niz +5°C. Niezbedne spadki do kratek powinny by¢ wyrobione w

podtozu. Plytki przykleja¢ gotowymi zaprawami klejgcymi wodoodpornymi rozprowadzanymi na podktadzie

paca zebata. Ptytka na catej powierzchni powinna by¢ cisle potagczona z podiozem.

Ptytki na posadzkach podtogowych uktadaé w karo, ptytki na schodach uktadaé zgodnie z kierunkiem stopni.

Spoiny rowne o szerokosci 3mm uzyskane przez krzyzyki dystansowe. Spoiny wykonaé po 5 dniach z

gotowej masy do spoinowania w kolorze uzgodnionym z Inzynierem. Spoiny powinny przebiegac

prostoliniowo z odchytkg maksymalng 3mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia, a nierownosci

powierzchni nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugos$ci lub szeroko$ci pomieszczenia. Przy $cianie

posadzke wykonczy¢ ptytkami cokotowymi uktadanymi zgodnie ze spoinami posadzki.

Posadzka z paneli

Sposoby tgczenia paneli réznig sie u réznych producentdéw, choé bazujg na ogét na podobnych zasadach.

Powszechne sg juz obecnie zamki bezklejowe, ktérych sposdb zapiecia gwarantuje mocne potaczenie desek

bez koniecznosci uzycia kleju. Oto przyktadowe rodzaje zamkoéw:

express click system, zwany tez G5 - pozwala instalowac kazdg deske niezaleznie od pozostatych iuUtatwia

montaz

Angle angle — solidne zapiecie, w ktérym najpierw musimy potaczy¢ krotkie boki, a dopiero potem dtugie

krawedzie przypinamy do poprzedniego pasa paneli.

Drop-on — czesto stosowany przy waskich panelach, gdzie punkt ciezkosci taczenia opiera sie na dtugim

boku

Montaz :

1. Przygotowanie podtoza. Panele uktadamy na rownym i suchym podtozu. W przypadku wylewki

samopoziomujacej lub betonowego podktadu trzeba poczekaé, az wilgotnos¢ podtoza nie bedzie

przekraczata 3%.

2. Zabezpieczenie podioza. Trzeba je odizolowa¢ od paneli folig paraizolacyjng grubosci co najmniej 0,2

mm. Dopiero na niej uktada sie izolacje akustyczna.

3. Uktadanie paneli. Po wyjeciu z opakowan panele uktadamy ,na sucho” (wyréwnujemy w ten sposéb

wilgotnos¢, sprawdzamy, czy nie brakuje elementéw). Aby osiggng¢ optymalny efekt, poszczegdlne panele
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podtogowe wybieramy z réznych paczek. Uktadanie paneli zaczynamy od rogu pokoju i ktadziemy wzdtuz
Sciany pierwszy rzad (zwykle ostatnia klepka okazuje sie za dtuga, przycinamy jg wiec ostrg pitka).

4. Dylatacje. Podtoga z paneli musi swobodnie pracowaé, potrzebuje wiec 1-centymetrowych dylataciji
obwodowych (przy $cianach) oraz w progach pomieszczen.

5. Maskowanie dylatacji. Ukrywa sie je za listwami przy$ciennymi mocowanymi do Scian. Szczeliny trudne
do zakrycia, np. wokét rur, mozna wypetni¢ masg elastyczna. Przy progach wstawiamy specjalne profile.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 ,Wymagania ogoine”

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuije:

ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

kontrole jakosci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami:

odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5mm na dtugosci
catego pomieszczenia, zgodnie ze Specyfikacjg S 01.03 Beton i zaprawy

kontrole okfadzin z ptytek ceramicznych, gresu, nierdwnos¢ maksymailnie 3mm/2m,

nierownomierne zagtebienie 2 sgsiednich elementéw max. 0.5mm,

nierownomierno$¢ szerokosci fug max. 1 mm,

kontrole utozenia materiatow wykonczeniowych wedtug szczegélnych kryteriow dla innych wybranych
rodzajow wykonczenia.

ocene przygotowania podtozy:

ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek i prowadzenia prac

zgodnie z wytycznymi producentéw i normami

sprawdzenie poziomu posadzki niwelatorem laserowym

dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

71. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robét podano w S 00.00 ,\Wymagania
0go6lne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

dla wszystkich rodzajow robot 1m?

8.  Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczagce odbioru robot podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne"
8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

odbiorowi robot zanikajgacych i ulegajgcych zakryciu (przygotowanie podtozy)
odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,Wymagania og6ine"
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuije:
przy posadzkach z ptytek gres:
dostarczenie materiatéw i sprzetu
przygotowanie stanowiska pracy
przygotowanie podtoza,
utozenie i spoinowanie ptytek, utozenie listew przejsciowych
wykonanie cokotu
usuniecie zabrudzen i umycie posadzki
uporzgdkowanie stanowiska pracy
przy posadzkach z paneli :
dostarczenie materiatow i sprzetu
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przygotowanie stanowiska pracy
przygotowanie podtoza,

utozenie

wykonanie cokotu

usuniecie zabrudzen i umycie posadzki
uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.

2. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
3. - EN 13329 Norma okres$lajgca jakos¢ produktéw laminowanych

ST 05.00 MALOWANIE

Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Specyfikacja Techniczna - Malowanie odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru prac malarskich objetych zamowieniem.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Zakres obejmuje malowanie:
Sciany i sufity wewnetrzne,
drobne elementy stalowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogoéine
Malowanie - czynno$¢ polegajaca na pokrywaniu elementéw budowlanych farbg lub lakierem.
Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentow ze spoiwami tworzgca barwng substancje stuzgcg do
malowania. Powtokotworczy materiat kryjacy w postaci zawiesiny pigmentdéw (wraz z wypetniaczami) w
spoiwie.
Lakier - szybko schnacy roztwér zywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszczalnikach stuzacy do
pokrywania powierzchni elementéw budowlanych w celu ich ochrony.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w S 00.00 Wymagania ogoéine, pkt. 1.5.
Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych
technicznych wyrobu. Wszelkie odstepstwa od zalecen producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i
niniejszej specyfikacji nalezy zgtasza¢ Inzynierowi.
Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujgce sie na budowie i nie bedace w danej chwili w
uzyciu, nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie
materiaty podlegajg wymaganiom ochrony przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i
wymagan bezpieczenstwa.

2. Materiaty

21. Wymagania ogdlne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

Specyfikacja Powtok Malarskich zawiera opisy elementéw przeznaczonych do malowania, opisy
przygotowania powierzchni, rodzaju powtoki, wymaganej liczby malowan oraz wymaganej grubosci powtoki
po wyschnieciu, tam gdzie zostaty okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wedtug zalecen producenta.
Wykonanie powiok opisane jest ponizej. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne wykonanie, ktére
wymaga jednak zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2, Farby i lakiery

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Malowanie powtokg bakteriostatyczng kilkuwarstwowg

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB,
z atestem dla stuzby zdrowia

- Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnos¢ - 6-8 m2/dm?® czas
schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg BN-79/6113-44 wydajnosé - 6-10 m2/dm?®
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg BN-
82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-73/C-81400.

2.3. Srodki gruntujace, rozpuszczalniki

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodag w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi:

- powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem I: | (pokost: benzyna lakiernicza).
Rozcienhczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wodorozpuszczalnych

terpentyne i benzyne -do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogélne, pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Prace malarskie nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - wafki, pedzle oraz
przy uzyciu sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do cisnieniowego
odczyszczania starych powtok. Rusztowania i drabiny.

4. Transport

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogolne, pkt. 4.

41. Transport materialéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznieciem w oryginalnych
opakowaniach.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne zasady wykonania roboét
Wymagania ogoélne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S 00.00 ,Wymagania ogéine".
Prace powinny by¢ najwyzszej jakosci, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonanych powtok z zaleceniami producenta i niniejszej specyfikacji. Powtoki
powinny by¢ wolne od zaciekéw i niedomalowanh oraz mie¢ rownomierny kolor i potysk. Przed rozpoczeciem
prac wszelkie urzgdzenia natryskowe muszg by¢ przez Inzyniera sprawdzone i zatwierdzone do uzycia.
Urzadzenia piaskujace i podobne bedg sprawdzane przed rozpoczeciem robét. Odpowiednie pochtaniacze
wilgoci beda instalowane pomiedzy zrédtami powietrza, zbiornikami cisnieniowymi oraz pistoletami
malarskimi. Pochtaniacze bedg lekko otwarte aby umozliwi¢ ciggte odprowadzanie wody i oleju. Wykonawca
wyposazy zaréwno sprezarki jak i pistolety malarskie w regulatory cisnienia oraz manometry. W przypadku
materiatdw majgcych tendencje do szybkiego osiadania, jak np. cynk organiczny, zbiorniki z farbg musza
wyposazone w mieszadto. Farby dostarcza Wykonawca. Materiaty pomocnicze nalezg do zakresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy. Wykonawca zapewnia caty sprzet pomiarowy. Caty sprzet pomiarowy musi
zostac skalibrowany kazdorazowo przed uzyciem. Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie
przed zachlapaniem lub zalaniem. Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania,
plamy i nadmalowania farby z posadzek i $cian, okué, mocowan i wszystkich innych przedmiotow, ktére nie
byly przeznaczone do malowania. Réwniez wszystkie szyby nalezy oczysci¢ z osadow farby lub szpachli.
Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowacé specjalne metody czyszczenia i Srodki czyszczace. Wykonawca
porozumie sie z Inzynierem w celu otrzymania wtasciwej informacji. Tam gdzie prawidtowe czyszczenie
zachlapan, plam itp. nie jest mozliwe Wykonawca zatozy kryjace materiaty ochronne i usunie je po
pozytywnym zakonczeniu prac malarskich. Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbedne farby do
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poprawienia i ponownego wykonczenia wszelkich powierzchni ktore zostang uszkodzone lub bedg miaty
usterki. Wszelkie materiaty bedg zgodne z opisem producenta i bedg dostarczone w oryginalnych,
fabrycznie zamknietych opakowaniach. Warunkiem odbioru pojemnikéw jest posiadanie przez nie
oryginalnych etykiet producenta, zawierajgcych opis zawartosci.

Materiaty nalezy przechowywac¢ w zamknietych pomieszczeniach, chronigc przed nadmiernymi wahaniami
temperatury, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewniajgc ochrone przeciwpozarowa.

Wykonawcy wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkéw, rozcienczalnikéw,
rozpuszczalnikéw itp. Do mieszania nalezy uzywaé czystych pojemnikdéw metalowych lub z tworzyw
sztucznych.

5.2. Przygotowanie podioza

Wykonawca moze malowac tylko takie powierzchnie, ktére zostaty prawidtiowo oczyszczone, przygotowane i
wysuszone, zgodnie z niniejszg specyfikacja. Jesli przygotowana powierzchnia pozostata bez pokrycia przez
czas wystarczajgco dtugi (np. 6 godzin) dla pojawienia sie rdzy powierzchniowej, przed przystapieniem do
malowania Wykonawca ponownie oczysci te powierzchnie, zgodnie z wymaganiami specyfikaciji.

Istniejgce zelbetowe nie otynkowane i otynkowane $ciany wewnetrzne nalezy oczysci¢ poprzez:

usuniecie luznych, stabo zwigzanych fragmentéw starych tynkéw

usuniecie pozostatosci farb i innych materiatow powtokowych

-rysy i pekniecia nalezy mechanicznie pogtebic¢ do szerokosci 0,5cm i doktadnie oczysci¢ powierzchnie
(mechanicznie, piaskowanie); w przypadku odstoniecia zbrojenia usung¢ warstwe betonu na gtebokosé
10mm od pretow, i oczysci¢ zbrojenie szczotkg druciang; wstepne wypetni¢ wieksze ubytkow poprzez
naniesienie warstwy szpachlowej metodg "mokre na mokre"; repera- cje nalezy ograniczyé do uszkodzonego
miejsca, nie wyréwnywac catej powierzchni wokoto, a nastepnie zabezpieczyé zaprawe na okres okoto 3
godzin w celu wstepnego zwigzania materiatu

- podioza o duzej nasigkliwosci i chtonnosci zagruntowac farba rozciefnczong

okoto 10-20%.

5.3. Wykonanie robot

Wykonane powtoki powinny by¢ najwyzszej jakosci wykonawstwa, z jednorodng gruboscig warstw, kryciem i
wygladem, oraz bez $ladow pociggnie¢ pedzla, nadmalowan, zaciekdw, niedomalowan itp. Powtoki powinny
by¢ naktadane $cisle wg instrukciji i zalecen producenta farby. Nie wolno naktadaé zadnych powtok
malarskich jesli powierzchnia jest wilgotna albo jesli temperatura powietrza lub powierzchni moze spasé
ponizej 5°C podczas wymaganego czasu schniecia lub pielegnaciji farby (zwykle 90min.). W kazdym
przypadku nalezy stosowac zalecenia producenta farby, zwtaszcza jesli sg bardziej rygorystyczne.
Odstepstwa od powyzszych temperatur schniecia muszg by¢ konsultowane z producentem farby i wymagaja
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Nie wolno naktada¢ zadnych powtok malarskich jesli wilgotnos¢ wzgledna powietrza przekracza 85%.
Temperatura blachy stalowej powinna zawsze przekracza¢ punkt rosy o przynajmniej 3°C.Nalezy przyjac
takg kolejnos¢ naktadania powtok, aby mozliwo$¢ uszkodzenia gotowych powtok byta najmniejsza. Grubosé
suchej powtoki w miejscach wymienionych w Specyfikacji Powtok Malarskich powinna byé zgodna z podang
w niniejszej specyfikacji technicznej lub, o ile grubosci nie podano w specyfikacji, zgodna z zaleceniami
producenta farby.Krawedzie drzwi, ostre narozniki itp. wymagajg specjalnej uwagi przy malowaniu, aby
zapewni¢ odpowiednia grubosc¢ suchej powtoki. Farby nalezy naktadaé narzedziami zalecanymi przez
producenta farby. W przypadku malowania natryskowego powtoke nalezy uzupetni¢ pedzlem, aby zapewni¢
odpowiednig ochrone przy szczelinach, Srubach, nitach, spawach, krawedziach i we wszystkich innych
miejscach, gdzie grubos¢ suchej powtoki nie moze byé osiggnieta natryskiem. Malowanie pedzlem nalezy
wykona¢ przed malowaniem natryskowym. Nie jest dopuszczalne wykonywanie wielu takich samych pokryé.
Wymagane s3 przemienne powtoki aby mozna byto odrézni¢ podstawowe warstwy farby, co zapewnia
mozliwosé wizualnej kontroli czy w kazdej warstwie nastgpito catkowite pokrycie.

Nie wolno naktada¢ kolejnej warstwy zanim poprzednia warstwa nie wyschta, ma wtasciwg grubos¢ suchej
powioki i jest w stanie umozliwiajgcym zwigzanie kolejnej warstwy. W sytuacjach zalecanych przez
producenta nalezy stosowac przedtuzone czasy schniecia lub wigzania. Wszystkie podioza nalezy
zagruntowac przed potozeniem warstw nawierzchniowych. Przed natozeniem kolejnej warstwy, wszelkie
uszkodzenia zagruntowanych powierzchni, spowodowane, np. spawaniem, nalezy oczyscié i ponownie
zagruntowac¢ zgodnie ze specyfikacjg i pozostawi¢ do wyschniecia. Przed malowaniem powierzchni,
wszystkie spawy, Sruby, nity itp. taczace elementy stalowe nalezy pokry¢ punktowo takg samg farbg jak dla
powierzchni lub materiatem réwnowaznym. Pokrycie punktowe wykonuje sie dodatkowo w stosunku do
wymagane;j liczby warstw. W przypadku przemalowan, wszelkie uszkodzenia poprzedniej powioki powinny
zosta¢ naprawione odpowiednig farbg. Ukonczona powtoka nie moze mie¢ uszkodzen. Fabrycznie
zagruntowane powierzchnie nalezy naprawic¢ (w przypadku uszkodzeh, spawania itp.) i zamalowa¢ mozliwie
najszybciej po wbudowaniu. Powierzchnie niedostepne po montazu nalezy w petni pomalowac¢ przed za-
montowaniem. Wykonawca dokona przegladu wszystkich powierzchni, oczysci z plam farby podtogi, Sciany,
szyby itp., dokona podmalowan i wykonczy wszystkie elementy swojej pracy, bez wzgledu na to kto dokonat
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uszkodzen lub zabrudzeh. Wykonawca usunie wszystkie powstate w wyniku jego prac $mieci i brud oraz
materiaty odpadowe. Po malowaniu, drzwi i okna nalezy pozostawi¢ az do wyschniecia otwarte.

Powtoki z farb emulsyjnych

powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé
aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych

powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegodlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

5.4. Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sasiednich

Nizej wymienione lub podobne miejsca znajdujgce sie w poblizu malowanych powierzchni, ale nie
wymienione w specyfikacji nalezy zabezpieczy¢ przed pokryciem farbg i po zakonczeniu prac malarskich
Wykonawca powinien oczy$ci¢ i usung¢ wszelkie zabezpieczenia i zabrudzenia.

a. okna, drzwi itp.

b. klosze i reflektory opraw $wietinych,

C. korpusy zaworow, $ruby regulacyjne i nakretki oraz inne czesci obrobione, ruchome lub nalezace do
urzagdzen,

d. tabliczki lub ptytki znamionowe urzgdzen, okucia i metalowe elementy platerowane, galwanizowane

lub polerowane.
Posadzki zabezpieczy¢ przed zachlapaniem i zalaniem.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 Wymagania ogélne, pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

ocene jakosci materiatow przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
ocene przygotowania podtoza

ocene zagruntowania podtoza

ilo§¢ wykonanych warstw, powtok

grubosci warstw powiok malarskich

- jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnos$c¢ z projektem kolorystyki
zastosowanie wiasciwych materiatdw wedtug specyfikacji i ustalen Inzyniera

brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

71. Wymagania ogo6ine dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru robét podano w S 00.00 Wymagania ogolne, pkt. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robot malarskich jest 1 m?.

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:
odbidr przed malowaniem - na zgodno$¢ stosowanych materiatdw z normami
i aprobatg techniczng, projektowanych elementéw do malowania i w zakresie
rozwigzania projektowego kolorystyki,
roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu - odbior podtozy i gruntowania
odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sgsiednich,
odbiorowi koncowemu

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania ogélne, pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuije:
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przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni,
uzupetnienie ubytkéw w podtozu,
dostarczenie i przygotowanie farb,
zabezpieczenie powierzchni sgsiednich niemalowanych
- malowanie konstrukcji stalowych, §cian murowanych, tynkéw, posadzek i oktadzin wewnetrznych
- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich odczyszczenie zabrudzen, usuniecie
zabezpieczen powierzchni sgsiednich,
- usuniecie zabrudzen powierzchni sgsiednich,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

ST 06.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okien, drzwi.

1.2,  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje stolarke okien, drzwi ktéra jest ujeta w zestawieniach stolarki w projekcie wykonawczym
architektonicznym. Zakres rob6t obejmuje:

wykonanie i zamontowanie okien zewnetrznych

wykonanie i zamontowanie drzwi wewnetrznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementow drewnianych, metalowych, lub
z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz
budynkow.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzgcy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica - jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony
do zabudowania stolarkg Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi od-
powiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogoéine

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S
00.00 ,Wymagania ogolne"

2. Materiaty
21. Wymagania ogdlne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne" Stolarka powinna by¢
znakowana przez producentdw:
- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania
znakiem bezpieczenstwa.
tabliczkg znamionowg w przypadku drzwi przeciwpozarowych
W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonac¢ jego dokumentacje
W oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawi¢ Inzynierowi do
zatwierdzenia wraz z o$wiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.
2.2, Drzwi
Wedtug Zestawienia $Slusarki stalowej drzwiowej wewnetrzne;j
Drzwi drewniane-petne, laminowane, w kolorze biatym, wzmocnione
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Oscieznice proste lub regulowane drewniane.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych zaopatrzone w kratki wentylacyjne

Konstrukcje antywtamaniowe - wypetnienie szktem bezbarwnym zgodnie certyfikatem dostawcy systemu
Wszystkie okna zaopatrzone w nawiewniki higrosterowalne oraz okna pomieszczen - wewnetrzne zaluzje
przeciwstoneczne

Parapety wewnetrzne z ptyt laminowanych

23. Srodki gruntujace, taczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta. Do zakrycia szczelin i
stykow stolarki w osciezy uzy¢ odpowiednio do jej rodzaju:

listwy aluminiowe. listwy drewniane

listwy stalowe .

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w S 00.00 ,Wymagania ogoine"

3.2 Sprzet do wykonania robot

Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

4. Transport

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,WWymagania ogéine"

4.2, Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny
z instrukcjami ich producentdw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Drzwi w transporcie sg oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane w
kompletach drzwi z o$cieznicg i zabezpieczone przed rozigczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogoélne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w S 00.00 ,Wymagania ogéine".

5.2 Montaz drzwi wewnetrznych

Oscieznice drzwi zamontowaé¢ podczas wykonania scian dziatowych .

Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oscieznicg zapewniajgce dziatanie
bez ocierania skrzydfa o oScieznice i posadzke.

Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokagtne i ptaskie szczelnie przylegajgce do oscieznicy. Uszczelni¢ styk
oscieznicy z osciezem, oblistwowac oscieznice na wierzchu $ciany.

Montaz prowadzi¢ wedtug oznaczen na zestawieniu stolarki.

5.3. Montaz okien zewnetrznych

Montaz okien zewnetrznych wykonaé przed robotami oktadzinowymi zgodnie ze specyfikacjg Oktadziny
Scian i sufity. Stolarke montowac¢ po wykonaniu robét mokrych i po wyschnieciu $cian. Oscieze przed
wbudowaniem okien powinny by¢ rowne i gtadkie, oczyszczone z pytu. Okna powinny by¢ dostarczone na
budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Poszczegdlne elementy okna powinny byé odpowiednio
zabezpieczone tasmami i folig przed zabrudzeniem.

Zastosowaé elementy do mocowania oscieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania wedtug
wskazan producenta stolarki aluminiowej. Oscieze zewnetrzne tynkowa¢ po zamontowaniu okna stosujgc na
krawedzi styku z oknem narozniki tynkarskie. Szczeline styku okna z tynkiem wypetni¢ tasma rozprezna.
Szczeline miedzy oscieznicg a osciezem wypetni¢ piankg poliuretanowa. Szczeliny w styku okna z tynkiem
wewnetrznym wypetni¢ uszczelka i silikonem. Montaz parapetow wewnetrznych na wyréwnanym podiozu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 ,Wymagania ogoine”

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuije:

-ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram,
szyb i okué

odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekraczac

2mm na 1 m os$cieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zaciec,
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otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wlasnym ciezarem) dalej sie otwierac lub
zamykac, zamkniete skrzydta powinny przylegac¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

71. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru robét podano w S 00.00 ,Wymagania ogoine”

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest dla wbudowanych drzwi, okien w $wietle wbudowanej stolarki 1 m?
Jednostkg obmiarowa jest dla parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych 1 m

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczagce odbioru robot podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne"

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub
dokumentacjg indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego,
zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,

roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic,
uszczelnianie luzéw

odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,Wymagania ogélne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami,
facznikami, uszczelkami

przygotowanie stanowiska pracy

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,

dopasowanie i wyregulowanie

usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen

uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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