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DZIALY KOSZTORYSU

118 SP 79 san. pracow.jezyk.komput.chem.reforma.. PRZEDM

Lp. | Nazwa dziatu Od 1 Do |
1 :Pracownia jezykowa nr 203 e i 5
i 11 IWentylacia grawitacyjna, 1 5
| ___2 __:Pracownia komputerowa ns 213 6 23
21 |Instalacia c.0. § 12
2.2 __{Roboty tynkarskie, malarskie, _ 13 18
2.3 'Wentylacia grawitacyjna. 19 23
3 |Zaplecze salanr 213 24 47
131 |nstalacjaco. 24 30
| 3.2 {Roboty tynkarskie, matarskie. 31 38
3.3 |Wentylacia grawitacyjna. 39 47
4 |Pracownia plastyczno-techniczna sala nr 200 48 83
4.1 {Instalacia wod.-kan. 48 58
4.2 |Roboty tynkarskie, malarskie. . 59 73
| 43 |Wentylacia grawitacyjna. 74 83
| 5 |Pracownia geograficzna safa nr 202 B4 99
5.1 lInstalacia c.0. 84 90
| 5.2 |Raboly tynkarskie, malarskie. 9 94
|53 |Wentylacja grawitacyina. 95 89
6  |Bibloteka sala 114 100 124
6.1 |instalacja c.0. 100 106
| 6.2 |Roboty tynkarskie, malarskie. 107 110
| 63 |Wentylacja grawilacyina. 111 124
7 |Sala fitnes. 125 139
7.1 iinstalacja c.0. 125 139
8  [Sala gimnastyczna przy sali korekeyjnej P 3 140 154
8.1 |Instalacia c.0. 140 154
9 jAchwem. 155 181
9.1 {Instalagia ¢.0. 155 177
9.2 |Wentylacja grawitacyjna. — 178 81
10 |Szafnia. 182 213
10.1 _|Instatacia c.0. 182 189 ;
10.2  iinstatacja wod.-kan. 190 213 !
OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. | Poszcz. | Razem
1 Pracownia jezykowa nr 203
11 Wentylacja grawitacyjna.
1 KNR-W 4-02 | Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym - wykucie z | szt.
d.1.1 40203-01 jmuru kratki o obwodzie de 1000 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2 | KNR-W 217 | Kratki wentylacyjne typ A 0 obwodzie do 1000 mm - do przewodtw murowanych - obiekty |  szt.
d1.1 013701 {modemizowane
2.0.3.3. 9902 | Kratka wentyl.typ A/l obw.do 1600mm
poz.1 szt 4.000
RAZEM 4,000}
3 KNR 4-01 |Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.1.1 0310-05
poz. 120 m 8.000 ‘
RAZEM 8.000
4 KNR 4-01  |Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzowanie przewodow m
d1.1 0310-08
poz.1*2.0 m 8.000
RAZEM 8.000
5 KNR 4.01 | Zatozenie na nowym migjscu zawreinic balkonowych. szl
di11 0920-16  [ANALOGIA. NAWIEWNIK OKIENNY.
Nawiewnik okienny ciénieniowy samoreguiufacy z okapem
6 szt 6.000 N
RAZEM 6.000
2 Pracownia komputerowa nr 213
21 instalacja c.0.
6 Zamknigcie doplywu, spuszczenie i napelnienie instalacjii CO sprawdzenie szzceinodci ins-|  kpl.
d.21 |wycena indy- |talacji wody cieplej w budynku szkoly
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnegc czionowego - wielkose 1 -typ T,TA - iloét elementéw do 16 kpl.
d2.1 0520-06
3 kpi. 3.000
RAZEM 3.000
B KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysckosci 300-500 mm i dhugosci do 1600 mm szt
d.21 0418-05 | Grzefniki konwelt wersja modemizow.C 22 w.600/1200 mm
poz7 B sz, 3.000
RAZEM 3.000
9§ KNR-W 402 [Wymiana zaworu grzejnikowego lub zigczki grzejnikowej o §r. 15 mm szt
d21 | 050901 |Zewdr grzejtermostat z glowica i 15mm
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OBMIAR
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz. Razem
poz.7 szt. 3,000
RAZEM 3.000
10 | KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowege lub zlaczki grzejnikowej o $r. 15 mm szt
d2.1 050901  |Zawdr powrotny prosty niklowany 1/2"
poz.7 szl 3.000
RAZEM 3.000
1 | KNR-W 4-02 'Wymiana rur przytacznych do grzejnika z rur stalowych lub zebrowych o zigczach gwinto- kpl.
d2.1 051705  |wanych o &r. 15 mm
Rura stal b/szwu fi 21,3/2,6mm
Obmiar dodatkowy - laczna dlugosc
10 m 1.000
poz.7 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12 Wyniesienie z budynku szkoly grzejnikéw w msc. skiadowania, kpl.
d.2.1 iwycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM _1.000
22 Roboty tynkarskie, malarskie.
13 [ KNR-W4-01 [Uzupelnienie tynkéw wewnelrznych zwykdych kat tl z zaprawy cem.-wap. na Scianach i m?
d22 071102 |stupach prostokataych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- | pianobetonow
o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
0.8*2.0*poz.7 o m? 4.800
RAZEM 4.800
14 | KNR-W 2-02 | Dwukrotre malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznyeh - suchych tynkbw z | m?
d2.2 151007 | grunfowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biala
poz.13 m? 4.800
RAZEM 4,800
15 | KNR-W4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.2.2 033801  \piennej
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
16 | KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiel m
d22 032602
poz.15 m 4.000
RAZEM 4,000
17 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbieranych konstrukeli cegla- m3
d22 0108-17  inych na odleghose 15 km
0108-20
poz.13'0.015+p0z.22"0.015 m3 0.192
o RAZEM 0.192
18 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.2.2 |wycena indy-
widualna
poz.17*1.9 t 0.365
RAZEM 0.365
2.3 Wentylacja grawitacyjna.
19 | KNR-W 4.02 |Demontaz kratek ze stali profilowane] z Zaluzjami | mechanizmem nastawczym - wykucie z | szt
d.23 | 402030 |murukratki o obwodzie do 1000 mm
L szt 4.000 .
RAZEM 4.000!
20 | KNR-W 2-17 iKratki wentylacyjne typ A o obwodze do 1000 mm - do przewodow murowanych - objekty | szt
d23 13701 |modemizowane
2.0.3.3. 9902 | Kratka wentyl.typ A/l obw.do 1000mm
_ pox.19 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21 KNR 4-01 [Przemurowanie przewod6w kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.2.3 0310-05
___|poz.19*2.0 m 8.000
_____RAZEM 8.000
22 KNR 4-01  |Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d2.3 0310-06
poz.19"2.0 m 8,000
RAZEM B.000
23 KNR 4-01 {Zalozenie na nowym migjscu zawrotnic batkonowych. szt.
d23 0920-16  |ANALOGIA. NAWIEWNIK OKIENNY,
Nawigwnik okienny cidnieniowy samoreguiufacy z okapem
6 e szt. 6.000
RAZEM 8.000
3 2aplecze sala nr 213 e
3.1 Instalacja c.o. . .
24 Zamknigcie dopiywu, Spuszczenie | napelnienie instalaci CO sprawdzenie szzcelnosciins- | kpl,
d.3.1 [wycena indy- |talaci wody cieptej w budynky szkoly
i widualna ;
T kol. 1.000 i
‘ RAZEM| . 1.000j
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Lp. | Podstawa . B Opis i wyliczenia _ | _jm | Poszcz. | Razem
|25 | KNR-W 402 | Demontaz grzeinika zelwnego czlonowege - wielkost 1 - typ T.TA - 0S¢ elementow do 16 | kal, | ;
d.3.1 0520-06
2 L kpi. 2.000
RAZEM 2.000
26 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyphyiowe o wysokosci 300-500 mm i dlugoesci do 1600 mm sz,
d.3.1 0418-09 | Grzejniki konwekt. wersja modernizow.C 33 w.600/1320 mm
poz.25 szt. 2.000
B RAZEM 2.000
27 | KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzeinikowego lub ziaczki grzejrikowej o §r. 15 mm szt
d.3.1 0508-0t  |Zawbr grzej termostat.z glowicg fi 15mm
poz.25 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28 | KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub zigczki grzejnikowsj o $r. 15 mm szt
d.31 0508-01 | Zawor powrotny prosty niklowany 1/2"
poz.25 szi. 2.000
RAZEM 2.000
20 | KNR-W 4-02 :Wymiana rur przytacznych do grzejnika z rur stalowych fub 2ebrowych o ztaczach gwinto- kpl.
d31 051705  [wanych o §r, 15 mm
Rura stal biszwu fi 21,3/2,6mm
Cbmiar dodatkowy - laczna dlugost
1.0 m 1.000
poz.25 kpl. 2.000
- RAZEM 2.000
30 Wyniesienie z budynku szkoly grzejnikdw w msc, skladowania. kpl.
d.3.1 ;wycena indy- i
widualkna
1 kpl, 1.000
L RAZEM 1.000
3.2 Reboty tynkarskie, malarskie.
31 | KNR-W 407 |Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.ll} z zaprawy cem.-wap. na $cianach i m ]
d3.2 071102  islupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramiczaych, gazo- i pianobetonow
o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
0.8°2.0"poz.25 m? 3.200
RAZEM 3.200
32 i KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkow z|  m?2
d32 | 1510907 |gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biafa
poz.31 m2 3.200
RAZEM 3.206
33 | KNR-W 2-02 | Obudowa shupOw plytami gipsowo-karlonowymi na rusziach metalowych pojedynczych m?
d3.2 2004-01  {jednowarstwown 50-01.
ZABUDOWA KANALOW WENTYLACYJINYCH.
Plyla gips. karton. wodoodpoma 12,5mm
1.20%2.50 me 3.000
RAZEM 3.000
4 KNR K04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na scianach na mé
d.3.2 0305-03  |podio#u z plyt gipsowo-kartonowych
poz.33 N m? 3.000
RAZEM 3.000
35 KNR K04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za po- mé
d3.2 030507  |grubienie ¢ 1 mm na $cianach
poz.34 m2 3.000
RAZEM 3.000
36 KNR K-04 | Dwukrotne maiowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z piyt gipsowo- m2
d.3.2 0201-02  {kartonowych z jednokrotmym gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-bigla
poz.34 m? 3.000 |
RAZEM 3.000
7 KNR 401 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrtkeji cegla- me
d.32 0108-17  [nych na odlegosé 15 km
0108-20
poz.31*0.015+poz.42*0.015 m? 0.108
RAZEM (.108
38 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.3.2 {wycena indy-
widuaina
poz.37*1.9 t 0.205
RAZEM 0.205
33 Wentylacja grawitacyjna.
39 [ KNR-W 4-02 | Demontaz kratek ze stali profilowanej z 2aluzjami | mechanizmem nastawczym -wykucie z | szt.
d33 | 4020301 ymuru kratki o ohwodzie do 1600 mm
. 2 szt 2,000
e RAZEM 2.000
40 | XNR-W 2-17 {Kratki wentylacyjne typ A o obwedzie do 1000 mm - do przewoddow murowanych - obiekty | szt
d33 | 013701 imodemizowane
2.0.3.3. 9902  Kratka wentyl typ A/l obw.do 1000mm
poz.39 szl 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000
41 KNR 4-01 |Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie przewodéw m
dd3
poz,39°2.0 m 4.000
L RAZEM 4000
42 KNR 4-01 |Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzowanie przewodow m
4.3.3
p02.39*2.0 m 4.000
L RAZEM 4,000
43 KNR 4-01 |ZaloZenie na nowym migiscu zawrotnic balkonowych. szt.
di3 ANALOGIA. NAWIEWNIK OKIENNY.
Nawiewnik okienny ci$nieniowy samoreguijacy z okapem
4 sz, 4.000
RAZEM 4000
44 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ 5 (Spiro) o &r. do 200 mm - udzial m?
d33 ksztaltek do 55 % - obiekty modermizowane
2.0.3.3. 9902 | Przew6d wentyl. Spiro fi 100-200mm
Kszlaltka wentyl. Spiro do fi 200mm
2.50 m? 2.500
RAZEM 2.500
45 KNR 816 [lzolacja kanatow wentylacyinych i kimatyzacyinych o przekroju okraglym mata lamelowa, ;m? izola-
d.33 mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztallek do 55%; Srednica kanatbw do 200 mm- | cji
powierzchnia do 10 m2
Maty ze skalnej welrty minerainej, niskotemeraturowe 7 jednostronng okfadzing powierzch-
i z folii aluminiowey do izolacy! terrniczne), akustycznej kanalow wentylacyinych - grub. 40
mm
Tasmy uszczel samoprzylep.alum.migk. 50 mm
poz.44 m2 izola- 2.500
cji
| RAZEM 2.500
46 | KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/ o 1. do 250 mm, w ukladach kanatowych - szt.
d33 obiekly modemizowane
2.0.3.3. 9902 | Podstawa dachowa typ B/ do fi 250mm
2 sz, 2000
RAZEM 2.000
47 | KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - obiekly modemizo- szt.
d.3.3 wane
2.0.3.3. 9802 | Nasada kominowa obrofowa kulista i 200
poz.46 szt. 2.060
[ RAZEM 2 000
4 Pracownia plastyczno-techniczna sala nr 200
4.1 Instalacja wod.-kan,
48 | KNR-W 4-02 | Wstawienie trojnika z PVC o ér. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi szt.
d4.1
1 szt. 1.000 ]
RAZEM 1.000,
4% | KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkainych o m :
d4.1 potgczeniach weiskowych
7.0 m 7000
RAZEM 7.000
50 {KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PYC o $r. 50 mm o polgczeniach weisko- pode;.
d4.i wych
1 s podej. 1.660
RAZEM 1.000
51 | KNR-W 4-02 | Wstawienie trcinika o $r. 20 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szi
d.a.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
§2 | KNR-W 2-15 ;Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalngf 15 mm ¢ pofaczeniach gwintowanych, na m
d.4.1 $cianach w budyrkach niemieszkainych
Rura stal.b/szwu fi 21,3/2,6mm
5.0 m 15.000
RAZEM 15,000
53 KNR 0-34  (1z0lacia rurociagw sr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J} m
d41 Otutina 2e splen.PE i 20mm,gr. 10mm
_ poz.52 . m 15.000
) RAZEM 15000
54 [ KNR-W 2-15 \Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych de zawordw czerpalnych, szi.
dd. baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o polaczeniu sztywnym ¢ $r. nominaingj 15 mm
: szt, 2000
] 3 RAZEM 2.000
55 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych 2 rur stalowych o r. nominalngj 15 | szt
d4.1 mm
: Zawor kul gwint.réwnoprz. fi15mm
: . szt. 2,000
. - 1 RAZEM: 2.000
;568 | KNR-W 2-15 |Dwuzlaczki o $r. nominaingj 15 mm szt,
| d4.1
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__Lp. | Podstawa | Opis | wyliczeniz o jm. Poszcz. Razem |
i 2 szt. 20000
RAZEM 2.000
57 | KNR-W 2-15  Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace 0 $r. nominalej 15 mm szt.
d.4.1 013702  |Bafera umywalkowa sfojgca f1 15mm
| szt. 1.000
. RAZEM 1.000
¢ 58 | KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki Zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce sz,
d4.1 0229-05  ; Zlewozmywak ze stali nierdzewnej fypu gastronom.glgboki 2-kemorowy na nbzkach z phy-
{a ociekowa wykonanie na zamowienie
i sit 1.000
. I RAZEM 1.000
4.2 Roboty tynkarskie, matarskie.
59 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewneirznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i m2 i
d4.2 071402  |stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- | pianobetonéw
o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
0.8*2.0*poz.85 m? 4800
| RAZEM 4.860
60 | KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkow z|  m?
d4.2 151007  igrunfowaniem
Farba emuls. akrylowa nawisrzch.wew.-biafa
poz.59 m? 4,860
___RAZEM 4.800
61 | KNR-W 2-02 {Obudowa stupbw plytami gipsowo-kartonowymi na susztach metalowych pojedynczych me
daz2 200401 |jednowarstwowo 50-01.
ZABLIDOWA KANALOW WENTYLACYJINYCH, RUROCIAGOW.
Plyta gips. karton. wodoodpoma 12,5mm
<kanaly wentyl>(0.4*31*12.0 m2 14.400
<rureciagi>4.0 m? 4.0060
RAZEM 18.400
62 KNR K04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na scianach na mé
d4.2 | 030503 ipodiozu z plyt gipsowo-kartonowych
| poz.61 m? 18.400
RAZEM 18400
63 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za po- m2
¢4.2 030507  :grubienie o 1 mm na Scianach
poz.62 mé 18.400
RAZEM 18.400
64 KNR K04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnedrznych - podiozy gipsowych i z piyi gipsowo- m?
d4.2 0201-02  |kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biala
pozB2 m? 18.400
. RAZEM 18.400
65 | KNR-W 4-01 [Przebicie otwordw w écianach z cegiel o gruboSci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | szt
442 033510 piennej
3 —— szt. 3.000
RAZEM 3.000
66 | KNR-W 4-01 ;Zamurowanie przebi¢ w $clanach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szi.
d4.2 032504
poz.65 szt 3.000
RAZEM 3.000
67 KNR 4-01 [Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m? i
d42 | 081815
1.6 m? 1.000
RAZEM 1.000
68 KNR 8-20 |Rozbibrka oktadzin $cian z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki do 5 m2 m?
d4.2 : 010t
poz.67 m2 1.000
RAZEM 1.000
69 KNR 4-01 {Uzupeinienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapienngj na mé
d4.2 071002  |cianach i stupach prostokatnych na podio2u z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pia-
nobetondw (do 2 m2 w 1 migjscu).
FARTUSZKI PRZY UMYWALKACH,
50 m? 5.000
RAZEM 5.000
70 NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d4.2 202 113402
poz.69 m? 5.000
RAZEM 5.000
71 NNRNKB |(z.IV} Licowanie $cian o pow. do § m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na za- m?
d.4.2 | 202 0837-04 | prawie klejowe]
Phytki §cienne fanans.szkfiw. 20x25cm
Zapr.klej. wysokoelastyczna
Zaprawa do spoinowania, spoina elastyczna, i grupa.
poz.69 o m 5.000
RAZEM 5.000
72 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu 2 rozbieranych konstruksji cegla- m3
d4.2 @ 0108-17 Inych na odieglost 15 km
0108-20
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{ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem |
| poz.59"0.015+p02.65%).1+p02.67*0.015+p02.68*0.0125+p0z.69*0.015+poz. 78*0.015 m3 0.684
RAZEM 0.684
73 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.4.2 |wycena indy-
widualna
poz.72"1.9 t 1.300
RAZEM 1.300
43 Wentylacia grawitacyjna.
74 | KNR-W 4-02 [Demontaz kratek ze stall profilowanej z 2aluzjami i mechanizmem nastawczym - wykucie z | szt.
d43 | 4020301 Imurkratki o obwodzie do 1000 mm
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
75 | KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A 0 obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych - obiekty | szt
d43 013791 |modemizowane
2.0.3.3. 9902 |Kratka wentyl.fyp A7 obw.do 1000mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
76 | KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodtw stalowych i alumi- | szi.
d43 0138-01  |niowych - obiekty modemizowane
2.0.3.3. 9802 |Kratka wentyl fyp A/l obw.do 1000mm
4 sz, 4.000
RAZEM 4000
77 KNR 4.0t  [Przemurowanie przewoddéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d4.3 0310-05
poz.74*2.0 m 14.000
RAZEM 14.000
78 KNR 461 |Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d4.3 0310-06
poz.74°2.0 m 14.000
RAZEM 14.000
79 KNR 401 |ZaloZenie na nowym miejscu zawroinic balkonowych. szt.
d4.3 0920-16  |ANALOGIA. NAWIEWNIK OKIENNY.
Nawiewnik okienny ciSnieniowy semoreguliigcy z okagem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
80 | KNR-W 2-17 |Przewody wenlylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S (Spiro) o ér. do 200 mm - udzial m?2
d4.3 012302  [kszlattek do 55 % - obiekty modemizowane
2.0.3.3. 9902 |Przewéd wentyl Spiro fi 100-200mm
Ksziattka weniyl. Spiro do fi 200mm
3.14%0.2°344 m? 7536
RAZEM 7.536
81 KNR 9-16 !lzolacia kanaléw wentylacyjnych | kfimatyzacyinych o przekroju okraglym mata lamelowa | m? izola-
d4.3 0214-01  |mocowang na szpilld zgrzewane - udziaf ksztattek do 55%; $rednica kanaidw do 200 mm- | i
2035,  [powierzchnia do 10 m2
Maly zo skalnej welny minerainej, niskotermeraturowe z jednostronng okfadzing powierzch-
ni z folii aluminiowej do izofacji termicznej, akustycznej kanatbw wentylacyinych - grub, 40
mm
Tadmy uszezel samoprzyiep.alum.migk. 50 mm
poz.80 m? izola- 7.536
¢ji
RAZEM 7.538
82 | KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kofowe typ B/l o &r. do 250 mm, w ukiadach kanalowych - s
d4.3 0143-02 |obiekty modemizowane
z.0.3.3, 9902 | Podstawa dachowa typ B/t do fi 250mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
83 | KNR-W 2-17 [Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaZdziste o $r. do 200 mm - obiekly modernizo- szt.
d4.3 0152-02 iwane
z.0.3.3. 9902 | Nasada kominowa obrofowa kulista ff 200
poz.82 szt 4,000
RAZEM 4,000
5 Pracownia geograficzna sala nr 202
5.1 Instalacja ¢.0.
84 Zamknigcie doplywu, spuszczenie | napelnienie instalacii CO sprawdzenie szzceinodeiing- | kph.
d5.1 jwycena indy- |tafac wody ciepej w budynku szkoly
widyalna
| 1 _ kpl, 1.000
RAZEM 1.000
85 | KNR.W 4-02 |Demontaz grzejnika Zeliwnego czlonowego - wielkost 1 - typ T,TA - losé elementéw do 16 | kpl.
LEN 0520-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
86 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 600 mm szt.
ds5.1 0418-09 | Grzejniki konweki.wersja modemizow.C 33 w.600/1200 mm
N S {poz.85 szt 3.000
I N RAZEM 3.000
87 | KNR-W 402 ; Wymiana zawon grzejnikawego lub zaczki grzejnikowej o 5r. 15 mm szt.
d5.1 050901 | Zawdr grzej fermostat.z glowica ff 15mm i I
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. Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia im. | Posrcz, | Razem |
1 .poz85 ! 3.000] J
| R RAZEM] 3.000!
| BB [KNR-W 202 :Wymiana zaworu grzejnikowego lub Zaezki grzejnikowe] o &r. 15 mm szl :
[ d5.9 | 050001 | Zawdr powrotny prosty nikiowany 1/2" I J
J, N {poz.85 - o szt 3.000] I
| RAZEM| 3.000]
J 88 [KNR-W 4-02 |Wymiana rur przylacznych do grzejnika z rur stalowych lub zebrowych o zigezach gwinto- kp. i
Pdsa 0517-05  [wanych o $r. 15 mm
! Rura stal blszwu £ 21,372,6mm
| Obmiar dodatkowy - ig¢zna dlugosc
1.0 m 1.000
poz.85 kpi. 3.000
RAZEM 3000
80 Wyniesianie z budynku szkoly grzejnikéw w msc. skladowania, kpt.
d51 |wycena indy-
widuaina
1 kpl. 1.000
RAZEM| 1,000
52 Roboty tynkarskie, malarskie.
91 [ KNR-W 401 [Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwykdych kat I z zaprawy cem.-wap, na Scianach i mé
d5.2 071102 |stupach prostokgtnych na podiodus z cegly, pustakdw ceramicznych, gaze- | pianobetonow
© powierzchni do 2 m2 w 1 migjscu
0.8*2.0*'poz.85 mé 4.800
RAZEM 4.800
92 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powlerzchni wewnetrznych - suchych tynkewz|  m?2
d5.2 151007 grunfowaniem .
Farba emuls. akiylowa nawierzch. wew.-bigla '
paz.91 me 4.800
RAZEM 4,800
93 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowezymé gruzu z razbieranych konstrukei cegla- md
d52 1 0108-17 [nychna odleglost 15 km
0108-20
p02.91*0.015+p02.98%0.015 3 0.192
RAZEM 0.192
94 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.5.2 |wycena indy-
widualna
poz.93*1.9 1 0.365
RAZEM 0.365
53 Wentylacia grawitacyjna.
95 | KNR-W 4-02 |Demonia? kratek ze stali profilowanej z 2aluzjami i mechanizmem nastawczym -wykucie z | szt.
d53 | 40203-01 |muru kratki o obwodzie do 1000 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
96 | KNR-W 2-17 IKratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodow murowanych - obiekly |  szt.
453 013701 imodemizowane
2.0.3.3. 9902 | Kratka wentyltyp A4 obw.do 1000mm
poz.95 sz, 4.000
RAZEM 4,000
97 KNR 4.01 ;Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie przewodow m {
d53 | 031005
poz.95°2.0 m 8.000
RAZEM 8.000
98 KNR 4-01 |Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d5.3 031006
poz.95"2.0 m 8.000
RAZEM 8.000
99 KNR 4-01 ZaloZenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych, szt.
d53 0920-16  [ANALOGIA. NAWIEWNIK OKIENNY.
Newlewnik okienny cisnieniowy samoregutujgcy z okapem
6 743 6.000
RAZEM 6.000
] Bibloteka sala 114
6.1 Instalacija c.o.
100 Zamknigcie doplywu, spuszczenie | napefnienie instalacii CO sprawdzenie szzoelnosciins- | kpl.
d6.1 | wycena indy-|talacji wody cleplej w budynky szkoly
widuaina
1 kpt, 1.000
RAZEM 1.000
101 | KNR-W 4.02 ;Demontaz grzejnika zefiwnego czionowego - wielkost 1 - typ T,TA - Hlos¢ efementw do 161 kpl.
d6.1 0520-06
3 ke, 3.000
. RAZEM 3.000
102 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe frzyplytowe o wysokosci 300-500 mm i dhigoéci do 1600 mm szt
dg.1 0418-09 :Grzejniki konwekt wersja modemizow.C 33 w.600/1200 mm
poz. 101 sz, 3.000
] RAZEM 3.000
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Tasmy uszczel samoprzylep.afum.migk. 50 mm
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
103 | KNR-W 4-02 {Wymiana zaworu grzejnikowego lub Zigczki grzejnikowej 0 3r. 15 mm szt.
ds.1 050901 | Zawdr grzej termastat 2 glowicq ff 15mm
poz.101 szt 3.000
RAZEM 3.000
104 | KNR-W 4-02 {Wymiana zaworu grzejnikowego lub Ziaczki grzejnikowej o Sr. 15 mm szt
de.t 050901 | Zawodr powrciny prosty nikiowany 1/2°
poz. 101 szt 3.000
RAZEM 3.000
106 | KNR-W 4-02 Wymiana rur przytacznych do grzejnika z rur stalowych lub Zebrowych o zlaczach gwinto- kpl.
d6.1 051705 |wanycho $r 15 mm
Rura stal b/szwu ff 21,3/2,6mm
Obmiar dodatkowy - faczna diugosc
1.0 m 1.000
poz.101 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
108 Wyniesienie z budynku szkoly grzejnikéw w mse. skladowania. kpl.
d6.1 lwycena indy-
widuaina
1 kpl. 1.000 ]
RAZEM 1.000
6.2 Roboty tynkarskie, malarskie.
107§ KNR-W 4-01 {Uzupekienie tynkbw wewnetrznych zwyklych kat Jif z zaprawy cem.-wap. na $cianach i m?
d6.2 071102  (shupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- | pianobetonow
o powierzchni do 2 m2 w 1 migjscu
L 0.8*2.0"poz.101 m2 4.800
RAZEM 4.800
108 | KNR-W 2.02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - suchych tynkdwz | m?
d6.2 151007  |gruntowaniem
Fatba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biala
poz. 107 m? 4800
RAZEM 4.800
109 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodarmi samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukji cegla- m3
d6.2 (0108-17  Inych na odlegtost 15 km
0108-20
poz.107*0.015+poz.114%0.015 m3 0.162
RAZEM 0.162
110 Przyjecie gruza na wysypisko. t
d6.2 |wycena indy-
widualna
poz.109*1.9 t 0.308
RAZEM 0.308
6.3 Wentylacja grawitacyjna. _ .
141 | KNR-W 4-02 | Demontaz kratek ze stali profilowane] z zaluzjami i mechanizmem nastawczym - wykucie z [ szt
d63 | 40203-01 murukratki o obwodzie do 1000 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
112 | KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjre typ A o obwodzie do 10600 mm - do przewodéw murowanych - obiekly | szt,
d6.3 013701 |modemizowane
2.0.3.3. 9902 | Kratka wentyl.fyp A/ obw.do 1000mm
poz.111 sz, 3.000 ]
RAZEM 3.000
143 KNR 401 |Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d63 0310-04
poz.111°2.0 m_ | 6.000
RAZEM 6.000
114 KNR 401 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewoddw m
d6.3 0310-06
L poz.111"2.0 R m 6.000
B o RAZEM 6.000
115 | KNR 4-01 iZaloZenie na nowym migjscu zawrotnic batkonowych. szt.
d6.3 0820-16  |ANALOGIA, NAWIEWNIK OKIENNY,
Nawiewnik okienny ciSnieniowy samoregulujacy z okapem
6 szt, 6.000
] RAZEM 6.000
116 | KNR-W 2-17 :Przewcdy wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S (Spiro) o ér. do 200 mm - udziat m2
d6.3 0123-02  |kszialtek do 55 % - obiekty modermizowane
2.0.3.3. 9902 | Przewod wentyl. Spiro fi 100-200mm
Ksztaftka wentyl. Spiro do ff 200mm
o 3.14*0.2%10.0+8.0) m2 11.304
. 5 RAZEM 11.304
117 KNR 9-16  |tzolacja kanatbw wentylacyjnych | Kiimatyzacyjrych ¢ przekroju okraglym matg lamelowg | m? izola-
;463 0214.01 |mocowang na szpiiki zgrzewane - udzial ksztattek do 55%; rednica kanaiow co 200 mm - gt
i z0.3.5.  |powierzchnia do 10 m2
Maty ze skalnef welny mineraing), niskotemeraturowe z jednostronng okladzing powierzch-
i 2 folii aluminiowej do izofacji termicznej, akustycznej kanaiow wentylacyjnych - grub, 40
mm
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OBMIAR
jezyk.kemput.chem.reforma.. PRZEDM

__Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, | Razem
poz.116 m? izola- 11.304
,,,,,,, o cjt e
| RAZEM 11.304
118 | KNR-W 2-17 |Anemostaty kolowe typ [ ¢ $r. do 160 mm - chiekty modemizowane sz,
d.6.3 0140-01  ;Anemostat kofowy z blachy 160
2.0.3.3. 9902
2 s. 2000
RAZEM 2060
118 : KNR-W 4-01 | Przebicie otworow w Scianach z cegiel o gruboSci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | szt
é6.3 0335-10 |piennej
32 . . sz, | 32000
B RAZEM 32000
120 KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebit w §cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. sz,
4.6.3 0325.04
L poz.119 B szt. 32.000
RAZEM 32.000
121 1 KNR-W 202 |Obudowa stupOw plytami gipsowo-karionowymi na rusztach metalowych pojedynczych m2
86.3 200491 |jednowarstwowo 50-01.
ZABUDOWA KANALOW WENTYLACYJINYCH, RUROCIAGOW,
Piyta gips. kartan. wodoodporna 12,6mm
<kanaly wentyl.>(0.4*3)*8.0 m2 9.600
<rurociggi>4.0 o m2 4000 o
- RAZEM 13.600
122 KNR K04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na ml
d6.3 (30503  |podiozu z plyt gipsowo-kartonowych
poz.121 N m? 13.600
RAZEM 13600
123 KNR K04 :Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za po- m2
d6.3 030507  |grubienie 0 1 mim na Scianach
poz.122 m? 13.600
RAZEM 13.600
124 KNR K-04 ;Dwukrotne matowanie powierzchni wewnetsznych - podioZy gipsowych i z plyt gipsowo- m2
d6.3 020102  |kartonowych z jednokrotnym grunfowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biafa
pozt22 mé 13.600
RAZEM 13.600
7 Sala fitnes, i
71 Instalacja c.0.
125 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielkoSE 1 - typ T,TA - 0S¢ elementow do 16| kpl.
d7.1 052006
1 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.600
126 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosei 300-500 mm  dlugosci do 1600 mm szt.
d.7.1 041809 | Grzejniki konwekt.wersja modernizow.C 33 w.600/1200 mm
poz.125 szt 1.000
RAZEM 1.000
127 KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego lub ziaczki grzejnikowe] o $r. 15 mm szl
d.r.1 0509-01 | Zawbr grzej termostat.z glowica 7 15mm
poz.125 szt, 1.000;
RAZEM 1.000
128 | KNR-W 4-02 |Wymiana zawornu grzejnikoweqgo lub 2iaczki grzeiniowej o §r, 15 mm szt. ‘
d71 0508-01  |Zawdr powrotny prosty niklowany 1/2"
poz.125 ; szt. 1.000
RAZEM 1.000
129 | KNR-W 4-02 'Wymiana rur przylacznyeh do grzejnika z rur stalowych lub zebrowych o zlaczach gwinto- kpl.
d¢7.1 0517-05 |wanych o ér. $5 mm
Rura stal b/szwu fi 21,3/2,6mm
Obmiar dodathkowy - faczna diugesc
1.0 m 1.000
R poz. 125 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
130 Wyniesienie z budynku szkoly grzejnikow w msc. skladowania. kpl.
d.7.1 |wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
131 | KNR-W 2-02 | Ostony na grzejniki szezeblinowe sosnowe m?
d71 2020501 :Osfony grzejnikdw, fab. wykoncz.
29 m? 2.000
RAZEM 2,000
132 KNR 0-34 |Izolacja rurociagow sr. 76-114 mm otutinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 m
d7 010117 |mm (P} - demonta demolacyjny
z.0.3.1. 9804-
02
802 o m 16.000
f RAZEM 16.600]
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LLp. Podstawa Opis i wyliczenia im, Poszcz. Razem
133 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcii cegla- m3
¢.71 0108-17  |nych na odlegiosé 15 km
0108-20
<izolagja=(0,15 m3 0.150
RAZEM 0.150
134 Utylizacja izolacji na wysypisku. t
d.7.1 |wycena indy-
widualna
p0z.133'0.09 t 0.014
RAZEM 0.014
135 KNR 0-34 (lzolacja rurcciagdw $r. 76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 m
di1 010121 |mm (S}
Otufiny poliuret. 20 mm z ost.fol Al 76mm
8.0°2 o m 16.000
RAZEM 16.000
136 | KNR-W 4-02 | Demontaz zawory przefotowego lub zwrotnego o ér. 25-32 mm szt
di 0142402
4 o szt 4000
RAZEM 4.000
137 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $r. rominalnej 25 mm sz,
d7.1 041163 | Zawor kul gwint.rownoprz. f25mm
Zawbr regul, podpionowy skosny i 25mm
242 szt. 4,000
RAZEM 4.000
138 | KNR-W 4.02 [Wymiana rur przylgcznych do grzejnika zeliwnego czlonowego, stalowego plytowego i kol
a7 051702  |konweklora o 2lgczach gwintowanych o $r. 26-32 mm
Rura stal biszwu f1 33,7/2,6mm
Obmiar dodatkowy - faczna diugosé
20 m 2.000
| 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
139 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $r. ponad 50 ¢o 100 m
d.7.1 121231 tmm
8.02 . m 16.000
RAZEM 16.000
8 Sala gimnastyczna przy sali korekcyjnej P 3
8.4 Instalacja c.0.
140 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego - wielkost 1 - typ T,TA - ilo$C elementow do 16 | kpl.
d.8.1 0520-06
2 B L kpl. 2,000
B RAZEM 2.000
141 [ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm szt
da.t 0418-07 | Grzejniki konwekt. wersja modemizow.C 22 w.600/1000 mm
poz.140 szt. 2000
RAZEM 2.000
142 KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub zlaczki grzejnikowej o $r. 15 mm sz,
dat 0509-01  |Zawdr grzejfermostat.z glowica ff 15mm
poz. 140 szt 2.000
RAZEM 2.000
143 1 KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub zigczki grzejnikowej ¢ §r. 15 mm szt.
d.8.1 050901 | Zawor powrolny prosty niklowany 1/2°
poz. 140 szt. 2.000
RAZEM 2.000
144 | KNR-W 4-02 |Wymiana rur preylacznych do grzejnika z rur stalowych lub zebrowych o ztaezach gwinto- kpl.
d8.1 0517-05 |wanych o ér. 15 mm
Rura sfal b/szwy fi 21,3/2,6mm
Cbmiar dodatkowy - taczna dugose
5.0 m 5.000
poz. 140 kpl. 2.000
o RAZEM 2000
145 Wyniesienie z budynku szkoly grzeinikdw w msc. skladowania. kpl.
d.8.1 !wycenaindy-
widuaina
1 o 3 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
146 ;| KNR-W 2-02 |Osteny na grzejniki szczeblinowe sosnowe m?
d8.1 | 2020501 |Cslony grzejnikdw, fab. wykodcz.
202 ome 4000 |
___RAZEM 4.000
147 KNR (-34 |izolacia rurociagdw §r. 76-114 mm ofulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 m
d.8.1 0101-17  Imm (P} - demontaz demofacyiny
7.0.3.1. 9904-
02
10.0°2 B . o m 20.000
L o RAZEM 20.000
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia _ I jm. Poszcz, Razem
| 148 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcii cegla- | m3
: d.B1 . 010817 !Inychna odleglodc 15 km i
0108-20
<izolacja>0.25 m3 0.250
| . RAZEM 0.250
148 Utylizacja izolacji na wysypisku, t
d8.1 |wycena indy-
widualna
poz. 148*0.09 i 0.022
| RAZEM 0.022
180 KNR G-34 | lzolacja rurociagow $r. 76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 m
d.8.1 0101-21  |mm (S)
Otuliny poliuret. 20 mm z ostfol Al T6mm
10.0%2 m 20.000
| RAZEM 20.000
151 | KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowege lub zwrothego o §r. 25-32 mm szt.
dg.! 014202
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
152 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe { zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $r. nominalngf 25 mm szt.
d8a 041103 | Zawdr kulgwint réwnoprz, fiZ5mm
Zawbr requl. podpionowy skogny fi 26mm
242 szt 4.000
RAZEM 4.000
163 | KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia doplywowego do zawon: czerpainego, hydrantu kb baterii - polacze- szt
d.8.1 0111-02 | nie sztywne 0 §r. 26 mm
Obmiar dodatkowy - fgczna dhigost
3.50 m 3.500
4 sz, 4,000
RAZEM 4,000
154 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych | gazowych o ér. ponad 50 do 100 m
d8.1 1212-31  {mm
10.0*2 m 20.000
RAZEM 20.000
9 Archiwum.
9.1 Instalacja c.0.
155 | KNR-W 402 :Demontaz grzejnika 2eliwnego czlonowego - wielkost 1 - typ T,TA - oS¢ elementéw do 16| kpi.
491 0520-06
.n kpl. 1.000
RAZEM 1.000
156 | KNR-W 2-15 | Grzejniki sialowe frzyplytowe 0 wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm szl.
d.g.1 041809 | Grzejniki konwekl.wersja modemizow.C 33 w.600/1000 mm
poz.155 N szt 1,000
RAZEM 1.000
157 | KNR-W 4-02 |Wymlana zawori grzejnikowego lub ziaczki grzejnikowej o &r. 15 mm szt
d.98.1 050901 | Zawdr grzej termostal.z glowicg ff 15mm
poz. 155 sz, 1.000
RAZEM 1.000
158 | KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego Jub zlaczki grzejnikowej o $r. 15 mm szt.
da1 0508-01 i Zawor powrotny prosty niklowany 1/2"
| poz.155 szi. 1.000
RAZEM 1.000:
159 | KNR-W 402 |Wymiana rur przytacznych do grzejnika Zeliwnego czlonowege, stalowego plytowego i kpl.
d9.1 0517401  |konwektora o zigczach gwintowanych o 1. 15 mm
Rura stal biszwu ff 21,3/2,6mm
Obmiar dodatkowy - aczna dugosé
35 m 3.500
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
160 Wyniesienie z budynku szkoly grzejnikw w msc. skiadowania. kpl.
d.9.1 {wycena indy-
widualna
1 kpt. 1.000
RAZEM 1.000
161 | KNR-W 2-02 | Oslony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
da1 20205-01 i Oslony grzejnikow, fab. wykoficz,
20 m? 2,000
RAZEM 2.000
162 KNR 0-34 |lzolagja rurociggow &r. 76-114 mm otuiinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi g¢. 25 m
d9.t 0101-17  |mm {P} - demontaz demolacyjny
2.0.3.1. 9904-
02
8.0*2 B m 16.000
| | RAZEM 16.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
163 KNR 4-01 | Wywiezienie samachodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcii cegla- m?
d8.1 0108-17  |nych na odiegtost 15 km
0108-20
<izolacja>0,15 ms 0.150
RAZEM 0.150
164 Utylizagja izofacji na wysypisku. t
d9.1 |wycenaindy-
widualna
poz.163+0.09 t 0.014
RAZEM 0.014
165 | KNRQ-34 |lzolacja rurociagow $r. 76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 m
dg.1 0101-21  [mm (S}
Ofuliny poliuret. 20 mm z ost.fol A 76mm
8.0°2+poz.171 m 82.000
RAZEM 82.000
166 | KNR-W 4-02 [Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm szt
d9.1 014202
2 szt, 2.000
B RAZEM 2,000
167 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe | zwrotne o polaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 25 mm szt
d.8.t 0411-03 | Zawor kul.gwint.rownoprz. fi25mm
Zawbr regul. podpionowy skosny f 25mm
1+1 527, 2.000
RAZEM 2.000
168 | KNR-W 4-02 |Wymiana rur przyfacznych do gizejnika 2eliwnego czionowego, stalowego plytowego i kpl.
d.9.1 0517-02 :konwektora o zlaczach gwintowanych o $r. 20-32 mm
Rura stal, b/sawu fi 33,772, 6mm
Obmiar dodatkowy - laczna dlugosé
20 m 2.000
e kpl. 2.600
RAZEM 2.000
168 | KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodeciagowych  gazowych o &r. ponad 50 do 100 m
da1 12123t [mm
8.0'2 m 16.000
RAZEM 16.000
170 | KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagu stalowego czamego o polgczeniach spawanych o &r. 65-80 mm m
d81 0506-06
3302 m 66.600
RAZEM 66.000
171 | KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach ¢.0. stalowe ¢ §r. nominaingj 65 mm o polaczeniach spawanych m
d9.i 0403-07  |na scianach w budynkach
Rura stal, biszwu 11 76,1/3,6mm
e poz.170 m 66,000
RAZEM 66000
172 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o Srednicy ponad 50de] m
d.9.1 1212-31 {100 mm
Farba fial. mod.term.do 200°C Oliterm-alum.
poz.171 m 66.000
RAZEM £66.000
173 | KNR-W 4-02 |Wymiana rur przylacznych do grzejnika zeliwniego czlonowego, stalowego phtowego i kpl.
d.9.1 051702 | konwektora o Ziaczach gwintowanych o gr. 20-32 mm
Rura stal biszwu f 33,7/2,6mm
Obmiar dodatkowy - faczna dhugosc
80 m 8.000
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
174 | KNR-W 402 |Wstawienie odgatezienia z rur staiowych o $r. 25-32 mm szt.
d9.1 050502
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
175 KNR 2-02 10Obudowa belek | podciagow plytami gipsowo-karionowymi na rusztach metalowych poje- m?
d.8.1 2004-08  |dynczych dwuwarstwowo 100-02
Plyta gips. karton. wodoodpoma 12,5mm
<rurociagi>{0.30+0.70)*33.0 m?2 33.000 ]
RAZEM 33.000
176 NNRNKB  |(z.VIl} Grunfowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome mé
i d81 202 1134-01
o poz.i75 m?2 33.000
o RAZEM 33.000
177 NNRNKB  |{z.VI} Posadzki wieiobarwne z plytek kamionkowych GRES ¢ wym. 30x30 ¢m nia zaprawie | m?
d.8.1 | 202 2807-05 ikiejowej 0 gr. warstwy 5 mm w pomieszezeniach o pow.do 10 m2
Piytki gresowe posadzkowe antypodiizgowe gat. | 30x30 cm.
Zapr.klej wysokoelastyczna
Zaprawa do spoinowania, spoina elastyczna, Il grupa.
_ipezA78 m2_ i 33.000;
; __RAZEM 33.000
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9.2 ‘Wentylacja grawitacyjna. :
178 | KNR-W 4-02 | Demontaz kratek ze stali profilowane] z zaluzjami | mechanizmem nastawczym - wykucie z | szt | !
d.9.2 | 40203-01 |muru kratki 0 obwodzie do 1000 mm _
1 szt 1.000 i
L RAZEM 1600
178 | KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A ¢ obwodzie do 1000 mm - do przewoddw murowanych - obiekly | szl
d.9.2 0137-01  |modemizowane
2.0.3.3. 9902 [ Kratka wentfyltyp A/l obw.do 1600mm
poz.178 s szt. 1.000
RAZEM 1.000
180 KNR 401 |Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d9.2 0310-05
poz.178*17.0 m 17.060
RAZEM 17.000
181 KNR 4-01 |Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzowanie przewodow m
d9.2 | 031006
. poz.178%2.0 - . m 2.000
L RAZEM 2.000
0 | Szatmia. B
10.1 Instalacja c.0.
182 | KNR-W 4.02 | Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego - wielkodt 0 - typ ST - ilo¢ elementéw do 10 kpl. 1
d.10.1 | 052001
_ 1 N kpl. 1,000
RAZEM 1.000
183 | KNR-W 4-02 ;Demoniaz grzejnika zefwnego czlonowego - wielkosé 0 - typ ST - lost elementdw do 20 kpl.
d.10.1 (520-03
5 kol. 5,000
. RAZEM 5,000
184 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysoko$ci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt.
¢.10.1 041807 | Grzejniki konwekt wersja modemizow.C 22 w.554/ 600 mm
poz.182 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185 | KNR-W 2-15 | Grzeiniki stalowe trzyplytowe o wysokodct 600-900 mm i diugossi do 1600 mm szt.
d10.1 | 041811 [Grzejniki konwekt wersja modemizow.C 33 w.954/1200 mm
poz.183 szl 5.000
RAZEM 5,000
186 | KNR-W 4-02 1Wymiana zaworu grzejnikowego lub zigczki grzejnikowej o 5r. 15 mm szt.
d10.1 | 050901 | Zawbr grzejtermostat z glowica f 15mm
poz.184+poz.185 szt 6.000
RAZEM 6.000
187 | KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego ub zlgczki grzejnikowej o §r. 15 mm szt.
di0.1 | 0509-01 |Zawdr powrolny prosty niklowany 1/2"
poz.186 szt 6.000
RAZEM 6.000
188 | KNR-W 4.02 |Wyrniana rur przyfqeznych do grzejnika Zeliwnego czionowego, stalowego plytowego i kpl.
d10.1§ 051701 |konwektora o zigczach gwintowanych o §r. 15 mm
Rura stal biszwu ff 21,372, 6mm
Obmiar dodatkowy - faczna diugosté
76 m 7.000
poz.184+poz.185 kpi. 6.000 *
L - RAZEM 6.000
189 Wyniesienie z budynku szkoly grzejnikéw w msc. skiadowania. kpl.
d.10.1 !wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
L ! RAZEM 1.000
10.2 Instalacja wod.-kan. B
190 | KNR-W 4.02 [ Demontaz zaworu przelotowege lub zwrotnego o $r. 25-32 mm szt,
d10.2 : 014202
- 6 szt 6.000
L RAZEM 6.000!
191 KNR 0-34 |lzolagja rurociggdw $r. 76-114 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) - demon- m :
d.10.2 | 0101-13 i1az demolacyjny izolaci pomalowane)
z.0.3.1. 9504-
03
| 27.0+32.072 m 91.000
RAZEM 91.600
192 KNR 0-34 |lzolacja rurociagdw $r. 28-48 mm otulinami- jednowarstwowymi gr. 25 mm (P} - demontaz m
102 | 010115 |demolacyjny izolack pomalowansj
z.0.3.1.9904-
03
329 m 32,600
,,,,,, RAZEM 32.000
193 KNR 0-34 |izolacja rurociagow $r. 28-48 mm otulinami- jednowarstwowymi gr. 25 mm (P} - dementaz m
d.10.2 | 010115 [demolacyjny izolacji pomalowane;
; 2.0.3.1.9804-
03
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
3290 m 32.000
RAZEM 32.000
194 KNR 401 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla- m3
d.10.2 | 0108-17 inych na odlegtosc 15 km
0108-20
<izolacia>0.5 m 0.500
RAZEM C.500
195 Utylizacja izolacji na wysypisku. t
d.10.2 | wycena indy-
widualna
poz.194*0.09 t 0.045
RAZEM 0.045
196 | KNR-W 4-02 | DemontaZ rurociagu stalowego ocynkowanego o §r. 65-80 mm m
d10.2 | 0120-04
27.0 m 27.000
RAZEM 27.000
197 | KNR-W 2-15 {Ruraciagi z tworzyw sziucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnetrznej 63 mm o polgczeniach m
d102 | 011208 [zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
Rura PE-HD,1,0MPa, SDR 11, woula, fi 63/5,8mm
poz.196 m 27.000
RAZEM 27.000
198 | KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o §r. 40-50 mm m
d.102 | 012003
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
199 | KNR-W 2-15 |Rurotigg z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnedrzne] 40 mm o polaczeniach m
d.10.2 | 011204 |zgrzewanych, na $clanach w budynkach niemieszkalnych
Rura PE-HD, 1,0MPa,SDR11,woda, 1 40/3, 7mm
poz.198 m 32.000
RAZEM 32.000
200 | KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.10.2 | 012002
o 32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
201 | KNR-W 2-15 [Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrzngj 25 mm o potaczeniach m
d10.2 | 011202 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach riemieszkalnych
Rura PE-HD,1,0MPa, SDR11,woda,fi 252, 3mm
poz.200 m 32.000
RAZEM 32.000
202 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociagowych 2 rur z tworzyw sziucznych 0 &r. no-| szt
d.10.2 | 013203 :minalnej 25 mm
Zawtr kul gwint.rownoprz. i2emm
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
203 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotows | zwrotne instalacii wodociggowych 2 rur z tworzyw sztucznych o §r. no-|  szt.
d.10.2 ; 013204 |minaingj 32 mm
Zawbr kul. gwinf.rownoprz. 32mm
2 R szt 2.000
RAZEM 2.000
204 | KNR-W 2-15 | Zawory przefotowe i zwrotne instatacji wadociagowych z rur z tworzyw sztucznych 0 ér. no-|  szt.
d.10.2 | 0132-02 |minalnej 20 mm
Zawbr kul gwint.rownoprz. fi20mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
205 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doplywowe w ruraciagach z twerzyw sztucznych do zaworéw czer- szt.
d10.2 | 011603 palnych, bateri, mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu sztywnym o §r, zewneirznej 32
mm
i sz, 6.000
L RAZEM €.000]
208 | KNR-W 4-02 'Wymiana zaworu przelatowege lub dwuzlaczki o sr. 20 mm szt
d.10.2 | 0508-02 |Zawér kul.gwintréwroprz. i20mm
Zawor requl. podpionowy skosny fi 20mm
1+1 s, 2.000
RAZEM 2.000
207 | KNR-W 402 \Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzigczki o §r. 25 mm szt.
d10.2 © 050B-03 | Zawdr kulgwint.rdwnoprz. fiz5mm
Zawor regul. podpionowy skosny ff 25mm
8+8 szt 16.000
RAZEM 16.000
208 | KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztaczki o ér. 32 mm szt
d10.2 | 0508-04 :Zawdrkul gwintréwnoprz. fi32mm
Zawar regui. podpionowy skosny fi 32mm
1+ st ... 2900p
. . ot BAZEM 2.000
209 | KNR-W 4-02  Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzigczki o $r. 50 mm szt
0 d.10.2 | 0508-068 |Zawdr kul gwint réwnoprz, f50mm
S 2 szt 20000
i RAZEM. 2000
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210 1 KNR-W 4-01 :Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych ¢ $r. ponad 50 do 100 m “
d.10.2 1212-31  imm
32072 R m £4.600
- RAZEM| 64.000
21 KNR 0-34  i[zolacja rurociagdw Sr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowyrmi gr. 20 mm (N} m
4.10.2 1 0101-11 | Otuliny polfuret. 20 mm 2 osf.fol Al 33mm
_____ p02.199 m 32000
___RAZEM 32.000
212 KNR 0-34 !lzclacja rurociagow sr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m
d102 | 010111 |Clufiny poliuret. 20 i z ost.fol Af 48mm
| poz.198 ) m 32.000
) RAZEM 32.000
213 KNR 0-34 !izolacja rurociggdw r. 76-114 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m
d10.2 | D101-13 | Otuliny poliuref. 20 mm z gst.fol Al 76mm
p0z.196+32.02 L m §1.000
i RAZEM 91.000]
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Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llogé Cena jedn, Wartosé
1. 6520103-020 | Anemostat kotowy z blachy 160 sz 2.0000:
2. 5714400-020 _ | Baferia umywalkowa stojaca fi 15mm szt 1.0000]
3. 1050199-066  |Benzyny do lakierow dmd 2.1840
4 1800102-020  [Cegia bud.peina 25x12x6,5¢m - k.15 szt 156.0000 e
5. 1700305034 |Cement portl, zwykly b.ded. CEM 1 32 5-work t 0.2083
6. 5100901020 |Pwuzlaczka prosia z zel.cigg. oc.fi 15mm szt 2.0000
7. 5100902020  |Dwuzigczka prosta z Zel.ciag. oc.fi 20mm szt 2.0000
8. 1481505033 ;Emulsia gruntujaca podinze przed malowaniem. kg 22.7500 |
9, 1513202-066 | Farba emuls. akrylowa pawierzch.wew.-biala dm?3 16.0216
10, 1511511-066 i Farba fial.mod.term.do 200°C Qliterm-alum. dm3 3.5640
1, 1511199-066  |Farby flalowe nawierzchnipwe dm3 56,2640
12. 1740103-034 | Gips budowlany szpachlowy t 0.1946
13. 020 Grzejniki konwekt. wersia modemizow.C 22 w.554/ 800 mm szt 1.0000 =
14. 20 Grzejniki konwekt wersia modemizow.C 22 w.800/1000 mm szt 2.0000
15. 020 Grzeiniki konwekt wersia modemizow.C 22 w.600/1200 mm szt 3.0000
16. 020 Grzejnii konwekt wersja modemizow.C 33 w,600/1000 mm szt 1.0000 B
17. 020 Grzejniki konweld. wersia modemizow.C 33 w.600/1200 mm szt 7.0000
18. 020 Grzejniki konwelkd.wersia modemizow.C 33 w.600/1320 mm szt 2.0000
19. 020 Grzejniki konwekt.wersja modemizow.C 33 w.954/1200 mm szt 5.0000
20, 6760010-020  IKlipsy montazowe szt 1519.0000
21. 5116317020 | Kolano hamburskie 90st. 65/76,1 x 2.9mm szt 9.9000
22. 8990499020 1 Kolek rozporowy z wkretem fi 6mm szt 48.0000
23. 8990400020  {Kokek stalowy do wstrz, z nabojem i ostong szt 276.0800
24 6520901020  |Kratka wentyl.typ A/l obw.do 1000mm szt 25.0000 o
25. 6507501050  |Kszialtka wentyl. Spiro do fi 200mm m2 8.7494
26. 020 Ksztaftki PCV cisnieniowe {gwintowane) o &, nominainej 20 szt. 16.0000
mm
7. 020 Ksziatki PCV ciénieniowe (gwintowane) o 4r. nominaingj 25 szt. 4.0000
mm
28. 020 Ksztaltki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o 4r. nominalnej 32 s, 10.0000
mm
29, 5644805-020 | Kszialtki PVC kanalizacji wewn. 50 mm sz §.6200
30, 020 Ksztattld z polietylenu o $r. 25 mm szt. 21,1200
31. 020 Ksztattki z polietylenu o §r. 32 mm szt. 18.0000
3z 020 Ksziaktki z poliefyfenu o & 40 mm szt. 15.0400
33 020 Ksztaltki z polietylenu o ér. 63 mm sz, 13.5000 o
34 1324802033 |Ksziattown: stal.rusztu pod pt.g-k profil C kg 109.8800 ]
35 1324901033 |Ksziattown.stal.rusztu pod ptg-k profil b kg 33.3300 |
36. 5101201020 {L.acznik z 2el. cigg. ocynk. fi 15mm szt 16.1000 ]
3r. 5119905020  tacznik z zel. ciag. ocynk. fi 25mm szt 16.0000
38 670150203050 |Maty ze skanej welny minerainej, niskotemeraturowe z jed- m? 24 9678
nostronng okiadzina powierzchni z folii aluminiowe] do izolacji
termicznej, akustycznej kanatéw wentylacyjnych - grub. 40
mm
39. 090 Nasada kominowa obrotowa kulista fi 200 kpl. 6.0000
40. 090 Nawiewnik okienny ci$nieniowy samoregulujgcy z okapem kpl. 36.0000
41. 050 Ostony grzejnikéw, fab, wykoncz. me 8.0000
42. 6750606-040  [Otulina ze spien.PE fi 20mm,gr.10mm m 16.5000
43, 6751034-040  |Otuliny poliuret, 20 mm z ost.fol. Al 33mm m 35.2000 B
44, 6751036-040  |Gtuliny pofiuret. 20 mm z osifol. Al 48mm m 35.2000 ~
45 6751039-040  |Otuliny poliuret. 20 mm z ost.fol Al 76mm m 240.3500
48. 3920000-116  [Papier $cieny elektrokorundowy w ark. ark 36.4000 ]
47. 1801804-060 | Piasek uzlar.H-4mm m? 1.0478 N
48. 1750809050 | Phyta gips. karton. wedoodpomna 12,5mm m? 106.0500 |
49, 2520621050 | Plytki gresowe posadzkowe antyposlizgowe gat. | 30x30 cm. m? 34,6500
50. 2530005050 |Piytki cienne fanans.szkliw.20x25¢cm m? 5.5000
51. 2311503050 |Plyty z wel.min.do izol.scian dziat-50mm m? 36.0500
52. 6581102-020  [Podpora kanalu wentyl.typ C 200 - 400mm szt B8.7494 N
|53 6522811020 | Podstawa dachowa typ Bl do fi 250mm szt 6.0000
| 54 1323321-040 i Profil $cienny C "50"do rusztu pod pl. g-k m 71.7500
55. 1323301040 | Profil $cienny U "50"de rusztu pod pt. g-k m 26.6000
| 56, 6507401-050 | Przewod wentyl. Spiro fi 100-200mm m2 13.2308
. 57, -034 Przyjecie gruzu na wysypisko. t 2.5430
|58 5631103-040  |Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 25/2,3mm m 34,5600
59, 5631105040 | Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm m 34.5600
|60 5631107040 {Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63/5,8mm m 29.1600
| B1. 5631200-040  |Rura przepustowa z tw.szt. fi 75mm m ¢.9800
| 82 5022101-04¢_ |Rura stal.b/szwu fi 21,3/2,6mm m 36.9750
63. 5022202-040  :Rura stal, biszwu fi 33,7/2,6mm m 12,6000
| B4, 5022307040 | Rura stal. biszwuy {i 76,1/3,6mm . m 65.3400
. B5. 5630405040 |Rura z PVC Kiglichowa kanaliz. fi 110mm m 1.0500 .
66, 5630402-040  [Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 7.2800 -
57, 5031032-040  |Rura z/szwem ocynk. fi 25mm m 3.6750
68. 6764103-09C  :Szpilki oc.zgrzew.z klipsami i kaptur42mm_ kpl 184.1642
B89. | 2385003-066 | Srodek gruntujacy posadzki. - dm? 8.0300 .
70. 6801403-033 _ |Sruby stal_ zgrubne M8 di. do 80mm__ kg 12.3564 ]
71, 6761120040  :Tasma 3x50mm m 63.1660: ]
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ZESTAWIENIE MATERIAEOW

118 SP 79 san. pracow.jezyk komput.chem.reforma.. PRZEDM

Lp. indeks ETO Nazwa B | dm liog¢ Cena jedn Wartos¢ |
72 3902239-040  Ta$my spoinowe z witkna szklanego . m 153.9520 !
73. 6582803040 | Tasmy uszczel.samoprzylep.alum migk. 56 mm m 2065042, i
74. 5641203-020  {Trojnik kan. PVC 45st. fi $10mm szt 1.0000
75. 5111004020 [ Tréjnik nakr.réwnoprzel.z 2el.0C B1 20 mm szt 2.0000
76. 5651602020  |Uchwyi do rur PP-R met.z wkiad.gum fi 25mm sz 40.0000
77. 5651604020  {Uchwyt do rur PP-R met.z wikiad gum fi 40mm sz 32.0000
78. 5651606020  [Uchwyt do rur PP-R met.z wklad.gum fi 63mm szt 16.2000
78. 5651305-020 | Uchwyt do rur PVC/PP fi 140mm szt 1.0000
a0. 5651301020 |Uchwyt do rur PVC/PP fi 32mm szt 6.0000
81. 5651302-020  |Uchwyt do rur PYC/PP fi 50mm szt 8.0000
82. 6600110020 {Uchwyt do rurociag i 10-15mm szt 12.5000
B3 6600111-020 _ {Uchwyt de rurociag.fi 20-25 mm szt 6.0060
B84. 6600200-020  |Uchwyt do rurociag.pion.fi 50-65mm szt 23.1000 N
85. 6582600020  |Uszczetka qum.do przew.prostok. do 1000mm szt 26.0000
86. 6582200020  Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 68.1234
87. -034 Utylizacja izolacji na wysypisku. t 0.0950
88. 1720202-034  'Wapno hydratyzowane workowane 1 0.2106
89. 1343799033 |Whkrety do pivt gipsowych kg 1.8678 L
30. 1346710-020 | Wiaety fosfatyz.do piyt GK -stal.4,2 mm szt 485.8000
91. 3930001-060  1Woda z nirocigadw mi 0.1501
92. 1554225-033  !Zapr.klejwysokoelastyczna kg 298.7670
93. 238066113-033 | Zaprawa do spoinowania, spoina elastyczna, |l grupa. kg 10.2600
94. 5731202020 | Zawor grzej.termostat.z glowicg fi 15mm szt 2100008
95. 5702801020 | Zawor kul.gwintrownoprz. filsmm szt 2.0000
96. 5702802020 1 Zawdr kul.gwini réwnoprz. fi20mm szt 9.0000
97. 5702803020 | Zawdr kul.gwint.réwnoprz. fi25mm szt 15.0000
98. 5702804-020 i Zawér kul.gwint.réwnoprz. i32mm szt 3.0000
99, 5702806-020  |Zawér kul.gwint.réwnoprz. iSOmm szt 2.0000
100. 573100701020 Zawdr powrotny prosly niklowany 1/2" szt 21.0000
101. 5730602-020 | Zawor requl. podpionowy skosny fi 20mm szt 1.0000
102. 5730803020 | Zawor regul. podpionowy skosny fi 25mm sz 13.0000
103. 5730604-020 | Zawdr regul. podpionowy skosny f 32mm szt 1.0000
104. 090 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej typu gastronom.gleboki 2- | kpl. 1.0000
komorowy na nozkach z plyta ociekowa wykonanie na zamo-
wienie
108. 6080102-020  |Ziaczka do grzeintka mosigz. fi 15mm szt 13.0000 N
108, 5641403020 [ Ziaczka kanwewn.dwukielich PVC fi 110mm szt 1.0000
107, 5114003020 |Zkaczka nakr.réwnoprzel.z fet.OC M2 15 mm szt 8.0000
108. 0000000-147 | materialy pomocnicze 2
RAZEM
Stownie;
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. |robocizna ) 1440.2611
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp Indeks ETO Nazwa Jm llo§é Cenajedn. | Wartoéé
1. 45111-148 | Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 1.7860 ‘ i ]
2. 39511-148 | Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m4g 30.7785
3 39811-148  |Samochod samowylad.do 5t (1) m<g 3.0805
4, 1 3312148 |Wyciag jednomaszt, elektr.0.5 . m4 B.7541
RAZEM
Stownie;
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