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DZIALY KOSZTORYSU

117 SP 27 bud. stola.okienna.-13..PRZEDM

Lp Nazwa dzialu Od Do
1|Roboty rozbidrkowe, 1 10
| ___2|Stolarka okienna, 1 20
3| Giadzie, malowanie. _ 21 24
OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. |  Razem
1 Roboty rozbiérkowe.
1 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchri ponad 2 m2 m?
é.1 (354-05
<sz¢zyl od ut. Slowackiego>1.89"2.42%¢ m? 18.30
<elew.od ut. Ostrowskiej>2.092.34'6 m2 29.34
<kl.sch. | p>1.14*2.55"1 m2 29
RAZEM 50.55
2 KNR 4-01  iWykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 sz,
d1 035403
<poddasze 0.651.28>2 szt. 200
RAZEM 2.00
3 KNR 401  |Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m?
d1 11110
R=05
poz. 1*75%*2 m2 7582
poz.2°0.65%1.28°75%"2 mZ 2.50
A (suma czesciowa)
m2 78.32
- RAZEM 78.32
4 KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
dA 0354-11
1.95"4+2.15%6+1,20+0.70"2 m 23.30
RAZEM 2330
5 KNR 401 :Rozebranie obrdbek blacharskich murdw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy mZ
d.1 053508  inie nadajacej sie do uzytku
(1.93'G.27)"4+2.13%0.27)"6+(1.24*0.27)"1 m? 5.87
A (suma czesciowa)
m2 5.87
(0.74*0.15)*2 m? 0.22
B (suma czesclowa)
- m2 0.22
RAZEM 6.09
6 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 30 cm m
d.1 070206
{1.90+2.42*2y4 m 26.96
{2.09+2.34*2)6 m 4062
{1.15+2.55'21 m 6.25
{0.65+1.28"2)2 m 642
n RAZEM B80.25
7 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglost 14 km m3
d.1 :0108-11 ¢108-
12
<Drewno rozb.>poz. 1*0.07*50%+p0oz.2*0.65*1.28*50% m? 2.60
A (suma czesciowa) —_—
m? 2,60
<gruz>poz.6*0.25'0.015 m? 0.30
B (sumaczesciowa) b e
m3 0.30
<szkio>poz.3*0.004 m3 .31
C (suma czesciowa)
_______ m3 0.31
RAZEM 3.21
) Przyjecie drewna na wysypisko. t
d.1 lwycena indywi-
dualna
<drewnc>poz7A%06 000 1 1.56
RAZEM 1.56
9 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.1 |wycena indywi-
dualna
<gruz>poz.7B*1.80 I t 0.57
RAZEM 057
0 Przyjecie szkia na wysypisko. t
d.1 | wycena indywi-
dualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
<szkto>poz.7C*2.2 t 0.68
o RAZEM 068
2 Stolarka ckienna.
1 KNR 401 tWykonanie tynkdw zwykbych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wapienne] na oscie- m
d.2 0708-02  |Zach szerokosci do 25 cm
poz.6 e m 80.25
RAZEM 80.25
12 KNR 4-01  |Uzupelnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiel 0 szerokosci 1 ceg. poziomych, m
d2 031201 |POD PARAPETAMI.
{1.89*)+2.09%6)+1.151 m 21.25
RAZEM 2125
13 KNR 2-02 | Okna drewniane zespolone dwuszybowe jedrodzielne dwurzedowe budownictwa uzytecznosci | m?
d2 1003-10  ipublicznej, fabrycznie wykohczone,
Okna drewniane fukowe o wym. 1,80x2,42 szyba zespolona odzwzorowane wg istriej.
sfolarki{ksztalt. wielkosé losc skrzydef, podziaf, szczebliny kolor bialy.fabr, wykoncz.
Okna drewniane fukowe o wym.1,89x2 42 szyba zespolona anfywlamaniowa odzwzZorowans wg
istnief. stolarki{ksziat. wielkoS¢ ifost skrzyded, podzial, szczebliny kolor bialy.fabr. wykoricz.
Ckna drewniane tukowe o wym. 1,14x2,55 szyba zespolona odzwzorowane wy istniej
sfolarki{ksztatt wietkosé ilost skraydet, podzial, szozebliny kolor biaty.fabr. wykoscz.
1.89%242*3 m2 13.72
<pok.nauczyc.>1.89*2.42*1 m2 457
1.14*2.55*1 . m2 291
RAZEM 21.20
14 KNR 2-G2  |Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownictwa uzylecznosci | m?
d.2 1003-10  Ipublicznej, fabrycznie wykoficzone ¢ powierzchni 2,5-3,0 m2
Okna drewniane o wym.2,09x2,35 szyba zespolona odzwzorowane wy istnief.
stolarkifkszialf. wielko$c flosé skrzydel, podzial, szczebliny kolor biafy.fabr. wykoncz.
209"2.35' mé 2947
RAZEM 2947
15 KNR 202 | Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownictwa uzytecznosci | me
d.2 100307 |publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1,5 m2
Okna drewniane o wym.0,65x1,28 szyba zespolona odzrwzorowane wg istnie),
stolarkifksziaft wietko$¢ itod¢ skrzydel, podzial, szczebliny kolor bialy.fabr, wykoncz,
0.65*1.128"2 m? 1.47
RAZEM 1.47
16 Nawiewniki cisnieniowe w gomej czesci ramy okienngj. kpl,
d.2 |wycena indywi-i Nawiewniki cisnieniowe
dualna
6+ kpl. 10.00
RAZEM 10.00
17 | NNRNKB 202 |(z.Vi) Cbrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?
d.2 054102  |Blacha st plask.0,5-0, 7mm, powloka polieste
........ e | POTSA m? 5.87
RAZEM 587
18 | NNRNKB 202 |(2.VI} Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?
d.2 054131  |Blacha st ptask.0,5-0, 7mm, powfoka polieste
poz.58 m2 0.22
RAZEM 0.22
19 KNR 401  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych izb stalowych ponad 1.5 mw écianach 2 cegiel sz,
d.2 0321-02  |Parapet sosnowy o wym.1,35x0,30x0,035 malowany kolor bialy, fab. wykoncz.
Parapet sosnowy 0 wym. 2, 15x0,30x0,035 malowany kolor bialy, fab. wykoncz.
Parapet sosnowy o wym. 1,20x0,30x0,035 malowany kolor bialy, fab. wykonicz.
Parapet sosnowy o wym.0,70x0,30x0,635 malowany kolor biaty, fab. wykoscz,
<1,95x0,30>4 szt, 400
<2,15x0,30>6 s 6.00
<1.20x0,30>1 szl 1.00
<0.70x0,30>2 sz, 2.00
RAZEM 13.00
20 KNF 401 | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. il z zaprawy cementowo-wapiennej na ocie- m
d.2 070802  |2ach szerokosci do 25 cm
poz.11 m 80.25
RAZEM B80.25
3 Giadzie, malowanie. )
21 KNR K04 |Gradzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na osciezach na podio-!  m?
da 030601 :zuziynku
p02.20"0.25 ~ m?2 20.06
RAZEM 20.06
n KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, gruboscl 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie- | m2
d.3 030606  |nie o * mm na osciezach
poz.21 . m? 20.06
RAZEM 20.06
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Lp.

Podstawa

| Opis i wyliczenia im, Poszcz. Razem
23 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych - podiozy gipsowych | z piyt gipsowo-kartono-|  m2
d.3 0201-02  |wych z jednokrotnym gruntowaniem
Farba emulsyjna akryl.nawierz. wewn.-biala
<obcieza>poz.2t mé 20.06
B RAZEM 20.06
24 | KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podidg folig m?
d3 1216-01
0.0 m? 70.00
RAZEM 70.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

117 SP 27 bud, stola.okienna.-13..PRZEDM

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llogé Cena jedn. Wartost
1. 11219010650 {Biacha st.plask.0,5-0,7mm,powicka polieste m2 7.491
| 2. | 1700306-034  |Cement portl zwykly b.dod. CEM | 42,5-work t 0.272
| 3 1481505-033  |Emulsja gruntujgca Sciany. kg 13.039
4. 1503111066 iFarba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biata dm? 5.858
5. | 1560413-050 iFoliaz PVC o gr. 0.3-0.4mm m? 24.990
6. 1740103-034 | Gips budowlany szpachlowy t 0.090
7. 090 Nawiewniki cisnieniowe kpl. 10.000
8. 090 Okna drewniane lukowe o wym.1,14x2,55 szyba zespolona odzwzote- | kpl. 1.000
wane wg istnigj. stolarkilkszialt wielkos¢ ilosé skrzydet, podziat, szczeb-
iiny kolor bialy.fabr. wykoncz.
g. 090 Okna drewniane ukowe o wym.1,89x2,42 szyba zespolona antywla- kpl. 1000
maniowa odzwzorowane wyg istnigj. stolarki{ksztait. wielkosé ilosé skrzy-
del, podziat, szczebliny kolor bialy.fabr. wykohcz,
10. 090 QOkna drewniane lukowe o wym.1,89x2 42 szyba zespolona odzwzoro- | kpl. 3000
wane wg istnigj. stolarkilksztatt wielkast lloé¢ skrzydet, podzial, szczeb-
iiny kolor biaty.fabr, wykorcz,
1. 090 Okna drewniane o wym.0,65x1,28 szyba zespolona odzwzorowane wg :  kpl. 2000
istnie], stolarki{kszialt. wielkos¢ flo$¢ skezydet, podzial, szczebliny kolor
biaty.fabr. wykoncz.
12. 090 Okna drewniane o wym.2,09x2,35 szyba zespolona odzwzorowane wg | kpl, 6.000
istnigj. stolarki(ksziatt wielkos¢ ilos¢ skrzydet, podziat, szczebliny kolor
bialy fabr. wykoncz,
13. 090 Parapet sosnowy 0 wym.0,70x0,30x0,035 malowany kolor bialy, fab. kpl. 2.000
wykoncz,
14. 090 Parapet sosnowy 0 wym.1,20x0,30x0,035 malowary kolor bialy, fab. ket 1.000
wykoncz. o
15. 080 Parapet sosnowy 0 wym.1,95x0,30x0,035 malowary kolor bialy, fab. kpl. 4000
wykorcz,
16. -090 Parapet sosnowy o wym.2, 15x0,30x0,035 malowasny kolor biaty, fab. kpt. 6.000
wykoncz,
17. 1478500033 | Pianka poliuretanowa kg 6.085
18. 1601804-060 | Piasek uziar.0-4mm m3 1.245
19. 034 Przyjecie drewna z rozhidrki na wysypisko t 1.560 |
20. 034 Przyjecie gruzu na wysypisko. t 0.570 L
21. {34 Przyjecie szkia na wysypisko. t 0,680
22 1720202034 | Wapno hydratyzowane workowane t 0.273
23. 20 Whkrety samogwintujace typu SW de blach szt 107.014
24. 3330001-060 1 Woda 2 rurpciagow m3 0.395
25, 2380808060 | Zaprawa cementowa M-12 m3 0.008
26 0000000-147 __materialy pomocnicze z
_ RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé ! Cena jedn. Wartosé
1. |robocizna rg 380.5561
RAZEM
Stownie;
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llo§é Cena jedn. Warto$é
1. 46111-148 Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 36835
2. 38511148 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,389 -
3 39811-148 Samochéd samowylad.do 5t (1) m-g 2.440
4. 34312-148 Wyciag jednomaszt. elekfr.0.5t m-g 7.185
RAZEM
Stownie:
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