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1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest opracowanie zagospodarowania czesci terenu po dawnym
ogrodnictwie ,OKAZ” w Gdansku przy ulicy Wita Stwosza.

W sktad projektu wchodzi:

1/ Uktad komunikacyjny, chodniki, Sciezki i place

2/ Plac zabaw o nawierzchni piaskowej i czesciowo poliuretanowe;j
3/ Sitownia zewnetrzna sktadajgca sie z 5 podwéjnych elementéw
5/ Elementy matej architektury, tawki, kosze na odpadki, stojaki na rowery, zdroj uliczny,
fontanna podziemna

6/ Ogrodzenie terenu i placu zabaw

7/ Utwardzenie terenu ptytami betonowymi azurowymi

8/ Wycinka drzew i krzewow

9/ Nasadzenia ros$linnosci ozdobne;j

10/ Wewnetrzne instalacja wodna

11/ Wewnetrzna instalacja energetyczna

12/ Wewnetrzna instalacja monitoringu terenu

13/ Zjazd z ulicy Wita Stwosza

2. DANE O TERENIE

W chwili obecnej jest to teren niezabudowany porosniety mtodymi drzewami i krzewami
/pozostatosci po dawnym ogrodnictwie/.

Dojazd i wejscie na teren obiektu od strony ulicy Wita Stwosza.
W podtozu wystepujg nosne grunty przepuszczalne

Teren przewidziany do zagospodarowania



3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKI

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy:

1/ Wycig¢ drzewa zgodnie z rysunkiem nr 5 ,Gospodarka istniejgcg zielenig”

2/ Usungc¢ pozostatosci po dawnym ogrodnictwie, stare ogrodzenia z elementoéw stalowych
fundamenty dawnych szklarni. Drewno, gruz i ztom stalowy wywiez¢ poza teren budowy

i utylizowac na wysypisku. Fundamenty po dawnych szklarniach usung¢ jedynie do
poziomu gruntu.

3/ Z terenu przewidzianego do zagospodarowania zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej
grubosci 20cm i ztozy¢ poza terenem budowy do ponownego wykorzystania.

4. CHODNIKI, CIAGI PIESZE

Projektuje sie uktad komunikacyjny pokazany na rysunkach nr 1i 2.
Gtowny cigg komunikacyjny o szerokosci 4,00m przebiega od bramy wjazdowe;j i furtki
Zlokalizowanej przy zjezdzie z ulicy Wita Stwosza.

Zaprojektowano nawierzchnie z ptyt betonowych 60x60x8cm z fakturg piaskowang
w potfgczeniu z kostkg bazaltowg / szczegoty utozenia nawierzchni pokazano na rysunku
nr 2 i 3/ uktadang na podbudowie z kruszywa tamanego. Nawierzchnia ograniczona jest
opornikami granitowymi 100x25x12cm uktadanymi na fawie betonowe;j.

Konstrukcja nawierzchni odpowiednia dla kategorii ruchu KR1 umozliwia ruch
samochodéw serwisowych GZDiZ.

Uwaga:
Odlegto$¢ pomiedzy ustawianymi opornikami granitowymi nalezy doktfadnie dopasowac

do szerokosci ptytek betonowych, /stosowacé jedynie cate ptytki bez ciecia/. Dopuszcza sie
niewielkie zmiany szerokos$ci ciggu.

Pozostate ciggi piesze i sciezki zaprojektowano jako ciggi o szerokosci 1,0, 1,51 2,0m
0 nawierzchni zwirowo-zywicznej w kolorze jasnoszarym uktadanej na podbudowie
z kruszywa tamanego. Nawierzchnia ograniczona jest obrzezami granitowymi
o wymiarach 100x20x6cm uktadanymi na fawie betonowej. Na tukach stosowac obrzeza
o0 maksymalnej dtugosci 50cm.

Szczegoty konstrukcji nawierzchni pokazano na rysunku nr 3.

5. PLAC DO GIER PODWORKOWYCH

Projektuje sie plac o wymiarach 20x20m przewidziany do gier ptaskich i rysunkéw kredg.
Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej w kolorze grafitowym. Na placu przewiduje
sie lokalizacje fontanny podziemnej.

Na placu wyklei¢ elementy 4 gier planszowych wykonane z materiatow
termoplastycznych, wklejanych na gorgco na nawierzchnie z kostki betonowej.

Rodzaj gier planszowych uzgodni¢ przed wbudowaniem z przysztym Uzytkownikiem
i Zarzgdem osiedla Strzyza.

6. OGRODZENIE TERENU

Zaprojektowano ogrodzenie zewnetrzne catego terenu o wysokosci 1,50m z paneli
stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor zielony. Ogrodzenie
panelowe o grubosci drutu 2x8mm elementy poziome i 6mm elementy pionowe i oczkach



50x200mm. Stupy ogrodzeniowe o minimalnych wymiarach 80x40x3mm stalowe
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony. Stupy przykryte
systemowymi kapturkami z PVC w kolorze zielonym/ kapturki zabezpieczyc¢ przed
wycigganiem przez zastosowanie kleju /. Przy montazu ogrodzenia stosowaé $ruby
zrywalne lub inny sposob zabezpieczen przed wandalizmem.

W ogrodzeniu zaprojektowano bramy o wymiarach 4,5x1,5m i 2,5x1,5 oraz furtke
o szerokosci 1,5m. Konstrukcja bram i furtki z profili stalowych zamknietych,
ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony, wypetnienie analogicznie jak
panele ogrodzeniowe. Bramy z jednym skrzydtem mocowanym na state i z drugim
skrzydtem petnigcym funkcje furtki. Furtka i brama wyposazone w klamki i zamki
patentowe. Klamka z petnego odlewu.

Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny byé dostarczone na plac budowy
w stanie kompletnym tj stupki i panele malowane proszkowo, systemowe elementy do
mocowania paneli itp. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie elementow
stalowych na budowie.

7. ZJAZD Z ULICY WITA STWOSZA

7.1. Informacja o terenie

Ulica Wita Stwosza w Gdansku jest drogg dwujezdniowa, dwukierunkowg rozdzielong
torowiskiem tramwajowym, o nawierzchni bitumicznej i szerokosci w miejscu
projektowanego zjazdu 5,5 m, z chodnikiem oddzielonym od jezdni pasem zieleni.

W miejscu projektowanego zjazdu znajduje sie obecnie teren utwardzony ptytami
betonowymi azurowymi oraz chodnik z kostki betonowej i pas zieleni do ogrodzenia dziafki
nr 35. Przedtuzeniem projektowanego zjazdu jest wewnetrzna droga na terenie dziatki 35 .

Na dziatce 33/3 pod projektowanym zjazdem na dziatke 35 przechodzg kable
energetyczne niskiego i Sredniego napiecia, kable telekomunikacyjne oraz gazociag.

Przewidywane roboty ziemne na maksymalng gteboko$¢ 40 cm nie powodujg zblizenia

i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

7.2. Rozwiazania techniczne

Projekt zaktada budowe nowego zjazdu z ulicy Wita Stwosza na projektowany teren
rekreacyjny w Gdansku Wrzeszczu.

Przy projektowaniu nawierzchni zjazdu przyjeto nastepujgce zatozenia:

- Zjazd o parametrach zjazdu publicznego
- kategoria ruchu KR1

- droga klasy D /dojazdowa/

- podtoze G1

- szerokos$¢ jezdni zjazdu 4,0m

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich
usytuowanie Dz.U.Nr 43,p0z.430 przyjeto nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowe;j

20x10x8cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej i na podbudowie
z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 20cm.

Pod warstwg nawierzchni zaprojektowano warstwe piasku gr.10cm.



Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 41 cm
Wymagana grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornosc¢
wynosi 0,4hz tj. 40 cm

Przyjeto promienie tukéw poziomych zjazdu 5m.

W miejscu zjazdu istniejgcy kraweznik betonowy nalezy na odcinku 14m wymieni¢ na
nowy kraweznik obnizony / 2 cm ponad nawierzchnie ulicy Wita Stwosza /.

Nie przewiduje sie odprowadzenia wod opadowych z terenu dziatki 35 na ulice Wita
Stwosza.

7.3. Makroniwelacja i roboty przygotowawcze

Istniejgcg nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych rozebrac.
Wykopy na $rednig gtebokos¢ 0,4m wykonac¢ mechanicznie, nadmiar gruntu wywiez¢
poza teren budowy.
Koryto zagescic¢ do 1s=0,97.
Na tak przygotowanym podtozu wykonywac warstwy konstrukcyjne zjazdu.

Ze wzgledu na przebieg pod istniejacym zjazdem kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz gazociagu wszelkie roboty ziemne wykonywacé
ze szczegolng uwaga.

8. PLAC ZABAW

Zaprojektowano plac zabaw o nawierzchni piaskowej oraz dodatkowo jedng zabawke
dostosowang dla dzieci niepetnosprawnych ,Bocianie gniazdo” usytuowang na
nawierzchni poliuretanowe;.

Przy wejsciu na plac zabaw projektuje sie tablice informacyjng o minimalnych
wymiarach 0,5x07m, stalowg ocynkowang na stupie stalowym ocynkowanym srednicy
60mm mocowang w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 40x40x100cm, dolna
krawedz tablicy usytuowana na wysokosci 120 cm, z regulaminem obiektu. Tre$¢ tablicy
ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu.

/ Przyktadowg tablice informacyjng pokazano na rysunku nr 6 /.

8.1. Urzadzenia placu zabaw

Al Scianka wspinaczkowa dwustronna
Scianka dwustronna o minimalnej wysokosci 2,5m i minimalnej szerokos$ci przy podstawie
150cm wykonana ze stali oraz ptyty HPL.

Scianka dostarczana jako wyréb gotowy i montowana na state w gruncie na
prefabrykowanych fundamentach betonowych zgodnie z dostarczong kartg techniczng
wyrobu.

Scianka powinna spetniaé wymagania zawarte w normie PN-EN 12572.

B/ Hustawka ,bocianie gniazdo”

Hustawka przystosowana do uzytkowania przez dzieci niepetnosprawne. Hustawka o
wiekszych rozstawach bocznych gwarantujgcych bezpieczenstwo i tatwiejszy dostep dla
opiekuna. Nie dopuszcza sie stosowania lin propylenowych.




C/ Hustawka wahadtowa podwdjna
Hustawka o wiekszych rozstawach bocznych gwarantujgcych bezpieczenstwo
i tatwiejszy dostep dla opiekuna. Jedno z siedzisk podwdjne - dla dziecka i opiekuna.

D/ Hustawka wazka
Nalezy zastosowac odbojniki z tworzywa sztucznego montowane na stalowych kotwach

E/ Trampolina

Trampolina o powierzchni do skakania wykonanej z maty gumowe o grubosci minimum
13mm wzmocnionej przektadkami tkaninowymi zwiekszajgcymi odpornos¢ na rozdzieranie
z otworami drenazowymi
Siatki wspinaczkowe: wykonane ze zbrojonej liny poliamidowej @20mm z ochrong UV

F/ Piaskownica o wymiarach minimalnych 3,0x3,0m wykonana w catosci z HDPL
z siedziskami na catej gérnej powierzchni. W dniu odbioru piaskownica powinna zosta¢
zasypana atestowanym piaskiem.

Specyfikacja materialowa urzadzen na placu zabaw:

e Rury konstrukcji zestawow ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanicznie / nie
dopuszcza sie natrysku z ocynku / malowanej podwdjnie proszkowo

e Elementy przyrzgdéw zabawowych nalezy malowac podwdjnie proszkowo na
odcienie szarosci z wprowadzeniem jednego dodatkowego koloru. Zaleca sie
potgczenie koloru grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044, a dodatkowo
jednego dodatkowego koloru spoza palety szarosci, jednakowego dla wszystkich
elementow placu zabaw. £acznie liczba kolorow stosowanych dla wszystkich
malowanych elementéw placu zabaw nie powinna wiec przekracza¢ 3 (2 odcienie
szaro$ci i jeden dodatkowy kolor) Kolor zabawek uzgodni¢ przed zamdowieniem
urzagdzen z Uzytkownikiem. Niedopuszczalne jest stosowanie farb na terenie
inwestycji w celu kamuflazu uszkodzen w czasie montazu lub rdzy.

e Kolorowe panele boczne i boki zjezdzalni oraz siedziska hustawek z HDPE.

e Elementy tagczace $cianki ze stali nierdzewne;j.

o Podesty i trapy wspinaczkowe z laminatu wysokocisnieniowego o antyposlizgowej

o fakturze.

e Scianki wspinaczkowe, hamaki z HDPE.

e Linyifancuchy hustawek ze stali w oplocie z poliamidu.

o Uchwyty, podpdrki dla rgk i ndg i elementy manipulacyjne z poliamidu.

e Sprezyny ze stali, malowane proszkowo.

e Liny z kabla ze stali galwanizowanej pokrytej polipropylenem

e Brak elementéw drewnianych

Niedopuszczalne jest stosowanie gorszej jakosci zamiennikow, braku weryfikacji
materiatdw oraz wzoru tablicy regulaminowe;j.
Wymagana jest weryfikacja urzadzen zabawowych przez Uzytkownika / GZDiZ /
po akceptacji przez Inwestora

Fundamenty zabawek wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 1176 jako elementy
prefabrykowane / bloczki lub szyny /

Zabawki zamontowac na placu zabaw zachowujac wymagane przez dostawcow
urzadzen minimalne strefy bezpieczenstwa wokot urzadzen -zgodnie z norma
PN-EN 1176




8.2. Nawierzchnie placu zabaw

Zaprojektowano nawierzchnie placu zabaw z warstwy piasku ptukanego 0-1mm
grubosci 40cm. Nawierzchnia piaskowa oddzielona jest od trawnika obrzezem betonowym
100x30x8 uktadanym pomiedzy stupkami ogrodzenia. Pod nawierzchnig utozy¢ mate
separacyjng montowang szpilkami stalowymi ocynkowanymi.

Teren wokot hustawki ,bocianie gniazdo” przewidzianej do uzytkowania przez dzieci
niepetnosprawne z ptytek gumowych o grubosci minimum 50mm z warstwa gérng
o grubosci minimalnej 10mm z EPDM barwionego w masie w kolorze pomaranczowym
RAL2004 . Ptytki gumowe oddzieli¢ od piasku obrzezem betonowym 100x20x6cm
z systemowg naktadkg gumowa.

Zaprojektowane nawierzchnia spetniajg wymagania bezpiecznego uzytkowania
zabawek o wysokosci swobodnego upadku 3m dla nawierzchni piaskowej i 1,5m dla
nawierzchni gumowej.

Przy wejsciu zaprojektowano chodnik z nawierzchni mineralno - zywicznej w kolorze
jasnoszarym na ktérym zlokalizowano 2 tawki i 1 kosz na odpadki.

8.3. Ogrodzenie placu zabaw

Zaprojektowano ogrodzenie placu zabaw o wysokosci 1,0m z paneli stalowych o
dtugosci 1,25m ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor grafitowy
RAL 7016.

Ogrodzenie panelowe o grubos$ci drutu 5mm i oczkach 50x200mm. Stupy ogrodzeniowe
o0 minimalnych wymiarach 60x40x2mm stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 . Stupy przykryte systemowymi kapturkami z PVC
w kolorze czarnym / kapturki zabezpieczy¢ przed wycigganiem przez zastosowanie kleju /.

Przy montazu ogrodzenia stosowac sruby zrywalne lub inny sposob zabezpieczen przed
wandalizmem.

W ogrodzeniu zaprojektowano furtke o szerokosci 1,0m. Konstrukcja furtki z profili
stalowych zamknietych, ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony,
wypetnienie analogicznie jak panele ogrodzeniowe. Furtka wyposazona w klamke i zamek
patentowy. Klamka z petnego odlewu.

Przy wejsciu wykonac krate typu ,stop dog” uniemozliwiajgcg wchodzenie zwierzat na
teren placu zabaw.

Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny by¢ dostarczone na plac budowy
w stanie kompletnym tj stupki i panele malowane proszkowo, systemowe elementy do
mocowania paneli itp. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie elementow
stalowych na budowie.

9. SLOWNIA TERENOWA

Przy ciggach komunikacyjnych zaprojektowano urzgdzenia rekreacyjne — sitownie
terenowa.

Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujgcych urzgdzen sitowni zewnetrznej
/5 zestawdw po 2 urzgdzenia na wspoélnym pylonie /

a/ wahadto i motyl / 2 urzgdzenia na wspolnym pylonie /

b/ nozyce i wiosta / 2 urzgdzenia na wspélnym pylonie /

¢/ narciarz i jezdziec / 2 urzadzenia na wspolnym pylonie /

d/ sztanga w lezeniu i rowerek / 2 urzgdzenia na wspélnym pylonie /

e/ podciggacz i trenazer ramion / 2 urzgdzenia na wspolnym pylonie przeznaczone dla
niepetnosprawnych/



Urzadzenia rekreacyjne pokazane na rysunku nr 2 sg jedynie przyktadem ukazujgcym
minimalne wymagania w zakresie funkcji i wyglgdu projektowanych urzgdzen.
Konkretny typ urzadzen nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ i zatwierdzi¢
z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

Specyfikacja techniczna urzadzen rekreacyjnych

Pylon - nogi i gtdbwna konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o Srednicy
minimum 90 mm, grubos¢ scianki minimum 3,6 mm. Miedzy nogami znajdujg sie dwie
blachy grubosci minimum 7 mm do mocowania urzgdzen po obu stronach. Miedzy nogami
znajdujg sie blachy grubosci 2 mm na ktérych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi
urzagdzenia i dane producenta. Elementy stalowe ze stali ocynkowanej ogniowo lub
galwanicznie / nie dopuszcza sie natrysku z ocynku / malowanej podwdjnie proszkowo.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur okrggtych o $rednicy
minimum 90 mm i grubosci minimum 3,5 mm.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur srednicy minimum 40
mm, grubos¢ Scianki minimum 2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.
Siedziska, pedaty i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).
Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg srub do ramy
urzadzenia. Sruby ze stali nierdzewnej. Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej
zabezpieczone przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe.
W urzadzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi
¢wiczgcego, zastosowane sg sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory).

Elementy stalowe ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanicznie / nie dopuszcza sie
natrysku z ocynku / malowanej podwdjnie proszkowo.

Elementy przyrzgddéw do ¢wiczeh malowac proszkowo na odcienie szarosci. Zaleca sie
potgczenie koloru grafitowego (RAL 7016) i jasnoszarego (np. RAL 7044).

We wszystkich elementach zapewni¢ brak mozliwosci zbierania sie wody wewnatrz
urzgdzen.

Urzadzenia wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym
certyfikatem.

Urzadzenia sg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorostych i seniorow w podesztym
wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczgcego to minimum 120 kg.

Urzadzenia montowac zachowujgc wymagane przez producenta strefy bezpieczenstwa.
Fundamenty urzgdzen zgodne z kartg techniczng urzgdzenia dostarczong przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Pod urzgdzeniami utozy¢ nawierzchnie z kostek betonowych bezfazowych 20x10x6cm
w kolorze grafitowym.

Uwaga

Zaprezentowane na rysunku nr 2 obrazki / rysunki / poszczegolnych elementéw sitowni
zewnetrznej stuzg jedynie jako przyktad majgcy na celu zobrazowanie oczekiwan
Zamawiajgcego.

Konkretny typ urzadzen nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Przy wejsciu na teren sitowni projektuje sie tablice informacyjng o minimalnych
wymiarach 0,5x07m, stalowg ocynkowang na stupie stalowym ocynkowanym srednicy
60mm mocowang w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 40x40x100cm, dolna
krawedz tablicy usytuowana na wysokosci 120 cm, z regulaminem obiektu.

Tresc tablicy ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu.



10. ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

Projektuje sie nastepujgce elementy matej architektury:

10.1. Poidetko

Zaprojektowano fontanne - zrédetko wody pitnej w formie elementu z wibrobetonu
Z misg ze stali nierdzewnej. Zrodetko przeznaczone jest do picia wody bez koniecznosci
uzywania naczyn, uruchamiane przyciskiem.

10.2. Stojaki na rowery

Stojaki na minimum 20 rowerdéw — 10 szt

10.3. Kosze na odpadki

Kosze zgodne z rysunkiem nr 6 - 23 szt. Kosze montowac na terenie utwardzonym
wspolnym z tawkami zachowujgc minimalng odlegtos¢ kosza od fawki 1,0m.

10.4. tawki parkowe

tawki zgodne z rysunkiem nr 6 - 27 sztuk
10.5. Kopiec z gltazéw

Kopiec usypany z duzych gtazéw o okragtych krawedziach o powierzchni okoto 12m2,
wyniesiony ponad teren na wysokos¢ minimum 0,5.

10.6. Slimak z gtazéw

~ Kamienie polne utozone w ksztatcie slimaka zgodnie z rysunkiem nr 1 i 2.
Srodek ,$limaka” podniesiony w stosunku do poczatku o okoto 1,0m.
»Slimak” wykonany z kamieni polnych o okrggtych krawedziach o srednicy 70-100cm

10.7. Wzniesienie z wtopionymi gftazami

Naturalne wzniesienie na wysokos¢ okoto 1,2m i powierzchni podstawy okoto 50m2
obsiane trawg z wtopionymi minimum 10 duzymi gtazami / okoto 1,0m $rednicy /
0 obtych krawedziach.

10.8. Fontanna podziemna

Fontanna podziemna typu ,Dry Plaza” o wymiarach ptyty 7,0x3,0m z nieckg ukryta,
zabudowang ptytami granitowymi z wbudowanymi 5 dyszami podnoszgcymi wode na
wysokos¢ do 1,5m. Powierzchnia gérna fontanny wykonczona ptytami granitowymi
antyposlizgowymi ptomieniowanymi.

Fontanna dostarczona jako kompletny gotowy wyrob.

Zasilanie w wode z projektowanej studzienki nawodnieniowej Sn.

Zasilanie w energie elektryczng i sterowanie fontanng z projektowanej tablicy
energetycznej TE. Fontanne oddzieli¢ od placu za pomocg 6 stupkdw ze stali nierdzewne;j
wysokosci 1,0m i Srednicy 50mm montowanych w fundamencie betonowym 40x40x80cm.

Lokalizacje fontanny pokazano na rysunku nr 1i 2.



10.9. Zjazd linowy

Zaprojektowano zjazd linowy o minimalnej dtugosci zjazdu 25 m i réznicy poziomow
pomiedzy podporami minimum 0,8m.

Stupy konstrukcyjne stalowe ze stali minimum profil 90x90x4mm, ocynkowanej ogniowo
lub galwanicznie / nie dopuszcza sie natrysku z ocynku / malowanej podwadjnie proszkowo
w kolorze grafitowym (RAL 7016
Lina nierdzewna minimum 12mm
Elementy naciggu liny — nierdzewne
Element zjazdowy — bezobstugowy, samosmarujgcy
Podesty wykonane z drewna
Pod zjazdem zaprojektowano nawierzchnie z warstwy piasku ptukanego 0-1mm grubosci
30cm. Pod nawierzchnig piaskowg utozy¢ geowtdkning montowang szpilkami stalowymi
ocynkowanymi.

Nawierzchnia piaskowa oddzielona jest od trawnika ekobordami wys. 8cm z polimerami.

Lokalizacje zjazdu linowego pokazano na rysunku nr 1i 2.

11. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

11.1. Zasilanie obiektu w energie elektryczna

Zgodnie z warunkami ENERGA OPERATOR nr P/17/047744 z dnia 11.10.2017
projektowany obiekt nalezy zasili¢ ze ztgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego na.
granicy dziatki 35 na istniejgcym kablu 0,4KV YAKY 4x25.

Projektowang tablice TE nalezy zasili¢ kablem YKY 5x16 wyprowadzonym
z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego. Razem z kablem uktada¢ bednarke
FeZn25x4.

Projekt ztgcza kablowo pomiarowego nie wchodzi w sktad niniejszego opracowania
/ projekt i wykonanie po stronie ENERGA - OPERATOR /

11.2. Tablica TE

Tablica TE wolnostojgca IP65 na prefabrykowanym fundamencie betonowym.
W tablicy TE wykonac¢ 2 gniazda wtykowe 230V i jedno gniazdo 400V.
Tablice TE wykonang w klasie wyposazy¢ wg rys.nr 6

Z tablicy TE wyprowadzi¢:

— 2 obwody zasilania zraszaczy wykonane kablem YKYzo 3x2,5 / poprzez sterownik
systemu nawadniania /

— 1 obwdd YKYZo 5x4 zasilajgcy pompy fontanny / poprzez sterownik fontanny /

— obwdd zasilania toalety kablem YKYzo 5x6

— obwdd zasilania szafki SM kablem YKYZo 5x6

Wraz z kablami w wykopie uktadac ptaskownik FeZn 25x4.

Lokalizacja ztgcza kablowo - pomiarowego i tablicy TE oraz przebieg kabli pokazano na
rysunkach nr 1i 2.



11.3. WEWNETRZNE INSTALACJE WODNE

W studni podziatowej Sw1 na projektowanym wodociggu /ujetej w osobnym projekcie
technicznym/ zamontowac¢ zawér czerpalny 25mm z koncéwkg umozliwiajgcg podtgczenie
weza do podlewania oraz umozliwiajgcy podtgczenie sprezarki oraz wyprowadzic
nastepujgce rurociggi:

1/ PE32 w kierunku projektowanych zraszaczy systemu podlewania trawnika
2/ PE20 w kierunku projektowanego poidetka
3/ PE32 w kierunku projektowanych studni nawadniajgcych Sw2 i Sw3.

Studnie nawadniajgce betonowe 1200mm z pokrywg zeliwng B125 z zamontowanym
zaworem czerpalnym 25mm z kohcowkg umozliwiajgcg podtgczenie weza do podlewania.
Ze studni Sw2 wyprowadzi¢ rurocigg PE25 w kierunku projektowanej fontanny.

Rurociggi w kierunku fontanny i studni nawadniajgcych uktada¢ na minimalnej gtebokosci
1.5m , w kierunku zraszaczy i poidetka na minimalnej gtebokosci 0,5m.

Rurociggi przykry¢ warstwg piasku grubosci 20 cm, wykop zasypac warstwami
i zagescic¢ do_1s=1,0.

Po utozeniu rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci dla przytgcza
wodociggowego zgodnie zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przed zasypaniem wykopow sieci zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Nawadnianie fragmentu trawnika zaprojektowano za pomocg 2 wynurzalnych zraszaczy
z elektrozaworami. Zraszacze potgczy¢ z rurami PE32 za pomocg systemowych tgcznikow
przegubowych.
Do kazdego zraszacza doprowadzi¢ kabel zasilajgcy 3x2,5mm2 ze skrzynki sterujgcej
Zlokalizowanej w projektowanej tablicy TE.
Zraszacze powinny posiada¢ minimalny zasieg zraszania 15m przy cisnieniu wody
3 bary.

12. ZIELEN

12.1. Gospodarka istniejaca zielenia.

Przewiduje sie usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanymi chodnikami,
schodami i elementami matej architektury oraz niewartosciowych drzew i kep krzewow.
Pozostawi¢ nalezy drzewa i kepy krzewéw zgodnie z rysunkiem nr 5 ,Gospodarka
drzewostanem”. Korony pozostatych drzew wzdtuz projektowanego chodnika przycigc¢ z
uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiajgcego.
Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki usungc tgcznie z korzeniami.
Drewno pocig¢ i wywiez¢ poza teren budowy.

12.2. Zielen projektowana

Projektuje sie zielen ozdobng w miejscach wskazanych na rysunkach nr1i 2 oraz
trawniki z trawy z rolki na pozostatym terenie zagospodarowania.

Przy realizacji nalezy sadzi¢ krzewy i drzewa zgodnie z dokumentacjg projektowg
Z petng zaprawg dotow ziemig zyzng. Ziemia urodzajna stosowana do wykonania terenu



zieleni, nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Powinna by¢ wolna od trwatych czesci chwastéw
wieloletnich (perzu, podagrycznika itp.) oraz nasion chwastow, zawiera¢ dos¢ duzo
materiatu organicznego, rozluzniajgcego i spulchniajgcego glebe co znacznie poprawia
pojemnos¢ wodng i ogranicza czesto$¢ podlewania.

Wszystkie skupiny krzewdw sadzi¢ na agrowtokninie mocowanej szpilkami metalowymi
z zastosowaniem ekoborddéw z polimerami.

Krzewy i zywoptoty sadzi¢ w odlegtosci minimum 80cm od ogrodzenia i obrzezy alejek.
Wielko$¢ projektowanych roslin i pojemnikdw zostata podana w tabeli nr 1.

Po posadzeniu teren pod roslinami nalezy wysciétkowa¢ drobnomielong korg drzew
iglastych. Korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu
sadzenia roslin i doktadnym wyréwnaniu ziemi. Kora, powinna by¢ przekompostowana,
rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow grzybéw). Odczyn
stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Kora powinna zosta¢ réwnomiernie rozsypana na
catej powierzchni, tworzgc warstwe grubosci nie mniejszej niz 5cm.

Materiat roslinny, z pojemnikow moze by¢ sadzone przez caty okres wegetacyjny.
Przy wybieraniu pory sadzenia roslin nalezy zwrdci¢ uwage na sprzyjajgce warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotno$¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie
roslin w czasie silnych przymrozkow lub w zamarznietg ziemie. Ustalajgc pore sadzenia
nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodnicze;.

Pozostaty teren wyrdwnac i usung¢ zanieczyszczenia. Teren wyprofilowa¢ w sposob
uniemozliwiajgcy zalewanie projektowanych chodnikow i jednoczesnie umozliwiajgcy
swobodny odptyw wod opadowych do przepuszczalnego gruntu. Roztozyé¢ nalezy warstwe
ziemi urodzajnej grubosci minimum 10cm i utozy¢ trawe z rolki. Trawa z rolki od
sprawdzonych dostawcow, o grubosci minimum 3cm.

Tabela nr 1. Zestawienie roslin do nasadzenia

Powierzchnia

Lp. | Nazwa lacinska Nazwa polska oS¢ [szt.] [m2/mb]

1. Cornus alba 13m2/ 65 sadzonek,
sadzonka w doniczce

Deren biaty 65 p9 9x9 wysokosé
sadzonki: 50-80 cm

2. Betula nigra Minimalna wysoko$¢
11 sadzonki 1,8m,
$rednica bryty
korzeniowej min. 40cm

Brzoza czarna

3. Pinus nigra Minimalna wysoko$¢

6 sadzonki 2,0m,
$rednica bryty
korzeniowej min. 40cm

Sosna czarna




3a | Pinus sylvestris Minimalna wysokos¢
Aurea Sosna pospolita '"AUREA' 3 sadzonki 2,0m,Srednica
bryly korzeniowej min.
40cm
4. Betula pendula Minimalna wysoko$¢
Brzoza brodawkowata 'Purpurea’ 6 sadzonki 1,8m,
$rednica bryty
korzeniowej min. 40cm
5. Melisa Melissa
officinalis
szatwia omszona
Salvia nemorosa
Szatwia lekarska
Salvia officinalis
Rozmaryn lekarski Ziota i rosliny zapachowe 20,5 m2/ 150 szt
Blue Rain
Lawenda - Lavandula
Lubczyk ogrodowy
Levisticum officinale
Lebiodka pospolita
Origanum vulgare
6. Syringa meyeri _ o 20 m2/ 10 szt
Lilak Meyera "Palibin’ wysokos¢ sadzonki
minimum 1,0m
7. Spiraea japonica S0m2/350szt
Tawula japonska 'Goldmound' Tszt/mp | Minimalna wysokosc
sadzonki 0,2m, donica
C2
8. Carpinus betulus 90 mb/ 360szt
. Minimalna wysoko$¢
Grab pospolity (szpaler) dszt/m | 4o 1.2m, donica
C5
9. Betula utilis Minimalna wysoko$¢
. , , sadzonki 1,8m, donica
Brzoza pozyteczna 'Doorenbos 5 C5 $rednica bryly
korzeniowej min. 40cm
10. | Weigela florida 22 mb/ 66szt
Krzewuszka cudowna 'Splendid' 3szt/m | “inimalna wysokos¢
sadzonki 0,6m, donica
C7,5
11.  |Symphoricarpos x 6 szt/m
doorenbosii - . , |sadzone w2
Snieguliczka Doorenbosa 'Magic | rzedach
Berry' oddzielonych ok. 280 mb/ 1680szt
niskim

ptotkiem




12. | Potentilla fruticosa L i 12 m2 /200szt
Pigciornik krzewiasty 2szt/m2 Minimalna wysoko$¢
'Goldteppich' SZUMZ | sadzonki 0,2m, donica
Cl1,5
13. | Pinus nigra Minimalna wysoko$¢
Sosna czarna 'Pyramidalis' 3 sadzonki 2,0m,
$rednica bryty
korzeniowej min. 40cm
14. | Gleditsia triacanthos o Minimalna wysoko$¢
'Sunburst' Glediczja zlota 'Sunburst' 3 sadzonki 3,0m, donica
C25
15. |Kostrzewa Sina
(Festuca glauca)
Miskant chinski
(Miscanthus sinensis)
Smiatek darniowy
(Deschampsia
cespitosa)
Rozplenica 10,5 m2 -
f Trawy ozdobne Gszt/m2 | Minimalna wysokosc
P asz.czona y sadzonki 0,2m, donica
Pennisetum Cl,5
Jjaponicum
Trzcinnik
Calamagrostis
lanceolata
16. | Berberys thunbergii 10 m2 / 100szt
Berberys Thunberga Minimalna wysoko$¢
, \ 10szt/m2 ) ;
Atropurpurea sadzonki 0,2m, donica
Cl1,5
17. | Rosa rugosa r . BDouble d 25,5 m2 /10252t
0sa rugosa , anc' ouble de 4szt/m2 Minimalna wysokos¢
Coubert Sztm sadzonki 0,4m, donica
Cl1,5
18. |Crataegus Minimalna wysoko$¢
mordenensis Glog mordenski "Toba' 2 sadzonki 0,8m, donica
C3
19. | Philadelphus 16 m2 / 48szt
coronarius Jasminowiec wonny 3szt/mp | Minimalna wysokos¢
sadzonki 0,4m, donica
C2
20. |Betula papyrifiera Minimalna wysoko$¢
. sadzonki 1,8m,$rednica
Brzoza papierowa 5

bryty korzeniowej min.
40cm



https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5lOeajJnZAhVBiaYKHSjgD9wQFgg0MAE&url=http%3A%2F%2Frosarium.com.pl%2Fprodukt%2Frosa-rugosa-blanc-double-de-coubert&usg=AOvVaw2XoPFbAJOmIxIIg_nDe0Nr
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5lOeajJnZAhVBiaYKHSjgD9wQFgg0MAE&url=http%3A%2F%2Frosarium.com.pl%2Fprodukt%2Frosa-rugosa-blanc-double-de-coubert&usg=AOvVaw2XoPFbAJOmIxIIg_nDe0Nr
https://funkie.pl/sklep/trawy-ozdobne/%C5%9Bmia%C5%82ek-darniowy-deschampsia-cespitosa-c2-sadzonka.html
https://funkie.pl/sklep/trawy-ozdobne/%C5%9Bmia%C5%82ek-darniowy-deschampsia-cespitosa-c2-sadzonka.html
https://funkie.pl/sklep/trawy-ozdobne/%C5%9Bmia%C5%82ek-darniowy-deschampsia-cespitosa-c2-sadzonka.html

21.

Spiraea x vanhouttei

Tawula van Houtte'a

4szt/m

44 mb/ 176szt
Minimalna wysokos$¢
sadzonki 0,6m, donica
C2

22,

Hedera helix/
Parthenocissus
Quinquefolia

Pnacza na murze: Bluszcz
pospolity 'Hibernica'/Winobluszcz
pieciolistkowy

ok. 35 mb

Bluszcz pospolity
35szt, minimalna
wysokos$¢ sadzonki
0,6m, donica C2
Winobluszcz
pigciolistkowy 35szt,
minimalna wysoko$¢
sadzonki 0,6m, donica
C2

sadzone w grupach po
10szt w rozstawie co
50cm

23.

Salix viminalis

Tunel z wierzby wiciowej

Tunel formowany z
wierzby, o dtugosci 8m
szeroko$ci 2,5m i
wysokos$ci 2m




24. | Salix viminalis

Altana formowana z
wierzby, wymiary

Altana z wierzby wiciowe] 2,0x2,0m wysokos¢
minimum 2,0m

* numeracja ro$lin zgodnie z rysunkami nasadzen

12.3. Pielegnacja zieleni

Zaktada sie minimum 3 letnig pielegnacje posadzonego materiatu roslinnego przez
wykonawce zadania.

13. MONITORING TERENU

13.1. Specyfika obiektu

Teren przewidziany do zagospodarowania zlokalizowany jest w miejscu oddalonym od
istniejgcych budynkdw i ciggow pieszych.

13.2. Stopien zagrozenia

Z uwagi na usytuowanie i charakter obiektu jest on zagrozony wtargnieciem oséb
niepowotanych, dewastacjg, kradziezg wybranych elementéw stanowigcych wyposazenie
terenu

13.3. Opis STU

Zadaniem systemu jest umozliwienie ciggtej obserwaciji i rejestracji zdarzen w obszarze
fragmentu dzialki 35.

System obejmuje 17 kamer IP, dualnych (oferujgcych przy dobrych warunkach
oswietleniowych widzenie kolorowe, zas przy stabych warunkach oswietleniowych
widzenie czarno-biate) w obudowach umozliwiajgcych prace na zewnatrz.

Montaz kamer przewidziano na stupach oswietleniowych na wysokosci okoto 4m od




podtoza (miejsca instalacji kamer wskazane sg na rysunku nr 1i 2 )
Zasilanie kamer zaprojektowano w oparciu o kabel UTP bedgcy jednoczesnie medium
transmisji wizji.

Przy projektowanej szafce energetycznej TE zaprojektowano szafke SM przewidziang
do montazu rejestratora systemu monitoringu. Szafke posadowic¢ na prefabrykowanym
fundamencie betonowym.

Szafke wykonac w Il klasie izolacji i stopniem ochrony IP 65 i wyposazy¢ wg rys. 6.

Do szafki SM nalezy doprowadzi kablem UTP 4x2x0,5 kategorii 5e sygnat wizyjny
z poszczegolnych kamer. Dla potrzeb zasilania urzgdzen STU nalezy w szafce SM
wydzieli¢ obwdd z niezaleznym zabezpieczeniem.

W szafce SM wykonaé 2 gniazda wtykowe 230V.

Specyfikacja szafki SM:

- stalowa ocynkowana, posadowiona na fundamencie betonowym
- zamykana na klucz
- wyposazona w ptyte montazowg
- wyposazona w termostat sterujgcy pracg wentylatora ( z filtrem ) oraz grzatki dla
zapewnienia odpowiednich warunkdéw pracy

W tablicy zaprojektowano termostat podwojny — z dwoma czujkami temperatury.
Czujka Ts wytgcza ogrzewanie po osiggnieciu zadanej temperatury w szafie a czujka Tw
zatgcza wentylator po przekroczeniu w szafie ustalonej temperatury.
Wymiary minimalne szafki SM 600x800x600mm

Kabel UTP 4x2x0,5 kategorii 5e prowadzi¢ w rurach ostonowych 50mm we wspdlnym
wykopie z kablami energetycznymi.

Od szafki SM do bramy wjazdowej od ulicy Wita Stwosza poprowadzi¢ rure ostonowg
110mm. W miejscu zatamania ustawi¢ studzienke teletechniczng SKR1.

13.4. Rozmieszczenie urzadzen

Miejsca instalacji poszczegolnych urzgdzenh oraz tory prowadzenia okablowania
wskazane sg na rysunku 1 2.

13.5. Podstawowe parametry zastosowanych urzadzen

Kamery:

- Kamera IP o rozdzielczosci nie mniejszej niz 1,3MPix

- Kamera zintegrowana z obiektywem o ogniskowej 4mm (lub obiektywem o regulowanej
ogniskowej obejmujgcej wskazang nastawe) i mechanicznym filtrem podczerwieni

- Kamera w klimatyzowanej obudowie zewnetrznej IP65 (moze by¢ zintegrowana z
kamerg).

- Kamera z podswietlaczem IR

- Kamera z zasilaniem po skretce (POE)

Rejestrator:

- Rejestrator IP z twardym dyskiem o pojemnosci min. 8TB umozliwiajgcym
minimum 30 dniowy zapis



- Rejestrator obstugujgcy min. 16 kamer IP
- Rejestrator z wyjsciem wizyjnym HDMI
- Rejestrator z wewnetrznym lub zewnetrznym zasilaczem 230VAC

Zasilacz awaryjny

W szafce SM nalezy zamontowac zasilacz awaryjny UPS gwarantujgcy prace
rejestratora w czasie minimum 30 minut od zaniku napiecia podstawowego 230V.

Okablowanie

Kable UTP 4x2x0,5 kategorii 5e ukryte prowadzone w ziemi w rurkach ostonowych
50mm.

13.6. Zestawienie zastosowanych urzadzen

Lp. | Element Jednostka llos¢
miary

1 Kamera zgodna z opisem szt. 17

2 Rejestrator zgodny z opisem szt. 1

3 Dysk twardy dedykowany dla rejestratora szt. 1

4 Kabel UTP 4x2x0,5 m 502

5 Rury ostonowe 50mm dla potrzeb ukrycia kabli UTP | m 103

6 Zasilacz awaryjny zgodny z opisem szt 1

7 Rura ostonowa 110mm m 67

8 Studzienka teletechniczna SKR1 szt 1

9 Switch minimum 24 portowy 10/100/1000 zarza- szt 1
dzany PoE + 2 X SFP 10GB

13.7. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wytypowanych oséb w zakresie
obstugi urzgdzen.
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