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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Potok M-2 jest elementem bogatej naturalnej sieci cieckOw wodnych na tere-
nie Gdanska, ktére od zarania dziejow sptywaty w kierunku Mottawy, doptywu
Wisty, do momentu wybudowania Kanatu Raduni, ktéry w chwili obecnej stanowi
obiekt zabytkowy klasy Swiatowej. Jednakze jest to jednoczesnie obiekt ktopotliwy
w utrzymaniu z tytutu potrzeby ciggltych dziatan zabezpieczajacych tereny miejskie
przez zagrozeniem od przepetnionego kanatu.

Po tragicznym wydarzeniu, jakim byta pow6dz w lipcu roku 2001, w Dziale
Studiéw 1 Projektow ,,Gdanskich Melioracji” sp. z o0.0. w Gdansku (czerwiec
2002r.) zostal wykonany ,, Program inwestycyjny — zabezpieczenie przeciwpowo-
dziowe miasta Gdanska od wod ze zlewni kanatu Raduni”. Wedlug tego ,, Progra-
mu....” zrealizowano wiele zalecen w nim zawartych 1 do chwili obecnej stanowi
on podstaw¢ do podejmowania dziatan inwestycyjnych w zlewni Kanatu Raduni,
w ktorej potozona jest rowniez zlewnia Potoku M-2.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest system odwodnieniowy zlewni
Potoku M-2, w sktad ktérego wchodza:

- sie¢ rowOw melioracyjnych w czesci zrodlowej, na wysoczyznie,
- rurocigg drenazowy sprowadzajacy wody z terendw dawniej zmelio-
rowanych do odcinka dolnego,

- istniejacy zespot stawdw o utraconych funkcjach retencyjnych
wskutek postepujacego niszczenia od czasu powodzi w roku 2001.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie kierunkéw dziatah zmierza-
jacych do maksymalnego ograniczenia odptywu wod opadowych z terenéw zlewni
Potoku M-2przed ich wprowadzeniem do przecigzonego okresowo Kanatu Raduni.

Podstawowy zakres prac obejmuje analizy warunkow wptywajacych na pa-
rametry i rozwigzania techniczne, ktore zostang wskazane dla zlewni w celu zapo-
biegania podtopieniom terendw zlewni, jak tez okreslone zostang mozliwosci
maksymalnej redukcji odpltywow ,,wielkich” wod opadowych w kierunku Kanatu
Raduni.

Poruszane zagadnienia dotycza problematyki zwigzanej z odprowadzeniem
wod opadowych w warunkach ,,normalnych” (miarodajnych, wynikajacych ze sto-
sownych przepiséw) oraz w warunkach zagrozen powodziowych (zagrozenie od
wé6d: 100-letniej i 200-letniej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
zdnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 86
z roku 2007, poz. 579).

Potok M-2 zostat umieszczony w wykazie terenéw trudnych ze wzgledu na go-
spodarke wodami opadowymi na terenach miejskich, gdzie wystepuja takie potrze-
by, jak:

1/ koniecznos¢ zagospodarowania terendw bezodptywowych dla utrzymania

istniejgce] naturalnej retencji wod opadowych,

2/ koniecznos¢ ograniczenia przyrostu zrzutow wod opadowych do Kanatu
Raduni.

2. Materialy wyjsciowe i pomocnicze

A/ Program inwestycyjny — zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gdanska
od wod ze zlewni kanalu Raduni - wyk. Dziat Studiéw 1 Projektéw ,,Gdanskich
Melioracji” sp. z 0.0. w Gdansku, czerwiec 2002 r.

B/ Koncepcja wykorzystania retencji terenowej na gérnym tarasie Gdanska do
zmniejszenia zagrozenia powodziowego 1 zasilenia ptytkich wod podziemnych
- czes¢ 1 (praca wykonana pod kierownictwem dr inz. Janusza Granatowicza) -
wyk. Dziat Studiow 1 Projektow ,,Gdanskich Melioracji” sp. z 0.0. w Gdansku,
sierpien 2005 .

C/ Projekt budowlany — Remont stawOw potozonych na terenie lasu komunalnego
w Gdansku - Lipcach - wyk. Biuro Projektéw 1 Doradztwa Technicznego "Hy-
droprojekt w Gdansku", sp. z 0.0. w Gdansku, grudzien 2004r.

D/ Projekt budowlany sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej, Temat: Sie¢ kanali-
zacji deszczowej wraz z przytaczami dla budynkéw mieszkalnych wielorodzin-
nych w zespole osiedla mieszkaniowego "Kazimierz" w Gdansku, ul. Staro-
gardzka - wyk. MAJ PROJECT Pracownia projektowa - Artur Jazdzewski w
Chojnicach, marzec 2008 r.

E/ Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej. Zespot mieszkaniowy domow
wielorodzinnych "Mackowy III" w Gdansku, ul. Starogardzka - wyk. BLUE
FACTORY sp. z 0.0. w Gdansku, czerwiec 2008 r.

F/ Projekt budowlany - Zespét Mieszkaniowy Doméw Wielorodzinnych z Budyn-
kiem Uslugowym Bajkowy Park - ZBIORNIK RETENCYJNY - Gdansk -
Mackowy przy ul. Starogardzkiej 1 Pruszczanskiej - wyk. STUDO PROJEK-
TOWE EL - ELZBIETA LIPSKA w Gdansku, czerwiec 2008 r.
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G/ Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie zbiornika retencyjno - odparowujace-
go w obrebie Osiedla Mieszkaniowego "Kazimierz" w Gdansku, ul Starogardz-
ka - decyzja nr WS-II1-62100-2/08/D/MJ z dnia 23.01.2008 r.

H/ Nomogram do obliczania nat¢zenia deszczu dla miasta Gdyni (IMiGW)),

J/ Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Gdanska — zatacznik do Uchwaly Rady Miasta Gdanska nr XVIII/431/07
z dn. 20.12.2007 r.

K/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne
1 ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 86 z roku 2007, poz. 579.

L/ Uchwaty Rady Miasta Gdanska w sprawach uchwalenia miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego uwzglednionych w niniejszym opracowaniu:

1/ Uchwata nr XV1/479/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia 04 grudnia 2003
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przes-
trzennego Lipce - skarpa Wysoczyzny Gdanskiej w miescie Gdansku,
(plan nr 1909).

2/ Uchwata nr XXXVII/1245/05 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 kwietnia
2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Mackowy III w miescie Gdansku (plan nr 1910).

3/ Uchwata nr XIX/568/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 stycznia 2004
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Mackowy rejon ulicy Starogardzkiej w miescie Gdansku (plan
nr 1911).

M/ K. De¢bski - Hydrologia kontynentalna Czes¢ 11. - Fizyka wody, opady atmosfe-
ryczne 1 parowanie - wyd. Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa 1959

N/ Roczne zestawienia opadéw_atmosferycznych z obszaru Miasta Gdanska ze sta-
c¢ji monitoringu "Gdanskich Melioracji:
a/ za rok 2007,
b/ za rok 2008,
¢/ za rok 2009,
d/ za rok 2010.

O/ J. Lambor - Hydrologia inzynierska - wydawnictwo Arkady, Warszawa 1971.
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P/ A. Byczkowski - Hydrologiczne podstawy projektéw wodnomelioracyjnych -
Przeptywy charakterystyczne - wyd, Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze 1 Le-
sne, Warszawa 1979 r.

R/ R. Edel - Odwodnienie drég - wydanie trzecie - Wydawnictwa Komunikacji
1 Lacznosci, Warszawa 2006 r.

S/ E. Mielcarzewicz - Melioracje miejskie i przemystowe - Pahstwowe Wydawnic-
two Naukowe, Warszawa - Wroctaw, 1970 r.

3. Charakterystyka geomorfologiczna obszaru zlewni.

Obszar miasta Gdanska potozony jest w rejonie Polski o powierzchni ksztat-
towanej przez dzialanie wod w okresie postojow recesyjnych ladolodu, w okresie
jego cofania si¢ na pétnoc. Spotykamy tutaj polodowcowe moreny denne i czoto-
we. Moreny denne sktadajg si¢ gtownie z glin zwatowych wraz z gtazami 1 kamie-
niami, ktére w pierwotnym ulozeniu stanowity praktycznie grunty nieprzepusz-
czalne. Jednakze z biegiem czasu, wskutek sptywajacych wod, wymywajacych
drobne czgstki glin, zaczely powstawacé warstwy piasku przepuszczajace wodg.

Obszar rozpatrywanej zlewni potozony jest w czgsci wysoczyzny rozcigte]
dolinami poszczegdlnych potokéw charakteryzujacymi si¢ silng morfodynamikag
wynikajacy ze znacznych spadkéw terenu. Powszechnym zjawiskiem na obszarze
zlewni Kanalu Raduni w obrebie miasta Gdanska jest przeksztatcanie rzezby tere-
nu w wyniku prac ziemnych przy postepujacej budowie osiedli mieszkaniowych.
Uksztaltowanie powierzchni terenu podlega wigc w znaczne] mierze zmianom
wskutek dziatalnosci czlowieka, a zakres znanych dziatan planistycznych na tych
terenach jest zapowiedzig intensywnej urbanizacji dawnych terendw rolnych.
Znajdzie to swoje odbicie w zmianie warunkoéw ksztaltowania stosunkéw wodnych
w gruncie oraz na powierzchni terenu. Wprowadzane zmiany w uktadzie morfolo-
gicznym bez §wiadomego ksztatltowania warunkéw sptywu wod opadowych 1 grun-
towych na terenach o znacznych spadkach, sg czesto przyczyng powstawania osu-
wisk. Sytuacja taka w znacznym stopniu wystgpowata w zlewni Potoku Siedlec-
kiego.

Na obszarze zlewni Potoku M-2 powyzsze zjawiska jeszcze nie osiggnely
takich rozmiar6w, jakie nastgpity w zlewniach sgsiednich. Jednakze nie mozna po-
zostawiC tego obszaru bez wyprzedzajacych dziatan przeciwerozyjnych (melioracje
miejskie 1 melioracje lesne) przed postgpujacg urbanizacje dawnych obszaréw rol-
niczych.
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Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz doko-
nane zmiany wlasnosciowe na obszarze zlewni potoku wskazuja na nadchodzace
w niedalekiej przysztosci istotne zmiany w zagospodarowaniu terenu.

4. Zagospodarowanie obszaréw zlewni Potoku M-2.

Przy okreslaniu ilosci wod opadowych z przedmiotowego obszaru nalezy
uwzglednia¢ sposob zagospodarowania rozpatrywanych zlewni pod wzgledem
zmian (w stosunku do okresu obecnego) w rodzaju zabudowy 1 pokrycia po-
wierzchni terenow, po ktorych sptywaja wody opadowe. Stad tez w obliczeniach
ilosci wod opadowych istnieje obowigzek uwzgledniania warunkéw pokrycia tere-
now wedlug uchwalonych planéw zagospodarowania (mpzp). W przypadku obsza-
row, dla ktorych takich planéw brakuje, nalezy stosowac zasade nakazujaca
uwzglednianie warunkéw zabudowy wynikajacych ze ,,Studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska”, zatwierdzonego
w roku 2007 uchwatg nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdanska z dnia 20 grudnia
2007 r. [2.J].

4.1. Stan istniejacy.

Obszar zlewni Potoku M-2 potozony jest w zachodniej czgsci obszarow sta-
nowigcych zlewnie¢ zasilajacg Kanal Raduni, ktorego przebieg w znacznej czesci
w nasypie powoduje zagrozenie powodziowe ( w przypadku przepetnienia Kanatu)
dla gléwnego szlaku drogowo kolejowego Gdynia — Tczew.

Potok M-2 bierze sw0j poczatek na ptaskowyzu w okolicach wsi Mackowy.
W okresie poprzedzajagcym pojawienie si¢ opracowania "Program inwestycyjny —
zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gdanska od wod ze zlewni kanatu Ra-
duni” [2.A] zabudowa zlewni nie byta zbyt intensywna, a wczesniejsze dziatania
planistyczne realizowane byly w fazie poczatkowe;.

Potok M-2 powstal wskutek potaczenia zlewni dawnych trzech ciekéw
(zwanych ciekami A, B 1 C) z dawnym obszarem bezodplywowym poprzez ka-
mionkowy rurocigg podziemny, co doprowadzilo do powigkszenia zlewni do
wielkosci 111 ha. W ramach "Programu inwestycyjnego — zabezpieczenie przeciw-
powodziowe....... ) [2.A] zaproponowano wymiang tego rurociggu na kanat o $redni-
cy ¢ 1000 mm.

Zrédtowy odcinek Potoku M-2 przebiega jako réw otwarty na dtugosci oko-
fo 200 m, a nastgpnie przechodzi w kanat kryty. Caly ten odcinek przebiega przez
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obnizenie terenu, przez dawne pola orne, petnigc rolg¢ odbiornika wod z terené6w
zmeliorowanych. Ponizej zaglebienia dalszy odcinek potoku zostat ujety w prze-
kr6j zamknigty o srednicy 160 + 200 mm przebiega przez tereny leSne o znacznym
spadku podluznym, aby w koncowym odcinku zasili¢ swymi wodami istniejace
stawy. Sg to trzy stawy, z ktérych obecnie napetniony wodg i uzytkowany (podob-
no) jest tylko jeden (Srodkowy). Przy wszystkich stawach urzadzenia pigtrzace
wymagaja odbudowy. Na trasie potoku znajduje si¢ kilka prowizorycznych 1 znisz-
czonych przepustow.

Obecny stan tych stawow wskazuje na postepujaca dewastacje obiektu, ktory
jako urzadzenie wodne petnit w przesziosci istotne funkcje w regulacji stosunkow
wodnych w zlewni Kanalu Raduni. Jego poddanie dalszej dewastacji moze wywo-
ta¢ katastrofe budowlang w przypadkach opadéw deszczowych o znacznej skali.

W ciggu kilkunastu ostatnich lat na obszarze zlewni Potoku M-2 nastgpita
planowana zabudowa zmieniajaca dotychczasowe funkcje rolnicze na mieszkanio-
wo - uslugowe. Istotne jest, aby w zmianach tych zachowano tereny lesne 1 zielone.

4.1.1. Rekonesans terenowy.

W ramach niniejszego opracowania przeprowadzono rekonesans terenowy
w celu okreslenia panujacych aktualnie warunkéw dla odptywu wod opadowych.
Ogledziny w terenie wskazuja na charakter nieuzytkéw z bujng roslinnoscig (trawy,
krzewy) porastajgcg dawne grunty orne 1 podmokte tgki.

Szczegdlng uwage skierowano na stan istniejgcej sieci rowOw melioracyj-
nych w obrebie niecki terenowej w cz¢sci zrodtowej potoku. Zastano tam nieliczne
slady rowOw 1 lokalne oczka wodne stanowigce teren niedostepny i niebezpieczny
dla ludnosci i1 zwierzat.

Obecne pokrycie powierzchni obszaru zlewni stanowi korzystne warunki
przyrodnicze z naturalng retencja dla wod opadowych, jednakze wiadome juz
1 przesadzone dziatania planistyczne spowodujg przeobrazenie stosunkéw wod-
nych.

W trakcie ogledzin terenowych stworzono dokumentacj¢ fotograficzna,
z ktorej wybrane fotografie przedstawiono ponizej.

Tres¢ poszczegdlnych fotografii jest zgodna z lokalizacjg przedstawiong na
mapie w skali 1 : 5000 - rys. nr 3.
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Foto nr 1. Odcinek zrédtowy Potoku M-2. Widok w gére cieku.

Foto nr 2. Odcinek zrédtowy - najnizszy punkt rowu otwartego.

Miejsce na mapie
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KONCEPCJA ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH ZE ZLEWNI POTOKU M-2

Foto nr 4. Odcinek zrédtowy - przebieg rowu w kierunku zachodnim.

Miejsce na mapie .
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KONCEPCJA ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH ZE ZLEWNI POTOKU M-2

Foto nr 6. Odcinek zrédtowy - niewidoczny przebieg rowu j.w .

Miejsce na mapie .
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KONCEPCJA ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH ZE ZLEWNI POTOKU M-2

Foto nr 7. Odcinek zrédtowy - cze$¢€ poczatkowa rowu.

Foto nr 8. Odcinek zrédtowy -réw odwadniajacy domki jednorodzinne.

Miejsce na mapie
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KONCEPCJA ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH ZE ZLEWNI POTOKU M-2

Foto nr 9. Zbiornik retencyjny na Osiedlu KAZIMIERZ.

Foto nr 10. Zbiornik retencyjny j.w.

Miejsce na mapie .
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KONCEPCJA ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH ZE ZLEWNI POTOKU M-2

Foto nr 11. Zbiornik - staw przed ujSciem potoku do Kanatu Raduni.

Foto nr 12. Zbiornik - staw j.w. - widok od Kanatu Raduni.

Miejsce na mapie .
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KONCEPCIA ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH ZE ZLEWNI POTOKU M-2

4.1.2. Istniejace urzadzenia wodne w zlewni.

A/ zespol stawow na odcinku ujsciowym potoku;

Zespot trzech stawow o uktadzie kaskadowym potozony jest na terenie lasu
komunalnego w Gdansku - Lipcach, w bezposrednim potozeniu Kanatu Raduni.
W czasie powodzi w lipcu 2001 r. wskutek nawalnych i dlugotrwatych opadéw na-
stapito przepelnienie zamulonych stawoéw, co doprowadzito do czesciowego roz-
mycia grobli.

W roku 2004 wykonany zostat projekt budowlany remontu tych stawéw
[2.C] w celu przywrdcenia im funkcji retencyjnych w czgsci zlewni Kanatu Radu-
ni. W trakcie prac projektowych przeprowadzono uzgodnienia z "Gdanskimi Me-
lioracjami", jako wykonawcg opracowania wiodgcego dla zlewni Kanatu Raduni.

Zakres rzeczowy projektowanego remontu obejmowat dwa goérne stawy, dla
ktoérych ustalono nastepujace parametry:

Staw gérny:

® powierzchnia w obrysie korony skarp.........cccoeeceeeeiiiieeiniiieennnnee. F=5950 m’

® powierzchnia w obrysie Stopy sKarp.........cccceeveieeniiiiiiiniiieennee. f=2350m’

® pojemnos¢ przy maksymalnym poziomie pig¢trzenia...................... Vinax = 5 470 m*
® pojemnos¢ robocza (przy warstwie retencyjnej h = 1,0 m)............. V,=4350 m’

e warstwa martwa (na osady) przyjeto grubosc ..........ccceveeeerennnnen. hpin = 0,20 m

Staw dolny:

® powierzchnia w obrysie korony skarp.........ccccveeeeeerviiiieieeennnnnen. F=4650 m’

® powierzchnia w obrysie Stopy sKarp.........cccceeveieiiiiiiiinniiieennee. f=3230m’

® pojemnos¢ przy maksymalnym poziomie pigtrzenia...................... Vinax = 6 300 m*
® pojemnos$¢ robocza (przy warstwie retencyjnej h = 1,4 m)............. V,=5510 m’

e warstwa martwa (na osady) przyjeto grubosc .........cccceveeeerennnnen. hpin = 0,20 m

W wyniku dziatan projektowych uzyskano tagczng pojemnos¢ retencyjng
zbiornikow w wielkosciach:

¢ pojemnos¢ maksymalna.............. Vimax = 11 480 m’
® p0jemnOSC rObOCZA......cuvveeerruveens o V:=9860 m’

Powyzsze wielkosci zapewniaty potrzeby okreslone w opracowaniu "Gdanskich
Melioracji" "Program inwestycyjny — zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta
Gdanska od wod ze zlewni kanatu Raduni" [2.A].
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KONCEPCIA ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH ZE ZLEWNI POTOKU M-2

B/ zbiornik retencyjno - odparowujacy:

Niniejszy zbiornik jako budowla dla celéw retencyjno - odparowujacych
powstat kilka lat po powodzi w lipcu 2001 r. w podmoktym zaglebieniu terenowym
w ramach inwestycji obejmujacej budowe osiedla budynkéw mieszkalnych KA-
ZIMIERZ przy ul. Starogardzkiej w Gdansku. Wobec braku potaczenia tego terenu
z Potokiem M-2 wody opadowe z osiedla zagospodarowano na terenie Inwestora.
Przewiduje si¢, ze w miar¢ postgpujacej zabudowy terendw przylegltych, zbiornik
ten zostanie potaczony z Potokiem M-2.

Wedlug pozwolenia wodnoprawnego na realizacj¢ zbiornika [2.G] podsta-
wowe jego parametry przedstawiajg si¢ nastepujaco:

® pojemnos¢ retencyjna dla p=10%.........ccccceeeviviiiniiieernnnennn. Vs =1543 m’

¢ pojemnos$¢ retencyjna dla p=50%........ccccceevvieiriiiiniieninienne. V500 =297,6 m’

® 178ANA ANA....oiiiiiiiiiiiiec e e e e e 43,20 m npm
¢ rz¢dna wahan lustra wody normalnej dla p=50%.................... 43,60 +43,96 m npm
¢ rz¢dna lustra wody maksymalnej dla p=10%..........cccceeeevuverennnne 44,62 m npm

¢ minimalna rz¢dna terenu przylegtego
do gérnej krawedzi zbiornika ..........cooocvieiiiiiiiiniiiiiieee e 47,20 m npm

4.2. Zamierzenia planistyczne na terenach zlewni.

Informacje o perspektywicznej zabudowie zlewni Potoku M-2 oraz wskaza-
nia dotyczace odprowadzenia wod opadowych pozyskano z uchwalonych miejsco-
wych planéw zagospodarowania przestrzennego [mpzp] dotyczacych przedmioto-
wego obszaru. Obszar omawianej zlewni objety zostal planami opracowanymi
przez Biuro Rozwoju Miasta Gdanska w Gdansku, a nast¢pnie uchwalonymi przez
Rade Miasta Gdanska poprzez ponizsze dokumenty:

1/ Uchwata nr XV1/479/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia 04 grudnia 2003
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przes-
trzennego Lipce - skarpa Wysoczyzny Gdanskie; w miescie Gdansku,
(plan nr 1909).

2/ Uchwata nr XXXVII/1245/05 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 kwietnia
2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Mackowy III w miescie Gdansku (plan nr 1910).
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3/ Uchwatla nr XIX/568/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 stycznia 2004
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Mackowy rejon ulicy Starogardzkiej w miescie Gdansku (plan
nr 1911).

[lustracj¢ stopnia pokrycia obszaru zlewni potoku M-2 miejscowymi planami
[mpzp] stanowi rys. nr 2

Analiza [mpzp] polegata na pozyskaniu informacji o charakterze i funkcjach
terendw przewidzianych do planowanej zabudowy oraz wst¢pnych zamierzen
w zakresie odprowadzenia wod opadowych. Jest to gfdbwny materiat do okreslenia
wspoélczynnika sptywu po planowanej zabudowie, co stanowi podstawowe dane do
przeprowadzenia obliczen 1losci wod opadowych.

Na wielko$¢ wspétczynnika sptywu ,,¥/'' sktada si¢ wiele czynnikéw. Naj-
wickszy wptyw ma sposéb zagospodarowania terenu, gestos¢ zabudowy oraz spad-
ki terenu. W niniejszym opracowaniu przyjeto nastepujace wyjsciowe wielkosci
wspotczynnika sptywu:

Spadki terenu [%]
Rodzaj zabudowy i uzytkéw do 15 2,5 5,0 7,5 10,0
Wspétczynnik , "
Powierzchnia zbiornika wodnego 1,0
Przemyst i tereny sktadowe 0,60 0,62 0,65 0,70 0,75 0,80
Drogi i ulice 0,60 0,62 0,65 0,70 0,75 0,80
qugl pleszg, rgwerowe, torowiska tramwa- 0,50 0,52 0,55 0,60 0,65 0,70
jowe, parkingi
Zabud(?V\./a mieszkaniowa o wysokiej inten- 0,60 0,62 0,65 0,70 0,75 0,80
sywnosci zabudowy (zabudowa zwarta)
Zabud(?\llva ekstensywna, (Srednia inten- 0,40 0,42 0,45 0,50 0,55 0,60
sywnos¢), zabudowa luzna
Ustugi 0,35 0,37 0,40 0,45 0,50 0,55
Ustugi z z.|elen|q towarzyszaca (np. cmen- 0,20 0,22 0,25 0,30 0,35 0,40
tarz), aleje spacerowe
Tereny o matej intensywnosci zabudowy,
. . . 0,30 0,32 0,35 0,40 0,45 0,50

zabudowa jednorodzinna, willowa
Parki i ogrody 0,10 0,12 0,15 | 0,20 0,25 0,30
Grunty orne 0,05 0,08 0,10 0,15 0,20 0,25
Lasy i zielen ekologiczna 0,01 0,02 0,04 0,06 0,10 0,15
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W zalaczonych w dalszej czgsci tablicach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 przedstawiono
obliczone zastgpcze (srednia wazona) wspoiczynniki sptywu dla obszaréw po-
szczegOlnych planéw (badz ich czegsci), ktore dotycza obszaru zlewni Potoku M-2
1 obszarow przylegtych, ktére moga uczestniczy¢ w czesci obliczeniowej dla celow
niniejszego opracowania.

W kartach czesci analizowanych mpzp zawarte byly zalecenia o ogranicza-
niu odptywow z niektorych terendw (szczeg6lnie z terendw o funkcjach mieszkal-
nych 1 mieszkaniowo ustugowych, badz ustugowych). Wsrdd takich zapisow znaj-
dujemy mato precyzyjne sformulowania dotyczace odprowadzenia wéd opado-
wych. Takim przyktadem na spos6b odprowadzenia wod opadowych jest zalecenie
o brzmieniu ,,zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej”. Brak
precyzji tego zalecenia moze stanowi¢ o tym, ze przyszly Inwestor nie podejmie
dziatan skierowanych na rozwigzania op6zniajace sptyw wod opadowych do bra-
kujacego lub przecigzonego systemu odwodnienia miasta. Taka sytuacja spowo-
dowata, ze z obliczonych w tablicach nr 1, nr 2 i nr 3 wspétczynnikéw sptywu,
podstawowymi danymi do obliczen ilosci wod opadowych bedg wielkosci wynika-
jace z rodzaju planowanej zabudowy, tj. bez ograniczenia sptywow.

Mozliwe jest zaniechanie w obliczeniach ilosci wod opadowych zalecen za-
wartych w [mpzp], co wynika z posiadanych doswiadczen z praktyki, gdyz w wie-
lu przypadkach stwierdzono brak stosowania przez Inwestorow takich zalecen
w zrealizowanych osiedlach.
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MPZP nr 1909

Lipce - skarpa Wysoczyzny Gdanskiej w mie$cie Gdansku
(Plan objety UCHWALA NR XVI/479/2003 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 04 grudnia 2003 roku)

Tablica nr 1

Nr ewidencyjny
planu

Nazwa planu
wedfug uchwaty
Rady Miasta
Gdariska

Charakterystyka terenu

Nr
karty

Funkcja

Wspat-

czynnik

sptywu
/7]
[

Oznacze-
nie

Wielkos¢
powierzchni
catkowitej

[ha]

Wielkos¢
powierzchni
zredukowanej

[ha]

Uwagi w zakresie odprowadzenia wod
opadowych

Uwagi w zakresie zasad ochrony $rodowiska
i przyrody wptywajace na stosunki wodne, warunki
konserwatorskie oraz inne istotne zapisy

1909

Lipce - skarpa
Wysoczyzny
Gdanskiej
w miescie
Gdarnsku

001

lasy - park lesny

63 0,15

1,36

020

odprowadzenie wod opadowych -
powierzchniowo

1. teren objety wpisem do rejestru zabytkdw oraz strefq
ochrony archeologicznej (wpisany do rejestru zabytkéw pod
nr 901 jako zespdt rezydencjonalny w Gdansku - Lipcach)
2. obszar polozony w Ogdlnomiejskim Systemie Terenéw
Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

3. nalezy zachowac drzewostan i odtworzy¢ obszary
kompozycji parkowo-ogrodowej

003

ustugi z zielenig
towarzyszacq - ustugi
turystyki, sportu,
rekreacji, kultury i
gastronomii

34 0,35

1,36

0,48

odprowadzenie wod opadowych - do
kanalizacji deszczowej

1. teren objety wpisem do rejestru zabytkdw oraz strefq
ochrony archeologicznej (wpisany do rejestru zabytkow pod
nr 901 jako zespdt rezydencjonalny w Gdarisku - Lipcach)
2. obszar pofozony w Ogdlnomiejskim Systemie Terendw
Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

3. nakazuje si¢ zachowanie istniejacego zbiornika wodnego
oraz zachowanie jako cieku otwartego rowu M2

004

ustugi z zielenig
towarzyszacq - ustugi
turystyki, sportu,
rekreacji, kultury i
gastronomii

34 0,35

0,90

0,32

odprowadzenie wod opadowych - do
kanalizacji deszczowej

1. teren objety wpisem do rejestru zabytkdw oraz strefq
ochrony archeologicznej (wpisany do rejestru zabytkéw pod
nr 901 jako zespdt rezydencjonalny w Gdarisku - Lipcach)
2. obszar pofozony w Ogdlnomiejskim Systemie Terenéw
Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

3. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -
70%

4. projektowany kolektor kanalizacji deszczowej

5. czg$¢ terenu w obszarze skarp i zboczy o duzym spadku,

005

zbiorniki retencyjne
przeciwpowodziowe
M2-1

53 1,00

1,30

1,30

odprowadzenie wod opadowych -
powierzchniowo

1. teren objety wpisem do rejestru zabytkdw oraz strefg
ochrony archeologicznej (wpisany do rejestru zabytkéw pod
nr 901 jako zespdt rezydencjonalny w Gdarisku - Lipcach) -
pelna ochrona istnigjacych obiektow hydrotechnicznych,

2. obszar polozony w Ogdlnomiejskim Systemie Terendw
Aktywnych Biologicznie (OSTAB) - pefna ochrona
istnigjacych obiektéw hydrotechnicznych, prace ziemne
wymagaja nadzoru archeologicznego, zachowanie
historycznej linii brzegowej zbiornikéw wodnych,

3. zachowanie istniejacych zbiornikéw wodnych,

4. odtworzenie grobli i urzadzen pietrzacych,

5. maksymalne zachowanie drzewostanu i szaty roslinnej,
6. nawierzchnie $ciezek spacerowych przepuszczalne lub

néh

006

zabudowa
mieszkaniowo-

ustugowa zawierajaca
strefy 21i 33 - ustugi

turystyki,
gastronomii, kultury,

sportu, rekreacji,
handlu

31 037

0,36

0,13

odprowadzenie wod opadowych - do
kanalizacji deszczowej

1. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -

70%,

2. maksymalny procent pokrycia dziatki zabudowg - 15%,

3. obszar potozony w Ogdlnomiejskim Systemie Terenow

Aktywnych Biologicznie (OSTAB),

4. zabezpieczenie stokow i skarp przed erozjq przez

obsadzenie zieleniq strefy krawedziowej catego terenu,

5. 20% powierzchni biologicznie czynnej nalezy przeznaczy¢

pod zadrzewienia,

6. teren w sasiedztwie skarp i duzych spadkdw, zagrozonych
P -

007

Zielen krajobrazowo-
ekologiczna

64 0,15

2,10

0,32

nie ustala sie

1. strefy ochrony dobr kultury: fragment terenu objety wpisem do
rejestru zabytkow oraz strefa ochrony archeologicznej,

2. obszar potozony w Ogdlnomiejskim Systemie Terendw
Aktywnych Biologicznie (OSTAB),

3. zachowanie istniejacej szaty roslinnej,

4. teren zagrozony erozj i ruchami masowymi ziemi,

5. fragment terenu jest pofozony w granicach obszaru wpisanego
do rejestru zabytkéw pod nr 901

010

Zielen urzadzona

62 0,15

0,70

0,11

odprowadzenie wdd opadowych - nie ustala
sie

1. strefy ochrony débr kultury: fragment terenu objety wpisem do
rejestru zabytkow (wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 901 jako
zespdt rezydencjonalny w Gdarisku - Lipcach) oraz strefa ochrony
archeologicznej,

2. obszar potozony w Ogdlnomiejskim Systemie Terendw
Aktywnych Biologicznie (OSTAB),

3. zachowanie potoku M-2 jako cieku otwartego,

4. zachowanie istnigjacej szaty roslinnej,

5. umocnienie skarp potoku M-2 materiatem naturalnym

011

lasy - park lesny

63 0,15

449

0,67

odprowadzenie wéd opadowych -
powierzchniowo,

1. strefy ochrony débr kultury: fragment terenu objety
wpisem do rejestru zabytkdw oraz strefg ochrony
archeologicznej,

2. zasady ksztattowania struktury przestrzennej: zakaz
zabudowy,

3. zasady ochrony istniejgcych obiektéw: prace ziemne
wymagajg nadzoru archeologicznego,

4. obszar potozony w Ogdinomiejskim Systemie
Terenow Aktywnych Biologicznie (OSTAB),

5. zachowanie i pielegnacja drzewostanu ze
szczegdblnym uwzglednieniem starodrzewu,

6. odtworzenie obszaréw kompozycji parkowo-
ogrodowej,

7. teren zagrozony erozjg i ruchami masowymi ziemi,
8. fragment terenu jest potozony w granicach obszaru
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 901 jako
zespot rezydencjonalny w Gdarisku-Lipcach,

9. pomnik przyrody — grupa drzew (dab i buk).

10. nawierzchnie $ciezek spacerowych i ciggu pieszo-
rowerowego przepuszczalne lub péfprzepuszczalne

015

zabudowa
mieszkaniowa
ekstensywna

21 0,40

0,40

0,16

odprowadzenie wéd opadowych - do kanalizacji
deszczowej

1. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -
50%,

2. maksymalny procent pokrycia dziatki zabudowg -
30%,

3. obszar potozony w Ogdtnomiejskim Systemie
Terenéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB),

4. 25% powierzchni biologicznie czynnej nalezy
przeznaczyé pod zadrzewienia,

5. zabezpieczenie stokdw przed erozja przez
obsadzenie zielenig strefy krawedziowej catego terenu,
6. teren w sgsiedztwie skarp i duzych spadkéw,
zagrozony uruchomieniem proceséw erozyjnych

017

wydzielony cigg
pieszo - rowerowy

86 0,60

027

0,16

odprowadzenie wéd opadowych - do kanalizacji
deszczowej

1. strefy ochrony dobr kultury: teren objety wpisem do
rejestru zabytkéw oraz strefg ochrony archeologicznej,
2. zasady ochrony istniejgcych obiektow: prace ziemne
wymagajg nadzoru archeologicznego,

3. czes$¢ obszaru potozona w Ogdlnomiejskim Systemie
Terenow Aktywnych Biologicznie (OSTAB),

4. maksymalne zachowanie istniejgcego drzewostanu,
5. nawierzchnia ciggu péfprzepuszczalna,

6. teren jest pofozony w granicach obszaru wpisanego
do rejestru zabytkéw pod nr 901 jako zespot
rezydencjonalny w Gdarisku-Lipcach

18

wydzielony cigg
pieszo - rowerowy

86 0,60

0,31

0,19

odprowadzenie wéd opadowych - do kanalizacji
deszczowej

Y zast = 0,297

13,55

4,03




MPZP nr 1910

Mackowy Ill w miescie Gdansku

Tablica nr 2

(Plan objety UCHWALA NR XXXVII/1245/05 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 28 kwietnia 2005 roku)

Nr ewidencyjny
planu

Nazwa planu
wedfug uchwaty
Rady Miasta
Gdariska

Charakterystyka terenu

Nr
karty

Funkcja

Oznacze-
nie

Wspot-

czynnik

sptywu
77}
[

Wielkos¢
powierzchni
catkowitej

[ha]

Wielkosc
powierzchni
Zredukowanej

[ha]

Uwagi w zakresie odprowadzenia wod
opadowych

Uwagi w zakresie zasad ochrony $rodowiska
i przyrody wptywajace na stosunki wodne,
warunki konserwatorskie oraz inne istotne zapisy

-k
©
-k
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Mackowy Il
W miescie
Gdansku

001

teren zabudowy
mieszkaniowej
ekstensywnej

22

040

7,49

3,00

odprowadzenie wod opadowych - do kanalizacji

deszczowej

1.strefa ochrony dobr kultury -teren cze$ciowo objety
strefg ochrony archeologicznej,

2. pétnocna cze$¢ terenu objeta Ogdlnomiejskim
Systemem Terenéw Aktywnych Biologicznie, (OSTAB)
jak na rysunku planu,

3. pokrycie terenu o spadku powyzej 20% szatg
roélinng uniemozliwiajgca uruchomienie procesow
erozyjnych,

4. Na terenie OSTAB 25% powierzchni biologicznie
czynnej nalezy przeznaczyc na zadrzewienia,

5. na terenie OSTAB lokalizowanie zieleni w formie
grup drzew i krzewdw,

6. teren w obszarze OSTAB zagrozony uruchomieniem
procesow erozyjnych,

7. na terenie moze wystepowac nie ewidencjonowany
system drenazowy, ktéry warunkuje istniejacy poziom
wadd gruntowych,

8. w granicach terenu wystepuja obszary potencjalnych
zagrozen osuwania sie mas ziemnych, zaleca sie
poprzedzenie dzialalnosci inwestycyjnnej badaniami

geotechnicznymi, okreslajgcymi warunki
L : . . . "

002

teren zabudowy
ekstensywnej

22

0,40

4,61

1,84

odprowadzenie wod opadowych - do kanalizacji

deszczowej

1. potudniowa cze$c¢ terenu objeta Ogdlnomiejskim
Systemem Terenéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB)
jak na rysunku planu,

2.pokrycie terenu o spadkach powyzej 20% szata
roélinng uniemozliwjajgcg uruchomienie procesow
erozyjnych,

3.na terenie OSTAB 25% powierzchni biologicznie
czynnej nalezy przeznaczyc na zadrzewienia,

4. na terenie OSTAB lokalizowanie zieleni w formie
grup dzrzew i krzewow,

5. teren w obszarze OSTAB zagrozony uruchomieniem
proceséw erozyjnych,

6.na terenie moze wystepowac nie ewidencjonowany
system drenazowy, ktérywarunkuje istniejacy poziom
wadd gruntowych,

7. w granicach terenu wystepujg obszary potencjalnych
zagrozen osuwania sie mas ziemnych, zaleca sie
poprzedzenie dziatalnosci inwestycyjnej badaniami
geotechnicznymi, okreslajacymi warunki

003

teren zabudowy
mieszkaniowej

23

0,50

6,25

3,13

odprowadzenie wod opadowych - do kanalizacji

deszczowej

N o i b
1.strefa ochrony dobr kultury -teren cze$ciowo objety
strefg ochrony archeologicznej,

2. pétnocna cze$¢ terenu objeta Ogdlnomiejskim
Systemem Terendéw Aktywnych Biologicznie, (OSTAB)
jak na rysunku planu,

3. pokrycie terenu o spadku powyzej 20% szatg
roélinng uniemozliwiajgca uruchomienie procesow
erozyjnych,

4. na terenie OSTAB 25% powierzchni biologicznie
czynnej nalezy przeznaczy¢ na zadrzewienia,

5. na terenie OSTAB lokalizowanie zieleni w formie
grup drzew i krzewdw,

6. istniejgcy przykryty Potok M2,

7. na terenie moze wystepowac nie ewidencjonowany
system drenazowy, ktory warunkuje istniejgcy poziom
wdd gruntowych,

8. pétnocna cze$c¢ terenu zagrozona uruchomieniem

nracacAw arnzuinuch

004

teren zabudowy
mieszkaniowo-
ustugowej
zawierajaca funkcje
mieszkaniowa 23
i ustugowq 33

31

0,37

2,17

0,80

odprowadzenie wod opadowych - do kanalizacji

deszczowej

na terenie moze wystepowac nie ewidencjonowany
system drenazowy, ktéry warunkuje istniejacy poziom
wadd gruntowych

005

teren zabudowy
mieszkaniowej
ekstensywnej

m22

0,40

2,76

1,10

odprowadzenie wod opadowych - do kanalizacji

deszczowej

1. strefa ochrony dobr kultury - teren cze$ciowo objety
strefg ochrony archeologicznej,

2. teren objety Ogdlnomiejskim Systemem Terenéw
Aktywnych Biologicznie (OSTAB),

3. 25% powierzchni biologicznie czynnej nalezy
przeznaczy¢ na zadrzewienie,

4. na terenie OSTAB lokalizowanie zieleni w formie
grup drzew i krzewéw,

5. na terenie moze wystepowac nieewidencjonowany
system drenazowy, ktory warunkuje istniejgcy poziom
wdd gruntowych,

6. w granicach terenu wystepujg obszary potencjalnych
zagrozen osuwania sie mas ziemnych, zaleca sie
poprzedzenie dzialalnosci inwestycyjnnej badaniami
geotechnicznymi, okreslajgcymi warunki
zabezpieczenia przed osuwaniem sie mas ziemnych

017

teren zabudowy
ustugowej z zielenig
towarzyszacq

U4

0,35

1,51

0,53

odprowadzenie wod opadowych - do kanalizacji

deszczowej

1. strefa ochrony dobr kultury - teren cze$ciowo objety
strefg ochrony archeologicznej,

2. teren objety Ogdlnomiejskim Systemem Terendw
Aktywnych Biologicznie (OSTAB),

3. pokrycie terenu o spadku powyzej 20% szatg
rodlinng uniemozliwiajaca uruchomienie proceséw
erozyjnych,

4. 25% powierzchni biologicznie czynnej nalezy
przeznaczyc na zadrzewienia,

5. na terenie OSTAB lokalizowanie zieleni w formie
grup drzew i krzewéw,

6. na terenie moze wystepowac nieewidencjonowany
system drenazowy, ktory warunkuje istniejgcy poziom
wdd gruntowych,

7. w przypadku lokalizacji parkingdw trenowych
wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej
1 drzewo na 5 miejsc postojowych,

8. ograniczenie niwelacji wytgcznie do potrzeb
zwigzanych z lokalizacjg obiektéw kubaturowych i
niezbednej obstugi komunikacyjnej,

9. zastosowanie nawierzchni potprzepuszczalnej do
utwardzenia ciggéw komunikacyjnych i parkingéw

terenowych
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MPZP nr 1910
Mackowy Ill w miescie Gdansku
(Plan objety UCHWALA NR XXXVII/1245/05 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 28 kwietnia 2005 roku)
= Charakterystyka terenu
g m ) 1
S S Nazwa planu Wep Of Wielkosc¢ W/glkosc . . ) o Uwagi w zakresie zasad ochrony Srodowiska
s 2 | wedlug uchwaty czynnik ; .| powierzchni Uwagi w zakresie odprowadzenia wod . ) )
] . Nr ) Oznacze- powierzchni . i przyrody wpltywajace na stosunki wodne,
= Rady Miasta Kart Funkcja ) splywu owitei zredukowanej opadowych i k torski nne istot .
o Gdariska arty nie w caikowite| [ha] warunki Konserwartorskie oraz inne Istotne zapisy
= [ha]
[
1 91 0 Mackowy Il 1.strefa ochrony dobr kultury -teren czesciowo objety
w miescie strefg ochrony archeologicznej,
, 2. pétnocna, zachodnia i wschodnia cze$c terenu
Gdansku objeta Ogdinomiejskim Systemem Terenéw Aktywnych
Biologicznie (OSTAB),
3. na terenie OSTAB 25% po wierzchni biologicznie
czynnej nalezy przeznaczy¢ na zadrzewienia,
teren zabudowy dorowadzenie wéd opadowych - do kanalizacii |2 "8 terenie OSTAB lokalizowanie zieleni w formie
018 | mieszkaniowej m22 0,40 2,14 0,86 f,e’;z‘;;”jwjf 16 woa opadowych - do Ranalzaci! | grup drzew i krzewdw,
ekstensywnej 6. na terenie moze wystepowac nieewidencjonowany
system drenazowy, ktory warunkuje istniejagcy poziom
wdd gruntowych,
7. zagospodarowanie strefy kontrolowanej istniejacego
gazociagu $redniego ci$nienia (o $r. 400mm) zgodnie z
przepisami odrebnymi,
8. istniejgcy grawitacyjny kanat (kolektor sanitarny MWA
1) 0 $r. 0,8m
teren zabudowy odprowadzenie wod opadowych — na terenie moze wystepowac nieewidencjonowany
021 | mieszkaniowej Mw24 0,65 2,25 1,46 zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji |system drenazowy, ktéry warunkuje istniejacy poziom
intensywnej deszczowej wdd gruntowych
1. teren objety Ogdéinomiejskim Systemem Terenéw
Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2. zachowanie odkrytego koryta Potoku M2,
3. zastosowanie materiatow naturalnych do umocnienia
teren zieleni odprowadzenie wdd opadowych — brzegow potoku,
023 urzadzonej Zp62 0,01 0,25 0,00 powierzchniowe 4. 25% powierzchni biologicznie czynnej nalezy
przeznaczy¢ na zadrzewienia,
5. lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewdw,
6. zastosowanie nawierzchni pétprzepuszczalnej do
utwardzenia ciggu pieszo-rowerowego
teren zabudowy
mieszkaniowo-
ustugowej
zawierajgce funkcje
mles‘zkanlowq M23i 1. na terenie moze wystepowac nie ewidencjonowany
funkje ustugowa U33; system drenazowy, kt6ry warunkuje istniejacy poziom
USngI’ w obrebie strefy i . wod gruntowych,
029 ograniczen od Wu31 037 6.03 223 odprowagzeme W.Od O’Jtado"'(y L;hb_ do kanalizacii 2. wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do
planowanej linii 2 ’ ’ Z‘Zg Zig gw.:r"owan/e fa terenie lub ao kanaiizacyt powierzchni dziatki lub terenu — maksymalnie 40%,
wysokiego napigcia / 3. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej
maksymalnie 100% —30%
powierzchni uzytkowej,
na pozostatym terenie
ustugi maksymalnie
50% powierzchni
uzytkowej
1. na terenie moze wystepowac nie ewidencjonowany
system drenazowy, ktory warunkuje istniejacy poziom
teren zabudowy odprowadzenie wod opadowych — wadd gruntowych,
030 . . 4 M23 0,50 15,72 7,86 zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji |2. wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do
mieszkaniowej deszczowej powierzchni dziatki lub terenu — maksymalnie 40%,
3. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej
- 50%
1. wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki lub terenu — maksymalnie 40%,
2. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej :
a) na terenie OSTAB - 70%,
b) na pozostatym terenie - 50%,
3. centralna cze$¢ terenu objeta Ogdlnomiejskim
Systemem Terendéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB)
jak na rysunku planu,
teren zabudowy odprowadzenie wod opadowych — Z"Z;’,‘fngigngiZziiniig}gzgiﬁz]g:/Sggglsze
031 m.ieszkaniowg' Mw24 0,65 5,09 3,31 zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji | 2=\~ D e e eleni w formie
intensywnej deszczowef grup drzew i krzewdw,
6. istniejgcy przykryty Potok M-2,
7. $rodkowa cze$¢ terenu o wysokim poziomie wod
gruntowych,
8. zaleca sig lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewdw na terenie poza OSTAB,
9. na terenie moze wystepowac nie ewidencjonowany
system drenazowy, ktory warunkuje istniejgcy poziom
wad gruntowych
1. wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki lub terenu — maksymalnie 40%,
2. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
a) na terenie OSTAB - 70%,
e 0 wons ot
032 ";ﬁs;k:;v’;v‘:;l w24 0,65 547 3,56 ZZ‘Z gzg gzzj(owame na terenie lub do kanalizacji Ogdinomiejskim Systemem Terendéw Aktywnych

Biologicznie (OSTAB) jak na rysunku planu,

4. na terenie OSTAB 25% powierzchni biologicznie
czynnej nalezy przeznaczy¢ na zadrzewienia,

5. na terenie OSTAB lokalizowanie zieleni w formie
grup drzew i krzewéw
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MPZP nr 1910

Mackowy Ill w mie$cie Gdansku
(Plan objety UCHWALA NR XXXVII/1245/05 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 28 kwietnia 2005 roku)

Tablicanr2c.d.

Nr ewidencyjny

planu

Nazwa planu
weatug uchwaty
Rady Miasta
Gdariska

Charakterystyka terenu

Nr
karty

Funkcja

Oznacze-
nie

Wspdt-

czynnik

sptywu
(7]
[]

Wielkos¢
powierzchni
catkowitej

[ha]

Wielkos¢
powierzchni
zredukowanej

[ha]

Uwagi w zakresie odprowadzenia wod
opadowych

Uwagi w zakresie zasad ochrony Srodowiska
i przyrody wptywajgce na stosunki wodne, warunki
konserwatorskie oraz inne istotne zapisy

—h
©
—h
S

Mackowy Il
w mie$cie
Gdarisku

033

teren zabudowy
mieszkaniowej

mw23

0,50

4,66

2,33

odprowadzenie wéd opadowych —
zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji
deszczowej

1. wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki lub terenu — maksymalnie 40%,

2. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -
50%,

3. strefy ochrony débr kultury — teren cze$ciowo objety
strefami ochrony archeologicznej,

4. zaleca sie lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i
krzewow,

5. na terenie moze wystepowac nie ewidencjonowany
system drenazowy, ktdry warunkuje istniejacy poziom

wiAd ariint h

034

teren zabudowy
mieszkaniowej

mMwas

0,50

6,82

3,41

odprowadzenie wéd opadowych —
zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji
deszczowej

1. wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki lub terenu — maksymalnie 40%,

2. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -
50%,

3. strefy ochrony ddbr kultury — teren cze$ciowo objety
strefami ochrony archeologicznej,

4. na terenie moze wystepowac nie ewidencjonowany
system drenazowy, ktdry warunkuje istniejacy poziom
wdd gruntowych

035

teren zabudowy
ustugowej
uzytecznosci
publicznej - ustugi
oswiaty

Us1

0,35

0,61

021

odprowadzenie wéd opadowych —
zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji
deszczowej

1. wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki lub terenu — maksymalnie 30%,

2. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -
50%,

3. istniejgcy przykryty Potok M-2,

4. zaleca sige stosowanie nawierzchni
potorzepuszczalnej do utwardzenia ciggdw pieszych i
terendw rekreacyjno — sportowych,

5. na terenie moze wystepowac nie ewidencjonowany
system drenazowy, ktdry warunkuje istniejacy poziom
wdd gruntowych

036

teren zabudowy
mieszkaniowej

m23

0,50

023

0,12

odprowadzenie wéd opadowych —
zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji
deszczowej

1. wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki lub terenu — maksymalnie 40%,

2. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej —
50%,

3. zaleca sie lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i
krzewow,

4. na terenie moze wystepowac nieewidencjonowany
system drenazowy, ktdry warunkuje istniejacy poziom
wéd gruntowych

037

teren zabudowy
mieszkaniowej

m23

0,50

2,40

1,20

odprowadzenie wéd opadowych —
zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji
deszczowej

1. wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki lub terenu — maksymalnie 40%,

2. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -
40%,

3. strefy ochrony ddbr kultury — teren cze$ciowo objety
strefami ochrony archeologicznej,

4. zaleca sig lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i
krzewdw,

5. pétnocna cze$¢ terenu o wysokim poziomie wod
gruntowych,

6. na terenie moze wystepowac nie ewidencjonowany
system drenazowy, ktdry warunkuje istniejacy poziom
wod aruntowych

038

teren zabudowy
produkcyjno-
usfugowej

P/U41

0,65

0,03

0,02

odprowadzenie wéd opadowych — do kanalizacji
deszczowej

1. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej —
30%,

2. na terenie moze wystepowac nieewidencjonowany
system drenazowy, ktdry warunkuje istniejacy poziom
wéd gruntowych

042

teren ulicy zbiorczej
odcinek proj.
tzw. Pruszczanskiej

KD82

0,65

1,73

1,12

odprowadzenie wéd opadowych — do kanalizacji
deszczowej

1. strefy ochrony dobr kultury: teren cze$ciowo objety
strefami ochrony archeologicznej,

2. cze$¢ terenu objeta Ogdlnomiejskim Systemie
Terendw Aktywnych Biologicznie (OSTAB),

3. wprowadzenie jednostronnego szpaleru drzew

043

teren ulicy lokalnej
ulica projektowana

KD81

0,65

0,53

0,34

odprowadzenie wéd opadowych — do kanalizacji
deszczowej

strefy ochrony dobr kultury: teren cze$ciowo objety
strefami ochrony archeologicznej

044

teren ulicy lokalnej
ulica projektowana

KD81

0,60

0,79

047

odprowadzenie wéd opadowych — do kanalizacji
deszczowej

1. strefy ochrony dobr kultury: teren cze$ciowo objety
strefami ochrony archeologicznej,

2. cze$¢ terenu objeta Ogdlnomiejskim Systemie
Terendw Aktywnych Biologicznie ( OSTAB),jak na rys.
planu

3. szpaler drzew po potudniowej stronie ulicy
stanowigcy ciag faczacy OSTAB,

4. na pozostalym odcinku w miare mozliwo$ci

winrowadzonio indnnctrannonn cznaloris drzow,

046

teren ulicy dojazdowej

ulica projektowana

KD80

0,65

0,19

0,12

odprowadzenie wéd opadowych — do kanalizacji
deszczowej

1.strefa ochrony doébr kultury: teren cze$ciowo objety
strefami ochrony archeologicznej

2. w miare mozliwos$ci wprowadzenie jednostronnego
szpaleru drzew

047

teren ulicy dojazdowej

ulica projektowana

KD80

0,65

0,19

0,12

odprowadzenie wéd opadowych — do kanalizacji
deszczowej

1. w miare mozliwo$ci wprowadzenie jednostronnego
szpaleru drzew

059

teren ulicy dojazdowej

ulica projektowana

KD80

0,65

0,44

029

odprowadzenie wéd opadowych — do kanalizacji
deszczowej

1.strefa ochrony dobr kultury: teren cze$ciowo objety
strefami ochrony archeologicznej

2. w miare mozliwo$ci wprowadzenie jednostronnego
szpaleru drzew

060

teren ulicy dojazdowej

ulica projektowana

KD80

0,65

045

029

odprowadzenie wéd opadowych — do kanalizacji
deszczowej

1.strefa ochrony dobr kultury: teren cze$ciowo objety
strefami ochrony archeologicznej

2. w miare mozliwo$ci wprowadzenie jednostronnego
szpaleru drzew

061

teren ulicy dojazdowej

ulica projektowana

KD80

0,65

0,09

0,06

odprowadzenie wéd opadowych — do kanalizacji
deszczowej

1. w miare mozliwo$ci wprowadzenie jednostronnego
szpaleru drzew

062

teren ulicy dojazdowej

ulica projektowana

KD80

0,65

0,54

0,35

odprowadzenie wéd opadowych — do kanalizacji
deszczowej

1. w miare mozliwo$ci wprowadzenie jednostronnego
szpaleru drzew

063

teren ulicy dojazdowej

ulica projektowana

KD80

0,65

0,18

0,12

odprowadzenie wéd opadowych — do kanalizacji
deszczowej

1.strefa ochrony dobr kultury: teren cze$ciowo objety
strefami ochrony archeologicznej

2. w miare mozliwo$ci wprowadzenie jednostronnego
szpaleru drzew

064

teren ciagu pieszego

KX

0,60

0,06

0,04

odprowadzenie wéd opadowych — do kanalizacji
deszczowej

1.minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -
20%

065

teren ciagu pieszego

KX

0,60

0,05

0,03

odprowadzenie wéd opadowych — do kanalizacji
deszczowej

1.teren objety Ogdlnomiejskim Systemem Terenéw
Aktywnych Biologicznie ( OSTAB )

2. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -
50%

3. zastosowanie do utwardzenia nawierzchni
potorzepuszezalnef

Y zast. = 0,493

81,73

40,33
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Tablica nr 3

| MPZP nr 1911 |
Mackowy - rejon ulicy Starogardzkiej w miescie Gdansku
(Plan objety UCHWALA NR XIX/568/2004 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 22 stycznia 2004 roku)
= Charakterystyka terenu
o N , . e
= lazwa planu Wspot- o Wielkos¢ . , ] .
S S P P . Wielkosc¢ ) . . . o Uwagi w zakresie zasad ochrony Srodowiska
s 2 wedfug uchwaty czynnik . .| powierzchni Uwagi w zakresie odprowadzenia wod . ) )
] . Nr ) Oznacze- powierzchni . i przyrody wptywajace na stosunki wodne,
s Rady Miasta Funkcja . splywu . . | Zredukowanej opadowych . ) o .
3 . karty nie catkowitej warunki konserwatorskie oraz inne istotne zapisy
et Gdariska "} [ha]
= [ha]
[
1 91 1 Mackowy - rejon 1. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej
ulicy —30%,
.y 2. strefa ochrony débr kultury - fragment terenu jest
strefa
Star Og'ar ,dz,klej 003 |produkeyino M 06 1.89 113 odprowadzenie wdd opadowych — do kanalizacji |objety strefa ochrony archeologicznej
w miescie p V) b ’ ' deszczowej 3. wprowadzenie pasa zieleni $redniej i wysokiej
Gdarisku ustugowa wzdhuz terenu 029-22
4.zachowanie zieleni porastajgcej skarpe przy
potudniowej granicy obszaru
1. intensywno$¢ zabudowy — maksymalnie 0,5
2. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -
50%,
3. maksymalny procent pokrycia dziatki zabudowag
35%,
teren zabudowy o o 4. pokrng terenq o sga{dlfa‘ch powyzej 2(‘)%'1 skarp
004 | mieszkaniowej 22 0.35 344 120 odprowadzenie wod opadowych — do kanalizacji |szatg roslinng uniemozliwiajgcg uruchomienie
! ’ 4 ’ deszczowej proceséw erozyjnych,
ekstensywnej 5. 25% powierzchni biologiczne czynnej nalezy
przeznaczy¢ pod zadrzewienie,
6. zachowanie zieleni porastajgcej skarpe
w potudniowo - zachodniej czeéci obszaru ,
7. potudniowy pas terenu o szerokosci okofo 30m
w obszarze spadkéw powyzej 20%
1. intensywno$¢ zabudowy — maksymalnie 0,5
2. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -
teren zabudowy dorowadzenie wéd opad h — do kanalizacii 50%,
005 | mieszkaniowej 22 0,35 1,44 050 |GoomomweyCC cpaGRMYERT CORARAIZEST | 5. maksymainy procent pokrycia dziaiki zabudowa
ekstensywnej 35%,
4. 25% powierzchni biologiczne czynnej nalezy
przeznaczy¢ pod zadrzewiena,
1. intensywno$¢ zabudowy — maksymalnie 0,5
2. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -
teren zabudowy odprowadzenie wod opadowych — do kanalizacji 20%,
006 | mieszkaniowej 22 0,35 0,06 0,02 d eg Zcz0we) P 4 '\ 3. maksymainy procent pokrycia dziafki zabudowa
ekstensywnej 35%,
4. 25% powierzchni biologiczne czynnej nalezy
przeznaczy¢ pod zadrzewiena,
1. intensywno$¢ zabudowy — maksymalnie 0,5
2. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -
50%,
3. maksymalny procent pokrycia dziatki zabudowag
30%,
teren zabudowy L ___..|4. pokrycie terenu o spadkach powyzej 20% i skarp
007 | mieszkaniowej 22 0,35 1,20 042 Zgg ZZ‘:chfme wod opadowych ~ do kanalizacji szatg roslinng uniemozliwiajgca uruchomienie
ekstensywnej proceséw erozyjnych,
5. cze$¢ terenu w obszarze o spadku powyzej 20%,
6. korytarz inzynieryjny z zakazem zabudowy, realizacji
trwatych ogrodzen i nasadzen zielenia wysoka,
7. w brebie terenu nalezy zlokalizowac przepompownie
Sciekow jak na rysunku planu
1. maksymalny procent pokrycia dziatki zabudowag
40%,
2. nalezy przeznaczyé minimum 0,3 m? powierzchni
'zabuda'wa biologicznie czynnej na 1 m? powierzchni mieszkalnej
mieszkaniowo- odprowadzenie wéd opadowych — do kanalizacji |3 POkrycie terenu o spadkach powyzej 20% i skarp
008 ustugowa 31 04 1,50 0,60 deszczowej szatg roslinng uniemozliwiajaca uruchomienie
zawierajgca strefy proceséw erozyjnych,
23i33 4.wschodnia cze$é terenu w obszarze o spadku
powyzej 20%,
5. korytarz inzynieryjny z zakazem zabudowy, realizacji
trwafych ogrodzen i nasadzen zielenia wysokg
ustugi z zielenig 1. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej
towarzyszacy - R B |- 70%,
014 ustugi sportu, 34 0,35 0,23 0,08 odprowadzenie wd opadowych — do kanalizac | , oo znajduje sie w obrebie OSTAB
. . deszczowej ) R
rekreacji, kultury i 3. maksymalne zachowanie szaty roslinnej
gastronomii 4.teren w obszarze skarp i spadkéw powyzej 20%
1. teren znajduje sie w obrebie OSTAB,
020 | zieter urzadzona 62 001 432 0.04 odprowadzenie wdd opadowych — do kanalizacji |2. zachowanie szaty roslinnej,
4 ’ ’ ’ deszczowej 3. obszar o spadkach powyzej 20% zagrozony
uruchomieniem procesow erozyjnych
ulica dojazdowa, odprowadzenie wod opadowych — do kanalizacji | 1. maksymalne zachowanie i uzupetnienie szpaleru
022 D - ul. Bartnicza 81 06 0’ 40 0,24 deszczowej drzew
023 ulica dojazdowa, 81 0.6 0.02 0.01 odprowadzenie wod opadowych — do kanalizacji 1. wprowadzenie pojedynczego szpaleru drzew
D - projektowana ! ’ ! deszczowej )
ulica dojazdowa, odprowadzenie wod opadowych — do kanalizacji
024 | towans 81 06 0,25 015 |Soommmower
ulica dojazdowa, odprowadzenie wod opadowych — do kanalizacji
025 D - projektowana 81 06 0,14 0,08 deszczowe
1. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -
50%,
zabudowa odprowadzenie wod opadowych — do kanalizacji | 2. maksymalny procent pokrycia dziatki zabudow:
029 | mieszkaniowa 22 0,35 0,95 0,33 degzczowej padowy ) i ymalny pi pokry udowa
ekstensywna 3. 25% powierzchni biologiczne czynnej nalezy
przeznaczy¢ pod zadrzewiena,
ulica dojazdowa, odprowadzenie wod opadowych — do kanalizacji
035 D - projektowana 81 06 0,04 0,02 deszczowej
1.teren potozony w obszarze objetym wpisem do
rejestru zabytkow,
2. teren znajduje sie w obrebie OSTAB,
3. zachowanie istniejacej szaty roslinnej,
036 lasy 63 0,15 0,22 0,03 4.teren jest potozony w granicach obszaru wpisanego
do rejestru zabytkéw pod nr 901, decyzja Wojewody
Gdariskiego z dn. 4 lutego 1984 r., jako zespot
rezydencjonalny w Gdansku - Lipcach
Y zst = 0,303 16,10 4,88
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4.2.1. Wielkosci wspolczynnikow sptywu wynikajace z analiz [mpzp].

Okreslone w powyzszych tablicach wielkosci zastepczych wspotczynnikow
sptywu w warunkach planowanej zabudowy zestawiono w ponizszej tabelce.

Nrewid mpep | - Obliczony Wt | siewni fa) | sred. fha
1909 0,297 13,55 4,03
1910 0,493 81,73 40,33
1911 0,303 16,10 4.88

0,442 111,38 49,24

Udzial obszaru planu 1910 w powierzchni catkowitej zlewni Potoku M-2 wynosi
73,4 % oraz wielkosci wspotczynnikOw spltywu wskazuja na intensywng urbaniza-
cje zlewni o dotychczasowych funkcjach rolniczych

W opracowaniu "Program inwestycyjny — zabezpieczenie przeciwpowodzio-
we miasta Gdanska" z roku 2002 [2.A] wielkos¢ wspoétczynnika sptywu ze zlewni
Potoku M-2 wynosita g, = 0,259.

Por6éwnanie wielkosci zastepczych wspoiczynnikow sptywu wskazuje na
znaczacg zmian¢ w zabudowie zlewni po zaistniatej w lipcu 2001 r, powodzi wsku-
tek przepelnienia Kanatu Raduni naptywem wod z jego zlewni.

Do obliczen ilosci wod opadowych w wybranych przekrojach zlewni przyje-
to wielkos¢ wspolczynnika sptywu y= 0,500.

4.2.2. Planowany zbiornik retencyjny na terenach zlewni.

Na obszarze zlewni potoku M-2 objetego miejscowym planem nr 1910,
w ramach realizacji zespolu mieszkaniowego domoéw wielorodzinnych "Bajkowy
Park", w rejonie ul. Starogardzkiej, przewidziano réwniez budowe zbiornika re-
tencyjnego wod opadowych. Lokalizacja zbiornika to cz¢s¢ zrédtowa Potoku M-2,
a jego rozwigzanie techniczne wg [2.F] ma obejmowac dwie fazy, t;:

- rozwigzanie tymczasowe wynikajace z ograniczonej przepustowo -
sci obecnego odbiornika, tj, rowoéw w czegsci zrédtowej potoku;
wielko$¢ odptywu w fazie tymczasowej wynosi gy,,= 20 l/s,

- rozwigzanie docelowe wynikajace ze zwigkszonej przepustowo -
sci przebudowanego w przysztosci koryta potoku M-2 do wielkosci
Gaoc=50 Us.
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Parametry projektowanego zbiornika w ukladzie docelowym:

® 178ANA ANA ..ovviiiieiiiiiiee e e e 42,00 m npm
® rzedna Korony (POTKI).......ceeeveiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 43,80 m npm
® rz¢dna minimalnego poziomu PICIrZENia..........ceeeeevvvvreeeeeencuvereeeeenns 43,00 m npm
¢ rz¢dna normalnego poziomu PiGLIZenia.......c.occeeeeeruveeeerureeernueneennn. 43,50 m npm
¢ rz¢dna maksymalnego poziomu PigtrZenia.........cceeeervreeeenuvreeenuneeenns 43,75 m npm
® powierzchnia zbiornika w dnie (na rzgdnej 42,00 m npm)................... 327,5m’
¢ powierzchnia zbiornika na rzg¢dne]

normalnego poziomu pigtrzenia (43,50 M NPM)...ccvverereiieeeeniieeeriieeenns 525 m’
® pojemnos¢ retencyjna Zbiornika..........ooocvveeieiiieeiniiiieniiiie e Viet =290,0 m’
® pojemnoSC Martwa zbiorniKa...........cceevriviiiiiiiiieeniiee e 426,5 m’
® pojemnos¢ maksymalna zbiornika...........occceeveiiiiiiniiiinniiiennnnee, Vinax = 455,5 m’
¢ rz¢dna odptywu DN250 ze zbiornika ........ccceveeeevviiiiiieiininiineen. 43,00 m npm
¢ rzedna przelewu nadmiarowego DN300..........cccceevvviiiiieeiiiniiiieeennn. 43,75 m npm
¢ nachylenie skarp zbiornika ............ccccoooiiiiiniiiiini 1:2
¢ docelowy odptyw miarodajny ze zbiornika

po przebudowie 0dbiorniKa.........ccocueeiiiiiiiiiiiiiiiiie e, q=501/s
® czas oprOzniania zbiornika - warstwy retencyjnej ................ 97 min =1 hi 37 min

Parametry projektowanego zbiornika w ukladzie tymczasowym:

® 178ANA dNA ..ovviiiiiiiiiiee e e e 42,00 m npm
¢ rz¢dna korony (potki)do zalewania...........ccceeeeeieeeniiiiiiniiieenen. 43,80 m npm
¢ rz¢dna minimalnego poOZiomMU PIGLIZENIA.....cceruvreerererereenrieeeriieeeennne 43,00 m npm
¢ rz¢dna normalnego poziomu PICIZENIA......ccuvvvreeeeeercurireeeeeeriieeeeenn. 43,50 m npm
¢ rz¢dna maksymalnego poziomu pi€trzenia.........ccceeeeeeeceveveeeeeencenenennn. 43,75 m npm
¢ powierzchnia zbiornika na rzg¢dne]

maksymalnego poziomu pigtrzenia (43,75 M NPM)......ceeecrveerecnreeencuvenennns 710,5 m*
® pojemnos¢ retencyjna Zbiornika..........ooocveeeeiiiiiiniiiiinniiie e Viet = 461,0 m’
® pojemnosC Martwa zbiormika..........ccceeeeiieeiiiiiiiiiiee e, 426,5 m’
¢ rz¢dna odptywu DN250 ze zbiornika ........cceveevvvviiiiiieiininiineen. 43,00 m npm
¢ docelowy odptyw miarodajny ze zbiornika...........cccceevviieiiniieennnnen. q=201Vs
e czas oprOzniania zbiornika - warstwy retencyjnej ............... 414 min = 6 h i 54min

Dla umozliwienia catkowitego oprdznienia zbiornika zaprojektowano spust denny
w postaci rury DN200 z zasuwag, ulozony ze spadkiem 1 = 0,5 % w kierunku Poto-
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ku M-2. Calkowite oproznienie warstwy martwej zbiornika nastgpi w czasie t =
355 min, tj. Sh i 55 min.

5. Sposéb ujecia zagadnienia odprowadzania wod opadowych, regulacji sto-
sunkéw_wodnych oraz_ochrony przeciwpowodziowej w ,.Studium uwarun-
kowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska”.

5.1. Odprowadzanie wod opadowych oraz regulacja stosunkéw wodnych.

W ramach ,,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przes-
trzennego miasta Gdanska” [2.J], w pkt.16.3. zostalty wskazane gtéwne kierunki
dziatan zmierzajacych do prawidtowego odprowadzania wod opadowych i regulacji
stosunkéw wodnych, ktére dotyczg rowniez omawianego obszaru. Ponizej przed-
stawiono zapisy, ktore odnoszg si¢ do zagadnien wystepujacych w niniejszym
opracowaniu. W cytowanych zapisach, wprowadzono podkreslenia wtasne tych
sfor-mutowan, ktére moga by¢ szczegdlnie istotne przy rozwigzywaniu problemow
wy-stepujacych na omawianym obszarze miasta. Dla Autoréw niniejszego opraco-
wania ponizsze kierunki dziatan stanowig rodzaj wskazowek w dalszych zamierze-
niach.

1.Powigzanie rozwoju_przestrzennego miasta z modernizacjg odbiornikow
wod opadowych, 7 uwzglednieniem ustalonego w planie miejscowym opoz-
niania odprowadzania wod deszczowych z ich zlewni przez budowe zbiorni-
kow retencyjnych wraz z kanalizacjq deszczowq oraz wykorzystaniem mozli-
wosci retencji na dziatkach.

2. Zachowanie oczek wodnych i mokradetl, obsadzanie stokéw ro$linnoScia,
pozostawienie drog sptywu wod deszczowych w stanie quasi-naturalnym.
4.Wyeliminowanie lokalnych podtopien wynikajgcych z braku mozliwosci od-
prowadzenia duzej ilosci wody w krétkim czasie przez sie¢ kanalizacji desz-

czowej i rowy melioracyjne, np. przez wprowadzanie retencji kanatowej.

5. Ochrona wod ptynqcych na terenach chronionych (Trojmiejski Park Krajo-
brazowy i chronione doliny potokéw)przed negatywnymi skutkami odpro-
wadzania wod opadowych z zabudowanych terenoéw gornego tarasu.

10. Zachowanie rowow melioracyjnych podstawowych oraz gtownych rowoéw
odwadniajgcych wraz z pasami terenu niezbednymi do obstugi technicznej
jako grunty publiczne. Rowy szczegotowe pozostajqg wlasnoscig prywatng,
a ich eksploatacija lezy w gestii wtasciciela gruntu.
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Zwraca sie¢ szczeg6lng uwage na zapisy ,,Studium uwarunkowan i kierun-
kow.”, informujace, ze w miar¢ pojawiania si¢ nowej zabudowy, potencjalni In-
westorzy muszq liczyé sie 7 koniecznosciqg zagospodarowania wod opadowych na
wlasnych posesjach. Wtasnie z takimi sytuacjami mamy do czynienia w zlewni Po-
toku M-2, gdzie powstaty lub planowane s3a zbiorniki wod opadowych z terenéw
zabudowywanych. Dotyczy to takich obiektow, jak:

- istniejgcy zbiornik retencyjno - odparowujacy na osiedlu mieszka-
niowym KAZIMIERYZ;

- planowany zbiornik retencyjny na osiedlu mieszkaniowym domoéw
wielorodzinnych "Bajkowy Park".
Nalezy zaznaczy¢, ze do takiej sytuacji przyczynil si¢ tez brak przygotowania
gléwnego odbiornika, tj. Potoku M-2 do przyjecia wod opadowych z terenéw in-
westycyjnych.

5.2. Ochrona przeciwpowodziowa

W tresci ,,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania....” [2.J],
w pkt.16.4 znajdujemy zasady polityki przeciwpowodziowej, ktérych czes$¢ cytuje-
my ze wzgledu na zbieznos¢ tresci studium ze wstgpnie rozpoznanymi potrzebami
dziatan skierowanych na prawidtowe odprowadzanie wod opadowych i regulacji
stosunkéw wodnych na rozpatrywanym obszarze miasta. W cytowanych ponizej
fragmentach ,,Studium ...” zastosowano podkreslenia wilasne, ktére moga byc¢
szczegllnie istotne przy rozwigzywaniu problemoéw wystepujacych na omawianym
1. W planach zagospodarowania przestrzennego wprowadza sie rezerwacje
terenu pod urzqdzenia ochrony przeciwpowodziowej: waty przeciwpowo-
dziowe, nabrzeza, zbiorniki retencyjne mokre i suche, kanaty ulgi oraz sys-
temy ochrony przeciwsztormowej.

2. Ze wzgledu na zroznicowanie potencjalnych zagrozen ochrona przeciw-
powodziowa poszczegolnych zlewni powinna byé rozpatrywana indywi-
dualnie

4. W planach miejscowych nie bedg regulowane zagadnienia ochrony prze-
ciwpowodziowej pozostajgce w gestii wtasciwego organu. Na terenach
bezposredniego zagrozZenia powodzig mozliwe jest wprowadzenie w pla-
nach miejscowych zakazow nie wynikajgcych z ochrony przeciwpowo-
dziowej (ale na przyktad z przestanek krajobrazowych, kulturowych itp.).

......................................................................................................
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6. Aby zlikwidowac istniejqce zagrozenie powodziowe, niezbedna jest reali-
24CjA oueenee... zbiornikow retencyjnych na goérnym tarasie, w zlewni tego
kanatu [przyp. Kanatu Raduni], ....,Jednoczesnie nalezy wprowadziC na
gorny taras rygor dla dziatalnosci inwestycyjnej polegajgcy na ogranicze-
niu — do czasu realizacji ww. planowanych zabezpieczen przeciwpowo-
dziowych w zlewni Kanatu Raduni — ilosci odprowadzanych wod opado-
wych do wielkosci sptywow ze zlewni niezabudowane;j.

Nalezy dqgzy¢ do tego, aby wykonanie zabezpieczen przeciwpowodziowych
byto zsynchronizowane z zabudowg gornego tarasu.

10. Aby usprawnic, a tym samym zwiekszyC skutecznoS$c dziatan przeciwpo-
wodziowych, niezbedne jest wprowadzenie systemu obserwacji stanow
i przeptywow w ciekach na terenie Gdanska wraz z pomiarami wysokoSci
opadow.

Wykazane powyzej cytaty stanowig sygnal o koniecznosci uwzgledniania
w zakresie wszelkich prac koncepcyjnych elementéw ksztattujagcych warunki od-

prowadzenia wod opadowych do odbiornika.

6. Wielkosci opadow deszczowych w obrebie zlewni Potoku M-2.

W ramach ,,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przes-
trzennego miasta Gdanska” [2.J], w pkt.16.3. wskazano gtéwne kierunki dziatan
zmierzajacych do prawidlowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a jednym
z dziatan zwigkszajacych ich skutecznos¢ sg pomiary wysokosci opadow.

W "Gdanskich Melioracjach" od pewnego czasu prowadzone sg obserwacje
wielkosci opadéw deszczowych na posterunkach stanowigcych wiasnos¢ Spotki.
Posterunkiem miarodajnym dla zlewni Potoku M-2 jest stacja TRAKT SW. WOJ-
CIECHA, na ktérym obserwacje prowadzone sg od roku 2006.

Dla celéw informacyjnych zostang przedstawione dane o opadach z okresu
obserwacyjnego 2007 - 2010 w postaci tabel zawierajacych wyniki obserwacji
w uktadzie dobowym, miesi¢cznym i1 rocznym.

Z. danych pochodzacych tylko z 4 - ech lat obserwacji trudno jest stworzyc
wiarygodne charakterystyki, stad istnieje potrzeba zmudnego prowadzenia dal-
szych obserwacji.

Zalaczone ponizej tablice nr 4 - nr 7 stuzg jedynie do orientacji o ilosciach
wod pochodzacych z deszczow, szczegblnie w okresach dobowych.
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stacja monitoringu TRAKT SW. WOJCIECHA
CODZIENNE MIESIECZNE | ROCZNE WIELKOSCI OPADOW DESZCZOWYCH

Tablica nr 4

W ROKU 2007
Wysoko$¢ opadu [mm] w miesigcach
Rok | Dzien miesigca
| mfm | wv | v [ vi]ve|vim]Ix | X | X | Xu
1 50| 1,3 | 3,1 1,103 ] 23
2 5,0 | 3,1 3,5 29 | 1,6 3,6
3 9,2 6,3 0,3
4 0,7 | 0,5 | 0,2 8,4 9,1 46 | 07
5 09 | 25 | 3,2 8,9 0,9
6 04 | 15 0,2 | 19,5 57 | 0,5
7 0,1 | 0,6 21| 65 0,1 01|85 | 15
8 1,199 | 56 10,3 | 2,6
9 09| 03 40 | 0,4 | 49 4,2
10 1,2 11 (34| 1,3 73 | 0,1 | 2,1 04 | 1,1
11 9,0 16,7 3,6 1,0 | 2,3
12 4,4 01 [ 03|71 [21,4 49 | 25| 03
13 4,8 0,2 | 0,3 1,9 | 73 | 23
14 3,2 254 | 4,2 1,3
15 5,8 13,8 0,4
16 1,8 1,4 0,4
N 17 0,1 0,6 124 | 2,7 09 04|17
o 18 20,3 0,7 | 1,0 1,4 11,4 | 1,6
o 19 2,1 4,0 0,1 |11,4
AN 20 44 | 0,7 [12,2 17,5
21 0,5 0,5 3,5 0,2
22 0,4 0,1 10,3 | 9,0 | 3,9 13,8
23 1,0 1,4 5,6 5,3
24 05| 7,1 | 0,1 0,1
25 10,1 | 2,7 | 0,3 0,2 1,5
26 6,0 0,6 |18,6 0,1 | 6,9 0,5
27 0,6 0,2 1,9 | 1,2 | 05 8,5
28 11,1 | 2,7 05 | 02| 1,7 31,5
29 10,1 54 | 5,3 0,1
30 0,8 20,9 3,7 | 2,9 0,5
31 7,6 0,3 | 0,5 0,4 1,7
iESEeoNE | 788]29,5(26,0|21,3|100,1|85,2 | 96,2| 47,3 | 88,3 | 51,4|45,3 | 16,6
SUMA ROCZNA 686,0
%z’ésgg"fé% 20,3| 6,0 |12,2| 9,9 | 254 |20,9 19,5 |21,4 |31,5|175| 85 | 3,6
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Tablica nr 5

stacja monitoringu TRAKT SW. yVOJCIECHA
CODZIENNE MIESIECZNE | ROCZNE WIELKOSCI OPADOW DESZCZOWYCH

W ROKU 2008
Wysoko$¢ opadu [mm] w miesigcach
Rok | Dzien miesigca
I W m [ v |V | VIV vie|IX | X | Xl | Xn
1 14,0 20,9 2,7 9,4
2 2,3 0,9 2,4 3,3
3 2,4 1,2 17,9 0,7
4 0,1 46 | 0,1
5 0,2 | 3,9 1,4
6 4,8 7,0 7,4
7 0,503 |08 | 3,1 2,9 0,1 5
8 0,9 | 0,3 8,0 1,6 | 1,3
9 0,1 4,6 0,2 0,1
10 2,8 2,6 0,3
11 7,5 1,1 9,6
12 38/99/01/05/01 | 82 | 1,2
13 4,1 2,7 (21,1 1,7 | 0,1 | 0,1
14 2,2
15 0,1 0,5 18,3 0,4 | 0,2
16 0,7 1,9 11,9 (21,4 | 27,0 | 4,7 | 43 | 7,5
foo) 17 1,2 1 0,3 | 88 | 0,7 | 0,1 05 | 24|11]03]| 02
o 18 0,3 7,6 | 2,0 01| 07 | 0,1 4,7
o 19 1,1 5,3 1,2 | 31| 1,4 |01 |37 ]| 21
AN 20 1,2 0,3 22 10| 36 | 1,3 6,2 | 58
21 0,1 3,7 49 | 45| 21 | 0,9 0,7 | 1,4
22 11,2 | 4,1 11,9 121 | 3,3 |06 | 36 | 27
23 0,2 0,1 11,8 | 1,6 3,1
24 3,5 1,7 0,2
25 1,7 | 1,9 2,1 0,3
26 13,0 | 2,7 | 0,4 0,5
27 6,2 | 1,4 3,2 2,8
28 10,7 14,0 | 1,2 0,1
29 0,6 44 | 2,1 | 24,6
30 0,2 0,4 | 6,1
31
SUMY
wESECoNE, | 33/6|20,4|56,2|43,5|24,3|52,0 | 71,1|124,5 38,6 55,0 29,0| 29,1
SUMA ROCZNA 577,3
oy P29 113,01 11,2|14,0| 9,9 |20,9|11,9|21,4| 27,0 (17,9(24,6| 7,5 | 9,6
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Tablica nr 6

stacja monitoringu TRAKT SW. yVOJCIECHA
CODZIENNE MIESIECZNE | ROCZNE WIELKOSCI OPADOW DESZCZOWYCH

W ROKU 2009
Wysokos$¢ opadu [mm] w miesigcach
Rok | Dzien miesigca
ol fm | wv | v | v v [vim|ix|Xx |x | xu
1 1,1 3,3 | 36,2 2,6 17,4
2 1,0 1,9 7,9
3 3,0 6,5 0,9
4 0,7 28 | 2,0 | 4,1
5 0,2 10,3] 0,5 | 0,3
6 11,0] 76 | 7,3 0,6 0,7
7 2,5 0,6 05| 06 19,6 3,6
8 0,4 50 02]07]18] 21,7 41 | 2,7
9 0,3 56 | 0,1 27 | 03
10 21 | 1,2 7,1 [ 10,4 03 | 28
11 27 | 1,4 221] 01 |12 ]16] 40 09
12 20| 02 | 03 98 | 05
13 25 0,5 11,7] 20 | 3,7
14 0,4 | 0,1 0,2 195] 1,8 | 0,2
15 1,9 4,5 2,1 2,9
16 6,8 | 3,1 8,7 07 | 1,8
» 17 35 | 33 10,2 0,1
o 18 09|07/ 04 7,3 37,1 3,5
o 19 1,707 | 1,4 01|47 ]| 76 0,2
N 20 7,6 6,0
21 2,1 11,5 1,5
22 0,1 | 5,0 1,0 1,1
23 9,1 27 | a9
24 3,2 13,9 1,9 [ 10,9 ] 3,1
25 03]02]33 08 | 50 1,3 5,9
26 1,6 4,4 25 1,3
27 1,7 | 3,6 9,9
28 8,1 46 | 20| 32 |02 46 1,0 | 0,9
29 0,6 48 | 44
30 2,0 53 4,5
31 0,8
SUMY
iESEeoNE | 23:5(23,0|53,6| 0,2 76,6 |86,7|126,914,2| 24,3 |95,0|34,4 | 48,1
SUMA ROCZNA 606,5
"”a"sgg”tfo”;{v"pad 7668|9102 |11,5/22,1| 37,1 [10,2/10,319,6| 4,4 | 17,4
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stacja monitoringu TRAKT SW. yVOJCIECHA
CODZIENNE MIESIECZNE | ROCZNE WIELKOSCI OPADOW DESZCZOWYCH

Tablica nr 7

W ROKU 2010
Wysoko$¢ opadu [mm] w miesigcach
Rok | Dzien miesigca
| I 1} v Vv Vi VIl Vil IX X Xl Xl
1 0,2
2 0,6 0,1 04 3,7 5,6
3 0,6 21,8 37,8 0,2
4 0,8 9,7
5 0,5 11,3 49
6 0,2 3,2 3,0 | 11,2 3,1 5,2
7 0,1 11,6 | 7,3 0,3
8 0,8 21,2 | 7,6
9 3,6 0,1 0,5 | 0,3 18,9 2,9 0,3 2,3
10 2,7 2,2 6,9 0,6 3,1
11 21 | 6,7 10,0 1,4 1,9
12 1,9 | 2,7 | 2,2 8,8 04 3,5
13 2,3 7,1 2,7 3,1 0,4
14 8,2 06 [1,2 7,8
15 0,1 | 0,6 1,2 3,6
16 11,2 | 1,8 5,7
o 17 5,3 0,2 14,9
A g 18 0,2 0,9 0,3 1,0 0,2 6,2
o 19 3,7 0,7 |0,1] 06 | 0,1
N 20 0,3 10,3 | 1,1
21 0,1 1,6 | 0,1 4.0
22 0,7/16,8| 1,6
23 0,2 0,8 17,0 44 1,6
24 1,6 1,4 | 8,1 |17 01| 25
25 0,5 05| 1,6 1,4
26 04 | 1,3 1,2 1,2 1,0 0,2
27 0,4 11,2 |14 15 34| 232|575 (02| 1,0
28 2,0 0,3 0,2 8,0 1,4 36,0 (1,8
29 0,7 158 | 1,6 0,4
30 1,7 4.2 6,7 9,8
31 6,5 17,8 1,6 0,9
Sumy
MIESIECZNE. 16,7 16,8 22,4 6,6 | 82,9 |26,5|83,7|133,0|129,3|8,5| 107 | 36,0
SUMA ROCZNA 668,9
Waksymany opad | 3.6 | 6,7 [11,2|2,2|21,8/10,0{15,8| 37,8 | 57,5 |4,0/21,2| 7,8
y
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7. Czes¢ analityczno — obliczeniowa.

7.1. Zalozenia obliczeniowe.

Od czasu wykonania w roku 2002  "Programu inwestycyjnego — zabezpie-
czenie przeciwpowodziowe miasta Gdanska od wod ze zlewni kanatu Raduni’,
[2.A] obowigzuje zasada, ze maksymalny zrzut wéd opadowych ze zlewni Potoku
M-2 nie moze przekracza¢ wielkosci:

e 0,50 m’/s w warunkach pojawienia si¢ wéd o prawdopodobienstwie
pojawiania si¢ p = I % (. raz na 100 lat),

e 1,0 m’/s w warunkach pojawienia si¢ wéd o prawdopodobienstwie
pojawiania si¢ p = 0,3 % (1. raz na 300 lat).

Tak okreslone w [2.A] maksymalne zrzuty wéd potoku M-2 do Kanatlu Ra-
duni kierujg dziatania obliczeniowe na sprawdzenie mozliwo$ci zatrzymania na-
ptywu wod w potencjalnych miejscach retencji. W tych dziataniach sprawdzaja-
cych uwzglednione bedg zbiorniki:

m istniejace:

a/ tj. zespot stawow przed ujsciem potoku M-2 do Kanalu Raduni; s3 to
obiekty hydrotechniczne w ztym stanie technicznym, wymagajace pilnego
remontu, a wlasciwie odtworzenia. W "Programie inwestycyjnym....." [2.A]
stawy te oznaczono jako zbiornik Nr M,1; parametry techniczne podano w p.
4.1.2.A.

b/ zbiornik dla celéw retencyjno - odparowujacych na terenie osiedla KA-
ZIMIERZ przy ul. Starogardzkiej w Gdansku. Obecnie jest to zbiornik bez-
odplywowy; w planach zatozono jego polaczenie z wodami Potoku z chwilg
realizacji kanalizacji deszczowej na terenach przyleglych. Zbiornik ten jest
istotnym elementem prowadzonych obliczen retencji w zlewni; jego
parametry techniczne podano w p. 4.1.2.B.

m projektowane:

- zbiornik retencyjny wod opadowych zlokalizowany bedzie w zespole mie-
szkaniowym "Bajkowy Park", w rejonie ul. Starogardzkiej, w czgsci zrodto-
wej Potoku M-2. Jego parametry techniczne podano w p. 4.2.2.

Nawigzujac do naturalnych wilasnosci obszaru zlewni przed jego urbanizacja,
tj. ze wzgledu na obecnos¢ licznych terendw bezodptywowych, przyjeto zasade,
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aby dla celow ograniczania sptywu wod opadowych zagospodarowa¢ wodami
wszelkie zagltebienia terenowe. Stad tez rozwazane beda:

m zbiorniki proponowane:

a/ zbiornik "suchy" w zagtebieniu terenowym w czesci zrédtowej, w zagle-
bieniu terenu wraz z rowami melioracyjnymi.

Powierzchnie niecki terenowej wynoszg:
e dla rzednej: 44,0 m npm - F4=13 505, 12 m*
e dla rzednej: 45,0 m npm - F4s= 20 642,00 m’

® oszacowana powierzchnia terenu przy rzednej 43,75 m npm
wynosi ok. 11 300 m’,

Uwaga: ze wzgledu na obecnos¢ w obrebie zalewu projektowanego zbiornika przy
osiedlu "Bajkowy Park", na etapie koncepcji technicznej zbiornika "su-
chego" nalezy dostosowac sie do rzednych podanych w p. 4.2.2. Z prezen-
towanych wczesniej fotografii z rekonesansu terenowego wynika, ze rze-
czywiste wielkosci powierzchni oraz rzedne terenowe mozna okreslic jedy-
nie na podstawie inwentaryzacji zagltebienia terenowego i pomiarow 7 na-
tury.

b/ zesp6t zbiornikow "mokrych" lub "suchych" w uktadzie kaskadowym na
odcinku potoku od km 0+550 do km 0+700. Szacunkowa ich pojemnos¢

maksymalna wynosi okoto 900 m’.

7.2. Podzial zlewni Potoku M-2 pod katem obliczen hydrologicznych.

Na rysunku Nr 4 przedstawiono podziat zlewni Potoku M-2 na zlewnie
czastkowe 1 wezly obliczeniowe, ktore postuza do analiz dotyczacych potrzebne]

retencji w zlewni potoku dla ograniczenia okresowego doptywu wod do Kanatu
Raduni.

Sposrdd przedstawionych na rys. 4 punktow zlewni wybrano te, ktore stano-
wic bedg wezly obliczeniowe.

Wezel nr ''0"' - obejmuje calg zlewni¢ Potoku M-2 w ujsciu do Kanatu Raduni;

- calkowita powierzchnia zlewni, w przekroju ujSciowym potoku wynosi
F,= 111,38 [ha]

Wezel nr ''2"' - obejmuje catg zlewni¢ zbiornika na terenie osiedla KAZIMIERZ
F, = 4,16 [ha]
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Wezel nr ''7" - obejmuje zlewni¢ proponowanego zbiornika "suchego" . Lokali-

zacja wezla zamyka obnizenie terenu z rowami melioracyjnymi na odcinku zr6-
dtowym potoku.
F; = 39,45 [ha]

8. Metodyka okreslenia iloSci wod opadowych.

8. 1. Zastosowana formula na okreslenie ilosci wod opadowych.

Obliczenia maksymalnych ilosci wod opadowych przeprowadzono klasyczng
metodq statych natezen wedlug formuly stosowanej dla potrzeb opracowan plani-
stycznych i koncepcyjnych w postaci:

Q=qux¢xl// [l/S]

gdzie:
q — natezenie deszczu (zwane tez sptywem jednostkowym)
obliczane wedtug wzoru :

g = A/”° (Us ha)

Uwaga: wartos¢ ,,A” zalezna jest od czestotliwosci wystepowania deszczu oraz
w zaleznosci od Sredniej rocznej opadéw rejonu kraju, ktérego dotyczy rozwigzy-
wane zagadnienie.

Dla celéw niniejszego opracowania zastosowano nastepujace wielkosci

n,

natezenia ''q

-dla deszczu o czasie trwania 15 min., o prawdopodobienstwie pojawia-
nia si¢ p = 10% (cze¢stotliwos¢ raz na 100 lat)

Q10% = 165 [I/sxha]

-dla deszczu o czasie trwania 15 min., o prawdopodobienstwie pojawia-
nia si¢ p = 1% (czestotliwos¢ raz na 100 lat)
Q1% = 358 [I/SXha]

-dla deszczu o czasie trwania 15 min., o prawdopodobienstwie pojawia-
nia si¢ p = 0,5 % (czg¢stotliwos¢ raz na 200 lat)

Jo,5% = 450 [I/SXha]

-dla deszczu o czasie trwania 15 min., o prawdopodobienstwie pojawia-
nia si¢ p = 0,3 % (cze¢stotliwosé raz na 300 lat)
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Jo,5% = 534 [I/SXha]

@ — wspolczynnik opdznienia obliczany wedtug formuty:
e=1/(F)""

gdzie n = 2 + 8 w zaleznosci od spadku 1 formy zlewni. W naszych ob-
liczeniach stosowano wielkoscin=3 + 6

W — wspotczynniki sptywu, w zaleznosSci od stopnia zabudowy zlewni 1 ro-
dzaju pokrycia terenu; wielkosci wspotczynnika okreslono wczesniej w
ramach analizy [mpzp]. W obliczeniach przyjeto dla catej zlewni wiel-
kos¢ w=0,500.

8.2. Metodyka obliczen zastosowana w analizie zbiornikow retencyjnych.

Zgodnie z obowigzujacymi normatywami, rozwijzania zwigzane z ograni-
czaniem odptywow poprzez zbiorniki 1 inne zabiegi powinny zapewni¢ bezpieczny
odptyw potokiem wod o prawdopodobienstwie pojawiania si¢ p = 10%, tj. o czg-
stotliwosci deszczow wystepujacych raz na 10 lat.

Jednakze poza powyzszym warunkiem przyjmuje si¢ koniecznos¢ zastoso-
wania 1 wykorzystania zbiornikow retencyjnych dla celéw ochrony przeciwpowo-
dziowej teren6w o zabudowie mieszkaniowej istniejgcej oraz planowanej.

Kazdy zbiornik retencyjny jest budowla hydrotechniczng o funkcji ochrony
przeciwpowodziowej, a taka sytuacja wymaga zastosowania ,,Rozporzqdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.” -
(Dz. U. nr 86 z 2007 r. poz.579.

Zalacznik nr 2 do powyzszego ,,Rozporzgdzenia.....” zawiera ,,Klasyfikacje
gtownych budowli hydrotechnicznych”, ktora okresla warunki, jakie stanowiq
o przynaleznosci danej budowli do klasy waznosci.

Pod pozycja 3 tabeli tegoz zalgcznika znajdujemy, ze budowle przeznaczone
do ochrony przeciwpowodziowej obszaréw o wielkosci powierzchni obszaru chro-
nionego ponizej 10 km® (1000 ha) zaliczane sa do IV klasy. W naszym przypadku
istniejgce lub proponowane zbiorniki s3 budowlami IV klasy, bo przewiduje si¢
ochrong¢ obszaréw o powierzchni mniejszej anizeli 1 000 ha. Jednoczesnie w obja-
snieniu do tabeli zatacznika nr 2 znajdujemy:

pyerens 5) Budowle pietrzqgce o wysokosci pietrzenia nie przekraczajgcej
2,0 m i gromadzgce wode w ilosci ponizej 0,2 min m’ nie podle-
gajq klasyfikacji wedtug niniejszego zatqcznika pod warunkiem,
ze ich zniszczenie nie zagraza terenom zabudowanym.
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6) Budowle wymienione w pkt 5 powinny spetnia¢ warunki tech-

niczne dla budowli klasy IV.......... 7.

Na podstawie dotychczasowych doswiadczen z obszaru miasta Gdanska
mozna twierdzi¢, ze w warunkach miejskich nie spotyka si¢ zbiornikéw o pojem-
no$ci przekraczajacej 0,2mln m’, natomiast istnieja obiekty o pigtrzeniach ponizej i
powyzej 2,0 m. Ale kazdy z takich obiektow stuzy ochronie terenéw zabudowa-
nych, co powoduje, ze budowle te nalezy zaliczy¢ do klasy I'V.

W zataczniku nr 4 do ,,Rozporzgdzenia....”, pod Lp.1 znajdujemy, ze dla
budowli ziemnej (zatozono takg konstrukcje) klasy IV nalezy przyjmowac¢ wody
o nastgpujacych prawdopodobienstwach pojawiania sig:

-p=1% - czestotliwo$¢ wystgpowania raz na 100 lat) do okre§lenia wod
miarodajnych;

- p = 0,5% - czestotliwos¢ wystgpowania raz na 200 lat) do okreslenia wod
kontrolnych.

Dodatkowo dla celéw porownawczych wynikajacych z koniecznosci ograni-
czenia odptywu wod z potoku M-2 do Kanatu Raduni zastosowano

- p = 0,3% - czestotliwos¢ wystepowania raz na 300 lat) do okreslenia wod
kontrolnych dla Kanatu Raduni

Wielkosci maksymalnych ilosci wéd o powyzszych prawdopodobienstwach
beda w obliczeniach niezbedne do okreslenia objetosci wody pochodzacych z tych
opadow. Wyniki z tych obliczen zostang poddane poréwnaniom z wielkosciami re-
tencji zbiornikow istniejgcych w celu sprawdzenia, czy istnieje mozliwos¢ zmaga-
zynowania objetosci wod pochodzacych z opadéw miarodajnych i1 kontrolnych.
Inaczej mowiac, dla likwidacji zagrozen powodziowych na rozpatrywanym obsza-

rze miasta nalezy dazy¢ do wykorzystania w stopniu maksymalnym parametrow
istniejacych 1 planowanych zbiornikow retencyjnych.

W przypadkach zlewni Potoku M-2, gdzie dziatania planistyczne idg w kie-
runku intensywnej urbanizacji, ranga takich zbiornikOw wzrasta, poniewaz ich
obecnos¢ w zlewni wynika z koniecznosci redukcji odptywoéw do wielkosci okre-
slonych w opracowaniu [2.A].

W prowadzonych analizach z udziatem zbiornikéw retencyjnych zastosowa-
no metode obliczen opartag o formute okreslong przez W. Btaszczyka w I-szym
tomie ,,Kanalizacji” wyd. Arkady 1974 r., a stosowang powszechnie w miejskich
systemach odwadniajgcych. Jest to formuta bazujaca na badaniu bilansu wod do-
ptywajacych 1 odptywajacych.
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9. Analiza mozliwosci retencyjnych w zlewni potoku M-2 w celu dotrzymania
warunkow ograniczajacych zrzut wod opadowych do Kanalu Raduni.

W ramach "Programu inwestycyjnego .......... " [2.A] okreslono ograniczenia
nastepujacych ilosci wod opadowych odprowadzanych do Kanatu Raduni :

e 0,50 m’/s w warunkach pojawienia si¢ wéd o prawdopodobienstwie
pojawiania si¢ p = I % (. raz na 100 lat),

e 1,0 m’/s w warunkach pojawienia si¢ wéd o prawdopodobienstwie
pojawiania si¢ p = 0,3 % (1. raz na 300 lat).

Punktem wyjscia w prowadzeniu obliczen 1 analiz jest wprowadzenie zasady,
ze w pierwsze] kolejnosci nalezy odbudowac istniejacg kiedyS w zlewni potoku
M-2 retencj¢ wod w postaci zespolu stawow zlokalizowanych w ujsciu potoku do
Kanatu Raduni. Wprowadzone ograniczenia w odptywach wod opadowych narzu-
caja koniecznos¢ ich odbudowy, co wskazane juz zostatlo w "Programie inwesty-
cyjnym........ " [2.A.], a zapoczatkowane zostalo wykonaniem w roku 20004 projek-

tu budowlanego "Remont stawow potozonych na terenie lasu komunalnego w
Gdansku - Lipcach" [2.C]

Dla calosci prac obliczeniowych znajduje zastosowanie zatozenie: zespot
dwoch stawow zostal odbudowany, a jego pojemno$¢ maksymalna wynosi:

Voax = 11 770 m®

Prezentowana w dalszej czesci analiza polega¢ bedzie na prowadzeniu obliczen w
zakresie potrzebnej w zlewni retencji w nastepujacej kolejnosci:

1/ Obliczenia sprawdzajace udziat odbudowanych stawéw w obowigzujagcym og-
raniczeniu odptywéw waod potoku M-2 w warunkach zagrozenia powodziowe-

go.

2/ Mozliwosci tworzenia dodatkowej retencji w zlewni potoku w przypadku niewy-
starczajgcej pojemnosci zespotu stawow.

3/ Okreslenie potencjalnych mozliwosci magazynowania nadmiaréw wod poprzez
realizacj¢ proponowanych budowli wodnych

4/ Sprawdzenie stopnia zabezpieczenia Kanatu Raduni przed przekroczeniem zale-
canych odptywoéw wod Potoku M-2.

Kazde z powyzszych dziatan obliczeniowych prowadzi do uzyskania wia-
rygodnych wnioskow wskazujacych kierunki dziatan w regulacji stosunkéw wod-
nych w zakresie ochrony przeciwpowodziowych terenéw miejskich.
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9.1. Ocena udzialu odbudowanych stawéw w obowigzujacym ograniczeniu
odptywow wadd potoku M-2 do Kanatu Raduni.

Wedtug opracowania "Program inwestycyjny — zabezpieczenie przeciwpo-
wodziowe miasta Gdanska" z roku 2002 [2.A] wielko$¢ wspétczynnika sptywu ze
zlewni Potoku M-2 wynosita y,.¢ = 0,259. Natomiast sporzadzone i uchwalone
przez Rade Miasta Gdanska miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

wskazujg znaczacy przyrost tego wspotczynnika, do wartosci Y= 0,443, a po za-
okragleniu y = 0,500. Taka znaczaca zmiana wywoluje potrzeb¢ sprawdzenia, w

jakim stopniu odbudowane stawy oddzialywuja na wielkosci odptywéw wod Poto-
ku do Kanatu Raduni.

Zalaczona ponizej tablica nr 8 zawiera syntetyczne wyniki obliczen spraw-
dzajacych mozliwosci wykorzystania odbudowanej retencji w sytuacjach wynika-
jacych z potrzeby ochrony Kanatu Raduni. Nadmienia si¢, ze dla prawdopodo-
bienstw p = 0,5% oraz p = 0,3 % , w przypadkach potrzebnej retencji wigkszej od
Viax» przeprowadzono obliczenia metoda préb takich wielkosci odptywow, przy
KErych Vioies< Vinas

W prezentowanej tablicy zawarto komentarze oraz wnioski posrednie wyni-
kajace z analizy wynikow obliczen.
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Tablica nr 8

OKRESLENIE POTRZEBNE]J RETENCJI ZESPOLU STAWOW PO ICH ODBUDOWIE
PRZY UWZGLEDNIENIU PLANOWANE]J ZABUDOWY TERENOW ZLEWNI

POTOKU M-2
Pojemno$¢ maksymalna stawéw po remoncie Viax =11 770 m’
P.rzyje;t’a, ) Odptyw wéd Wlelkgsc potrzebI}ej
wielko$¢ | Doplyw wod . retencji przy stawow . o
. ze zlewni sta- . . Czas napelnia- | Czas oprdznia-
Woda obli i odplywu | ze zlewni do wow do Kanatu przyjetym odptywie nia stawow nia stawow
oda obliczeniowa ze zbiorni- stawow . do Kanatlu Raduni
Raduni
ka Vpotrz
[Vs] [m’] [m’] [m’] [min] | [godz] | [min] | [godz]
Woda 100 - letnia (mia-
rodajna) p=1% dla 13 658,0 2310,0 11 348,0 77 1,28 | 1106 | 18,43
budowli klasy IV
500 27 088,8 9 030,0 18 058,8 301 | 502 | 1563 | 26,05
. 800 214338 7152,0 14 281,8 149 | 248 | 773,0 | 12,88
Woda 200 - letnia (kon- == 50 19 136,1 6 360,0 127761 106 | 1,77 | 553.0 | 9.22
trolna) p =0,5% dla
budowli klasy TV 1100 18 254.4 6 072,0 12 1824 92 1,53 | 479,0 | 7,98
1180 17 639,3 58764 11762,9 83 138 | 421 | 7,02
1200 17 496,6 5832,0 11 664.,6 81 135 | 421 | 7,02
1000 24 489,0 8 160,0 16 329,0 1360 | 2,27 | 707 [ 11,78
Woda 300 - letnia (kon- | 1100 233582 7788,0 15570,2 118 | 1,97 | 613 | 1022
trolna) p=0,3% dla 1300 21 500,2 7176,0 143242 92 1,53 | 477 | 7,95
ograniczonego zrzutu 1500 19 996,6 6 660,0 13 336,6 74 123 | 385 | 642
wod ze zlewnido Ka- | 1800 18 224,2 60480 12 176,2 s6 | 093 | 2930 | 488
nafu Raduni 1900 17 780,0 5928,0 11852,0 52 | 0.87 | 2700 | 450
1950 17 549,3 5 850,0 11 699,3 50,0 | 0.83 | 260,0 | 433

wielko$ci spetniajace wymogi Kanatu Raduni w zakresie ograniczonych odptywéw
wielkoSci ograniczen odptywéw Potoku M-2

wielko$ci odptywdéw Potoku M-2 koniecznych dla utrzymania wéd w stawach

i

wielkoSci retencji przy zrzutach wyzszych od ograniczonych odptywéw

WNIOSKI POSREDNIE: | 1/ Odbudowa zespotu stawéw w ujsciowym odcinku Potoku M-2 jest dziataniem
niezbednym dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta w obrgbie Kanatu
Raduni

2/ W warunkach planowanej zabudowy zlewni wielko$¢ retencji zespotu stawéw po
ich odbudowie jest niewystarczajaca dla utrzymania ograniczen odptywu do Kanatu
Raduni w warunkach zagrozenia powodziowego

3/ Dla dopetnienia ograniczen ilosci odptywéw do Kanatu Raduni konieczne jest
tworzenie dodatkowej retencji na obszarze zlewni
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9.2. Mozliwosci stworzenia dodatkowej retencji w zlewni.

Rozpatrujgc mozliwosci tworzenia dodatkowej retencji zwrécono uwage na
panujace na obszarze zlewni potoku M-2 warunki topograficzne. Analiza dawnych
(sprzed kilkudziesigciu lat) map topograficznych i1 hydrograficznych Gdanska 1 te-
renow przylegltych do Kanalu Raduni, wskazuje na istnienie licznych obszaréw
bezodptywowych. Dotyczy to w szczegdlnosci terenéw tarasu gornego, ktére na
skutek intensywnej dziatalnosci gospodarczej cztowieka od lat 70-tych ubieglego
stulecia, doprowadzity do zmian w ekosystemach mokradiowych, polegajacych
gtéwnie na ich odwodnieniu. Namacalnym dowodem na potwierdzenie powyz-
szych rozwazan jest obszar zlewni Potoku M-2 w jego obecnej czesci zrodtowe;,
gdzie dawny obszar bezodptywowy poprzez drenaz odwadniajagcy DN 160/200 mm
zostat potaczony z korytem potoku.

Z punktu widzenia panujacych w zlewni warunkéw topograficznych propo-
nuje si¢ zagospodarowanie wod opadowych poprzez dzialania w nastepujacych
kierunkach:

a/ realizacja suchego zbiornika wod opadowych w obrebie naturalnej niecki
stanowigcej obszar zrodlowy potoku M-2 ze sladami systemu melioracyjne-
go dla odprowadzenia wdd do potoku 1 dalej do Kanatu Raduni,

b/ wykorzystanie istniejgcego zbiornika bezodptywowego o funkcjach retencyj-
no - odparowujacych do udziatu w ograniczaniu odptywéw wod powodzio-
wych do Kanalu Raduni; zbiornik ten docelowo jest przewidziany do potg-
czenia z korytem potoku, w miar¢ postepujacej zabudowy terenéw przyle-
glych,

¢/ zagospodarowanie odcinka gtebokiej doliny potoku powyzej istniejgcego ze-
spotu stawOw poprzez budowe zbiornikow retencyjnych w uktadzie kaska-

dowym ze wzgledu na znaczny spadek podiuzny.

Powyzsze dziatania mozna okresli¢ budowa obiektéw malej retencji w celu odtwo-
rzenia naturalnych warunkéw hydrologicznych na terenie tarasu gérnego w obrebie
zlewni potoku M-2.

9.2.1. Proponowany zbiornik suchy w wezle nr 7.

Wezet obliczeniowy nr 7 obejmuje obszar zlewni o powierzchni 39,45 ha,
za$ proponowany zbiornik obejmuje naturalng niecke dawnego obszaru bezodpty-
wowego. Zestawienie wynikOw obliczen w tablicy nr 9 stanowi analize¢ mozliwo-
sci magazynowania wod jako zabezpieczenie przed powodziami opadowymi.

,,Gdariskie Melioracje” sp. z 0.0. 80-743 GDANSK, ul .tgkowa 35/38 39



oy

Tablica nr 9

POTENCJALNE MOZLIWOSCI RETENCYJNE ZBIORNIKA "SUCHEGO" W WEZLE 7
W ZALEZNOSCI OD WIELKOSCI PRZYJETEGO ODPEYWU W KIERUNKU KANALU RADUNI

Zakres przyjmowanych wielkosci odptywdéw z proponowanego zbiornika wynika ze znacznych rozbieznoéci w rzednych na mapie

zasadniczej z rzednymi prezentowanymi w projekcie zbiornika retencyjnego wod opadowych z osiedla "Bajkowy Park". Ponadto stosunki
wilasnosciowe terenéw pod zbiornik (wlasnos¢ spétek prawa handlowego i innych podmiotéw ewidencyjnych) moga w znacznym stopniu

ogranicza¢ obszar potencjalnego zalewu.

Powierzchnia zlewni do przekroju zbiornika (wezta 7) F;= 39,45 ha

8€/5€ bmoXyDb? In SNVYAD Ep/-08 "0°0 Z “ds 3201013\ a1SUDPD

Przyjeta Wielkosci
wielko$¢ Dop/lyw Odp/lyw potrzeP nych Czas napetniania Czas oprézniania
wod wod retencji przy L S
Woda obliczeniowa odp.lywp ze zlewni | ze zlewni przyjetym zbiornika zbiornika
ze zbiornika )
odptywie
[s] [m” ] [m”] [m” ] (min] _[godz] | [min] _[godz]
80 1733,0 576,0 1157,03 120 2,00 630 10,50
. 60 2001,7 666,0 1 335,74 185 3,08 965 16,08
Woda 10 - letnia
(p=10%) 50 2192,0 729,0 1 463,03 243 4,05 1265 21,08
20 3463,7 1152,0 2311,7 960 16,00 5000 83,33
15 4 000,7 1332,0 2 668,7 1480 24,67 7700 128,33
1100 1 446,6 462,0 984.,6 7 0,12 39 0,65
1000 1572,9 540,0 1032,9 9 0,15 45 0,75
800 1731,0 576,0 1155,0 12 0,20 63 1,05
700 1 864.5 630,0 12345 15 0,25 153 2,55
. 600 1981,2 648,0 1333,2 18 0,30 153 2,55
Woda 100 - letnia 500 21804 7200 14604 24 0,40 127 2,12
(miarodajna) p=1% 400 24486 816,0 1632,6 34 0,57 177 2.95
dia budowli klasy IV 300 28207 936,0 18847 52 0,87 272 4,53
200 3459,6 1152,0 2307,6 96 1,60 500 8,33
100 4 881,7 1 620,0 3261,7 270 4,50 1412 23,53
50 6 920,37 2 310,0 46104 770 12,83 3990 66,50
20 10920,6 | 36360 7284,6 3030 50,50 | 15750 @ 2625
1200 1981,2 648,0 1333,2 9 0,15 48 0,8
1100 2118,1 726,0 1392,1 11 0,18 55 0,92
1000 21804 720,0 1 460,4 12 0,20 63 1,05
800 2 448.6 816,0 1632,6 17 0,28 88 1,47
. 700 2627,1 882,0 1745,1 21 0,35 108 1,80
(kzl?iijgo}; lfta?% 600 2 820,7 936,0 1884,7 26 0,43 136 2,27
. 500 3084,3 1020,0 2064,3 34 0,57 180 3,00
dla budowli klasy IV
400 34354 1128,0 2307,6 48 0,80 250 4,17
300 3 996,0 1332,0 2 664,0 74 1,23 385 6,42
200 4 893,7 1632,0 3261,7 136 2,27 705 11,8
100 6 890,3 2 280.,0 46103 380 6,33 1995 33,3
50 9756,7 3240,0 6 516,7 1080 18,00 5640 94,00
1200 25839 864.,0 1719,9 12 0,20 62 1,03
1100 2720,0 924,0 1796,0 14 0,23 71 1,18
1000 2 843,6 511,6 1 883,6 16 0,27 82 1,37
900 2957.4 972,0 19854 18 0,30 96 1,60
Woda 300 - letnia 800 3161,8 1056,0 2105,8 22 0,37 114 1,90
(kontrolna) p =0,3% 700 3384,9 1134,0 2250,9 27 0,45 139 2,32
dla ograniczonego 600 3 655,0 1224,0 2431,0 34 0,57 175 2,92
zrzutu wod ze zlewni do 500 3982,6 1320,0 2 662,6 44 0,73 230 3,83
Kanatu Raduni 400 4 464.5 1 488,0 29765 62 1,03 322 5,37
300 5146,2 1710,0 3436,2 95 1,58 495 8,25
200 6 307,2 2 100,0 4207,2 175 2,92 910 15,17
100 8916,7 2 970,0 5946,7 495 8,25 2575 42,92
50 12 605,6 4200 8 405,6 14000 2333 | 72800 121,33

retencji szacuje si¢ na poziomie ok. 8000 m’.

UWAGA: obecna powierzchnia istniejgcej niecki przy rzednej 44,00 m npm wynosi 13 505,1 m’; postulowana
rzedna dopuszczanego zalewu 43,75 m npm., co przy rzednej dna zaglgbienia terenowego 43,20 m npm pojemnos¢

jak w opracowaniu [2G] wielkos¢ docelowego odptywu miarodajnego ze zbiornika
:wielkoéé pojemnosci zalecana w warunkach zagrozenia od opadéw katastrofalnych

wielko$ci odptywéw w warunkach pojawienia si¢ ograniczen obszaru zalewowego
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Wyniki obliczen wielkosci potrzebnej retencji obejmujg szeroki zakres przyjmo-
wanych odptywow, co stanowi bogaty materiat do prac polegajacych na
szczegoOtowej ocenie potencjalnej powierzchni obszaru zalewowego. Stosunki wia-
snosciowe oraz wlasnosci przyrodnicze bardzo czesto paralizujg dziatania w reali-
zacji proponowanych rozwigzan technicznych.

Na etapie niniejszego opracowania wskazano kierunek dzialah w celu zta-
godzenia stopnia zagrozenia powodziowego, natomiast szczegétowe rozpoznanie
uwarunkowan administracyjno - prawnych - przyrodniczych postuzy do urealnienia
okresowego zasi¢gu powierzchni zalewu.

Nalezy nadmieni¢, ze pierwszym krokiem w rozpoznaniu obszaru zalewo-
wego jest konieczno$¢ jego odstonigcia poprzez prace porzadkowe (gtdwnie ko-
szenie traw 1 likwidacja porostow) 1 pomiarowo - geodezyjne. Takie dziatania limi-
tuja mozliwosci okreslenia parametréw proponowanego zbiornika.

Wydaje si¢ celowe stworzenie zbiornika suchego przygotowanego na wa-
runki ekstremalne, natomiast w warunkach normalnych (dla p = 10%, tj raz na 10

lat) mozna zrealizowac zbiornik retencyjny zaprojektowany dla odwodnienia osie-
dla "Bajkowy Park".

9.2.2. Zbiornik retencyjno - odparowujacy w wezle nr 2.

W chwili obecnej jest to zbiornik bezodptywowy, ktory przyjmie funkcje
zbiornika retencyjnego z chwilg pojawiania si¢ kanalizacji deszczowej na terenach
przylegtych. Dla celo6w niniejszego opracowania najistotniejszym parametrem jest
pojemnos¢ maksymalna zbiornika:

Vmax = 1543 m’ przy powierzchni zlewni F, = 4,16 ha

Biorgc pod uwage giéwny cel opracowania (stworzenie jak najwigkszej re-
tencji w zlewni), przeanalizowano zbiornik pod katem sprawdzenia istniejacej po-
jemnosci w warunkach zmiennych odptywoéw ze zbiornika w kierunku potoku.

Zatozono tutaj, ze zmiana jego funkcji wywola konieczno$¢ dziatah moder-
nizacyjnych. Stosujgc w obliczeniach metode¢ prob uzyskano wyniki zestawione w
zalaczonej ponizej tablicy nr 10.
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Tablica nr 10

SPRAWDZENIE MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA NA
TERENIE OSIEDLA KAZIMIERZ PO JEGO WLACZENIU DO KANALIZACJI DESZ-
CZOWE)]

Zakres przyjmowanych wielko$ci odptywdéw z proponowanego zbiornika wynika z potrzeby wykorzystania
w maksymalnym stopniu istniejgcej pojemnosci.

Powierzchnia zlewni zbiornika F, = 4,16 ha Pojemnos¢ maksymalna zbiornika V.= 1543,0 m’
Przyjeta Wielko$¢
rzyjeta Doptyw . ‘-
wielko$¢ ., Odptyw | potrzebne;j . Czas oproz-
dptywu wod wod retencji prz Czas napetnia- niania zbior-
Woda ZZ zll))i}(])rni ze zlew- ze zlewni z J tpmy nia zbiornika nika
obliczeniowa ni przyjety!
ka odptywie
[Vs] [m’] (] [m’] [min] | [godz] | [min] | [godz]
25 388,5 1275 261,0 85 1,42 | 450 | 7.50
Woda 10 - let- 20 437,0 1452 291,8 121 2,02 | 630 | 10,50
nia (p=10%) 15 503.4 166,5 336,9 185 308 | 970 | 16,17
10 619,5 207,0 412,5 345 575 | 1780 | 29,67
20 1385,4 462,0 9234 385 6,42 | 1995 | 3325
Woda 100 - let- 15 1 605,9 540,0 1065,9 600 | 10,00 | 3075 | 51,25
nia (miarodajna) 10 1956,1 651,0 1305,1 1085 | 18,08 | 5650 | 94.17
p=1% dlabu-
dowli klasy IV 5 2759,8 915,0 1844.8 3050 | 50,83 | 15960 | 266,00
7 1559,5 777,0 1559,5 1850 | 30,83 | 9640 | 160,67
Woda 200 - let- 20 1947,8 648,0 1299,8 540 9,00 | 2810 | 46,83
nia (laoglgocllflla) 15 22475 747,0 1500,5 830 | 13,83 | 3062 | 51,03
p =107 dia 10 2755,2 918,0 18372 1530 | 25,50 | 7950 | 132,50
budowli klasy
v 12 25198 8424 1677,4 1170 | 19,50 | 6050 | 100,83
Woda 300 - letnia 15 2902,1 966,6 19355 1074 | 17,90 | 4330 | 72,17
(kontrolna) p = 20 25165 840.0 16765 700 | 11.67 | 2815 | 46.92
0,3% dla ograni-
czonego zrzuty 23 2350,1 786,6 1563,5 570 9,50 | 2280 | 38,00
wGd ze zlewni do 25 22498 750,0 1499.8 500 833 | 2015 | 33,58

Kanatu Raduni

wielkosci zblizone do istniejacej pojemnosci maksymalnej

proponowany odptyw ze zbiornika w warunkach powo-
dziowych

UWAGA: obecnemu zbiornikowi bezodptywowemu (retencyjno - odparowujacy) po wlaczeniu do systemu
kanalizacji deszczowej pozostang funkcje magazynowania nadmiaru wod opadowych przy zachowaniu ist-
niejacej pojemnosci maksymalnej.
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9.2.3. Proponowany zbiornik ''kaskadowy'' w dolinie.

Propozycja zbiornika "kaskadowego" wynika z zalozenia, iz nalezy zago-
spodarowac istniejagce w zlewni naturalne zagtebienia terenowe, w tym przypadku
- w dolinie potoku na odcinku :

- od km 0+550 +km 0+600......zbiornik dolny
- od km 0+600 +km 0+700......zbiornik gérny

Wstepnie przyjete rzedne zwierciadia wody:

- zbiornik dolny......zw. w. 27,00 m npm
- zbiornik gérny......zw. w. 30,50 m npm

Szacunkowa pojemnos¢ obu zbiornikow........ ok. 900 m’

Szczegoétowe okresSlenie parametréw proponowanych zbiornikéw nie jest
mozliwe na etapie niniejszego opracowania ze wzgledu na zbyt ubogi material
geodezyjny. Omawiany teren wymaga aktualniejszych map 1 planéw, gdyz potok
M-2 o charakterze cieku okresowego powoduje ciggle zmiany rzednych koryta
1 doliny ze wzgledu na duzg energi¢ wod plynacych w okresach deszczowych.
Kazde dziatlanie obliczeniowe i projektowe dotyczace obszaru doliny musi by¢ po-
przedzone aktualizacjg podktadéw mapowych .

Zespot zbiornikow kaskadowych stanowi¢ moze uzupelnienie retencji sta-
wow zlokalizowanych ponizej tych zbiornikdw, na odcinku ujsciowym potoku M-2
do Kanalu Raduni. Poza funkcjami retencyjnymi sg one urzgdzeniami do przech-
wytywania rumowiska (ostona stawOw przed zamuleniem) 1 wst¢pnego podczysz-
czania wod opadowych. Jednoczesnie sg elementem podnoszagcym walory krajo-
brazowe doliny. Do pozytywnych aspektow przeksztatcenia doliny mozna zaliczy¢
atrakcyjne wkomponowanie infrastruktury hydrotechnicznej w krajobraz, a takze
zwigkszenie powierzchni wod stojacych.

Obecnos¢ zbiornikow jest korzystna rowniez ze wzgledow eksploatacyjnych
zespolu stawow oraz wzgledow technologicznych w trakcie ich niezbednego re-
montu.

Proponowane urzadzenia zwigksza retencje obszarow przylegtych, przez co
polepszeniu ulegng warunki wilgotnosciowe gleb, ogranicza sptyw roztopowych
wod pozimowych sprzyjajac podniesieniu poziomu wod gruntowych.
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9.2.4. Analiza pojemnosci retencyjnych zespotu stawow po realizacji dodat-
kowej retencji w zlewni potoku M-2

W niniejszym punkcie przedstawione zostang wyniki obliczen potrzebnej re-
tencji zespotu odbudowanych stawow po zrealizowaniu proponowanych wczesniej
budowli w ramach tworzenia dodatkowej retencji w zlewni. Odbudowane stawy
maja nast¢pujace pojemnosci:

Staw gérny:

® pojemnos¢ przy maksymalnym poziomie pi¢trzenia...................... Vinax = 5 470 m*
® pojemnos¢ robocza (przy warstwie retencyjnej h = 1,0 m)............. V,=4350 m’

Staw dolny:
® pojemnos¢ przy maksymalnym poziomie pi¢trzenia...................... Vinax = 6 300 m*

® pojemnos¢ robocza (przy warstwie retencyjnej h = 1,4 m)............. V,=5510 m*

F.aczna pojemnos¢ zbiornikOw wynosi:
e pojemno$¢ maksymalna.... Ve =5470 +6300 = 11 770 m’
® p0jemnOoSC rObOCZA......cuvveeerrunens o V:=9860 m’

Zalaczona ponizej tablica nr 11zawiera syntetyczny zbior wynikow prze-
prowadzonych obliczen, w ktoérych uwzglednione zostalty mozliwosci retencji pro-
ponowanych nowych budowli wodnych. Tablica ta stanowi jednoczesnie materiat
podstawowy do sformutowania wnioskéw dotyczacych wpltywu proponowanych
dziatan na zmiang¢ bilansu wodnego zlewni potoku M-2.
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Tablica nr 11

ANALIZA ZMIAN WIELKOSCI POTRZEBNE]J RETENCJI W ZESPOLE STA-
WOW PO REALIZACJI PROPONOWANYCH ROZWIAZAN W TWORZENIU RE-
TENCJI DODATKOWE] W ZLEWNI M-2

pjemnos¢ maksymalna zespotu stawéw Vi, =11

770 m’
Wielko$¢ po-
PFZYJ e;t,a’ Doptyw | Doptyw ze Do,plyw Doptyw | Odptyw trzebl}ej e
wielkos¢ . . wad ze . tencji przy
. | odptywu ze zbiorn. zb1om. .OS. Jlewni faczny | wad ograniczonym
Woda obli- so ot | Suchego” | "Kazimierz" | ' .| wéddo | ze dotvwie do
czeniowa . wwezle 7| w wezle 2 | stawéw | zlewni PLy
wow stawOw Kanatu Ra-
duni
3 3 3 3
(Vs] [Vs] (Vs] [m’] [m’] [m’] [m’]
Woda 100 - 10
Jetnia (mia- 500 1000 7 7787 506.1 1350,0 9 156,1
rodajna)
p=1% 11
dla budowli 500 50 7 4320 969.5 4320,0 7 649,5
klasy IV
14
Woda 200 - 500 1000 15 10972 808.6 1 890,0 12 918,6
letnia (kon- 17
trolna) p=1% 500 50 15 16383 202.3 6 300,0 10 902,3
dlabudowli | 1999 [ 1000 15 10795 |14927,2| 3840,0 | 11087,2
klasy IV
1000 50 15 11143 [11400,6| 3960,0 7 440,6
Woda 300 - 19
letnia (kon- 1000 1000 23 14252 346.9 4 980,0 14 366,9
trolna dla 14
KR) 1000 50 23 14366 6973 5100,0 95973

Wielkos¢ ograniczenia odptywu wéd potoku dla prawdopodobienstwa

p=1%

Wielkos$¢ ograniczenia odptywu wéd potoku dla prawdopodobienstwa

p=0,3%

Wystarczajgca pojemnosc¢ retencyjna zespotu stawoéw w réznych sytu-
acjach obliczeniowych.

Konieczny udzial pojemnosci zbiornikéw "kaskadowych" (V=900 m’)
w utrzymaniu wody kontrolnej dla zespotu stawéw

WNIOSEK: realizacja proponowanej dodatkowej retencji w zlewni potoku gwarantuje spelnienie
wymogow ograniczajacych maksymalne odptywy wéd ze zlewni potoku M-2 do Ka-

natu Raduni (dla p=1% oraz p=0,3%)
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9.3. Porownanie zmiennosci potrzeb retencyjnych stawow.

Dla oceny skutecznosci dziatan polegajacych na tworzeniu dodatkowej re-
tencji w zlewni potoku M-2 nalezy poréwnac¢ parametry odbudowanych stawéw
w nastepujacych sytuacjach:

- retencja wod opadowych tylko w zespole stawow po ich odbudowie,

- wielkos$¢ potrzebnej retencji w stawach po realizacji proponowanych bu-
dowli retencyjnych na obszarze zlewni potoku.

Przedstawiona ponizej tablica nr 12 wskazuje na radykalng poprawe mozliwosci
retencyjnych zespotu stawOw, co potwierdza koniecznos¢ istnienia dodatkowych
budowli wodnych. Poprzez takie dzialania zostanie dopelniony podstawowy wy-
mog ograniczajacy zrzuty wod opadowych do Kanatu Raduni.

Tablica nr 12

STOPIEN ZMIAN WIELKOSCI POTRZEBNEJ RETENCJI ODBUDOWANEGO ZE-
SPOLU STAWOW W ZALEZNOSCI OD ZABUDOWY ZLEWNI POTOKU W ZA-
KRESIE TWORZENIA RETENCJI DODATKOWE]

Wielkos¢
Ograniczenie p otrzgl?ne]
wielkosci od- | SN z&°
Stan zabudowy zlewni plywu sp,olu sta-
Woda obliczeniowa potoku w zakresie bu- | do Kanatu Ra- | WOW Przy
dowli do retencji wéd duni [2.A] | O&ramezeniu
odptywu do
Kanatu
[Vs] L]
Woda 100 - letnia (miarodajna) p=1% Bez dodatkowej retencji 500 11 348,0
dla budowli klasy IV Z dodatkowa retencja 7 649,5
Bez dodatkowej retencji 500 18 058,8
Woda 200 - letnia (kontrolna) p=1% Z dodatkowa retencja 10902,3
dla budowli klasy IV Bez dodatkowej retencji 1000 12 776,1
7 dodatkowa retencja 7 440,6

Bez dodatkowej retencji 16 329,0
Z dodatkowa retencja 9597,3

spetnienie wymogdéw ograniczajacych maksymalne od-
ptywy wdd ze zlewni potoku M-2 do Kanatu Raduni
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10. PODSUMOWANIE - WNIOSKI.
Przeprowadzone analizy hydrologiczne 1 hydrauliczne w zlewni Potoku

M-2wykazaty :

1/ Odbudowa zespotu stawéw w ujSciowym odcinku Potoku M-2 jest dziataniem
niezbednym dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta w obrebie Kanatu
Raduni

2/ W warunkach planowanej zabudowy zlewni wielko$¢ retencji zespotu stawow
po ich odbudowie jest niewystarczajaca dla utrzymania ograniczen odptywu do
Kanatu Raduni w warunkach zagrozenia powodziowego

3/ Dla dopetnienia ograniczen ilosci odptywéw do Kanalu Raduni konieczne jest
tworzenie dodatkowej retencji na obszarze zlewni

4/Realizacja proponowanych budowli wodnych do tworzenia retencji dodatkowe;j
w zlewni potoku M-2 stworzy gwarancj¢ nie przekraczania dozwolonych ilosci
wod opadowych do Kanatu Raduni.

5/ Realizacja proponowanych budowli wodnych wymaga ewentualnych zmian w
zakresie wlasnosci gruntow, co wskazuje zatacznik nr 1 jako wyciag z mapy in-
teraktywnej miasta Gdanska
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