
Ø315,
L=55,22m

Ø400, L=241,24m

planowany zbiornik retencyjny w ramach realizacji
zespołu mieszkaniowego domów wielorodzinnych

BAJKOWY PARK

NIECKA TERENOWA W CZĘŚCI ŹRÓDŁOWEJ POTOKU
miejsce proponowane na zbiornik (okresowo suchy)

miejsce lokalizacji zbiorników
 w układzie kaskadowym

ZESPÓŁ STAWÓW
wymagający odbudowy zgodnie z "Projektem

budowlanym - Remont stawów..." [2.C]

drenaż kamionkowy Ø160÷200mm do wymiany na kanał Ø1000mm

zgodnie z "Programem inwestycyjnym - zabezpieczenie

przeciwpowodziowe..." [2.A]

zbiornik retencyjno - odparowujący
przewidziany do włączenia w system kanalizacji

deszczowej w miarę zabudowy terenów
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Gdańsk, marzec 2013 r.

Nr rysunku :

9

"Gdańskie Melioracje"
Spółka z o.o.

80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 35/38

Tytuł rysunku :

Zakres działań w zlewni Potoku M-2
skala 1:5 000

Temat:

Koncepcja odprowadzenia wód opadowych

ze zlewni Potoku M-2 w Gdańsku

MELIORACJE

DAŃSKIE

Sp. z o.o.

granica zlewni I rzędu
granica zlewni II rzędu

Oznaczenia:

kolektory deszczowe istniejące
obszary retencji zbiornikowej mającej na celu
opóźnienie spływu do Kanału Raduni

otwarty odcinek Potoku M2
skanalizowany odcinek Potoku M2

II wariant


