Gdansk miastem zawodowcow - rozwdj infrastruktury szkél zawodowych.
Remont sal i korytarza w Szkolach Okretowych i Ogélnoksztalcacych Conradinum

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zamawiajacy :

Przedmiot zamowienia :

ROBOTY BUDOWLANE
ST B

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Gmina Miasta Gdanska.

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Gdansk miastem zawodowcow - rozwoj infrastruktury szkot
zawodowych. Remont sal i korytarza w Szkotach Okretowych i
Ogodlnoksztatcacych Conradinum obejmujacy:

Adaptacje sal na pracowni¢ techniczng w Szkolach
Okretowych i Ogolnoksztalcgcych Conradinum w Gdansku
na potrzeby ksztalcenia w zawodzie technik budownictwa
okretowego (pracownia pomiaréw, obrobki recznej
materialdw) w branzy Transport, logistyka i motoryzacja.
Modernizacj¢ pracowni mechatroniki, mikromaszyn
elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracownie
techniczng w budynku Szkél Okretowych i
Ogolnoksztalcacych Conradinum w Gdansku (pracownia
pomiaréw, obrobki recznej materialdw) na potrzeby
ksztalcenia w zawodzie technik mechatronik w branzy ICT i
elektronika.

Adres budowy : Szkoty Okretowe i Ogolnoksztatcace Conradinum
ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdansk
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Remont sal i korytarza w Szkolach Okretowych i Ogélnoksztalcacych Conradinum

Wspdlny Stownik Zamoéwien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar robot obejmuje:

CPV 45000000-7
CPV 45214220-8
CPV 45111300-1
CPV 45320000-6
CPV 45320000-6
CPV 45320000-6
CPV 45410000-4
CPV 45442100-8
CPV 45450000-6
CPV 45421131-1
CPV 45262320-0
CPV 45442200-9
CPV 45432111-5
CPV 45431200-9
CPV 45310000-3
CPV 45330000-0

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie szkot §rednich
Roboty rozbidrkowe

Roboty izolacyjne

Izolacje — folia PE

Izolacje powtokowe

Tynkowanie

Roboty malarskie

Roboty budowlane pozostate

Instalowanie drzwi

Roboty w zakresie wykonywania podktadow pod posadzki
Naktadanie powtok antykorozyjnych

Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Ktadzenie glazury

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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Gdansk miastem zawodowcow - rozwdj infrastruktury szkél zawodowych.

Spis szczegotowych specyfikacji technicznych:

BRANZA BUDOWLANA

B-01 Roboty rozbidérkowe i demontazowe

B-02 Roboty ziemne

B-03 Roboty izolacyjne

B-04 Wykonanie podtogi na gruncie

B-05 Instalowanie stolarki drzwiowe;j

B-06 Tynkowanie

B-07 Wykonczenie posadzek — wyktadzina PCV, maty elektroizolacyjne
B-08 Wykonczenie §cian wewnetrznych - malowanie
B-09 Wykonczenie $cian wewnetrznych — ptytki ceramiczne
B-10 Powtoki antykorozyjne zabezpieczajace

B-11 Renowacja stolarki okienne;j

B-12 Remont posadzki korytarza

B-13 Wykonanie obudowy grzejnikow

B-14 Wykonanie obudéw kanatow wentylacyjnych
B-15 Wykonanie obudowy kanatéw technologicznych
BRANZA ELEKTRYCZNA

E-01 Roboty nowych rozdzielni elektrycznych

E-02 Roboty instalacji o§wietlenia wewnetrznego
E-03 Roboty instalacji gniazd zasilajacych

E-04 Roboty wewnetrznych linii zasilajagcych

E-05 Roboty systemu alarmu przeciwwtamaniowego
E-06 Roboty zasilania urzadzen instalacji sanitarnych
E-07 Roboty sieci strukturalnych

BRANZA SANITARNA

S-01 Instalacja wentylacji mechanicznej

S-02 Instalacja grzewcza
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ROBOTY BUDOWLANE
1. WYMAGANIA OGOLNE STB-00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,,Gdansk miastem zawodowcow -
rozwoj infrastruktury szkét zawodowych. Remont sal i korytarza w Szkotach Okretowych i
Ogo6lnoksztatcagcych Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracowni¢ techniczng w
Szkotach Okretowych 1 Ogdlnoksztalcacych Conradinum ~ w Gdansku na potrzeby
ksztalcenia w zawodzie technik budownictwa okrgtowego (pracownia pomiardow, obrobki
rgcznej materialdow) w branzy Transport, logistyka i motoryzacja. Modernizacj¢ pracowni
mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni¢ techniczng
w budynku Szko6t Okretowych 1 Ogolnoksztalcacych Conradinum w Gdansku (pracownia
pomiardow, obrobki recznej materialdow) na potrzeby ksztatlcenia w zawodzie technik
mechatronik w branzy ICT i elektronika.”. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac
jako dokument przetargowy 1 umowny przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne. Wspdlne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) .

Ogoélny zakres robot obejmuje przeprowadzenie remontu budynku uzytecznosci
publicznej w Gdansku przy ul. Piramowicza 1/2 w zakresie remontu sal i korytarza
dachu — osuszenia $cian 1 wykonania iniekcji krystalicznej, wykonania nowej podtogi na
gruncie, wykonczenia podtdég, wymiany wskazanej stolarki drzwiowej, wykonczenia
$cian, wyposazenia, renowacje elementow stalowych, bialy montaz, wykonania robodt
instalacji elektrycznych, wykonania nowej instalacji sanitarnych.

1.3. Okreslenia podstawowe

. Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego
. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu,

dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz
jednostki upowaznione do tej czynno$ci okreslane sa w drodze Rozporzadzenia
wlasciwych Ministrow

. Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako$ci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

. Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
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prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
w zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i1 dach
Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw techn.

Dokladnos$¢ wymiaréow Zgodno$s¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczna

Dokumentacja budowy Ogo6t dokumentow formalno-prawnych 1 technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokotly odbioréw czesciowych 1 koncowych

- Projekty wykonawecze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Rejestr obmiardéw

Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy jest
wydawany przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego

Elementy robot Wyodrebnione z calosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji

Impregnacja Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem
srodowiska zewnetrznego (np.: agresja chemiczng) szkodnikoéw biologicznych 1 ognia
Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora
moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robdt budowlanych,
ktéra moze sprawowaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i
bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa

Klasa betonu Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie w
warunkach normowych

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa

Kosztorys Dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych
robocizny, materiatow, narzutu kosztéw posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys $lepy

Kosztorys slepy Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z zestawieniem materiatow podstawowych
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Kosztorys powykonawczy Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie
ilosSciowo-wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoS$ci
materialow oraz robot.

Materialy budowlane Og6l materialdéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub potfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju
obiektow budowlany oraz ich cze¢$ci

Nadzor autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnos$ci
realizacji z zalozeniami projektu oraz wskazywaniu 1 akceptacji rozwigzan
zamiennych

Nadzor inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
1 kosztow realizowanej inwestycji

Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢)
jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca catos$¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami
Obmiar Wymierzenia, obliczenia iloSciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych
robot

Podstemplowanie Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych
elementéw budowli 1 budynkéw do czasu osiggni¢cia przez niego wymaganej
wytrzymatos$ci a takze do wzmocnienia uszkodzonych cze¢sci obiektu

Polska Norma Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie
stosowane sg m.in. do materiatbw budowlanych, metod, technik i technologii
budowania obiektow budowlanych

Pozwolenie na budow¢ Decyzja administracyjna okreslajaca szczegotowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia robot budowlanych, okresla czas
uzytkowania 1 terminy rozbidrki obiektéw tymczasowych, okres§la szczegdtowe
wymagania dotyczace nadzoru na budowie

Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j

Protokot odbioru robét Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaplaty

Przedmiar Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu
Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego
Rejestr obmiaréw Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr =z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicéw, 1 ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow.

Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno$é
wykonania robot zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu
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budowy. Albo s3 to tez roboty nieprzewidziane niezbedne do wykonania prac w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga
wystapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na
czas dluzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony
budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

. Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow robot
. Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogo6ot drewniana) systemowa

wielokrotnego uzytku, lub specjalna shuzaca jako pomost roboczy do wykonywania
robdt na poziomie przekraczajagcym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na
wysokosci

. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

. Zadanie budowlane Cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spehienia
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

. Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

1.4. Opis zadania inwestycyjnego

Gdansk miastem zawodowcoéw - rozw¢j infrastruktury szkét zawodowych. Remont sal i
korytarza w Szkotach Okretowych i1 Ogolnoksztatcacych Conradinum obejmujacy:
Adaptacj¢ sal na pracowni¢ techniczng w Szkotach ~ Okretowych 1 Ogélnoksztatcacych
Conradinum w Gdansku na potrzeby ksztalcenia w zawodzie technik budownictwa
okretowego (pracownia pomiardw, obrdbki recznej materialdow) w branzy Transport,
logistyka 1 motoryzacja. Modernizacj¢ pracowni mechatroniki, mikromaszyn
elektrycznych 1 robotyki, adaptacja sal na pracowni¢ techniczng w budynku Szkoét
Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum w Gdansku (pracownia pomiarow,
obrobki recznej materiatow) na potrzeby ksztatcenia w zawodzie technik mechatronik w
branzy ICT i elektronika.

. Zakres prac ,,stary budynek” :
- demontaz mebli i zabudowy meblowe;,
- rozbidrka istniejacych obudow kanatow instalacyjnych,
- wymiana podtogi na gruncie i wykonczenie posadzka z wyktadziny PCV,
- skucie 1 uzupetnienie wskazanych tynkow,
- wykonczenie $cian wewnetrznych,
- wymiana wskazanej stolarki drzwiowej,
- demontaz wskazanej umywalki,
- demontaz wskazanego stalowego kanatu wentylacyjnego,
- wymiana grzejnikow — opracowanie w projekcie branzy sanitarnej,
- demontaz poziomdw instalacji c.0. wystepujacych w obudowach,
- demontaz o$wietlenia i wykonanie nowej instalacji elektrycznej — opracowanie w
projekcie branzy elektrycznej,
- osuszenie $cian i wykonanie iniekcji krystalicznej dwurzedowej Scian,
- montaz elementéw wyposazenia i podtaczenie sprzetu elektronicznego.

. Zakres prac ,,nowy budynek’:
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- demontaz mebli i zabudowy meblowej,

- rozbidrka istniejgcych kanatow instalacyjnych,

- wykonanie w istniejagcym kanale kablowym nowych instalacji,

- wykonanie zamknigcia kanatu z ptyt,

- demontaz dwoch prostownikow,

- demontaz zabudowy ($cianki) stalowe;,

- wymiana posadzek na wyktadzing PCV i montaz mar elektroizolacyjnych,

- skucie 1 uzupehienie wskazanych tynkow,

- wykonczenie §cian wewnetrznych,

- wymiana wskazanej stolarki drzwiowej,

- wymiana umywalki,

- malowanie schodow stalowych oraz drzwi stalowych,

- wymiana grzejnikdw — opracowanie w projekcie branzy sanitarne;j,

- wykonanie instalacji elektrycznej — opracowanie w projekcie branzy elektryczne;,
- wykonanie instalacji wentylacji — opracowanie w projekcie branzy sanitarne;.
- demontaz kratek i kanatow wentylacyjnych,

- demontaz o$wietlenia i gniazd wtykowych.

- montaz elementow wyposazenia i podigczenie sprzetu elektronicznego.

1.5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i1 wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i
jeden SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidlowej organizacji robot, a
w szczegolnosci:
Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalgczeniem planu
okreslajqcego jego granice)
Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow.

1.6. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje¢ projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1. dokumentacje¢ techniczng okreslong w p. 1.6
2. kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6élnione
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w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegédlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosSci
liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST 1 majag wpltyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjag umowna i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupehnien
projektant przy akceptacji zamawiajacego przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i
przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porg¢cze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbg¢dne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatlow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczefistwo catego ruchu kolowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza byc
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1 w razie
ich uszkodzenia lub ziszczenia do odbudowy na wlasny koszt.
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Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umie$ci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie.

. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi 1 kable
etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sa
wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.
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1.12. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budoweg i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci ze wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow 1 skladowisk, w
miejscach niedostgpnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktore wplyng na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich witadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.14. MATERIALY

. Zrodla uzyskania materialow do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.
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Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdlowa informacje
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego zrddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrdodta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegodtowej specyfikacji
techniczne;.

. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot, chyba, ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

. Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiatly 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdélowych
specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wilasno$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen.

. Atesty materialow i urzadzen
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W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajagcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy peilng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegOtowych specytikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia -wazng legitymacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy =zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegOlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roéznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

1.15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.16.  TRANSPORT

. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.17.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementoéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag 1 S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjag umowy.
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robdot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robodt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy

Szczegotowy harmonogram robot

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robodt, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru begdzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
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wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatoéw
1 robot ponosi Wykonawca.

. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybcie;j.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zrdédia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdéw i1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, caltkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.
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. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore zgodnie z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych:

1. Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng ,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;.

3. Sg oznaczone znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zalacznik do Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

1.19. Dokumenty budowy

. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot, .

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w uzgodnionej formie. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.20. OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagana do celu miesigczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowe;.

. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.21. ODBIOR ROBOT

. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1.21..1. Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa. SST i1 uprzednimi ustaleniami.

1.21..2. Odbior czesciowy
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Odbioér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

1.21..3. Odbior techniczny.

Odbidr techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robdt, po ich catkowitym
zakonczeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika
Budowy Generalnego Wykonawcy i Kierownika robot. Wykonawca robot przedktada komplet
dokumentow przewidziany przy odbiorze koncowym, tacznie z inwentaryzacja, protokotami z
przeprowadzonych prob itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokét jest wykaz ewentualnych
usterek do usunig¢cia przed odbiorem koncowym obiektu.

1.21.4. Odbior ostateczny (koncowy)
- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi i w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupehiajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
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4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen. ,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu. ,

9. kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
10. Kopie Swiadectwa Charakterystyki energetyczne;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetlniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

1.21..5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.21.1.4 . ,,0dbidr ostateczny robot™.

1.22. PODSTAWA PLATNOSCI
. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i1 zysk kalkulacyjny, ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

1.23. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane tekst jednolity z dnia 28 czerwca

2015 r. (Dz.U. nr 89 . poz. 414)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Tekst jednolity z dnia 9 wrzes$nia
2016 1. (Dz.U. 22016 1. poz. 1440 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 r. poz. 883).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 . Nr 47 poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. Tekst
jednolity z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)
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2. Szczegolowe specyfikacje techniczne

BRANZA BUDOWLANA

2.1. B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE
2.1.1. WSTEP

2.1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych
na wykonaniu prac rozbidrkowych i demontazowych w budynku uzytecznosci publicznej
przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdansku.

2.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang  zrealizowane w ramach zadania — Gdansk miastem
zawodowcow - rozwoj infrastruktury szkot zawodowych. Remont sal i korytarza w Szkotach
Okretowych 1 Ogolnoksztalcacych Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracowni¢
techniczng w Szkotach ~ Okretowych i Ogolnoksztatcacych Conradinum w Gdansku na
potrzeby ksztatcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia pomiarow,
obrobki recznej materialdw) w branzy Transport, logistyka i motoryzacja. Modernizacj¢
pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni¢
techniczng w budynku Szko6t Okretowych 1 Ogdlnoksztalcagcych Conradinum w Gdansku
(pracownia pomiaréw, obrobki rgcznej materiatdw) na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik mechatronik w branzy ICT i elektronika.

2.1.1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot
rozbidrkowych i demontazowych:

Budynek ,,stary”:

- demontaz mebli i zabudowy meblowej,

- rozbidrka istniejgcych obudow kanatow instalacyjnych,

- rozbiorka podlogi na gruncie,

- skucie wskazanych tynkow,

- demontaz wskazanej stolarki drzwiowe;j,

- demontaz wskazanej umywalki,

- demontaz wskazanego stalowego kanatu wentylacyjnego,

- demontaz grzejnikow 1 wskazanych poziomow instalacji centralnego ogrzewania,

- demontaz o$wietlenia,

- demontaz gniazd wtykowych,

- wywiezienie gruzu z placu budowy oraz poddanie go odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

Budynek ,,nowy”:

- demontaz mebli i zabudowy meblowe;j,

- rozbidrka istniejacych kanatow instalacyjnych,

- demontaz dwoch wskazanych prostownikow,

- demontaz wskazanej zabudowy (§cianki) stalowej,

- rozbidrka posadzek,

- skucie wskazanych tynkow, zerwanie oktadzin $ciennych,
- demontaz wskazanej stolarki drzwiowe;,
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- demontaz wskazanej umywalki,

- demontaz grzejnikow,

- demontaz kratek i kanaléw wentylacyjnych,
- demontaz o$wietlenia i gniazd wtykowych.

2.1.1.4. Opis prac rozbiorkowych przewidzianych w projekcie

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ harmonogram prac rozbiorkowych wedlug
zatwierdzone] dokumentacji projektowej. Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy
zabezpieczy¢ elementy, ktore pozostaja we wnetrzu budynku.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w czgsci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.

2.1.1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbiorka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrgbnie
utylizowa¢, elementéw rozbieranych.

Oplata skladowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidérkowych na sktadowisku odpadow
Wywo6z odpadéw — transport urobku na sktadowisko.

Wywéz surowcow wtornych — transport dajacych sie utylizowaé elementéw rozbieranych
obiektow do miejsca utylizacji.

2.1.1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

1. Ogbélne wymagania dotyczace Robot podano w czesci ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowg i ST.

2.1.2. MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatdéw. Odzysk materialow jest mozliwy
tylko przy rozbiorce recznej 1 uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

Skladowanie materialow
Urobek z prac rozbiorkowych nie moze by¢ haldowaly na stropie. Nalezy ponadto
przygotowac kontenery stalowe dla celow zgromadzenia gruzu budowlanego.

2.1.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Sprzet do wykonania robot rozbiorkowych

Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza czg$ciag
,»Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

2.1.4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w czgséci ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji.

Transport surowcoOw wtdrnych i gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajagcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob
calkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub
spadni¢ciem ze skrzyni fadunkowe;.

Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

2.1.5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Szczegolowe zasady wykonania robot
Przed przystagpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukcji i1 stanu
technicznego poszczegolnych elementow, nastepnie przystapi¢ do rozbidrki.

Jezeli po odstonigciu konstrukcji okaze sig, ze jest ona w ztym stanie technicznym to nalezy o
tym poinformowac Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek budzace niepokdj spgkania, objawy
nadmiernej korozji, ugie¢, deformacji konstrukcji, zar6wno zaraz po odstonigciu jak i w
trakcie prac budowlanych, nalezy bezzwlocznie zglosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
oraz projektantowi.

Przebieg robdt rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe obejmujg rozbidrke wszystkich elementdow wymienionych w Dokumen-
tacji, przedmiarze robot oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie nie-
zbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Demontaz elementow wy-
konczenia i wyposazenia zdejmuje si¢ w pierwszej kolejnosci recznie i przekazuje do maga-
zynu. Nastepnie nalezy usuna¢ wskazang stolarke drzwiowa.

Roboty rozbiorkowe wykonaé zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji, roboty nalezy
wykona¢ sprzgtem zmechanizowanym lub recznie.

Roboty rozbiérkowe elementéw przewidzianych do ponownego wykorzystania nalezy wyko-
nywac recznie lub sprzetem lekkim. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzy-
stania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elemen-
ty nie staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewie$¢ je w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy, ktore zgodnie ze specyfikacja techniczng staja si¢
wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
dos$wiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly
czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.
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Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbidrki i zatoge zapozna¢ z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiorkowych.

Szczegblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odlamki oraz
mozliwos¢ przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik rob6t powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania
gruzu 1 wystajacych czgsci budynku, miejsca gromadzenia gruzu 1 sposoby ich
zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach i schodach.

Nalezy odtaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robdt rozbidrkowych ogrodzi¢
1 oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni
legitymowac si¢ swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy
ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania -
wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktorg przywigzuje si¢ do mocnej czesci $ciany,
rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

2.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegoétowo w
rozbiciu dla poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji tj: m’,m? m,szt,
kpl.

2.1.8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogodlne”
niniejszej Specyfikacji.

Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

2.1.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkdéw 1 trybu postegpowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401.
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2.2. B-02 ROBOTY ZIEMNE
2.2.1. WSTEP
2.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu robot ziemnych wokoét budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Piramowicza
1/2 w Gdansku.

2.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang  zrealizowane w ramach zadania — Gdansk miastem
zawodowcow - rozwoj infrastruktury szkot zawodowych. Remont sal i korytarza w Szkotach
Okretowych 1 Ogolnoksztalcacych Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracowni¢
techniczng w Szkotach ~ Okretowych i Ogolnoksztatcacych Conradinum w Gdansku na
potrzeby ksztatcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia pomiarow,
obrobki recznej materialdw) w branzy Transport, logistyka i motoryzacja. Modernizacj¢
pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni¢
techniczng w budynku Szko6t Okretowych 1 Ogdlnoksztalcagcych Conradinum w Gdansku
(pracownia pomiaréw, obrobki rgcznej materiatdw) na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik mechatronik w branzy ICT i elektronika.

2.2.1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nast¢pujacych robot
ziemnych:
- wykonania wykopoéw do wykonania izolacji powtokowej zewngtrznej i iniekcji
krystaliczne;,
- zasypanie wykopoéw wokot budynku po wykonaniu fragmentu izolacji i zakopaniu
odcinka poprzedniego,
- wykonanie nowej opaski wokot budynku rozbudowanego,
- wykonanie odprowadzenia wody z opaski wokot budynku,
- remont rury spustowej.

2.2.14. Opis prac rozbiorkowych przewidzianych w projekcie

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ teren wykonania wykopow
ziemnych.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w cze$ci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.

2.2.1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
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Opaska wokél budynku — warstwa zwiru, betonu lub kostki betonowej lub brukowe;j
uktadana wzdtuz $cian budynku celem przeciwdzialania rozbryzgiwaniu deszczu na $ciany.

Nawierzchnia utwardzona - wydzielona powierzchnia czesci dziatki, ktorej nawierzchnia
zostata utwardzona w sposo6b mechaniczny za pomoca materiatdw budowanych np. kostka
betonowg, prefabrykowang ptyta azurowa. Nie zalicza si¢ jako powierzchnia biologicznie
czynna.

2.2.1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogbélne wymagania dotyczace Robo6t podano w czesci ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowg i ST.

2.2.2. MATERIALY
2.2.2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materialdw przy wykonaniu wykopow
fundamentowych, wykopoéw powierzchniowych niezbednych do wykonania nawierzchni
utwardzonej, prac ziemnych przy montazu urzadzen sanitarnych w obrgbie zagospodarowania
terenu lub podczas prac ziemnych zwigzanych z przebudows sieci elektroenergetycznej lub
sieci wodociggowe;j.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty i1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roé$linna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.

2.2.2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu opaski z kostki betonowej wokol $cian
budynku rozbudowanego

Kostka kamienna lupana granitowa:
PARAMETRY TECHNICZNE:
* wymiary 4/6 cm,
* granitowa,
 Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne 1 proste, wklgsnigcia
nie powinny przekraczac:
o 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
© 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.,
* kolor szary,
* tolerancje wymiarowe: na dlugosci = 3 mm, szerokos$ci + 3 mm, grubosci = 5 mm.
* mrozoodporna,
* duza odporno$¢ na $cieranie,
* nasigkliwos$¢ 0,5-1%
* odporno$¢ na Sciskanie — 125-173 MPa.

Obrzeze:
PARAMETRY TECHNICZNE:
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* granitowe,
* wymiary: 8x25x100 cm,
* kolor szary.

Rura spustowa:

PARAMETRY TECHNICZNE:

* blacha stalowa ocynkowana,

* obustronnie powlekana poliuretanem (50 pum),

* gr. blachy 0,6 mm,

* $rednice rur dopasowac do istniejagcych — wymiary sprawdzi¢ na budowie,
* kolor analogiczny do istniejacego — sprawdzi¢ na budowie.

2.2.2.3. Skladowanie materialow

Urobek z prac ziemnych nie moze by¢ haldowaly na ternie budowy. Nalezy ponadto
przygotowac kontenery stalowe dla celow zgromadzenia gruzu budowlanego.

2.2.3. SPRZET
2.2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

2.2.3.2. Sprzet do wykonania robot ziemnych

Roboty, ze wzgledu na sasiadujace, objete ochrong drzewa, nalezy wykonywac recznie. Nie
stawia si¢ szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza warunkow lub
wymagan ujetych w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.

2.2.4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Kostke brukowg granitowa mozna przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych ja przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem mechanicznym.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozone kruszywa musza by¢ w sposob catkowicie
pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze
skrzyni tadunkowe;.

Kruszywa nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu.

2.2.5. WYKONANIE ROBOT
2.2.5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.
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2.2.5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot
Wykonanie wykopow wzdhuz istniejacych fundamentow w celu wykonania izolacji.

Wykonany wykop fundamentowy, a takze ewentualna wymiana gruntu powinna byc¢
bezzwlocznie odebrane przez uprawnionego inspektora nadzoru, kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem
poprzez wykonaniem deskowan lub profilowanie skarpo nachyleniu dostosowanym do
rodzaju gruntu. Wykop nalezy widocznie oznakowac i zabezpieczy¢ przed dziataniem osob
trzecich. Szczegolng uwage trzeba zwrdci¢ na fakt, ze prace budowlane wykonywane sg w
otoczeniu stale funkcjonujacej placéwki o$wiatowej i w sgsiedztwie objetego ochrong
drzewostanu.

Wykopy powierzchniowe pod nawierzchnie.

Szczegdlowe wymagania 1 warunki podano w punktach dotyczacych poszczegdlnych
elementow zagospodarowania terenu. Prac ziemne nalezy wykona¢ etapowo wedlug
sporzadzonej dokumentacji technicznej. Podziat prac nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

Warunki wykonania zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatlow budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nic
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

Wykonanie opaski z kostki

Po wykonaniu wykopdéw 1 wykonaniu izolacji $cian, nalezy przystapi¢ do zasypania
wykopu. Wykop powinien by¢ zasypany ponizej 30 cm poziomu istniejacego terenu, w celu
wykonania opaski betonowej wokot projektowanego budynku. Podloze winno zostaé
zageszczone 1 odpowiednio wyréwnane.
Nastepnie w pasie o szerokosci ok. 80 cm nalezy wykona¢ podbudowe o grubosci 10 -15 cm
na agrowlokninie. Zaleca si¢ wykonanie jej warstwowo i1 zaggszczanie ubijakiem rgcznym lub
wibratorem plaszczyznowym. Szeroko$¢ opaski z kostki betonowej (wraz z czescia
wyprofilowang) wyznacza¢ ma obrzeze betonowe o wymiarach 25x8x100 posadowione na
tawie piaskowo-cementowej. Po wykonaniu podbudowy wykona¢ nalezy warstwe podsypki
piaskowej o grubosci 5 cm. Nalezy ja staranie wyrownac za pomocg dtugiej taty drewnianej,
jednoczesnie profilujac spadek 2%, ku projektowanemu korytu z wyprofilowanej kostki. Na
tak przygotowanym podtozu ktadziemy warstwe kostki granitowe;.
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Na fragmencie wyprofilowa¢ obnizong nawierzchni¢ kostki w ksztatt korytka. Fugi
migdzy nimi wypelniamy piaskiem.

Po wykonaniu opaski wraz z korytem odwadniajacym, nalezy uciaé istniejaca rure
spustowg 1 wyprowadzi¢ jg poza obrys budynku do korytka odwadniajacego.

2.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czesci ,, Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

2.2.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiorkowych

Roboty ziemne powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty
czas trwania rob6t nalezy pilnowaé, aby na plac budowy nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystapieniem do robot ziemnych - trzeba opracowaé program wykonania robot
ziemnych i zaloge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot.
Szczegbdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wykopach 1 spadajagce odlamki oraz
mozliwo$¢ przywalenia pracownikow gruzem lub ziemia.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robdt ziemnych ogrodzi¢ i
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni
legitymowac si¢ $wiadectwem dopuszczenia do pracy przy wykopach, by¢ zaopatrzeni w
helmy ochronne.

2.2.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robo6t podano w czesSci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostalty podane szczegétowo w
rozbiciu dla poszczegodlnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji tj.: m*, m?, m, szt,
kpl.

2.2.8. ODBIOR ROBOT

2.2.8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

1. Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne”
niniejszej Specyfikacji.

2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed
zasypaniem rozkopow.

2.2.9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w czgsci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

2.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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2.3. B-03 ROBOTY IZOLACYJNE

2.3.1.WSTEP

2.3.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej podlogi na gruncie, izolacji $cian za pomocg masy
bitumicznej, izolacji ochronnej $cian z folii kubetkowej, oraz wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej poziomej metodg iniekcji krystalicznej w budynku uzyteczno$ci
publicznej przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdansku.

2.3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang  zrealizowane w ramach zadania — Gdansk miastem
zawodowcoOw - rozwdj infrastruktury szkot zawodowych. Remont sal i1 korytarza w Szkotach
Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie
techniczng w Szkotach  Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum w Gdansku na
potrzeby ksztalcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia pomiarow,
obrobki recznej materiatow) w branzy Transport, logistyka 1 motoryzacja. Modernizacje
pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni¢
techniczng w budynku Szko6t Okretowych 1 Ogolnoksztalcagcych Conradinum w Gdansku
(pracownia pomiardw, obrobki recznej materialdw) na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik mechatronik w branzy ICT 1 elektronika.

2.3.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji pionowej $cian:

Przewiduje si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowe; :

a/ z masy bitumicznej w nast¢pujacych przegrodach:

- $ciany w wyznaczonym w projekcie zakresie — od zewnatrz od frontowej elewacji budynku
zgodnie z  rysunkiem A-1.3. cze$ci graficznej do projektu budowlanego bedacego
przedmiotem niniejszej specyfikacji,

Przewiduje si¢ wykonanie izolacji ochronnej izolacji termicznej 1 przeciwwilgociowej:

a/ z foli kubetkowej w nastgpujacych przegrodach:

- Sciany w wyznaczonym w projekcie zakresie — od zewnatrz od frontowej elewacji budynku
zgodnie z  rysunkiem A-1.3. czeSci graficznej do projektu budowlanego bedacego
przedmiotem niniejszej specyfikacji,

Przewiduje si¢ wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metoda iniekcji
krystaliczne;j:

a/ dwurzedowej mijajkowo:

- Sciany w wyznaczonym w projekcie zakresie — od zewnatrz od frontowej elewacji budynku
oraz od wewnatrz w objetych opracowaniem salach zgodnie z rysunkiem A-1.3. czg$ci
graficznej do projektu budowlanego bedacego przedmiotem niniejszej specyfikacii,,

2.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim normami

oraz okresleniami podanymi w czg¢s$ci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Masa bitumiczna- mieszanka kruszywa, lepiszcza i wypetniacza stosowana w budownictwie.
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Metoda iniekcji krystalicznej— metoda uszczelniania 1 osuszania fundamentow budynkow
poddane niekorzystnemu wptywowi wody gruntowe;.

2.3.1.5. Okreslone wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie robdt zwigzanych z izolacja pionowa $cian fundamentowych winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie i gwarantujacemu wilasciwa jakosé
wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ wykonane $cisle wg
dokumentacji techniczne;.

Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calosciag dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robot.

2.3.2. MATERIALY

* masa bitumiczna
PARAMETRY TECHNICZNE
- koloru czarnego,
- 0 konsystencji pot-cieklej masy,
- gestosci 1,2-1,3 g/em’,
- stosowa¢ w temperaturze od +5°C do + 35°C,
- pytosuchos¢ po okoto 6 h,
e folia kubetkowa
PARAMETRY TECHNICZNE
- gramatura 450 g/m?,
- grubos¢ ok. 0,5 mm,
- wysokos¢ profili 8 mm,
- odporno$¢ na chemikalia, wzrastanie korzeni, gnicie,
- parametry techniczne zgodne z deklaracja CE,

» elastyczna powtoka wodoszczelna, dwusktadnikowa
PARAMETRY TECHNICZNE
- sktadnik A: worki 24 kg, sktadnik B: karnistry 8 I,
- skfadnik A: mieszanka cementéw z wypelniaczami mineralnymi i
modyfikatorami,
- sktadniki B: wodna dyspersja polimerow,
-gestosci nasypowa sktadnika A:
w stanie nieutrzesionym ok. 1,2 kg/dm’,
w stanie utrzgsionym ok. 1,48 kg/dm’,
- gesto$¢ sktadnika B: ok. 1,0 kg/dm’,
- stosowa¢ w temperaturze od +5°C do + 25°C,
- czas zuzycia: do 1,5 godz.,
- ruch pieszy: po 3 dniach,
- maksymalne naprezenia rozciggajace: 0,6 MPa
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- przyczepnos¢: 0,8 MPa
- odporno$¢ na powstawanie rys podloza: okoto 1 mm
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu: 18%
-parametry do naktadania natryskowego:

— ci$nienie: 180-230 bar

—nr dyszy: 461
- parametry techniczne zgodne z deklaracja CE,

— system iniekcji ci§nieniowe]
— plyt iniekcyjny
PARAMETRY TECHNICZNE

- baza: roztwor krzemianow z dodatkami hydrofobowymi,

- kolor z6tto zielony

- gestosé 1,2 kg/dm3

- uszczelnianie powierzchniowe podtozy mato nasigkliwych
(roztwor wodny 1 : 1) ok. 0,15 kg/m2
podiozy nasigkliwych ok. 0,4 kg/m2

- orientacyjne zuzycie:
wykonywanie iniekcji od 10 do 15 kg/m2 przekroju muru

— wypehiacz otwordw iniekcyjnych — powloka wodoszczelna
PARAMETRY TECHNICZNE

- baza: mieszanka cementow 2z wypelniaczami mineralnymi 1

modyfikatorami,

- gestos$¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3,

- stosowa¢ w temperaturze od +5°C do + 25°C,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie wg PN-EN 12190:2000:
po 24 godz. > 35 MPa
po 7 dniach > 60 MPa
po 28 dniach > 70 MPa

- Wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN 196-1:2006:
po 24 godz. > 4,5 MPa
po 7 dniach > 7,0 MPa
po 28 dniach > 8,5 MPa

- Przyrost objetosci przy wigzaniu: ok. 0,8%

2.3.3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego sprze¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

2.3.4. TRANSPORT

Transport

- Rolki folii kubetkowej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tak by nie ulegly
zgnieceniu 1 deformacji.

- Mase bitumiczng przewozi¢ w oryginalnie i szczelnie zamknigtych opakowaniach
producenta, kontrolowac nalezy takze date waznosci.

- Materialy budowlane wykorzystywane do iniekcji nalezy przewozi¢ w szczelnie oryginalnie
zamknietych opakowaniach wykonanych przez producenta produktu.
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Magazynowanie

- masa bitumiczna, materialty do iniekcji krystalicznej - przechowywaé w oryginalnie
zamknig¢tych opakowaniach, w chlodnym i suchym miejscu. Mozna przechowywaé¢ w
ujemnych temperaturach. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Przydatnos$¢ do uzycia 12 miesiecy od daty produkcji — data produkcji i okres trwatosci na
opakowaniu.

- folie — pomieszczenie zamknigte, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegltosci, co najmnie;j
120 cm od grzejnikow.

2.3.5.WYKONANIE ROBOT

Do prac nalezy przystgpi¢ po wykonaniu robdt ziemnych zwigzanych z izolacjg istniejagcych
$cian. Wykop ma by¢ wykonany odcinkowo (max 3 m dlugi), zabezpieczony przed
usuwaniem si¢ gruntu rodzimego.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian:
e nierowne podloze $ciany wyréwna¢ zaprawag cementowa z dodatkiem emulsji

polimerowej,

¢ usung¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl,

¢ podloze nie moze by¢ zamarzni¢te, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin

e podloze dodatkowo zagruntowa¢ zalecanym przez producenta roztworem
bitumicznym i poczeka¢ do jego wyschnigcia,

* mas¢ bitumiczng stosowa¢ na zimno w 2-3 warstwach przy uzyciu szczotki dekarskiej
lub pedzla, kolejne warstwy naktada¢ po wyschnieciu poprzedniej,

Przed wykonaniem warstwy ochronnej nalezy wykona¢ wszystkie prace zwigzane z izolacja
przeciwwodng oraz termiczna istniejacych $cian.

Wykonanie ochrony izolacji termicznej i przeciwwodne] w czesci §ciany zasypanej gruntem:
e na calej powierzchni $cian znajdujacych ponizej poziomu terenu wykonaé warstwe

ochronng z foli budowlanej kubetkowej odpornej na chemikalia, wzrastanie korzeni i
gnicie,

Po wykonaniu prac ziemnych 1 izolacyjnych mozna przystapi¢ do zasypania wykonanego
wykopu. Wokot budynku nalezy wykonaé¢ nowa opaske z betonowej kostki brukowe;.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej podiogi na gruncie :

¢ wykona¢ osuszanie muru $cian metodg iniekcji cisnieniowe;j,

e wykona¢ roboty rozbidrkowe istniejacej podtogi na gruncie,

e wykonaé pierwsze warstwy nowej podiogi na gruncie wg dokumentacji technicznej
(podsypka z piasku 5 cm wyréwnujaca grunt rodzimy, chudy beton B10 — C8/10),

e podloze wykonanej warstwy chudego betonu powinno by¢ nosne, zwarte 1 wolne od
substancji zmniejszajace przyczepnosc,

¢ izolacje powlokowa mozna zacza¢ wykonywa¢ po 28 dniach wykonania posadzki
betonowej,

¢ przed natozeniem elastycznej powtoki dwusktadnikowej podtoze nalezy zwilzy¢ woda
nie tworzac katuz,

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Gdansk miastem zawodowcow - rozwdj infrastruktury szkél zawodowych.
Remont sal i korytarza w Szkolach Okretowych i Ogélnoksztalcacych Conradinum

¢ wykonczy¢ powierzchnie podtogi na gruncie elastyczng powloka dwusktadnikowa,
paca i pedzlem lub sposodb natryskowy, mieszajac oba sktadniki razem w pojemniku
od czasu do czasu, dodatkowo nalezy wyciggna¢ dang izolacj¢ powlokowa na
istniejace $ciany poddane iniekcji ci$nieniowej 30 cm powyzej odwiertow,

e w przypadku nakladania natryskowo nalezy tak dlugo naktada¢ do uzyskania
zalecanej grubosci producenta,

e w przypadku naktadania recznego pierwsza warstwe obficie pedzlem na wilgotne, ale
nie mokre podloze, nastepng pacg lub znowu pedzlem,

* naniesione warstwy nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnig¢ciem i promieniami
stonecznymi,

® po trzech dniach po elastycznej powloce mozna juz np. chodzié¢, ale nadal nie nalezy
naraza¢ jej na uszkodzenie mechaniczne, mozna rozpocza¢ prace nad wykonaniem
kolejnych warstw podtogi na gruncie,

Wykonanie iniekcji ci§nieniowej:

e osuszenie muru bedzie skuteczne, gdy wczesniej usunig¢te zostang jego wady
konstrukcyjne oraz dodatkowo zostanie wykonana bedzie izolacja pionowa,

e nalezy sku¢ uszkodzone tynki do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefe
zawilgocenia lub zasolenia i oczy$ci¢ powierzchni¢ muru,

e otwory iniekcyjne trzeba wyznaczy¢ co ok. 15-16 cm ,,mijankowo” w dwoch rzedach
oddalonych od siebie o ok. 8 cm,

e do wiercenia nalezy uzywac¢ wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych,
ktore wywotuja jak najmniejsze wstrzasy,

e Srednica otworow powinna wynosi¢ od 12 do 18 mm (zaleznie od wielkos$ci 1 rodzaju
pakerow), a kat nachylenia do 30°. Glgbokos¢ otworow powinna by¢ jak najdtuzsza,
jednak co najmniej 5 cm muru nalezy pozosta¢ nie przewiercone. Dlugosci otworow
nachylonych pod katem 30° mozna przyjmowaé jako prawie réwng stwierdzonej
grubo$ci $ciany. Otwory powinny przechodzi¢ przez minimum jedng pozioma
warstwe muru,

e wykonane otwory nalezy oczyscié¢ sprezonym powietrzem. Sciany o grubosci ponad
100 cm (w przypadku, gdy iniekcja wykonywana jest ponizej poziomu gruntu) oraz
narozniki muréw nalezy nawierca¢ z dwdch stron,

e puste, wewngtrzne przestrzenie muru, nie catkowicie wypelnione spoiny oraz miejsca
peknig¢ nalezy zala¢ rzadkg zaprawa,

e po stwardnieniu zaprawy, w tych samych miejscach, ponownie nalezy wywierci¢
otwory iniekcyjne,

e przy wprowadzaniu plynu do odwiertow metoda cis$nieniowa nalezy stosowaé
odpowiednie urzadzenie (pakerdw lub lanc) pod ci$nieniem od 0,2 do 0,7 MPa,

e nastgpnego dnia mozna przystapi¢ do wypekiania otworéw wypekiaczem otworow
iniekcyjnych,

e uszkodzone tynki w remontowanych pomieszczeniach zastgpi¢ systemowymi tynkami
renowacyjnymi.

Uwaga! Przed rozpocze¢ciem prac nalezy ustali¢c przyczyne zawilgocenia oraz zbadaé
wilgotno$¢ muru i obecnos¢ szkodliwych soli.

2.3.6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci materialow
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1. Dostarczone na budowe elementy i materialty powinny by¢ odebrane komisyjnie pod
wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci 1 kompletnos$ci dokumentacji.
2. Do kazdej partii dostarczonych elementdw i materiatow powinno by¢ dostarczone przez
producenta zas§wiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
3. Elementéw 1 materiatbw niespelniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w
obiekty.

Kontrola wykonania robot
W zakresie robot izolacji:

1. Sprawdzeniu podlega jako$¢ i1 zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych
materialow.

2. Réwnos¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dlugosci 2,0m. szczelina nie
jest wigksza niz Smm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sasiednimi
elementami podtoza.

3. Sprawdzenie masy bitumicznej i foli kubetkowej na podstawie badan zgodnie z procedura
uzgodniong z producentem.

2.3.7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w cze¢sci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacii.

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot — uktadanie izolacji z folii kubetkowej lub masy bitumicznej, izolacji
przeciwwilgociowej poditogi na gruncie z elastycznej powloki dwuskladnikowe;,
wykonanie iniekcji krystalicznej - m* pokrytej powierzchni.

Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.3.8.0DBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy
1. Odbiory czgsciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapoéw

wykonywanych robot wykonania izolacji.
2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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- podtoza
- jakosci zastosowanych materialow
- doktadnosci wykonania poszczego6lnych warstw izolacji

Odbior koncowy

1. Odbiodr koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji 1
polaczenia jej z istniejgcymi juz warstwami izolacyjnymi.

2. Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koncowy przeprowadzony
komisyjnie.

3. Do odbioru koncowego nalezy przestawi¢ wyniki wszystkich odbioréw cze¢sciowych oraz
dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

2.3.9.PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji przeciwwilgociowej z masy bitumicznej oraz ochronnej
z folii kubetkowej, izolacji przeciwwilgociowej podlogi na gruncie z elastycznej powloki
dwusktadniekowej ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie folii,

- natozenie masy bitumicznej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.
- wykonanie badan 1 pomiarow

2.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
,»Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
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2.4. B-04 WYKONANIE PODLOGI NA GRUNCIE

2.4.1. WSTEP

2.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem nowej podtogi na gruncie w budynku uzytecznos$ci publicznej przy ul.
Piramowicza 1/2 w Gdansku.

2.4.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang  zrealizowane w ramach zadania — Gdansk miastem
zawodowcoOw - rozwdj infrastruktury szkot zawodowych. Remont sal i1 korytarza w Szkotach
Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie
techniczng w Szkotach ~ Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum w Gdansku na
potrzeby ksztalcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia pomiarow,
obrobki recznej materiatow) w branzy Transport, logistyka 1 motoryzacja. Modernizacje
pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni¢
techniczng w budynku Szko6t Okretowych 1 Ogolnoksztalcagcych Conradinum w Gdansku
(pracownia pomiardw, obrobki recznej materialdw) na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik mechatronik w branzy ICT 1 elektronika.

2.4.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej podtogi na gruncie w wyznaczonych pomieszczeniach szkolnych w
budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdansku, zgodnie z projektem
budowlanym bedacym przedmiotem niniejszej Specyfikacji.

a/ po pracach rozbiorkowych wykonanie kolejno warstw podlogi na gruncie uwzgledniajac
wykonanie izolacji powlokowe;j 1 iniekcji ci$nieniowe;.

2.4.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem nowej podtogi na gruncie winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majgcemu wilasciwe doswiadczenie 1 gwarantujagcemu wiasciwg jako$¢
wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem nowej podtogi na gruncie winny by¢ wykonane
scisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu nowej podtogi na gruncie nalezy
przestrzega¢ przepiséw BHP 1 przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie.

Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calosciag dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robot.

2.4.2. MATARIALY
e chudy beton

PARAMETRY TECHNICZNE:
- grubos¢ warstwy 15 cm,
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- klasa betonu B10 - C8/10

e twarde plyty styropianowe
PARAMETRY TECHNICZNE:
- brzegi frezowane,
- kolor grafitowy,
- wymiary 1000x500 mm [PN-EN 822],
- grubos¢ ptyty — 10 cm [PN-EN 823],
- wytrzymato$¢ na zginanie > 125 kPa [PN-EN 12089],
- naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 80 kPa [PN-
EN 826],
- wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do pow. czotowych: >100 kPa
[PN-EN 1607] ,
- klasa reakcji na ogien E [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2],
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta - 0,031 W/m’K [PN-EN 12667] .

2.4.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czegsci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

2.4.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,,Wymagania Ogodlne” niniejszej
Specyfikacji. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetiac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Materiaty budowlane nalezy przewozi¢ w
szczelnie oryginalnie zamknigtych opakowaniach wykonanych przez producenta produktu.

2.4.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty w
czesci opracowywanego budynku.

Nowa podtoge na gruncie wykona¢ we wskazanych w projekcie branzy architektury pomiesz-
czeniach uwzgledniajac przebiegajace w podlodze instalacje branzy sanitarne;.

Nalezy wykona¢ kolejno warstwy podtogi na gruncie:

WARSTWY:

- wyktadzina PCV,

- wylewka betonowa zbrojona widknami polipropylenowymi — 4 cm,

- folia PE,

- ptyta styropianowa EPS 100 PODEOGA 0,031 [W/m*K] — 10 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma wykonana w tym samym systemie co
iniekcja krystaliczna $cian,

- chudy beton — 15 cm,

- podsypka piaskowa — 10 — 15 cm.
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2.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Dostarczone na budowe elementy i materialy powinny by¢ odebrane komisyjnie pod
wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci 1 kompletnos$ci dokumentacji.
2. Do kazdej partii dostarczonych elementdw i materiatow powinno by¢ dostarczone przez
producenta zas§wiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
3. Elementéw 1 materiatow niespelniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w
obiekt.

Kontrola wykonania robot
W zakresie robot izolacji:

1. Sprawdzeniu podlega jako$¢ i1 zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych
materialow.

2. Réwnos¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dlugosci 2,0m. szczelina nie
jest wigksza niz 5 mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sasiednimi
elementami podtoza.

3. Sprawdzenie wszystkich zastosowanych materialdw na podstawie badan zgodnie z
procedurg uzgodniong z producentem.

2.4.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot — wykonanie wszystkich warstw podtogi na gruncie - m* powierzchni,

Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.4.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Poszczegblne etapy robot wymiany stolarki okiennej w danym budynku powinny by¢
odebranie i1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbidér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i umowy. W takiej sytuacji
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Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i Dokumentacja
Projektowa 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Odbior czesciowy

1. Odbiory czgsciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapoéw
wykonywanych robdt wykonania robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem podtogi na
gruncie.
2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatéw

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacji podtogi na gruncie

Odbior koncowy

2. Odbiér koncowy powinien polega¢ na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanej
wszystkich warstw podtogi na gruncie:

- warstwy chudego betonu

- warstwy izolacji powlokowej opisanej w dokumentacji technicznej

- warstwy izolacji termicznej

- warstwy podktadu betonowego pod wykonczenie posadzki

- warstwy wykonczonej posadzki z plytek podtogowych lub wyktadziny PCV.

3. Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koncowy przeprowadzony
komisyjnie.

4. Do odbioru koncowego nalezy przestawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz
dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

2.4.9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* wykonanej podtogi na gruncie, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- demontaz istniejgcej podlogi na gruncie,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie nowej podlogi na gruncie, ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.
- wykonanie badan i pomiaréw

2.4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

b

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie”.
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2.5. B-05 INSTALOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ

2.5.1. WSTEP

2.5.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace odbioru i
osadzenia drzwi wewnetrznych w budynku uzyteczno$ci publicznej przy ul. Piramowicza 1/2
w Gdansku.

2.5.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang  zrealizowane w ramach zadania — Gdansk miastem
zawodowcoOw - rozwdj infrastruktury szkot zawodowych. Remont sal i1 korytarza w Szkotach
Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie
techniczng w Szkotach ~ Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum w Gdansku na
potrzeby ksztalcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia pomiarow,
obrobki recznej materiatow) w branzy Transport, logistyka 1 motoryzacja. Modernizacje
pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni¢
techniczng w budynku Szko6t Okretowych 1 Ogolnoksztalcagcych Conradinum w Gdansku
(pracownia pomiardw, obrobki recznej materialdw) na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik mechatronik w branzy ICT 1 elektronika.

2.5.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu osadzenie drzwi wewnetrznych.

Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje si¢ w projekcie budowlanym.

2.5.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w czgsci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.

OScieznica — rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydet
drzwiowych, osadzona w murze za pomoca pianki poliuretanowej (zaprawy cementowej w
przypadku drzwi p-poz) i dybli.

2.5.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Drzwi zewng¢trzne powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna,
zaleceniami i instrukcja wbudowania akceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Montaz drzwi powinien by¢ przeprowadzony zgonie z wymaganiami technicznymi.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy
wyjasni¢ przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej
moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
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projektowych mogacych mie¢ wplyw na nos$no$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantow.

Przed rozpoczegciem robdt nalezy zapoznad si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu osadzenia
drzwi, 1 upewnic si¢, ze zapewniajg one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.5.2. MATERIALY

Zastosowanymi materialami przy osadzeniu drzwi s3:
- skrzydta drzwiowe,
- elementy taczace,
- okucia,
- akcesoria.

Okucia i klamki w kolorze mosiadzu.
DRZWI PRZEZNACZONE DO WYMIANY - BUDYNEK ,,STARY” :

Drzwi - D1p. D2p, D3p:

. drzwi wewngetrzne, pelne,

. antywlamaniowe, wzmocnione, klasa min. RC3,
. skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach,

. izolacyjno$¢ drzwi > 35 dB,

. kolor stara biel,

. klamki ze stali nierdzewnej,

. zamek patentowy,

. oscieznice regulowane.

Drzwi D4p:

. drzwi wewnetrzne,

. w gornej czesci przeszklone szklem bezpiecznym,
. skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach,

. izolacyjno$¢ drzwi > 35 dB,

. kolor stara biel,

. klamki ze stali nierdzewnej,

. zamek patentowy,

. oscieznice regulowane.

DRZWI PRZEZNACZONE DO WYMIANY - BUDYNEK ,,NOWY” :

Drzwi Dé6p:

. drzwi wewngtrzne, petne

. antywlamaniowe, wzmocnione, klasa min. RC4,
. skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach,

. izolacyjnos¢ drzwi > 35 dB,

. klamki ze stali nierdzewnej,

. zamek patentowy,

. oscieznice regulowane,

. kolor biaty.

Drzwi D7p:
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. drzwi wewnetrzne, pelne

. skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach,
. izolacyjnos¢ drzwi > 35 dB,

. klamki ze stali nierdzewnej,

. zamek patentowy,

. oscieznice regulowane,

. kolor biaty.

Ponadto celem prawidlowego osadzenia drzwi przewiduje si¢ zastosowanie kotew
mocujacych systemowych oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robot.

2.5.3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzegtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.5.4. TRANSPORT
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczajacych te
wyroby przed uszkodzeniem, badz zniszczeniem.

2.5.5.WYKONANIE ROBOT
2.5.5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

2.5.5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczegdlowe wymagania dla stolarki drzwiowej podano w PN/B-10087/96.

2.5.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci powinna obejmowac nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw- dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydla drzwiowego, na powierzchniach widocznych
po zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi cze¢$ci polaczonych,
rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen
wichrowatosci 1 trwatych odksztalcen; skrzydio drzwiowe nie powinno
wykazywac peknieé, skrzywien wichrowatosci, odchytka w wymiarach + 1mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi- dopuszczalne przesunig¢cia ptaszczyzn
bocznych ramy os$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczaé + 0,3mm;

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna
zapewni¢ wspotosiowo§¢ zawiasow — dopuszczana odchytka nie powinna
przekracza¢ + Imm;

- sprawdzenie dzialania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sily przytozonej
do klamki lub gatki powinno si¢ otwiera¢ iz zamykac¢ swobodnie, bez zahamowan,
zgodnie z ich przeznaczeniem.;

- sprawdzenie izolacji akustycznej —wg PN-B-02151;

Przygotowanie do badan.
Drzwi przed badaniem nalezy przechowywaé co najmniej 8 godzin w pomieszczeniu o temp.
20+2°C 1 wilgotnosci wzglednej 50+10%.

2.5.7.0BMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m* skrzydet drzwiowych i 1 szt. o$cieznic.
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[los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.5.8 ODBIOR ROBOT
Odbior elementow i akcesoriow.
Dla dokonania oceny jakos$ci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania
nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wymiarow;
- jakos$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych;
- prawidtowos$¢ odwzorowania w stosunku do wzorcow historycznych;
-sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania okuc;
- zasdwiadczen o jakosci 1 Swiadectw;

2.5.9.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czescig ,,Wymagania Ogolne’
Specyfikacji.

Cena jednostki obmiarowe;.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m* skrzydet drzwiowych i szt. o§cieznic, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materialow i sprzetu.,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- montaz o$cieznic,

- zawieszenie skrzydet,

- oczyszczenie podtoza,

- montaz oku¢ i akcesoriow wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.

b

niniejszej

2.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

- PN-EN 1191:2013-06 - ,,0kna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania .”
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2.6. B-06 TYNKOWANIE
2.6.1. WSTEP

2.6.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu uzupehlienia tynkow we wskazanych miejscach w budynku uzytecznos$ci
publicznej przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdansku.

2.6.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang  zrealizowane w ramach zadania — Gdansk miastem
zawodowcoOw - rozwdj infrastruktury szkot zawodowych. Remont sal i1 korytarza w Szkotach
Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie
techniczng w Szkotach  Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum w Gdansku na
potrzeby ksztalcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia pomiarow,
obrobki recznej materiatow) w branzy Transport, logistyka 1 motoryzacja. Modernizacje
pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni¢
techniczng w budynku Szko6t Okretowych 1 Ogolnoksztalcagcych Conradinum w Gdansku
(pracownia pomiardw, obrobki recznej materialdw) na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik mechatronik w branzy ICT 1 elektronika.

2.6.1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce
na celu poprawne wykonanie robot opisanych w punkcie 2.6.1.1.12.6.1.2.

Uzupetnienia tynkow projektuje si¢ wykonac:

- w miejscach, gdzie miejscowo skute zostang tynki luzne i zawilgocone, wymagajace
naprawy,

- w miejscach, gdzie zostang one skute przy wykonywaniu instalacji elektrycznej,

- w miejscach, gdzie zostang one skute przy wykonywaniu iniekcji krystaliczne;.

2.6.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Zaprawa do wykonywania tynkéw stanowi mieszanka piasku ,cementu, wapna z dodatkiem
wody. W zalezno$ci od sktadu uzyskuje si¢ r6zne marki zaprawy.

Tynk stanowi warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztaltujacg forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong mechanicznie lub recznie, do ktorej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajace normom lub aprobatom technicznym.

2.6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
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Wykonanie uzupetnien tynkéw cementowo- wapiennych,= wewnetrznych winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu witasciwe doswiadczenie, gwarantujagcemu wilasciwg jakos¢ ich
wykonania. Wykonawstwo tynkow zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie
zaznajomi¢ z caloScig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.2. MATERIALY
Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH:
e Tynk cementowo - wapienny

PARAMETRY TECHNICZNE
-  mieszanka cementow z wypelniaczami  mineralnymi 1
modyfikatorami,
- kolor szary,
- gestos$¢ nasypowa w stanie suchym (wg PN-EN 998-1): < 1,3 kg/dm3,
- temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,
- proporcje mieszania: 4,5-5,4 1 wody na 30 kg,
- wytrzymato$¢ na $ciskanie (wg PN-EN 998-1:2010): CS 11,
- reakcja na ogien: klasa A1 wg PN-EN 998-1:2010,
- absorpcja wody (wg PN-EN 998-1:2010): WO,
- wspoélczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (wg PN-EN 998-
1:2010): n <15,
- przyczepno$¢ > 0,1 N/m2 — FP:B,
- wspolczynnik przewodzenia ciepta (wg PN-EN 998-1): 0,67 W/m2K
(wartos¢ tabelaryczna), wg PN-EN 998-1:2010
- trwalo$¢ (odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie) wg PN-85/B-04500:
ubytek masy: <9%, zmiana wytrzymatosci na $ciskanie: <6%,
- czas zuzycia: do 2 godz.

e (Gladz gipsowa
PARAMETRY TECHNICZNE

- kolor biaty,

- czas wigzania w temperaturze 20°C 1 przy stosunku wody do spoiwa
1:2-o0k.1,5h,

- czas otwarty pracy — ok. 15 min.,

- czas wysychania dla warstwy 1 mm w temp. 20°C — 2-3 godziny,

- poczatek wigzania - 90 min.,

- zawarto$¢ spoiwa gipsowego - mniej niz 50% masy,
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- wytrzymato$¢ na zginanie - > 1,0 N/mm?2,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie - > 3,0 N/mm?2,

- przyczepno$¢ do podtoza betonowego - 0,9 N/mm2,
- wagowe proporcje wody do produktu — 1:2,

- wydajnos¢ - 1 kg/dm3 zaprawy,

- grubos¢ warstwy - ok. 1-3 mm,

- zuzycie - ok. 1 kg/m2/mm gr. gtadzi.

2.6.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonanych robét i zostanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6.4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

Materialy do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ mogg dowolnym transportem,
zapewniajacym ochron¢ przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w
sposOb zabezpieczajacy przed wilgocia.

2.6.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Opis ogolny.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania dla tynkéw wewnetrznych w pomieszczeniach piwnicznych zostaly opisane PN-
B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem
nowej podlogi na gruncie oraz izolacji powlokowej wraz z iniekcja ci$nieniowg S$cian
piwnicznych.

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych powinny by¢:

a/zakonczone wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem nowej podtogi na gruncie,
b/zakonczone wszystkie roboty zwigzane z osuszaniem istniejagcych $cian metoda iniekcji
cisnieniowej oraz wykonaniem izolacji poziomej podlogi na gruncie,

c/zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone os$cieznice drzwiowe i1 okienne,

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temp. nie nizszej niz 5°C 1 pod warunkiem, ze w ciaggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C.

Zaprawe tynku renowacyjnego nalezy przygotowa¢ zgodnie zaleceniami producenta
mieszczacymi si¢ na opakowaniu.

Tynki mozna wykona¢ w sposob rgczny lub mechaniczny.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Gdansk miastem zawodowcow - rozwdj infrastruktury szkél zawodowych.
Remont sal i korytarza w Szkolach Okretowych i Ogélnoksztalcacych Conradinum

Obrzutke grubosci 3-4mm nalezy wykona¢ z zaprawy tynkarskiej tynku podktadowego
renowacyjnego.

Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy tynku
renowacyjnego specjalistycznego, po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem.
Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosic¢ 8-15mm.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gladz powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz
nalezy wykona¢ z zaprawy tynku renowacyjnego.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢
zwilzone woda.

Tynk jednowarstwowy — wykonana obrzutka , zatarta na gladko- tynk kat. I..

Tynk dwuwarstwowy — obrzutka oraz narzut- tynk kat.II

Tynk tréjwarstwowy — obrzutka, narzut oraz narzut nakladany po zwigzaniu poprzedniej
warstwy lecz przed jej stwardnieniem — tynk kat.III.

Po wykonaniu tynkéw renowacyjnych nalezy $ciany zagruntowac, wyrownac¢ gtadzig
gipsowa, na naroznikach zewnetrznych zastosowa¢  narozniki aluminiowe. Sciany
pomalowa¢ dwa razy farbg emulsyjng (poétmat) na kolor uzgodniony z Inwestorem.

Widoczne piony instalacyjne na $cianach istniejagcych wkué¢ w $ciang w bruzdach.
Nastepnie zaszpachlowac 1 wyrownac gladzig gipsowa, pomalowa¢ dwa razy farbg emulsyjna
(potmat) kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

2.6.6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w pkt. 1. Wymagania Ogdlne
ST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przykladania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o dhlugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

Odchylenie Odchylenia powierzchni 1 krawedzi od Odchylenie
powierzchni kierunku przecinajacych si¢
suchego tynku od pionowego poziomego plaszczyzn od kata
plaszczyzny i przewidzianego w
odchylenia krawedzi dokumentacji
od linii prostej
Nie wigksze niz Nie wigksze niz Nie wigksze niz Nie wigksze niz 2mm

2mm i w liczbie nie | 1,5mm/Im iogétem | 2mm/Im i ogétem nie
wigkszej niz 2 na | nie wigcej niz 3mm w | wigcej niz 3mm na

caltej dlugosci taty | pomieszczeniach do catej powierzchni
kontrolnej o d.2m | 3,5m wysokoSci, oraz ograniczonej
nie wigcej niz4mm w | §cianami, belkami, itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

Minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
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Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

Wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
Peknigcia powierzchni,

Wykwity soli w postaci nalotu,

Trwate zacieki na powierzchni,

Odparzenia, odstawanie od podtoza;

2.6.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 m* powierzchni wykonczonych $cian.

Ilo§¢ robot okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.6.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczg¢ciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i
pionu elementéw budynku, ktére ulega¢ bedg zakryciu. Dostarczone na budowe wyroby do
robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe jesli sa zgodne z wyszczegdlnieniem i
charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, sg wtasciwie
oznakowane 1 opakowane. Do kazdej partii dostarczonych elementow i1 akcesoriéw powinno
by¢ dostarczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja
one wymaganiami technicznym, podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Norma PN-72/B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki.
Wymagania i1 badania przy odbiorze.”

Niedopuszczalne jest stosowanie mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych materialow,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie + 2
mm, przesuni¢cie w poziomie + 3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

Nalezy zwrdoci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzgdne znaczeni dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

2.6.9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Cena jednostki obmiarowej.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* wykonanej powierzchni $cian dzialowych, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- zakup 1 dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywanie robot,
- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkarskich,

- wykonanie pomiarow i testow.

2.6.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa
1995.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129

poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi .

Polskie normy
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2.7. B-07 WYKONCZENIE POSADZEK

2.7.1. WSTEP

2.7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem nowych posadzek z wyktadziny PCV oraz ulozenie chodnikéw z mat
elektroizolacyjnych w budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdansku.

2.7.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang  zrealizowane w ramach zadania — Gdansk miastem
zawodowcow - rozwoj infrastruktury szkot zawodowych. Remont sal i korytarza w Szkotach
Okretowych 1 Ogolnoksztalcacych Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracowni¢
techniczng w Szkotach ~ Okretowych i Ogolnoksztatcacych Conradinum w Gdansku na
potrzeby ksztatcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia pomiaroéw,
obrobki recznej materialdw) w branzy Transport, logistyka i motoryzacja. Modernizacj¢
pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni¢
techniczng w budynku Szko6t Okretowych 1 Ogdlnoksztalcagcych Conradinum w Gdansku
(pracownia pomiaréw, obrobki rgcznej materiatow) na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik mechatronik w branzy ICT i elektronika.

2.7.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie wskazanych prac w w budynku uzyteczno$ci publicznej przy ul.
Piramowicza 1/2 w Gdansku:

- posadzek z wyktadziny PCV we wskazanych w projekcie budowlanym pomieszczeniach
szkolnych,

- ciggébw komunikacyjnych z mat elektroizolacyjnych we wskazanych pomieszczeniach w
,»howej” czesci budynku, w miejscach pracy pod napigciem.

2.6.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.7.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie robo6t zwigzanych z wykonaniem posadzek winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wiasciwe doswiadczenie 1 gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania. Roboty
zwigzane z wykonaniem posadzek winny by¢ wykonane $ci§le wg dokumentacji techniczne;.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calosciag dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.
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2.7.2. MATERIALY

Wszystkie materialy musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

PODKLEAD POD POSADZKI - wylewka Dbetonowa zbrojona wloknami
polipropylenowymi:

e wldkna polipropylenowe do zbrojenia betonu
PARAMETRY TECHNICZNE:
- wyttaczane z granulatu polipropylenowego,
- dlugo$¢ 12 mm,
- dodawac¢ do betonu w iloci 0,6 kg/m?, dodawa¢ do betoniarki po kruszywie a
przed cementem, wodg 1 domieszkami,
- klasa - la,
- §rednica - ok. 38 pm ,
- gestos¢ - ok. 0,9 g/em3,
- wytrzymato$¢ - 440 cN/tex,
- nasigkliwo$¢ — 0%,
- temperatura deformacji — 135°C.

WYKONCZENIE POSADZKI — wykladzina PCV:
PARAMETRY TECHNICZNE - BUDYNEK ,NOWY”:
- 0 kolorystyce wg dokumentacji technicznej (uzgodni¢ z Inwestorem),
- wyktadzina PVC homogeniczna,
- jednowarstwowa,
- antystatyczna rozpraszajaca,
- klasyfikacja - Do uzytku komercyjnego: klasa 34 -43 wg ISO 10874 EN 685,
- grubos$¢ warstwy uzytkowej 2,0 mm wg EN 429,
- grubos¢ catkowita - 2,0 mm wg EN 428,
- dhugos¢, szerokos$¢ rolki — 23mb x 2,0 m,
- wgniecenie resztkowe - ok. < 0,1 mm wg [SO 24343-1,
- reakcja na ogien - Bfl s1 wg EN 13501-1,
- stabilno$¢ wymiaréw - < 0.40 % (rolki),
- oddziatywanie koétek krzeset — brak uszkodzen,
- opor elektryczny — Ri<10°Q,
- wlasciwosci elektrostatyczne - <2 kV wg EN 1815,
- odporno$¢ na $wiatto - > poziom 6 wg EN ISO 105-B02,
- odpornos$¢ chemiczna — bardzo dobra wg ISO 26987,
- antyposlizgowos¢ - R9 wg DIN 51130.

PARAMETRY TECHNICZNE - BUDYNEK ,,STARY”:

- wyktadzina PVC homogeniczna jednowarstwowa antystatyczna,

- certyfikat CE,

- klasyfikacja - Do uzytku komercyjnego: klasa 34 -43 wg ISO 10874 EN 685,
- grubos¢ warstwy $cieralnej 2,0 mm wg EN 429,

- grubo$¢ catkowita - 2,0 mm wg EN 428,

- dlugos¢, szerokos¢ rolki — 23mb x 2,0 m,
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- wgniecenie resztkowe - ok. < 0,1 mm wg [SO 24343-1,
- reakcja na ogien - Bfl s1 wg EN 13501-1,

- stabilno$¢ wymiardéw - < 0.40 % (rolki),

- odporno$¢ na nogi krzeset — brak uszkodzen,

- odporno$¢ na nogi mebli — brak uszkodzen,

- wlasciwosci antystatyczne - <2 kV wg EN 1815,

- odporno$¢ na §wiatlo - > 6 wg EN ISO 105-B02,

- odporno$¢ chemiczna - dobra wg ISO 26987,

- antyposlizgowos$¢ - R9 wg DIN 51130.

WYKONCZENIE POSADZKI — maty elektroizolacyjne:
PARAMETRY TECHNICZNE - BUDYNEK ,NOWY”:
- PCV,

- kolor czarny,

- powierzchnia rowkowana,

- wytrzymato$¢ dielektryczna min. 10 000 V,
- zalecane maksymalne napi¢cie uzytkowe — do 20 000 V,
- grubos¢ - 6,4 mm,

- sugerowany rozmiar — 91x150 cm,

- ciezar — 8,4 kg/m2,

- antyposlizgowa,

- olejoodporna,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie — 961 min.,

- wydluzenie przy peknigciu — 278%,

COKOLY:

¢ Wykladzina homogeniczna PCV klejona do podkitadu wywinigcie na §ciang 10cm

Skladowanie materialow

2

Ogoélne zasady skladowania materiatow przedstawiono w czesci ,,Wymagania Ogolne’
niniejszej Specyfikacji.

2.7.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

2.7.4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w czgséci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

2.7.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w czgéci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Podklady wylewki cementowej z dodatkiem wlékien polipropylenowych

e podktad cementowy wyla¢ po éwczesnym przygotowaniu podtoza

e wykona¢ dylatacj¢ obwodowg wzdtuz $cian i stupéw za pomocg tasmy styropianowe;j
o grubosci ok. 2 cm,

e do wykonania posadzki cementowej nalezy doda¢ wody w odpowiedniej proporcji wg
wskazowek producenta

e podktad cementowy po utozeniu wymaga pielegnacji, czyli ochrony przed utratg
wilgoci, poprzez skraplanie woda, przykrycie folig lub stosowanie preparatow
regulujacych wyschnigcie, warstwe wykonczeniowa podtogi wykona¢ w zalezno$ci
od rodzaju pomieszczenia.

Montaz wykladziny PCV

Po wykonaniu podktadu wyktadzing przyklei¢ emulsja klejacg zalecang przez producenta. Na
styku §cian z posadzka wykona¢ cokét wykanczajac ja wklejonym pasem wykladziny
homogenicznej szer. 10 cm, wykonczonym akrylem.

Wyktadzina i cokoty zgrzewane za pomoca pretow PCV w kolorze wykladziny. W otworach
drzwiowych zamontowac¢ listwy progowe z aluminium oksydowanego — ptaskie, bez-
progowe.

2.7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czeécei ,,Wymagania Ogdlne”
niniejszej Specyfikacji.

2.7.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 m* wykonanej posadzki.

Ilo§¢ robot okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.7.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

2.7.9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.
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2.7.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa
1995.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129
poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401

- Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi .

- Polskie normy
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2.8. B-08 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH - MALOWANIE

2.8.1.WSTEP

2.8.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych
wykonania 1 odbioru malowania $§cian i sufitow wewnatrz remontowanych pomieszczen w
budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdansku.

2.8.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang  zrealizowane w ramach zadania — Gdansk miastem
zawodowcoOw - rozwdj infrastruktury szkot zawodowych. Remont sal i1 korytarza w Szkotach
Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie
techniczng w Szkotach ~ Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum w Gdansku na
potrzeby ksztalcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia pomiarow,
obrobki recznej materiatow) w branzy Transport, logistyka 1 motoryzacja. Modernizacje
pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni¢
techniczng w budynku Szko6t Okretowych 1 Ogolnoksztalcagcych Conradinum w Gdansku
(pracownia pomiardw, obrobki recznej materialdw) na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik mechatronik w branzy ICT 1 elektronika.

2.8.1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

- malowania $cian w pomieszczeniach, ktore objete sg zakresem remontu,

- malowania sufitow w pomieszczeniach, ktore objete sg zakresem remontu.

2.8.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim normami
oraz okresleniami podanymi w czgsci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.

2.8.1.5. Okreslone wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z malowaniem $cian 1 sufitbw winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie i gwarantujacemu wilasciwa jakosé
wykonania. Roboty zwigzane z malowaniem winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji
techniczne;.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calosciag dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.
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2.8.2.MATERIALY
Wszystkie materialty muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH:

o farba lateksowa
PARAMETRY TECHNICZNE
- kolor uzgodni¢ z Inwestorem,
- wyglad powtoki matowa,
- malowac¢ 2 warstwy,
- odporno$¢ na szorowanie — klasa 3 (wg PN-EN 13300),
- malowanie za pomocg pedzla, watka lub natrysku,
- lepkos¢ 20+2°C, [mPas] - 6500 + 9000,
- gestosc, 20+£0,5°C, [g/cm3] - najwyzej 1,600,
- zawartos$¢ czesci statych, [Y%owag] - co najmniej 50,0,
- czas schnigcia powtoki, 23°+2°C, [h] — 2,
- nanoszenie drugiej warstwy, [h] —po 2,
- rozcienczalnik - woda .

2.8.3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

2.8.4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny speiaé
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego.

Farby powinny by¢ pakowane 1 przechowywane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem zgodnie z PN-89/C-81400 oraz zaleceniami producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowaé si¢ etykieta zawierajaca: nazwe i adres producenta, nazw¢ wyrobu wg
aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal, date produkcji 1 nr partii, wymiary, numer aprobaty
technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczefnstwa,znak budowlany.

Materialy malarskie nalezy przewozi€ w oryginalnych opakowaniach producenta,
zabezpieczone przed przesuwaniem podczas jazdy 1 uszkodzeniem.

2.8.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Pomalowane dwukrotnie farbg lateksowa maja by¢ Sciany 1 sufity w pomieszczeniach
objetych zakresem remontu. Kolor na $cianach uzgodni¢ z inwestorem. Kolor sufitow bialy.
Sciany przed malowaniem nalezy pomalowac preparatem gruntujagcym $ciany zlecanym przez
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producenta farby. Do wysoko$ci 1,6 m nalezy wykona¢ lamperi¢ z uzyciem farby olejno —
ftalowe;.

2.8.6. KONTROLA JAKOSCI
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czegsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

2.8.7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Jednostkag obmiarows jest 1 m* powierzchni pomalowane;.

2.8.8. ODBIOR ROBOT

Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
2.8.8.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- atestacje dostarczonych dokumentow,
- czy nie ma prze$witoOw na $cianach i suficie,
- czy dobrany kolor wspotgra z istniejagcym w danym pomieszczeniu,

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.8.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czes$cig ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m* malowanej powierzchni, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie powierzchni malowanej,

- malowanie $cian,

- malowanie sufitu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.8.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie”;

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
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Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

- Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi .

- Polskie normy
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2.9. B-09 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH - PLYTKI CERAMICZNE

2.9.1.WSTEP

2.9.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych
wykonania i odbioru wykonczenia $cian wewnetrznych plytkami ceramicznymi wewnatrz
remontowanych pomieszczen w budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Piramowicza 1/2 w
Gdansku.

2.9.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang  zrealizowane w ramach zadania — Gdansk miastem
zawodowcow - rozwoj infrastruktury szkot zawodowych. Remont sal i korytarza w Szkotach
Okretowych 1 Ogolnoksztalcacych Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracowni¢
techniczng w Szkotach ~ Okretowych i Ogolnoksztatcacych Conradinum w Gdansku na
potrzeby ksztatcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia pomiaroéw,
obrobki recznej materialdw) w branzy Transport, logistyka i motoryzacja. Modernizacj¢
pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni¢
techniczng w budynku Szko6t Okretowych 1 Ogdlnoksztalcagcych Conradinum w Gdansku
(pracownia pomiaréw, obrobki rgcznej materiatdw) na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik mechatronik w branzy ICT i elektronika.

2.9.1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie:

- fartuchow z ptytek ceramicznych wokot projektowanych umywalek.

2.9.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednim normami
oraz okresleniami podanymi w czg¢s$ci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

2.9.1.5. Okreslone wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatdéw i wykonywanych rob6t oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z wykonczeniem $cian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi
winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wilasciwe do$§wiadczenie i gwarantujgcemu
wlasciwg jakos¢ wykonania. Roboty zwigzane z wykonczeniem §cian wewngtrznych winny
by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z caloScig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.
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2.9.2.MATERIALY
Wszystkie materialy musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH:

o farba lateksowa
PARAMETRY TECHNICZNE
- kolor uzgodni¢ z Inwestorem,
- wyglad powtoki matowa,
- odporno$¢ na szorowanie — klasa 3 (wg PN-EN 13300),
- malowanie za pomocg pedzla, watka lub natrysku.

o farba lateksowa
PARAMETRY TECHNICZNE
- kolor uzgodni¢ z Inwestorem,
- odpornos¢ na S$rodki dezynfekcyjne, czynniki mechaniczne oraz
atmosferyczne,
- klasa palnosci — Ds1,d0.

e gladz gipsowa
PARAMETRY TECHNICZNE
- wytrzymato$¢ na Sciskanie cs1,
- przyczepnosci > 0,1 N/mm?,
- oreakcji na ogien Al - niepalny,
- o temperaturze stosowania od + 5°C do + 25°C,

2.9.3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

2.9.4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego.

2.9.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Pomalowane dwukrotnie farbg lateksowa majg by¢ Sciany 1 sufity w pomieszczeniach
objetych zakresem remontu. Kolor na $cianach uzgodni¢ z inwestorem. Kolor sufitow bialy.
Sciany przed malowaniem nalezy pomalowa¢ preparatem gruntujacym $ciany zlecanym przez
producenta farby. Do wysoko$ci 1,6 m nalezy wykonaé¢ lamperi¢ z uzyciem farby olejno —
ftalowe;.

2.9.6.KONTROLA JAKOSCI
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Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

2.9.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czegsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m* powierzchni pomalowane;j.

2.9.8. ODBIOR ROBOT

Obowigzuja ogbdlne ustalenia zawarte w czegsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
2.9.8.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- atestacj¢ dostarczonych dokumentow,
- czy nie ma przeswitow na Scianach i suficie,
- czy dobrany kolor wspolgra z istniejagcym w danym pomieszczeniu,

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.9.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czeScig ,,Wymagania Ogoélne” niniejszej
Specyfikacji.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* malowanej powierzchni, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie powierzchni malowanej,

- malowanie Scian,

- malowanie sufitu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.9.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie”;

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

- Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi .
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Polskie normy
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2.10. B-10 POWLOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZAJACE

2.10.1.WSTEP

2.10.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych
wykonania 1 odbioru powlok antykorozyjnych na elementach konstrukcji stalowych w
budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdansku.

2.10.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang  zrealizowane w ramach zadania — Gdansk miastem
zawodowcoOw - rozwdj infrastruktury szkot zawodowych. Remont sal i1 korytarza w Szkotach
Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie
techniczng w Szkotach ~ Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum w Gdansku na
potrzeby ksztalcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia pomiarow,
obrobki recznej materiatow) w branzy Transport, logistyka 1 motoryzacja. Modernizacje
pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni¢
techniczng w budynku Szko6t Okretowych 1 Ogolnoksztalcagcych Conradinum w Gdansku
(pracownia pomiardw, obrobki recznej materialdw) na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik mechatronik w branzy ICT 1 elektronika.

2.10.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie: powlok antykorozyjnych stanowigcych warstwe ochronng, do ktorej
wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Powloki antykorozyjne nalezy wykona¢ na elementach stalowych do zachowania,
zlokalizowanych w objetych zakresem opracowania pomieszczeniach w ,,nowym’” budynku:
a/ drzwi dwuskrzydtowe D5,

b/ drzwi dwuskrzydtowe DS,

¢/ schody stalowe.

2.10.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim normami
oraz okresleniami podanymi w czgséci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.

2.10.1.5. Okreslone wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem powlok antykorozyjnych winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie i gwarantujacemu wilasciwa jakosé
wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem powtok antykorozyjnych winny by¢ wykonane
$cisle wg dokumentacji techniczne;j.

Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calosciag dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
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zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2.10.2.MATERIALY
Wszystkie materialty muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

e farba antykorozyjna

PARAMETRY TECHNICZNE

- jednosktadnikowa, wodrozcienczalna,

- elastyczna, odporna na uderzenia,

- kolor szary,

- wydajno$¢ ok. Sm’/l,

- produkt niepalny,

- odpornos¢ na wysokie temperatury — 80°,

- zawartos¢ substancji lotnych - 45g/1 ,

- Zawartos$¢ substancji statych wagowo: ok. 51% +/-2% , objetosciowo: ok.
43% +/-2% ,

- Zawartos¢ LZO - maks. 45 g/l ,

- wykonczenie potpotysk,

- gestos¢ ok. 1,15 +/- 0,05 g/em’.

2.10.3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych fabrycznie wykonuje si¢ metoda natrysku
lub na budowie , recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
robot malarskich.

2.10.4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny speniaé
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego.

Farby powinny by¢ pakowane 1 przechowywane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem zgodnie z PN-89/C-81400 oraz zaleceniami producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowaé si¢ etykieta zawierajaca: nazwe i adres producenta, nazw¢ wyrobu wg
aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal, date produkcji 1 nr partii, wymiary, numer aprobaty
technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczefnstwa,znak budowlany.

Materialy malarskie nalezy przewozi€ w oryginalnych opakowaniach producenta,
zabezpieczone przed przesuwaniem podczas jazdy i1 uszkodzeniem.

2.10.5.WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Z powierzchni stalowych 1 zeliwnych przed natozeniem podkiadu nalezy doktadnie usunaé
odpryski 1 zluszczenia starej powloki malarskiej. Powierzchnie przeznaczone do gruntowania
powinny by¢ oczyszczone z rdzy i innych zanieczyszczen, suche, czyste 1 odtluszczone np. za
pomocg benzyny ekstrakcyjnej. Wyczys$ci¢ mechanicznie lub za pomoca myjki ciSnieniowe]
(300 bar) celem pozbycia si¢ luznej rdzy oraz luznych powtok malarskich. Wyczysci¢ za
pomoca wody z dodatkiem detergentu celem pozbycia si¢ ttuszczu i kurzu. Doktadnie sptukaé
woda.

Nanosi¢: pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym tuz po wyschnigciu oczyszczonej
powierzchni. Przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymiesza¢. Aplikowa¢ dwie warstwy
produktu. W celu uzyskania wlasciwej estetyki powierzchni malowanych pedzlem lub
walkiem zaleca si¢ naniesienie ostatniej warstwy metodg natrysku lub malowanie pgdzlem czy
watkiem w jednym kierunku, aby unikng¢ tworzenia si¢ pasow.

Przy naktadaniu  poszczegdlnych warstw przestrzega¢ zalecanych  przez producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podloza oraz wilgotno$ci podioza i powietrza.

2.10.6.KONTROLA JAKOSCI
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialdw do zabezpieczen antykorozyjnych powinna by¢
zgodna z Aprobatami technicznymi dla poszczegdlnych materiatow. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru.

Kontrola robét obejmuje:

sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sa zgodne z dokumentacja techniczna
stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta, sprawdzenie
zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu, sprawdzenie
dopuszczalnego okresu magazynowania, kontrolg prawidlowosci przygotowania powierzchni
(wizualna ocena przygotowania powierzchni) kontrole prawidtowosci wykonania
zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci wykonania
powlok, stwierdzeniem braku pegcherzy, ztuszczen, itp.), oznaczenie rzeczywistej grubosci
powtoki (grubos$¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w dokumentacji projektowe;j i
zgodna z zaleceniami producenta; grubos$¢ t¢ okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku
pomiardOw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubos$¢ okresla si¢ metodami
nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powloki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-
7:2001), oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej. Oceng poszczegdlnych etapdw robot
potwierdzi¢ nalezy wpisem do Dziennika Budowy.

2.10.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m* powierzchni pomalowane;j.
2.10.8. ODBIOR ROBOT

Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
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Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
powtoki antykorozyjnej podktadowe;j. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego z dokumentacjg techniczna,

- jako$¢ wykonania poszczeg6lnych robot i przeprowadzane w trakcie robot badania, ktérych
wyniki powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

Prawidtowo$¢ wykonania powlok zabezpieczenia antykorozyjnego, Odbidr koncowy powlok
nalezy dokona¢ wizualnie i przez sprawdzenie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub braku informacji nalezy wykonaé sprawdzajace
badania  grubosci  pokrycia,  przyczepnosci  warstw 1 ewentualnie jakosci
przygotowania podtoza. Minimalna grubo$¢ malarskiej powloki antykorozyjnej zastosowanej
w umiarkowanych warunkach uzytkowania powinna wynosi¢ 120 urn, maksymalna -w
ciezkich 1 wyjatkowo cigzkich warunkach, 250-300 urn. Liczba warstw powinna wynosi¢ min
4 w celu uzyskania odpowiedniej szczelnosci i grubosci powloki malarskiej. Powtoka powinna
by¢ szczelna 1 mie¢ dobra

przyczepno$¢ do poditoza oraz miedzy warstwami. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i przywotanych normach daty pozytywny
wynik.

2.10.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z cze$cia ,,Wymagania Ogélne” niniejszej
Specyfikacji.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* malowanej powierzchni.

2.10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania
powierzchni. Czgé¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem
farb 1 podobnych  produktow. = Wymagania  techniczne
dotyczace metalowych  $cierniw  stosowanych w  obrdbce
strumieniowo Sciernej. Czes¢ 1: Ogoélne wprowadzenie 1
klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem
farb 1 podobnych  produktow. = Wymagania  techniczne
dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w obrdbce
strumieniowo Sciernej. Czes¢ 1: Ogoélne wprowadzenie 1
klasyfikacja.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
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PN-EN ISO 12944-4:2001

PN-EN ISO 12944-5:2001

PN-EN ISO 12944-7:2001

PN-EN ISO 4618-3:2001

PN-ISO 8501-1:1996

PN-ISO 8501-2:1998

za pomocg ochronnych systeméw malarskich Czgs¢ 1:
Ogolne wprowadzenie.

Farby, lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich Czg$¢ 4:
Rodzaje powierzchni 1 sposoby przygotowania powierzchni.

Farby, lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich Czgsé¢ 5:
Ochronne systemy malarskie.

Farby, lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
zapomocg ochronnych systemow malarskich Czg$¢ 7:
Wykonanie i nadzor prac malarskich.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Farby, lakiery. Terminy 1 definicje dotyczace wyrobow
lakierowych Cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody
naktadania.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych
po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powlok.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
1 podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni,
i Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powlokami
podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.
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2.11. B-011 RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ

2.11.1.WSTEP
2.11.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych

renowacji stolarki okiennej w budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Piramowicza 1/2 w
Gdansku.

2.11.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang  zrealizowane w ramach zadania — Gdansk miastem
zawodowcoOw - rozwdj infrastruktury szkot zawodowych. Remont sal i1 korytarza w Szkotach
Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie
techniczng w Szkotach ~ Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum w Gdansku na
potrzeby ksztalcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia pomiarow,
obrobki recznej materiatow) w branzy Transport, logistyka 1 motoryzacja. Modernizacje
pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni¢
techniczng w budynku Szko6t Okretowych 1 Ogolnoksztalcagcych Conradinum w Gdansku
(pracownia pomiardw, obrobki recznej materialdw) na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik mechatronik w branzy ICT 1 elektronika.

2.11.1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:
- renowacji istniejgcej, historycznej, drewnianej stolarki okiennej, zlokalizowanej w
objetych opracowaniem salach w zabytkowej czesci budynku (,,starej”),
- renowacji krat okiennych,
- renowacji parapetow wewngtrznych i podokiennikow.

2.11.1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednim normami
oraz okresleniami podanymi w czg¢s$ci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

2.11.1.5. Okreslone wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z renowacja stolarki okiennej winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majgcemu wilasciwe doswiadczenie 1 gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢
wykonania. Roboty zwigzane z renowacja stolarki okiennej winny by¢ wykonane §cisle wg
dokumentacji techniczne;.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calo$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
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zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2.11.2.MATERIALY
Wszystkie materialty muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ:

e drewno do uzupehien wybrakowanej stolarki
PARAMETRY TECHNICZNE
- potfabrykaty tarte odpowiadajagce normom panstwowym,
- wilgotno$¢ < 16%,

e $rodki do impregnowania wyrobow stolarskich
PARAMETRY TECHNICZNE
- bezbarwny,
- jednosktadnikowy,
- szybkoschnacy.

e farba do malowania kryjacego
PARAMETRY TECHNICZNE
- kolor bialy,
- jednosktadnikowy,
- wykonczenie matowe,
- baza czysto akrylowa z pigmentami odpornymi na $wiatto.

e preparat do klejenia drewna
PARAMETRY TECHNICZNE
- jednosktadnikowy,
- wodoodporny klej poliuretanowy
- z przeznaczeniem do napraw stolarki, wmontowania uzupetien.

o szklo
PARAMETRY TECHNICZNE
- gr. 4mm,
- ptlaskie walcowane,
- montowane na kit silikonowy.

RENOWACJA PARAPETOW I PODOKIENNIKOW:

e impregnat do kamienia (piaskowiec)
PARAMETRY TECHNICZNE
- akrylowo — silikonowy,
- wodorozcienczalny,
- hydrofobowy,
- mrozoodporny,
- zabezpieczenie przed korozjg biologiczna,
- postac cieczy,
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- czas schniecia powltoki w temperaturze 20 + 2 ° C i1 wilgotnosci wzglednej
powietrza 65 £ 5 % - 1 godzina,

- gesto$¢ - najwyzej 1,1 g/em’

- lepko$¢ mierzona kubkiem wyptywowym @4 w temp. 20 +2° C - 10-11 s,

- o temperaturze stosowania od + 5°C do + 35°C.

RENOWACJA KRAT OKIENNYCH:

e benzyna ekstrakcyjna
PARAMETRY TECHNICZNE
- benzyna lekka,
- bezbarwna,
- gestos¢ — 0,720 - 0,790 kg/L,
- konsystencja — niskolepka ciecz.

e farba antykorozyjna
PARAMETRY TECHNICZNE
- jednosktadnikowa, wodrozcienczalna,
- elastyczna, odporna na uderzenia,
- kolor biaty,
- wydajnos¢ ok. Sm?/l,
- produkt niepalny,
- odporno$¢ na wysokie temperatury — 80°,
- zawarto$¢ substancji lotnych - 45g/1 ,
- Zawarto$¢ substancji statych wagowo: ok. 51% +/-2% , objetosciowo: ok.
43% +/-2% ,
- Zawarto$¢ LZO - maks. 45 g/l ,
- wykonczenie potpotysk,
- gesto$¢ ok. 1,15 +/- 0,05 g/em’.

2.11.3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

2.11.4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
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2.11.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Okno

Przed rozpoczgciem remontu okien nalezy dokona¢ oceny ich stanu technicznego, w
przypadku zlego stanu technicznego stolarki, nalezy poinformowaé¢ o tym fakcie
Konserwatora Zabytkow.

Naprawe wykona¢ stolarskimi metodami z zachowaniem konstrukcji, mechanizméw, profili
(szczeblin, ram skrzydla, listwy przytykowej, $Slemienia), ukladu szczeblin, drewnianych
okapnikoéw, wymiarow, sposobu otwierania.

Drewno gruntownie oczysci¢, usuna¢ stare powloki malarskie za pomoca papieru $ciernego
lub specjalistycznych past i roztworéw zluszczajacych farby. Profile opali¢, wyszlifowac.
Wybrakowane elementy stolarski (listwy, shupki, szprosy) uzupemli¢ wstawkami lub
wymieni¢. Zabrudzone, zmatowiate i porysowane szyby oczy$ci¢, ewentualnie wymienic¢
szklenia nie nadajace si¢ do czyszczenia. Pgkniecia stolarki uzupeilnia¢c masg klejowa.
Nieszczelne, nieodmykajace si¢ okna (3-4 mm szpary) uszczelnia¢ za pomocg uszczelek
gumowych o przekroju okragglym. Malowanie stolarki ze zniszczona, spekang farbg wykonac
po gruntownym opaleniu i wyszlifowaniu profili. Stolark¢ malowa¢ na kolor biaty.
Zawilgocone, rozkruszone narozniki $cian po wzmocnieniu nalezy uzupeli¢ pianka
instalacyjng. Okucia mosi¢zne/zeliwne po oczyszczeniu mozna pomalowac i nasmarowac.

Kraty okienne:

Kraty okienne nalezy zachowac¢ ze wzgledu na ich warto$¢ zabytkowa. Kraty w oknach
nalezy doktadnie oczy$ci¢ z istniejacej farby rdzy oraz innych zanieczyszczen, na
powierzchni nie moze pozosta¢ rdza, olej, smar, pyl, wczesniej natozone powtoki malarskie
oraz wszelkie obce zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia organiczne usuwaé za pomocg
benzyny ekstrakcyjnej lub srodkow o podobnym dziataniu. Rdze¢ oraz stare powloki malarskie
usung¢ mechanicznie za pomocg papieru S$ciernego. Oczyszczong powierzchni¢ nalezy
odtlusci¢ oraz odpyli¢. Elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg w kolorze biatym.

Parapety wewnetrzne i podokienniki

Parapety wewngtrzne nalezy zachowac i podda¢ renowacji.

Zewngtrzne podokienniki z piaskowca nalezy oczysci¢ i podda¢ konserwacji. Podokienniki
delikatnie oczysci¢ recznie za pomocg gabki lub szczotki z mydtem, unika¢ silnych
preparatow chemicznych. W miejscach, gdzie widoczny jest rozwdj mchu uzy¢ srodka
roslinobdjczego. Do czyszczenia mozna réwniez uzy¢ myjki cisnieniowej. Po wyczyszczeniu,
kamien nalezy catkowicie osuszy¢. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ piaskowiec przez
pomalowanie odpowiednim preparatem silikonowym przeznaczonym do kamienia.
Impregnacje wykona¢ za pomocg pgdzla. Za pierwszym razem nanie$¢ jak najwiecej srodka,
aby kamien nim nasigknat. Czynno$¢ powtdrzy¢ po ok. 2-5 minutach.

2.11.6.KONTROLA JAKOSCI

Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci uzytych do renowacji materialow,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
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- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i1 uszczelnienia.

2.11.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Jednostka obmiarowg jest:

- 1 m? powierzchni stolarki, szklenia, tynku;
- 1 szt. parapetow, okuc;

- 1 mb, dtugosci listew.

2.11.8. ODBIOR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czegsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbiory czesciowe
prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow i
Zamawiajacym. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5. I zakresie przedmiaru robot.

Odbior koncowy prowadzi Zamawiajacy przy udziale i przygotowaniu go przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego za posrednictwem 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
- Konserwator Zabytkow.

Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- kompleksowos$¢ zakonczenia robot objetych umowa,
- pisemne zakonczenie w/w robot,
- kompletnos¢ dokumentoéw odbiorowych,
- atestacj¢ dostarczonych dokumentow.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

Po uzyskaniu kompletu dokumentow odbiorowych, Zamawiajacy sprawdza ich poprawnos¢,
kompletnos¢. W przypadku brakéw Wykonawca uzupelnia dokumenty na wezwanie
Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza wpisem do Dziennika budowy
gotowos$¢ robot do odbioru. W terminie 7 dni od daty posiadanie przez Zamawiajacego
poprawnego kompletu dokumentéw odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczgcia
czynnosci odbiorowych. Data rozpoczecia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 10 dni
od daty wpisu potwierdzajacego gotowos¢ do odbioru ze strony Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Z czynno$ci odbioru koncowego Zamawiajacy spisuje Protokot Odbioru
Koncowego Robdt, ktorego integralng czes¢ stanowig dokumenty odbiorowe.

Odbidr ostateczny prowadzi Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiajacy przed datg terminu zakonczenia gwarancji
lub rgkojmi.

2.11.9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogdlne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czes$cig ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji.

Placi si¢ za ustalong jednostke¢ obmiarowag dla poszczegdlnych elementéw poddanych
renowacji, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- renowacj¢ stolarki zakwalifikowanej do remontu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.11.10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia
- PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania 1 badania.
- PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.
- PN-EN 12208 Okna 1 drzwi. Wodoszczelnos¢.
- PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wtasciwosciach odpornosci
ogniowej 1/lub dymoszczelnosci. Wymagania 1 klasyfikacja
- PN-EN ISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.
- PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie
- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierz. ogdlnego stosowania.
- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
- PN-C-81607:1998 Emalie olejno — zywiczne, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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2.12. B-012 REMONT POSADZKI KORYTARZA

2.12.1.WSTEP

2.12.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych
remontu posadzki korytarza w budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Piramowicza 1/2 w
Gdansku.

2.12.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang  zrealizowane w ramach zadania — Gdansk miastem
zawodowcoOw - rozwdj infrastruktury szkot zawodowych. Remont sal i1 korytarza w Szkotach
Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie
techniczng w Szkotach ~ Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum w Gdansku na
potrzeby ksztalcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia pomiarow,
obrobki recznej materiatow) w branzy Transport, logistyka 1 motoryzacja. Modernizacje
pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni¢
techniczng w budynku Szko6t Okretowych 1 Ogolnoksztalcagcych Conradinum w Gdansku
(pracownia pomiardw, obrobki recznej materialdw) na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik mechatronik w branzy ICT 1 elektronika.

2.12.1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

- remontu historycznej, lastrykowej posadzki korytarza w ,,starej” czg¢sci budynku .

2.12.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim normami
oraz okresleniami podanymi w czgsci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.

2.12.1.5. Okreslone wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie robdt zwigzanych z remontem posadzki winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wilasciwe doswiadczenie i gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢ wykonania. Roboty
zwigzane z remontem posadzki winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z caloScig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2.12.2.MATERIALY
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Wszystkie materialty muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

REMONT POSADZKI Z LASTRIKO:

e Srodki czyszczace do posadzek z lastriko
PARAMETRY TECHNICZNE
- sktad - niejonowe $rodki powierzchniowo czynne (<5%), fosforany (5-15%)
- bezbarwny plyn,
- warto$¢ pH w koncentracie — 10,5,
- gestosé - 1,09 g/l,
- niepalny,
- rozpuszczalny w wodzie.

e Zaprawa do uzupehnien lastriko
PARAMETRY TECHNICZNE
- na bazie zycic epoksydowych,
- dwuskladnikowa,
- pelne utwardzenie — ok. 7 dni,
- temperatura stosowania - +8°C - +35°C,
- czas uzycia — ok. 50 minut.

e Srodki konserwujace do posadzek z lastriko
PARAMETRY TECHNICZNE
- wodny roztwor zwigzkow organicznych,
- wartos¢ pH w 20°C: ok. 10,0,
- temperatura wrzenia: 100°C,
- niepalny,
- rozpuszczalny w wodzie,
- gestos¢ w 20°C: 1,05 g/cm3.

2.12.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

2.12.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

2.12.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
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W zaznaczonym obszarze w czesci graficznej opracowania do projektu budowlanego
stanowigcego przedmiot niniejszej Specyfikacji nalezy przeprowadzi¢ remont posadzki.

Prace rozpocza¢ od usuniecia zuzytych ptytek PCV z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci
tak, by nie uszkodzi¢ istniejgcej posadzki z lastryko.,

Wstepnie bardzo delikatnie oczysci¢ recznie lub maszynowo posadzke z zalegajacej zaprawy
klejacej do ukazania si¢ oryginalnej posadzki z lastryko. Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki
czyszczace do tego typu powierzchni. Produkt nalezy rozcienczy¢ (1:1 - 1:10) zimng woda,
nanie$¢ na czyszczong powierzchni¢ i pozostawi¢ na 10 min. do zadziatania. Do czyszczenia
nalezy uzy¢ odpowiedniego pada. Czyscic do momentu usunigcia starych, zalegajacych
warstw. W przeciwnym razie czyszczenie powtorzy¢. Zebraé rozpuszczone zanieczyszczenia i
pozostawia po starych, zmytych warstwach dyspersji. Na koniec pozostatosci spluka¢ woda.
Nastepnie nalezy oceni¢ stan techniczny posadzki, ilo§¢ uszkodzen, peknigé, przebarwien
(ocena stanu technicznego w towarzystwie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytow).

Nalezy uzupeli¢ ubytki w powierzchni oryginalnego lastriko z zachowaniem wzorow na
posadzce. Uzupetnienie szczelin, pekni¢¢ oraz najmniejszych ubytkéw przy uzyciu zaprawy
na bazie zywicy epoksydowe] z wypelniaczami pozwalajagcymi imitowaé lastriko oraz
barwionej suchymi pigmentami na kolor lokalny. Aby po zwigzaniu uzyskaé zaprawe o
nominalnych parametrach nalezy potaczy¢ ze sobg skladniki zaprawy 1 wymiesza¢ w takich
proporcjach, w jakich sg dostarczane w oryginalnych opakowaniach. Nastgpnie doktadnie
wymiesza¢ przy pomocy mechanicznego mieszadta obrotowego (maks. 300 obrotow/min)
przez 2-3 minuty, az do uzyskania jednolitej masy. Nalezy doktadnie rozmiesza¢ material przy
sciankach 1 na dnie pojemnika tak, aby utwardzacz zostal rownomiernie wymieszany.
Nastepnie przela¢ do innego, czystego pojemnika i1 ponownie starannie wymieszac.
Zasadniczo zaleca si¢ przygotowany materiat natychmiast roztozy¢ na powierzchni, poniewaz
dzigki temu dluzej nadaje si¢ do uzycia. Nanosi¢ poprzez naktadanie pgdzlem, watkiem lub
metoda natryskow3.

Przed przystgpieniem do natozenia impregnatu, nalezy dokonaé¢ gruntownego czyszczenia
posadzki. Calkowicie usung¢ kurz, brud oraz pozostatosci srodkow powierzchniowo
czynnych. Przed natozeniem impregnatu nalezy sprawdzi¢, czy podloze jest
catkowicie suche. Nie rozcienczony produkt nanies¢ spryskiwaczem na powierzchnie i
natychmiast rozprowadzi¢ cienkg warstwe przy pomocy mopa plaskiego, pamigtajac o nie
pozostawianiu w fugach lub nieréwnosciach posadzki nadmiaru produktu, poniewaz moze
by¢ to widoczne po wyschnigciu posadzki. Po wyschnieciu powloki, podtoga nadaje si¢ do
eksploatacji.

2.12.6. KONTROLA JAKOSCI
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci uzytych do renowacji materialow,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania.

2.12.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Jednostka obmiarowg jest:
- 1 m? remontowanej posadzki.
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2.12.8. ODBIOR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czegsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbiory czesciowe
prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow i
Zamawiajacym. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5. I zakresie przedmiaru robot.

Odbior koncowy prowadzi Zamawiajacy przy udziale i przygotowaniu go przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego za posrednictwem 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
- Konserwator Zabytkow.

Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- kompleksowos$¢ zakonczenia robot objetych umowa,
- pisemne zakonczenie w/w robot,
- kompletnos¢ dokumentoéw odbiorowych,
- atestacj¢ dostarczonych dokumentow.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

Po uzyskaniu kompletu dokumentow odbiorowych, Zamawiajacy sprawdza ich poprawnos¢,
kompletnos¢. W przypadku brakéw Wykonawca uzupelnia dokumenty na wezwanie
Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza wpisem do Dziennika budowy
gotowos$¢ robot do odbioru. W terminie 7 dni od daty posiadanie przez Zamawiajacego
poprawnego kompletu dokumentéw odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczgcia
czynnosci odbiorowych. Data rozpoczecia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 10 dni
od daty wpisu potwierdzajacego gotowos¢ do odbioru ze strony Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Z czynno$ci odbioru koncowego Zamawiajacy spisuje Protokot Odbioru
Koncowego Robdt, ktorego integralng czes¢ stanowig dokumenty odbiorowe.

Odbidr ostateczny prowadzi Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiajacy przed datg terminu zakonczenia gwarancji
lub rgkojmi.

2.12.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czes$cig ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji.

Placi si¢ za ustalong jednostke¢ obmiarowag dla poszczegdlnych elementéw poddanych
renowacji, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- usunigcie istniejacych plytek PCV z posadzki lastrykowej 1 oczyszczenie powtoki,

- uzupehienie ubytkéw w posadzce z lastryko,
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- impregnacja posadzki z lastryko,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.12.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkoéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa
1995.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 . w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129

poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi .

Polskie normy
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2.13. B-015 WYKONANIE OBUDOW GRZEJNIKOW

2.13.1.WSTEP

2.13.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zabudowy grzejnikow w budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Piramowicza 1/2
w Gdansku.

2.13.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang  zrealizowane w ramach zadania — Gdansk miastem
zawodowcoOw - rozwdj infrastruktury szkot zawodowych. Remont sal 1 korytarza w Szkotach
Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie
techniczng w Szkotach ~ Okretowych 1 Ogolnoksztatcacych Conradinum w Gdansku na
potrzeby ksztalcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia pomiarow,
obrobki recznej materiatow) w branzy Transport, logistyka 1 motoryzacja. Modernizacje
pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni¢
techniczng w budynku Szkot Okretowych 1 Ogolnoksztalcagcych Conradinum w Gdansku
(pracownia pomiardw, obrobki recznej materialdw) na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik mechatronik w branzy ICT 1 elektronika.

2.13.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

a/ obudowy grzejnikéw w czesci ,,nowej” 1 czesci ,,starej”, w miejscach wskazanych w czesci
graficznej projektu budowlanego bedacego przedmiotem niniejszej Specyfikacji.

2.13.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.13.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo obudowy grzejnikow powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg
jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny powinny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calo$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do roboét. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacj¢ projektantow.
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2.13.2. MATERIALY

Obudowy grzejnikow z plyty MDF:
PARAMETRY:

* grubos¢ 12,0mm,
gestos¢ — 750 kg/m3 wg EN323,
wytrzymalo$¢ na zginanie — 20 N/mm2 wg EN 310,
wytrzymato$¢ na rozrywanie — 0,55 N/mm2 wg EN 319,
wytrzymato$¢ na odrywanie >1 N/mm2 wg EN311,
modut sprezystosci w osi wzdtuznej — 2200 N/mm?2 wg EN 310,
specznienie po 24h — 12% wg EN 317,
zawarto$¢ wolnego formaldehydu - <8mg/100 g.s.m wg EN 120,
klasa higieny — E1 wg EN120,
zawarto$¢ czastek mineralnych - <0,1%,
wilgotnos¢ — 4-11% wg EN322,
tolerancja grubosci +/- 0,03 mm wg EN 324-1,
tolerancja dlugosci i szerokosci - +/- 2 mm/m (max +/- Smm) wg EN 324-1,
odchytka od kata prostego 2 mm/m wg EN 324-2,
odchytka od prostoliniowosci krawedzi 1,5 mm/m wg EN 324-2.

2.13.3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.13.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢é wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

2.13.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Przed wykonaniem obudowy grzejnikow nalezy zmierzy¢ wymiary grzejnika, uwzgledniajac
rury 1 zawor termostatyczny i przyja¢ wymiary obudowy tak, by zapewni¢ cyrkulacje cieptego
powietrza.

Po docieciu ptyt MDF na zadany wymiar nalezy przymocowaé panele boczne do gornego
panelu na klej do drewna i1 wkrety lub kotki.

Osltona grzejnika powinna umozliwia¢ tatwe jej §ciggnigecie w celu wyczyszczenia. Z uwagi
na to ostong zamocujemy za  posrednictwem  listew  wspornikowych.
Przy ustalaniu dlugosci listwy wspornikowej nalezy uwzgledni¢ odstep na zawor grzejnika.

2.13.6. KONTROLA JAKOSCIL
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w czgéci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

2.13.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czegsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m* obudowy grzejnikow.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.13.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w czegsci ,,Wymagania Ogodlne”
niniejszej Specyfikacji.

2.13.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czegScig ,,Wymagania Ogoélne” niniejszej
Specyfikacji.

Cena jednostki obmiarowe;.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m* wykonanej zabudowy lub $cianek uzupetiajacych, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzgtu.,

- wykonanie obudéw grzejnikow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.

2.13.10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Polskie Normy
e Aprobata techniczna ITB wyrobow.
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2.14. B-014 WYKONANIE OBUDOW KANALOW WENTYLACYJNYCH

2.14.1.WSTEP
2.14.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zabudowy w systemie ptyt GK w budynku uzyteczno$ci publicznej przy ul
Piramowicza 1/2 w Gdansku.

2.14.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang  zrealizowane w ramach zadania — Gdansk miastem
zawodowcow - rozwoj infrastruktury szkot zawodowych. Remont sal i korytarza w Szkotach
Okretowych 1 Ogolnoksztalcacych Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracowni¢
techniczng w Szkotach ~ Okretowych i Ogolnoksztatcacych Conradinum w Gdansku na
potrzeby ksztatcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia pomiaroéw,
obrobki recznej materialdw) w branzy Transport, logistyka i motoryzacja. Modernizacj¢
pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni¢
techniczng w budynku Szko6t Okretowych 1 Ogdlnoksztalcagcych Conradinum w Gdansku
(pracownia pomiaréw, obrobki rgcznej materiatdw) na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik mechatronik w branzy ICT i elektronika.

2.14.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

a/ obudowy kanaléw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi w ,starej” czgsci
budynku, w miejscach wskazanych w czgséci graficznej opracowania projektu budowlanego
bedacego przedmiotem niniejszej Specyfikacji.

2.14.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.14.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo zabudowy w systemie GK powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg
jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny powinny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calos$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do roboét. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
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zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacj¢ projektantow.

2.14.2. MATERIALY
Zabudowy wykonane w technologii GK:

¢ na stelazu metalowym o profilach CD 60 i UD 30 oraz wieszakach
kotwowych,

¢ plyt kartonowo-gipsowa GKB,

e farba emulsyjna poétmat na podtozu zagruntowanym wg zalecen producenta w

kolorze biatym,

¢ szerokosci zabudowy zgodnie z czgscig graficzng opracowania.

Plyty GKB:
PARAMETRY:
e grubos¢ ptyty 12,5mm,
typ A,
wymiary ptyty 120x200 cm,
ptyta niepalna, klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0.

Profile CD 60 i UD 30:
PARAMETRY:
e profile stalowe zimnogigte
e ocynkowane
¢ posiadajg Deklaracj¢ Zgodnos$ci oraz znak CE

2.14.3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.14.4. TRANSPORT

Plyty pakowane sa w formie stosow pakowanych poziomo na podktadkach dystansowych.
Pierwsza 1 ostatnia ptyta stanowig opakowanie sosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i
spicty dla usztywnienia ta§ma stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢
stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

2.14.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Tyczenie rozmieszczenia plyt gipsowo-kartonowych:
- styki krawedzi wzdhuznych plyt powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny $ciany z
oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdhuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,
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- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢
plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odciete kawatki
o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odleglos¢ zblizong do potowy dtugosci plyty,

Po wykonaniu zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych taczenia pomigdzy ptytami nalezy
zagruntowa¢, a nastgpnie wypelic¢ spoiny miedzy plytami gipsem szpachlowym, klejem
gipsowym lub specjalng masa do taczenia ptyt g-k i wtopi¢ w mas¢ siatke z widkna
szklanego. Nastepnie zaszpachlowac faczenie pacg gltadka, tak aby zakry¢ siatke i doktadnie
wyréwna¢ miejsce potaczenia. Szpachlowanie nalezy powtérzy¢ po kilku — kilkunastu
godzinach, gdy gips juz wyschnie uzywajac gotowej gtadzi gipsowej, a nastepnie powtorzy¢
ta czynno$¢ jeszcze raz — tym razem dla calej powierzchni sufitu g-k, aby zostat dobrze
pokryty farbg podczas malowania. Na koniec obudowy wyszlifowaé, oczysci¢ potaczenia ze
$cianami i pomalowa¢ farbg emulsyjna w kolorze biatym.

2.14.6. KONTROLA JAKOSCL

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKB i GKBI (I gatunku):

Plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow 1 krawedzi, bez peknie¢.

Karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywani rwat
si¢ nie powodujac odklejania si¢ rdzenia.

Sprawdzenie wymiardéw — odchylki: grubos¢ (I gatunek) 12,5 + 0,5mm, szeroko$¢ ( I gatunek)
dla 1200 + 3mm, dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £+ 10mm.

Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowaé¢ si¢ z powierzchnig
sasiadujacych plyt, w obrgbie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony.

Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zatozeniem ptyt.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przykladania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o dhlugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

Odchylenie Odchylenia powierzchni 1 krawedzi od Odchylenie
powierzchni kierunku przecinajacych si¢
suchego tynku od pionowego poziomego plaszczyzn od kata
plaszczyzny i przewidzianego w
odchylenia krawedzi dokumentacji

od linii prostej

Nie wigksze niz
2mm i w liczbie nie

Nie wigksze niz Nie wigksze niz Nie wigksze niz 2mm

wigkszej niz 2 na
catej dtugosci taty
kontrolnej o di. 2m

1,5mm/1m i ogdétem
nie wigcej niz 3mm w

pomieszczeniach do
3,5m wysokosci, oraz
nie wigcej niz 4mm w

pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

2mm/1m i ogétem nie
wiecej niz 3mm na
catej powierzchni
ograniczonej
$cianami, belkami, itp.
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2.14.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m*> wykonanej zabudowy.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.14.8. ODBIOR ROBOT

2.14.8.1. Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementdw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i
pionu elementéw budynku, do ktérych mocowane beda elementy zabudowy. Dostarczone na
budowe elementy powinny by¢ odebrane pod wzglegdem kompletnosci dostawy, zgodnosci
typoéw elementow rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej
partii dostarczonych elementéw 1 akcesoriow powinno by¢ dostarczone przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiami technicznym,
podanym w odpowiednich $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.14.8.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacj¢ dostarczonych elementow,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie + 2
mm, przesuni¢cie w poziomie + 3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

- sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptyt,

- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich ~dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzgdne znaczeni dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

2.14.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czegScig ,,Wymagania Ogodlne” niniejszej
Specyfikacji.

Cena jednostki obmiarowe;.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m*> wykonanej zabudowy lub $cianek uzupetiajgcych, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu.,

- wykonanie rusztu pod zabudowe,

- sposob zamocowania plyt G-K

- sposob wykonczenia potaczenia plyt G-K

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podioza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.
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2.14.10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02
e Aprobata techniczna ITB wyrobow.
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2.15. B-015 WYKONANIE OBUDOW KANALOW TECHNOLOGICZNYCH

2.15.1.WSTEP
2.15.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zabudowy kanatow technologicznych w budynku uzyteczno$ci publicznej przy ul.
Piramowicza 1/2 w Gdansku.

2.15.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang  zrealizowane w ramach zadania — Gdansk miastem
zawodowcow - rozwoj infrastruktury szkot zawodowych. Remont sal i korytarza w Szkotach
Okretowych 1 Ogolnoksztalcacych Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracowni¢
techniczng w Szkotach ~ Okretowych i Ogolnoksztatcacych Conradinum w Gdansku na
potrzeby ksztatcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia pomiaroéw,
obrobki recznej materialdw) w branzy Transport, logistyka i motoryzacja. Modernizacj¢
pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni¢
techniczng w budynku Szko6t Okretowych 1 Ogdlnoksztalcagcych Conradinum w Gdansku
(pracownia pomiaréw, obrobki rgcznej materiatdw) na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik mechatronik w branzy ICT i elektronika.

2.15.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

a/ obudowy kanaléw kablowych za pomocg klap podlogowych o konstrukcji stalowej w
czesci ,,nowej” 1 czesdci ,starej”, w miejscach wskazanych w czesci graficznej projektu
budowlanego bedacego przedmiotem niniejszej Specyfikacji.

2.15.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.15.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo obudowy kanaldow kablowych powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujacemu wilasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny powinny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calos$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do roboét. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
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zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacj¢ projektantow.

2.15.2. MATERIALY

Klapy podlogowe - ,,nowy” budynek:
PARAMETRY:
e wymiary ok. 80x80 cm (po zakonczeniu robot rozbiérkowych nalezy dokonac
pomiaru szeroko$ci kanatu na budowie),

e konstrukcja stalowa, ze stali nierdzewnej gr. 3mm,

¢ wypekienie lekkim betonem C50/60 gr. min. 4cm,

® wewnatrz zbrojenie z pretow gr. 4 mm,

e wytrzymatos¢ 15 kN,

¢ konstrukcja klapy pozwala na swobodne przemieszczanie si¢ po niej,

¢ kazda klapa wyposazona jest w uniwersalny klucz utatwiajacy tatwy i szybki
demontaz,

e zastosowanie uszczelki zapewnia pelng wodoszczelnos¢ 1 szczelnosé
zapachowa.

Klapy podlogowe - ,,stary” budynek:
PARAMETRY:
e wymiary dopasowane do szeroko$ci kanatu — dlugos¢ 1 szerokos$¢ klap nalezy
dobra¢ po wykonaniu kanatu wraz z nowymi instalacjami,
e konstrukcja stalowa, ze stali nierdzewnej gr. 3mm,

¢ wypehienie lekkim betonem C50/60 gr. min. 4cm,

* wewnatrz zbrojenie z pretow gr. 4 mm,

e wytrzymatos¢ 15 kN,

¢ konstrukcja klapy pozwala na swobodne przemieszczanie si¢ po niej,

e kazda klapa wyposazona jest w uniwersalny klucz ulatwiajacy tatwy i szybki
demontaz,

e zastosowanie uszczelki zapewnia pelng wodoszczelno$¢ 1 szczelnosé
zapachowa.

2.15.3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.15.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢é wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

2.15.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
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Wykonanie robot - ,,stary” budynek

W remontowanych salach zaje¢, pod oknami przebiegaja czynne instalacje centralnego
ogrzewania zasilajace inne pomieszczenia w budynku szkoly. Ze wzgledu na zly stan
techniczny instalacji, nalezy, po dokonaniu ponownej oceny ich stanu technicznego, nalezy
rozebra¢ poziomy instalacji i wykona¢ nowe, zlokalizowane na $cianie.

Instalacje zlokalizowane wzdluz $ciany w pomieszczeniu nr 22¢ mieszczg si¢ w istniejgcym
kanale kablowym zlokalizowanym pod posadzka. W trakcie robdt budowlanych kanal nalezy
wykona¢ na nowo, wraz z przebiegajacymi w nim instalacjami. Po wykonaniu podtogi na
gruncie w pozostatej cze$ci pomieszczenia, kanat nalezy przekry¢ za pomoca klap
podlogowych o konstrukcji stalowej, wypeklionej lekkim betonem, wykonczonych
wykladzing PCV w kolorze posadzki. Wierzch wykonczonego kanalu kablowego ma by¢ na
wysokosci istniejacej posadzki w pomieszczeniu.

Wykonanie robét - ,,nowy” budynek

W sali nr 021 znajduje si¢ istniejacy kanatl kablowy, w ktéorym zostang wykonane nowe
instalacje zasilajace znajdujace si¢ w sali urzadzenia dydaktyczne (zgodnie z projektem
branzy elektrycznej). Nalezy wykona¢ nowe przekrycie kanatu kablowego z gotowych klap
podiogowych o wymiarach 80x80cm.

2.15.6.KONTROLA JAKOSCL
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w czesci ,,Wymagania Ogodlne”
niniejszej Specyfikacji.

2.15.7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m* przekrycia kanatu kablowego.

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.15.8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

2.15.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czescig ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji.

Cena jednostki obmiarowe;.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* wykonanej zabudowy lub $cianek uzupekniajacych, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materialéw 1 sprzetu.,

- przekrycie kanatu kablowego plytami stalowymi ,

- oczyszczenie miegjsca pracy z resztek materiatow,
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- wykonanie pomiarow i testow.

2.15.10. PRZEPISY ZWIAZANE

® Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02
e Aprobata techniczna ITB wyrobow.
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