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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot Inwestycji
1.1. Nazwa Inwestycji

Gdansk Miastem Zawodowcow — Rozwoj Infrastruktury Szkdt Zawodowych.
Remont sal w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz zmiana
zagospodarowania dziatki nr 123 na poligon edukacyjny w ramach zadania: Utworzenie wyspecjalizowanych
osrodkdéw egzaminacyjnych w CKZiU nr 2 w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony
$rodowiska, technik inzynierii $rodowiska i melioracji w branzy Srodowisko oraz utworzenie poligonéw do
prowadzenia rob6t ziemnych, prac melioracyjnych i pomiarow geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w
Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony Srodowiska, technik inzynierii Srodowiska i
melioracji w branzy Srodowisko.

1.2. Adres Inwestycji

Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ul. Smolenska 5/7, 6/8

80-058 Gdansk

dz. nr 123, 127/4 obreb 110

Jed. ewidencyjna 226101_1

1.3. Zleceniodawca Inwestyc;ji

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

1.4. Podstawa Opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia
- mapa do celéw informacyjnych 1:500

- mapa do celéw projektowych 1:500

- wytyczne inwestorskie

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem
- wizja lokalna i inwentaryzacja terenu

- dokumentacja archiwalna

- opinia geotechniczna

- warunki techniczne uzyskane od gestorow sieci

- pozwolenie wodnoprawne

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Usytuowanie budynku i istniejaca zabudowa

Teren objety inwestycjg to dziatki nr 123, 127/4 obreb 110 w Gdansku, na ktdrych miesci sie
przedmiotowy obiekt uzytecznosci publicznej, budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr
2 Zzlokalizowany przy ulicy Smolenskiej 5/7, 6/8. W ramach zadania inwestycyjnego ,Gdansk Miastem
Zawodowcow — Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych. Remont sal w budynku CKZiU nr 2 oraz budowa

KREMER GRAF adres: AL.GEN.J.HALLERA 14 GDANSK 80-401 tel. 58 380 31 14 www.kremergraf.com.pl



poligondw edukacyjnych.”  projektuje sie przeprowadzenie remontu sali nr 302 komputerowo -
egzaminacyjnej w zawodzie technik inzynierii Srodowiska i melioracji oraz wykonanie poligonéw do prac
melioracyjnych, prowadzenia robot ziemnych i pomiaréw geodezyjnych na dziatce nr 123.

Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 potozone jest na dwdch dziatkach
przedzielonych drogq publiczng (ul. Smolenska). Na rozpatrywanym terenie oraz w jego sasiedztwie znajdujg
sie obiekty o zroznicowanej formie architektonicznej i gabarytach. Na terenie dziatki nr 123 zespotu szkoét
znajdujg sie: budynek dydaktyczny (4-kondygnacyjny) w pierzei ul. Smolenskiej, nieutwardzony parking w
potudniowo-wschodniej czesci dziatki (dostepny od ul. Smolenskiej), boisko utwardzone, boisko
nieutwardzone o powierzchni trawiastej wraz z 3 kontenerami nie zwigzanymi stale z gruntem oraz budowa
budynku basenu. Ponadto utwardzone dojscia do budynku i obiektow sportowych, wat ziemny. Na terenie
dziatki nr 127/4 zespotu szkdt znajdujg sie: 2 budynki dydaktyczne (4 i 5-kondygnacyjny) w pierzei ul.
Smolenskiej, jednokondygnacyjne obiekty sportowe,jedno- i dwukondygnacyjne budynki pomocnicze i
gospodarcze, utwardzone dojscia do budynku od ul. Smolenskiej, utwardzone dojscia, miejsca parkingowe i
dojazd do budynku.

Dojscia i dojazd do dziatki 123 z drogi publicznej (ul. Smolenska) od wschodniej strony dziatki. Do
dziatki 127/4 dojazd od wschodu, od strony ul. Zutawskiej.

Dziatki Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 sasiadujg;

Dziatka nr 123:

- od zachodu, z dziatka linii kolejowej PKP (dz. nr 1),

- od pétnocy z dziatkami 115/1, 120/3, 121, 122 (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna),

- od wschodu z dziatkg drogi publicznej - ul. Smolenska (dz. nr 110),

- od potudnia z dziatkg drogi publicznej - ul. Radunicka (dz. nr 180, 181).

Dziatka nr 127/4:

- od zachodu, z dziatkg drogi publicznej - ul. Smolenska (dz. nr 110),

- od pétnocy z dziatkami 125, 126/11, 126/10, 127/3 (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna),
- od wschodu z dziatka drogi publicznej - ul. Zutawska (dz. nr 99),

- od potudnia z dziatkami 166/3, 166/4 (budownictwo wielorodzinne) i dziatkg prywatng 164/1.

Bilans powierzchni:

Dziatka 123:
Powierzchnia dziatki nr 123 23397 m?
Powierzchnia zabudowy 2369 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 18348 m?
Procent zabudowy 10%
Procent powierzchni biologicznie czynnej 78%
Dziatka 127/4:
Powierzchnia dziatki nr 127/4 14168 m?
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Powierzchnia zabudowy 4275 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 6165 m?
Procent zabudowy 30%
Procent powierzchni biologicznie czynne; 44%

2.2. Uktad Komunikacyjny
2.2.1. Dojscia i dojazdy
Dojscia i dojazd do dziatki 123 z drogi publicznej (ul. Smolenska) od zachodniej strony dziatki,
mozliwy dostep do dziatki od ul. Radunickiej oraz od ul. Junackiej. Do dziatki 127/4 dojazd od zachodu, od
strony ul. Zutawskiej.
2.2.2. Miejsca postojowe
W obrebie granic dziatek znajduje sie istniejacy parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi.

2.3. Miejsce gromadzenia odpadéw statych
Obecnie miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowano na terenie dziatek. Odpadki state
gromadzone sg w pojemnikach i wywozone na miejskie sktadowisko odpadow.

2.4. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych
Obiekt posiada instalacje: telefoniczng, wodnokanalizacyjna, gazowa, elekiryczng oraz ogrzewania.
Podtaczenie do miejskiej kanalizacji deszczowe;.

2.5. Zielen i urzadzenia rekreacyjne
Na terenie inwestycji rosng drzewa lisciaste oraz krzewy. Na terenie dziatki 123 znajduje sie 2 boiska,
jedno o nawierzchni trawiastej, drugie o nawierzchni poliuretanowe;.

2.6. Ogrodzenie dziatki _
Bramka wejsciowa oraz bramy wjazdowe od ulic Zutawskiej i Smolenskiej. Istniejace ogrodzenie
stalowe systemowe, na odcinku ogrodzenie betonowe systemowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. DZIALKA NR 123 - LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH POLIGONOW EDUKACYJNYCH
3.1.1. Usytuowanie budynku i istniejagca zabudowa, projektowana zabudowa

Brak zmian w stosunku do istniejacej zabudowy. Na dziatce nie przewiduje sie wprowadzania nowe;j
zabudowy. Na dziatce zostanie zlokalizowany niewielki budynek kontenerowy (powierzchnia ok. 25 m?),
niezwigzany trwale z gruntem. Budynek bedzie petnit funkcje magazynu sprzetu wykorzystywanego podczas
zajeC.

Kontener
PARAMETRY TECHNICZNE:
e wymiary zewngtrzne jednego kontenera — 5000x2500 mm - 2 szt.,
e 1aczenie konteneréw — skrecane miedzy sobg w dolnych i gornych otworach naroznych kontenera
(potgczenie Srubowe), poziome tgczenia na dachu zabezpieczone tasmg bitumiczng, faczenia
pionowe na stupkach naroznych wypetnione silikonowg masg uszczelniajaca,
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konstrukcja zespawana ze stali wysokiej jakosci, rama z profili stalowych zimnogietych gr. 314 mm,
dach z ptyty warstwowej o gr. 50 mm z rdzeniem z wetny mineralnej o wysokiej gestosci i oktadzinami
z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powtoka poliestrowa,

odptyw wody (rynny odprowadzajace do rur spustowych @75) w konstrukcji poszycia dachowego,
Sciany zewnetrzne w z ptyty warstwowej o gr. 150 mm z rdzeniem z wetny mineralnej o wysokiej
gestosci i oktadzinami z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powtokg poliestrowg,

obrébki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowane;j,

podtoga — konstrukcja nosna z zespawanych profili stalowych, na ktdrych jest utozona piyta
podiogowa z ptyty OSB o grubo$ci min. 22 mm, mozliwo$¢ magazynowania min. 3 t,

wyktadzina — heterogeniczna wyktadzina winylowa, grubos¢ 2 mm, klasa uzytecznosci 34/43, klejona,
podwinieta na Sciany tworzac cokét o wys. 100 mm,

blacha lakierowana proszkowo od strony wewnetrznej i zewnetrznej, kolor jasno szary RAL 9002,
drzwi zewnetrzne magazynowe - szer. 220 x wys. 210 c¢cm, dwuskrzydtowe, stalowe, izolowane,
zamek z wktadkg patentowa, szyld z klamka, 2 trzpienie przeciwwywazeniowe po stronie zawiasow,
okapnik zewnetrzny,

prég drzwi zewnetrznych — blacha aluminiowa antyposlizgowa,

okna — szer. 120 x wys. 60 cm, PCV, uchylne, 180 cm od podtogi — 3 szt., kraty na wszystkich
oknach.

WYPOSAZENIE:

instalacja elektryczna (przewody prowadzone w nasciennych listwach PCV):

o gniazdka wtyczkowe podwaojne, natynkowe — 6 szt.,

o oSwietlenie — oprawa o$wietleniowa, natynkowa z obudowy z tworzywa sztucznego — 2 szt.
o fgcznik Swiecznikowy o$wietlenia — 1 szt.,

o przytacze elekiryczne — puszka hermetyczna z kostkg — 1 szt.,

o rozdzielnica elektryczna — wewnatrz kontenera z zabezpieczeniem — 1 szt.,

o Reflektor LED zewnetrzny — 1szt.

kratka wentylacyjna — 1 szt.,

umywalka z szafkq zasilang przez projektowane przytacze wody — 1 szt.

Przed ustawieniem kontenera nalezy przygotowac podtoze. Kontener nalezy posadowi¢ na podwalinie

zelbetowe] wykonanej po wewnetrznym obrysie obiektu na szerokosci 25cm. Wysokos¢ podwaliny — 80cm.
Miedzy podwaling zelbetowg a kontenerem nalezy potozy¢ warstwe papy. Kontenera nie wolno ustawia¢
ponizej poziomu terenu oraz w zagtebieniach wypetnionych ciecza.

3.1.2. Uklad Komunikacyjny
3.1.2.1. Dojscia i dojazdy

Na dziatce zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki betonowej zapewniajgca doj$cie do nowo-

projektowanego kontenera. Cigg pieszy powinien posiada¢ profilowany spadek 2% na teren zielony.
Nawierzchnia utwardzona ma by¢ ograniczona przez obrzeze betonowe o wymiarach 8x100x30cm.

Warstwy utwardzonej nawierzchni:

kostka betonowa

podsypka cementowo piaskowa — 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego — 10cm
warstwa odsgczajgca z piasku - 5cm
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3.1.2.2. Miejsca postojowe

Na terenie przedmiotowych dziatek sg juz wykonane istniejace miejsca postojowe — bez zmian, poza
zakresem opracowania.
3.1.3. Miejsce gromadzenia odpadow statych

Gromadzone w pojemnikach na odpady state w miejscu do tego przeznaczonym, nastepnie
wywozone na miejskie sktadowisko odpaddw — sposob gospodarowania odpadami jak dotychczas.

3.1.4. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd powierzchniowych
Odprowadzenie wod opadowych

Woda opadowa z dachéw budynkéw istniejgcych odprowadzana jest do miejskiej kanalizacji
deszczowej. Woda opadowa z dachu tymczasowego budynku magazynowego, o powierzchni ok. 25 m?
bedzie odprowadzana do gruntu, w obrebie wtasnym dziatki. Powierzchnia terendw biologicznie czynnych,
porosnietych trawg pozwala na odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachu, bez zalewania dziatek
sgsiednich.

Instalacja wod - kan.

Na dziatce zostanie wykonane nowe przytacze wody od ul. Radunickiej, zapewniajace doprowadzenie
wody do projektowanych instalacji melioracyjnych o charakterze edukacyjnym. Nastepnie wody bedg
odprowadzane do szczelnego zbiornika na wode o pojemnosci 5000 | wyposazonego w pompe. Wode z
zbiornika nalezy systematycznie oproznia¢ z nadmiaru wody 3-5 razy do roku w szczegdlnosci w okresie
wiosna -zima - jesien. W celu monitorowania ilosci wody w zbiorniku, projektowany jest montaz
ptywakowego czujnika poziomu cieczy, ktéry bedzie informowata uzytkownika i zarzadce budynku o
konieczno$ci oprozniania zbiornika. Przy projektowanym zbiorniku umiejscowionym zgodnie z czescig
graficzng opracowania wykonac tzw. skrzynke ogrodowa, ktora stuzy do podtaczenia weza ogrodowego.
SktadaC sie powinna z obudowy wykonanej z wytrzymatego na uderzenia tworzywa sztucznego,
wyposazonego w zamykang pokrywe, podtaczenie do weza ogrodowego zakoriczonego zaworem i szybko-
ztaczem oraz szybkoztaczem do podtaczenia rury z PE doprowadzajacej wode ze zbiornika. Projektowany
zbiornik powinien by¢ wyposazony w pokrywe, pobor wody, uspokojony wyptyw oraz pompe zatapialng.

Projektowany kontener magazynowy zostanie wyposazony w umywalke, bedzie do niego
doprowadzona instalacja wodociagowa, z tego samego przytacza co do instalacji melioracyjnych. Scieki
bytowo-gospodarcze z budynku zostang odprowadzone przez projektowane przytacze kanalizacyjne do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Radunickiej.

Przytacza wodno-kanalizacyjne do budynku magazynowego nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem branzy sanitarnej.

Instalacja elektroenergetyczna

Kontener magazynowy zostanie podtaczony do istniejacej instalacji elektrycznej zlokalizowanej
w obrebie dziatki. Przytacze wykona¢ we wskazanym ztaczu kontrolnym, zgodnie z projektem branzy
elektrycznej. Przebieg projektowanej instalacji zostat zaznaczony na rysunku zagospodarowania terenu.

Zasili¢ nalezy réwniez pompe projektowanego zbiornika na wode. Do zbiornika bedzie odprowadzamy
nadmiar wod z projektowanej instalacji melioracyjnej i deszczowej. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w pompe, w
celu pdzniejszego wykorzystania wody np. do podlewania roslinnosci. Zasilanie pompy wykonaé¢ zgodnie z
projektem branzy elektryczne;.

Pozostate instalacje w obrebie dziatki - bez zmian.
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3.1.5. Zielen i urzadzenia rekreacyjne
Istniejaca zielen oraz wyposazenie pozostaje bez zmian.

3.1.6. Ogrodzenie dziatki

Istniejace ogrodzenie dziatki pozostaje bez zmian. W obrebie dziatki zostang dodatkowo wykonane
ogrodzenia oddzielajace teren poligonéw edukacyjnych od pozostatej czesci dziatki (boisk, terendw
rekreacyjnych). Lokalizacja projektowanych ogrodzen zostata wskazana na rysunku Zagospodarowania
terenu, zaprojektowano ogrodzenie o wygladzie zblizonym do istniejgcego ogrodzenia znajdujacego sie na
dziatce.

Projektowane ogrodzenia nalezy wykona¢ w sposob analogiczny do istniejacych ogrodzen dziatki
(ogrodzenie panelowe stalowe). Ogrodzenie nalezy posadowi¢ na podmuréwce betonowej z betonu klasy
B15/C12(15), zagtebionej na 20 cm, z cokotem 10 cm powyzej powierzchni terenu. Laczna wysokos$é
podmurowki 30 cm. Przed wykonaniem ogrodzenia nalezy sprawdzi¢ wymiary ogrodzenia istniejacego na
miejscul.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor ciemno zielony.
Stupki ogrodzenia wykona¢ z rury kwadratowej 80x80x3 mm. Profile stalowe pionowe przesta wykona¢ z
profili zamknietych 20x20x3mm. Wykonane profile w rozstawie co 10cm nalezy potaczy¢ w sposob
mechaniczny przez spawanie z profilami stalowymi poziomymi (gérny i dolny). Tak wykonane przesto nalezy
przymocowac do stupkéw ogrodzenia za pomocg metalowych obejm zalecanych przez producenta. Stupki
oraz profile pionowe zas$lepi¢ korkiem z tworzywa sztucznego. Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia (z cokotem) —
170 cm, wysokos$¢ stupka powyzej cokotu — 160 cm, catkowita wysokoS¢ stupka — ok. 220 cm.,

3.1.7. Projektowane elementy edukacyjne

W obrebie dziatki nr 123 zakres inwestycji obejmuje utworzenie edukacyjnych poligonéw do
prowadzenia robdt ziemnych, prac melioracyjnych i pomiarow geodezyjnych na potrzeby ksztatcenia w
zawodach technik ochrony $rodowiska, technik inzynierii $rodowiska i melioracji w branzy Srodowisko.

3.1.7.1. Opis prowadzonych zaje¢ o charakterze edukacyjnym dla zawodoéw technik ochrony
srodowiska, technik inzynierii Srodowiska i melioracji w branzy Srodowisko:

Projektowane zagospodarowanie terenu wyposazone bedzie w szereg urzadzen, elementow instalacji
wod. - kan., ktora bedzie przeznaczona tylko i wytacznie do prowadzenia prac melioracyjnych i geodezyjnych.
Projekt zawiera wykonanie przytacza wody, ktore bedzie zasilato projektowany kontener oraz ujecie wody do
projektowanego poligonu. Dla potrzeb edukacyjnych wykonuje sie dwie studnie: projektowang studnie
wodomierzowg SW o $rednicy 2000 mm, oraz projektowang studnie U1 o $rednicy 1500 mm z zasuwg dn 80,
ktora stanowi rodzaj zamkniecia lub otwarcia strumienia wody do projektowanych rowow melioracyjnych.
Projektowane studnie beda wykorzystywane jako state elementy pokazowe dla ucznidow w celach
edukacyjnych. Nastepnie poligon wyposazony bedzie w kolejng studnie kanalizacji deszczowej S1, ktéra
przejmie strumien wody z projektowanego ujecia wody WP1 znajdujacego si¢ w studni U1 oraz z
projektowanego wpustu deszczowego, wykonanego tylko na potrzeby edukacyjne. Wpust deszczowy nie
bedzie odbierat wody z terendw utwardzonych. Prowadzony strumiei wody zasili projektowane rowy
melioracyjne R3 i R2. Z perspektywy poziomu terenu mozna bedzie obserwowaé jak woda ptynie
wyprofilowanymi spadkami wzdtuz rowu R3 nastepnie prowadzona do rowu R2, ktéry wyposazony bedzie w
wlot PCV dn 160 W1 za$lepiony korkiem oraz dodatkowq studnie kanalizacji sanitarnej S2 z wlotem PCV W2
dn 160 zaslepionym korkiem. Projektowane wloty i studnia ma za zadanie umozliwi¢ rozbudowe instalacii
kanalizacji deszczowej o system odwodnienia poprzez instalacje drenarska, czyli odprowadzenie wody do
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gruntu przez rozsaczanie. Woda z rowu R2 znajdzie swoje ujScie w szczelnym zbiorniku na wode. Zbiornik
na wode zostanie wyposazony w zatapialng pompe i system monitoringu. Zbiornik nalezy po otrzymaniu
sygnatdw, oprozni¢. Wszystkie projektowane elementy poligonu udostepnione bedg uczniom w celach
pomiarowych i pokazowych. Na istniejgcym nasypie ziemi zlokalizowane sg projektowane stanowiska
dydaktyczne prezentujace rodzaje umocnienn nasypow skarp. W projektowanej przestrzeni mozna bedzie
wykonywac terenowe roboty ziemne, w celach edukacyjnych.

Poszczegolne elementy poligonu opisane sg kolejnych podpunktach.

3.1.7.2 Projektowane wyposazenie poligonu melioracyjnego

W zwigzku z powyzszym w obrebie opracowania zostanie wykonana instalacja kanalizacji
deszczowej, rowy melioracyjne, a takze fragment nawierzchni drogowej z przedstawieniem etapow jej
wykonania i rézne rodzaje umocnienia istniejgcej skarpy.

Projektowane elementy budowlane dla celéw prowadzenia zaje¢ dydaktycznych w terenie:
» Przylacze wodociggowe — studnia wodomierzowa SW,

Zasuwa,

Odcinek sieci wodociggowej,

Ujecie wody — studnia U1,,

Wpust deszczowy,

Studzienka kanalizacji deszczowej S1,

Kanat kanalizacji deszczowej,

Wopust kanalizacji deszczowej,

Réw R3 melioracyjny umocniony kiszkg faszynowg i darnia,

Réw R2 zbierajacy umocniony ptotkiem faszynowym i obsiany mieszankg traw

Wylot kanalizacji deszczowej PCV dn 160 W 1 (zaslepiony korkiem),

Wylot kanalizacji deszczowej PCV dn 160 W 2 do kanatu kanalizacji deszczowej prowadzacego do

projektowanej studni deszczowej,

Studzienka kanalizacji deszczowej z wylotem PCV dn 160 za$lepionej korkiem,

Szczelny zbiornik na wode o pojemnosci ok 5000 | wyposazony w pompe i system monitorujacy,

Stopiert wodny,

Przepust drogowy,

Droga z przedstawieniem etapow jej wykonania,

Zastawka pietrzaca,

Row R1 zakonczony bezodptywowo,

Spadki oraz $rednice poszczegdlnych elementow instalacji melioracyjnej i deszczowej zgodnie z projektem
branzy sanitarnej.

3.1.7.3 Fragment nawierzchni jezdnej

W potnocnej czesci terenu poligonow edukacyjnych zostanie wykonany fragment nawierzchni jezdnej
z przedstawieniem etapdw jej wykonania. Nawierzchnia nie bedzie stuzyta do ruchu pojazdow, fragment
nawierzchni o wymiarach 3x6 m ma mie¢ charakter jedynie pogladowy. Projektowang nawierzchnie nalezy
wykona¢ na niewielkim nasypie. Pod drogq zostanie przeprowadzony przepust rurowy stanowigcy
przedtuzenie wykonanego rowu melioracyjnego. Przepust, z obu stron zakonczy¢ murkiem czotowym,
prostym.
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Projektowana nawierzchnia utwardzona
WARSTWY:

» kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym — 8x15x30cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ~ 5 cm,
podbudowa gdrna z kruszywa tamanego o frakcji 0-31mm - 8 cm,
podbudowa dolna z kruszywa tamanego o frakcji- 31-64mm — 12 cm
warstwa odsaczajgca z piasku - 10cm

3.1.7.4 Umocnienia skarpy - projektowane stanowiska dydaktyczne

Wzdtuz zachodniej granicy dziatki zlokalizowany jest istniejacy nasyp. Na fragmentach skarpy nalezy
wykonac rozne rodzaje umocnienia skarpy. Przed wykonaniem umocnient z nasypu nalezy usung¢ warstwe
ziemi urodzajnej i wyrownac jego powierzchnie. Wykona¢ zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

a. Zabezpieczenie gabionami

Zabezpieczenie wykona¢ z materacy gabionowych. taczna powierzchnia skarpy, ktorg nalezy
zabezpieczy¢ w ten sposdb — 25 m2 Stosowa¢ materace plecione, z drutu stalowego ocynkowanego o
minimalnej $rednicy 2,2 mm. Dopuszcza si¢ zastosowanie drutu o wigkszej $rednicy lub zastosowanie drutow
zgrzewanych. Wielko$¢ oczka 7-8 cm. Mniejsze materace taczy¢ ze sobg za pomocy drutu wigzatkowego
ocynkowanego o $rednicy min. 2,2 mm lub za pomoca fgcznikéw zaproponowanych przez producenta, w celu
uzyskania wymaganej powierzchni zabezpieczenia. Stosowa¢ materace o jednakowej wysoko$ci na catej
powierzchni skarpy, wysokos¢ do 30 cm (zalezna od wielko$ci zastosowanych modutéw).

Siatki nalezy utozy¢ na oczyszczonej, twardej, ptaskiej powierzchni. Laczenie Scian wykonac zgodnie
z instrukcjg producenta, nastepnie wypehi¢ siatki kamieniem hydrotechnicznym o frakcji 8-15cm.

Jako wypetnienie stosowaC kamienie ze skat twardych, nie zwietrzatych w kolorze szarym lub
mieszanym. W trakcie wypetniania siatek nalezy zwrdci¢ uwage, aby rownomiernie zapetni¢ przestrzen w
gabionie. Nalezy ograniczy¢ wielkoS¢ pustych przestrzeni, poprzez niepozostawienie luzu miedzy
kamieniami. Materac powinien by¢ wypetniony materiatem balastowym z niewielkim nadmiarem, aby wieko
po zamknieciu opierato sie na tym materiale. Wieko potaczy¢ do gornych krawedzi wszystkich Scianek, z
ktorymi sie styka.

b. Narzut kamienny

Zabezpieczenie narzutem kamiennym wykona¢ na powierzchni ok. 25 m? skarpy. Stosowac naturalny
kamien tamany, o duzym cigzarze objetosciowym. Po wyznaczeniu lokalizacji i wymiarow projektowanego
umocnienia skarpy, nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej. Skarpe umocni¢ narzutem kamiennym, grubos¢
warstwy — 30 cm. Utozong warstwe zagescic.

Materiat kamienny

PARAMETRY TECHNICZNE:

ciezar objetosciowy — min. 20 kN/m?,

srednica kamienia 10-30 cm

odporny na dziatanie wody i mrozu,

kamien musi by¢ wolny od zanieczyszczen w postaci gliny, itow, zwigzkdw organicznych,
stosowac¢ kamien naturalny, np. granit, porfir, andezyt, sjenit, gnejs.

c. Brzegoston faszynowy
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Na kolejnym odcinku skarpy nalezy wykonac¢ zabezpieczenie w postaci brzegostonu faszynowego, na
powierzchni 53 m2. Wykonanie brzegostonu ptaskiego nalezy rozpocza¢ od gory skarpy, uktadajgc warstwe
sciotki z faszyny wiklinowej. Gatazki wikliny nalezy uktadac tak, aby tworzyty z linig najwiekszego spadku
skarpy kat ok. 45-50°. Kolejne warstwy nalezy utozy¢ z przesunieciem ok. 1/3 — 2/3 dtugosci gatgzek.
Catkowita grubos$¢ warstwy $ciotki faszynowej powinna wynosi¢ ok. 15 cm. Nastepnie na warstwie Sciotki
uktadac kiszki faszynowe @ 15 cm w odlegtosciach co ok. 60 cm. Kiszki przybija¢ kotkami o Srednicy ok. 5 cm
i dtugosci 100 cm, w odstepach co 33 cm (w $rodku pomiedzy wigzaniami kiszki). Paliki po wbiciu powinny
wystawa¢ 5 cm nad powierzchnie grzbietowg kiszki . W miejscu zwigzania faczna wysokoS¢ Sciotki oraz
kiszki faszynowej powinna wynosi¢ 30 cm. Po przybiciu caty brzegoston do wysokos$ci grzbiety kiszek nalezy
pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej, wyrownac i lekko ubic.

Stosowaé faszyne wiklinowg spetniajaca wymagania normy BN-69/8952-30. Grubo$¢ faszyny
wiklinowej w odziomku nie powinna przekraczaé 3 cm, o dlugoéci co najmniej 1,5 m. Srednica
zastosowanych kiszek wynosi 15 cm, diugo$¢ — 5 m. Kiszka powinna mie¢ 3 wigzania na 1 m wykonane za
pomocg drutu wypalonego o $rednic 1,8-2,2 mm. Do mocowania kiszek stosowac kotki z drewna iglastego
lub liSciastego (z wyjatkiem osiki, kruszyny i topoli).

d. Plotek faszynowy

Ptotek faszynowy nalezy wykonac na odcinku skarpy o ditugosci ok. 5 m. Paliki ptotka, o Srednicy ok.
6-8 cm idtugosci 1,2 m, nalezy wbijaé prostopadle do powierzchni skarpy. Odstep pomiedzy kotkami
powinien wynosi¢ ok. 40-50 cm, kotki powinny wystawa¢ ponad powierzchnie skarpy na wysoko$¢ réwng 1/3
ich dtugosci, czyli 40 cm. Pomiedzy wbite paliki nalezy wples¢ ptotek ze Swiezo Scietej faszyny.

e. Zabezpieczenie darnia ,,na ptask” i ,w karte”

Fragment skarpy o powierzchni ok. 75 m? zostat przeznaczony do zabezpieczenia darnig na dwa
rozne sposoby - ,na ptask” i ,w krate”, obszar nalezy podzieli¢ na dwie réwne czesci.
W czesci darniowanej ,na ptasko” na powierzchni zbocza uktadaC ptaty darni o wymiarach 30x30 cm
z zapewnieniem mijankowego ulokowania kolejnych rzedow. Kazdy ptat stabilizowaC przez wbicie w
powierzchnie podioza dwoch kotkdw drewnianych na gteboko$¢ 30-40 cm. Kotki wbija¢ w dolnych
naroznikach pfata darni.
Zabezpieczenie darnig ,w krate” wykona¢ uktadajac pasu darni pod katem ok. 45° do krawedzi skarpy
tworzac kwadratowe pola o wymiarach ok. 100x100 cm. W przeciwlegte narozniki kazdego z ptatow darni
nalezy wbi¢ kotki drewniane na gtebokos¢ 30-40 cm. Wnetrza pdl zabezpieczy¢ przez wysianie w nich trawy.
Stosowa¢ gatunki o rozbudowanych korzeniach.

f. Obsiew mieszanka traw

Ostatni rodzaj projektowanego zabezpieczenia skarpy polega na obsianiu jej specjalng mieszanka
traw, na fragmencie o powierzchni ok. 75 m2 Przed wysianiem traw grunt nalezy ubi¢ i pokry¢ go ok. 10-20
cm warstwg ziemi urodzajnej (humusu). StosowaC gatunki silnie ukorzeniajace sig, co spowoduje
wzmocnienie powierzchni skarpy. Zastosowana mieszanka traw musi by¢ przeznaczona do obsiewania skarp
i zboczy. Proponowany sktad mieszanki traw: zycica trwata, kostrzewa czerwona oraz kostrzewa trzcinowa.

3.2. DZIAL KA NR 127/4 - brak zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu
3.2.1. Usytuowanie budynku i istniejaca zabudowa
Brak zmian.
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3.2.2. Uklad Komunikacyjny
3.2.2.1. Dojscia i dojazdy

Na terenie przedmiotowych dziatek sg juz wykonane istniejgce dojscia i dojazdy — bez zmian, poza
zakresem opracowania.
3.2.2.2. Miejsca postojowe

Na terenie przedmiotowych dziatek sg juz wykonane istniejgce miejsca postojowe — bez zmian, poza
zakresem opracowania.

3.2.3. Miejsce gromadzenia odpadow statych
Gromadzone w pojemnikach na odpady state w miejscu do tego przeznaczonym, nastepnie
wywozone na miejskie sktadowisko odpadéw — sposdb gospodarowania odpadami jak dotychczas.

3.2.4. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych

Woda opadowa z dachu zagospodarowana zgodnie ze stanem istniejacym. Na terenie dziatki istnieje
bezpo$rednie podtaczenie do miejskiej kanalizacji deszczowe;j.
Wszystkie sieci dochodzace do budynku bez zmian.

3.2.5. Zielen i urzadzenia rekreacyjne
Istniejaca zielen oraz wyposazenie pozostaje bez zmian.

3.2.6. Ogrodzenie dziatki
Istniejace ogrodzenie dziatki pozostaje bez zmian.

4. Ochrona Konserwatorska

Obiekt nie jest objety ochrona konserwatorska, ani nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Budynek
nie jest zlokalizowanych w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, ani w strefie ochrony konserwatorskiej
lub archeologiczne;j.

5. Ochrona Przyrody

Na dziatkach znajduje sig istniejacy drzewostan. Istniejgca roslinnos¢ rodzima jest zdominowana
przez gatunki pospolite, ktdre nie wymagajg ochrony. Nie przewiduje sie wycinki zieleni istniejace;.

Budynek nie wptywa na glebe, ani wody powierzchniowe i podziemne. Teren nie podlega szczegoinej
ochronie ze wzgledu na ochrone przyrody lub Srodowiska.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wg. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 20 ust. 1 pkt 1c do podstawowych
obowigzkow projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Scisty obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie bezpoérednio do przedmiotowych dziatek nr 123 i
12714.

6.1. Odlegtos$¢ od granic dziatki i obiektow sasiednich:
Odlegtosci budynku oraz obiektéw od granic dziatki:

W przypadku remontu sal, planowana inwestycja nie wykracza poza zewnetrzne $ciany budynku.
Odlegtosci od obiektéw sasiadujgcych i granic dziatki nie ulegajg zmianie.
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Usytuowanie obiektdéw jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynku i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Projektowany budynek magazynowy to niski obiekt kontenerowy, zlokalizowany w odlegtosci ponad
20 m od granic dziatki. Projektowane urzadzenia melioracyjne to w wigkszosci instalacje podziemne oraz
elementy, takie jak studzienki czy ujecie wody. Wszystkie projektowane elementy instalacji melioracyjnej
zZlokalizowane sg w obrebie granic dziatki.

6.2. Przestanianie i zacienianie:

Odlegtosc¢ istniejacych budynkdw od obiektéw sasiednich nie ulegnie zmianie.

Planowana inwestycja - polegajaca na remoncie sal nie wykracza poza zewnetrzne sciany budynku,
nie zmieniajg si¢ takze parametry takie, jak wysokos¢, kubatura czy powierzchnia istniejacego budynku,
warunki przestaniania i zacieniania nie ulegajg zmianie.

Projektowany kontenerowy obiekt magazynowy bedzie miat wysoko$¢ nie wieksza niz 3 m. Nie bedzie
on w zaden sposob powodowat przestaniania, ani zacieniania budynkéw sasiednich. Bedzie zlokalizowany w
poblizu boisk oraz poligondw edukacyjnych.

6.3. Bezpieczenstwo pozarowe:

Warunki ochrony pozarowej zostaty szczegétowo opisane w punkcie 6.0 Opisu Technicznego
budynku.

Zgodnie z § 273 ust. 1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynku i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
odlegtosci migdzy Scianami budynkdw znajdujacych sie na tej samej dziatce nie ustala sie.

Odlegto$¢ budynku od nadziemnych czesci zabudowan zlokalizowanych na dziatkach sasiednich
wynosi powyzej 8 m.

Projektowane instalacje melioracyjne nie wptywajg na bezpieczenstwo pozarowe. W projektowanym
budynku magazynowych nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych, ani wybuchowych.

6.4. Zagospodarowanie terenu:

Projektowana rozbudowa nie bedzie oddziatywa¢ na Srodowisko i obiekty sgsiednie, a takze nie naru-
sza interesow 0sob trzecich. Wody deszczowe z terendw utwardzonych odprowadzone bedg powierzchniowo
na teren biologicznie czynny w granicach dziatki - zgodnie ze stanem istniejgcym. Teren biologicznie czynny
dziatki pozwala na zagospodarowanie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych na terenie objetym opra-
cowaniem. Wody opadowe z dachow budynkow odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.
Projektowane instalacje nie wptyng na zmniejszenie istniejacej powierzchni biologicznie czynnej dziatki.

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go. Prace projektowe zwigzane z zagospodarowaniem terenu obejmujg elementy, ktorych wykonanie nie wy-
maga uzyskania pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia wtasciwemu organowi. W zwigzku z powyzszym nie
ma konieczno$ci wystepowania 0 wydanie Decyzji 0 warunkach zabudowy.

6.5. Ochrona przyrody

Zakres prac budowlanych nie wptywa na przyrode.

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym zadng formg ochrony przyrody zgodnie z Ustawg o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddziatywac na Srodowisko
w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko.
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Zgodnie z Uchwatq Studium Uwarunkowan Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Rumi z dnia 25 lutego 2016r. inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym zadng inng formg ochrony
przyrody.

Wptyw instalacji melioracyjnych na istniejace stosunki wodne zostat szczegdtowo okreslony w
sporzadzonym do projektu operacie wodno-prawnym.

6.6. Ochrona zabytkéw i dziedzictwa kulturowego

Obiekt nie jest objety ochrona konserwatorska, ani nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Budynek
nie jest zlokalizowanych w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, ani w strefie ochrony konserwatorskiej
lub archeologicznej.

Projekt nie przewiduje zmiany parametrow istniejgcej zabudowy.

6.7. Inne oddziatywania:

Planowana inwestycja:

- nie powoduje pozbawienia dostepu do drogi publicznej,

- nie powoduje pozbawienia mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacii, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze
srodkow tacznosci,

- nie powoduje pozbawienia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu,

- nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji,

- nie jest zrodtem sztucznych pol elektromagnetycznych,

- nie generuje promieniowania,

- nie wptywa na jako$¢ powietrza,

- nie wptywa na jako$¢ wod,

- nie pogarsza jako$ci gleby.

Przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany na obszarze portu, obszarze bezpo$redniego zagrozenia
powodzig, ani w obszarze obszaru ochronnego wod podziemnych.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest taki sam jak dotychczasowy obszar oddziatywania
budynku i miesci sie w granicy dziatek nr 123 i 127/4 obreb 110 w Gdansku, bedacej wlasnoscia
Inwestora - Gminy Miasta Gdansk, na ktérej miesci sie przedmiotowy budynek. Zarzadca
nieruchomosci jest Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdansku, w podanym
obszarze oddzialywania obiektu nie ma innych uzytkownikéw wieczystych i zarzadcéw
nieruchomosci.

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA SZYMANSKA
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OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI:
1.1. Nazwa Inwestycji
Gdarisk Miastem Zawodowcow — Rozwoj Infrastruktury Szkdt Zawodowych.

Remont sal w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz zmiana
zagospodarowania dziatki nr 123 na poligon edukacyjny w ramach zadania: Utworzenie wyspecjalizowanych
osrodkéw egzaminacyjnych w CKZiU nr 2 w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony
$rodowiska, technik inzynierii $rodowiska i melioracji w branzy Srodowisko oraz utworzenie poligonéw do
prowadzenia robét ziemnych, prac melioracyjnych i pomiarow geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w
Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony Srodowiska, technik inzynierii Srodowiska i
melioracji w branzy Srodowisko.

1.2. Adres Inwestyc;ji

Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ul. Smolenska 5/7, 6/8

80-058 Gdarisk

dz. nr 123, 127/4 obreb 110

Jed. ewidencyjna 226101_1

1.3. Zleceniodawca Inwestyc;ji

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarsk

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia
- mapa do celéw informacyjnych 1:500

- mapa do celéw projektowych 1:500

- wytyczne inwestorskie

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana istniejacego budynku

- dokumentacja archiwalna

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
3.1 Usytuowanie obiektu

Teren objety inwestycjq to dziatki nr 123, 127/4 obreb 110 w Gdansku, na ktdrych miesci sie
przedmiotowy obiekt uzytecznosci publicznej, budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr
2 zlokalizowany przy ulicy Smolenskiej 5/7, 6/8. Na terenie dziatki nr 123 zespotu szkdt znajduje sie budynek
dydaktyczny (4-kondygnacyjny) w pierzei ul. Smolenskiej. Na terenie dziatki nr 127/4 zespotu szkdt znajdujq
sie budynki wolnostojace: 2 budynki dydaktyczne, w pierzei ul. Smolenskiej jednokondygnacyjne obiekty
sportowe, jedno- i dwukondygnacyjne budynki pomocnicze i gospodarcze.
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Budynek w ktorym mieszczg sie remontowane sale zaje¢ znajduje sie¢ na dziatce nr 127/4. Budynek
jest usytuowany réwnolegle do ul. Smolenskiej, jest jednak od niej odsunigty. Potaczony jest niskim
tacznikiem z budynkiem zlokalizowanym bezposrednio przy ulicy. Przedmiotowy budynek ma 5 kondygnacii
naziemnych, dach sko$ny oraz poddasze nieuzytkowe. Remontowane sale znajdujq sie na 2 pigtrze.

Odlegtos¢ budynku od granic dziatki i sgsiednich obiektéw:

e od strony zachodniej budynek potaczony za pomocg niskiego facznika z innym obiektem dydaktycznym,
zlokalizowanym na tej samej dziatce, granica dziatki w odlegtosci — ok. 33 m

e od strony pdtnocnej budynek oddalony ok. 15 m od granicy dziatki, zabudowania na sasiednich dziatkach
znajdujq sie w odlegtosci ok. 8 m, potnocno-zachodni naroznik budynku jest oddalony o ok. 2,4 m od granicy
dziatki, jest to budynek istniejacy, stanu tego nie mozna zmienic,

e od strony wschodniej na tej samej dziatce zlokalizowane sg miejsca postojowe oraz tereny rekreacyijne,
zabudowania w odlegto$ci 43 m,

e od strony potudniowej, na tej samej dziatce znajduje sie utwardzony plac, zabudowania w odlegtoSci
ok.17 m.

3.2 Forma architektoniczna i funkcja

Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 potozone jest na dwdch dziatkach
przedzielonych drogg publiczng (ul. Smoleriska). Opracowaniem objeto dziatke 123, na ktorej zlokalizowane
bedg poligony do prac melioracyjnych, prowadzenia robét ziemnych i pomiardw geodezyjnych, a takze sale w
budynku zlokalizowanym na dziatce 127/4.

Budynek objety opracowaniem (na dziatce nr 127/4) zlokalizowany jest obok budynku szkolnego i
potgczony jest z nim za posSrednictwem fgcznika. Obiekt wybudowano w latach ‘50 XX w. jako budynek
internatu. Obiekt na rzucie prostokata o wymiarach 35,5x15 m. Bryta zwarta, pieciokondygnacyjna, z
poddaszem i strychem nieuzytkowym, kryta dachem czterospadowym. Brak podpiwniczenia. Budynek
posiada 2 klatki schodowe.

3.3. Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy (budynek objety opracowaniem) - 595,25 m?

Wysoko$¢ kondygnacji -2,50 m-3,0m.
Wysokos¢ budynku - budynek $redniowysoki.
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem - 73,53 m?

Kubatura pomieszczen objetych opracowaniem - 187,50 m®

3.4. Opis konstrukgji i stanu istniejacego budynku

Fundamenty - Zzelbetowe.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne - z cegly peinej ceramicznej gr. 25 cm i 54 cm + 8 cm styropian (na
elewacjach pdtnocnej, wschodniej i potudniowej). Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegly pefnej
ceramicznej gr. 25 cm i 38 cm.

Sciany dziatowe - z cegty ceramicznej dziurawki lub petnej, na poddaszu w konstrukgji drewnianej.

Stupy, podciagi - zelbetowe wylewane na mokro.

Stropy miedzy kondygnacyjne - prefabrykowane, gestozebrowe stropy belkowo — pustakowe DMS.

Schody wewnetrzne - dwubiegowe, prefabrykowane.
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Dach czterospadowy - konstrukcja drewniana, ptatwiowo — kleszczowa z dwoma rzedami stupéw w poziomie
poddasza. Dach kryty dachdwka ceramiczng, nad facznikiem stropodach petny, Zelbetowy, kryty papg
termozgrzewalna.

Przewody wentylacyjne z cegty ceramicznej petnej - wyloty przewodow zakonczone na strychu, czesc
kominow wyprowadzonych ponad dach.

Instalacje w budynku — wewnetrzna instalacja hydrantowa, wod.-kan., gazowa, c.0. i z.w.u. - wezet cieplny
GPEC, instalacja elektryczna, komputerowa, teletechniczna, alarmowa, monitoring wewnetrzny.
Stan zachowania budynku bardzo dobry.

3.5 Sieci i przylacza
Budynek zasilany w media na dotychczasowych zasadach z istniejacych sieci i przytaczy.

3.5.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie Sciekow do miejskiej kanalizacji sanitarne;.

3.5.2 Sie¢ instalacji wody
Doprowadzenie wody z miejskiej sieci wodociggowe;.
Ogrzanie cieptej wody w lokalnym wezle cieplnym.

3.5.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie $ciekéw kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizacji deszczowej.

3.5.4 Sie¢ wentylacji
Wentylacja grawitacyjna.

3.5.5 Sieci elektryczne
Sposdb zasilania budynku z sieci elektroenergetycznej.

3.5.6 Ogrzewanie budynku
Lokalny wezet cieplny GPEC.

3.5.7 Sieci telekominikacyjej
Przytacze do sieci telekomunikacyjnej.

4.0 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
4.1 Przeznaczenie budynku

W przedmiotowym budynku uzyteczno$ci publicznej, zlokalizowanym na dziatce nr 127/4 mieSci sie
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdansku — internat oraz sale lekcyjne. W budynku
mieszczg, si¢ rowniez pomieszczenia administracyjne, pomocnicze i higieniczno-sanitarne, w piwnicach
Zlokalizowane sg réwniez pomieszczenia techniczne i magazynowe. Remontowane pomieszczenia bedg
petnity funkcje serwerowni oraz sali dla potrzeb dydaktycznych i egzaminacyjnych - w zawodzie technik
inzynierii $rodowiska i melioracji. Dotychczas réwniez miescity sie tam pomieszczenia o funkcji dydaktycznej i
pomocniczej, zostang one wyremontowane i zmodernizowane pod wzgledem wyposazenia. Dotychczasowy
sposob uzytkowania budynku nie ulega zmianie.
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Program przewiduje wykonanie prac remontowych w sali 301 oraz w sali 302. Prace budowlane
swoim zakresem obejmujg wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej.
Ponadto wykonanie zabudowy nowo-projektowanych kanatow wentylacyjnych w systemie obudowy GK. Po
wykonaniu nowych instalacji i zabudowy nalezy pomieszczenia pomalowa¢ oraz wykona¢ i zamontowac
ostony grzejnikowe.

4.2. Dane liczbowe
Nie zmieniajq sie podstawowe parametry obiektu. Uktad i wielkos¢ pomieszczen pozostaje bez zmian.

Powierzchnia zabudowy (budynek objety opracowaniem) - 595,25 m?

Wysokos¢ kondygnacii -2,50 m-3,0m.
Wysokos¢ budynku - budynek $redniowysoki.
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem - 73,53 m?

Kubatura pomieszczen objetych opracowaniem - 187,50 m®

4.3 Forma i funkcja obiektu.
Bryta obiektu nie ulegnie zmianie.

4.4 Uktad konstrukcyjny obiektu.
Brak zmian w ukfadzie konstrukcyjnym obiektu.

4.5 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego
4.5.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Bez zmian.

4.5.2 Instalacja wodna
Bez zmian.

4.5.3 Instalacje grzewcze CO
Bez zmian.

4.5.4 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng. Centrala wentylacyjna z wymiennikiem
ciepta zlokalizowana w pomieszczeniu serwerowni. Zaprojektowano czerpnie $cienng na Scianie zewnetrznej
pomieszczenia serwerowni. Przewidziano wyrzut powietrza zuzytego do istniejacego kanatu wentylacyjnego.
W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano klimatyzator scienny i jednostke zewnetrzng klimatyzacji na
Scianie zewnetrznej serwerowni.
Instalacje wentylacji i klimatyzacji wykona¢ zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

4.5.5 Instalacja elektryczna

W przedmiotowych pomieszczeniach zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna - oswietlenia
0goinego, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen oraz sie¢ komputerowa. Instalacje wykona¢ zgodnie z
projektem branzy elektryczne;.
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5.0. PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE - ROZWIAZANIA MATERIALOWE

5.1. Wykonczenie Scian wewnetrznych i sufitow

W pomieszczeniach uzupemi¢ ubytki tynkéw i gtadzi zaprawg szpachlowa. Zaszpachlowaé wykonane
bruzdy i przebicia instalacyjne, uzupetni¢ wszystkie miejsca, gdzie tynki zostaty uszkodzone w wyniku
wykonywanych robét budowlanych (np. otwory drzwiowe, miejsca przej$¢ instalacji itp.). Nastepnie $ciany w
pomieszczeniach pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksowg uprzednio zagruntowanymi wg zalecen producenta.
Kolor sufitow — biaty, kolor $cian — jasno szary.

5.2. Obudowy kanatéw wentylacji mechanicznej

Obudowy instalacji biegnacych pod stropem wykonac¢ z ptyty gipsowo-kartonowe na stelazu metalowym.
Obudowy wykona¢ wzdtuz scian w odlegtosci ok. 30 cm. Stosowac niepalne ptyty gipsowo-kartonowe,
niekapiace i nieodpadajace pod wptywem dziatania ognia — GKB i profile stalowe CD i UD.
Obudowy po wykonaniu pomalowac jak sufit na kolor biaty farba lateksowa, dwukrotnie.

5.3. Wyposazenie pomieszczen
Obudowy grzejnikéw

Wszystkie grzejniki znajdujgce sie w sali zajeC obudowa ostonami z lakierowanej ptyty MDF
ognioodpornej (trudno zapalnej) o europejskiej klasie odporno$ci ogniowej B potwierdzonej odpowiednimi
certyfikatami wykonanymi z otworami.

Pozostate elementy wyposazenia budynku zgodnie z zalaczonym do projektu zestawieniem
wyposazenia.

Wymagania dotyczace mebli wyszczegélnionych w zestawieniu wyposazenia:

Wymagania wobec mebli szkolnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
31.12.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach.

Sprzet, z ktdrego korzystajg osoby pozostajace pod opiekg szkoty lub placowki, dostosowuje sie do wymagan
ergonomii. Szkoty i placdwki nabywajg wyposazenie posiadajace atesty lub certyfikaty.

Meble - stoty i krzesta - nie powinny powodowa¢ zagrozenia dla Zycia i zdrowia uzytkownikéw oraz powinny
umozliwi¢ przyjecie prawidtowej pozycji siedzacej przy pisaniu, czytaniu i stuchaniu.

Projektowanie i wykonanie mebli szkolnych powinno przewidziec:
Zagrozenia mechaniczne:

a. ostre punkty lub krawedzie, nieprawidtowo zaprojektowane elementy mebli (stelaze), niska
wytrzymato$¢ na skutek zastosowania nieodpowiednich materiatow - mogg spowodowac otarcia i
rany ciete, obrazenia w wyniku zaczepienia ubrania lub potkniecia sie,

b. okucia i czeSci metalowe powinny by¢ na tyle zaokraglone lub ostonigte, by nie grozity urazami
podczas uzytkowania,

c. urzadzenia lub akcesoria przeznaczone do regulacji wysokosci mebli lub elementéw powinny
zapewniac stabilne potaczenia elementow i by¢ bezpieczne w obstudze,

d. potaczenia konstrukcyjne powinny by¢ tak rozwigzane, by wykluczaty mozliwos¢ tatwego
demontowania mebli przez uczniow,
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koncowki elementow ruchomych powinny by¢ zaslepione, elementy z ktérymi styka sie uzytkownik
powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

Zagrozenia chemiczne

materiaty pochodzenia chemicznego: barwniki, materiaty lakiernicze, kleje, tworzywa sztuczne, a w
tym okleiny i inne mogg by¢ stosowane na podstawie pozytywnego atestu jednostki uprawnionej w
tym zakresie

w meblach szkolnych zaleca sie¢ maksymalne stosowanie drewna i oklein naturalnych

stosowane piyty drewnopochodne powinny odpowiada¢ klasie higieny E1 (ptyty o nizszej emis;i
formaldehydu)

ze wzgledu na higiene wzroku dzieci, ptyty stotow powinny by¢ matowe, gtadkie, na powierzchnie
zewnetrzne widoczne mebli nie nalezy stosowaé kolordw jaskrawych, pobudzajgcych, odporne na
Scieranie, uderzenia, wodg, ttuszcz.

1. Wymagania dotyczace fawek i krzeset szkolnych zawartych w zestawieniu wyposazenia okre$la
szczegbtowo norma PN-EN 1729-1:2007. Wymaga sie zastosowania najbardziej optymalnego
rozmiaru dla danej grupy wiekowej ucznidw jakim jest ROZMIAR 6 — NIEBIESKI wg w/w normy.

2. Wymagania dotyczace stotdw komputerowych oraz krzeset obrotowych regulowanych zawartych w
zestawieniu wyposazenia rowniez okresla szczegdtowo norma PN-EN 1729-1:2007. Wymaga sie
zastosowania najbardziej optymalnego rozmiaru dla danej grupy wiekowe] uczniow jakim jest
ROZMIAR 6 — NIEBIESKI wg w/w normy a w przypadku krzeset regulowanych wymaga sie przez nie
spetniania zakresu w danym rozmiarze okreslonym norma.

3. Wymagania dotyczace wszystkich mebli stanowisk pracowniczych w tym stanowisk nauczycieli w
poszczegblnych salach  dydaktycznych, stanowisk portierdw, personelu administracyjnego,
porzadkowego i innych osob ktdrych miejscem pracy jest placowka dydaktyczna oraz mebli o
przeznaczeniu sktadowania w pomieszczeniach dydaktycznych, socjalnych i innych, z pominigciem
pomieszczen magazynowych, w tym: regatow na pomoce dydaktyczne, regatow biurowych, szafek
zamykanych, szaf magazynowych oraz gablot szklanych, ustala sie w nastepujacy sposob:

Meble biurowe z ptyty meblowej, tréjwarstwowej, dwustronnie laminowanej melaming, w klasie
higienicznosci E1, odcienie koloréw do uzgodnienia z Uzytkownikiem;

wymagana grubo$¢ ptyt gotowego wyrobu:

blaty biurek, blaty stotdw, stolikéw oraz wierice goérne kontenerdw, szafek z wytaczeniem szafek
kuchennych, szaf, regatow - 18 mm,

blaty kuchenne 36 mm,

fronty szuflad, drzwi, drzwiczki, boki szaf, boki biurek, konteneréw, szafek, pdtki, przegrody, formatki
meblowe, wience dolne kontenerdw, szafek, szaf, regatow, wierice gorne szafek kuchennych, plecy
kontenerdw, frontowe ostony biurek -18 mm,

plecy szaf, szafek, regatéw, nadstawek - ptyta pilSniowa, twarda, lakierowana o grubosci minimum 3
mm albo ptyta HDF o grubo$ci min. 3 mm, plecy wpuszczane we wpust wyfrezowany w bokach i
wiencach, pfaszczyzna zewnetrzna plecow musi licowaC z ptaszczyzng zewnetrzng mebla, plecy
muszg by¢ przymocowane za pomocg wkretarki, takera lub gwozdziarki. Plecy szaf, szafek, regatow,
nadstawek od strony wewnetrznej musza by¢ koloru ptyty mebli;

wykonczenie krawedzi - obrzeza ptyt wykonczone taSmg PCV w kolorze piyty, klejong na goraco,
wymagana grubo$¢ tasmy - dla blatéw, przegrod i formatek 2 mm, dla innych elementéw 1 mm;
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h) blaty postforming kuchenne jednostronnie zaoblone

i) potki w szafach aktowych - mocowane w odstepie ca 350 mm, odlegtos¢ miedzy pdtkami
rownomierna, podpdrki (narozniki) metalowe zapewniajace sztywno$C potek przy maksymalnym
obcigzeniu lub inne metalowe mocowania zapewniajace sztywnoS¢ potek przy maksymalnym
obcigzeniu;

j) szuflady - mocowane minimum na prowadnicach rolkowych;

k) rodzaj zawiaséw - zawiasy puszkowe samoczynnie domykajace sie;

) rodzaje zamkéw - zamki patentowe — min. 2 klucze;

m) kontenery - wyposazone w zamki centralne; kontenery 4-szufladowe wyposazone w piorniki — wktady
piérnikowe, szufladowe, wykonane z tworzywa sztucznego;

n) drzwiczki - we wszystkich rodzajach szaf i szafek z zamkami, zasuwki u gory i u dotu drzwi;

0) uchwyty — metalowe, kolor aluminium;

p) podstawa szaf, szafek i regatdw - na stopkach regulowanych, kontenery 3-szufladowe i wozki pod
jednostke komputerowg, na kétkach meblowych, szafki kuchenne stojace na noézkach metalowych z
regulacja,

q) faczenie elementdw mebli - z uzyciem ztgcz mimosrodowych i konfirmatowych, przepusty do
okablowania - we wszystkich biurkach;

r) materiaty i surowce z ktdrych wykonane sg meble - muszg posiada¢ wymagane atesty.

4. \WWymagania dotyczace stotow warsztatowych i laboratoryjnych ktorych norma PN-EN 1729-1:2007
nie dotyczy ustala sie w nastepujacy sposob:

a) Blat roboczy na wysoko$ci zgodnej z przeznaczeniem. W przypadku uzytkowania stotow w
przewazajacy sposéb w formie siedzacej sugeruje sie zachowanie wysokosci blatu zgodne z NORMA
PN-EN 1729-1:2007. Blat stotéw laboratoryjnych pokryty okleing HPL.

b) Blaty stotéw warsztatowych pokryte zgodnie z przeznaczeniem wedtug szczegdtowych wytycznych
gtéwnego uzytkownika Sali na etapie projektu.

c) Stelaz stolu metalowy ze stali powlekanej/malowanej proszkowo/nierdzewnej. Dopuszcza sie stelaz
drewniany stotow jedynie w uzasadnionych przypadkach jesli wymaga tego przeznaczanie stotu.

d) Wymaga sie aby projekt stotu spetniat wymagania uzytkownika zapewniajgc niezbedng do
przeprowadzania zaje¢ dydaktycznych pojemnos¢ w postaci podwieszonych szuflad ilub szafek
zamykanych. Nalezy ustali¢ szczegoty na etapie projektu z uzytkownikiem.

6.0. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU - projekt nie zmienia warunkéw ochrony
pozarowej w budynku.

Przepisy zwigzane:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422) - [1],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719 ) - [2],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124/2009, poz. 1030) - [3].

a) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnac;ji
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obiekt o pieciu kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony,
wysoko$¢ budynku — ok. 22 m,

obiekt sredniowysoki [SW],

powierzchnia zabudowy Pz= 592,4 m?

dtugos¢ budynku 38,5 m, szeroko$¢ budynku 15,4 m,
powierzchnia wewnetrzna catego obiektu — ok. 4100 m?,
kubatura catego budynku — ok. 10 952 m®,

VVVVYVYVY

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

W budynku nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne. Mogace wystepowac materiaty paine to:
tkaniny, ptyty drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne, zywno$¢ (maka, cukier, oleje, migso, warzywa)
itp. ktorych temperatura zapalenia waha sie od 200 do 300°C.

c) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach

W objetym opracowaniu budynku znajdujq sie pomieszczenia szkolne (sale zaje€), pomieszczenia internatu,
kuchnia z jadalnig i lokale mieszkalne.

Na parterze znajdujg sie pomieszczenia w kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL Ill. Na kondygnacji moze
przebywac do 100 osob.

Na pierwszym pietrze znajdujq sie pomieszczenia w kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i ZL lll. Na kondygnacii
moze przebywac do 80 osob.

Na drugim pietrze znajdujg sie pomieszczenia w kategorii zagrozenia ludzi ZL Vi ZL 1ll. Na kondygnacji moze
przebywac do 115 osab.

Na trzecim pietrze znajdujq sie pomieszczenia w kategorii zagrozenia ludzi ZL V. Na kondygnacji moze
przebywac do 50 0sdb.

Na czwartym pietrze znajdujg sie pomieszczenia w kategorii zagrozenia ludzi ZL V. Na kondygnacji moze
przebywac do 52 0sob.

Na poddaszu znajdujg sie pomieszczenia w kategorii zagrozenia ludzi ZL V. Na kondygnacji moze przebywac
do 58 osob.

Strych nieuzytkowy.

d) informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego
Gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen, w ktorych przebywajg ludzie nie oblicza sie.
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych wynosi do 500 MJ/m?,

e) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
W budynku nie wystepuija strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

f) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, lll, 1V, V Sredniowysoki.

Przyjeto dla catego budynku klase odpornosci pozarowej ,B”.

Nazwa \Wymagana Nazwy zastosowanych elementow
elementu klasa  odporno$ci
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Ogniowej

Gtowna R 120 Sciany z cegly ceramicznej pelnej gr. 25 i 54 cm + 8 cm

konstrukcja styropian.

nosna

Strop REI 60 Prefabrykowane, gestozebrowe stropy belkowo -
pustakowe DMS.

Sciany El60 Sciany z cegly ceramicznej peinej gr. 25 i 54 cm + 8 cm

zewnetrzne styropian.

Sciany El' 30 Cegta ceramiczna petna gr. 25 — 38 cm., $ciany dziatowe z

wewnetrzne cegly dziurawki lub petnej, na poddaszu w konstrukcji
drewnianej zabezpieczonej na dziatanie ognia.

Konstrukcja  [R 30 Konstrukcja  drewniana  ptatwiowo -  kleszczowa

dachu czterospadowa zabezpieczona na dziatanie ognia.

Przekrycie RE 30 Dachdwka ceramiczna.

dachu

Konstrukcja  [R 60 Zelbetowe, prefabrykowane.

biegu

schodow

W budynku do wykoriczenia wnetrz nie stosowa¢ materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogdInej, stuzacych celom ewakuacji, nie stosowa¢ materiatdw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych.

Oktadziny sufitow wykona¢ z materiatdbw niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia.

Wszystkie zastosowane w budynku elementy spetniajg wymagane klasy odpornosci ogniowe;.

g) informacje o podziale na strefy dymowe i strefy pozarowe

Obecnie budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej i wystepujg w nim pomieszczenia zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, lll, IV, V. Powierzchnia dopuszczalna strefy pozarowej dla budynkéw
sredniowysokich (SW) — 5 000 m? (liczona jako powierzchnia wewnetrzna). Powierzchnia strefy pozarowe;
nie jest przekroczona. Podziat na strefy pozarowe pozostaje bez zmian.

h) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sasiadujacych

Od strony potnocnej budynek jest oddalony o okoto 8 m od budynku gospodarczego na sasiedniej dziatce.
Od strony zachodniej budynek jest oddalony o ok. 34 m od granicy dziatki drogowej. Od strony zachodnie;
budynek jest potaczony za pomoca tacznika z budynkiem szkolnym.

Od strony potudniowej na dziatce znajdujg sie ciagi pieszo — jezdne oraz budynek szkolny, w odlegtosci
ok. 17 m.

Od strony wschodniej budynek jest oddalony o ponad 43 m od najblizszych zabudowarn zlokalizowanych na
dziatce szkoty. Od wschodu przebiega droga pozarowa.

W poblizu nie wystepuje teren lasu.

i) informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi
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 Z budynku prowadzi na zewnatrz gtbwne wyjscie z budynku (wyjscie ewakuacyjne) oraz wyjscie boczne.

Przej$cia ewakuacyjne

. Dilugo$¢ przejS¢ w pomieszczeniach, prowadzacych maksymalnie przez trzy pomieszczenia, nie
przekracza dopuszczalnej 40m.
. Szeroko$¢ przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi minimum 0,9 m. Przy ewakuacji do

trzech 0sob szeroko$¢ wyjscia co najmniej 0,8m. Przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta
ruchomego nie mniejsza niz 0,9m. Wysokos$¢ drzwi wynosi nie mnigj niz 2,0m.

. Wszystkie szerokoSci i wysokosci wyj$¢ z pomieszczen oraz dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych sg
zachowane.

Dojécia ewakuacyjne

. Dopuszczalna dtugo$¢ doj$¢ ewakuacyjnych dla budynku (strefy ZL I, 1ll, IV, V) przy jednym kierunku
dojécia wynosi 10m, a przy dwoch kierunkach dojscia 40m dla dojscia krétszego i 80 m dla dojscia
dtuzszego, dojscia ewakuacyjne prowadzg od drzwi pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz lub do innej strefy
pozarowe;.

. Dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen objetych opracowaniem jest zachowana.
Z sali zaje€ dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych, przy dwoch kierunkach ewakuacji wynosi ok. 25 m dla dojscia
dtuzszego oraz ok. 2,5 m dla dojscia krotszego, do wydzielonych i oddymianych klatek schodowych.

. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest zachowana i wynosi minimum 1,40 m. Szeroko$¢
korytarza stuzacego ewakuacji z przedmiotowych sal wynosi ok. 2,5 m.

. Obudowy poziomych drég ewakuacyjnych spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej El 30.

. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej jest zachowana i wynosi minimum 2,2m.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku

. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz szeroko$¢ drzwi z klatki
schodowej prowadzacej na zewnatrz budynku nie moze by¢ mniejsza niz 1,20m, przy czym przy drzwiach
dwuskrzydtowych najmniejsza szeroko$¢ skrzydta ruchomego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m, z wyjatkiem
wyj$¢ z pomieszczen na zewnatrz.

. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku spetnia powyzsze warunki.

Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne i znaki bezpieczenstwa
. W budynku jest o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
. Drogi ewakuacyjne sg odpowiednio oznakowane.

k) informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenistwu
pozarowemu,
. hydranty wewnetrzne

W budynku znajduje sie istniejgca instalacja hydrantow wewnetrznych dn25 z wezem potsztywnym,
obejmujacych swoim zakresem caty budynek.

o system sygnalizacji pozarowej
System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany

. dzwiekowy system ostrzegawczy
Dzwigkowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.
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. instalacja gasnicza
Instalacja gasnicza nie jest wymagana.

o awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
W budynku jest oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

o oddymianie
Klatki schodowe w budynku zostaty wyposazone w grawitacyjny system usuwania zadymienia.

) informacje o wyposazeniu w gasnice

. Wymagana masa $rodka gasniczego wynikajaca ze wskaznika jedna jednostka masy Srodka
gasniczego (2 kg) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.
. W budynku jest zapewniona wymagana liczba gasnic.

m) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych dziatan

Droge pozarowa stanowi ciag pieszo — jezdny zlokalizowany na terenie dziatki. Lacznie zapewniony
jest dostep do 50% obwodu elewacji budynku, co jest zgodne z przepisami.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o kubaturze brutto powyzej
5000 m® i o powierzchni wewnetrznej powyzej 1 000 m? — 20 dm®s z co najmniej dwoch hydrantéw
0 $rednicy 80 mm lub 200 m?® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Hydranty sieci miejskiej zlokalizowane sg w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od budynku — przy lezacych
w poblizu szkoty drogach. Jeden hydrant zlokalizowany jest w poblizu bramki wejSciowej na teren szkoty,
drugi przy ul. Smolenskiej w odlegtosci ok. 60 m od budynku, drugi przy ul. Grabowej, w odlegtosci ok. 50 m
od budynku.

n) Instrukcje przeciwpozarowe

. Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, opracowana wedtug
rozporzadzenia i aktualizowana co 2 lata.
. W budynku znajduje sie istniejgca instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

7.0. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB 0OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projekt polegajacy na remoncie wskazanych sal w budynku, swoim zakresem nie obejmuje zmian
w sposobie zapewnienia dostepnosci do obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych.

8.0 OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt nie jest objety ochrona konserwatorskg, ani nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Budynek
nie jest zlokalizowanych w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, ani w strefie ochrony konserwatorskiej
lub archeologicznej.
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9.0 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | NA OBIEKTY SASIEDNIE
9.1. Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilos¢ i jako$¢ odprowadzanych sciekow.

Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej, woda na cele socjalne
dostarczana w ramach istniejgcego przytacza. Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na tereny
Zielone w obrebie terenu dziatki. Scieki socjalno-bytowe powstajace w obiekcie odprowadzane do miejskiej
sieci kanalizacji poprzez istniejace przytacza: inwestycja nie zmienia sposobu odprowadzenia $ciekow.

9.2. Emisja zanieczyszczenn gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja pomieszczen, ani catego budynku ze wzgledu na jego funkcje uzytkowg oraz sama
realizacja zamierzonych robo6t budowlanych, nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych ani
ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
Usuwanie odpaddéw statych zwigzanych z eksploatacjg budynku odbywa sie poprzez okresowe
wywozenie na miejskie sktadowisko odpadéw komunalnych.

9.4. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.
Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, ani innych zaktocen.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Charakter, program uzytkowy i wielkoS§¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na powierzchnig ziemi, gleb oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane. Na dziatce znajduje sie istniejacy drzewostan. Nie planuje sie wycinki
istniejacego drzewostanu w ramach inwestyciji.

10.0 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Budynek szkolny przy ul. Smolenskiej jest obecnie ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej. Wezet
C.O. lokalny. Zakres opracowania nie obejmuje swoim zakresem zmian w ogrzewaniu budynku. Zmiana
sposobu zaopatrzenia catego budynku w energie i ciepto bytaby bardzo kosztowna i wielokrotnie
przewyzszytaby koszt przebudowy pomieszczen bedacy zakresem niniejszego opracowania.

Ze wzgledu na brak ekonomicznych oraz technicznych mozliwosci zmiany systemu dostarczenia
energii_oraz ciepta analiza mozliwosSci wykorzystania alternatywnych systemow zaopatrzenia w_energie
i ciepto nie zostanie przeprowadzona.

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA SZYMANSKA
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IV. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE BUDOWY

NAZWA
INWESTYCJI

Gdansk Miastem Zawodowcow — Rozw6j Infrastruktury Szkét Zawodowych.
Remont sal w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz
Zmiana zagospodarowania dziatki nr 123 na poligon edukacyjny
w ramach zadania: Utworzenie wyspecjalizowanych o$rodkéw egzaminacyjnych w CKZiU nr
2 w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony $rodowiska,
technik inzynierii rodowiska i melioracji w branzy Srodowisko
oraz utworzenie poligonéw do prowadzenia rob6t ziemnych, prac melioracyjnych
i pomiaréw geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdarisku
na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony $rodowiska,
technik inzynierii srodowiska i melioracji w branzy Srodowisko.

INWESTOR

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

ADRES
INWESTYCJI

Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ul. Smolenska 5/7, 6/8
80-058 Gdarisk
dz. nr 123, 127/4 obreb 110
Jed. ewidencyjna 226101_1

Oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU
. ZAKRES | NUMER
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
_ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
MGR INZ. ARCH. W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTURA | \\AGDALENA SZYMANSKA | ARCHITEKTONICZNEJ
NR 159/POOKK/IV/2016
SPRAWDZAJACY PROJEKT
. ZAKRES | NUMER
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
: UPRAWNIENIA BUDOWLANE
MGR INZ. ARCH. !
ARCHITEKTURA KL(:UDIA FILIgIAK W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
NR 07/POOKK/IVI2014

Gdansk, styczen 2018 r.
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY
Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajac
nastepujace uwagi:

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

. Utworzenie poligonéw edukacyjnych

. Roboty ziemne

. Roboty instalacyjne (wykonanie przytaczy i instalacji)
. Roboty w zakresie instalacji melioracji

. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni

. Lokalizacja obiektu kontenerowego

. Wykonanie ogrodzen

SOOI -

. Remont sal zaje¢

. Prace porzadkowe i przygotowawcze
. Roboty rozbidrkowe/demontazowe

. Roboty instalacyjne

. Roboty montazowe

. Roboty tynkarskie

. Roboty malarskie

. Roboty wykonczeniowe

. Roboty porzadkowe

O NO OB WN -

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot.

Realizacja rob6t powinna odbywac sie wedtug nastepujacej kolejnosci:
|. Utworzenie poligondw edukacyjnych

1. Roboty ziemne

. Roboty instalacyjne (wykonanie przytaczy i instalacji)

. Roboty w zakresie instalacji melioracji

. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni

. Lokalizacja obiektu kontenerowego

. Wykonanie ogrodzen

(o1& BF - NGO IN )

. Remont sal zaje¢

. Prace porzadkowe i przygotowawcze
. Roboty rozbiérkowe/demontazowe

. Roboty instalacyjne

. Roboty montazowe

. Roboty tynkarskie

. Roboty malarskie

. Roboty wykonczeniowe

. Roboty porzadkowe

O NO OB WN -
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3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki nr 123 znajduje sie budynek szkolny, boiska oraz tereny zielone.
Na terenie dziatki nr 127/4 znajduje sie przedmiotowy budynek szkolny, inne budynki szkolne oraz petna
infrastruktura techniczna i drogowa.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

- zagrozenie zwigzane z pracg na wysokosci - upadki z wysokosci, mozliwos¢ przecigzenia rusztowan
nadmierng iloscig materiatow, uszkodzenie ciata przez spadajace elementy,

- zatrucia substancjami chemicznymi podczas robét malarskich,

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi,

- okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami mechanicznymi,

- porazenie pradem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie zapozna¢ z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, 0 czym pisemnie poswiadczajg na sporzadzonej liscie dotaczonej do
Planu. Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformowaé o niebezpieczenstwach pracownikow
bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Prace rozbiorkowe i wykoniczeniowe na wysokosci - stosowa¢ zabezpieczenia przed upadkiem z
wysoko$ci np. balustrady ochronne, pasy ochronne z linkg; rusztowania nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
umozliwiajgcy ich przesuwanie i zapewni¢ im nalezytg wytrzymato$¢ uwzgledniajac sktadowanie na nich
materiatéw i narzedzi.

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Wchodzenie i schodzenie z
rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych.

Materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiérki sktadowa¢ w sposdb bezpieczny w
wyznaczonych do tego celu miejscach.

Materiaty budowlane powinny odpowiadaé normom i posiada¢ odpowiednie certyfikaty; uzywaé
sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace przy instalacjach elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z wymogami.

Pracownicy powinni by¢ wyposazenie w odziez, obuwie i rekawice ochronne.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlang, pod statym nadzorem
technicznym.

Teren prowadzenia robét budowlanych oznakowac.

Uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia
do stosowania.

Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

mgr inz. arch. Magdalena Szymanska
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V. OSWIADCZENIE PROJEKTANIA
| SPRAWDZAJACEGO
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Gdansk, styczen 2018 r.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt: ,Gdansk Miastem Zawodowcow — Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych.
Remont sal w budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz zmiana
zagospodarowania dziatki nr 123 na poligon edukacyjny w ramach zadania: Utworzenie
wyspecjalizowanych osrodkéw egzaminacyjnych w CKZiU nr 2 w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w
zawodach technik ochrony s$rodowiska, technik inzynierii Srodowiska i melioracji w branzy
Srodowisko oraz utworzenie poligonéw do prowadzenia robét ziemnych, prac melioracyjnych
i pomiaréw geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdanisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach
technik ochrony $rodowiska, technik inzynierii $rodowiska i melioracji w branzy Srodowisko.”,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Magdalena Szymariska
nr upr. 159/POOKK/IV/2016

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt: ,,Gdansk Miastem Zawodowcow — Rozwoj Infrastruktury Szkét Zawodowych.
Remont sal w budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz zmiana
zagospodarowania dziatki nr 123 na poligon edukacyjny w ramach zadania: Utworzenie
wyspecjalizowanych osrodkéw egzaminacyjnych w CKZiU nr 2 w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w
zawodach technik ochrony sSrodowiska, technik inzynierii Srodowiska i melioracji w branzy
Srodowisko oraz utworzenie poligonéw do prowadzenia robét ziemnych, prac melioracyjnych
i pomiaréw geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach
technik ochrony $rodowiska, technik inzynierii $rodowiska i melioracji w branzy Srodowisko.”
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
nr upr. 07/POOKK/IV/2014
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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