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IIl. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przytaczy wod.-kan. oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.
Ponizszy opis techniczny musi byC rozpatrywany tacznie z cze$cig rysunkowg. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy
traktowac jako petnoprawne z tymi, ktore opisano w obu cze$ciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

YV VYV

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt architektoniczny,
Wytyczne Inwestora,

Wytyczne projektowania,
Obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE PROJEKTOWANEGO
POLIGONU MELIORACYJNEGO.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej bedzie stosowana do dziatalnosci edukacyjnej tzw. Poligonu
melioracyjnego Szczeg6towy opis zasady dziatania instalacji zgodnie z cze$cig opisowq branzy
architektoniczej. Instalacja nie bedzie odprowadza¢ odprowadza¢ wody deszczowe. Projektowang kanalizacje
deszczowg w wode zasila¢ bedzie projektowane przytacze wody. Woda bedzie wykorzystywana do celdw
edukacyjnych, na dziatce nr 123 obreb 110 w Gdansk.

Woda z kanalizacji deszczowej zostanie odprowadzona do projektowanego, szczelnego zbiornika na wode o
pojemnosci 5000 | wyposazonego w pompe zasilang W energie elekiryczng wg opracowania branzy
elektryczne;.

Do projektowanej instalacji deszczowej planuje sie wprowadzanie wod z projektowanego przytacza
wodociggowego w ilosci nie przekraczajacej 1 m*dobe. Proby takie bedg wykonywane kilka razy w ciggu
roku, przyjeto, ze taka ilos¢ wody bedzie dodatkowo wprowadzana do instalacji i odprowadzana do
projektowanego zbiornika maksymalnie 10 razy w ciggu roku, co daje nam odprowadzenie 10 m® wody
rocznie.

Maksymalny dobowy zrzut wody:

Qb pownieutwmax = 0,1*156m? * 0,035 = 0,55 m*h

(maksymalna wysoko$¢ opadu o czasie trwania 1h rowna 35mm).

Maksymalny roczny zrzut wody:

Quaxrownieutwrok = 0,1 * 156m?2 * 0,6m = 36 m*/rok

(przy $rednim opadzie roczny = 600 mm/rok)

Sredni dobowy zrzut wody:

Qq = 764,02/365 =0,09 m*/dobe.

Przewody kanalizacji deszczowej wykonac z rur PCV-U SN4 w otulinie z geowtokniny.

Projektowany zbiornik na wode nalezy systematycznie opréznia¢ z nadmiaru wody 3-5 razy do roku w
szczegolnosci w okresie wiosna —zima - jesien.
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W celu monitorowania iloSci wody w zbiorniku, projektowany jest montaz ptywakowego czujnika poziomu
cieczy, ktory bedzie informowata uzytkownika i zarzadce budynku o konieczno$ci oprozniania zbiornika.

Przy projektowanym zbiorniku umiejscowionym zgodnie z cze$cig graficzng opracowania wykonac tzw.
skrzynke ogrodowa, ktéra stuzy do podigczenia weza ogrodowego. Sktadaé sie powinna z obudowy
wykonanej z wytrzymatego na uderzenia tworzywa sztucznego, wyposazonego W zamykang pokrywe,
podiaczenie do weza ogrodowego zakonczonego zaworem i szybko-ztaczem oraz szybkoztaczem do
podtaczenia rury z PE doprowadzajacej wode ze zbiornika.

Projektowany zbiornik powinien by¢ wyposazony w pokrywe, pobor wody, uspokojony wyptyw oraz pompe
zatapialng.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy takze wyposazy¢ w projektowane studnie rewizyjne S1 i
S2 zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Projekt zaktada takze wykonanie rowdw melioracyjnych R3, R2 i R1 $lepo zakonczony bez odptywowo.
Projektowany row R3 bedzie zasilany w wode z projektowanej kanalizacji deszczowej zasilanej przez
projektowane przytacze wody.

Nastepnie przez odpowiedni spadek 1% woda zasila¢ bedzie réw zbiorczy R2, ktory nalezy wyposazy¢ w dwa
wloty PCV dn 160. Wiot W1 bedzie $lepo zakoriczony korkiem, natomiast wlot W2 bedzie wprowadzat wode
do studni rewizyjnej S2.

Projektowane wloty majg zapewni¢ mozliwo$¢ rozbudowy projektowanej instalacji o instalacjie drenazowa,
ktéra w przysztosci wode odprowadza¢ bedzie do gruntu.

Woda z rowu zbiorczego R2 i studni S1 bedzie odprowadzona do projektowanego szczelnego zbiornika na
wode.

Roboty ~ ziemne  wykona¢  zgodnie z  zaleceniami normy  BN-83/8836-02 i
PN-B-06050:1999.

Poligon melioracyjny wykona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.

4, PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki z projektowanego budynku nie zwigzanego z gruntem - wiaty magazynowo-szatniowej odprowadzane
bedg poprzez projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni rewizyjnej zlokalizowanej na
istniejacej sieci sanitarnej ks200 zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych @160 PVC-U SN8, uszczelnionych
uszczelkami gumowymi i utozonych w gotowym wykopie na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Trasy,
spadki i odlegto$ci wykona¢ zgodnie z czescig graficzna.

5. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

Projektuje sie wykonanie przytacza wodociggowego od istniejacej sieci wodociggowej w80.

Przytacze wodociggowe wykona¢ z rur PE100 SDR11 90x8,2.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé przy pomocy trojnika kotnierzowego 80/80.

Za trojnikiem nalezy zamontowa¢ zasuwe miekkouszczelniajgcg dn80 i obudowg z teleskopowym
przedtuzaczem, oraz zlaczke przytaczeniowg dn80/PE90.

Projektowany wodomierz klasy C dn50 zamontowa¢ w projektowanej studni wodomierzowej o Srednicy
wewnetrznej @2,0m,

Za wodomierzem od strony instalacji projektuje sie zawdr antyskazeniowy typu BA dn50.
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Przed opuszczeniem przytacza wodociggowego na dno wykopu otwartego, nalezy go wyréwnaé, dokonac
podsypke piaskowag gr. 10 cm, bez statych czesci jak kamienie i korzenie. Rury PE w wykopie utozy¢ z
pewnym luzem zapewniajacym kompensacje zmian dtugosci pod wptywem zmiany temperatury. Zasypke
przewodow - wykopow wykonac piaskiem na wys. min. 20 cm nad gorng krawedz przewodu, piasek powinien
mie¢ temp. zblizong do temp. rur. 10cm nad rurociggiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szer. 200mm z zatopiong wktadkg metalowg z wyprowadzeniem do
skrzynki wodociggowej i wodomierza. Po wybudowaniu przytacza, zamontowaniu wodomierza i podpisaniu
umowy na dostawe wody i odprowadzenie Sciekéw nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje oraz uzyskaé
pozytywny wynik badania probki wody.

Nalezy wykona¢ oznakowanie nowego uzbrojenia na typowych tabliczkach koloru niebieskiego i umieszczac
na stupkach z profili ocynkowanych, $cianach budynkéw lub statych ogrodzeniach

Na  przytaczu  zaprojektowano  studnie ~ wodomierzowg  prefabrykowang  Zelbetowg

o wewnetrznej $rednicy @2000.

Prefabrykowane elementy betonowe nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowymi.

Prefabrykowane betonowe elementy studni nalezy wykona¢ z wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150) z betonu klasy nie nizszej niz C35/45.

Studnie wodomierzowg nalezy zapatrzy¢ we wiaz zeliwny wentylowany klasy C250 wg PN — EN 124:2000 o
prze$wicie 600 mm.

Aby zabezpieczy¢ studnie wodomierzowg przed dostaniem sie do jej wnetrza oséb niepowotanych
zaprojektowano wtaz z przykrecang pokrywa.

Wtaz powinien by¢ wyposazony w fabrycznie zamontowang uszczelke.

Stopnie ztazowe projektuje sie jako zeliwne typu ciezkiego w otulinie z tworzywa sztucznego.

PrzejScie przewodow przez $ciane komory wodomierzowej wykona¢ za pomocg ksztattek z laminatu
zywiczno-szklanego typu DWD System.

Schemat studni wodomierzowej przedstawiono na rysunku S4.
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6. WYKONAWSTWO ROBOT.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg oraz
zawiadomiC wszystkie instytucje, ktorych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robdt.

Zmiany w stosunku do projekiu dokonane w czasie realizacji robot muszg by¢
uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjne;j.

Na terenie wystgpienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia gestoréw sieci na podstawie
wydanych przez nich uzgodnien. Podczas wykonywania robét przestrzegaé przepisow bhp.

6.1 ROBOTY ZIEMNE.

» Roboty  ziemne  wykonaC  zgodnie z  zaleceniami normy  BN-83/8836-02 i
PN-B-06050:1999.
6.2 WYKOP.
» Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego — recznie.
» Wykona¢ wykop do wymaganej gtebokosci.

>

>

>

W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wiekszej od projektowanej nalezy wyréwna¢ podioze warstwg
suchego, ubitego piasku.

W przypadku  wystgpienia  gruntu  organicznego nalezy go wymieni¢ na  warstwe
piasku.

W czasie wykonywania robét nalezy zwrdci¢ uwage na nosno$¢ gruntu w miejscu prowadzenia przewodow.
Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie stabonosny, przewody nalezy posadowi¢ na warstwie
betonu chudego.

Kierunek prowadzenia prac powinien byc¢ taki, aby urobek z wykopow byt sktadowany wzdtuz trasy przewodu
na stronie, na ktorej nie wystepuje uzbrojenie podziemne.

Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietlic lampami
ostrzegawczymi.

Przewody posadowiono powyzej poziomu wdd gruntowych

6.3 OBUDOWA WYKOPU, UMOCNIENIE.

>

>

Przewiduje  sie  prowadzenie rob6t ziemnych ~w  wykopach  waskoprzestrzennych o
Scianach umocnionych odeskowaniem poziomym.

Obudowa wykopu powinna wystawac¢ przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadow atmosferycznych.

6.4 ZASYPANIE WYKOPU | ZAGESZCZENIE GRUNTU.

>

>

Po  stwierdzeniu  prawidtowoSci  wykonania  przytaczy,  wykonaniu  proby  szczelnosci

i inwentaryzacji geodezyjnej przystapi¢ do zasypania wykopu.

Przed rozpoczeciem zasypki wykonane zagtebienia pod kielichy wypetni¢ tym samym materiatem, ktory
stanowi podfoze pod rurociggiem. Tym samym materiatem nalezy obsypac ustabilizowane w wykopie rury,az
do wysokosci ponad ich wierzch.
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Cato$¢ osypki musi by¢ zageszczona warstwami co 20-30 cm.

Obsypka razem z podsypka (podtozem) stanowig strefe posadowienia rur.

Ponad strefg posadowienia rur wystepujq =zasypka wiasciwa, ktora z reguty dokonuje
sie gruntem rodzimym.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na zageszczenie materiatu wypetniajacego strefe posadowienia wskaznik
Is nie mniejszy niz 1,0.

Jednoczes$nie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzic rozbiérke obudowy wykopu.

6.5 PODSYPKA. MONTAZ RUROCIAGOW.

Przewody uktada¢ wg instrukcji producenta.

Przewod uktada¢ w wykopie na wyrdwnanym podtozu, na podsypce z piasku nie zawierajacego czastek o
wymiarach powyzej 20 mm.

Podtoze musi by¢ wyprofilowane potkoliscie i posiadac zagtebienia

w miejscach usytuowania kielichow.

» Podtoze powinno by¢ zniwelowane w taki sposéb, aby rura opierata sie na nim na catej swej dtugosci przy
kacie opasania w zakresie 90° — 120°.
» Przewod uktadaC przy temperaturze pow. 0°C. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢
skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.
6.6 PROBY SZCZELNOSCI.
» Projektowane przewody wodociggowe nalezy poddac probie szczelno$ci, ktorg wykona¢ zgodnie z PN-B-

10725:1997, WTWIO - zeszyt nr 3 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjg producenta rur. Przed
wykonaniem préby nalezy usztywni¢ przewod, odstoni¢ wszystkie potgczenia rur. Ci$nienie proby pp =1,5 pr,
wynik jest pozytywny jezeli po uptywie 30 min. nie nastapi spadek ciSnienia ponizej ciSnienia prébnego pp.
Projektowane  przewody kanalizacji nalezy podda¢ probie  szczelnosci na infiltracje

i eksfiltracje, ktorg wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 PN-B-10735 ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych cz. II” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych.”, WTWIO - zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjq
producenta rur.

7. UWAGI KONCOWE.

» Przed przystapieniem do rob6t oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw postawionych w klauzulach

uzgadniajgcych.

» Roboty, proby, odbiory wykona¢ zgodnie WTWiIO CORBI INSTAL Zeszyt 3 i 9 oraz odpowiednimi normami.
» Podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatow.
» QOdstoniete w trakcie gtebienia wykopdw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz

zawiadomic instytucje, ktore je eksploatuja.

» Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdiuz i od czota barierkami lub taSmg ostrzegawcza, a w godzinach

nocnych oswietlic lampami ostrzegawczymi.

» Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednig jednostke geodezyjna.
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» Przylacza przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do uprawnionego geodety celem wykonania inwentaryzacii
geodezyjne;.

» Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz wzdtuz sieci
energetycznych napowietrznych oddalonych mniej niz 5m wykopy wykonac recznie z szalowaniem wykopu.

» Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych, szczegdinie w zakresie warunkéw gruntowo-wodnych wymagajq
powiadomienia inspektora nadzoru.

» Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji projektanta. Realizacja niezgodna z projektem
zwalnia projektanta z odpowiedzialnoSci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialno$¢ na
wykonawce.
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OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji dla remontu sal w budynku

CKZiU nr 2 w Gdansku przy ul. Smoleniskiej 5/7, 6/8.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowa. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ jako
petnoprawne z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczny,
Wytyczne Inwestora,

Wytyczne projektowania,
Obowigzujace normy i przepisy.

YV VYV

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

3.1. Zalozenia wentylacji mechanicznej
Instalacja wentylacji mechanicznej realizowa¢ bedzie zadanie dostarczenia $wiezego powietrza oraz usuniecie
powietrza zuzytego.

Zatozenia obliczeniowe dla warunkéw zewnetrznych:

Warunki klimatyczne Zima Lato
Strefa I I

Temp. zewnetrzna obliczeniowa -16°C +28°C
Wilgotno$¢ wzgledna 100% 52%
Zawarto$¢ wilgoci 1,1 g/kg 12,4 g/kg
Entalpia -13,4 kd/kg 59,8 kJ/kg

Parametry wg. PN-76/B-03420

Lokalizacja elementéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg czesci graficznej niniejszego opracowania.
Przy wyborze urzadzen brano $ciSle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych urzadzen. Wszystkie zaproponowane
urzadzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia.

llo$¢ powietrza dla pracowni obliczono na podstawie ilosci 0sb oraz ilosci powietrza dla 1 osoby (przyjeto 20m*h na osobeg)

Nawiew powietrza $wiezego dla Sal odbywa¢ sie bedzie poprzez projektowang centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng o parametrach:

- Wydatek powietrze Vn=Vw=320m’h

- dwa wentylatory typu EC Qel=2x165W
- wymiennik obrotowy

- dwa filtry powietrza

- nagrzewnice elektryczng Qel=1,0kW

- waga: 67kg
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Od strony instalacji, a za centralg nalezy zamontowa¢ ttumiki kanatowe @200 L=1000 jako wyposazenie dodatkowe
centrali. Od strony czerpni i wyrzutni powietrza nalezy zamontowa¢ przepustnice powietrza jako wyposazenie dodatkowe centrali.
Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez system okragtych kanatéw wentylacyjnych.

Nawiew i wywiew do pomieszczenia odbywacé sie bedzie poprzez projektowane zawory nawiewne i wywiewne @125.

3.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej. Zaprojektowany system jest systemem szybko-
ztacznych, przewodow i ksztattek z fabrycznie zamocowang uszczelkg gumowg EPDM. System ten spetnia klase szczelno$ci A
(certyfikat 0103/07) zgodnie z normg PN-EN 12237.

Przej$cia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody przektadkami
wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 10 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przewody i ksztattki wentylacyjne
nalezy zaizolowa¢ cieplnie materiatami posiadajacymi stosowne atesty i mocowaé do konstrukcji budowlanych za pomocg
typowych podwieszen i podpér. lzolowanie kanatdw zabezpiecza ochtadzaniu sie powietrza nawiewnego w przypadku
ogrzewania i skraplaniu sig wilgoci na powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace
oczyszczenie ich wnetrza oraz innych urzadzen i elementéw instalacji.

3.3. Wytyczne montazowe instalacji wentylacji mechanicznej

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na dbato$¢ o czystoS¢ wewnetrzng
kanatow wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotéw do kanatéw np. folig samo wulkanizujaca sie.

Po zakoriczeniu okre$lonych odcinkow instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczyé. Kratki wentylacyjne montowaé
po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, kanaty wentylacyjne
nalezy zdezynfekowac.

» Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i opracowaniem Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12

» Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — czes¢ |l

» Przed rozpoczeciem rob6t dokonaé rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia rob6t oraz przygotowania placu
budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

» Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementdw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ na
nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposéb, aby zagwarantowaé wiasciwg jako$¢ montazu i zywotno$¢
elementow. Sporzadzi¢ protokot usterek elementdw.

» Po montazu dokona¢ préb rozruchowych, pomiardw skuteczno$ci ochrony i dziatania zabezpieczen elektrycznych.

» We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja montazowa w celu uzyskania
przeptywdw powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscig wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng
instalacji nalezy wykonaé przed zamknigciem sufitbw podwieszanych i przed zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do
elementéw wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢ dostep przez wykonanie otworéw rewizyjnych
zamykanych na klucz patentowy.

» Protokdt odbioru instalaciji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaru.

3.4. Izolacja przewoddw wentylacyjnych

Wszystkie kanaty i ksztattki instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy izolowa¢ termicznie i akustycznie przy pomocy
gotowych elementéw izolacyjnych z ptaszczem z folii aluminiowej, grubosci 4,0 cm. Mocowania warstwy izolacyjnej do blachy na
kotkach przylepnych, wykorczenie obrzezy taSma aluminiowa samoprzylepna.
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W przypadku kanatéw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy stosowac izolacje gr. 10cm w dodatkowym ptaszczu
ze stali ocynkowane;.

Izolacja termiczna powinna posiada¢ wspdtczynnik przewodzenia nie gorszy niz: AD = 0,042 W/mK
3.5. Wymagania dla podpor i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych.

Rurociagi majq by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia niepotrzebnego ugiecia,
nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen
dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub medium
uzytego do préb, w oparciu o wigkszq warto$¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od
wydtuzen cieplnych.

Rurociagi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o wspdlnej wysokosci. Nieizolowane
rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciagu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

3.6. Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia
w inny spos6b. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelno$ci przewodow, jak réwniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw o
przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tam
perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych
$rub lub innych elementow, ktore moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

4. INSTALACJA KLIMATYZACJI.

Chtodzenie pomieszczenia serwerowni zaprojektowano na uktadzie typu Split Inwerter z wykorzystaniem jednostki
wewnetrznej o parametrach:

Qch=3,5kW; Qg=4,0kW,

Waga = 8,5kg,

Wymiary = 268x840x203.

oraz jednostki zewnetrznej o parametrach:
Qel=0,93kW 1~230V

Waga = 33kg

Wymiary = 540x790x290.

Montaz jednostek zewnetrznych nalezy wykona¢ na indywidualnej konstrukcji wsporczej za po$rednictwem
wibroizolatoréw lub podktadéw wibroizolacyjnych. W ramach montazu chtodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania
sterujacego od jednostki zewnetrznej do jednostek wew. wg specyfikacji producenta instalowanych urzadzen.

Ustawienie parametrdw jednostki wewnetrznej odbywaé sie bedzie recznie, indywidualnie poprzez pilot $cienny.
Jednostka wewnetrzna bedzie pracowa¢ w wybranym trybie do momentu ich wytaczenia lub zmiany ustawienia. Zadana
temperatura w pomieszczeniu poprzez pilot bedzie realizowana poprzez jednostki wewnetrzne dzieki wbudowanemu
termostatowi powietrza.
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Instalacje freonowg wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z czeScig rysunkowg oraz prowadzié w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Rury bedg podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwaojnych, mocowanych do
sufitu.

Instalacje zamontowa¢ tak aby byly one oddalone od siebie na odleglos¢ umozliwiajacg ewentualny demontaz i
zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Do izolacji termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego otuling o grubo$ci 13 mm.
Miejsca w ktérych byta lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ nie zaizolowane do momentu wykonania prob szczelnosci.

[zolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejciach przez ostony zwtaszcza w przej$ciach przez Sciany i inne
ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Skropliny z jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ za pomocg pompki skroplin i wpigé sie poprzez syfon z
zamknigciem anty-zapachowym opartym na kuli do instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z
rur PP.

5. UWAGI KONCOWE

» W trakcie wykonania rob6t nalezy przestrzegac przepisy BHP i ppoz.,

» Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie,

» Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpiC po ofrzymaniu pozytywnego protokotu prob szczelnosci
i wytrzymatosci,

» Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz z obowigzujacymi polskimi normami i przepisami
w tym zakresie.

» Wszystkie materiaty budowlane i wykoriczeniowe winny by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie na terenie Polski.
Dla materiatéw importowanych nieposiadajacych takiego dopuszczenia importer powinien wyda¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia. Komplet certyfikatow, atestéw, deklaracji zgodnosci itp. nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawcze;.
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OPIS TECHNICZNY KONTENERA

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wod. - kan. w projektowanym kontenerze na dziatce nr

123 na terenie CKZiU nr 2 w Gdansku przy ul. Smolenskiej 5/7, 6/8.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowa. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ jako
petnoprawne z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczny,
Wytyczne Inwestora,

Wytyczne projektowania,
Obowigzujace normy i przepisy.

YV VYV

3. INSTALACJA INSTALACJA WODOCIAGOWA

o Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur plastikowych PE-RT/AL/PE-HD
) Podejécia wodociggowe do przyborow sanitarnych nalezy prowadzi¢ po Scianie budynku kontenera od wewnatrz.
o Budynek jest obiektem nie trwale zwigzanym z gruntem, uzytkowanym w okresie wiosna — lato -jesien, podczas gdy

temperatura powietrza jest dodatnia. Montaz elektrycznych ogrzewaczy wody ze zbiornikiem jest nie wskazy, z powoddw
uzytkowych. Woda w przewodach oraz ogrzewaczy zamarza w temperaturach ujemnych, co powoduje uszkodzenie urzadzenia.

o Przejscia przewoddw przez elementy konstrukcyjne budynkéw wykonaé w tulejach ochronnych stalowych o dwie
dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetic¢ kitem plastycznym lub elastycznym.
o Dla umywalki podejscie wodociagowe nalezy wykona¢ ,od dotu” za pomocg kurka kulowego 1/2-3/8" oraz przytacza
elastycznego w oplocie ze stali nierdzewnej 3/8”.

) Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych (uchwytéw) i podpor
przesuwnych (wspornikdw lub wieszakow).

o Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogq by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu z ktérego wykonany jest przewdd.

o Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

o Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpor przesuwnych ma by¢ zgodny z warunkami technicznymi.

o Umywalke zamawia¢ do zainstalowania baterii stojacej z dtuga wylewka. Bateria stojaca powinna posiadac indywidualny
zawér odcinajacy.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalaciji:

o Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
o Minimalne odlegto$ci przewoddw wody zimnej od przewoddw elektrycznych powinny wynosié¢ 10cm.
o Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja

uchwytéw lub wspornikéw ma zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

o Podejscia wody zimnej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

o W miejscach przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ potaczen rur. Przestrze migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez $ciany majq wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

o Przewody instalacji wodociggowej prowadzone po Scianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od
krawedzi przegréd.
o Przewdd instalacji wodociagowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w

sposob zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym $cianki kontenera.
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o Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
o Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktore prowadzone sg instalacje wykona¢ metodg wiercenia w trakcie
realizacji (trasowania) instalacji.
o Catos¢ instalacji wody zimnej musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg
odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodno$ci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

° L o Rodzaj przewodu lub komponentu ® . Minimalna - grubosc - izolacj

p. . cieplnej

o o (materiat 0,035 W/(m - K)1)

. 1]e Srednica wewnetrzna do 22 mm o 20 mm

o 2|e Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm o 30 mm

° 3|e Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm r.ury rowna Srednicy wewnelrzne]

. 4 e Srednica wewnetrzna ponad 100 mm o 100 mm

. 5le Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze . 6 mm
Uwaga:
o 1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
o 2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
o Izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli dla érednic ponizej DN32 oraz
izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla Srednic pozostatych.
o Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang np. typu Thermacompact S o gr. 6mm (lub
rownowazna).
o Oznaczenie rurociggdw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociagéw, zgodnie z przyjetymi zasadami

oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

o Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC.
o Urzadzenia zostang podtaczone grawitacyjnie do zaprojektowanego przytacza kanalizacji sanitarne;.
o Projektowana instalacja wodociggowa ma zasila¢ jednoczesnie projektowany poligon edukacyjny, dlatego ilo$¢ Sciekdw

w stosunku do pobranej wody bedzie znacznie mniejsza. W celu obnizenia rachunkoéw za odprowadzone $cieki, konieczne jest
zainstalowanie dodatkowego wodomierza na przewodach kanalizacji sanitarnej.

. Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-
EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Przewody prowadzi¢
przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami wody oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC od przewodéw ciepinych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy
wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki
przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez $ciany lub podtoge, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje
ochronne.

o Spadki podej$¢ wynikaja z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
zasady osiowego montazu przewodoéw, i majg wynosi¢ minimum 2%.

o Srednica czeéci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokoéci i nie powinna byé mniejsza od
najwiekszej $rednicy podejécia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,05m.

o Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C uktada¢ na
takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m i byta dostosowana
do warstw podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.
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o Spadki przewoddw odptywowych i podigczen kanalizacyjnych:
:Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2,5 15
160-110 2 15
o Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
o Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych:
Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50 - 110 1,0
>110 1,25
) Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac

przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza¢ rurociag przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

Opracowat

Mgr inz. Sebastian Gwarny
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE BUDOWY

Gdarisk Miastem Zawodowcow — Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych.
Remont sal w budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz
zmiana zagospodarowania dziatki nr 123 na poligon edukacyjny
w ramach zadania: Utworzenie wyspecjalizowanych osrodkow egzaminacyjnych w CKZiU

NAZWA nr 2 w Gdansku na potrzeby ksztaicenia w zawodach technik ochrony Srodowiska,
INWESTYCJI technik inzynierii Srodowiska i melioracji w branzy Srodowisko
oraz utworzenie poligonéw do prowadzenia rob6t ziemnych, prac melioracyjnych
i pomiaréw geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdarisku
na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony Srodowiska,
technik inzynierii Srodowiska i melioracji w branzy Srodowisko.
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
INWESTOR GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ul. Smolenska 5/7, 6/8
ADRES 80-058 Gdarsk
INWESTYCJI
dz. nr 123, 127/4 obreb 110
Jed. ewidencyjna 226101_1
Oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
AUTOR PROJEKTU
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
SANITARNA MGR INZ. SPECIALNOSCI NSTALAGY.NE)
SEBASTIAN GWARNY POM/0287/PBS/15
SPRAWDZAJACY PROJEKT
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
SANITARNA MGR INZ. SPECIALNOST! INSTALACYANES
JAKUB GORLIK POM/0052/PWOS/10

Gdansk, styczen 2018 r
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 )

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy.

W szczegolno$ci nalezy zwr6ci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:
» praca na wysoko$ci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajace odpowiednie badania lekarskie),
» zastosowanie materiatow i urzadzen ciezkich,
» stosowanie materiatéw Zracych lub cuchngcych - chemikaliow niebezpiecznych grozacych zatruciem lub uszkodzeniem
powtoki skérnej,
praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),
wystepowanie goracej wody oraz zgrzewania materiatow,
hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,
wykonywanie wykopow (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemia).

YV VY

W trakcie rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ glowe i oczy. Bezwzglednie uzywaé
okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow. Bezwzglednie stosowaé réznego rodzaju ostony,
zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robét muszg by¢
przeszkoleni w zakresie BHP.

Opracowat

mgr inz. Sebastian Gwarny
POM/0287/PBS/15
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IV. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, styczen 2018 r.

Oswiadczenie Projektanta

Niniejszym o$wiadczam, Zze projekt branzy sanitarnej: ,Gdanisk Miastem Zawodowcow — Rozwéj Infrastruktury Szkét
Zawodowych. Remont sal w budynku Centrum Ksztatlcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz zmiana
zagospodarowania dziatki nr 123 na poligon edukacyjny w ramach zadania: Utworzenie wyspecjalizowanych osrodkow
egzaminacyjnych w CKZiU nr 2 w Gdarsku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony srodowiska, technik
inzynierii Srodowiska i melioracji w branzy Srodowisko oraz utworzenie poligonéw do prowadzenia robét ziemnych,
prac melioracyjnych i pomiaréw geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdansku na potrzeby ksztalcenia w
zawodach technik ochrony srodowiska, technik inzynierii Srodowiska i melioracji w branzy Srodowisko.”, sporzadzony
zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Sebastian Gwarny
nr upr. POM/0287/PBS/15

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt branzy sanitarnej: ,,Gdansk Miastem Zawodowcow - Rozwdj Infrastruktury Szkot
Zawodowych. Remont sal w budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz zmiana
zagospodarowania dziatki nr 123 na poligon edukacyjny w ramach zadania: Utworzenie wyspecjalizowanych o$rodkow
egzaminacyjnych w CKZiU nr 2 w Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony srodowiska, technik
inzynierii $rodowiska i melioracji w branzy Srodowisko oraz utworzenie poligonéw do prowadzenia robét ziemnych,
prac melioracyjnych ipomiaréw geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdanisku na potrzeby ksztalcenia w
zawodach technik ochrony $rodowiska, technik inzynierii srodowiska i melioracji w branzy Srodowisko.”, sporzadzony
zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jakub Gorlik
nr upr. POM/0052/PWOS/10
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V. CZESC RYSUNKOWA
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6. Zestawienie materiatow.

Sys. | Nr | Szt. Nazwa Wymiary Pow.[m2] | Pow. catk. [m2]
Nt |1 Symlftryczne przejscie a=|250 | b=|250 d=200 | g=|80 | I=[250 025 025
ofo/prostokat
N1 | 2 [ 1 Przewdd okragty d1=1200 | 11=]0.38m 0,24 0,24
N1 | 3 9 Kolano segmentowe alfa= 190 r=10,80 d1=]200 0,26 2,31
N1 | 4 [ 1 Przewdd okragty d1=1200 | 11=]0.30m 0,19 0,19
N1 | 5 [ 1 Przewdd okragty d1=1200 | 11=]3.97m 2,49 2,49
NT | 6 | 1 Przewéd okragly d1=/200 | 11=]0.26m 0,17 0,17
N1 | 7 1 Przepustnica okragta =200 =200 0,00
N1 | 8 1 Przewdd okragty d1=]200 | 1M1=]0.97m 0,61 0,61
N1 | 9 [ 1 Ttumik kanalowy okragty =1200 =11000 0,00
N1 | 10 1 Przewdd okragty d1=200 [1=14.03m 2,53 2,53
N1 | 11 [ 1 Przewdd okragty d1=1200 | 11=]2.10m 1,32 1,32
Nt | 12 | ¢ | Symetrycznytroink 90 stopniz | oy Togn | o= 160 d3=125 | 112|300 0,31 0,31
redukcjg
N1 |13 ] 3 Zawér wentylacyjny =125 0,00
NT [ 14 ] 1 Przewdd okragty d1=][160 | 11=]2.12m 1,06 1,06
N1 | 15 | 1 | Symetrycznytronik 0stopniz | gy | 460 | o= | 125 d3=|125 | 11=]293 025 025
redukcjq
N1 | 16 [ 1 Przewdd okragty d1=1125 | 11=]214m 0,84 0,84
NT [ 17 | 1 Symetryczny trojnik 90 stopni d1=]125 | d3=125 11=[170 0,16 0,16
N1 [ 18 | 1 Za$lepka meska d1=1125 0,03 0,03
NT |19 | 1 Prostokqtna’clzerpnia/wyrzutnia a=| 250 b= | 250 0,00
$cienna
N1 1 Ztgczka mufowa d1=]125 0,04 0,04

| Sys. | Nr | szt. | Nazwa Wymiary | Pow.[m2] | Pow.catk.[m2] |




Przepustnica okragta + Sitownik

W1 | 1 1 230V d=|200 I= {200 0,00

W1 | 2 1 Przewdd okragty d1=1200 1=10.32 m 0,20 0,20
W1 | 3 2 Kolano segmentowe alfa={90 r=10,80 d1=1200 0,26 0,51
W1 | 4 1 Przewdd okragty d1=1200 1=10.34 m 0,21 0,21
W1 | 5 1 Przewdd okragty d1=1200 1=]0.71m 0,45 0,45
W1 | 6 1 Przewdd okragty d1=1200 11=16.00 m 3,77 3,77
wi | 7 | 1 | SymetrycznytropnikQ0stopniz | 41 10 | o= (125 d3=[125 | 11=|348 0,34 0,34

redukcjg

W1 | 8 1 Przewdd okragty d1=1125 1={3.17m 1,24 1,24
W11 9 1 Kolano segmentowe alfa= {90 r=10,80 d1=1125 0,10 0,10
W1 |10 | 1 Przewdd okragty d1=1125 1=10.05m 0,02 0,02
W1 | 11 1 Ttumik kanalowy okragty =1200 =11000 0,00

W1 |12 | 1 Przewdd okragty d1=1200 1={3.38 m 2,13 2,13
wi |13 | 1 | Symetyeznytonk90stopniz | gy long | go= 160 d3=[125 | 11=|300 0,31 0,31

redukcjg

W1 | 14| 3 Zawdr wentylacyjny =125 0,00

W1 115 ] 1 Przewdd okragty d1=1160 M1=]212m 1,06 1,06
Wi | 16 | 1 Symetrycz“rimgggo Sopniz 1= 160 | = 125 d3=| 125 | =293 0,25 0,25
W1 |17 | 1 Przewdd okragty d1=1125 1=]2.14 m 0,84 0,84
W1 | 18 1 Zaslepka meska d1=|125 0,03 0,03
W1 119 1 Symetryczny trojnik 90 stopni d1=1125 d3=]125 1=1170 0,16 0,16
W1 1 Ztaczka mufowa d1=|125 0,04 0,04
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