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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt poligonu edukacyjnego, w ktdrego sktad wchodzi rozbudowa
zewnetrzna instalacji kanalizacji deszczowej o instalacje drenazowa, ktora bedzie odporwadzac wode do gruntu w
obrebie wiasnej dziaki.

Ponizszy opis techniczny musi byC rozpatrywany facznie z czescig rysunkowa. Wszystkie systemy lub
urzadzenia wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie,
nalezy traktowaé jako petnoprawne z tymi, ktore opisano w obu czesSciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

1.1 ZGLOSZENIA WODNOPRAWNEGO

Do siedziby Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wodny Polskie Zarzad Zlewni w Gdarisku zostat ztozony
wniosek o zgtoszenie wodnoprawne z dniem 09.03.2018 (potwierdzenie zataczonego wniosku, jako zatacznik do
projektu budowlanego) przez 30 kolejnych dni, organ nie wnidst sprzeciwu.

Zgtoszenia dokonata:

GMINA MIASTA GDANSK

adres siedziby 80-803 Gdarisk, przy ul. Nowe Ogrody 8/12,
jako DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSK

adres siedziby 80-560 ul. Zaglowa 11

1.2 CEL PLANOWANYCH ROBOT

Poligon edukacyjny wyposazony bedzie w szereg urzadzen, elementow instalacji wod. - kan. i kanalizacji
deszczowej i drenazowej, ktora bedzie przeznaczona tylko i wytacznie do prowadzenia prac edukacyjnych -
melioracyjnych i geodezyjnych. Projekt zaktada wykonanie rozbudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej o
instalacje drenazowa. Przylacza wody, ktdre bedzie zasila¢ ma kontener oraz ujecie wody zasilajacy poligon
edukacyjny. Dla potrzeb edukacyjnych wykonuje sie trzy rury drenazowe zwane saczkami, ktore maja, odprowadzi¢
wode znajdujaca sie w rowach do gruntu na terenie dziatki 123. Gospodarowanie woda bedzie odbywac w granicach
wiasnych dziatki objetej opracowaniem.

Wedtug obowiazujacej ustawy dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne, art. 394 ustep 1. pkt 7) wykonanie
urzadzen odwadniajacych obiekty budowlane, o zasiegu nie wykraczajacym poza granice dziatki, ktdrego zaktad jest
wiascicielem wymaga zgtoszenia wodnoprawnego. Whniosek zostat ztozony 9.03.2018 roku, przez kolejne 30 dni ,
organ nie wnidst sprzeciwu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt architektoniczny,
Wytyczne Inwestora,

Wytyczne projektowania,
Obowiazujace normy i przepisy.

YV V VYV

2.1 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI
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Stan prawny nieruchomosci znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania odprowadzanych wdd opadowych:

Tereny zielone w Dziatka nr geod. Wihasnos$¢ Gminy Miasta Gdariska
granicach dziatki 123 obr. 110 Zarzadca nieruchomosci — Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdansku

y — L2073

Dziatka nr 123

VAR

§123]

3. PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE POLIGONU EDUKACYJINEGO

W zwiazku z powyzszym w obrebie opracowania zostanie wykonana instalacja kanalizacji deszczowej, rowy
melioracyjne, a takze fragment nawierzchni drogowej z przedstawieniem etapdéw jej wykonania i rézne rodzaje
umocnienia istniejacej skarpy wg osobnego opracowania.

W ramach projektu budowlanego przewidziana jest rozbudowa w/w urzadzeri melioracyjnych o instalacje drenazowa,
sktadajaca, sie z trzech saczek (rur drenazowych) odprowadzajacych wode do gruntu w obrebie wiasnym dziatki nr
123.
Instalacja drenazowa sktada sie z:
* rury drenazowej dn 160 od wlotu PCV dn 160 z rowu R2-R4
* rury drenazowej dn 160 od wlotu z Studni S2
* rury drenazowej dn 160 od wlotu W3 i W4

Projektowane rury maja za zadanie metoda rozsaczania odprowadzi¢ nadmiar wody do gruntu. Instalacja wykonana
jest dla celow edukacyjnych dla szkoty CKUIZ nr 2 w Gdarisku.

4, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE PROJEKTOWANEGO
POLIGONU.

» Projektowana rozbudowana instalacja kanalizacji deszczowej o instalacje drenazowa bedzie stosowana do
dziatalnosci edukacyjnej tzw. Poligonu melioracyjnego Szczeg6towy opis zasady dziatania instalacji zgodnie z
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opisem osobnego opracowania. Instalacja nie bedzie odprowadzac tylko wody deszczowe. Projektowana,
kanalizacje deszczowa w wode zasila¢ bedzie przytacze wody. Woda bedzie wykorzystywana do celéw
edukacyjnych, na dziatce nr 123 obreb 110 w Gdarisk.

» Woda z kanalizacji deszczowej zostanie takze odprowadzona do projektowanego, szczelnego zbiornika na
wode o pojemnosci 5000 | wyposazonego w pompe zasilana w energie elektryczna wg opracowania branzy
elektrycznej oraz do gruntu za pomoca, projektowanych saczek drenarskich .

» Do projektowanej instalacji deszczowej i drenazowej planuje sie wprowadzanie wod z projektowanego
przytacza wodociagowego w ilosci nie przekraczajacej 1 m3/dobe. Préby takie beda wykonywane kilka razy w
ciagu roku, przyjeto, ze taka ilos¢ wody bedzie dodatkowo wprowadzana do instalacji i odprowadzana do
projektowanego zbiornika maksymalnie 10 razy w ciagu roku, co daje nam odprowadzenie 10 mé wody
rocznie.

» Maksymalny dobowy zrzut wody:

Qhpownieuwmax = 0,1¥156m? * 0,035 = 0,55 m*h

(maksymalna wysokos¢ opadu o czasie trwania 1h rowna 35mm).
» Maksymalny roczny zrzut wody:

Qwax pownieutwirok = 0,1 * 156m? * 0,6m = 36 m*/rok

(przy srednim opadzie roczny = 600 mm/rok)
> Sredni dobowy zrzut wody:

Qq¢ =764,02/365 =0,09 m¥/dobe.

» Przewody kanalizacji deszczowej wykonac z rur PCV-U SN4 w otulinie z geowtGkniny.

» Przez odpowiedni spadek 1% woda zasila¢ bedzie réw zbiorczy R2, ktdry wyposazony w dwa wioty PCV dn
160. Wlot W1 bedzie wprowadzac¢ wode do projektowanego saczka drenarskiego, natomiast wiot W2 bedzie
wprowadzat wode do studni rewizyjnej S2, z ktorej prowadzone beda kolejne saczki drenarskie
odprowadzajace wode do gruntu.

> Projektowane wloty maja, zapewni¢ mozliwos¢ za pomoca, instalacji drenazowej odprowadzac wode bedzie do
gruntu.

» Woda z rowu zbiorczego R2 i studni S1 bedzie takze gromadzona w projektowanym szczelnym zbiorniku na
wode.

> Roboty  ziemne  wykonaC  zgodnie z  zaleceniami  normy  BN-83/8836-02
PN-B-06050:1999.

» Poligon melioracyjny wykona¢ zgodnie z czescig graficzna opracowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne wprowadzane do wod lub do ziemi z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenow przemystowych,
sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, centréw miast, budowli kolejowych, drdg zaliczanych do kategorii
krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka
powstaje z opadow 0 natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, nie powinny zawieraC substancii
zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l substancii
ropopochodnych.

Do projektowanej instalacji drenazowej planuje sie wprowadzanie wdd z projektowanego przytacza wodociagowego w
ilosci nie przekraczajacej 1 m3/dobe. Proby takie beda wykonywane kilka razy w ciagu roku, przyjeto, ze taka ilo$¢
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wody bedzie dodatkowo wprowadzana do instalacji i odprowadzana do gruntu maksymalnie 10 razy w ciagu roku, co
daje nam dodatkowo odprowadzenie do gruntu 10 mé wody rocznie.

4.1. Jakos¢ odprowadzanych $ciek6w.

Na powierzchnie zlewni przedmiotowej skltada sie powierzchnia terendw zielonych, nieutwardzonych. Na
dzialce brak jest obiektdw ktdre moglyby powodowaé negatywny wptyw na jako$¢ powstajacych Sciekdw
deszczowych. W tym przypadku gtdwnymi zanieczyszczeniami powstajacych Sciekéw deszczowych beda
zanieczyszczenia powstate ze sptukania powierzchni terenu zlewni tj. zawiesiny (piasek, btoto, wyptukiwane
czasteczki gruntu itp.).

Do projektowanej Instalacji melioracyjnej, stuzacej celom edukacyjnym, beda wprowadzane wody czyste,
bezposrednio z miejskiej sieci wodociagowej. Nastepnie wody te beda odprowadzane kanatem kanalizacji deszczowej
oraz rowami melioracyjnymi do projektowanej studzienki drenarskiej oraz saczkéw drenarskich. Wody te nie beda
zanieczyszczone.

4.2. OKRESLENIE WPLYWU ZGLOSZENIA NA WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obecnie wiekszos¢é wod opadowych z obszaru objetego inwestycja jest odprowadzana na tereny zielone w
granicach dziatki.

Projektowana instalacja drenazowa stuzaca do celéw edukacyjnych, nie zmieni w zasadniczy sposob
ogdlnego bilansu wodnego w zlewni i nie pogorszy warunkéw odprowadzenia wody w czasie opaddw.

Celem Srodowiskowym jest nie pogarszanie stanu wdd powierzchniowych i podziemnych a projektowany
drenaz nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych.

Majac na wzgledzie zakres przewidzianych do wykonania prac nalezy stwierdzi¢, ze zaréwno roboty
budowlane, jak i poZniejsza eksploatacja nie beda wywieraly ujemnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne
na tym terenie.

4.3 .CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH ZGLOSZENIEM WODNO-PRAWNYM.

Dopuszczalne wartosci  wskaznikdw zanieczyszczeri dla odprowadzonych Sciekdw zgodnych z Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty wynosza;

Wskaznik Jednostka Stezenie
Zawiesina ogolna mg/ dem® 50
Weglowodory ropopochodne mg/ dem® 15

4.41LOSC | JAKOSC SCIEKOW.

Wody opadowe i roztopowe z terenéw zielonych nie wymagaja oczyszczania. Wody opadowe z terendw
utwardzonych nie beda, zawieraty duzej ilosci zawiesin, na terenie nie przewiduje sie ruchu pojazdow.
Wody odprowadzane do gruntu przez projektowana instalacje drenazowa, nie beda zawieraly zanieczyszczen

- wody z miejskiej sieci wodociagowej beda, wprowadzane bezposrednio do kanalizacji deszczowej, nastepnie do
rowdw melioracyjnych i rozprowadzane do saczkow drenarskich.

Jakosc Sciekow opadowych
Wskaznik Jednostka Stezenie
Zawiesina ogdlna mg/ dem? 30
Weglowodory ropopochodne mg/ dem? 0
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5. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Przedmiotowy obszar potozony jest morfologicznie w obrebie regionu fizycznogeograficznego — Zutawy
Wislane.

Dla budynku wykonano odwierty terenowe pod dozorem geotechnicznym w celu ustalenia warunkdw
gruntowo-wodnych oraz geotechnicznych. Na badanym terenie wierzchnig warstwe stanowia nasypy niekontrolowane
niespoiste. Ponizej wystepuja rodzime osady czwartorzedowe. Sa to holocerisko-plejstoceriskie stozki naptywowe
zbudowane z materiatu piaszczystego, lokalnie z niewielkimi przewarstwieniami piaskow gliniastych. W jednym z
wykonanych otworow stwierdzono wystepowanie wody gruntowej — saczenie wody gruntowej o niewielkiej
intensywnosci na gtebokosci 3,6 m ppt. W podiozu dokumentowanego terenu wystepuja, grunty rodzime rozniace sie
geneza, litologia oraz parametrami geotechnicznymi. W zwiazku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajac
do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna A — to nasypy niekontrolowane ztozone w przewadze z piaskow prdchnicznych i piaskow
drobnych.

Warstwa geotechniczna | — to plejstocerisko-holoceriskie rzeczne piaski Srednie ze zwirem pospotka i lokalnie
piaskiem gliniastym w stanie $redniozageszczonym o ustalony stopniu zageszczenia Io™ = 0,45.

Glebokos¢ przemarzania gruntdéw dla rejonu przeprowadzonych badar zgodnie z dos$wiadczeniami krajowymi
wynosi hz=1,0 m.

Wiasciwosci rozsaczajace gruntu

Na dzialce wystepuja piaski Srednie ze zwirem i pospotka i lokalnie piaskiem gliniastym w stanie
Sredniozageszczonym, sa to grunty o bardzo dobrej przepuszczalnosci, przesiakliwosé < 1,4 min/cm. Dopuszczalne
obciazenie drendw dla gruntow tej kategorii wynosi 15-25 dm3/mzed.

Opracowat:
mgr inz. Sebastian Gwarny
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6. WYKONAWSTWO ROBOT.

Przed przystapieniem do robGt ziemnych nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg oraz
zawiadomic¢ wszystkie instytucje, ktorych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robot.

Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji rob6t musza byc¢
uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.

Na terenie wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia gestorow sieci na podstawie
wydanych przez nich uzgodnien. Podczas wykonywania robdt przestrzegac przepiséw bhp.

6.1 ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ~ ziemne  wykonaC  zgodnie  z  zaleceniami  normy  BN-83/8836-02
PN-B-06050:1999.

6.2 WYKOP.

Wykopy nalezy wykonywac¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego — recznie.

Wykonad wykop do wymaganej gtebokosci.

W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wiekszej od projektowanej nalezy wyréwnac podtoze warstwa,
suchego, ubitego piasku.

W  przypadku  wystapienia  gruntu  organicznego nalezy go wymieni¢ na  warstwe
piasku.

W czasie wykonywania robot nalezy zwrdcic uwage na nosno$¢ gruntu w miejscu prowadzenia przewodow.
Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie stabonosny, przewody nalezy posadowi¢ na warstwie
betonu chudego.

Kierunek prowadzenia prac powinien byc taki, aby urobek z wykopow byt sktadowany wzdtuz trasy przewodu
na stronie, na ktorej nie wystepuje uzbrojenie podziemne.

Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami
ostrzegawczymi.

Przewody posadowiono powyzej poziomu wdd gruntowych

6.3 OBUDOWA WYKOPU, UMOCNIENIE.

Przewiduje  sie  prowadzenie robGt  ziemnych ~w  wykopach  waskoprzestrzennych o
$cianach umocnionych odeskowaniem poziomym.

Obudowa wykopu powinna wystawa¢ przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem woda, gruntowa, i z opaddw atmosferycznych.

6.4 ZASYPANIE WYKOPU | ZAGESZCZENIE GRUNTU.

Po  stwierdzeniu  prawidlowosci  wykonania  przytaczy,  wykonaniu  proby  szczelnosci

i iInwentaryzacji geodezyjnej przystapi¢ do zasypania wykopu.

Przed rozpoczeciem zasypki wykonane zagtebienia pod kielichy wypetni¢ tym samym materiatem, ktory
stanowi podtoze pod rurociagiem. Tym samym materiatlem nalezy obsypac ustabilizowane w wykopie rury,az
do wysokosci ponad ich wierzch.
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Catos¢ osypki musi by¢ zageszczona warstwami co 20-30 cm.,

Obsypka razem z podsypka, (podtozem) stanowig, strefe posadowienia rur.

Ponad strefa posadowienia rur wystepuja zasypka wiasciwa, ktdra z reguly dokonuje
sie gruntem rodzimym.

Nalezy szczegolng uwage zwrdci¢ na zageszczenie materiatu wypetniajacego strefe posadowienia wskaznik
Is nie mniejszy niz 1,0.

Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzic rozhidrke obudowy wykopu.

6.5 PODSYPKA. MONTAZ RUROCIAGOW.

Przewody uktadac wg instrukcji producenta.

Przewdd uktada¢ w wykopie na wyréwnanym podtozu, na podsypce z piasku nie zawierajacego czastek o
wymiarach powyzej 20 mm.

Podtoze musi by¢ wyprofilowane potkoliscie ' posiadac zagtebienia

w miejscach usytuowania kielichow.

Podtoze powinno by¢ zniwelowane w taki sposdb, aby rura opierata sie na nim na catej swej diugosci przy
kacie opasania w zakresie 90° — 120°.

Przewdd uktada¢ przy temperaturze pow. 0°C. Przed przystapieniem do montazu rury musza byé
skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

Opracowat

mgr inZ. Sebastian Gwarny
POM/0287/PBS/15
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE BUDOWY

Gdarisk Miastem Zawodowc6w - Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych.
Projekt rozbudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej instalacje

drenazowa,
NAZWA . p . s . .
na potrzeby poligonéw do prowadzenia robdt ziemnych, prac melioracyjnych
INWESTYCJI . A : . p
i pomiaréw geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdarisku
na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony Srodowiska,
technik inzynierii Srodowiska i melioracji w branzy Srodowisko.
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
INWESTOR GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ul. Smoleniska 5/7, 6/8
ADRES 80-058 Gdarisk
INWESTYCJI
dz. nr 123, obreb 110
Jed. ewidencyjna 226101 1
Oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
AUTOR PROJEKTU
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
SANITARNA MGR INZ SPECIALNOSC INSTALACYINE
SEBASTIAN GWARNY POMI0287/PBS/15
SPRAWDZAJACY PROJEKT
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
SANITARNA MGR INZ SPECIALNOSCI INSTALACYINE
JAKUB GORLIK POMI0052IPWOS/10

Gdansk, styczer 2018 r
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie wykonywania robdt budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegac¢ ogdlnych zasad bezpieczeristwa i higieny

pracy.

W szczegdlnosci nalezy zwrdcié uwage na nastepujace zagadnienia:
> praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajace odpowiednie badania lekarskie),
» zastosowanie materiatow i urzadzer ciezkich,
> stosowanie materiatow zracych lub cuchnagcych - chemikaliéw niebezpiecznych grozacych zatruciem lub uszkodzeniem
powtoki skdrnej,
praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),
wystepowanie goracej wody oraz zgrzewania materiatow,
hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,
wykonywanie wykopow (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemia).

VV VY

W trakcie robdt budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chronié gtowe i oczy. Bezwzglednie uzywaé
okularow ochronnych, kaskow, rekawic i obuwia z ostong palcow. Bezwzglednie stosowal réznego rodzaju ostony,
zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robét musza, byé
przeszkoleni w zakresie BHP.

Opracowat

mgr inz. Sebastian Gwarny
POM/0287/PBS/15
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IV. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, styczen 2018 r.

Oswiadczenie Projektanta

Niniejszym oswiadczam, Zze projekt branzy sanitarnej: Gdarisk Miastem Zawodowcow - Rozwdj Infrastruktury Szkot
Zawodowych. Projekt rozbudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej instalacje drenazowgna potrzeby
poligonéw do prowadzenia robét ziemnych, prac melioracyjnych i pomiaréw geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w
Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony srodowiska, technik inzynierii Srodowiska i melioraciji w
branzy Srodowisko., sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Sebastian Gwarny
nr upr. POM/0287/PBS/15

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Niniejszym oswiadczam, ze projekt branzy sanitarnej: Gdarisk Miastem Zawodowcow - Rozwdj Infrastruktury Szkot
Zawodowych. Projekt rozbudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej instalacje drenazowagna potrzeby
poligonéw do prowadzenia rob6t ziemnych, prac melioracyjnych i pomiaréw geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w
Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony srodowiska, technik inzynierii Srodowiska i melioracji w
branzy Srodowisko., sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jakub Gorlik
nr upr. POM/0052/PWOS/10
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V. CZESC RYSUNKOWA
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