Gdarnisk Miastem Zawodowcdow - Rozw6j Infrastruktury Szkét Zawodowych.
Remont sal w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz
zmiana zagospodarowania dziatki nr 123 na poligon edukacyjny
w ramach zadania: Utworzenie wyspecjalizowanych osrodkéw egzaminacyjnych w CKZiU nr 2
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1. Przedmiot Inwestycji

1.1. Nazwa Inwestycji

Gdansk Miastem Zawodowcow — Rozwdj Infrastruktury Szkot Zawodowych.

Remont sal w budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz zmiana
zagospodarowania dziatki nr 123 na poligon edukacyjny w ramach zadania: Utworzenie wyspecjalizowanych
osrodkéw egzaminacyjnych w CKZiU nr 2 w Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony
$rodowiska, technik inzynierii $rodowiska i melioracji w branzy Srodowisko oraz utworzenie poligonéw do
prowadzenia robot ziemnych, prac melioracyjnych i pomiaréw geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w
Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony Srodowiska, technik inzynierii Srodowiska i
melioracji w branzy Srodowisko.

CZESC OPISOWA

1.2. Adres Inwestycji

Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ul. Smoleriska 5/7, 6/8

80-058 Gdarisk

dz. nr 123, 127/4 obreb 110

Jed. ewidencyjna 226101 1

1.3. Zleceniodawca Inwestyc;ji

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

1.4. Podstawa Opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia
- mapa do celéw informacyjnych 1:500

- mapa do celéw projektowych

- wytyczne inwestorskie

- obowiazujace normy, przepisy | zarzadzenia zwiazane z niniejszym opracowaniem
- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana istniejacego budynku

- dokumentacja archiwalna

- opinia geotechniczna

- warunki techniczne uzyskane od gestorow sieci

- pozwolenie wodnoprawne

2.0. Opis stanu projektowanego

2.1. Zatozenia og6lne

Projektuje sie utworzenie edukacyjnych poligonéw na potrzeby ksztatcenia. W obrebie dziatki zostana,
wykonane ogrodzenia oddzielajace teren poligondw edukacyjnych od pozostatej czesci dziatki (boisk,
terendw rekreacyjnych) oraz ustawiony zostanie kontener.
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2.2. Warunki geotechniczne dla posadowienia obiektu

Na podstawie opinii technicznej ustalajacej warunki gruntowo-wodne na dziatce ustalono, ze w miejscu
lokalizacji budynku wystepuja, proste warunki gruntowo-wodne pozwalajace na podstawie rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.1012 r.) zaliczy¢ obiekt do |
kategorii geotechnicznej.

W podtozu ponizej gleby wystepuja grunty nosne w postaci piaskéw rzecznych srednich ze zwirem, pospotka,
i lokalnie piaskiem gliniastym w stanie srednio zageszczonym o ustalonym stopniu zageszczenia Id = 0,45.

2.2. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe
Projektowany obiekt kontenerowy, ogrodzenie, elementy edukacyjne i nawierzchnie drogowa wykonac¢ wg
opracowania graficznego, wytycznych do projektowania i opracowania branzy architektury.

2.2.1. Obiekt kontenerowy

Wedtug opisu branzy architektury i wg czesci graficznej opracowania.

Na dziaice zostanie zlokalizowany niewielki budynek kontenerowy (powierzchnia ok. 25 m?), niezwiazany
trwale z gruntem. Budynek bedzie petnit funkcje magazynu sprzetu wykorzystywanego podczas zajec.

PARAMETRY:

e wymiary zewnetrzne jednego kontenera — 5000x2500 mm — 2 szt.,

 laczenie kontenerdw — skrecane miedzy soba w dolnych i gornych otworach naroznych kontenera
(potaczenie Srubowe), poziome laczenia na dachu zabezpieczone tasma bitumiczna, faczenia
pionowe na stupkach naroznych wypetnione silikonowa masa, uszczelniajaca,

 Kkonstrukcja zespawana ze stali wysokiej jakosci, rama z profili stalowych zimnogietych gr. 3 i 4 mm,

e dach z plyty warstwowej o gr. 50 mm z rdzeniem z wetny mineralnej o wysokiej gestosci i oktadzinami
z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powtoka poliestrowa,

e odptyw wody (rynny odprowadzajace do rur spustowych @75) w konstrukcji poszycia dachowego,

e Sciany zewnetrzne w z plyty warstwowej o gr. 150 mm z rdzeniem z wetny mineralnej 0 wysokiej
gestosci i oktadzinami z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powtoka, poliestrowa,

 obrdbki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowanej,

e podioga — konstrukcja nosna z zespawanych profili stalowych, na ktorych jest utozona piyta
podtogowa z ptyty OSB o grubosci min. 22 mm, mozliwos¢ magazynowania min. 3 t,

» wykladzina - heterogeniczna wyktadzina winylowa, grubo$¢ 2 mm, klasa uzytecznosci 34/43, klejona,
podwinieta na Sciany tworzac cokét o wys. 100 mm,

 Dblacha lakierowana proszkowo od strony wewnetrznej i zewnetrznej, kolor jasno szary RAL 9002,

e drzwi zewnetrzne magazynowe — szer. 220 x wys. 210 c¢m, dwuskrzydtowe, stalowe, izolowane,
zamek z wkladka patentowa, szyld z klamka, 2 trzpienie przeciwwywazeniowe po stronie zawiasow,
okapnik zewnetrzny,

e prdg drzwi zewnetrznych - blacha aluminiowa antyposlizgowa,

o okna - szer. 120 x wys. 60 cm, PCV, uchylne, 180 cm od podtogi — 3 szt., kraty na wszystkich oknach.

Przed ustawieniem obiektu kontenerowego nalezy przygotowac podtoze — wyrdwna¢ grunt oraz wykonac
podmurdéwke z utozonymi w poziomie podktadami (bloczki betonowe, ptyty betonowe lub inne umozliwiajace
postawienie na nich kontenerdw). Kontener o diugosci zewnetrznej nieprzekraczajacej 6 m powinno posiadac
co najmniej 6 punktow podporowych, po 3 na kazdej dtuzszej Scianie zewnetrznej. Minimalna powierzchnia
stopy podparcia wynosi 20x20cm.
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UWAGA: Kontener zaprojektowano jako element gotowy o parametrach zgodnych z deklarowanymi
przez producenta. W zwiazku z powyzszym nie jest wymagane przeprowadzanie obliczen
statycznych.

2.2.2. Ogrodzenie dziatki

Wedtug opisu branzy architektury i wg czesci graficznej opracowania.

Ogrodzenie wykonac na podwalinie betonowej z betonu klasy minimum B20 (C16/20), zagtebionej na 20 cm,
z cokotem 10 cm powyzej powierzchni terenu. Laczna wysokos¢ podwaliny — 30 cm. Pod stupki ogrodzenia
nalezy wykona¢ fundament betonowy z betonu z klasy minimum B20 (C16/20). Otwdr pod fundamenty
wykona¢ o srednicy 20cm do gtebokosci 110cm. Przed wykonaniem ogrodzenia nalezy sprawdzi¢ wymiary
ogrodzenia istniejacego na miejscul.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo, malowane proszkowo, kolor ciemno zielony. Stupki
ogrodzenia wykonane z rury kwadratowej 80x80x3 mm. Szczebliny pionowe wykonac z profili zamknietych
20x20 mm, w rozstawie co 10 cm. Stupki oraz szczebliny zaslepi¢ korkiem z tworzywa sztucznego. Catkowita
wysokos¢ ogrodzenia (z cokotem) — 170 cm, wysokosc¢ stupka powyzej cokotu — 150 cm, catkowita wysokos¢
stupka — ok. 220 cm.

2.2.3. Projektowane elementy edukacyjne
Wedtug opisu branzy architektury i wg czesci graficznej opracowania.

2.2.4. Projektowana nawierzchnia drogowa

Wedtug opisu branzy architektury i wg czesci graficznej opracowania.

W potnocnej czesci terenu poligondw edukacyjnych zostanie wykonany fragment nawierzchni drogowej z
przestawieniem etapow jej wykonania. Droga nie bedzie stuzyta do ruchu pojazdéw, fragment nawierzchni o
wymiarach 3x6 m ma mie¢ charakter jedynie pogladowy. Projektowana nawierzchnie nalezy wykona¢ na
niewielkim nasypie. Pod droga zostanie przeprowadzony przepust rurowy stanowiacy przedtuzenie
wykonanego rowu melioracyjnego.

Przepust z obu stron zakoriczy¢ murkiem czotowym, prostym. Murek z betonu klasy min. C30/37, zbrojony
pretem stalowym $r. 8 -12 mm o wym. 260x160 cm.

Projektowana nawierzchnia utwardzona
WARSTWY:

» kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym — 8x15x30cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm,

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm,
. pospdtka kwalifikowana — min. 10 cm.

MGR INZ. MARCIN BARTOS
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE BUDOWY

NAZWA
INWESTYCJI

Gdarisk Miastem Zawodowcdw - Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych.
Remont sal w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w ramach zadania: Utworzenie wyspecjalizowanych osrodkéw egzaminacyjnych w CKZiU nr
2 w Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony srodowiska,

technik inzynierii Srodowiska i melioracji w branzy Srodowisko

oraz utworzenie poligonéw do prowadzenia robdt ziemnych, prac melioracyjnych
i pomiaréw geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdarisku
na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony srodowiska,
technik inzynierii Srodowiska i melioracji w branzy Srodowisko.

INWESTOR

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

ADRES
INWESTYCJI

Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ul. Smoleriska 5/7, 6/8
80-058 Gdarisk
dz. nr 123, 127/4 obreb 110
Jed. ewidencyjna 226101_1

Oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU

BRANZA

ZAKRES | NUMER

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN

PODPIS

KONSTRUKCYJNA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
MGR INZ. W SPECJALNOSCI

MARCIN BARTOS KONSTRUKCYJNEJ

NR 373/POMIOKKI12

SPRAWDZAJACY PROJEKT

BRANZA

IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER

UPRAWNIEN PODPIS

KONSTRUKCYJNA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNEJ

NR POM/WRQ/47U/X34

MGR INZ.
MACIEJ BURGLIN

Gdansk, styczen 2018 r.
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY
Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowiazany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoGtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajac
nastepujace uwagi:

1. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego.

1. Roboty ziemne

2. Roboty instalacyjne (wykonanie przytaczy i instalacji)
3. Roboty w zakresie instalacji melioracji

4. Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni

5. Lokalizacja obiektu kontenerowego

6. Wykonanie ogrodzen

2. Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych robét.

Realizacja robdt powinna odbywac sie wedtug nastepujacej kolejnosci:
1. Roboty ziemne

2. Roboty instalacyjne (wykonanie przytaczy i instalacji)

3. Roboty w zakresie instalacji melioracji

4. Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni

5. Lokalizacja obiektu kontenerowego

6. Wykonanie ogrodzen

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki nr 123 znajduje sie budynek szkolny, boiska oraz tereny zielone.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

- zagrozenie zwiazane z praca na wysokosci - upadki z wysokosci, mozliwos¢ przeciazenia rusztowar
nadmierna, iloscia materiatow, uszkodzenie ciata przez spadajace elementy,

- zatrucia substancjami chemicznymi podczas robé6t malarskich,

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi,

- okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami mechanicznymi,

- porazenie pradem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni sie zapozna¢ z Planem
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, 0 czym pisemnie poswiadczaja na sporzadzonej liScie dotaczonej do
Planu. Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformowac o niebezpieczenstwach pracownikow
bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.
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7. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Prace rozbiorkowe i wykoniczeniowe na wysokosci - stosowa¢ zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci np. balustrady ochronne, pasy ochronne z linka; rusztowania nalezy zabezpieczy¢ w sposob
umozliwiajacy ich przesuwanie i zapewnic¢ im nalezyta wytrzymatos¢ uwzgledniajac sktadowanie na nich
materiatow i narzedzi.

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowari powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych.

Materiaty budowlane oraz materialy pochodzace z rozbiorki sktadowaé w sposob bezpieczny w
wyznaczonych do tego celu miejscach.

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ odpowiednie certyfikaty; uzywac
sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace przy instalacjach elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z wymogami.

Pracownicy powinni by¢ wyposazenie w odziez, obuwie i rekawice ochronne.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i sztuka budowlana, pod statym nadzorem
technicznym.

Teren prowadzenia robot budowlanych oznakowac.

Uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia
do stosowania.

Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

mgr inz. Marcin Barto$
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Gdarsk, styczen 2018 .

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt: ,,Gdarisk Miastem Zawodowcow - Rozwoj Infrastruktury Szkét Zawodowych.
Remont sal w budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz zmiana
zagospodarowania dziatki nr 123 na poligon edukacyjny w ramach zadania: Utworzenie
wyspecjalizowanych osrodkéw egzaminacyjnych w CKZiU nr 2 w Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w
zawodach technik ochrony $rodowiska, technik inzynierii $rodowiska i melioracji w branzy
Srodowisko oraz utworzenie poligonéw do prowadzenia robé6t ziemnych, prac melioracyjnych
i pomiaréw geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach
technik ochrony $rodowiska, technik inzynierii $rodowiska i melioracji w branzy Srodowisko.”,
sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Bartos
nr upr. 373/POM/OKK/12

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt: ,,Gdarisk Miastem Zawodowcow - Rozwoj Infrastruktury Szk6t Zawodowych.
Remont sal w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawiczhego nr 2 oraz zmiana
zagospodarowania dziatki nr 123 na poligon edukacyjny w ramach zadania: Utworzenie
wyspecjalizowanych osrodkdw egzaminacyjnych w CKZiU nr 2 w Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w
zawodach technik ochrony $rodowiska, technik inzynierii Srodowiska i melioracji w branzy
Srodowisko oraz utworzenie poligonéw do prowadzenia robét ziemnych, prac melioracyjnych
i pomiaréw geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach
technik ochrony $rodowiska, technik inzynierii $rodowiska i melioracji w branzy Srodowisko.”
sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Maciej Burglin
nr upr. POM/WRQ/47U/X34
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