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Il. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OPIS TECHNICZNY

Uzyte w projekcie nazwy wlasne materiatow sa przyktadowe, dozwolone jest stosowanie materiatow
réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych.

1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e  Zlecenie inwestora
e inwentaryzacja w obiekcie
e podktady architektoniczne
e obowiazujace przepisy i normy
e program funkcjonalno uzytkowy

1.2. Zakres opracowania
« wykonanie instalacji elektrycznych w projektowanym kontenerze,
e rozbudowa RGZ w istniejacym kontenerze,
o wykonanie WLZ/11WLZ/2,

1.3. Stanistniejacy
W istniejacym kontenerze przy boisku znajduje sie RGZ rozdzielnica gtéwna zasilania zewnetrznego oSwietlenia z
ktdrej nalezy zasili¢ nowo projektowane instalacje.

1.4. Stan projektowany
Uzyte w projekcie nazwy wlasne materiatow sa przyktadowe, dozwolone jest stosowanie materiatow

rownoznacznych pod wzgledem technicznym.

14.1. Oswietlenie kontenera

Typ zastosowanych opraw oswietleniowych jest wskazana w legendzie na rysunku instalacji osSwietlenia E-1.
Projektuje sie oprawy oSwietleniowe wewnetrzne ze Zrodiem Swiatta typu LED jako natynkowe, z tworzywa
sztucznego, klosz przezroczysty/pryzmatyczny, IP44. Przystosowana do Zrodet Swiatta typu LED w formie
Swietlowek 1200mm zasilanych jednostronnie 230VAC. Zrddia $wiatta na kazda, oprawe o$wietleniowa, to: 2x LED
20W + 2W, G13, 1200mm, 4000K £ 200K, min. 1600im, min. 80CRI.

Nowe os$wietlenie charakteryzuije sie:

e Drak tetnienia Swiatta,

e zapton bez efektu migotania Swiatta,

e male zuzycie energii elektrycznej i mocy oprawy,

e zastosowanie elektronicznych zarowek oraz Swietlowek z zrodiem Swiatta, LED zwieksza trwatoS¢ opraw w
poréwnaniu ze Swietléwkami tradycyjnymi (brak promieniowania UV niszczacego tworzywa sztuczne),
mozliwo$¢ wielokrotnego zataczania osSwietlenia w ciagu dnia bez skrdcenia zywotnosci Zrgdta Swiatta,

e brak obecnosci statecznikéw poprawia komfort podczas przebywania w pomieszczeniach poprzez ich

cicha prace,

e Dprak emitowanego promieniowania UV, ktére wystepuje w tradycyjnych Swietléwkach liniowych i

kompaktowych wptywajacego szkodliwie na zdrowie oczu.
Projektowane o$wietlenie zostato przystosowane do obecnych wymagarn i norm osSwietleniowych dla
poszczegdlnych pomieszczen i ich sposobu uzytkowania. Barwa oswietlenia jest projektowana na poziomie 4000K,
réwnomiernos¢ oswietlenia min. 0,7 i w bezposrednim otoczeniu na poziomie min. 0,5.
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Do oswietlenia zewnetrznego zastosowac reflektor LED zewnetrzny, 20W, 4000K, 230VAC, IP65, 1600[Im]
montowany nad drzwiami do kontenera. OSwietlenie bedzie sterowane przy pomocy tacznikdw Swiecznikowych
dwuklawiszowych 10A, 230VAC, IP44, instalowanych na wysokos$ci 140cm od poziomu posadzki.

Obwody oswietlenia uktada¢ w korytach kablowych elektroinstalacyjnych z tworzywa sztucznego. Instalacja
powinna by¢ rozwiazana bez stosowania puszek taczeniowych, a wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonywane
w facznikach i oprawach oswietleniowych.

Zasilanie oswietlenia ogdlnego nalezy wykona¢ w wskazanych na rys. rozdzielnicach elektrycznych przewodem
YDYzo 3x1,5mm?,

Oswietlenie typu LED zapewni wysoka, jakosC oSwietlenia wewnatrz budynku przy zapewnieniu niskiego poboru
energii elektrycznej. Dodatkowa, zaleta technologii LED jest takze niewrazliwo$C na czeste cykle zataczania
oSwietlenia i brak emisji promieniowania UV w poréwnaniu do standardowych Swietlowek, ktore wptywa negatywnie
na oprawy oswietleniowe z tworzywa sztucznego obnizajac ich czas pracy poprzez utrate jego wkasciwosci oraz
jest szkodliwe dla wzroku cztowieka, ktore jest szczegdlnie wazne w miejscach statego pobytu ludzi. Widmo Zrodta
Swiatta LED jest bardziej zblizone do widma Swiatta stonecznego niz Swietlowki tradycyjnej.

Osprzet o$wietlenia na rysunkach jest oznaczony np.: S.1.2 co nalezy odczytywac w sposéb nastepujacy:

S — Obwdd o$wietlenia,

1. — Nr obwodu danego typu w RE,

2 — Nr grupy sterowania z tacznika poszczegdlnymi oprawami o$wietleniowymi.

llo$¢ opraw oswietleniowych: 3szt.
llos¢ tacznikéw Swiecznikowych: 1szt.

1.4.2. Gniazda elektryczne

Projektuje sie gniazda zasilajace wg rys. E-1. Gniazda 1P44, podwdjne, z bolcem uziemienia ochronnego
montowac natynkowo na wysokosci 140cm. Obwody gniazd uktada¢ w korytach kablowych elektroinstalacyjnych z
tworzywa sztucznego.

Instalacja powinna byc rozwiazana bez stosowania puszek taczeniowych, a wszystkie potaczenia powinny byc
wykonywane w puszkach elektroinstalacyjnych gniazd wtykowych. Zasilanie nalezy wykonac¢ w wskazanych na rys.
rozdzielnicach elektrycznych przewodem YDYZo 3x2,5mm?, System zasilania gniazd TN-S.

llo$¢ gniazd podwdjnych IP44: 6szt.

1.4.3. Wewnetrzne linie zasilajace

Projektuje sie wewnetrzne linie zasilajace WLZ prowadzone ziemnymi trasami kablowymi.

WLZ/1 - RGZ-RE 1x YKYZ0 5x16mm2, L-133m

WLZ/2 - RE-TSP 1x YKYzo 3x16mm2, L-33m (TSP - Tablica Sterowania Przepompowni)

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia wskazanych przez producenta.

Wewnetrzne linie zasilajace beda zabezpieczone przetezeniowo za pomoca roztacznika bezpiecznikowego z
wkiadkami gG 20A umiejscowionego w RGZ. W miejscu zasilenia jest rowniez istniejace zabezpieczenie
ogranicznikiem przepie¢ 4P B+C.

Trasa linii kablowej jest wskazana na rys. branzy architektonicznej A-2-0.

Na calej dhugosci trasy kablowej stosowac oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach umiesci¢
trwate napisy zawierajace co najmniej:

- numer ewidencyjny linii,

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

- symbol wykonawcy,

- dtugosc kabla.
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Na catej dtugosci trasy kablowej utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci nie mniejszej
niz 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzna krawedZ utozonych kabli.

Kable uktadac na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce z piasku (gtebokos¢ wykopu 80cm i szerokosé 40cm). Po
utozeniu kabla w rowie kablowym nalezy go przysypac nie mniejsza niz 10cm warstwa, piasku i nie mniejsza niz
15cm warstwa, gruntu rodzimego. taczna grubosc tych dwoch warstw nie moze przekracza¢ 35cm. Nastepnie
utozyc folie i przysypac gruntem rodzimym do catkowitego zasypania rowu kablowego.

Kabel wprowadzajac do budynkéw i skrzynek energetycznych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi i miejsce przejscia zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.

1.4.4. Rozdzielnice elektryczne

Projektowany kontener zasili¢ za pomoca WLZ z RGZ, ktdra posiada niezbedny zapas mocy elektrycznej i miejsca
w istniejacej obudowie modutowej. RGZ nalezy rozbudowac¢ o dodatkowy roztacznik bezpiecznikowy D02 z
wktadkami bezpiecznikowymi gG 20A zasilonego bezposrednio za gtdwnym roztacznikiem izolacyjnym
rozdzielnicy.

W projektowanym kontenerze wykonac rozdzielnice elektryczna natynkowa, metalowa malowang, proszkowo na
kolor biaty. Stopien szczelnosci IP44, zamykana na zamek patentowy. Wysoko$¢ montazu podstawy 150cm od
poziomu posadzki. RE wykonac w rozmiarze: 1x18 lub 2x12.

W RE przewidziano zasilanie na wypust zasilajacy lub dedykowane gniazdo zasilajace na potrzeby przeptywowego
podgrzewacza wody uzytkowej PPW o mocy maksymalnej 3,5kW.

Wszystkie potaczenia i dobor urzadzen wykonac wg schematu E-2.

Tablica sterowania przepompownia, bedzie zasilona za pomoca WLZ/2. W RE znajduje sie roztacznik izolacyjny dla
danego odbiornika i jego linii kablowej. Zabezpieczenie obwodu znajduje sie w RGZ 20A gG. Zastosowano takie
rozwiazanie z koniecznosci zachowania selektywnosci dziatania zabezpieczen.

Uktad potaczen TN-S. Projektuje sie stosowanie wytaczniki nadpradowe i réznicowopradowe jako oddzielne
urzadzenia w celu fatwiejszej identyfikacji uszkodzen wynikajacych z eksploatacji obiektu.

1.4.5. Potaczenia wyréwnawcze
W pomieszczeniach wszystkie wieksze masy metalowe obja¢ potaczeniem wyréwnawczym. Stosowa¢ w miare
potrzeb bednarke FeZn 30x3 oraz przewdd HO7V-K LgY 6mm?. Potaczenia wyrdwnawcze uziemic.

1.5. Prace budowlane

Wszystkie miejsca przekué przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowac.
Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowac
powierzchnie pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nieréwnosci, nastepnie wykona¢ malowanie.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowac w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkow lokalnych i
zgodnie z  wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy
rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci
od przeszkdd. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonac tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie materiaty i roboty zwigzane z realizacjg, projektu musza by¢ zgodne z zapisami STWIOR.

1.6 Uwagi koricowe

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z  niniejszym  opracowaniem  oraz  obowiazujacymi  normami
| przepisami.

Trasy prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych nalezy planowac wg rysunku 3.1.
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Rys. 3.1. Ukladanie przewoddw instalacyjnych

2. OBLICZENIA

Uzyte w projekcie nazwy wlasne materiatdw sa przyktadowe, dozwolone jest stosowanie materiatléw
réwnoznacznych pod wzgledem technicznym.

2.1. Obwody elektryczne

Na potrzeby projektu przyjeto wartosci obliczeniowe petli zwarcia w RGZ, z ktérego zostanie zasilony projektowana
WLZ:

Re= 37,6 mQ - rezystancja petli zwarcia 3f
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X = 21,4 mQ
g = 46,6 mQ

"e= 4960 A
X= 1,036 [}
b= 7268 A

Ra= 72,3 mQ
X = 37,8 mQ
Zi = 81,6 mQ
" = 2141 A

- reaktancja petli zwarcia 3f

- impedancja petli zwarcia 3f

- maksymalny prad zwarciowy 3f symetryczny
- wspotczynnik udaru

- zwarciowy prad udarowy

- rezystancja petli zwarcia 1f

- reaktancja petli zwarcia 1f

- impedancja petli zwarcia 1f

- minimalny prad zwarciowy 1f

Z powyzszego wynika, ze wszystkie podstawowe urzadzenia wykorzystywane w elektrotechnice jako zabezpieczenia
modutowe wytrzymaja maksymalne zwarcie 3f symetryczne posiadajac wytrzymatos$¢ na poziomie 6kA.

Dla kolejnych krokow beda wskazywane obliczenia dla minimalnego pradu zwarciowego 1f.

Bilans zapotrzebowania na moc:

Zasilanie 3-f 0 maksymalnym przewidywalnym obciazeniu na kazda z faz 2kW. Maksymalne obciazenie symetryczne

3-f wynosi 6kW.

Catosé zapotrzebowania na moc:

Prad obliczeniowy Iy:

221. WLZ/I1RGZ-RE

moc obciazenia:
napiecie zasilania:

prad obliczeniowy Iy:
przyjety przekrdj zyly:
przewodnik:

typ przewodu:
zabezpieczenie obwodu:
dtugosc:

400

6kW

10,8 A

6 kW

VAC

10,8 A

16 mm?

Cu

YKYzo

wktadka bezpiecznikowa D02 gG I, = 20A
133 m

Sprawdzenie warunku na obcigzalnos¢ dopuszczalng dtugotrwale:

Obciazalnosc dtugotrwata dla przewoddw wielozytowych miedzianych w izolacji polwinitowej o0 napieciu znamionowym
do 1kV przy obciazeniu trzech zyt roboczych, wg. sposobu utozenia ,D” wynosi dla przekroju 16mm? 1,=67A
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I, =10,8A < 1,=20A < ,=67A

WARUNEK SPEt NIONY

I, < 1,45%,
1,6%l, < 1,45%1,
1,620 < 1,45*67
32,00<97,15

WARUNEK SPEt NIONY

Sprawdzenie na warunki zwarciowe ze wzgledu na dopuszczalne nagrzewanie pradem zwarciowym:
S > (1/k) * sqrt(1**t.)
S > (1/115) * sqrt(40000)
16mm? = 1,74mm?

WARUNEK SPEtNIONY

Sprawdzenie ze wzgledu na skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia:

Maksymalny dopuszczalny czas wytaczenia: 5s

Rau= 3746 mQ - rezystancja petli zwarcia 1f
Xa= 591 mQ - reaktancja petli zwarcia 1f
Za = 3792 mQ - impedancja petli zwarcia 1f
I"a= 461 A - minimalny prad zwarciowy 1f
Minimalny dopuszczalny prad zadziatania dla bezpiecznika gG 20A w czasie 5s: 90A
|”k1 2 Imin
461A = 90A
WARUNEK SPELNIONY
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22.2. WLZ/1RE-TSP

moc obciazenia: 2 kW

napiecie zasilania: 230 VAC

prad obliczeniowy Iy: 10,8 A

przyjety przekréj zyly: 16 mm?

przewodnik: Cu

typ przewodu: YKYzo

zabezpieczenie obwodu: wktadka bezpiecznikowa D02 gG I, = 20A
dtugosc: 33 m

Sprawdzenie warunku na obciazalnos¢ dopuszczalng, dtugotrwale:

Obciazalnosc dtugotrwata dla przewoddw wielozytowych miedzianych w izolacji polwinitowej o0 napieciu znamionowym
do 1kV przy obciazeniu dwdch zyt roboczych, wg. sposobu utozenia ,D” wynosi dla przekroju 16mm? [,=81A

I, =10,8A <1,=20A < 1,=81A

WARUNEK SPEtNIONY

l, < 1,45%,
1,6%, < 1,45%,
1,6*20 < 1,45*81
32,00=< 117,45

WARUNEK SPEtNIONY

Sprawdzenie na warunki zwarciowe ze wzgledu na dopuszczalne nagrzewanie pradem zwarciowym:
S > (1/k) * sqrt(1*t,)
S = (1/115) * sqrt(10000)
16mm? = 0,87mm?

WARUNEK SPEtNIONY

Sprawdzenie ze wzgledu na skutecznos¢ samoczynnego wytaczenia:

Maksymalny dopuszczalny czas wytaczenia: 5s

Ru= 4496 mQ - rezystancja petli zwarcia 1f
Xa= 644 mQ - reaktancja petli zwarcia 1f

L = 4542 mQ - impedancja petli zwarcia 1f
Ma= 385 A - minimalny prad zwarciowy 1f
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Minimalny dopuszczalny prad zadziatania dla bezpiecznika gG 20A w czasie 5s: 90A

Inkl 2 Imin

385A = 90A

WARUNEK SPELNIONY

2.2.3.  Najdtuzszy obwéd oswietlenia

moc obciazenia: 0,1 kW

napiecie zasilania: 230 VAC

prad obliczeniowy Iy: 0,6 A

przyjety przekrdj zyly: 15 mm?

przewodnik: Cu

typ przewodu: YDYz0

zabezpieczenie obwodu: wyt. nadpradowy charakterystyka B, I, = 10A
dtugosc: 15 m

Sprawdzenie warunku na obciazalnos¢ dopuszczalna, dtugotrwale:

Obcigzalnos¢ dtugotrwata dla przewodow wielozytowych miedzianych w izolacji polwinitowej 0 napieciu znamionowym
do 1KV przy obciazeniu trzech 2yt roboczych, wg. sposobu utozenia ,B2" wynosi dla przekroju 1,5mm? 1,=16,5A

l, =0,6A < I, =10A < 1;=16,5A

WARUNEK SPEt NIONY

l, < 1,45%,
1,45, <1,45%,
1,45¥10 <1,45*16,5
14,50 < 23,93

WARUNEK SPEt NIONY

Sprawdzenie ze wzgledu na skutecznos¢ samoczynnego wytaczenia:

Maksymalny dopuszczalny czas wytaczenia: 0,4s

Ru= 8132 mQ - rezystancja petli zwarcia 1f
X = 66,8 mQ - reaktancja petli zwarcia 1f
Za = 8160 mQ - impedancja petli zwarcia 1f
Ma= 214 A - minimalny prad zwarciowy 1f
Minimalny dopuszczalny prad zadziatania wytacznika B10 w czasie 0,4s: S0A
Inkl 2 Imin
214A > 50A
WARUNEK SPEENIONY
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2.2.3.  Najdtuzszy obwdd gniazd elektrycznych

moc obciazenia: 2,0 kW

napiecie zasilania: 230 VAC

prad obliczeniowy Iy: 10,8 A

przyjety przekréj zyly: 2,5 mm?

przewodnik: Cu

typ przewodu: YDYzo

zabezpieczenie obwodu: wyt. nadpradowy charakterystyka B, I, = 16A
dtugosc: 15 m

Sprawdzenie warunku na obciazalnos¢ dopuszczalng, dtugotrwale:

Obciazalnosc dtugotrwata dla przewoddw wielozytowych miedzianych w izolacji polwinitowej o0 napieciu znamionowym
do 1kV przy obciazeniu trzech 2yt roboczych, wg. sposobu utozenia ,B2" wynosi dla przekroju 2,5mm? ,=23A

I, =10,8A <1, =16A < 1,=23A

WARUNEK SPEtNIONY

l, < 1,45%,
1,45, <1,45%,
1,45¥16 < 1,45*23
23,20< 33,35

WARUNEK SPEtNIONY

Sprawdzenie ze wzgledu na skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia:

Maksymalny dopuszczalny czas wytaczenia: 0,4s

Ra= 6678 mQ - rezystancja petli zwarcia 1f
Xa= 66,8 mQ - reaktancja petli zwarcia 1f
Za = 671,1 mQ - impedancja petli zwarcia 1f
Ma= 260 A - minimalny prad zwarciowy 1f
Minimalny dopuszczalny prad zadziatania wytacznika B16 w czasie 0,4s: 80A
|”k1 2 Imin
260A = 80A
WARUNEK SPELNIONY
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OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1. OPIS TECHNICZNY

Uzyte w projekcie nazwy wlasne materiatdw sa przyktadowe, dozwolone jest stosowanie materiatléw
réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych.

1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
»  Zlecenie inwestora
* inwentaryzacja w obiekcie
*  podktady architektoniczne
»  obowiazujace przepisy i normy
»  program funkcjonalno uzytkowy

1.2. Zakres opracowania
* wykonanie nowych instalacji oSwietlenia LED dla pomieszczen 3.011i 3.02,
» wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych,
» wykonanie instalacji gniazd zasilajacych jednofazowych,
* wykonanie sieci strukturalnej w salach objetych opracowaniem i podtaczeniem do sieci obiektu,
* wykonanie systemu alarmu przeciwwtamaniowego w salach,
* wykonanie zasilania do urzadzen instalacji sanitarnych,
» zasilenie nowych RE z istniejacego pionu na korytarzu.

1.3. Stanistniejacy

W pomieszczeniach objetym opracowaniem sa istniejace instalacje elektryczne i okablowania strukturalinego. Z
powodu wykonywanego remontu sal nalezy wykona¢ te instalacje od nowa w sposob przystosowany do przyjetych
zalecert w programie funkcjonalno uzytkowym. W pomieszczeniach objetych pracami znajduje sie system sygnalizacii
pozarowej. Jego zadanie pozostaje bez zmian i w zwiazku z prowadzonymi pracami nalezy go zabezpieczyé, by
podczas prac budowlanych nie zostat zabrudzony i uszkodzony.

1.4. Stan projektowany
Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatow sa przyktadowe, dozwolone jest stosowanie materiatow
réwnoznacznych pod wzgledem technicznym.

1.4.1. Oswietlenie
Typ zastosowanych opraw oswietleniowych jest wskazany w legendzie na rysunku instalacji oswietlenia E-1.
Projektuje sie oprawy oswietleniowe ze Zrodtem Swiatta typu LED jako natynkowe, metalowe, malowane proszkowo
na kolor bialy, klosz mleczny/opal. Przystosowana do Zrodet Swiatta typu LED w formie Swietldwek 600mm
zasilanych jednostronnie 230VAC. Zrddfa $wiatta na kazda, oprawe o$wietleniowa, to: 4x LED 10W + 2W, G13,
600mm, 4000K £ 200K, min. 800lm, min. 80CRI.
Nowe osSwietlenie charakteryzuje sie:
* brak tetnienia Swiatta,
* zapton bez efektu migotania Swiatta,
* male zuzycie energii elektrycznej i mocy oprawy,
» zastosowanie elektronicznych zarowek oraz Swietldwek z Zrodtem Swiatta LED zwieksza trwatoS¢ opraw w
poréwnaniu ze Swietléwkami tradycyjnymi (brak promieniowania UV niszczacego tworzywa sztuczne),
* mozliwos¢ wielokrotnego zataczania oswietlenia w ciagu dnia bez skrdcenia Zywotnosci Zrodta Swiatta,
» brak obecnosci statecznikow poprawia komfort podczas przebywania w pomieszczeniach poprzez ich
cicha prace,
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» brak emitowanego promieniowania UV, ktdre wystepuje w tradycyjnych Swietlowkach liniowych i
kompaktowych wptywajacego szkodliwie na zdrowie oczu.

Projektowane osSwietlenie zostato przystosowane do obecnych wymagari i norm oSwietleniowych dla
poszczegdlnych pomieszczen i ich sposobu uzytkowania. Barwa oswietlenia jest projektowana na poziomie 4000K,
natezenia osSwietlenia na ptaszczyznie pracy 500Ix, rownomiernos¢ oswietlenia min. 0,7 i w bezpoSrednim
otoczeniu na poziomie min. 0,5.
W salach o$wietlenie bedzie sterowane przy pomocy tacznikéw Swiecznikowych dwuklawiszowych 10A, 230VAC,
IP20, instalowanych na wysokosci 140cm od poziomu posadzki.
Obwody oswietlenia ogdlnego uktadaé w korytach kablowych od rozdzielni elektrycznej do tacznika, a od niego do
opraw podtynkowo, gdzie zewnetrzna warstwa tynku przykrywajaca przewody nie powinna by¢é mniejsza niz 5mm.
Instalacja powinna byC rozwigzana bez stosowania puszek taczeniowych, a wszystkie potaczenia powinny byc
wykonywane w tacznikach i oprawach oswietleniowych.
Zasilanie oswietlenia ogdlnego nalezy wykona¢ w wskazanych na rys. rozdzielnicach elektrycznych przewodem
YDYzZo 4x1,5mm?.
Oswietlenie typu LED zapewni wysoka, jako$¢ oswietlenia wewnatrz budynku przy zapewnieniu niskiego poboru
energii elektrycznej. Dodatkowa, zaleta technologii LED jest takze niewrazliwo$¢ na czeste cykle zataczania
oswietlenia i brak emisji promieniowania UV w pordwnaniu do standardowych Swietlowek, ktore wptywa negatywnie
na oprawy oswietleniowe z tworzywa sztucznego obnizajac ich czas pracy poprzez utrate jego wkasciwosci oraz
jest szkodliwe dla wzroku cztowieka, ktore jest szczegdlnie wazne w miejscach statego pobytu ludzi. Widmo Zrodta
Swiatta LED jest bardziej zblizone do widma Swiatta stonecznego niz Swietlowki tradycyjnej.
Osprzet o$wietlenia na rysunkach jest oznaczony np.: S.1.2 co nalezy odczytywa w sposéb nastepujacy:
S — Obwdd o$wietlenia,
1. — Nr obwodu danego typu w RE,
2 — Nr grupy sterowania z tacznika poszczegoinymi oprawami oSwietleniowymi.

llo$¢ opraw oswietleniowych: 22szt.
llos¢ tacznikow Swiecznikowych: 2szt.

1.4.2. Wentylacja i klimatyzacja

W pomieszczeniu 3.01 znajduja, sie urzadzenia klimatyzacji i centrala wentylacyjna oznaczone narys. E-1. Centrale
wentylacyjna, zasili¢ z obwodu elektrycznego E.2 poprzez wypust zasilajacy do urzadzenia. Urzadzenia klimatyzacji
zasili¢ z obwodu elektrycznego E.3. Obwody E.2 i E.3 wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm?. Przewody uktadaé
natynkowo w elektroinstalacyjnych korytach kablowych z tworzywa sztucznego. Moduty sterowania urzadzeniami
potaczyC przewodami wskazanymi przez producentdw w dokumentacji technicznej tych produktow i prowadzi¢ w
korytach kablowych w torze niskopradowym.

1.4.3. Alarm i kontrola dostepu

Projektuje sie alarm i kontrole dostepu w pomieszczeniach objetymi opracowaniem potaczony z systemem
alarmowym zainstalowanym w budynku. Sygnat magistrali ekspanderow z gtéwnej centrali alarmowej budynku
nalezy wprowadzi¢ do obudowy alarmowej w pomieszczeniu 3.01. z ktdrej w uktadzie gwiazdy nalezy sie rozejsc
na poszczegodlne projektowane urzadzenia przewodami typu YTDY 6x0,5mm?2. Obudowe alarmu zasili¢ z RE 3.01 z
obwodu E.1 przewodem YDYzo 3x1,5mm? Przewody ukfada¢ natynkowo w elektroinstalacyjnych korytach
kablowych z tworzywa sztucznego i prowadzi¢ w torze niskopradowym. Kazda klawiatura strefowa ma sterowac
uzbrojeniem i rozbrojeniem alarmu tylko w jednym pomieszczeniu przy ktérego drzwiach sie znajduje. Czujki ruchu
taczy¢ w uktadzie 2EOL.

llo$¢ elementow rozbudowywanego systemu alarmowego:
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Obudowa dla ekspandera i zasilacza: 1szt.

Zasilacz: 1szt. (dobrany do napiecia systemu alarmowego)
Ekspander wejS¢/wyjsc: 1szt.

Czujki optyczne ruchu: 3szt.

Klawiatury strefowe

z czytnikiem kart lub pastylek: 2szt.

Sygnalizatory akustyczne: 2szt.

1.4.4. Gniazda elektryczne
Projektuje sie gniazda zasilajace wg rys. E-2. Gniazda IP20 montowa¢ natynkowo gtdwnie jako rozwiazanie
systemowe elektroinstalacyjnych koryt kablowych z tworzywa sztucznego. Gniazda montowaé na wysokosci:

e 30cm - przy drzwiach i w miejscach gdzie nie bedzie mozliwe ich zainstalowanie na wys. 110cm

* 110cm - dla wszystkich gniazd, ktdrego nie dotyczy poprzedni punkt.
Instalacja powinna by¢ rozwiazana bez stosowania puszek faczeniowych, a wszystkie potaczenia powinny byc
wykonywane w puszkach elektroinstalacyjnych gniazd wtykowych. Zasilanie nalezy wykonac¢ w wskazanych na rys.
rozdzielnicach elektrycznych przewodem YDYzo 3x2,5mm?. System zasilania gniazd TN-S.

llo$¢ gniazd pom. 3.01: 17szt.
ilos¢ gniazd pom. 3.02: 56szt.
razem: 73szt.

1.4.5. Gniazda multimedialne

Projektuje sie wykonanie zestawu gniazd multimedialnych dla rzutnika multimedialnego i tablicy interaktywnej. W
skat jednego zestawu wchodzi gniazdo 1xXVGA (D-SUB) i 1xHDMI. Druki koniec gniazd zlokalizowac przy biurku
prowadzacego wg rys. nr E-2. Zastosowa¢ wysokiej jakosci przewody przewidziane dla kazdego typu transmis;i
danych. Ztej jakosci przewody moga wprowadzi¢ zaktdcenia transmisji sygnatu z powodu ich dtugosci. Przewody
uktada¢ natynkowo w elektroinstalacyjnych korytach kablowych z tworzywa sztucznego iprowadzic w torze
niskopradowym.

llo$¢ gniazd VGA: 4szt,
ilo$¢ gniazd HDMI: 4szt.

1.4.6. Roletyiekran elektryczny

Projekiuje sie elektrycznie sterowane rolety okienne i ekran projektora multimedialnego. Napedy zasilane
napieciem 230VAC. Sterowanie z tacznikow zaluzjowych 10A 230VAC wskazanych na rys. E-2. taczniki zaluzjowe
zasilic z obwodu G.08 przewodami YDYzo 3x2,5mm2. Od tacznikéow do napedéw prowadzi¢ przewdd
YDYzo 4x1,5mm2. Przewody uktadaé natynkowo w elektroinstalacyjnych korytach kablowych z tworzywa
sztucznego.

1.4.7. Instalacja okablowania strukturalnego

Sie¢ okablowania strukturalnego umozliwia co najmniej transmisje sygnatdw cyfrowych i analogowych o
czestotliwosci transmisji do 250MHz.

W okablowaniu horyzontalnym jako medium transmisyjne dla przesylu danych logicznych zastosowano
nieekranowany kabel skretkowy 4-parowy UTP kategorii 6. Sie¢ okablowania strukturalnego sktada sie
z nastepujacych elementéw funkcjonalnych: punktu dystrybucyjnego — PPD, okablowania poziomego, gniazd
odbiorczych. Catos¢ zaprojektowano w topologii gwiazdy hierarchicznej. W okablowaniu poziomym kazde gniazdo
odbiorcze jest podiaczone do panelu w punkcie dystrybucyjnym PPD. Topologia gwiazdy zapewnia mozliwo$¢
szybkich zmian w strukturze okablowania oraz fatwa, lokalizacje i usuwanie usterek. W przypadku uszkodzenia
dowolnej linii, przestaje pracowac tylko ta stacja robocza, ktora jest podtaczona poprzez uszkodzona, linie.
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Punkt dystrybucyjny nalezy zorganizowa¢ w postaci szafy RACK 42U 19 cali, stojacej wykonanej z blachy stalowej
pokrytej powtoka antykorozyjna, (lakier proszkowy). Szafa musi posiada¢ drzwi przednie przeszklone, wyposazone
w zamek patentowy z mozliwoscia otwierania na lewa/prawa, strone (mozliwos¢ przetozenia drzwi). Dostep do
wnetrza szafy poprzez drzwi przednie, demontowane ostony boczne oraz drzwi tylne, petne uziemienie wszystkich
sekcji szafy. Szafa musi dawa¢ mozliwo$¢ zamontowania wentylatoréw sufitowych.

Szafe nalezy wyposazy¢ w:

- panel wentylacyjny — wentylatory z termostatem

- switch RACK

- patch panele kat. 6

- patch panel Swiattowodowy

- Szyna uziemienia

- wieszak poziomy RAL 9005

- prowadnica kabli pionowa boczna

- listwa zasilajaco-filtrujaca z zabezpieczeniem

- pdtka 2U

- kpl. zaslepiajaco - filtracyjny 1/2 widkniny z przepustem szczotkowym

llo$¢ elementéw dobra¢ do zapotrzebowania i ilosci gniazd.

Okablowanie poziome strukturalne nalezy wykonac przy uzyciu nieekranowanego kabla 4-parowego typu U/UTP
kategorii 6 uktada¢ w trasach kablowych niskopradowych lub oddalonych min. 20cm od instalacji silnopradowych.
Kable nieekranowane od strony PPD zakonczyC na panelach RJ45, natomiast od strony abonenckiej — w
gniazdach odbiorczych na modutach nieekranowanych RJ45. Wszystkie elementy toru transmisyjnego okablowania
poziomego powinny spetnia¢ wymagania, co najmniej dla kategorii 6.

Sygnat sieciowy doprowadzi¢ do szafy RACK z istniejacej sieci dziatajacej w szkole wskazanej na rys. E-2 w sali
3.02.

llos¢ gniazd RJ45 kat. 6 w pom. 3.01 i 3.02: 46szt.

1.4.8. Wewnetrzne linie zasilajace

Projektuje sie nowy WLZ wg rys. E-1 i 2 z REp 3.01-02 zlokalizowanej na korytarzu do RE 3.01 i RE 3.02. Nowa,
wewnetrzna, linie zasilajaca, utozy¢ podtynkowo w strefie SH-g, gdzie zewnetrzna warstwa tynku przykrywajaca
kable nie powinna by¢ mniejsza niz 5mm. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia
wskazanych przez producenta. WLZ wykona¢ przewodem YDYZo 5x6mm?. Sposdb pofaczenia jest wskazany na
schematach E-3, 4 i 5. Wewnetrzna linia zasilajaca bedzie zabezpieczona przetezeniowo za pomoca, roztacznika
bezpiecznikowego z wktadkami gG 32A. CaloSC zostanie rowniez zabezpieczona przed skutkami przepie¢ w
REp 3.01-02 ogranicznikiem przepie¢ 4P B+C.

1.4.9. Rozdzielnice elektryczne

Na korytarzu wykona¢ dodatkowa, podtynkowa, rozdzielnice elektryczna oznaczona symbolem REp 3.01-02 wg
schematu E-3. Nalezy ja wykonac, poniewaz w istniejacej rozdzielnicy pietrowej brak jest miejsca na nowe
urzadzenia zabezpieczajace. REp 3.01-02 zasili¢ za roztacznika izolacyjnego RE przewodami 5xLgY 1x10mm?,

W pomieszczeniach 3.01 i 3.02 wykonac rozdzielnice elektryczne RE 3.01 i RE 3.02 wg schematow E-4 i E-5.

W pomieszczeniach objetymi niniejszym opracowanie bedzie wykonana w catosci nowa instalacja elektryczna.
Nalezy bezwzglednie zdemontowaé stare rozdzielnice elektryczne, a istniejace obwody elektryczne pozostawi¢ w
stanie beznapieciowym po uprzednim ich roziaczeniu zapewniajac prawidtowe bezpieczenstwo uzytkowania.
Poprzednie wewnetrzne linie zasilajace nalezy roztaczy¢ u Zrodet zasilania i pozostawi¢ w stanie beznapieciowym
poprzez fizyczne roztaczenie zyt roboczych.

We wszystkich obwodach elektrycznych projektuje sie wykonanie ochrony poprzez samoczynne wytaczenie
zasilania w wymaganym czasie 0,4s przy pomocy wytacznikow nadpradowych o charakterystyce B. Jako ochrone
uzupetniajaca, dla gniazd elektrycznych projektuje sie wytaczniki réznicowopradowe wysokoczute 30mA. Uktad
potaczen TN-S. Projektuje sie stosowanie wytaczniki nadpradowe i réznicowopradowe jako oddzielne urzadzenia w
celu fatwiejszej identyfikacji uszkodzeri wynikajacych z eksploatacii obiektu.
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1.4.10. Potaczenia wyréwnawcze
W pomieszczeniach wszystkie wieksze masy metalowe obja¢ potaczeniem wyréwnawczym. Stosowa¢ w miare
potrzeb bednarke FeZn 30x3 oraz przewdd HO7V-K LgY 6mm?. Potaczenia wyréwnawcze uziemic.

1.4.10. Prowadzenie przewoddw

Obwody o$wietlenia od tacznikow do lamp i WLZ prowadzi¢ podtynkowo, gdzie zewnetrzna warstwa tynku

przykrywajaca kable nie powinna by¢ mniejsza niz 5mm.

Pozostate obwody zasilajace i niskopradowe uktada¢ w elektroinstalacyjnych korytach kablowych z tworzywa

sztucznego o wymiarach 130x50mm i wydzielonych dwdch torach: silnopradowy i niskopradowy. Zaleca sie

zastosowanie systemu tras kablowych z zintegrowanym rozwigzaniem dla urzadzen tj. gniazda elektryczne,

gniazda RJ45 itp. w systemie K45 bez potrzeby montazu dodatkowych ramek montazowych na korytko kablowe.

Gtowne wysokosci dla tras przewoddw to 30cm i 110cm. Wysokos¢ nalezy dobiera¢ w zaleznosci od poprzednich

pkt. opisu technicznego, a w szczegolnosci 3.4.4. Gniazda elektryczne. Do pojedynczych pkt. tj. taczniki oSwietlenia

itp. dopuszcza sie wykorzystanie mniejszych rozmiaréw korytek elektroinstalacyjnych ale nie o rozmiarze

mniejszym niz by pozwolito zmiesci¢ 3x ilos¢ uktadanych przewoddw co ma stanowi¢ wymagany zapas na przyszte

instalacje.
1.5. Prace budowlane

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowac.
Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowac
powierzchnie pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nieréwnosci, nastepnie wykona¢ malowanie.
Instalacje i urzadzenia nalezy mocowac w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkow lokalnych i

zgodnie z wytycznymi  producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy
rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci
od przeszkod. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykona¢ tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie materiaty i roboty zwigzane z realizacjg, projektu musza by¢ zgodne z zapisami STWIOR.

1.6 Uwagi koricowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z  niniejszym  opracowaniem  oraz  obowigzujacymi  normami
| przepisami.

Trasy prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych nalezy planowac wg rysunku 3.1.

Wszystkie przepusty i przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej EI okreslonym w opracowaniu Architektonicznym.
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2. OBLICZENIA
Uzyte w projekcie nazwy wlasne materiatow sa przyktadowe, dozwolone jest stosowanie materiatow
réwnoznacznych pod wzgledem technicznym.

2.1. Parametry o$wietlenia
Wymagania: - natezenia oswietlenia na ptaszczyznie pracy 500Ix,
- rownomiernosc oswietlenia min. 0,7
- rownomiernosc¢ oswietlenia w bezposrednim otoczeniu na poziomie min. 0,5.

Obliczenia wykonano w programie DIALuX.
Parametry oprawy przystosowane do Swietlowek liniowych. Zastosowana oprawa do obliczen posiada Zrodto Swiatta
LED zintegrowane przeliczone do poziomu Swietléwek LED 600mm.

WARUNEK SPEtNIONY

Obliczenia programu DIALux (18 stron):

2.2. Obwody elektryczne
Na potrzeby projektu przyjeto wartosci obliczeniowe petli zwarcia w RE na korytarzu, z ktérego zostanie zasilony
projektowany WLZ:

Ri= 383 mQ - rezystancja petli zwarcia 3f

Xis= 25,6 mQ - reaktancja petli zwarcia 3f

Zs= 46,1 mQ - impedancja petli zwarcia 3f

Me= 5014 A - maksymalny prad zwarciowy 3f symetryczny
X= 1,0309 [-] - wspotczynnik udaru

Ip = 7310 A - zwarciowy prad udarowy

Ru= 71,6 mQ - rezystancja petli zwarcia 1f

Xa= 328 mQ - reaktancja petli zwarcia 1f

Za= 187 mQ - impedancja petli zwarcia 1f

Ma= 2221 A - minimalny prad zwarciowy 1f

Z powyzszego wynika, ze wszystkie podstawowe urzadzenia wykorzystywane w elektrotechnice jako zabezpieczenia
modutowe wytrzymaja maksymalne zwarcie 3f symetryczne posiadajac wytrzymato$¢ na poziomie 6kA.

Dla kolejnych krokow beda wskazywane obliczenia dla minimalnego pradu zwarciowego 1f.
Bilans zapotrzebowania na moc:

Pomieszczenie 3.01:

- 0$wietlenie: 0,35 kW
- urzadzenia state: 4,35 kW

- serwer i szafy RACK: 3,00 kW
- gniazda elektryczne: 3,50 kW
- wspdtczynnik jednoczesnosci k: 0,8 []

- SUMA: 9,00 kW
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- prad obliczeniowy Iy: 16,3 A
Pomieszczenie 3.02:

- oSwietlenie: 0,60 kW
- rzutnik: 0,40 kW

- gniazda elektryczne: 5,50 kW
- wspotczynnik jednoczesnosci k: 0,9 []

- SUMA: 6,00 kW
- prad obliczeniowy Iy: 10,9 A

Catos¢ zapotrzebowania na moc: (9kW + 6kW) * 0,8 = 12kW
Prad obliczeniowy Iy: 21,7 A

22.1. WLZREp 3.01-02 - RE 3.02

moc obciazenia: 12 kW

napiecie zasilania: 400 VAC

prad obliczeniowy Iy 21,7 A

przyjety przekrdj zyly: 6 mm?

przewodnik: Cu

typ przewodu: YDYz0

zabezpieczenie obwodu: wkiadka bezpiecznikowa D02 gG I, = 32A
dtugosc: 29 m

Sprawdzenie warunku na obciazalno$¢ dopuszczalng dtugotrwale:

Obciazalnosc dtugotrwata dla przewoddw wielozytowych miedzianych w izolacji polwinitowej o0 napieciu znamionowym
do 1kV przy obciazeniu trzech zyt roboczych, wg. sposobu utozenia ,C” wynosi dla przekroju 6mm? I,=41A

Ib=21,7A < In =32A < |;=41A

WARUNEK SPEtNIONY

l2 < 1,45%;
1,6%In < 1,45%1;
1,632 <1,45*41
51,20 59,45

WARUNEK SPEtNIONY

Sprawdzenie na warunki zwarciowe ze wzgledu na dopuszczalne nagrzewanie pradem zwarciowym:

S = (1/k) * sqrt(1%#w)
S > (1/115) * sqrt(52900)
6mm? > 2mm?2

WARUNEK SPEtNIONY
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Sprawdzenie ze wzgledu na skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia:

Maksymalny dopuszczalny czas wytaczenia: 5s

Ru= 2473 mQ - rezystancja petli zwarcia 1f
Xau= 374 mQ - reaktancja petli zwarcia 1f
Za= 250,1 mQ - impedancja petli zwarcia 1f
Ma= 699 A - minimalny prad zwarciowy 1f
Minimalny dopuszczalny prad zadziatania dla bezpiecznika gG 32A w czasie 5s: 150A
I"kl 2 Imin
699A > 150A
WARUNEK SPEtNIONY

2.2.2. Najdtuzszy obwéd oswietlenia

moc obciazenia: 0,6 kW

napiecie zasilania: 230 VAC

prad obliczeniowy Iy 3,3 A

przyjety przekrdj zyly: 15 mm?

przewodnik: Cu

typ przewodu: YDYz0

zabezpieczenie obwodu: wyt. nadpradowy charakterystyka B, I, = 10A
dtugosc: 15 m

Sprawdzenie warunku na obcigzalnos¢ dopuszczalng, dtugotrwale:

Obciazalnosc dtugotrwata dla przewoddw wielozytowych miedzianych w izolacji polwinitowej o0 napieciu znamionowym
do 1kV przy obciazeniu trzech zyt roboczych, wg. sposobu utozenia ,B2” wynosi dla przekroju 1,5mm? 1,=16,5A

Ib=3,3A < I =10A < I,=16,5A

WARUNEK SPEtNIONY

l2 < 1,45,
1,45%1h < 1,45%1,
1,45*10 < 1,45%16,5
14,50 < 23,93

WARUNEK SPEtNIONY

Sprawdzenie ze wzgledu na skutecznos¢ samoczynnego wytaczenia:

Maksymalny dopuszczalny czas wytaczenia: 0,4s
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Ru= 611,0 mQ - rezystancja petli zwarcia 1f
Xa= 398 mQ - reaktancja petli zwarcia 1f
Zy= 6123 mQ - impedancja petli zwarcia 1f
Ma= 285 A - minimalny prad zwarciowy 1f
Minimalny dopuszczalny prad zadziatania wytacznika B10 w czasie 0,4s: 50A
(4 2 Imin
285A = 50A
WARUNEK SPEtNIONY

4.2.3. Najdtuzszy obwéd gniazd elektrycznych

moc obciazenia: 2,5 kW

napiecie zasilania: 230 VAC

prad obliczeniowy Iy 13,6 A

przyjety przekrdj zyly: 2,5 mm?

przewodnik: Cu

typ przewodu: YDYzo0

zabezpieczenie obwodu: wyt. nadpradowy charakterystyka B, I, = 16A
dtugosé: 20 m

Sprawdzenie warunku na obciazalno$¢ dopuszczalna, diugotrwale:

Obciazalnosc dtugotrwata dla przewoddw wielozytowych miedzianych w izolacji polwinitowej o0 napieciu znamionowym
do 1kV przy obciazeniu trzech zyt roboczych, wg. sposobu utozenia ,B2” wynosi dla przekroju 2,5mm? [,=23A

Ib =13,6A < In =16A < I2=23A

WARUNEK SPEt NIONY

l2 < 1,45*;
1,45*, < 1,451,
1,45¥16 < 1,45*23
23,20< 33,35

WARUNEK SPEtNIONY

Sprawdzenie ze wzgledu na skutecznos¢ samoczynnego wytaczenia:

Maksymalny dopuszczalny czas wytaczenia: 0,4s

Ru= 5382 mQ - rezystancja petli zwarcia 1f
Xiu= 40,6 mQ - reaktancja petli zwarcia 1f
Za= 5398 mQ - impedancja petli zwarcia 1f
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Ma= 323 A - minimalny prad zwarciowy 1f
Minimalny dopuszczalny prad zadziatania wytacznika B16 w czasie 0,4s: 80A
"t 2 lmin
323A = 80A
WARUNEK SPELNIONY
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lll. INFORMACJA BIOZ

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

TYTUL PROJEKTU:

Gdansk Miastem Zawodowcéw - Rozw6j Infrastruktury Szkét Zawodowych.
Remont sal w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 2 oraz zmiana zagospodarowania dziatki nr 123 na poligon edukacyjny

w ramach zadania: Utworzenie wyspecjalizowanych osrodkéw egzaminacyjnych
w CKZiU nr 2 w Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony

Srodowiska,
technik inzynierii $rodowiska i melioracji w branzy Srodowisko
oraz utworzenie poligonéw do prowadzenia rob6t ziemnych, prac melioracyjnych
ipomiarow geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdarisku
na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik ochrony srodowiska,
technik inzynierii $rodowiska i melioracji w branzy Srodowisko.

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

TEREN OBJETY
INWESTYCJA;

Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ul. Smoleniska 5/7, 6/8
80-058 Gdarisk
dz. nr 123, 127/4 obreb 110

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Wlodzimierz Kostro
nr upr. 4045/Gd/89

Gdansk, styczeri 2018
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3.1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia™ § 2 pkt. 1

3.2. Opis

Zgodnie z wiw Rozporzadzeniem ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapic przy
prowadzeniu prac wykonawczych z branzy elektrycznej zwiazanych z projektem pt.

,Gdarisk Miastem Zawodowcow - Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych. Rozwdj Infrastruktury
Szkot Zawodowych. Utworzenie poligonow do prowadzenia robdt ziemnych, prac melioracyjnych i
[)omla}row geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach
echnik ochrony Srodowiska, technik inzynierii Srodowiska i melioracji w branzy Srodowisko”.

3.2.1 Zgl_(rﬁts, robé6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

« Wykonanie instalacji elektrycznych w projektowanym kontenerze,

« rozbudowa RGZ w istniejacym kontenerze,

« Wykonanie WLZ/1 1 WLZ/2,

3.2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek Szkoty

3.2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
~ bezpieczenistwa i zdrowia ludzi _
Istniejace instalacje elektryczne w budynku oraz na dzialce

3.24. Wskazanie do czaﬁce_z przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia

Prace na wysokoSci powyzej 1m podczas montazu urzadzen i instalacji elektrycznej: _

— prawdopodobienstwo wysta%ema niebezpieczenstwa: Srednie, poziom zagrozenia zycia: duze.

Instalacje elektryczne w budynku: o _ _ -

— prawdopodobienstwo wystapienia niebezpieczenstwa: duze, poziom zagrozenia zycia: duze.

3.25. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Prace na wysokosci winny zosta¢ odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. Prace wykonywania instalacji
elektrycznej 1 montazu urzadzen beda, prowadzone W stanie beznapieciowym. Pracownicy vvykonulaﬁy te prace
powinni zosta¢ zapoznani ze sposobem przyggtowama miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen
Oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikow.

3.2.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, za obiegajqc?/ch niebezpieczeristwom
W){)nlkajqcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy dokonaC wygrodzenia miejsc pracy na wysokosci. Zabezpieczy¢ mechanicznie i wizualnie urzadzenia
rozdzielcze przed zafaczeniem napiecia na instalacje elektryczna, na ktorej prowadzone s, prace. Stosowac sie

do obowiazujacych przepisow |_wy1gcznych dia “prawidiowego | bezpiecznego prowadzenia prac. Nalezy

zapewni¢c pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia, oraz srodki ochrony indywidualnej. Na
Bodstame wiw informagcji Kierownik budoméy jest zobowigzany sporzadzic przed rozpoczeciem budowy, planu
ezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Plan BIOZ"

mgr inz. Whodzimierz Kostro
nr upr. 4045/Gd/89
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

KREMER GRAF adres: AL.GEN.J.HALLERA 14 GDANSK 80-401 tel. 58 380 31 14 www.kremergraf.com.pl



Kromer 2L

Gdansk, styczer 2018 r.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej: Gdarisk Miastem Zawodowc6éw - Rozwdj Infrastruktury
Szkét Zawodowych. Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych. Utworzenie poligonéw do prowadzenia robét
ziemnych, prac melioracyjnych i pomiaréw geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdarisku na potrzeby
ksztatcenia w zawodach technik ochrony Srodowiska, technik inzynierii Srodowiska i melioracji w branzy
Srodowisko. sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

mgr inz. Wlodzimierz Kostro
4045/GDI89

Oswiadczenie sprawdzajacego

Oswiadczam, Zze projekt budowlany branzy elektrycznej: Gdarisk Miastem Zawodowcow - Rozwdj Infrastruktury
Szkét Zawodowych. Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych. Utworzenie poligonéw do prowadzenia robét
ziemnych, prac melioracyjnych i pomiaréw geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdarisku na potrzeby
ksztatcenia w zawodach technik ochrony Srodowiska, technik inzynierii Srodowiska i melioracji w branzy
Srodowisko. sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Maciej Betczacki
POM/0013/POOE/10
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V. CZESC RYSUNKOWA
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