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LEGENDA
@ - kostka betonowa

- podsypka cementowo piaskowa

- kruszywo tamane

- piasek

plyta betonowa wykonana na miejscu nad prefabrykowanymi

$cianami oporowymi z betonu C25/ 300 wymiarach 50x200x10 cm

prefabykowana betonowa $ciana
oporowa z otworem dn 400 wykonana z betonu C25/30

przejscie szczelne karbowane z PP DN 400

projektowany stopien wodny, w postaci réznicy pozioméw
bezposrednio przed projekiowang zastawka pietrzgca

projektowana zastawaka pietrzgca

typu (ZKR/N) sciennego kanatowa do obstugi recznej.
Posiada wydiuzong $rube

z gwintem trapezowym. Zastawaka

wykonana na zaméwienie do kanatu (rowu) 600 mm

narzut kamienny z kamieni hydrotechnicznych
o frakcji 8-14cm na geowtékninie o gr. > 400g/m2

Przekroj A-A
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plyta betonowa wykonana na miejscu nad prefabrykowanymi

$cianami oporowymi z betonu C25/ 300 wymiarach 50x200x10 cm

prefabykowana betonowa $ciana
oporowa z otworem dn 400 wykonana z betonu C25/30

przejécie szczelne karbowane z PP DN 400
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projektowana zastawaka pietrzaca

typu (ZKR/N) sciennego kanatowa do obstugi recznej.
Posiada wydiuzong $rube

z gwintem trapezowym. Zastawaka

wykonana na zaméwienie do kanatu (rowu) 400 mm

narzut kamienny z kamieni hydrotechnicznych
o frakcji 8-14cm na geowtdkninie o gr. > 400g/m2

F\/Wi - kamienie hydrotechniczne
»ss4 -beton
/7] -beton zbrojony

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mgr inz. Sebastion Kremer
AL GEN. HALLERA 14
80-401 GDANSK
www_kremergraf.com.pl

tel /fax 58-380-31-14

INWESTOR

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

OBIEKT

Cenfrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ul. Smolenska 6/8
80-058 Gdarsk

NAZWA INWESTYCJJI

Gdansk Miastem Zawodowcdw

- Rozwd] Infrastruktury Szkét Zawodowych

Remont sal w budynku Centrum Ksztatcenia Zaowodowego

i Ustawicznego nr 2 oraz zmiana zagospodarowania dziatki nr
123 na poligon edukacyjny w ramach zadania: Utworzenie
wyspecjalizowanych osrodkéw egzaminacyjnych w CKZiU nr 2
w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik
ochrony srodowiska, technik inzynierii sSrodowiska

i melioracji w branzy Srodowisko

oraz utworzenie poligonéw do prowadzenia robét ziemnych,
prac melioracyjnych i pomiaréw geodezyjnych przy budynku
CKZiU nr 2 w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach
technik ochrony srodowiska, technik inzynierii sSrodowiska

i melioracji w branzy Srodowisko.
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