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Umywalka, z otworami na armature

WYPOSAZENIE KONTENERA:

- gniazdo wtykowe podwdéjne, natynkowe - min. 2 szt.,
- o$wietlenie - lampa 36 W - min. 2 szt.,

- facznik jednobiegunowy - 1 szt.,

- puszka hermetyczna z kostka,

- rozdzielnica gtéwna wewngtrz kontenera,

- kratka wentylacyjna - 1 szt.

Parametry kontenera zostaly szczegéfowo okreslone w Opisie
Technicznym, dopuszcza si¢ zastosowanie kontenera dowolnego
producenta o okre$lonych w projekcie parametrach.

Minimalna wymagana powierzchnia kontenera - 20 m>.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mgr inz. Sebastian Kremer
AL, GEN. HALLERA 14
80-401 GDANSK
www_kremergraf.com.pl

{el /fox 58-380-31-14

INWESTOR

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarhisk

OBIEKT

Cenfrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ul. Smolerska 6/8
80-058 Gdansk

NAZWA INWESTYCJJI

Gdansk Miastern Zawodowcdw

- Rozwd] Infrastruktury Szkét Zawodowych

Remont sal w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego

i Ustawicznego nr 2 oraz zmiana zagospodarowania dziatki nr
123 na poligon edukacyjny w ramach zadania: Utworzenie
wyspecjalizowanych ofrodkéw egzaminacyjnych w CKZiU nr 2
w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik
ochrony srodowiska, technik inzynierii sSrodowiska

i melioracji w branzy Srodowisko

oraz utworzenie poligonéw do prowadzenia robét ziemnych,
prac melioracyjnych i pomiaréw geodezyjnych przy budynku
CKZiU nr 2 w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach
technik ochrony srodowiska, technik inzynierii sSrodowiska

i melioracji w branzy Srodowisko.

LOKALIZACJA

ul. Smolenska 5/7, 6/8
80-058 Gdarsk
dz. nr 123, 127/4 obreb 110

TYTUL RYSUNKU

Projektowany kontener
mMagazynowy

BRANZA STADIUM
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ARCHITEKTURA WYKONAWCZY
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opracowat
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podwalina Zzelbetowa 25x90cm

P1 Podfoga kontenera

podsypka piaskowa

- wykfadzina winylowa
- plyta podfogowa OSB 22 mm

- wefna mineralna gr. 15 cm

- blacha stalowa ocynkowana

projektowat

mgr inz. arch. Magdalena Szymaniska
159/POOKK/IV/2016

sprawdzit
mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
07/POOKK/IV/2014
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