Wymagania dotyczace konstrukcji tablic

Konstrukcja - tablica (z jednej ptaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy
ocynkowanej o gr. 1lmm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamknietych
stalowych za pomoca nitéw (rama pod blache - profil 30x30x3 mm). W przypadku
tablicy o wymiarach 1,80x1,35 m konieczne jest dodatkowe wzmocnienie

konstrukcji ramy.

Rama z tablica powinna by¢ przytwierdzona do dwdch stupéw za pomoca $rub

umozliwiajacych montaz i demontaz tablicy.

Stupy stalowe o profilu zamknietym 60x60x3mm, zabezpieczone farbg

antykorozyjna. Stupy powinny by¢ utwierdzone w gruncie.

Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty
wodoodporng folig UV (potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwo$¢ wymiany

nadrukéw/napiséw na tablicach.

Wysokos¢ stupdw dla tablicy o wymiarach 1,5m x 1m - ok. 2,5m (cze$¢ nadziemna)
+ ok. 1m (cze$¢ podziemna). Wysokos¢ stupdw dla tablicy o wymiarach tablicy

1,80m x 1,35m - ok. 3m (cze$¢ nadziemna) + ok. 1m (cze$¢ podziemna).



