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S2: DN2000
pokrywa: 36,40 m n.p.m.
dno: 32,90 m n.p.m.
długość rury filtracyjnej: 14,0 m
filtr: 24,95÷19,95 m n.p.m. (5 m)

S2.1: DN1000
pokrywa: 37,01
dno: 33,31

S2.2: DN400
pokrywa: 37,81
dno: 35,82

S2.3: DN400
pokrywa: 39,00
dno: 36,77

+ 24,95

+ 19,95
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S7: DN1000 (studnia chłonna)
pokrywa: 32,90
dno: 30,13

d:37,00

d:36,06
d:36,00

d:35,00
d:34,93d:36,74

S2: DN2000 (studnia chłonna)
pokrywa: 36,40
dno: 32,90

S2.1: DN1000 (studnia osadowa)
pokrywa: 37,01
dno: 33,31

S2.2: DN400
pokrywa: 37,81
dno: 35,82

S2.3: DN400
pokrywa: 39,00
dno: 36,77

d:32,18
d:32,06

d:41,10
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S2.4: DN400
pokrywa: 41,00
dno: 39,50

1. PVCØ100 mm; L=20,0 m

2. PVCØ100 mm; L=10,0 m

3. PVCØ100 mm; L=24,5 m

4. PVCØ100 mm; L=14,9 m

5. PVCØ100 mm; L=40,0 m
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S7: DN1000
pokrywa: 32,90 m n.p.m.
dno: 30,13 m n.p.m.
długość rury filtracyjnej: 12,0 m
filtr: 24,18÷19,18 m n.p.m. (5 m)
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 Imię i nazwisko Tytuł Nr uprawnień Podpis

   Nr projektu   Data

   Skala    Nr rysunku: PROJEKTANT

2.1.

Sierpień 2015 r.
 INWESTOR: GMINA MIASTA GDAŃSKA
 ZAMAWIAJĄCY: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

z siedzibą przy ul. Żaglowej 11, 80-560 Gdańsk

POM/0133/POOK/12 dr inż.  Marcin Blockus
 Anna Stasik-Kwiatkowska

Dział drenarski nr 2, dział drenarski nr 10 - konstrukcja urządzeń wodnych

1:200
1:100

 mgr inż.

 SPRAWDZAJĄCY

OPERAT WODNOPRAWNY
"BUDOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOSUWISKOWYCH SKARP W REJONIE BISKUPIEJ GÓRKI W GDAŃSKU"

DZIAŁ DRENARSKI NR 2, DZIAŁ DRENARSKI NR 10 - KONSTRUKCJA URZĄDZEŃ WODNYCH

SKALA 1:200; 1:100

DRENAŻ - DZIAŁ DRENARSKI NR 2
Z ODPŁYWEM DO STUDNI CHŁONNEJ S2
Powierzchnia: drenaż - 544,90 m2; korytka -128,53 m2

Q=0,713 dm3/s

ODWODNIENIE OBUDOWY BERLIŃSKIEJ (ODCINEK NR 1)
DZIAŁ DRENARSKI NR 10
Z ODPŁYWEM DO STUDNI CHŁONNEJ S7
Powierzchnia: korytka - 320,31 m2; zza ściany - 163,09 m2

Q=1,685 dm3/s


