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   Skala    Nr rysunku: PROJEKTANT

2.5.

Sierpień 2015 r.
 INWESTOR: GMINA MIASTA GDAŃSKA
 ZAMAWIAJĄCY: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

z siedzibą przy ul. Żaglowej 11, 80-560 Gdańsk

POM/0133/POOK/12 dr inż.  Marcin Blockus
 Anna Stasik-Kwiatkowska

Dział drenarski nr 7 - konstrukcja urządzenia wodnego

1:200
1:100

 mgr inż.

 SPRAWDZAJĄCY

OPERAT WODNOPRAWNY
"BUDOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOSUWISKOWYCH SKARP W REJONIE BISKUPIEJ GÓRKI W GDAŃSKU"

DZIAŁ DRENARSKI NR 7 - KONSTRUKCJA URZĄDZENIA WODNEGO

SKALA 1:200; 1:100

DRENAŻ - DZIAŁ DRENARSKI NR 7
Z ODPŁYWEM DO ISTNIEJĄCEJ STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Powierzchnia: drenaż - 1696,27 m2; korytka - 954,87 m2

Q=5,117 dm3/s


