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Wykaz dziatek objetych inwestycja

L.p.| Obreb |Dziatka nr KW Wiasciciel
SKARB PANSTWA

1 34 22 GD1G/00248216/0 PREZYDENT MIASA GDANSKA
2 34 109/1 GD1G/00009653/8 SKARB PANSTWA

3 34 170 GD1G/00009653/8 SKARB PANSTWA

4 34 1111 GD1G/00009653/8 SKARB PANSTWA

5 34 128 GD1G/00050877/6 GMINA MIASTA GDANSKA
6 34 130/1 GD1G/00050877/6 GMINA MIASTA GDANSKA

7 34 18/2 GD1G/00030478/3 SKARB PANSTWA

8 34 45/1 GD1G/00050877/6 GMINA MIASTA GDANSKA
9 34 85/2 GD1G/00049823/3 GMINA MIASTA GDANSKA
10 34 38/4 GD1G/00277984/6 GMINA MIASTA GDANSKA
11 34 15 GD1G/00050877/6 GMINA MIASTA GDANSKA
12 34 14/3 GD1G/00052017/4 GMINA MIASTA GDANSKA
13 34 16/3 GD1G/00045917/1 GMINA MIASTA GDANSKA
14 22 25/1 GD1G/00024829/4 SKARB PANSTWA
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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w
ul. K. Putawskiego”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

« Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez ZDiZ w Gdansku nr UE/110/2016/BZ z
dnia 25.11.2016r.,

« Warunki techniczne wydane przez Energa Os$wietlenie Sp. 1 0.0. nr EOS-
8165/UP-S-RZ/2017 z dnia 23.11.2017r.,

« Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z
pézniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz.
1133),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z 2004r).

« Normy elektroenergetyczne, w szczegélnosci:

— PN-EN 13201:2005 Oswietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.
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— PN-IEC  60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc
pradowa dtugotrwata przewodow.

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrodtem swiatta wg wykazow
montazowych,

Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafach oswietleniowych oraz do istniejacych stupow oswietleniowych,
Doposazenie istniejacych szaf oswietleniowych m.in. w aparature
przystosowana do zwiekszonej mocy,

Demontaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,

w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Mazurskiej, Dworskiej,
Potnocnej oraz Putaskiego. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie ponizsza
infrastruktura elektroenergetyczna:

istniejace oswietlenie drogowe nalezace do Energa Oswietlenie Sp. z o. o.,
istniejace oswietlenie drogowe nalezace do ZDiZ w Gdansku,

istniejace oswietlenie drogowe nalezace do wspodlnoty/spotdzielni
mieszkaniowych,

infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca sie na majatku
Energa - Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowaé istniejace

linie elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ul. Mazurskiej, Dworskiej,
Pétnocnej oraz Putaskiego w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Zarzadu Drog i Zieleni w
Gdansku, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowac sie do ww. warunkow technicznych
ZDiZ.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Projektowany obwdd oswietlajacy ul. Mazurska, Dworska, Potnocng i Orla
nalezy zasili¢ z istniejacej szafy oswietleniowej SOU-437 znajdujacej sie przy
ul. Walecznych. Projektowany obwdd oswietlajacy przystanek tramwajowy przy
al. Hallera oraz ul. Wczasy nalezy zasili¢ z projektowanej szafy oswietleniowej przy
al. Hallera opracowanej wg odrebnej dokumentacji projektowej. Z punktow
zasilania nalezy wyprowadzic¢ linie kablowe typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania
poszczegolnych obwodow. Wzdtuz linii kablowych we wspolnym wykopie nalezy
prowadzi¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktora nalezy potaczyc ze stupami.
Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub projektowanym
nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). Pod droga kable uktada¢ w
rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Zastosowane uktady sieci:

« TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z norma N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

Przewidziano potaczenie na podziale projektowanej sieci oswietleniowej z
istniejacym oswietleniem sasiednich ulic.

Zastosowane uktady sieci:

« TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

« TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z norma N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Oswietlenie zaprojektowane w ramach inwestycji zapewnia klasy
oswietleniowe odpowiednio:
* Dla jezdni - kl. CE3,
* Dla chodnika - kl. S3,
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odpowiadajace wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2005 ,,Oswietlenie drog”.

Wzdtuz linii kablowych we wspélnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke
ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktora nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub projektowanym nalezy
zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). Pod droga kable uktada¢ w rurach
RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzy¢ (przywroéci¢ do
stanu istniejacego).

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane 5m (bez wysiegnika)
malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9005 (matowy), o grubosci $cianki 4
mm (rys. 7), spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatosc
na Il strefe wiatrowa. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one
by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta oraz
kolejnym numerem. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang Srubami imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linia rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wysiegniki oraz
oprawy nalezy montowa¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot
wtasnej osi oraz osi stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowacd
polimerowa farba antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac¢ recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia Scian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po
ustawieniu fundamentéw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagnac, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usunaé
nadmiar ziemi. Fundamenty musza by¢ idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:
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e LED’owe zrédto swiatta o mocy 53W i 46W,

» skutecznos$¢ swietlna odpowiednio dla ww. >105lm/W oraz >80lm/W,
» korpus oprawy wykonany z aluminium,

» stopniu ochrony IK 08,

« stopien ochrony IP66,

* temperatura barwowa 4000°K

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

. stat%ocznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 2
do 5™,
* napiecie zasilania 230V 50Hz,

« deklaracje zgodnosci producenta.

300

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 5m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegoélnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiaréw dostarczyc¢ komisji odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 5994 Im/52W,
- po redukcji mocy: 4759 Im/41,6W,

- bez redukcji mocy: 3797 Im/46W,
- po redukcji mocy: 3044 Im/36,8W.

Sterowanie

Projektowany obwodu zataczane beda wspolnie z pozostatymi obwodami
zasilanymi z szaf oswietleniowych, do ktorych zostaty podtaczone. Zataczanie
oswietlenia realizowane bedzie przy pomocy sygnatu sterujacego z czujnika
zmierzchowego zainstalowanego na stupie oswietleniowym oraz cyfrowego
programatora astronomicznego (CPAnet). Sygnat z czujnika zmierzchowego bedzie
przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm?. Przewidziano redukcje mocy w
godzinach od 23% do 5% realizowana za pomoca statecznikéw elektronicznych
zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

Istniejaca szafe oswietleniowa nalezy odpowiednio doposazy¢ aby sposob
sterowania spetniat powyzsze wymagania.

3.3. Wymagania oswietleniowe dla jezdni

a) Wyznaczenie sytuacji oswietleniowej

» Typowe predkosci gtdwnych uzytkownikow:

(wysoka >60km/h, umiarkowana 60> >30km/h, niska 30> >5kmh, bardzo niska)

e Gtowny uzytkownik:

(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadace pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)

e Inni dopuszczeni uzytkownicy:

niska

MP

SC



(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadace pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)
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¢ Wykluczeni uzytkownicy: Brak
M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadace pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)

« Sytuacja oswietleniowa: D2
(A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1, D3, D4, E1, E2)

b) Wybor klasy

« Srodki uspokojenia ruchu: Nie
(nie, tak)

» Ryzyko zagrozenia przestepczoscia: Normalne
(normalne, wyzsze niz normalne)

e Rozpoznawalnos¢ twarzy: Niekonieczna
(niekonieczna, konieczna)

oL . . Wyzsza niz

. .
Trudnosc kierowania pojazdem: normalna
(normalna, wyzsza niz normalna)

e Strumien ruchu pieszych: Normalny
(normalny, wysoki)

« Klasa oswietleniowa: CE3
(CE2 - CE5)

c) Okreslenie zakresu

e Luminancja otoczenia: Niska
(niska, $rednia, wysoka)

e Okreslenie zakresu: -
(‘—; 0) _’)

d) Wymagane parametry oswietleniowe

« Srednie natezenie o$wietlenia (Srednie) E: 15 Ix

« 0gdblna rownomierno$¢ natezenia osw. (minimalne) Ug: 0,4

3.4. Wymagania oswietleniowe dla chodnika

a) Wyznaczenie sytuacji oswietleniowej

« Typowe predkosci gtéwnych uzytkownikow: bardzo niska
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(wysoka >60km/h, umiarkowana 60> >30km/h, niska 30> >5kmh, bardzo niska)
e Gtowny uzytkownik: P
(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadace pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)

e Inni dopuszczeni uzytkownicy: MSC
(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadace pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)
*  Wykluczeni uzytkownicy: Brak

M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadace pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)

« Sytuacja oswietleniowa: E2
(A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1, D3, D4, E1, E2)

b) Wybor klasy
» Ryzyko zagrozenia przestepczoscia: Normalne

(normalne, wyzsze niz normalne)

e Rozpoznawalnos¢ twarzy: Konieczna

(niekonieczna, konieczna)

e Strumien ruchu pieszych: Normalny

(normalny, wysoki)

« Klasa oswietleniowa: S3
(CE2, S1 - S5)

c) Okreslenie zakresu

e Luminancja otoczenia: Niska

(niska, srednia, wysoka)

e Okreslenie zakresu: -

(‘—; 0) _’)

d) Wymagane parametry oswietleniowe

« Poziome natezenie oswietlenia (Srednie) E: 7,5 Ix

« Poziome natezenie oswietlenia (minimalne) Eqnin: 1,5 Ix

3.5. Roboty ziemne
Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
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nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozostata czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w
czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0.

Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczng i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowana siecig nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,,Oswietlenie”,
»,Wtasciciel”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokona¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupow i wysiegnikow nalezy podtaczy¢ do
przewodu PEN. Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach
obwodu (wedtug rys.2) nalezy wykonac¢ uziemienie punktu PEN o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm
lub pretem stalowym @>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe
prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. DEMONTAZE EOS

Nalezy zdemontowac oprawy i wysiegniki 14/11-16/11 przy ul. Dworskiej
zasilanych z tablicy oswietleniowej TO-240 oraz oprawy i wysiegniki 1/5-2/5 przy
ul. Potnocnej zasilancyh z SO-445Istniejace stupy oswietleniowe wraz z linig
kablowa od stupa nr 7/1/1 do 7/8/1 zasilane z TO-396 nalezy zdemontowac.

Zdemontowane wysigegniki zeztomowac i rozliczy¢ z EOS, zdemontowane
oprawy przekonserwowac i przekaza¢ do magazynu EOS.




6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1.Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
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Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego

wynosi T00MVA.

2 2
ZkQ - Cma)(nmJn UT2 - 1176“9
SkQ UTl

Skq’’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],

Z,q - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],

U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur4, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto

na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto:

=15,75/0,42.

Ug =—A§jb° = 0013

Uy :\/(uk)2 = (ug)* = 0043
= [—I%ZQ,ZITIQ
R =uq 1]

2

X; =u, S: =304mQ

Z, ={(R)? +(X;)? = 3175mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - napiecie zwarciowe [-],

APohe - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

ug - sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

uk=0,045,




Z1 - impedancja transformatora [Q].

Strona | 13

Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-1EC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

Z, >Z,,il,>1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.
Tab. 5.1. Wartosc impedancji petli zwarciowej dla obw. nr 3:
Obwod L S Ry Robi X Xobl oz Ik Charakt. In la Zy
od do m mm’ | Q o} Q Q Q A A A Q
Stacja Stup EOP 110 120 0,028 0,069 0,009 | 0,018 | 0,093 | 2354 gF 100 310 0,74
Stup EOP Stup EOP 180 50 0,109 0,342 0,054 | 0,126 | 0,385 | 569 gF 100 310 0,74
Stup EOP ZKP 10 120 0,003 0,348 0,001 ] 0,127 | 0,392 | 560 gF 100 310 0,74
ZKP SOouU 5 35 0,004 | 0,359 0,000 | 0,128 | 0,402 | 546 B 25 125 1,85
SOouU stup 1/3 95 35 0,082 0,565 0,008 | 0,143 | 0,600 | 365 [e[€] 16 102 2,26
stup 1/3 stup 2/3 33 35 0,029 0,636 0,003 | 0,148 | 0,671 | 327 gG 16 102 2,26
stup 2/3 stup 3/3 14 35 0,012 0,667 0,001 | 0,151 | 0,700 | 313 gG 16 102 2,26
stup 3/3 stup 4/3 37 35 0,032 0,747 0,003 | 0,157 | 0,779 | 282 gG 16 102 2,26
stup 4/3 stup 5/3 27 35 0,023 0,805 0,002 | 0,161 | 0,837 | 262 gG 16 102 2,26
stup 5/3 stup 6/3 25 35 0,022 0,859 0,002 | 0,165 | 0,891 | 246 gG 16 102 2,26
stup 6/3 stup 7/3 29 35 0,025 0,922 0,002 | 0,170 | 0,953 | 230 gG 16 102 2,26
stup 7/3 stup 8/3 29 35 0,025 0,985 0,002 ] 0,174 | 1015 | 216 [e[€] 16 102 2,26
stup 8/3 stup 9/3 29 35 0,025 1,048 0,002 ] 0,179 | 1,078 | 204 gG 16 102 2,26
stup 9/3 stup 10/3 29 35 0,025 1,110 0,002 | 0,184 | 1,140 | 192 gG 16 102 2,26
stup 10/3 stup 11/3 28 35 0,024 1,171 0,002 | 0,188 | 1,201 | 183 gG 16 102 2,26
stup 11/3 stup 12/3 31 35 0,027 1,238 0,002 | 0,193 | 1,268 | 173 gG 16 102 2,26
stup 12/3 stup 13/3 28 35 0,024 1,299 0,002 ] 0,197 | 1,328 | 165 gG 16 102 2,26
stup 13/3 stup 13.1/3 29 35 0,025 1,361 0,002 | 0,202 | 1,391 | 158 [o[€] 16 102 2,26
stup 13.1/3 stup 13.2/3 22 35 0,019 1,409 0,002 | 0,206 | 1,438 | 153 gG 16 102 2,26
stup 13.2/3 stup 13.3/3 31 35 0,027 1,476 0,002 ] 0,211 | 1,505 | 146 gG 16 102 2,26

L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S - przekrdj kabla/przewodu [mm?],

R. - rezystancja danego odcinka linii [Q],

Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],

L

R =—
L y[s

Y_

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

konduktywnos$¢ przewodnika liczona ,na ciepto” 125%y - dla aluminium

XL - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

2, =\(ZRF + (]

Z,. - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

I’ - prad zwarcia jednofazowego [A],
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Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0,95,

U+ - napiecie fazowe [V],

I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],

l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

Zx - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowal izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

« wktadek bezpiecznikowych gG 16A w szafkach oswietleniowych,
» wktadek bezpiecznikowych gG 10A w szafkach oswietleniowych,
» wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

Z< L|J° :%) = 226[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 16A.
U, 230 . S .
Z< I :% = 308[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 10A.
6.2. Spadki napieé

Dla projektowanych obwoddow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
tabelach zestawiono liczbe odbioréow dla danego obwodu, dtugosci poszczegoélnych
odcinkéw oraz inne podstawowe parametry.

P :\/é[lobc EUn EOS@)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc - aktualny prad obcigzenia [A],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekracza¢ przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.
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Spadek napiecia dla linii kablowej:

1000 P 0,
AU% = ——2—— [%]
y5WU;
L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],

Y-  konduktywnosc przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],
s - przekroj przewodu [mm?],
AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 5.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 3:

Obwad L S Podo | ZPodc | AU% [XAU%
od do m mm? | W w % %
Stacja Stup EOP 110 120
Stup EOP Stup EOP 180 50
Stup EOP ZKP 10 120
ZKP Sou 5 35 416 2020 0,01 0,01
SOou stup 1/3 95 35 572 1604 0,10 0,11
stup 1/3 stup 2/3 33 35 252 1032 0,02 0,13
stup 2/3 stup 3/3 14 35 52 780 0,01 0,14
stup 3/3 stup 4/3 37 35 52 728 0,02 0,16
stup 4/3 stup 5/3 27 35 52 676 0,01 0,17
stup 5/3 stup 6/3 25 35 52 624 0,01 0,18
stup 6/3 stup 7/3 29 35 52 572 0,01 0,19
stup 7/3 stup 8/3 29 35 52 520 0,01 0,20
stup 8/3 stup 9/3 29 35 52 468 0,01 0,21
stup 9/3 stup 10/3 29 35 52 416 0,01 0,22
stup 10/3 stup 11/3 28 35 52 364 0,01 0,23
stup 11/3 stup 12/3 31 35 156 312 0,01 0,23
stup 12/3 stup 13/3 28 35 52 156 0,00 0,24
stup 13/3 stup 13.1/3 29 35 52 104 0,00 0,24
stup 13.1/3 stup 13.2/3 22 35 52 52 0,00 0,24




Strona

6.3. Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 5.3. Dobdr przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen

| 16

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspoéiczynnik ©
.g e poprawkowy 3
THEERYER-PP S <
o 8 © c [C G| C < = | S| o
3 (5|22 1Ef ¢ [RmEct|lz|=z| T |8|2le. s | 428
S |E|lx |5 |g8 & S X || o |S|2|23 € [«§ 3|83 . ]
. [ S| T S IED 2 NS S |2 8 |=|s|88 o 535|188 warunek 1: warunek 2:
Odcinek % < % % s 0| E E .g_ E _% % .g F § g 9 a;) E 3 %1 _g @ % obcigzalnos¢ diugotrwata przeciazalnosé pradowa
ol 8 NN 9 Nl N N 2 5 Rlen 3 [e8 2| la<ln<lz 1<1,451;
s |82z pe [ EBEER S| g iE 8 EYEcc
2|2 &pRY & [gNeF =1EISIE | 8 rEs2
: E e gl | 6 [3&]8
n
Ps | U [cose| & | [-] ke [kt | K ko L=t b Lok ) L |45 ]
od do mma| [-1] [-] |iszt]f [-] - Uwagi: Uwagi:
W | ™[] A A [-1] A A [-] CILI| 1] I [ A A Al | Al
A warunek warunek
Stacja Stup EOP 2020 (400( 0,9 | 3,1 [100| bezpiecznik | 1,6 |160,0| 120 [ Al [ PVC | 1 | 3 | 157 D 20| 1 [157| 3,1 [100|157 spelniony 160,0| 228 spelniony
warunek warunek
Stup EOP Stup EOP 2020 (400( 0,9 | 3,1 [100| bezpiecznik | 1,6 |160,0| 50 | Al | brak | 1 | 3 (220 |napow.| 30 [ 1 [220| 3,1 [100|220 spelniony 160,0| 319 spelniony
warunek warunek
Stup EOP ZKP 2020 (400( 0,9 | 3,1 [100/| bezpiecznik | 1,6 |160,0| 120 [ Al [ PVC | 1 | 3 | 157 D 20| 1 [157| 3,1 [100|157 spelniony 160,0| 228 spelniony
wyt. warunek warunek
ZKP Sou 2020 (400( 0,9 | 3,1 | 25 nadpradowy 151363 | 35 [ Al [XLPE| 1 | 3 | 94 D 20 1 |94 | 31 (25|94 spelniony 36,3 | 136 spelniony
warunek warunek
Sou stup 1/3 1604 |400| 0,9 | 2,5 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 D 20 1 |94 | 25 |16 |94 spelniony 25,6 | 136 spelniony
warunek warunek
stup 1/3 stup 2/3 1032 |400| 0,9 | 1,6 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 D 20 1 |94 | 16 [ 16 |94 spelniony 25,6 | 136 spelniony
warunek warunek
stup 2/3 stup 3/3 780 |400| 09 | 1,2 | 16 | bezpiecznk | 1,6 [ 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 D 20 1 |94 | 12 (16 |94 spelniony 25,6 | 136 spelniony
warunek warunek
stup 3/3 stup 4/3 728 |400| 0,9 | 1,1 | 16 | bezpiecznk | 1,6 [ 25,6 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 D 20 1 |94 | 11 (16|94 spelniony 25,6 | 136 spelniony
warunek warunek
stup 4/3 stup 5/3 676 |400| 0,9 | 1,1 | 16 | bezpiecznk | 1,6 [ 25,6 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 D 20 1 |94 | 11 (16|94 spelniony 25,6 | 136 spelniony
stup 5/3 stup 6/3 624 [400| 09 | 1,0 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |[XLPE| 1 [ 3 [ 94| D [20| 1 | 94 | 1,0 | 16 | 94 | Mauwek | o5 6 | 136 | Warunek
spetniony speniony
stup 6/3 stup 7/3 572 [400| 0,9 | 0,9 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 [ 94| D [20| 1 | 94 | 09 | 16 | 94 | Mauwek | o5 6 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
P ; warunek warunek
stup 7/3 stup 8/3 520 |400( 0,9 | 0,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 [ 25,6 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 D 20( 1 |94 | 08 |16 |94 spelniony 25,6 | 136 spelniony
P ; warunek warunek
stup 8/3 stup 9/3 468 [400| 0,9 | 0,7 | 16 | bezpiecznik [ 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 D 20( 1 |94 | 07 [16 |94 spelniony 25,6 | 136 spelniony
P ; warunek warunek
stup 9/3 stup 10/3 416 [400| 0,9 | 0,6 | 16 | bezpiecznik [ 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 D 20( 1 | 94| 06 |16 |94 spelniony 25,6 | 136 spelniony
P ; warunek warunek
stup 10/3 stup 11/3 364 |400( 0,9 | 0,6 | 16 | bezpiecznik | 1,6 [ 25,6 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 D 20( 1 | 94| 06 |16 |94 spelniony 25,6 | 136 spelniony
P ; warunek warunek
stup 11/3 stup 12/3 312 |400( 0,9 | 0,5 | 16 | bezpiecznik | 1,6 [ 25,6 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 D 20( 1 |94 | 05 |16 |94 spelniony 25,6 | 136 spelniony
. . warunek warunek
stup 12/3 stup 13/3 156 [400| 0,9 | 0,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 D 20( 1 |94 | 02 |16 |94 spelniony 25,6 | 136 spelniony
. . warunek warunek
stup 13/3 stup 13.1/3 104 [400| 0,9 | 0,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 D 20( 1 |94 | 02 |16 |94 spelniony 25,6 | 136 spelniony
. . warunek warunek
stup 13.1/3 stup 13.2/3 52 |400( 0,9 | 0,1 | 16 | bezpiecznik [ 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 D 20( 1 |94 | 01 (16|94 spelniony 25,6 | 136 spelniony
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POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

Nalezy = zachowa¢ wymagana minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢c do magazynu wtasciciela lub
zutylizowad na koszt wykonawcy.

Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nalezy wykonaé¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia
terenu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczego6lnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr
UE/110/2016/BZ z dnia 25.11.2016r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy

przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

pomiary rezystancji izolacji;

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
pomiar rezystancji uziomu.

pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,
pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr
109/1, 170, 18/2, 111/1, 128, 130/1, 45/1, 85/2, 38/4, 15, 16/3, 14/3, 22, obr. 34
oraz dz. nr 25/1 obr. 22 w Gdansku.

Opracowat

inz. Sebastian Siewert
12.2017
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9. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putaskiego

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 11.10.2017
Edytor:
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DIALux

11.10.2017

Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Pulaskiego / Lista opraw

6 llosc

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa). 3797 Im

Strumien swietiny (Lampy): 5628 Im

Moc opraw: 46.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE. 99

Kod Flux CIEZ 13 46 87 99 &7

Wyposazenie: 1 x 28 LEDS 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

6 liosé

Numer artykulu:

Strumien swietiny {Oprawa): 3044 Im
Strumien swietiny (Lampy): 4512 Im
Moc opraw: 36.8 W

Klasyfikacja oSwietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 13 46 87 99 &7
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000,
REDUKCJA MOCY).

5 llosé

Numer artykulu:

Strumien swietiny (Oprawa): 5994 Im

Strumien swietlny (Lampy): 7118 Im

Moc opraw: 52.0 W

Klasyfikacja oSwietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 24 55 87 95 84

Wyposazenie- 1 x 32 LEDS 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

4 llosc

Numer artykuiu:

Strumien swietiny (Oprawa). 4759 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5651 Im
Moc opraw: 41.6 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 24 55 87 95 84
Whyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000,
REDUKCJA MOCY).

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

SR
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Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej | w ul ||| EGNIGEGNG DIALUX‘
11.10.2017

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Krzywa rozsylu swiatta

(biegunowo)
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
9p° gp°
f'-,f-‘_‘--_-_-'- -_\-\-\--\--\- T
s R\}
750 . R S ~ A — ) 750
60° 60°
450 30° 15° 0° 15° 30° 450
cd/klm 1= 84%
———(C0-C180 — C90-C270
F.
DHALux 4.13 by DIAL GmbH Sitrona 4
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
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DIALux

11.10.2017

Krzywa rozsylu swiatta

(biegunowo)
105° 105°
90° 90°
P =
75° f N 75°
# St
{ =
200
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=67%
~—(C0-C180 — (C90-C270
Fs
DHALux 4.13 by DIAL GmbH Sfrona 5
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Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej | w ul ||| EGGEIE DlA : Lux

11102097

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Mazurska, Orla, Pulaskiego / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokost: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

640 m

0.00 25.00
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 5994 Im
Strumien swietlny (Lampy): 7118 1Im
Moc opraw: 520W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep stupa: 25.000m
WysokosE montazu (1) 5.000m
WysokoSE punktu Swietinego: 5500 m
MNawis (2): -1.400 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°*
Diugost wysiegnika (4): 0.000m

DiaLux 4.13 by DIAL GmbH

L.!;
&)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° 323 cd/kim
przy 80° 248 cd/kim
przy 90°: 33 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat = dolng linig pionows prey
zainstalowanym i gotowym do uZytku oSwistieniu.
Rozmieszczenie spemia wmagania klasy indeksu
oSlepiania D 2.

Strona &
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Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul ||| EGTGININE D |A I_ux

11.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mazurska, Orla, Putaskiego / WynikKi szczegdtowe

0) T6.50m
T5.00
) . ) . 000
0.00 25.00 m
Wspdiczynnik kenserwacji: 0.80 Skala 1:222
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 25.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione )
E,, [x] E,in IX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 10.69 6.09
Wartosci zadane wedhug klasy: =750 =150
Speilnione/nie speione: J s

-~
DlALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7
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Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul ||| EGzND D |A I_ux

11.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mazurska, Orla, Putaskiego / Wyniki szczegotowe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 25.000 m, Szerokosc: 5.000 m

Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswielleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

E,. [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 10.99 0.56
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =040
Spetnione/nie spelnione: J v

DHALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8
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Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul ||| | GzNIB D |A I_ux

11102017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mazurska, Orla, Putaskiego / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

Tes0m

Ts.00

0.00

Wspolczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 53

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie speinione:

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

25.00m

Skala 1:222

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [X] E,... [x]
10.69 6.09
=7.50 =1.50
v v

rs
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Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul ||| EGTGEGP DIA : Lux

11.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Weczasy_przystanek / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 {Szerokosé: 4.000 m)

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

i , 0.00m
r T Li ml
Q.00 22.00m
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 3797 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strumien Swietiny (Lampy): 5628 Im przy 70°: 397 cdfkim
Moc opraw: 46.0 W przy 80°: 286 cd&im
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 3.15 cd/kim
Olilsigp Slupa: 22.000m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat = dolng finig pionows pray
Wysokosé montazu (1) 5.000m zainstalowanym i gotowym do uzyiku oswisleniu,
WysokosE punktu Swietinego:  5.750m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.000 m oSlepiania D.3.
Nachylenie wysiegnika (3} 0o-°
DiugosE wysiegnika (4): 0.000 m

DlALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10
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Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul ||| | [ EGTGEGIGN D |A I_ux

11.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wczasy_przystanek / WyniKi szczegdtowe

400 m
0.00
I IG.DD I?Q.DD m I
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:201
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosc: 22.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkiy
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: 53 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [Ix] Ein [X]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 7.88 3.81
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie speinione: < <

Fs

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11
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Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej | w ul ||| EGGEIE DlA : Lux

11102097

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mazurska, Orla, Pulaskiego_po_redukcji / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokost: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

640 m

—+ — —

0.00 25.00 (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 4759 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 5651 Im przy 70™ 323 cd/kim
Moc opraw: 416 W przy 80°: 248 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 33 cd/kim
OdstQp S|1.|p€!: 25000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat = dolng linig pionows pray
WysokosE montazu (1) 5000 m zainstalowsnyrmn i gotowym do uZytku oSwisteniu.
Wysokost punktu Swietinego: 5500 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -1.400 m oSlepiania D 2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°*
Diugost wysiegnika (4): 0.000m

DiaLux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12
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Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul ||| EGTGININE D |A I_ux

11.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mazurska, Orla, Putaskiego_po_redukcji / Wyniki szczegotowe

0) T6.50m
T5.00
) . ) . 000
0.00 25.00 m
Wspdiczynnik kenserwacji: 0.80 Skala 1:222
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 25.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione )
E,, [x] E,in IX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 8.49 4.84
Wartosci zadane wedhug klasy: =750 =150
Speilnione/nie speione: J s

Fs

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13
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Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul ||| EGzND D |A I_ux

11.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mazurska, Orla, Pulaskiego_po_redukcji / Wyniki szczegdtowe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 25.000 m, Szerokosc: 5.000 m

Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswielleniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
E [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 8.72 0.56
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =040
Spetnione/nie speinione: < v
Fs

DlALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14
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Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul ||| EGTGEGP DIA : Lux

11.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wczasy_przystanek_po_redukcji / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 {Szerokosé: 4.000 m)

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

y . , 0.00m
r T Li ml
Q.00 22.00m
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 3044 Im WartoSci maksymalne mocy oswielleniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 4512 Im przy 70°: 397 cdfkim
Moc opraw: BAW przy 80°: 286 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 3.15 cd/kim
Olilsigp Slupa: 22.000m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat = dolng finig pionows pray
Wysokosé montazu (1) 5.000m zainstalowanym i gotowym do uzyiku oswisleniu,
WysokosE punktu Swietinego:  5.750m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.000 m oslepiania D.3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
DiugosE wysiegnika (4): 0.000 m

DlALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15
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Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul ||| | [ EGTGEGIGN D |A I_ux

11.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wczasy_przystanek_po_redukcji / WyniKi szczegdtowe

400 m
0.00
I IG.DD I?Q.DD m I
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:201
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosc: 22.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkiy
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: 54 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [Ix] Ein [X]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 6.31 3.05
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie speinione: < <

FY
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18
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10. ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Diugos¢ Ukladanie Uzi Rurv ostonowe Stupy Wyi!c-{'gnl La’mjsf(\; Inny osprzet Uwagi
catkowita kabla ziomy y " 0
fundame | swiatta
] S E o|lE o| & o
J g = L o2 S| 8 -E $
> ERS SRS & [ 8| 2
: = 2 i) = Nal|sal 2| 2| =
< g =3 g | = o § o § o . =
2 g S S g = § ; g Shelchs g g 2 | n
Lp.| Odcinek od - do Kabel = | 2 s | = | * [ 5] & E |8 5T HESERERERR
typiprzekroj [ & g @ = n ; = e S|z < T = s | %
= § pc i3 N % | E o | m = 5 =) 3 alsal Y o S 5
z 2| ¢ s | S|[F]3 le|e|E g N P EE R ER R R
3 = 2 4 > | o 5 ||| = > 8 i <355 3 SIS & 3A
o < g 2 I o S sz |z N 20 2 Za{aal $]8 2| =
g s | = B 2l s |53 =1 B R gz s = = I R e
S| g | = El8|n| 2|5 |¢|s m | @ | &2 g2 g SSIEE| 88| 2|
S S > g | 5| 2| s| 2|32 O T N e e 5 =1 ==t I T (R I (-
= | & | S8l 5123 |E|EB|IIE5|8) 8 g g £ ES|ES| B |8 [2| &
a a = = 1 2[S | = m | & |~ 2 | 2| 2| 2 5 A = S&loa £ | £ |2
- - - mb mb mb - mb | mb | mb mb mb | mb| mb|-]| mb| mb| mb| mb| mb |mb] szt - | szt. | - | kpl. | kpl. | szt. | szt. | szt. | mb -
4 5 6 10 11 12 18 19 21 22 |23] 24 25 26 28 30 |31 32 34 38 42| 43 44 45 46 48 49 61
! s. nr 1/3 | YAKXS 4x35 87 95 56,5 415 455 | 8 56,5 |59,5 1 12 15 305 1 1 1 1 1 7
2 s nr1/3
s nr 2/3| YAKXS 4x35 29 33 15 7,5 21,5 4 15 18 1 12 7,5 14 1 1 1 1 1 7
3 st nr 2/3
s. nr 3/3| YAKXS 4x35 10 14 10 8,5 1,5 4 10 13 1 1,5 1 1 1 1 1 7
4 st. nr 3/3
s nr 4/3 | YAKXS 4x35 32 37 32 22,5 195 5 32 35 1 9,56 1 1 1 1 1 7
5 st nr 4/3
<. nr 5/3| YAKXS 4x35 23 27 19,5 12,5 10,5 4 19,5 [22,5 1 7 3,5 1 1 1 1 1 7
6 st. nr 5/3
s. nr 6/3 | YAKXS 4x35 21 25 17 11,5 |9,5 4 17 20 1 5,5 4 1 1 1 1 1 7
7 st. nr 6/3
s nr 7/3 | YAKXS 4x35 25 29 25 23 2 4 25 28 1 2 1 1 1 1 1 7
8 s nr7/3
<. nr 8/3| YAKXS 4x35 25 29 25 23 2 4 25 28 1 12 2 1 1 1 1 1 7
9 st. nr 8/3
s. nr 9/3 | YAKXS 4x35 25 29 20 13 12 4 20 23 1 7 5 1 1 1 1 1 7
10 st nr9/3
st nr 10/3| YAKXS 4x35 25 29 25 23 2 4 25 28 1 2 1 1 1 1 1 7
11 st. nr 10/3
s. nr 11/3 | YAKXS 4x35 24 28 24 18,5 |5,5 4 24 27 1 5,5 1 1 1 1 1 7
12 st. nr 11/3
s nr 12/3 | YAKXS 4x35 24 28 24 22 2 4 24 27 1 2 1 1 1 1 1 7
13 st nr 12/3
st nr 13/3| YAKXS 4x35 25 29 25 18 7 4 25 28 1 12 7 1 1 1 1 1 7
14 s nr 13/3
s nr 14/3 | YAKXS 4x35 25 29 25 23 2 4 25 28 1 2 1 1 1 1 1 7
15 st. nr 14/3
<. nr 15/3| YAKXS 4x35 25 29 21 19,5 |55 4 21 24 1 1,5 4 1 1 1 1 1 7
16 st. nr 13/3
st nr 13.1/3 | YAKXS 4x35 23 29 12 9 14 6 14 15 1 3 9 2 1 1 1 1 1 7
17 s. nr13.1/3
s nr 13.2/3 | YAKXS 4x35 30 35 30 13 17 5 30 33 1 17 1 1 1 1 1 7
18 st. nr 13.2/3
st nr 13.3/3| YAKXS 4x35 30 35 30 20 10 5 30 33 1 12 10 1 1 1 1 1 7
19 st. nr 13.3/3 1%
istn. stup 9/1 | YAKXS 4x35 10 14 10 8 2 4 10 13 2
e o o s | oo bole fio bhas | [ [l [ [ [ b [[ [[ [[ [ [ [ [ []
wiata przystankowa | YAKY 3x4 18 22 1,5 9,5 ,5 4 18 4,5 2 6,5
21 s nr1/3
st nr 1.1/3| YAKXS 4x35 19 23 19 19 4 19 22 1 1 1 1 1 1 7
22 s. nr1.1/3
s nr 1.2/3| YAKXS 4x35 19 23 19 19 4 19 22 1 1 1 1 1 1 7
23 st. nr1.2/3
s. nr 1.3/3| YAKXS 4x35 19 23 19 19 4 19 22 1 1 1 1 1 1 7
24 st. nr1.3/3
st nr 1.4/3| YAKXS 4x35 19 23 19 19 4 19 22 1 1 1 1 1 1 7
25 st. nr 1.4/3
s. nr 1.5/3| YAKXS 4x35 19 23 19 19 4 19 22 1 1 1 1 1 1 7
26 st. nr 1.5/3
st nr 1.6/3| YAKXS 4x35 19 23 19 19 4 19 22 1 1 1 1 1 1 7
27 s. nr1.6/3
st nr 1.7/3| YAKXS 4x35 19 23 19 19 4 19 22 1 12 1 1 1 1 1 7
28 st. nr1.7/3
st nr 2/2 (podzial) | YAKXS 4x35 95 103 88 84 11 8 88 91 4 7
29 st. nr 2/3
s nr 2.1/3| YAKXS 4x35 21 25 21 19 2 4 21 24 1 2 1 1 1 1 1 7
30 s. nr2.1/3
st nr 2.2/3| YAKXS 4x35 25 29 17 13,5 11,5 4 17 20 1 3,5 8 1 1 1 1 1 7
a1 st. nr2.2/3
s nr 2.3/3| YAKXS 4x35 24 28 24 12 12 4 24 27 1 12 8 4 1 1 1 1 1 7
22 st. nr 2.3/3
s nr 2.4/3| YAKXS 4x35 34 39 26 14,5 19,5 5 26 29 1 6 55 8 1 1 1 1 1 7
a3 s nr 2.4/3
s nr 2.5/3| YAKXS 4x35 44 50 16,5 13,5 |30,5 6 16,5 [19,5 1 3 27,5 1 1 1 1 1 7
24 st. nr 2.5/3
s nr 2.6/3| YAKXS 4x35 23 28 8,5 4,5 ]18,5 5 17 11,5 1 4 6 8,5 1 1 1 1 1 7
a5 st. nr 2.6/3
st nr 2.7/3| YAKXS 4x35 19 21 13 9 10 2 13 16 1 12 4 6 1 1 1 1 1 7
36 st. nr2.2/3
sh. nr 2.2.1/3| YAKXS 4x35 11 15 6 6 5 4 7 9 1 4 1 1 1 1 1 1 7
a7 s. nr2.2.1/3
sh. nr 2.2.2/3| YAKXS 4x35 27 32 19 15 12 5 19 22 1 4 8 1 1 1 1 1 7
a8 st. nr 2.2.2/3
st nr 2.2.3/3| YAKXS 4x35 29 33 16,5 10,5 18,5 | 4 16,5 [19,5 1 12 6 12,5 1 1 1 1 1 7
39 SOU
<. nr 1/3| YAKXS 4x35 23 27 16 11,5 11,5 4 16 19 1 4,5 7 1 1 1 1 7
40 st. nr 1/3
s. nr 2/3 | YAKXS 4x35 29 33 29 24 5 4 29 32 1 12 5] 1 1 1 1 7
e NI .
rury dwudzielne 37
mb mb mb - mb Imb |mb |mb mb mb mb - mb nb nb nlb nb mb sit - | st - | kplt  kpl .| szt. | szt. | szt. | mb
| RAZEM 1073 | 1249 | 891 717 1 357|176] 909 [1011| 37 | 120 148( 27 | 164 | 37 | 18 37 37 35 2 30 5 37 | 259
Montaz kabla YAKXS 4x35| 879 [ 348 |1227|mb
Monta z kabla YAKY 3x4| 135 | 85 [ 22 |mb
= ] c Uwagi:
qﬁ 3 4 1* Wymiana tabliczki bezpiecznikowej na podziatowg
z |z ]| ¢




11. ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE
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Diugosé Uwagi
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12. ZALACZNIKI

Nr kancelaryjny: WG.I1.6621.5.902.2017

PREZYDENT MIASTA

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

GDANSKA

(nazw= organu wydaigeego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 31.03.2017 13:18:35

Nr jednostki rejestrowej:

Osoby: 2

G582

Wojewddztwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

pomorskie
m.Gdansk

226101_1, M.Gdarisk

Nr 0034, 034

Strona | 37

Strona 18 z 55

wedtug stanu na dzier:  31.03.2017 13:18:35
KW GD1G/00248216/0

Udziaf
Forma wiadaria

Dane osoby fizycznej / instytugji

m
wiaznost

SKARB PANSTWA

m
gospodarowanie
zazobem nienuchomosci

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Dziatki ewidencyjne: 1

T S Powierzchnia LUzytek | klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziafii Adres lub pofoZenie haf Rodza Fow [hal inne dokumenty
1 22 - 0.2809 Ti 0.2809 GD1G/00243216/0

Identyfkator: 226101_1.0034.22

Dziatka objeta forma ochrony przyrody: -

Rejestr zabytkow: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dzialek:

0.26809 ha

Sfownie:

dwa tysigce osiemset dziewie metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

Ti - Inne tereny komunikacyjne

mowa w art. 3

Dokument zostal uwisrzyfelinlony bezplecznym podplsem alekironicznym, o kidnym

pkt 2 ustawy z dnla 18 wrzegnla 2001 1. o podplale slekironicznym

[Dz. U z 2013 r. poz. 262), aby go zweryflkowac nalady uyt oprogramowania
do weryTikac]| podplsu.

Barbara Kaczmarczyk

dnia: 31.03.2017

(sporzgdzif: data i podpis)

(imi § nazwisko osoby reprezentujacej organ)

data | podpis




Strona | 38

Nr kancelaryjny: WG.I1.6621.5.902.2017 Strona 3 z 55

. Wojewodztwo: pomorskie
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Powiat m.Gdansk

e ey 812 Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: Nr 0034, 034

(nazw=a organu wydaigeego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 31.03.2017 13:18:35 wedtug stanu na dzier:  31.03.2017 13:18:35

Nr jednostki rejestrowej. G2 KW GD1G/00009653/8
Osoby: 1
Udziaf . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytugji
m N
wilasnoss SKARB PANSTWA
Dziatki ewidencyjne: 4
S i Powigrzchnia Lizytek i kissa bonitacyjna Nr KW iub
Arkusz | Nrdaziafa Adres lub pofoZenie (ha Rodza Pow fha] inne dokumenty
1 1091 ul. Dworska 0.1082 dr 0.1082 GD1G/00009653/8
Identyftkator: 226101_1.0034.109/1 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Warto3¢: - Rejon statystyczny: -
1 [ 11 ] ul. Mazurska | 03344 [ dr | 03384 ] GDIG/M0OD09ES3/8
Identyftkator: 226101_1.0034.1111 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Warto3¢: - Rejon statystyczny: -
4 | 1m0 ] ul. Dworska | 01019 dr [ 01019 GDIG/0OD09E53/8
Identyftkator: 226101_1.0034.170 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabythow: - Wartosc: -  Rejon statystyczny: -
5 | 3585 | ul. Dworska | 09864 | dr | 09864 | GDIG/IOODDIE53B
Identyftkator: 226101_1.0034.355/3 Dziafka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosc: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziafek: 15309 ha
Stownie: | jeden hektar piec tysiecy trzysta dziewied metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 1.6930 ha (jeden hektar szes¢ tysiecy dziewiecset trzydziesci metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas | uZytkow

dr - Drogi

Dokument zostal uwisrzyfeiniony bezplecznym podplisem alekironicznym, o kionym
miowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnla 18 wrzesnla 2001 1. o podplsle elekironicznym
[Dz. U. z 2013 1. poz. 262}, aby go TweryTIkowsac nalszy uzyc oprogramowania
a0 weryfikac)| podplsy.

Barbara Kaczmarczyk
dnia: 31.03.2017

.......... e s r nmrqanazw.'skausobyreprezequce;organ}
(sporzgdzif: data i podpis) data | podpis
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Nr kancelaryjny: WG.I1.6621.5.902.2017 Strona 7 z 55

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdanisk
Obreb ewidencyjny: Nr 0034, 034

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazw=a organu wydaigeego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 31.03.2017 13:18:35 wedtug stanu na dzier:  31.03.2017 13:18:35

Nr jednostki rejestrowej. G405 KW GD1G/00050877/6
Osoby: 1

Fonn!.:{?j:fdama Dane osoby fizycznej / instytugji

11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 5
Arkusz | Nrdaziafa Adres lub pofoZenie PUW};’:?MM U:::;;;rﬂa Tﬂiﬁ: in ng;ﬁﬁ;fnw

1 15 ul. Péinocna 0.1473 dr 0.1473 GD1G/00050877/6
Identyftkator: 226101_1.0034.15 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabythow: - Wartosc: -  Rejon statystyczny: -

1 [ a1 ] ul. Cicha | 00741 dr | 00741 ] GD1G/I00050877/6
Identyitkator: 226101_1.0034.45M1 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -

1| ams | ul. Wezasy | 00033 | dr | 00038 ] GDIG/OODS0877/6
ldentyfikator: 226101_1.0024 47/5 Drialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkdw: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -

1 | 12 | ul. Walecznych | 03148 | dr | 03148 | GD1G/O00OS08TTIE
ldentyfikator: 226101_1.0024 123 Dziatha objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -

IEEETEE ul. Oria | 00425 | dr | 00425 GDI1GO00S08TTIE
ldentyfikator: 226101_1.0024 130/ Dziatka objeta formia achrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek: 05826 ha

Stownie: | piec tysiecy osiemset dwadziescia szest metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dzialki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 2.7885 ha (dwa hektary siedem tysiecy osiemset osiemdziesiat piec
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas | uzytkow

dr - Drogi

Dokument zostal uwlsrzyisiniony bezplecznym podplsem slekbronlcznym, o kKidrym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsle elskironicznym
[Dz. U. z 2013 1. poz. 262), aby go TweryTIkowsac nalezy uzyt oprogramowanta
do weryTikac)| podplsu.

Barbara Kaczmarczyk
dnia: 31.03.2017

(sporzgdzil: data i podpis) daifa | podpis

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
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Nr kancelaryjny: WG.I1.6621.5.902.2017 Strona 8 z 55

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdanisk
Obreb ewidencyjny: Nr 0034, 034

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazw=a organu wydaigeego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 31.03.2017 13:18:35  wediug stanu na dzief: 31.03.2017 13:18:35

Nr jednostki rejestrowej. G471 KW GD1G/00030478/3
Osoby: 1
Fonng{ii.:fdama Dane osoby fizycznej / instytugji
I SKARB PANSTWA

Dzialki ewidencyjne: 2

s N FPowigrzchnia Uytek i kiaza bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdaziafa Adres lub pofoZenie (ha Rodza Pow fha] inne dokumenty
1 1812 ul. Dworska 00122 dr 0.0122 GD1G/00030478/3
Identyftkator: 226101_1.0034.18/2 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -
1 [ 183 | ul. Dworska | 00542 dr | 00542 GDIGI0OD3047873
Identyftkator: 226101_1.0034.18/3 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dzialek: 0.0664 ha

Stownie: | szestset szestdziesiat cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujz sie jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej 0.4312 ha (cztery tysiace trzysta dwanascie metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas | uzytlkdw

dr - Drogi

Dokument zostal uwl Inlony bezplecznym podplasm alaﬂmrllemm,': kbdrym
miowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podplsie slek CZmym
[Dz. U z 2013 1. poz. 262), aby go zweryTlkowac nalady uyt oprogramowania
00 weryfikac)| podplsu.

Barbara Kaczmarczyk
dnia: 31.03.2017

(sporzgdzif: data i podpis)

data | podpis
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Nr kancelaryjny: WG.I1.6621.5.902.2017 Strona 6 z 55

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdanisk
Obreb ewidencyjny: Nr 0034, 034

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazw= organu wydaigeego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 31.03.2017 13:18:35  wediug stanu na dzief: 31.03.2017 13:18:35

Nr jednostki rejestrowej. G251 KW GD1G/00049823/3
Osoby: 1
Udziaf . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytugji
1M1 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 2
_ L Powigrzchnia LiZytek i kisza bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdaziafa Adres lub pofoZenie (ha Rodza Pow fha] inne dokumenty
1 8512 ul. Kazimierza Putaskiego 0.3570 dr 0.3570 GD1G/00049323/3
Identyftkator: 226101_1.0034.85/2 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -
1 89 ul. Potudniowa | 0.3102 dr 0.3102 GD1G/00049323/3
identyfikator: 226101_1.0034.89  Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek: 06672 ha
Stownie: | szest tysiecy szeséset siedemdziesiat dwa metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sig¢ jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 2.3137 ha (dwa hektary trzy tysigce sto trzydziesci siedem metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas | uZytkow

dr - Drogi

Dokument zostal uwisrzyteinlony bezplecznym podplsem alektronicznym, o kbdnym
miowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnla 18 wrzesnla 2001 1. o podplsle elekironicznym
[Dz. U. z 2013 1. poz. 262}, aby go TweryTIkowsac nalszy uzyc oprogramowania
00 WeryTikac)| poaplsu.

Barbara Kaczmarczyk
dnia: 31.03.2017

e (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(sporzgdzif: data i podpis) data | podpis
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Nr kancelaryjny: WG.I1.6621.5.902.2017 Strona 19z 55

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdanisk
Obreb ewidencyjny: Nr 0034, 034

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazw= organu wydaigeego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 31.03.2017 13:18:35  wediug stanu na dzief: 31.03.2017 13:18:35

Nr jednostki rejestrowej. G594 KW GD1G/00277984/6
Osoby: 1
Udziaf . i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytugji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
o N Powigrzchnia Uzytek i kiasa bonitacyna Nr KW lub

Arkusz | Nrdaziafa Adres lub pofoZenie (ha Rodza Pow fha] inne dokumenty

1 3814 ul. Pdinocna 2 0.0474 B 0.0474 GD1G/0277984/6

Identyftkator: 226101_1.0034.38/4 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dzialtka zabudowana budynkami: 111, 248

Razem powierzchnia dziafek: 00474 ha
Stownie: | czterysta siedemdziesiat cztery metry kwadratowe
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dzialki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej- 0.7225 ha (siedem tysiecy dwiescie dwadziescia pieé¢ metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzythkow

B - Tereny mieszkaniowe

Dokument zogtal uwisrzytsinlony bezplecznym podplzsm slektronicznym, o kbonym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsls elskironicznym
(Dz. L. z 2013 r. poz. 262), aby go rweryTlkowat nalafy ufyt oprogramowania
g0 weryTikac)l podplsu.

Barbara Kaczmarczyk
dnia: 31.03.2017

.......... — B . i\mrg.lnazwaskoasobyreprezequce;organ}
(sporzgdzif: data i podpis) data i podpis




Nr kancelaryjny: WG.IL6621.5.271.2017

PREZYDENT MIASTA

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

GDANSKA

Strona | 43

Strona 4z 74

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarnsk

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdanisk

Obreb ewidencyjny: Nr 0022, 022

fnazwa organu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 02.02.2017 10:07:48 wedtug stanu na dziefi: 02.02.2017 10:07:48

Nr jednostki rejestrowej: G12

Osoby: 1

KW GD1G/00024829/4

Udziaf
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytugji

1M
wiasnost

SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 1

o o Powierzchnia Uizytek i kisza bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziafii Adres lub pofoZenie haf Fodza Pow Thal inne dokumenty
4 2511 Aleja gen. Jozefa Hallera 3.1299 dr 3.1299 GD1G/00024529/4

Identyfkator: 226101_1.0022.25/1

Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkdw: - Wartost: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziafek:

31299 ha

Sfownie:

trzy hektary tysiac dwiescie dziewiecdziesiat dziewiet metrow
kwadratowych

Oznaczenia klas | uZytkow

dr - Drogi

Dokument zostal uwisrzyteinlony bezplecznym podpisem alsktronicznym, o kbonym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnla 18 wrzesnla 2001 r. o podplzle slekironiczmym
[Dz. U. z 2013 1. poz. 262}, aby go TweryTIkowsac nalszy uzyc oprogramowania

dio weryfikac]| poaplsu.

Barbara Kaczmarczyk

dnia: 02.02.2017

(sporzgdzif: data i podpis)

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG.I1.6621.5.902.2017 Strona 10 z 55

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarnsk
Jednostka ewidencyjna: 226101 1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: Nr 0034, 034

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydaigeego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 31.03.2017 13:18:35  wedfug stanu na dzief” 31.03.2017 13:18:35

Nr jednostki rejestrowe): G473 KW GD1G/00045917/1
Osoby: 1
Udzraf e ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytugji
1 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
T S Powierzchnia | Ugyteki kiasa bonitasyjna Nr KW lub

Arkusz | Nr dziafii Adres lub pofoZenie haf Rodza Pow fhal inne dokumenty

1 1613 ul. Péinocna 0.0093 dr 0.0093 GD1G/00045917/1
ldentyfikator: 226101_1.0024 16/2 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkdw: - Wartost: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek: 0.0093 ha
Stownie: | dziewietdziesiat trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduj sie jeszcze inne dzialki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej- 0.6168 ha (szesé tysiecy sto szesédziesigt osiem metréow
kwadratowych )

Oznaczenia klas | uzytlkéw

dr - Drogi

Dokument zogtal uwisrzyisiniony bezplecznym podplzsm slekfronicznym, o kKborym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsls elskironicznym
(Dz. L. z 2013 r. poz. 262), aby go rweryTlkowat nalafy ufyt oprogramowania
do weryfikac)l podplsu.

Barbara Kaczmarczyk
dnia: 31.03.2017

.......... e R |‘ mrt:.lnazwaskoasobyreprezequce;organ}
(sporzgdzif: data i podpis) data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG.I1.6621.5.902.2017 Strona 11z 55

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarnsk
Jednostka ewidencyjna: 226101 1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: Nr 0034, 034

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydaigeego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 31.03.2017 13:18:35 wedtug stanu na dzieft:  31.03.2017 13:18:35

Nr jednostki rejestrowej: G475 KW GD1G/00052017/4
Osoby: 1
Udziaf . ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytugji
m GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
. o Powierzchnia LUzytek [ kissa bonitacyjna Nr KW lub

Arkusz | Nr dziafii Adres lub pofoZenie haf Rodza Pow fhal inne dokumenty

1 1473 ul. Péinocna 0.0086 dr 0.0086 GD1G/00052017/4
ldentyfikator: 226101_1.0024 1413 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkdw: - Wartost: - Rejon statystyczny: -

5 35244 ul Karola Chodkiewicza | 04016 | dr | 04016 | GDIG/0052017/4
identyfikator: 226101_1.0034.352/44  Dczialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Warlosé: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek: 04102 ha

Stownie- | cztery tysiace sto dwa metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Dokument zostal uwisrzyteinlony bezplecznym podplsem alektronicznym, o kbdnym
miowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 1. o podplsle elekironicznym
[Dz. U z 2013 r. poz. 262), aby go zweryflkowac nalady uyt oprogramowania
do weryTikac]| podplsu.

Barbara Kaczmarczyk
dnia: 31.03.2017

(sporzgdzil: data i podpis) daifa | podpis

(imig | nazwisko osoby reprezentujacs) organ)
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. ) ol
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU e

Warunki techniczne nr UE/110/2016/82
projektowania, wykonania | przekazania w uiytkowanie oswietlenia
ul. Mazurskiej, ul. Orlej i ul, Kazimierza Pulaskiego w Gdansku z dnia 25.11.2016r.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt odwietlenia opracowacd zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oiwietlenie drég, na aktualnych
mapach do celow projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowe), z zaznaczonym
pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody whascicieli dziatek zgodnie z
zatacznikiem nr 8

Przewidzied oswietlenie wszystkich drég, ciggdbw pieszych | rowerowych objetych projektem
drogowym.

‘asilgnie | pomiar enerqii

Zasilanie projektowanego oswietlenia z : istniejgce]j szafki oswietleniowej SOU-437
zlokalizowanej na ul. Walecznych. W szafce oswietleniowej SOU-437 moc zainstalowana wynosl
1,84 kW moc przytaczeniowa wynosi 12,5 kW.

Sied oswietleniowa

Przyjac do obliczer dla jezdni ul. Dworskie] klase oswietleniowa CE3, dla jezdni ul. Kazimlerza
Putaskiego i ul. Orle] klase oswietleniowa CE4 natomiast dla chodnikow klase oswietleniowa 53.
Zaprojektowac oswietlenie ciggu pieszego od ul. gen. Jézefa Hallera do ul. Poludniowej i
ul. Dworskiej i ul. Potnocnej od ul. Walecznych do ul. tamanej oraz ul. Kazimierza Pulaskiege od
ul. Dworskiej do ul. Cichej i ul. Orlej od ul. Mazurskiej do ul. Walecznych.

Wykonaé obliczenia fotometryczne diz oswietlenia bez redukcji mocy | 7 redukcja mocy
{przyimujac nizszg kiase oswietlenia drogl). Przyjac wspdlczynnik utrzymania MF=0,8,

Zastosowaé kable ofwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm’ w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiac kazdy sfup.

Oprawy oswietleniowe obcigzy¢é rownomiernie trzema fazami | pokazaé na schemacie sieci
oswietleniowe|.

Zastosowac kable oiwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm2 w
ukiadzie sieci TN-C. Uziemiaé kaidy stup.

Oprawy oswietleniowe obcigiyé rdwnomiernie trzema fazami | pokazaé na schemacie sleci
oiwietleniowe].

Istniejgce oswietienie ul. Mazurskie] — oprawy na budynku nr 15 i nr 19 wlasnoécl Wspélinot
Mieszkaniowych oraz jedna oprawa na stupie ul. Mazurskiej | trzy oprawy na stupach
ul. Dworskie] wiasnosci ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0., zdemontowaé | w porozumlieniu 2
wiascicielami zlomowac,

Projektowane oswietlenie pofaczyd z istniejgcym oswietleniem ul. Kazimierza Putaskiego stup
nr 23/4 na podziale i z projektowang szafkq oswietleniows { przez Dyrekcle Rozbudowy Miasta
Gdariska przy projektowaniu oswietienia ciggu pieszego na ul. gen. Jazefa Hallera } na podziale.

Kanstrukcje wspaorecze (siu ieqniki

Dla oswietlenia chodnika zaprojektowac stupy okragle stalowe ocynkowane (srednia grubosdé
ocynku 80pm) lub aluminiowe albo kompozytowe o grubosci scianki minimum 4mm, spawane
niewidocznym spawem wzdluinym, spetniajgce wytrzymatosé na |l strefe wiatrowa i spetniajace
wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczeristwa biernego. Stupy | oprawy pomalowac
na kolor RAL 9006. Pomalowad podstawy stupdw do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng
polimerowa.

Przyjac wysokosc stupa dla oswietlenia chodnika od 5m do 6m i dla oswietlenia ul. Dworskiej,
ul. Kazimierza Putaskiego oraz ul. Orlej jak istniejgce stupy na ul. Walecznych.

Siadriba: ul. Partyzantow 16, 80-254 Gdansk

el

58 341 20 41, fax: 58 141 &7 58,

e-mail: info@zdiz.gda.pl | www. 2diz.gda_pi
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Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Przewidziec linig opraw w jednakowe]j odlegtodci od osi chodnika.

Zatgeeyd rwymiarowane priekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacly stupdw 2 podaniem
rzednych 2aprojektowanego uloienia kabli, rzednych terenu istniejacego | rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowe] (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewnl¢ pole obstugi w promieniu B0cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich | przy barierkach.

Stupy oswietleniowe Jokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrani drogowej.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokdt stupow
zabezpleczyé na dlugoéci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Oprawy i Zrodia swiatla

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium o grubosci anodowania powyzej 15 um,
wspdltczynnik oddawania barw R, = 70, z moiliwoscia wymiany poszczegdlnych paneli swiecacych
LED, o temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n = 105 Im/W. W przypadku opraw
okragtych (parkowych) o asymetrycznym rozsyle ograniczajgcym emitowanie strumienia
swietinego w gorng pdlprzestrzed. Zapewnic trwatos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien szczelnodci oprawy min. IPE5, Il klasa ochronnodei. Stosowad statecznik elektraniczny
umoiliwiajgcy redukcje mocy w oprawie | zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do
05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodnié¢ 2 Dziatem Energetycznym ZDIZ Gdansk projekt budowlany oswietlenia w wersjl
papierowej i elektroniczne) (PDF | dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunkl przytaczeniowe,
opis, plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat | widok szafkl oswietleniowe], obliczenia
elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania slupdw | kabli, zestawienie
podstawowych materialdw projektowanych | demontowanych.

Projekt uzgodnic z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. w zakresie demontaiu oswietlenia.

Zamieéci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkdw
technicznych nr UE/110/2016/BZ z dnia 25.11.2016r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENlD'W\'ﬁ
Szafki oswietieniowe

W szafce umieicic zalaminowany aktualny schemat sieci | szafki odwietleniowej.

Siec oswietleniowa
Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004,
Na kablach odwietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe 7 tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE", ,ZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwoddw.
Kable w slupie taczyé za pornocy ztacz 12K w sposéb umozliwiajgey ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe].
W slupach podziatowych stosowad tabliczki |, podzistowe” bezpiecznikowo - zaciskowe w
pionowym ukladzie srub. Uwzglednic uktadanie iyt na tabliczee stupowe] na tzw. ,choinke” 2z
wydluzong zytg PEN. Mostki zawiesic we wnece,

Konstrukcje wsporcze s wysiegniki

Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych Srubami M — B imbusowymi  wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa,
Stosowacd fundamenty prefabrykowane pod siupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupdw z gosadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom
tielerica. Stosowac podwdjne nakretki 1 kapturki na sruby. Fundamenty stupdw w calosci
pomalowac abizolem.
Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

Strona2z3
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35. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciaé gatezie w porozumieniu z ZDiZ
Gdansk.

36, Wykonad oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosei 5cm, grubosci
Smm na 2ottym tle wysokodci 10em, na stupach stylowyeh wykonad i6fta numeracje wysokodci
Scm zgodnie z zalgcznikiem nr 2. Oznaczenia na slupach malowad na wysokosci 1,8 od strany
jezdni.

37. Bednarke uziemiajgca podigczyé do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowe) lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do zlacza IZK. Zaciski srubowe pawinny by dostepne 2z wngki
stupowej,

38. Na tabliczkach podziatowych zyly podigczac na tzw. choinke z wydiuzong zytg PEN. Koncowki
kabla zabezpieczyc koszulkami termokurczliwymi.

39. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac twirem.

40. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujgc wspdfczynnik zagesiczenia |,:20,97.
Komisji odbiorowe] przedstawic¢ protokoly z pomiardow zageszczenia gruntu na trasie kabli i woko!
fundamentéw sfupdow odwietleniowych,

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

41. Do przekazania w ulytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczona w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

41.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowe] i elektronicznej (opis
techniczry, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyina, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
whbudowanych materiatow. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikow i scieiek
rowerowych, przed ipo redukcji mocy, wypetniang karte szafki (zatacznik nr 3), protokét
odbioru pomigdzy Inwestorern a Wykonaweg, pomiary rownomiernosci obciazenia faz
poszczegolnych obwodow,

41.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe], rezystanc)i izolagji
kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia siupow i szafek oswietleniowych.

42, Wybudowane ciwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdarnska po wydzieleniu
terenu i przekazaniu do Gminy Miasta Gdanska i po przekazaniu na majatek dowodami PT. Do
tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane osSwietlenie, a ZDiZ Gdarisk
zobowigzuje sie ponaosic koszty energii.

43, W przypadku etapowania inwestycii odwietlenie uliczne moina :zafzczyé po priekazaniu
protokolow 2 pemiarow ochrony przeciwperazeniowe] oraz dokonania przegladu technicznege
przez Dziat Energetyczny ZDiZ Gdarisk.

Zataczniki:

1. Wybrane szczegdlowe rozwizzania techniczne budowy odwietlenia uliczrego.
2. Oznaczenia na slupach oswietleniowych.
3. HKarta szafki oswietleniowe].
4. Plan sytuacyjny z zakresem oswietlenia,
Zataczniki z plikami pomocniczymi do  projektowania odwietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz gda.pl w zakladce Dzial Energetyczny:
5. Schemat szafki oswietleniowej.
Widok szafki oswietleniowe],
Praykladowy priekrdj poprieciny.
Prayktadowy plan sieci oswietleniowe).
Wzdr zgody wiasciciell dzialek.
10. Protokot przekazania w eksploatacje.

o e B

Rozpoznano w terenie 25.11.2016r, FIELENI MNaniesiono na
LRnLn V SIELEIN]
TS TRTSTEVEGY S0
ul. Partyzantow 3 I-254 Gdansk ] y
Il 58 341-20-45 v 5B S24-4H-110
et [pudpis'ipuec:qtka]
Kierownika Ozialu Energetycrnego 20402

Gdarisk, dnia 25.11.2016r.
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Zalageanik nrl

Wybrane szczegdlowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1
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Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
nr slupa

5cm
gr. Smm

i 12.3/4

\7 nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

——— nrslupa

5¢cm

_gr. 5mm

b

— nr obwodu

Oznaczenia pod numerem stupa

Odczep na podziale Odczep
R —————-

z

sy T |
A=

5 ! I

| I

Podzial sieci QOstatni stup

Zalgeznik nr 2
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Data opracowania: marzec 2013 r.|
QOpracowal: Michal Adamklewicz
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za budynkiem Oliwska 43 (w podwdriku) przy T-1105

zab. L
Li=
kabel za L

Zasilanie

50 nr L|4047542

L2=[3235 L3=|21.30

3037

dt.[1

LGY
e

cZ. Zm,

kaskada

Sterowanie

tak CPAnet nie

z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie

Obwody
ilose wolnych| 1

FWH

losé ocbwodow| &
rozlacznik

nie nie

Nazwa
1=

ey

nr obwodu

35

zab

ul Willsdw Morskich

42 L2= 0,48 L3= 0,52

2
Nazwa
KE

zab[35 [ nr obwodu|2

ul. Na Zaspe kierunek Brzezno

3,21 L2= 3,32 L3= 3,11

3
Nazwa
L1=

nr obwodul| 3

zab|35 [

ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV

1,52 L2= 127 L3= 1,36

4
Nazwa
L1=

zab)| 35| nr obwodu|4

ul. iwska kierunek Brzezno

L3= 29

4.78

L2= 2,51

5

Nazwa

zab 0| nr obwodu|9

ul. Oliwska strona lewa kierunek wl, Wiadystawa 1V - na podziale - polgezenie z
T0-245 - kaskada

0

L2= ¢ L3= ¢

Nazwa
L1=

zab| | nr obwodu|

Rezerwa
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Gdansk, dnia 07 sierpnia 2017 r.
WS.1.6852.410.2017.IL

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Ul.Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Zezwolenie

Prezydent Miasta Gdanska wykonujacy zadanie starosty z zakresu administracji
rzadowej, po rozpoznaniu wniosku Pana Sebastiana Siewert reprezentujacego firme JOTEL
Jarostaw Lewandowski ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk w imieniu inwestora

w zakresie okreslonym zatqcznikiem graficznym, wyraza zgode na czasowe zajecie
nieruchomosci stanowiqcej wtasnosc Skarbu Paristwa,

potozonej w Gdansku, oznaczonej w ewidencji gruntow Miasta Gdanska jako
dziatka Nr 22 w obrebie ewidencyjnym 034,

na cele realizacji inwestycji budowlanej w ramach zadania: ,, Budowa oswietienia w
ulicy Mazurskiej, ulicy Orlej i w ulicy K. Putaskiego w Gdansku”. Zadanie obejmuje
budowe kablowych linii oswietleniowych nN—0,4 kY oraz montaz stupow
oswietleniowych.

Pod warunkiem:
= uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe badz zgtoszenia do odpowiedniego Urzedu
przedmiotowej inwestycji na w/w terenie,
» uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwolen i uzgodnien z innymi
jednostkami organizacyjnymi badz stuzbami.

Inwestycje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu zgodnie z decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycii celu publicznego.

Prezydent Miasta Gdanska zobowiazuje wnioskodawce do:
= zawiadomienia wiasciciela oraz zarzadcy i/lub prawnego uzytkownika terenu
przedmiotowej nieruchomosci o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot,
» uporzadkowania nieruchomosci niezwlocznie po zakonczeniu robot zwigzanych z
w/w inwestycja,
» ustalenia wysokosci odszkodowania oraz jego wyptaty na rzecz prawnych
uzytkownikow terenu w przypadku wystapienia szkod materialnych.

Wszelkie koszty zwiqzane z przedmiotowq inwestycjq realizowanq na nieruchomosci
Skarbu Paristwa ponosi inwestor nie majqc podstaw do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu.

Czasowe zajecie nieruchomosci na podstawie niniejszego zezwolenia odbywa sie na
wylqczne ryzyko i odpowiedzialnos¢ w/w inwestora, bez prawa do jakichkolwiek roszczen z
tego tytufu.

Niniejszego zezwolenia udziela si¢ na okres trzech lat. W przypadku niezrealizowania
inwestycji objetej niniejszym zezwoleniem w okresie jego waznosci, nalezy wystqpic o wydanie
ponownego zezwolenia.
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Gdaisk, 7017 -08- 21
WUiA-1.6733.101-4.2017.3-G.237075

DECYZJA

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), art.4 ust.2 pkt.1, art.50
ust.] i 4, art.53 ust 4 pkr. 9, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen
I nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U, Nr 164, poz. 1589),

- po rozpatrzeniu wniosku Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska reprezentowanej przez
pelnomocnika Pana Sebastiana Siewert z dnia 28.07.2017 r. nr rejestru RPW/237075/2017,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajace] na budowie odwietlenia w Gdansku przy ul. Mazurskiej, Orlej
i Putawskiego na dziatkach nr 109/1, 170, 128, 130/1 obreb 0034 i na dzialce nr
25/1 obreb 0022.

Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
obiekt infrastruktury technicznej.

Ustalenia dotyezgce funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu:
oswietleniowe linie kablowe nN-0,4kV wraz ze stupami oswietleniowymi.

Ustalenia dotyeczace warunkiow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
nie dotyezy.
4. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:
. dziatka 25/1 obrgb 0022 poloZona jest na terenie ['V obszaru strefy ochronnej posredniej
ujg¢ wod podziemnych . Czammy Dwor” oraz . Zaspa”. Strefa zostala ustanowiona
Rozporzadzeniem Nr 3/2009 przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Gdansku Rozporzadzeniem Nr 3/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz. U. Woj. Pom. Nr97 z
2009 r.), zmienionym Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Nr 3/2012 z dnia 12.07.2012 r. (Dz. U, Woj. Pom. z dnia 27.07.2012 r. poz. 2572).
Realizacja inwestycji nie moze narusza¢ zakazow okreslonych w wiw rozporzadzeniach.
5.  Ustalenia dotyezace dziedzictwa kulturowego i zabytkow daébr kultury
wspolczesnej:
. nie dotyczy.
6.  Ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
] oswietlenie uliczne projektowad w oparciu o obowigzujgce przepisy, w tym wymogi
rozporzadzenia ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U, Nr 43 poz. 430 z poin, zm.),
] prajekt budowlany oswietlenia podlega vzgodnieniu z Gdanskim Zarzadem Drog i
Zieleni,

fad & P B e

Urzad Miejski w Gdansku, 180 2001:2015
ul, Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk;

tel, ;58 323 64 51, fax:58 323 64 98,

e-mailiwuiaiedansk.gda.pl; www.edansk. pl
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° nalezy wykonac inwentaryzacje i gospodarke drzewostanem w pasie drogowym w
rejonie oddzialywania planowanej inwestycji,

7. Ustalenia dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich:

a) warunki ochrony przed pozbawieniem :

- dostgpu do drogi publicznej — Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywaé si¢ od dzialan, ktore by zaklécily korzystanie z nieruchomosci sasiednich
ponad przecigtng miarg, wynikajaca ze spoleczno-gospodarczego  przeznaczenia
nieruchomosci i stosunkéw miejscowyeh, w tym od dzialad polegajacych na pozbawieniu
kogokolwiek dostepu do drogi publicznej, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
— Kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz. 439),

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne] i cieplnej oraz ze Srodkéw
tacznosci — nalezy spelni¢ warunki umowy o przylgezenie oraz zaopatrzenie, a takze warunki
techniczne przylaczenia okreslone przez poszezegolne jednostki organizacyjne, dokonujace
przylaczenia  przedmiotow do  sieci  wodno-kanalizacyjnych, energetveznych i
telekomunikacyjnych,

- dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — nie dotyezy

b) warunkami ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zakidcenia elektryezne i promieniowanie:

- poziom halasu nie moze przekracza¢ poziomow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r., w sprawie dopuszezalnych pozioméw halasu w
$rodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

- planowana inwestyeja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody i ziemi wibracji w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praweo ochrony Srodowiska (Dz, U. z
2017 poz. 519 ze zm),

- nalezy przestrzega¢ wymagan okreslonych w  warunkach przylaczenia do  sieci
elektroenergetyezne] w zakresie jej zabezpieczenia przed zakldceniami elekirycznymi
powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzace w sklad planowanej inwestycji.
stosownie do przepiséw rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szezegolowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U, Nr 93,
poz. 623),

- planowana inwestycja nie jest zrodiem sztucznych pol elektromagnetycznych z rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 poz.
519 ze zm),

¢) warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

— planowana inwestycja nie moze wplywac¢ na przekroczenie dopuszezalnych poziomow
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpie 2012 r. w sprawie
pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz, U. 2 2012 poz 1031),

- planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardow jakosei wod okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ckologicznego, potencjalu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czeéci wad
powierzchniowych (Dz. U, z 2011 Nr 258 poz 1549).

- planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardow jakosci gleby okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia | wrzednia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2 2016 r, poz. 1395)

8.  Ustalenia dotyczace granic i sposobiw zagospodarowania terendw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepisow, a takie
narazonych na niehezpieczenstwo powodzi oraz zagroZonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych:
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przedmiotowa Inwestyeja polozona jest poza w/w obszarami,

9, Wymagane opinie i uzgodnienia projekiu budowlanego z:

® Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

® Gestorzy sieci

. Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni

. Gdanska Infrastrukiura Wodociagowo-Kanalizacyjna sp. z o.0. (ze wzgledu na obszar
strefy ochronnej posredniej uje¢ wod podziemnych ,.Czamy Dwar™ oraz ,,Zaspa™)

° inne, wynikajace z przepisow szczegolnych

UZASADNIENIE

Inwestycja planowana jest na terenie, na kidrym nie obowigzuje miegjscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 50 ust. | ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
obowiazujacej od dnia 11 lipca 2003 r.. w przypadku braku planu migjscowego inwestycja
celu publicznego jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Inwestor zlozyl stosowny wniosek zalaczajac do niego odpowiednie dokumenty. W toku
postgpowania administracyjnego zawiadomiono strony zgodmie z art. 53 ust.l poprzez
obwieszczenie, a Inwestora 1 whascicieli nieruchomosei, na ktorych lokalizowana jest
inwestycja, zawiadomiono na pismie. Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe
posiadajaca uprawnienia wymagane zgodnie z art. 50 ust. 4 w/w ustawy, Wydanie decyzji
poprzedzone zostalo analiza dokonang zgodnie z art. 53 ust. 3 powy2szej ustawy.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sig, Ze planowane przedsiewzigeie. z
zastrzezeniem spelnienia wymogow wynikajgeych z przytoczonych w decyzji przepisow
odrgbnych nie narusza warunkdw okreslonych w art. 56 ust. 1 w/w ustawy.
Projekt ninigjszej decyzji uzyskal uvzgodnienie z Gdanskim zarzgdem drog i Zieleni nr
GZDIiZ-ZD-6302-99(2)-2017-KG-4607 z dnia 11.09.2017 r.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od ninigjszej decyzji przyshuguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawcze w Gdansku za moim posrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doreczenia. %

PKEZYDENT MIASTA GDANS K

ﬁ‘h/1 Jumef.n BT

ZASTEPCALYREXTORA
W\‘laflk U'\!:\-AHf?T'H | ARCHITERTLR'Y
W AP ERATL MR YT AR TRAT Y WY TH

Zalaczniki:

Otrzvmuje:
1, Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska uI'_Zag,Inwa 11, 80-560 Gdansk

2.P. Sebastian Siewert — pelnomocnik, JOTEL. ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
. Wydzial Skarbu w/m

4, Wydziat Skarbu Referat Skarbu Pafstwa w/m

5.BRG

6.afa WUIA

7. rejestr
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Pouczenie:

1.Zgodnie 2 art, art, 32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U,
2 2017 poz 1332) da uzyskania decyzji o pozweleniu na budowe nalezy zhozyé w okresie waznosei tej decyzji do
Wydzialu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w Gdansku wniosck oraz 4 egz, projekiv budowlanege
DPFacOWANeEo preez uprawnionego projekianta zgodnic 2 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U. poz. 462 ze zm) w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projekiv budowlanego wraz z opiniami, wzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami
odrgbnymi.

2.Z2godnie z wykladnig art, 65 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennyvm, jezeli dla
przedmiotowego tereny zostanie uchwalony plan miejscowy, ktdrego ustalenia bedg inne niz w wydanej decyzii,
badz inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe — vrgan, ktory wydal decyzjg o warunkach zabudowy
stwierdza jej wygadnigcie w trybie art. 162 § | pki.] Kodeksu postepowania administracyjnego,

3. Wnioskodawey, ktory nie uzyskal prawa do lerenu nie przysluguje roszezenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy (art. 63 ust4 ustawy z dn. 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ),

str. 4
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

a0 Qg
Gdansk, dnia &7.....7...2017r.
ZA.5183.899. 2017 EP

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

petnomocnik:

Jotel Sebastian Siewert
Ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Dotyczy: wniosku Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul Zaglowa 11, 80-660 Gdarisk, w imieniu ktorej
wystepuje Pan Sebastian Siewert, ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk z dnia 01.09.12017 r. (wplyna dnia
01.09.2017 ) w sprawie wydania opinii archeologicznej dla budowy o$wietlenia ul, Mazurskiej, Orlej i
Putawskiego w Gdansku na dz. 22, 1091, 170, 111/1, 128, 130/1, 89, 181, 18/3, 47/5, 18/2, 4511, 85/2, 163,
38/4 obr. 34 oraz na dz. 25/1 obr. 22 w Gdarisku

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 ust, 1 4, ant. 27 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z
dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz, U. z 2014 r, poz. 1446; ze zm.) Pomorski Wojewddzki Konserwator
Zabytkow informuje, ze wnioskowana inwestycja znajduje sig w strefie ochrany archeologiczne] wyznaczonej w
mpzp Brzeino - rejon dawnej osady rybackiej w miescie Gdansku (Uchwala RMG nr XXIII/661/2004 z dnia
20.04.2004 r)) stanowigce] zabytek archeologiczny w rozumieniu cytowanej ustawy, waczony do ewidencji
zabytkow (AZP 10—44/12) — wszelkie prace ziemne nalezy prowadzic pod nadzorem archeologicznym.
Na nadzor archeolagiczny, jako forme badan archeologicznych, nalezy uzyskat pozwolenie Wojewadzkiego
Konserwatora Zabytkéw w drodze decyzji administracyjnej (art. 36 ust. 1 pkt. 5 cyt ustawy) warunkujace
uzyskanie pozwolenia na budowe. Inwestor wybiera wykonawce badan we wiasnym zakresie, Badania
archeologiczne moZe prowadzic oscba, ktéra posiada kwalifikacje wskazane w art. 37e i 37g cyl. ustawy.
Whniosek nalezy zlozy¢ zgodnie z § 9 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22
czerweca 2017 1. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badar
architekfonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a take badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 28.06.2017 r,, poz. 1265).
Dokumentacje z nadzoru nalezy prowadzic w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladng
przestrzenng lokalizacje wszystkich czynnosci (prac ziemnych) i dokonanych odkryé. W przypadku odkrycia
zabytkow, obiektow, reliktow, nawarstwien archeologicznych — prace nalezy wstrzymaé | powiadomid
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Historyczna nawierzehnie nalezy odtworzyc
stusipfls Yoot /]

& A4y Jo

Otrzymuja: e
UK Jotel, Sebastian Siewert, ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk =

& alaEP

WOIEWODZKI URZAD QUHROMY ZABYTKICW W GDANSKL
WYDZIAL DS, ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekecyjna 24, 80852 Gdansk, tel. 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mai gdansk@zabytk mail pl
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-17

NIP: 957-043-50-18, REGON
cy stup odwietleniowy N
¥y kabel nN-0,3kV i lokalizacja Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w
owany stup oswietleniowy na fundamencie opracowania:
owany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV Stadium: Projeki budowlany
owana rura ostonowa Tytul rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
owane uziemienie Imig | nazwisko Nr uprawnieni / Specjalnosé

Projektowal: | inz. Sebastian Slewert POM/0211/ZO0EM3 / Sieci i inst. elektroenerg.

anie dziatki, na ktdrej beda realizowane prace [ Sprawdzit Zenon Kuczmera 4162/GDIBY | Sieci | inst. elektroenerg.
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LEGENDA:

"ol - Istniejacy stup oswietleniowy
o - Istniejacy kabel nN-0,4kV
O - projektowany stup oéwietleniowy na fundamencie
- - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
— - projektowana rura ostonowa
= - projektowane uziemienie
O - pznaczenie dzialki, na ktérej bedy realizowane prace

O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa

i lokalizacja Budowa oéwietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul, K. Putawskiego

opracowania;

Stadium; Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 2z3
Imig | nazwisko Nr uprawnier | Spacjalnost Podpis. Skala: 1:500

Projektowal: | in2. Sebastian Siewarl POMI0211/ZOOEN3 | Sleci i insl. elekiroenerg. >4 | Data; 07.2017

Sprawdzl: | Zenon Kuczmera 4162/GDIB / Sieci | inst. elektroenerg. ’-:i; | Numer arch.:| -
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T

| LEGE

NDA:

- istniejacy stup oswietleniowy

S - istniejacy kabel nN-0,4kV

O - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
= - projektowany kabe| oswietleniowy nN - 0,4kV
——j - projektowana rura ostonowa

- projektowane uziemienie

1
O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace

S
J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

| lokalizacia Budowa oéwietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego
| opracowania;
| Stadium: Projekt budawiany Rysuneknr; | 2
Tytul rysunku; Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 3z3
| 4 Imig i nazwisko Nr uprawnied / Specjainosc Podpis Skala: 1:500
| Projektowal: | inZ. Sebastian Siewert POMI0211/Z0QEN3 | Sieci i inst. elekiroenerg. ’_/)../" Data: 07.2017
£ Sprawdzit Zenon Kuczmera 4162/GD/88 | Sied | inst, elekiroenerg. (;K-— Numer arch.;| -
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" Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

'ZA.5161.84.2018.EP Gdafisk, dnia 2. <. 2018,

DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
roku, poz. 1257 z pozniejszymi zmianami) [KPA]: art. 104 § 112, 107 § 112 KPA;

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz.
1446 z pozniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3,
art. 36 ust. 1 pkt 5 wzw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 2a i 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow;

(3) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badaf "art':hééleqicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 28.06.2017 .,
poz. 1265) [Rozporzadzenie MKiDN]:§-19 ust. 1, 316, §2 Rozporzadzenia MKIiDN;

(4) MPZP Brzezno - rejon ul. Mazurskiej (Uchwala'f, dy Miasta Gdanska Nr LXI1/895/98 z dnia
17.06.1998 r.) s/ 3

(5) MPZP Brzezno - rejon dawnej osady rybaékjéj'w miescie Gdansku (Uchwata Rady Miasta
Gdanska Nr XXII1/661/2004 z dnia 29.04:2004 r.)

(6) MPZP Brzezno - fragment pasa drogowego ulicy Dworskiej w miescie Gdansku (Uchwata Rady
Miasta Gdanska nr XXX V11/826/2013 z dnia 23.05.2013 r.)

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow [PWKZ]

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-177 Gdansk z dnia 19.01.2018 r.
(wptynat dnia 19.01.2018 r., uzupeiniony dnia 23.02.2018 r.), w imieniu ktorej wystepuje Pan Sebastian Siewert, Jotel
Jarostaw Lewandowski, ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych na dz. ew. 22, 109/1, 170, 111/1, 128, 130/1, 18/2, 45/1, 85/2, 38/4, 15, 14/3, 16/3 obr. 34 oraz na dz.
25/1 obr 22 w Gdansku przy ul. Mazurskiej, Orla i Putawskiego polozonych, w strefie ochrony archeologicznej
wyznaczonej w cytowanym mpzp zwigzanej z dawng osada rybacka stanowiacq zabytek archeologiczny wiaczony do
ewidencji zabytkow pod nr AZP 10-44/12

POZWALA

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-177 Gdarsk, w imieniu ktorej wystepuje Pan Sebastian
Siewert, Jotel Jarostaw Lewandowski, ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk na prowadzenie badan archeologicznych na
dz. ew. 22, 109/1, 170, 11111, 128, 130/1, 18/2, 45/1, 85/2, 38/4, 15, 14/3, 16/3 obr. 34 oraz na dz. 25/1 obr 22 w
Gdansku przy ul. Mazurskiej, Orla i Putawskiego polozonych, w strefie ochrony archeologicznej wyznaczonej w
cytowanym mpzp zwigzanej z dawng osada rybacka stanowiacg zabytek archeologiczny wigczony do ewidencji pod nr
AZP 10-44/12 - na obszarze zagrozonym zniszczeniem w wyniku inwestycji — budowa oéwietlenia w ul. Mazurskiej,

WOJEWODZK| URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki. mail pl
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Orlej, Putawskiego w Gdansku; na obszarze zgodnym z zatacznikiem graficznym do wniosku (projekt budowlany),
zgodnie z programem badan bedacym czescig niniejszej decyzji

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, § 19 ust. 6 Rozporzadzenia MKIDN), polegajacych na obowigzku
Whioskodawcy:

— prowadzenia badan archeologicznych przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art.

37e Ustawy o Ochronie Zabytkéw oraz przekazanie Pomorskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw danych tej osoby nie pozniej niz w terminie 7 dni po podpisaniu umowy
z wykonawca pod rygorem stwierdzenia niewaznosci decyzji (zgodnie z art. 162 §1 ust. 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego)

Badania archeologiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie
KOBiDZ (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) ,Standardy metodyczne i dokumentacyjne badan
archeologicznych i opracowan ich wynikow" listopad 2009 r., w: Kurier Konserwatorski Nr 06, Warszawa 2010;

Badania nalezy prowadzi¢ nalezy przy rozmarznigtym gruncie ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia substancji
zabytkowej w przypadku eksploracji zamarznietych warstw i obiektow kulturowych;

Wszelkie nawarstwienia i obiekty kulturowe nalezy wyeksplorowa¢ w cafoéci do poziomu calca;

Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie
rozpoczecia badan

Kierownik badan archeologicznych niezwtocznie poinformuje Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
o wszelkich zagrozeniach Iub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych badan
archeologicznych, ktére moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres badan;

Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o przerwach
w badaniach archeologicznych, ktére moga wplyna¢ na zmiane programu badan;

Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowac¢ w sposéb niepowodujacy zniszezenia pozostawionych
tamze zabytkow archeologicznych;

Wszelkie kwestie, ktore wynikng w trakcie badan, rozpatrywane beda protokolarnie.

W przypadku natrafienia na zabytki, nawarstwienia lub obiekty archeologiczne prace nalezy wstrzymac i
powiadomi¢ PWKZ

PWKZ zastrzega sobie prawo do przegladu prac w trakcie ich trwania

Dokumentacje z nadzoru nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladng
przestrzenng lokalizacje wszystkich czynnosci (prac ziemnych) i dokonanych odkry¢

Ustala sie nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.12.2018 r.

Zakres badan archeologicznych obejmuje prowadzenie nadzoru archeologicznego polegajacego na biezacej obserwaci
trwajacych prac ziemnych, dokumentowanie prac ze szczegdlnym uwzglednieniem profili wykopow, sprawdzanie urobku
ziemnego detektorem metali.

Badania archeologiczne objete ninigjszym pozwoleniem wymagajg sporzadzenia dokumentacji, zgodnej z § 21
Rozporzadzenia MKIiDN, przy czym:

— Sprawozdanie z badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 tygodni od dnia

protokolarnego zakonczenia badan;

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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— Pelna dokumentacja z badan archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w terminie do 6 miesiecy od dnia
protokolarnego zakonczenia badan;

— Opracowanie wynikow badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 lat od dnia
protokolarnego zakonczenia badan.

Po zakonczeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostang doraznej konserwacii na koszt
inwestora i przekazane za posrednictwem Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow do Muzeum
Archeologicznego w Gdansku, ul. Mariacka 25/26, Gdansk, zgodnie z art. 35 ust. 3 i 4 Ustawy o Ochronie Zabytkow.

Opis uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac: Teren zostanie przekazany do dyspozycji inwestora do dalszych
prac budowlanych.

UZASADNIENIE

W dniu 19.01.2019 r. do Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wplynat wniosek Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-177 Gdansk, w imieniu ktrej wystepuje Pan Sebastian Siewert, Jotel Jarostaw
Lewandowski, ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych na dz. ew. 22, 109/1, 170, 1111, 128, 13011, 18/2, 45/1, 85/2, 38/4, 15, 14/3, 16/3 obr. 34 oraz na dz.
25/1 obr 22 w Gdansku przy ul. Mazurskiej, Orla i Putawskiego pofozonych, w strefie ochrony archeologicznej
wyznaczonej w cytowanym mpzp zwigzanej z dawng osada rybackg stanowigca zabytek archeologiczny wiaczony do
ewidencji pod nr AZP 10-44/12. Zabytki archeologiczne podlegajg ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy
o Ochronie Zabytkow. Biorac pod uwage wyniki archeologicznych badan powierzchniowych prowadzonych na tym
terenie, nalezy spodziewa¢ sie tutaj zachowanych nawarstwien i obiektow archeologicznych. W przypadku zabytkow
archeologicznych wszelkie zmiany w uzytkowaniu terendw oraz zwigzane z nimi dziatania inwestycyjne ingerujace w
strukture gruntu (ponizej wspbiczesnej warstwy uzytkowej), natrafiajac na zabytkowe obiekty, niszcza je bezpowrotnie.

Zgodnie z trescig art. 31 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ochronie Zabytkéw osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktéra
zamierza realizowa¢é roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objetym ochrong
konserwatorskq na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujacym sie w
ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkow albo roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej
dziatalnosci na terenie, na ktorym znajdujg sie zabytki archeologiczne, co doprowadzic moze do przeksztalcenia lub
zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiazana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkéw,
pokryé koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacii, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu
ochrony tych zabytkow.

Uwzgledniajac powyzsze, planowanym dziafaniom inwestycyjnym muszg towarzyszy¢ badania archeologiczne. Po
przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
stwierdzono, ze pod wzgledem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzezeh. Wniosek speinia rowniez
wymogi formalne zgodne z § 9 Rozporzadzenia MKIDN. Ze wzgledu na dobro zabytku — jego prawidiowe
zadokumentowanie i zabezpieczenie, na podstawie art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw pozwolenie ninigjsze
okresla dodatkowe warunki zapobiegajace uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku wymienione w sentencji.

Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkéow
orzeczono jak w sentenciji.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdanisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
po$rednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw organu administracji publicznej, ktéry
wydat decyzje, skiadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwofania. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1i 2 KPA).

3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je lub cofngé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, robét lub innych dziata okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

4. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w
przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strone okreslonego w tej decyzji warunku, a
strona nie dopelnita tego warunku.

Na podstawie Art. 7 pkt. 3 ustawy ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U.2016, poz. 1827 tekst jednolity)
niniejsza decyzja zostala zwolniona z optaty skarbowej

Otrzymuja:

Pan Sebastian Siewert, Jotel Jarostaw Lewandowski, ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk w imieniu DRMG
2. Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

3. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk

4, alaEP

Do wiadomoéci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 24, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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- projektowane uziemienie
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O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace

- pas ochronny nabrzeza
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Nazwa

i lokalizacja Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego

opracowania:

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 2z3
Imie i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$é Podpis Skala: 1:500

Projektowal: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. > | Data: 12.2017

Sprawdzit: Zenon Kuczmera 4162/GD/89 / Sieci i inst. elektroenerg. i c}it, Numer arch.;| -
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Jo. - istniejacy stup oswietleniowy
- istniejacy kabel nN-0,4kV

O - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
O - demontowana oprawa oswietleniowa
—-—— - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
? - projektowana rura ostonowa

- projektowane uziemienie
- oznaczenie dziatki, na ktérej bedq realizowane prace

- pas ochronny nabrzeza

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa

i lokalizacja Budowa oéwietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego

opracowania:

Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr; | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 3z3
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis_~ Skala: 1:500

Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/ZOOE/13 / Siecii inst. elektroenerg.| < / | Data: 12.2017

Sprawdzit: Zenon Kuczmera 4162/GD/89 / Sieci i inst. elektroenerg. ";{?5 Numer arch.:| -
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Gdynia, 20.10.2017 r.
INZ 1.2 - MG - 81151 -216/17

Jotel larostaw Lewandowski
ul. Maciejkowa 21
80 - 177 Gdansk

Dotyczy: projektu pn. ,Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej

i wul. K. Pulawskiego w Gdansku"”

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.10.2017r. (data wplywu 13.10.2017r.),
Urzad Morski w Gdyni informuje, Ze nie wnosi uwag (w =zakresie swoich
wiasciwosci) do przebiegu trasy oswietleniowych linii kablowych nN-D,4kV i stupow
oswietleniowych, w ramach zadania pn. ,Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej
i w ul. K. Pulawskiego w Gdansku”, w czesci terenu inwestycji polozonej w pasie
ochronnym brzegu morskiego (rejon ulicy Poinocnej w Gdansku).

Otrzymuija:
1. adresat
2. INZ/ZP a/a

ma/moje dokum,/opinie 2017/Gdansk/17 216 odwietienie/Brzeino

ul. Chrzanowskiezo 10, 81-338 Gdynia & (058) 355 3438
fax: (D58} 0661 66 97
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. = _ - ) SAMORZADL
UL MARIACKA 25726, 80-833 GDANSEK WOIE FTWA
B4 sekretariat@archeoiogia.pl B +48 58 322 21 10 & +48 58 322 21 11 POMORSKIEGD

Gdansk, 25 pazdziernika 2017 r.

MAG.423.2.121.2017.2570

Whioskodawcalinwestor:
Sebastian Siewert

ul. Maciejkowa 21

80-177 Gdansk

Osoba do kontaktu:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Dotyczy: przyjecia zabytkow archeologicznych pozyskanych podczas badar archeologicznych prowadzonych
w Zzwigzku z inwestycja: budowa oswietlenia przy ul. Mazurskiej, Orlej i ul. Pulawskiego w Gdarisku

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.10.2017 r. (wplyneto 16.10.2017 r.) Muzeumn Archeologiczne w Gdansku
wyraza zgode na przyjecie w depozyt zabytkow archeologicznych pozyskanych podczas badan
archeologicznych prowadzonych w zwigzku z inwestycjg: budowa odwietienia przy ul. Mazurskiej, Orlej i
ul. Putawskiego w Gdarisku.

Warunkiem jest uzyskanie i przedstawienie decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
o pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych uwzgledniajace przekazanie zabytkéw do Muzeum
Archeologicznego w Gdarsku, wypetnienie wniosku o wydanie pisemnego oswiadczenia o gotowosci
przyjecia ruchomych zabytkéw archeologicznych (zatacznik nr 1 do Zarzgdzenia Nr 5/2015 Dyrektora
Muzeum Archeologicznego w Gdarisku), dostarczenie wraz z zabytkami sprawozdania z badan, peingj
dokumentacji archeologicznej (w tym dokumentacji opisowe], rysunkowej | fotograficznej wraz z jej
inwentarzami oraz inwentarzy zabytkdw i probek) wykonanej zgodnie z obowiazujacymi standardami.

Przekazywany materiat archeologiczny musi byé odpowiednio przygotowany (umyty, poddany dorazne
konserwacji, zapakowany w worki foliowe oraz w standardowe pojemniki magazynowe, trwale oznakowany
tuszem | zaopatrzony w metryczki). Zabytki wydzielone powinny mieé sporzadzone karty ewidencyjne zgodne
z wzorem obowiazujacym w Muzeum Archeoclogicznym w Gdarisku.

Szczegolowe wytyczne dotyczgce warunkéw przygotowania materialu zabytkowege do przekazania zostaly
zawarte w Zarzadzeniu Dyrekiora Muzeum Archeologicznego w Gdansku w sprawie . Zasad przygotowania
oraz przekazywania matenialdw archeologicznych do Pracowni Merytorycznych, w celu wigczenia do zbiorow
MAG”, ktore jest dostepne w sekretariacie Muzeum oraz na stronie internetowe] www.archeologia_pl.

W przypadku nie zachowania wymaganych zasad, Muzeum zastrzega sobie prawo do sformutowania zalecen
uzupetniania niezgodnosci, a przypadku ich nie zrealizowania - odmowy przyjecia zabytkow i poinformowania
o tym fakcle Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Whioskodawca powinien uwzglednic w preliminarzu kosztéw badan &rodki na przygotowanie miejsca
w magazynie (koszt regatow) w kwocie 300,00 zt za m® przekazywanych materiatdw.

Jednoczesnie informujemy, ze Muzeum prowadzi kompleksowe usiugi archeologicznych badar
wykopaliskowych. W zwiazku z powyiszym zwracamy sig z proshg o informacje o procedurach
przetargowych zwiazanych z zakresem badan dotyczacych ww. inwestycji.

O _E e
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R

1. Wriaskodawea
2. Ad acta-MAG
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MNetin $A
(2-822 Warszawa, ul. Poleceki |3 Gdansk, dnia 27.10.2017r.
Adres di hln‘t]nm dencji:

Netin §4

Dzial Utreymania

Infrastrukiury Sieciowe|

Okryee Polnoc

ul. Arkonska 6/Ad

80-387 Gilansk

tel, +48 22 352 67 95

fux +48 58 T3 01 50

JOTEL Jarostaw Lewandowski
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdarisk

Masz znak: DUU-U-487/17/KO
Wasz znak: pismo z dnia 16.10.2017

UZGODNIENIE
Dotyczy: ,Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Pulawskiego w Gdansku”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo 7 dnia 16.10.2017, Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia 5.A. uzgadnia ,Budowa oSwietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego w
Gdarisku"” - bez uwag.

W zakresie planowane] inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie moziiwosé zmian stanu sieci w czasie
waznoéci uzgodnienia,

Z powazaniem

— i =
&= o
T KRZYSITOF =
el Netia S.A.
ul, Poleczki 13, 02-822 \Warszawa
adres do korespordencii
ul. Arkoriska GIA4, B0-387 Gdansk
tel. 22 352 67 95 far 5B TEN L 450

Zatgczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 2, ark. 1-3
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URZAD MIEJSKI W GDANSKU
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

Gdansk, \‘5 listopada 2017 r.
Prezydent Miasta Gdarska
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.1684.2017.JB

Pan

Sebastian Siewert

Jotel Jarostaw Lewandowski
Ul. Maciejkowa 21

80-177 Gdansk
Petnomocnik Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska

Dotyczy: wniosku z dnia 20.09.2017 r. w sprawie wydania zalecenri konserwatorskich, okreslajgcych sposob korzystania
Z zabytku, jego zabezpieczenia | wykonania prac konserwatorskich, o takie zakres dopuszczalnych zmian,
ktore mogq byé wprowadzone w zabytku dla robat budowlanych wymaganych dla: | Budowy oswietienia
ul. Mazurskiej , Orlej i Pufaskiego w Gdansku™ (dok. Proj.: z lipca 2017 r. opracowana przez in. Sebastiana
Siewerta) w zakresie montaZu stupdw oswietleniowych na fundamencie oraz opraw i ukfadaniu kabli nN -0,4 KV
w wykopie oraz metodq przeciskéw na glebokosel 1 m.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek uprzejmie informuje, ze dziatki w ul. Mazurskiej ul. Orlej iul. K. Pulaskiego
w czesciach, w ktérych ma zostac zrealizowana przedmiotowa inwestycja polozone sa jedynie w strefie
ochrony konserwatorskiej a nie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. W poludniowo-wschodniej
czesci zbliza sie do obszaru wpisanego do rejestru zalozenia parkowego.

Po przeanalizowania przedtoZonej dokumentacji projektowej, po analizie kontekstu urbanistycznego
oraz po sprawdzeniu mozliwych kelizji z istniejacym drzewostanem we wnioskowanych ulicach

Miejski konserwator zabytkéw opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt
wraz z zaproponowanymi ulicznymi oprawami oswietleniowymi.

Zalacznikiem do zalecen jest opieczetowana przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow prz tana

powyzej dokumentacja projektowa wraz z opisem zamierzenia.
' &

Niniejsze pismo zostalo sfermulowane w trybie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece
nad zabytkami (Dz. U. 2014r.poz. 1446 z poZniejszymi zmianami).

Otrzymuia za potwierdzeniem odbioru:
1. adresat
2. BMKZ aa.
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UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAKSK
O T E NIP: 957-043-50-18, REGomHaag‘ri?ji.(léf.‘:f_-.lﬂﬂ?_-;
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ZALACTNIK L) CEN

Nazwa z mﬂ:.ﬂ’f.zmr.
i Iokalizacja Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego /f/Lf
opracowania:
Stadium; Projeki budowlany Rysunek nr; | 2
Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 123

Imig | nazwisko Nr uprawniert / Specjalnosé Podpis - ; | Skala: 1:500
Projektowal: | inz. Sebastian Siewert POMIDZ11/ZO0E/13 | Sieci | ins!, elektroenerg.| <] | Data: 07.2017
Sprawdzit Zenon Kuczmera 4162/GD/89 / Siec i inst. elektroenerg, &%~ | Numerarch.:| -
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LEGENDA:
N - istniejgcy stup oswietleniowy
e - istniejgcy kabel nN-0,4kV
- - projektowany stup oéwietleniowy na fundamencie
- - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
———= - projektowana rura ostonowa
B - projektowane uziemienie
=
Y Q - oznaczenie dziatki, na ktorej bedq realizowane prace
- . ? " e 2Ees rll
o T E UL. MAGIEJKOWA 21, 80-177 GDAKSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369
Nazwa
| lokalizacja Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Pulawskiego
opracowania:
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 2z3
Imig | nazwisko Nr uprawnler / Specjalnost Podpis~ Skala: 1:500
Projektowal: | inZ, Sebastian Siewer! POM/0211/Z00E/3 / Sieci i inst. elektroenerg. “>5{ | Dala: 07.2017
Sprawdzit: | Zenon Kuczmera 4162/GD/BI / Sieci i inst. elekiroenerg. “ 4 Numer arch..| -
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Josrlosé z oryginalem mapy do c
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. | LEGENDA:

¥
oy,

'“.h;; 5, - istniejacy stup oswietleniowy
5 A - istniejacy kabel nN-0,4kV
' (D - projektowany stup otwietleniowy na fundamencie
- - projektowany kabel ofwietleniowy ni - 0,4kV
——— - projektowana rura ostonowa
J-; - projektowane uziemienie
(:_) - oznaczenie dziatki, na ktorej beda realizowane prace

'l_
ft

J O T E L UL. MAGIEJKOWA 21, B0-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa
i lokalizacja Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, W ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego
gpracowania:
Stadiurm: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytul rysunku: Projekt zagospadarowania erent Arkusz: 3z
Imig | nazwisko Nr uprawnien | Specjalnost 150
Proimkiowal: | inz. Sebastian Siewert POMIDZ11/ZO0E/3 | Sieci i inst. elektroane 5] ] |Dam | OF:
T ST A SN £ Mumer arch.| -
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UWAGH:

1. Ustawic odblysnik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych,

2. Wneki sytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. Minimalne wymiary
wngki 100x300cm. Zapewnic pole obslugi w promieniu 80cm od wneki,

3. Numeracje slupow malowaé na wysokosci 1,8m,

4. Stupy malowac fabrycznie,

5. Fundament pomalowac abizolem,

6. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=5cm +/-1cm), ponad
powierzchnig utwardzang h=3cm (+/- 1cm).

R N e G R WK =
- I
JEZDNIA

O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDARSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369
Nazwa
i lokalizacia Budowa oéwietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego
opracowaniac
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 4
Tytul rysunku: Przekroj slupa Arkusz: 121
Imig | nazwisko Nr uprawnier / Specjalnosé Podpis Skala: 1:50
Projektowal: | inZ. Sebastian Siewerl POMI0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg, i/ | Data: 08.2017
Sprawdzit Zenon Kuczmera 4162/GD/BY / Sieci | inst, elekiroenerg. & | Numerarch.:] -

IIOTEL



Strona

| 78

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

BRIOTE

Nazwa

ilokalizacia Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Pulawskiego

opracowania:

Stadium; Projekt budowlany Rysuneknr, | 2

Tytul rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 123
Imig | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé : :

Projektowal: | in2. Sebastian Siewert POMI0211/Z00EN3 / Sieci i inst. elektroenerg.

Sprawdazit: Zenon Kuczmera 4162/GD/BS / Siecl | inst. elektroenerg.
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ﬂ“i'] Spotdzielnia Mieszkaniowa BRZEZNO
g

Koot 93 1020 16811 0000 0702 0014 3958

B0-508 Clarisk sekretariat +48 58 343 5502 MNIP; 583-000- 30-94; REGOMN 001 5249044
ﬂ || ul. Korzeniowskiego 22 fax w48 58 349 59 55 Sad Rejonowy w Gdarisku X1 Wydz. Gosp,
e-mail: smbrzezno@wi.pl de. techniczny  +48 58 343 4499 KRS (00T 1 2848
Gdansk dnia 06.11.2017

ZT /22012017

Pan
Jarostaw Lewandowski
ul. Maciejkowa 21

Gdansk 80-177
JOTEL
Do : przebud oswietlenia ulicz na ul. Mazurskiej

Spéldzielnia Mieszkaniowa ,,BrzeZno™ informuje, ze demontaz lamp i uchwytow
moniazowych umieszezonych na budynkach mieszkalnych przy ul. Mazurska 15/17 oraz

Mazurska 19/21 wykona we wiasnym zakresie po zainstalowaniu lamp przez Dyrekcje Rozbudowy
Miasta Gdansk.

K.O ; Z powazaniem
AA.
Splttﬂis dls Technicznych Glowny K;h&gq';.l\-f. -Ca lij_‘q .E._IE ‘3::\ (,_M ?I'\f ADU
Seb W ki PCfI"ICII'T‘IDE_n_i_k E-afm-jgpr:ﬂ:j;“::'“: i _1,- =i :th-'Z': 3N e
] . ot rac At d
;f |u"lf h‘onam"ﬁc{)l}ﬂf“'“ {5-’ e 5 }L/\ HeLre
/
I, I

/
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< Energa

operator

Gdarnsk 2017-11-14

UZGODNIENIE NR 1\0964\2017

Temat Trasa przebudowy o$wietlenia ulicznego odcinkéw ulic Mazurskiej, Orlej i
Pufaskiego w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest waine 2 lata. )
2, Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUC.I W GDANSKU,
ul. Reja 23 tel, 058 527 93 09, rozpoczecie robat 5 dni wezesnie], oddzielnie dia kazde| kolizji z urzgdzeniami

energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowad jako czynne (pod napieciem — moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa, Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robdt pokrywa

wykonawca.
4 Uzgodnienie ninigjsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:
Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecia energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajgcg powstanie
awarii | pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacig.

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopow prébnych w celu ustalenia dokiadnej trasy sieci
elektroenergetyczne|.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowac zgodnie z normg SEP-E-004.

W miejscach kolizji projektowanego oswietlenia z istniejgcymi kablami kable te ostoni¢ przepustami
dwudzielnymi.

W miejscach wystepowania istniejacych kabli energetycznych prace ziemne wykonywaé sprzetem recznym.
Zachowad odlegl'oéé min, 0,5m od ustojéw stupdw linii napowietrznej.

W przypadku pracy sprzetem o wysokim wysiegu zachowat bezpieczna odleglos¢ od przewoddw linii
napowietrznej. (i

erpetatznge]

Kopie otrzymuja: __ M

31MMD a/a (Gd) 1 Jarusz Fosiisk
T+85052755 9% EMERGA-OPERATGR 54 Sad Rejonowy Gdarnsk-Foros
F +dB 58 5278517 ul. Warynarki Palekie; 130, BO-557 Gdansk il Widzial Gospodarcry KRS
Codzial w Gdansku KRS 0000033455
ul Marynarkl Palskieg 130, BO-557 Gdansk
Fiegon 1302754040003 pparaioe gdansk@anenga pl nr korita 29 1240 6292 1111 D010 6651 1786
NIP 583-000-11-80 Brerga-coeraton i Faptel zavlatowywpeacany 1 355 110 400 2
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LL o pr [ &) w zakrasio majath ego EOF
1 w dwdch zach [w tym oryginal) nﬂmmmm Wraz 2 |ej wersjg eiektroniczng
w "“NM(‘“’J Pnﬂlﬂ'
» opis WIAZ Z =1 plik patf,
= tytuty prawne do ni WFdE 2 ymi iyl uzgodnieniami | decyzjami administracyjnymi jbez decyzji
o peawaleniu na budows) - 1 pllk pa,
- TABELA - Zostawlonie wiadciciell dzlajek prrez kisre o) preyiqcze -1 plik exced,
= plan projektowy - plik dwg lub daf orae w wers|l pdf,
- pozostale rysunkl - pliki paf,
i Y WrAZ 2 robdt o] plik pdl' {dodgozye tyiko do uzgodnienta kodcowego po PNB | Zgloezenta),
2L psemne Lzg warsl robocrs] planu proj
2 fytuléw p el Mﬂwl yeh (tylka w przypadh | )
Fiamo pi blurs proj o e do winno
odnosit slg do numary zadanka YCyneg EoP g0 wop bgdacym
podstawy oo projektowania,
Mumer ten dodatk winlen byé A stronde tytulowe| proyj | oraz we na iy
planach projekiowych.
Jednocrednie p ¥ o alg d zasad,
Wezystkie acj o spatniajice powyd ymogéw rostang zwricone do blura projektowego.
Il Zawertat dakumantac projekiowsi (w kolejnosal
1.5trana tylutvaa (zgodnie z Eniam Mnista vz gnim 3 lipea 2003 r w sprawie Szc Qo zakresy i farmy proj padarego craz

12 WyRarEnia |

Ruzporzaczeniem Mirisita nfrastrudtury 7 dnia 2 wrzednie 2004 r. w sprawie szcregiowego zakresy i fanmy dokumentac)| pacy
adbon rabdt budowlsnyeh oraz pregramu fnkcionalnouzykowego.)

2.5pis rawarioicl projeldu (zgadnie 2 Rozporzadzeniem Minisira infrastrukitury 2 Bnia 3 ipee 20030 W sprewse sczeciiowego zakres: | formy profkeu budowansga)

5. Padstaws § zakres opracawania [ wyszczegdiniania poszczegdinych rodzepdw | ilosc projgkiowanych wzadzed | slec, np. linia keblowa O0,4kV YAKY 42120 - 0,150 km)
4. Opés iechniczny:

-

-opiis zastosowanych rozatazan

& Zelgeaniki
= Uprawniania projekiows aulorw (zoodne 2 Rozparzguzaniem Minsira Gospodar Presstroenng) i Budtownichwa 7 dnia 30 grudnia 1934 « w spreaie samodzselrych funic

echniczrych w buSowRiclwie),

- Zadwiadczenin pobwierdzajgos wpis na lisly caorkow wiasciwe) izoy samorzgou Zewodowega (zgodnie = Usiews 2 dnia 15 grudnea 2000 r o samarzggach zawedowyeh

Brchtekioe, indynierdw Budawniciwa oraz urbanstw],

- Warunki przytacrenia (lub wytyczne projekiows, iub kame rementuj,

- Dacyaia o warurkach xabudowy | 2agospodarowanta lereny It adpowiednia decyzia o uelaleniu Iokalzach nwestyc cal pubkeznags kb wWypis = mesjactwege planu

TADOSPOTATCWANS DAZacTenNEgD,

- Uzgodnienia wymmnnwoawzu o warunkach asbutawy | Zagespotiarcwania feranu lub adpowiednio secyzi & ustalani lokakzacy inwestyci calu publicznego lub w wypisle z
hanu i3 prEestrzennegn

- w b wwmbaspw uzgstmlma Dﬂkmqi Frojewlowae),

-t Gane w

B Wykaz wiak Bei fid kidrych =ac alekircansrgelyczne
7. Mapa da celdw ewdancynych 2 Zaznaczonym sehematycznio preebiegiem sieci
B.0fwsacczams [2gady) wiasocal nier el na kidrych zapoaj e i wlekiroanergalycIng
8. Dbfczenia technicene
10. Zeslawienia;
- demontatowe
- montaiows.
11, Rysunki zawlarajgos melryke prajekiu (zgadnie 2 A Ministra ¥ £ dria 3 hgch 2000 1w Sprawes sTczegolowsgo Zakresu | formy progkiu
budowianaga)
- prajeht 2agaspodarceania leran - plan siecl
- T FZRENYMI tEreny i regdnymi Wazenia projekiowanych ket
- 28 TWYTSAIGWANE B0 Punsltw slalyeh |ckalizacii promkiowanych urzadzen | secl.
- &khamal idaowy
- szozegdiows rozwigrania techmcane (jzeli zachodzl poirzeba)
- Wty kelalogows (edeli tachadzi potrreba)
12 Infarmacia dotyczacs bezpisczedstiwa i cchrgny 2drowea (2g00nie 2 ROZPOrZEE2ENIem Mnistea IMrastiukiuny 2 dnis 23 coerwea 2003 1 w SErawin informach detyczace|
bezpiscrefistva i nohrony zdrosia oraz plan bezpiscredsiva | ochrany zdrowia)
13 Przedmiar robdi

W Pods tawas prawna.

1.Ustewa Prewo budawlane z dria 7 lipca 1984 ¢ (takst jednality Dz. UL 2 2003 foku i 207 poz. 2018 te zmsanami)

ZRazperzgdzenia Ministra Mfrastrukiury 2 onia 3 lipsa 2003 r. w sprawe szczegdlowsga zakrasu | Tormy grojekty budaweanego (D U 2008 r o 420 poz. 7887)

3. Fozp Miristra Prrastrzanng] | Budcanichwa 7 dnia 30 grudnia 1994 r w sprawe samodzielnych funkoi technicznych w budownictate (Dz U z 18598 nra
ooz 38 e rmisnami,)
4 Ustawa 7 dnis 15 grudnia 20001 o san zawotawych . Ingynientw butownictwe orar urbanisidw (Dz, Uz 2001 1 e & poz 43 26 zmignami}
5.Rezporzgczenie Minisira Inirasirusduny 2 dria 23 cosrwes 2003 ¢ w sprawes miarmag) dolyoZece| Dezpieczensiwe | DEhfony 2drowa oraz panu bezpinczenshea | ochrony 2erawia
(02 W = 2003 ¢ pr 120 poz. 1128)

& Rozporzgdzens Ministra’ Infrastruklury = dréa 2 wizednia 2004 1w sprawie szczegdiowsga zakrasy | fermy dokumersacy projahicws), speCyNkE T BChnicen poh wykonania i

odbioru robdt bucowlanych oraz pregramu funkcjonasino.uzytkowegs, (D2 U, 2 2004 1. nr 202 poz. 2072)

-2/2-
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa

i lokalizacja Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Pulawskiego

opracowania:

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytul rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 123
Imig | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnost Skala: 1:500

Projektowal: | inz, Sebastian Siewert POM/0211/Z00EM3 / Siesi | inst. elekiroenerg. Data 10.2017

Sprawdzil: Zenon Kuczmera 4162/GD/8Y / Sieci | Inst. elekiroenerg. Numer arch.:| -
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ATH AT

LEGENDA:

o - istniejacy stup oswistleniowy
- istniejacy kabel nN-0,4kV
e - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
O - demontowana oprawa oswietleniowa
-— - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
— - projektowana rura ostonowa

= - projektowane uziemienie

F ) - oznaczenie dzialki, na ktérej beda realizowane prace

LS

- pas ochronny nabrzeia

:,-' I I A D
' J OT E L UL, MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa

Imlzagi:ia: Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego

Stadium; Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytul rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 2z3
Imig | nazwisko Nr uprawnien | Specjalnost Podpis— | Skala: 1:500

Projektowal: | in2. Sebastian Siewert POM/0211/ZOOE/3 / Sieci i inst. elektroenerg.| > | | Data: 10,2017

Sprawdzik: Zenon Kuczmera 4162/GD/89 / Sieci i inst. elekiroenerg. -~ & — | Numerarch.;| -
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3k LEGENDA:

- istniejacy stup oswietleniowy

- istniejacy kabel nN-0,4kV

- projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
- demontowana oprawa oswietleniowa

- projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV

- projektowana rura osfonowa

- projektowane uziemienie

- oznaczenie dziatki, na ktérej bedg realizowane prace

= pas ochronny nabrzeia

-OTE

UL. MACIEJKOWA 21, B0-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa

i lokalizacla Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej I w ul. K. Putawskiego

opracowaria:

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tylul rysunku: Projekt zagaspodarowania terenu Arkusz; 3z3
Imig | nazwisko Nr uprawnier / Specjalnesc F'Oﬂ:l[ﬁ" Skala: 1:500

Projektowal. | inZ. Sebastian Siewert POMI0211/ZO0EN3 | Sieci i inst. elekirenerg. 25 Data: 10.2017

Sprawdzit Zenon Kuczmera | 4162/GD/89 | Sieci | inst. elektroenerg. d'f, Numer arch.:| -
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(GPEC

Numer dokumentu: PAVW/015306/2017/002 Gdansk, 31.10.2017

JOTEL Jarostaw Lewandowski
. ul. Macigjkowa 21
- 80-177 Gdansk

UZGODNIENIE NR 301/2017 z dnia 31.10.2017r.

Uzgadnia sie projekt budowy sieci oswietleniowej przy ul. Mazurskiej, Orlej | Péinocnef w Gdarnsku, w zakresie
kolizfi z infrastrukturg cieplowniczg GPEC.

Uzgodnienie wazne 2 lata.

Rozpoczecie robot nalezy zglosic z 5-cio dniowym wyprzedzeniem do kierownika Regionu Sieci, ul. Biala 1 b, tel
58 52 43 580; 785 884 732; e-mail: bok@apec pl celem ustalenia blizszych szczegolow wystepujacych kolizji z
sieciami cieptowniczymi.

Koszty naprawy i poniesione straty przez GPEC sp. z 0.0. na skutek uszkodzen sieci pokrywa inwestor.

LU S

Nalezy zachowac normatywne odleglosci od istniejacej sieci cieplowniczej.

W miejscach zblizen do sieci cieplowniczych prace nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowad sprzet
mechaniczny.

Uszkodzona w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieplociagu uzupeinié piaskiem.
Projektowane kable, w migjscach skrzyzowan z istnigjaca siecia cieplownicza, nalezy prowadzié w rurach
ostonowych.

Przed przystapieniem do prowadzenia prac metoda bezwykopowa nalezy zweryfikowaé faktyczna rzedng
posadowienia istniejacych cieplociagow.

Zabrania sig lokalizacji slupow oswietieniowych | innych elementéw na sieci cieplowniczej. Odleglosé
fundamentu siupa od krawedzi sieci ciepfownicze] w rzucie poziomym - min. 1,0m.

W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagala szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC Sp. z 0.0. | uzyskaé ponowne uzgodnienie.
Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
InwestoraWykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania | wykonawstwo.

Z powazaniem,

Ireneusz Sz?ykiai Wojciech Welna
gidwny energetyk specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
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UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 857-043-50-18, REGON: 220372369

12425
Za zgodnos$¢ z o

nafem mapy do )
—w zakresie symbofi, znaktw, tresci oraz skali., m2

N
i lokalizagja Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Pulawskiego
opracowania;
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr; | 2
Tytut rysuniku; Projekt zagospodarawania terenu Arkusz: 123

Imig i nazwisko Nr uprawnief / Specjalnosé Podpis - | | Skala: 1:500
Projektowal: | inZ. Sebastian Siewert POMI0211/Z00E/3 / Siec i inst. elektroenerg. & - | Data: 10.2017
Sprawdzit Zenon Kuczmera 4162/GD/89 / Sied! | inst. elektroeneng, & Numer arch.:| -
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LEGENDA:

ta’ - istniejacy stup oswietleniowy
- istniejacy kabel nN-0,4kV
= - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
O - demontowana oprawa oswietleniowa
——— - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
—— - projektowana rura ostonowa
= - projektowane uziemienie

O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace

—— - pas ochronny nabrzeza

O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369
Nazwa

i lokalizacja Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego
opracowania;

Stadium; Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 3z3
Imig | nazwisko Nr uprawnien f Specjalnosé Podpis— Skala; 1:500
Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POMOZ211/Z00EN3 | Sieci i inst. elekiroenerg. et Data: 10:2017
Sprawdzil: Zenon Kuczmera 4182/GD/B3 | Sieci | inst. elektroenerg. <L | Numerarch.:| -
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O T E UL. MAGIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa

| lokalizacja Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego

opracowania:

Stadium: Projekt budowiany Rysuneknr: | 5§

Tytut rysunku: Przekroje poprzeczne Arkusz: 1z1

Imig | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis- Skala: 1:100

Projekiowat: | in2 Sebastian Siewert POMI0211/ZO0E/3 | Sieci | inst. elektroenerg, 23 4 Data: 10.2017

|| Sprawdzil: Zenon Kuczmera 4162)GD/BY / Sleci | inst. elekiroenerg. & gi Mumer arch;| -
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OSWIETLENIE F 58150

BAKOWO, DN.23.11.2017R,

EOS - 8165/UP-5-R2/2017

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul, Zaglowa 11
B0-560 Gdansk

Dotyczy: Budowy oswietlenia w ul. Mazurskig), Orlej, K. Pulawskiego w Gdansku.

W nawiazaniu do Panstwa wniosku o usunigcie kolizji z dnia 19.10.2017r. (daia wphwu

24.10.2017r.), dotyczaca budowy oéwietienia ENERGA Qéwietlenie Sp. z 0.0, (dalej EOS) informuje, ze
wyraza zgode na demontaz oswietienia.
W zwiazhku z powyzszym naleiy:

1.

Opracowat projekt budowlany i wykonawezy usunigcia kolizji. Projekty uzgodnic z DRU Sopot w EOS.

2. W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic:
* Demontaz opraw | wysiegnikow 14/11-16/11 przy ul. Dworskiej, zasilanych z tablicy oswietleniowej TO-
240 Emilii Plater, stacja T-1017 Emilii Plater;
« Demontaz opraw | wysiegnikow 1/5-2/5 przy ul. Péinocnej, zasilanych z szafki oswietleniowe] SC-445
Palnocna, stacia T-1526 Polnoona;
Ponadto:
» Zdemontowane wysiegniki zeziomowat i rozliczyc z EQS;
« Zdemontowane oprawy zutylizowad przekonserwowad | przekazaé do magazynu EQS;
3. Prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami
4. Usunigcie kolizji zostanie wykonane Panstwa kosztem | staraniem wedlug opracowanego
| uzgadnionego projekiu usuniecia kolizjl.
5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunigoiem kolizji jest
uzyskanie uzgodnienia projekiu w DRU Sopot
6. Wykonawca usunigcia kolizjl moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac | akceptowana przez EQS.
7. Prace podiegaja dopuszezeniu | etapowemu odbiorowi przez EOS.
8. Qdbiér techniczny usunigcia kolizji nastapl na podstawie protokolu odbioru koncowsgo 2 usunigcia
kolizji.
9. Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
10. Oiwietlenie niezdemontowane, a bedace majalkiem EO0S pozostanie na majatku EOS.
11. Prace projektowe mozna rozpoczal po pisemnej akceptacii ninigjszych warunkow przez inwestora,
Dw:
1. EOS-TG. TG-1 k
calwac)iUsiyg
Warw, stk
ENERGA Diwistiane 5p zan Sad Rejonowy Gianss - Pobos w Gtansky PERAD S A, N rachumiy X3 0240 13381110 00361 371 803
ul Remeiincea 111G Wl Weydziadl Gespodarcey KRS Eaptal raklasdowy 191631 50000 ¢
B1-85% Sopol KRED000102754
NP 5551232045
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Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 28.11.2017 r.

JOTEL
Jarostaw Lewandowski

ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdarnisk

UZGODNIENIE NR 3675/2017

Gdanskie Wody Sp. z o. o. uzgadnia projekt sieci o$wietleniowej w ulicach
Putaskiego, Dworskiej i Péinocnej w Gdarisku, zgodnie z przediozong dokumentacjg z
nastepujacymi uwagami

1. Zachowac normatywne odleglosci od istniejace] miejskiej sieci odwadniajacej. Koszty
naprawy z tytulu ewentualnych uszkodzen sieci odwadniajacej pokrywa Inwestor.

2. W migjscach skrzyzowan z siecig odwadniajaca — poza trasg przewiertu sterowanego
(przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

3. Po zakoriczeniu prac budowlanych doprowadzié teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng czgsé niniejszego uzgaodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatka Gdariskie Wody Sp. z o.0., zawierajacy numer uzgodnienia, date i ilosé
rysunkow podlegajacych uzgodnieniu,

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej nie
wykazang na etapie rozwiazania projektowego, szczegblowy sposdob
zabezpieczenia miejskie] sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem)
uzgodnié z rejonem eksploatacji Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

6. Przystapienie, prowadzenie i zakonczenie robot nalezy zglosic do Gdariskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapoznaé sie z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowe]
znajdujgcymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 27.11.2019r.

-

B
é‘?l i snﬂj%‘
/ Gohdl

Flpnieta

NlK
CHHICINICH

Gdarskle Wody sp. 2 e.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | BO-607 Gdansk tel, 58 323 24 00 | S3d Rejonowy Gdadsk-Biinos w
Gdansku | KRS 28567 | NIP 583.0010823 | Kapital zakladowy 40.021.660,80 2t | sekretariati@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl

IRIOTEL



Strona | 96

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa

i lokalizacja Budowa oswistlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego
opracowania:

Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
Tytul rysunku: Projekt zagospodarowania tereny Arkusz: 123

Imig | nazwisko Nr uprawnieri / Specjalnosé
inZ. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E3 / Sieci | inst. elektroenerg.
Zenon Kuczmera 4162/GD/BA | Siec | Inst, elektroenerg,

GDANSKIE WODY Bp.”:m

Zgodnie z prawem budowlanym za rorwgzania |
; Mwwut:ia ez e uulw“ "
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LEGEN DA:

- istniejacy stup oswietleniowy
2 - istniejacy kabel nN-0,4kV
e

- projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
O - demontowana oprawa oswietleniowa
~-—— - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
t——— - projektowana rura ostonowa

- projektowane uziemienie

i
O+

- oznaczenie dziatki, na ktdrej beda realizowane prace

- pas ochronny nabrzeza

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa

riokallmﬁa Budowa oéwietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Pulawskiego

apracowania:

Stadium: Projek! budowiany Rysuneknr; | 2

Tytul rysunku: Projekt zagospodarawania terenu Arkusz: 223

Imig | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnost Podpis Skala: 1:500

Projektowal: | inZ. Sebastian Siewert POM0211/Z00QEN3 / Sieci | inst. elekiroenerg. 24 Data: 10.2017

Sprawdzl: | Zenon Kuczmera 4162/GD/BY / Sieci i inst. elekiroenerg. << | Numerarch.;| - .
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o - istniejacy stup oswietleniowy
- Istniejacy kabel nN-0,4kV

= - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie

(32 - demontowana aprawa oswietleniowa
- - projektowany kabel oéwietleniowy ni - 0,4kV
r%—n - projektowana rura ostonowa
=
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- projektowane uziemienie

- oznaczenie dziatki, na ktorej beds realizowane prace

- pas ochronny nabrzeza

: s
O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDARNSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa

iu kﬂﬁzml:ia: Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 3z3
Imie i nazwisko Nr uprawnien [ Specjalnosé Podpis-~ Skala: 1:500

Projeklowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/200EN3 | Siec i inst, elektroenerg, =/ | Data: 10.2017

Sprawdzil. | Zenon Kuczmera 4162/GD/89 / Sieci | inst. elektroenerg. - 4~ | Mumerarch.| -
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“ Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o.

GIWK

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1187 /2017 z dnia 15.12.2017 r.
Uzgodnienie dotyczy:
Budowa oswietlenia ulic Mazurskiej, Orlej, Putaskiego w Gdarnsku.

1. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

2. O terminie rozpoczecia robdét nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora,
tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

4. Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzern wod.-kan.

5. W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegto$é¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

6. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytlaczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

7. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robdt nalezy traktowac jako czynne.

8. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzgdzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych

strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 14.12.2019 r.

/"Ca:; Zarzadu Spdkki
Ga »&(LU “ .

VA
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa

i lokalizacja Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego

opracowania:

Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z3
Imig i nazwisko Nr uprawnier / Specjalno$¢ Podpis- | Skala: 1:500

Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg.| ~ ~~ /| Data: 10.2017

Sprawdzit: Zenon Kuczmera 4162/GD/89 / Sieci | inst. elektroenerg. Z-¢ | Numerarch.| -
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LEGEN DA:

- istniejacy stup o$wietleniowy
- istniejacy kabel nN-0,4kV
- projektowany stup o$wietleniowy na fundamencie
- demontowana oprawa oswietleniowa
- projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
- projektowana rura osfonowa
- projektowane uziemienie

- oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace

- pas ochronny nabrzeza

BWIOTE

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa

i lokalizacja Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego

opracowania:

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 2713
Imie i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis - Skala: 1:500

Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/ZO0E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. ~ | | Data: 10.2017

Sprawdzit: Zenon Kuczmera 4162/GD/89 / Sieci | inst. elektroenerg. = d_—"| Numerarch.:| -
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LEGENDA:
o] - istniejacy stup os$wietleniowy
= - istniejacy kabel nN-0,4kV
O - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
(3 - demontowana oprawa oswietleniowa
i - projektowany kabel o$wietleniowy nN - 0,4kV
—— - projektowana rura ostonowa
% - projektowane uziemienie
O - oznaczenie dziatki, na ktérej bedg realizowane prace
e - pas ochronny nabrzeza

O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
- NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369
Nazwa
i lokalizacja Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego
opracowania:
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 3z3
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis— | Skala: 1:500
Projektowal: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci | inst. elektroenerg.| >/ | Data: 10.2017
ff Sprawdzit: Zenon Kuczmera 4162/GD/89 / Sieci i inst. elektroenerg. ~ </~ | Numerarch.:| -
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 12082/BR/OTI/2017
z dnia: 2018-01-03

Zadanie: Budowa sieci o$wietleniowej
Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Mazurska, Orla, Putawskiego

Projektant: Sebastian Siewert, upr. nr: POM/0211/Z00E/13

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

[ T

@ Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25,
ddzlal Zak lad Gazcwmczy w Gdansku Ul. Watowa 41/43, 80 asa Gdansk
KRS 0000374001, } dez»al Gos udarczy KRS
Nie 525 3406 4T oML AN 142739519 }(apltalZaHadWy 10 454 206 550 21

IIOTEL



Strona

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wtasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢

z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie

powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagaijg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

ol

6. Za aktualnos$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnosé¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

8. Szczegdtowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

9. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowane;j sieci gazowe;j.

10. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektdw budowlanych, urzadzaé statych sktadéw i

magazynow oraz podejmowac dziatari mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia.

11. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajacej

12. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociggu.

13. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

14. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

15. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

KIEROWNIK
Pieczatka i podpis: Sekeja Ev\/ﬂdencii Majatku i Uzgodnlef
2

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

P yeree—ar - e
Polska an{kaG /a sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaktad Gaznwmuwadansku ul Wa lowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, de R?aunwg a“? Warszawie, XIi V\’dzlai Go?mdarczy KRS
NIP 5252 11, Rl GON 142739519 ap\}alZakkaduwy 10 454 206 5!
‘www.psgaz.pl
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IIOTE

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa

i lokalizacja Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego

opracowania:

Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 123
Imig i nazwisko Nr uprawnieri / Specjalno$¢ Podpis Skala: 1:500

Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13/ Sieci i inst. elekiroenerg.| ~~—— Data: 12.2017

Sprawdzit: Zenon Kuczmera 4162/GD/89 / Sieci i inst. elektroenerg. ~ | Numerarch.:| -
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LEGENDA:

N s

Lo - istniejacy stup oswietleniowy
— - istniejacy kabel nN-0,4kV
O - projektowany stup o$wietleniowy na fundamencie
(3 - demontowana oprawa oswietleniowa
- —— - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
| e | - projektowana rura ostonowa

= - projektowane uziemienie

O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace

- pas ochronny nabrzeza

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAKNSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa

i lokalizacja Budowa oéwietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego

opracowania:

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 273
Imig i nazwisko Nr uprawnieri / Specjalnosé Podpis - Skala: 1:500

Projektowal: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. 7] | Data: 12.2017

Sprawdzit: Zenon Kuczmera 4162/GD/89 / Sieci i inst, elektroenerg. Z&~| Numerarch.:| -
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LEGENDA:
~o] - istniejacy stup oswietleniowy
i - istniejacy kabel nN-0,4kV
O—= - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
O - demontowana oprawa oswietleniowa
- - projektowany kabel o$wietleniowy nN - 0,4kV
== - projektowana rura ostonowa
= - projektowane uziemienie
O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace
- pas ochronny nabrzeza

-O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAKNSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369
Nazwa
i lokalizacja Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego
opracowania:
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr; | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 3z3
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis~" , | Skala; 1:500
Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z0O0E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. £ ) J | Data: 10.2017
¥ Sprawdzik: Zenon Kuczmera 4162/GD/89 / Sieci i inst. elektroenerg. U_{ Numerarch.:| -
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Gdarisk, dnia 21.12.2017 r.

UZGODNIENIE NR 6336-450(2)-2017-KG-6394

. . Projekt ,Budowy oSwietlenia ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putaskiego w Gdansku w
Rzgadoiasie parysywile zakresie braniy elektroenergetycznej i branzy zieleni

ulic: Dworskiej, Mazurskiej, Walecznych, Orlej, Cichej, Kazimierza Putaskiego, Pétnocnej

W linlach rozgrankezajoeych ial. gen. Jozefa Hallera oraz dziatki nr 22 i 38/4 obreb 34 w Gdarisku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska

esor ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi prawa do d: i paséw drogowych w/w drog publicznych - dziatki nr:
109/1, 170, 18/2,111/1, 128, 130/1,45/1, 85/2, 15, 16/3, 14/3 obreb 34 i nr 25/1 obreb 22 na realizacje zamierzenia.
. Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé w GZDiZ ie nap dzenie w nim robot.
3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi prawa do dysponowania terenem dziatki nr 22 i 38/4 obreb 34. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac zgode
tasciciela badz dey terenu na d. robot.
4. Na czas prowadzenia robét nalezy upranowaé projekt organizacii ruchu i uzgodnic go z organem zarzadzajacym ruchem w Gdansku.
5. W przypadku kolizji w/w ycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub eiementarm sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia
powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt tozenia lub zabezp i dnionej sieci.
6. Koszt budowy owy) lub modernizacji d ierzchni w pasie drogowym zwiqzanych 2 realizacja zadania ponosi inwestor, na ktorym
spoczywa rowniez obowiazek wykonania wszelknch prac.
7. Inwestor zobowiazany jest w trakcie trwanfa budowy do ut ia w nalezytym stanie oraz i drogi W rejonie ycji oraz do
usunigcia na wiasny koszt Y i j w pasie drogowym tych drog.
8.  Porobotach nalezy uporzadkowac teren w rejonie ycii i d dzi¢ do nalez stanu uzy Sci
9. Namszone chodniki ulic nalezy ndbudowac na catej szerokosci i diugosci robot w nastepujace;j technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie
tniej; zZwy q d h i uzupetnieniem brakuj 0 gr. 3 ¢cm, warstwa kruszywa
Lt =] i z dodatkiem 3 % ogrn 12cmluhwarstwachudegobetnnu9»75MPaugl 12 cm. Przy
" R 6w nalezy wykona prawidtowe spadki chodnikow
10. R [ ia nalezy skoordy ¢z izacja ulicy K. Puk

11.  Przekroczenie jezdni ulic i zjazd6w wykonaé bez naruszenia ich konstrukeji metoda bezwykopowa.
12. Sie¢ kablowa w obrebie rzutu koron duew wykonana musi zostac w technologii bezwykopowej. W rejonie drzew rosnacych w ul. Pulaskiego nalezy

ydiuzyé odcinki wyk dlegtosc wykopow tych od lica pni drzew musi wynosic 2,5 m.

13. Instalacj slupéw Swietleniowych | opraw wymagac bedzie koni sci korekty koron dizew. W pasach drogowych niezbedna bedzie korekta drzew

hwil yzacji 40,41, 51 Wykoname korekty koron wymaga uzyskania decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

14. Ze wzgledu na lokalizacje stupa oswietl i C Wi yzacji i 400 41, dD]dZIB do mgenencjl w
systemy korzeniowe przedmiotowych drzew. Wykoname prac w obrebie sy ow iowych drzew wymag I decyzji A
Konserwatora Zabytkéw. Szczegolowy opis sposobu i terminu (prace nalezy wykonaé poza okresem wegetacyjnym) wykonania prac nalezy zawrzec w
projekcie wykonawczym.

15. Teren po zakon iu robét dop y musi zostac do stanu poprzedniego.

16. Przyod i ow miazszo$c rozscietanej wi warstwy ziemi urodzajnej wynosi¢ musi minimum 10 cm.

17. Projekt uzgodnic z ENERGA Oswietlenie Sp. zo.0.

18.  Projekt wyk izgodnié z Dziatem Energ GZDiZ.

19. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 22.12,.2019 1.

20. | Ing czes$c j ) ieni ia zataczniki grafi i ka tut. Zarzadu, zawierajace numer ienia, date

oraz ilos¢ zatacznikow.

Uwagi dodatkowe:

1. Dziatki nr22 i 38/4 obreb 34 nie ia pasa drogowego drég p
2. Zgodnie z prawem ym za i ia proj oraz zgodnosé ia z obowiazujacy 'przepis‘angi,‘wtymtechniczno-budowlanymi
oraz jego jakosé, odpowiedzialno$é ponosi projet oraz osoba sprawdzajaca projekt. OFELJA

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa
i lokalizacja Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego
opracowania:
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr, | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 123
Imie i nazwisko Nr uprawnieri / Specjalnoé Podpjs” Skala: 1:500
Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/ZO0E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. >S5/ | Data: 12.2017
Sprawdzit Zenon Kuczmera 4162/GD/8Y / Sieci | inst. elektroenerg. ’? Numer arch.:| -
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LEGENDA

o\ - istniejacy stup oswietleniowy
- istniejacy kabel nN-0,4kV
(}o - projektowany stup o$wietleniowy na fundamencie
O - demontowana oprawa os$wietleniowa

- - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
- projektowana rura ostonowa
- projektowane uziemienie

| e
1
O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace

- pas ochronny nabrzeza

1 M

=
O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
J NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369
Nazwa
i lokalizacia Budowa os$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Pulawskiego
~| opracowania:

Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 2z3

Imie | nazwisko Nr uprawnieri / Specjalno$c Podpis/; | Skala: 1:500
Projektowat: inZ. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. Data: 12.2017
Sprawdzit: Zenon Kuczmera 4162/GD/89 / Sieci i inst. elektroenerg. d Numer arch.:| -
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vol - istniejacy stup o$wietleniowy
A - istniejacy kabel nN-0,4kV
O - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
O+ - demontowana oprawa oswietleniowa
—_—— - projektowany kabel o$wietleniowy nN - 0,4kV
—_— - projektowana rura ostonowa
% - projektowane uziemienie
O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace
—_— - pas ochronny nabrzeza
e & m
J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
‘ NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369
Nazwa 8 ’ " - .
i lokalizacja Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego
opracowania:
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 3z3
Imie | nazwisko Nr uprawnieri / Specjalno$c¢ Podpis - | Skala: 1:500
Projektowal: | inZ. Sebastian Siewert POM/0211/ZO0E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. 5] T Data: 12.2017
Sprawdzit. | Zenon Kuczmera 4162/GD/89 / Sieci i inst. elektroenerg. Z X% | Numerarch.:| -
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faboli, znakow, tres

Sebastia
. -
LEGENDA:

Jo. - istniejacy stup oswietleniowy

4 - istniejacy kabel nN-0,4kV

- projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
- demontowana oprawa oswietleniowa

- projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV

- projektowana rura ostonowa

- projektowane uziemienie

- oznaczenie dziatki, na ktorej beda realizowane prace

- pas ochronny nabrzeza

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa

i lokalizacja Budowa oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Pulawskiego

opracowania;

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 2z3
Imie i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$é Podpis Skala: 1:500

Projektowat: | inZ. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. Data: 10.2017

L Sprawdzit: Zenon Kuczmera 4162/GD/89 / Sieci i inst. elektroenerg. Numer arch.;| -

IRIOTEL



o
= k]
M =~
2 s A
‘ ‘ 2
- /‘/
i /’ = [
N — ]
y 2 "°~ e
a | N N/
TR T
e s g S/
39 ] : L 2 / ;
3 L ,{Zé' ,/ oK 77 LmG 1 ZELEN
(/. poasad O | [ o e
’:‘} : a Q.8 ( f1!” 4~é/ g m 2 Gia . fl/f- 471 204;11/ &
QiN. o = > Y <
ﬁf [ - ﬁ,"? ™ E}’J _5/ §F 857 1686 rysunke |po + Aln uzgadmemu j]é 4'51'
& = S I chirg des e g
i ; fre 3 ! | 2 By '.45/55

[ 113

Strona

Q\
— ol

' O

Ly & O

]

f‘
| O-\l}—

LEGENDA:

- istniejacy stup oswietleniowy

- istniejacy kabel nN-0,4kV

- projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
- demontowana oprawa oswietleniowa

- projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV

- projektowana rura ostonowa

- projektowane uziemienie

- oznaczenie dziatki, na ktdrej bedg realizowane prace

- pas ochronny nabrzeza

-O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369
& 'lvka"m}ﬂ Budowa oéwietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putawskiego
| opracowania:
| Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 3z3
r Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnos¢ Podpis Skala; 1:500
| Projektowal: | inZ. Sebastian Siewert POM/0211/ZO0E/3 / Sieci i inst. elekiroenarg. Data: 10.2017
Sprawdzi | Zenon Kuczmera 4162/GD/88 / Sieci i inst. elektroenerg. Numer arch.:| -
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa

i lokalizacja Budowa o$wietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Pulawskiego

opracowania:

Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr; | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 123
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis Skala: 1:500

Projektowal: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z0O0E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. Data: 10.2017

Sprawdzit: Zenon Kuczmera 4162/GD/88 / Sieci i inst. elektroenerg. Numer arch.:| -
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Gdansk, dnia 18.06.2018 .

UZGODNIENIE NR 6336-119(2)-2018-KG-2541
Aneks do uzgodnienia nr 6336-450(2)-2017-KG-6394 z dnia 21.12.2017r.

| 115

N Zmiane lokalizacji dwoch stupéw oswietleniowych na dziatce nr 22 obreb 34 do projektu:
lizgednla sig pogytywie ,Budowy o$wietlenia ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. K. Putaskiego w Gdarisku”

W liniach rozgraniczajacych | dziatki nr 22 obreb 34 w Gdansku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

nwesior ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Nalezy zapewni¢ wymagane parametry fotometryczne okreslone w wydanych warunkach projektowania nr
UE/110/2016/BZ bedace zatacznikiem zaopiniowanego pozytywnie projektu budowlanego ,Budowa
oswietlenia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i w ul. Putaskiego.” opracowanego przez Jotel Jarostaw
Lewandowski, ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk.

2. Niniejsze uzgodnienie stanowi integralng cze$é uzgodnienia nr 6336-450(2)-2017-KG-6394 z dnia
21.12.2017r.

3. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 22.12.2019 .

4. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:
Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiazania proj oraz zgodnos¢ opracowania z obowigzujacymi i w tym techni b I oraz
jego jakosc, odpowiedzialnosé ponosi proj oraz osoba jaca projekt.

e e = T

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI s
Uzgodnienie nr (%%, ///,S/Z ) *?0/i7{:6” £5%/

z dnia 49-9(230’/57‘/

llosé rysunkéw podlegajgeych uzgudinicniu //4 )

Nazwa
i lokalizacja
opracowania:

Stadium:

Tytut rysunku:

Imig i

Projektowat:

inz. £

Sprawdzit:

Zeno
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WG-IV 630,45 HHA WR

¢ LIRZAD MWIE ISH w GOANSHY Gidarsk, dn 14009008 1
g } WYRTIAL CIUDEIR
o FTRAT BAORIYHALL] SYTULRaraM |y
PRAEWTENAME LT LIS RTHENIS TERENLD
ul. 3 maa B
BIRBUD Qfadsk
1z e

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY.INE]
W SPRAWIE NR WG-TV.6630.45.2018. WR

Il poviaiiie ot S ot Td i i 20h, 268a Pk, 2Ee untewy @ dm 1T majs 1989 ¢

Prawn geodesying | Litograficene (ks jede 2 304 1, e 1820), 2erndeenis
Preiydesin Misia Cdotskr o §4015 1 08 33 styeemea 2005 1

.I'iuqnhr‘ A MO R et nin amwand Zatactnil grefioy

1 pirigia e, Raf

Przedmiol numdy: 1. Sieé odwietleniowi

Lokalizacja: ul, Mazumska, obr. 22, 54

Winieskodowca: JOTEL JAROSLAW LEW AMDOWSKT ul, Maciejkowa 21
BO- 177 Gdansk

Inwestos; DBYRERECIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Faglowa | |
B0-5640 Gdansk

Migjsce marady: UM w Gk ul, 3 Maja 2

Sposdb przeprownde: stacjonamy

Diats wphyw 1701018

Fowep. norady: 15022018

UWAGT DO UCZESTNIKOW NARADY:

oLt JE 2 De2Enmtby

2600 LB L,
Do
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Lista uczestniliw narady koordynacyjnej wraz & wwagami

Strona | 118

| Lp| Nazwa instytucji Preedstawiciel  Uwagl
I |Referat Kosrdynascji Przewodniczacy | W miejscach zhlizen | skrzyiowan 2 Btnigjacym uzbrojeniem, prace
Syluowania 14 leksandra prowadzic sprastem eliminujacym modliwodé spowodowania awarii.
| FProjekiowanegn Duiecka, | [X] Uzpodniono
| Uzbrojenia Terenu Kierownik ] Uzgodnbono 2 wwaga
[RESPUT |
| [ ] Mie uzgedmiono (powdd)
i |
' _podpis
[ [Biwro Rozwoju Gdadska [-3 | [¥] Usgodniane
| ul. Waly Plasiowskie 24 H;f:h:;,{ [ ]Uszodniono z uwaga
A0-855 Gdarsk ,ufgz::' {' A1 1 Miz uzgodniona (powad)
i |ENERGA Operator 5.A. | - Tlzgodniono
ul. Marymnarkl Polskicj Uzgodniono z
e y
B0-557 Gaaiisk | mf i / m,o#:mwﬂdl
|§I '
¥ Plll'
4 | ENERGA Qdwietlenie | - Iu | ] Uzgedniona 14
—_— L] Uzgodniane = uwagg [ i g I .
Hﬂztmbﬁlulm o ;" {7 -;,N/ A F:‘h—'hn Vi Fea'sr ' elfennnts
81855 Sopat S #50|[ INie uzgodniona (powdd) et gomed Lanry /,,_,.f,_
! .;«5“.!’-“ 7 cig_\m:-.'ﬁ.w-v-u. P— s-:b,-’ AT
B R R e 1
¥ | Gdadskic Wody Sp.z o, - _ . [#HUzgodniono
ul. prof, W, ‘E'.h biada [ ] Uzgoedniono z uwags
Andruszkiewice 5 Canmt PN
B0-801 Gdansk [ ] Wi uzgodnions (powid)
| Gdanskie - [ 1 Uzgodnions i EFER
Preedsighiorstwn }\L‘JJ.L;E.L Es.dﬂll;g.n&nmmzuwagq. Nfé"“"‘ ’59"'&"‘ = L
Energetyki Cieplnej Sp. 2 "‘du—'." ok S
o0, ]-,]Hu.;:, [ ] Wi uzzodnione (powdd)
ul. Biaka 1b
A0-980 CGdwilsk
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WG-IV 653045 201 8. WER,
7 |Netin S.A. - [*] Uzgadnicna
ul, Arkotiska 6 [ ]Uzgodniono z awags
| BO-387 Garisk
Trcnm [ 1Mieuzgedniona (powsd)
Egend st 2L e Bav-y- g YL
T gt AL PEt i
padpis
i |Pomorska Kolej - [ 1Uzgodniona
Metropolitalna 5.4 [ ] Uzgodnicno z awagg
‘ul. Budowlanyeh 77 [ ] Nie uzgadnion (powdd)
| B0-298 Gianisk
Aa
% [Polskn Spilka - [%] Uzgodnione #=Sens & Jod (e od e g
Gazownietwa Sp. z0.0. |2 [ [ ]Uzgodniono zuwaga Y6, v g3 e | iy i) fot
ul. Wabown 41,43 |
S-858 Gdaisk RIELETANN [ 1Mie uzgednions (powdd)
Qr—"‘\u ..... .
i g podpis
0 |Saur Neptun Gdansk | - [] Uzgodnion
E:'ii““l“ ‘WULL;‘L 1 Uzgodniono z uwagg
R0-858 Gdansk s [ 1 ™ie urgodniono (powdsd)
Cucbickee 9%
I | Gdansks Infrastrukinra | - E{fﬁf Uzgedniona
;\;odﬁm-spr . ; ] Uzgodniono z uwaga
i ] cyjma i ;
[ |aL Kartuska 201 10 vl vl [ 1Ms uzgodnions (povid)
| B0-121 Gdahsk f
(,/p‘:/
12 | Orange Polska S.A - [ ] Usgoednioma
al. Grunwaldzha 110 | ] Uzgednican uwagy
Bill-244 Galnnisk A& [ ] Mie uzgodnians (powod) -
T SR i I i v pndms
|13 | Hawe Telekom Sp. % oo, | - E i ldzgochmm
ul. Driglkowa 38 Frgndnione T wwaga
59-220 Legnica 4 [ ) Wie uzgodniono (powid)
& S
podpis
3
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T Wydzial Srodowiska [ ]Uzgodnican
Urzgdu Micjskiego w o | B | Uzgodnionozuwaga ¢4 spibaple Liowes Sal{, -
CGidansku .

[ ]Ni.:u::e.c-dmuru:.(pwhﬁ'f'{'-"“uf(“cw[/“'IM IJMM '

podpis
15| Wyizial Urbanistyki | [ Uzgodniona
Architektury Ursgdu [ jﬁzgndninnu 7 uwaga
Miejskiego w Gdarsku [ ] Mie uzgodniona (powdd)
I @
- :‘:{-um
- podpis

|16 | Gafski Zared Drigi |- [*] Uzgndniona

[ Lieleni w Gdanska [ ]Uzzpdniono 2 uwaga

| ul. Partyzantiw 36

| 80254 Gduisk [ ]Mie uzgodnionn (powdd) j

17 | Politechnikn Gdanska £ [#] Uzgndniana

| Centrum Informatycene . [ ]Uzgodnione  uwagy

| T {
s o T w Al |1 7o6ienagodions pewsd)
Komputerowe| |

ul. Marutowicea 11112

podpas

UWAGA: Brak podpiu jest jednommacany 2 nicobecnodcia uczesmika powiadomionego o naradzie koordymacyjnej

Zgodnie z art. 28ba, 1, ustawy Praws geodezyine i kartograficene nisobecnodd na naradzie koordynacyjoe] podmicis
naletycie mwisdomionepn o jef migjscn | terminie nie stonowi przeszkody do jej preeprowsdzenia. Progmuge sig, be
podmics ten nie skiada zastrzeden do usytuowania projektowans] sieci uzbrojenia terenu preedstawionsgo na planie
sytuacyInyTL
T URZAD MIEJSHI w GOANSKU
L] WY DElAL GEODEZR
A AZFERAT KEARGYACH 5Y TUCHANIA
FROJEXRTIWAR EED LID3RTIENIA TERENL
3 Maga 5
BO-B02 Danak
[BY]

PROJEKT UZGODNIOND SMHEEECORSIONG

Frecwodniczacy Narady Koordynacyjnej

FRETYDENT MIASTA COARSKA

— Aldksaira Osieck
WK REFERATU AOORITNACE SYTUOWARSL,
PROVERTOWAMEGD LTARDIENIA TESENY
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Za zgodnost z oryginatem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakdw, tresci oraz skali. {/

Sabaﬂ%mn

LEGENDA:
; - lstniejgoy stup cdwietioniowy
o - kstniejaey kabed nk-0,4ky
3 - projektowany stup oswieteniowy na fundamencie
——— - pjektowany kabel ofwietleniowy nN - 0,4k
——— - projektowana rurs oslonowa

O T E L UL, MACIEJKOWA 21, B0-177 GDANSK
MIP: 9567-043-60-18, REGOMN; 220372369

Hamwa
i iohiaiizas Budowa owistienia w ul. Mazurskiej, w ul. Orlej i wul. K. Pulawskisgo
| Stadum; J______E'mmhﬂy Rysunshne. | 2
Tt rysunk: Projek zagospodarowaria isreny = Ausz, | 123

| mizinazwiska | N ugrenwrlet / Specjainoa Polps” | Skaa: 1500 |
| Projeétoweal | ing. Sesinstlan Siowart | PORMNIZE 1200E/3 | Slee | Inal. elukropran 20 | Date BEFEL
| Sprawidzit | Z2non Kuczmera | MBG0NE0 | Sieci | inst. elakirmenery, | ’_ﬂ, Miimer arch.:| =
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Za zgodnose z oryginalem mapy do celow prnjaywych

w zakresie symbali, znakow, tresci oraz skali. '
sghaajlﬁéwan

LEGENDA:
- Istnlefgoy stup ciwietieniowy
- Istniefacy kabel nN-0,4kV
= - projektowany ship ciwistieniowy na fundamencie

== - projektowany kabel odwletleniowy ni - 0,4kV
— - prajektowana rura osionowa

o T E UL, MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIF: B57-043-50-18, REGON; 220372369

|| lnkalzacia Budowa oéwiatienéa w ul, Mazurskia], w ul. Orlej i w ul, K. Pulawskiego
Seadium: Projekt budowiany [ Fysnekne | 3
Thytuf rysuriou: Projukt zaguspodarawania ferny Arkusz. Iz |
| — Imig | nazwisin Nr uprmwish [ Specainods [Pocpls. | Bhala 1500
| Projekiowal: | it Sebasten Siswert POMD1IZ00ENS | Sinci | inst. slokiroanery.. %50 | Dala: 22T
| Sprawdz® | Zemon Kuczmers AUEYC0ED | Blec | inal eiskimenarg, [ = | Wumerarch..| -

i
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Za zgodno$é z oryginatem mapy do celdw projektowych
w zakresie symboli, znakéw, tregel oraz skali.

Seb eweart

LEGENDA:

a - istnlejacy stup ofwietlenicwy
- istniefacy kabel ni-0,4kV
(3] - projektowany stup oswistleniowy na fundamencle
- - projektowany kabel ofwietieniowy ni - 0,4k
— = projektowana rura oslonowa

J O T E UL, MACIEJKOWA 21, B0-177 GDANSK
MIP: 857-043-50-18, REGON: 220372369
Maws | o N
| Inkalzaci Budawa oSwisthenia w ul. Mazurskie], w ul. Cref | w ul. K, Pulzwskiego
Seadium B Projaki budowiary Rysuraknr: | 2
Tyl rysuriu: Projaki zagospodarawania lerenu Aoz 123
| Imig i pezwisko Hr upeawnieh | Speceinodt | Podgis.~ Skala: 1500
Projekiowal: | ing. Sebasfan Siewert POMIZT 1Z00EN | Siect [ Insi, elekiroenerg. | :;5%/ Datn: | 122017
Sprawdzit | Zanon Kuczmera | 43E2/GDHES / Slec | inst. skeimnenany. | Wumerarch | -
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FHROIEHTONARERS | z
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A0z Hl.nl.r:l}l
i} FES
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY.INEJ
W SPRAWIE NR WG-1V.6630.287.2018

P pisdstawan ol b, e T it lhﬂhlﬂ?ﬂzzsmwrzm 17 mags |y
Frawo peodezine i karograficme jeddn £ 305 1629, Zarmadzeni
Presydess \-I'xﬂchunnrulf;ﬂ::n 23 !tr'pm !iapl?r
Fatcgratmy o mimlefissge npwinienie o s ubyesell praflesng
etplasany piceoaehy st Boferata

Preedmiot namdy: Sed odwictlenkowa

Lokalizaca: ul. Mazurska, obr. 22,34

Wrinskodawea: JOTEL JARGSLAW L EWANDOWSK! ul. Minciekowa 21

B 177 Gdarnzk
Inwestar: DYRERKCIA ROZARUDOWY MIASTA GDANSEA Zaplowa 11
80560 Gdunsk

Migisce nrcy: Ui w Gdatisk ul, 3 Maja @

Sposob preepeownde.!  stacjonamy

Doata wpdywu: (. 04. 2001 8

Rozp. narsdy; 6042008

Lakancz, marady: 30.04.2018

UWAGH DO UCZESTNIKOW NARADY: HEPERTOR

40, 05, 2odd. Fynwnué [P o Aol bmmjn@%ﬁm Angelikn fadbezak

I& fOn0NGE H .
L i Ik -.-: i .;“ :rr.|.~.,.-.,| EM

st e T CIF, g
TELALH boii i [HECELTTT

WD Ok

Ailecd”
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WG1V.6630, 2672018 AT
Lista uczestnikiw narady keordynacyjnej wraz z uwagami
| Lp Nazwa instytucji Procdstuwiciel Uwagi
L Refernt Koordynacji | Preswodmicecy | Womiggscach zhliden | skrzyiowan z tnigjaeyvm uzbrojeniem, prace
Syluowania Aleksandra  prowadzld sprgtem eliminujacym modliwodé spowodowania awarii.
Projekinwanegs Osiecka, [ | Usgednicns & f
Uzhrojenia Terenu Kierownik | [ ]Uzgodniono zuwagg = <3¢ 94 &8¢ 305 oo LolAE)
RKSPUT
[ ]Micuzgodnione jpowsd) G408, D0 L GodVad
PRICOT AL C  ALILALNE  FRPE  do_
] - L K
EREDD: | SFORIPRETERS, | L R
podpis
| Biure Roewoju Gadasskn | - 4 —— [ ezodniong
ul. Waty Plastowskie 24 !)ili' el | TUzgodniono z wwaga
§0-855 Goanisk s A ] Hie wegodnions (powid)
F |

- ul, Marynarki Podskie)
130

ENERGA Operator 5.A.| -

[, ] Uzgadnicao
Zgﬂdll.'l{:l 0 Z UWEER
Spode gy, A OFeE T T

;4.-"7‘

| 80-557 Gdaiisk [ 1Mie uzgodniona (powss)
: (//M,j-_L |
a4 |
— — i "I-Iu.l"l :I -.
L ENERGA Ofwictlenic [ ]Uzgadniono
Sp.oz o | %] Uzgodnioso z uwags ?J._.:_L,_; [
ul, Rzemiesinicza 17 i 2 iR L ﬁ-r{ﬂ:-"-"---f..""
#1-855 Sopat ﬁr‘;, £ [ ]Wieuzgodniono (powsd)
R R o
| H Wk'w
¥ | Gdariskie Wody Sp. 2 0.0 -_— - z [ Uzgodniono i
ull. prof. W, ﬁ.h.;ﬂé w2 [ ]Uzgodniono z uwaga,
Andruszkiewleza 5§ J—— Lot |
80601 Gednisk | —= =T | [ |Nie uzgodniong (powdd)
i
| -
| HE e e
Gdafskl 5 Uzgodni ey
?mdgigbiur:lm .-'U? .;..E.J:- I?;} Umx » uwaga J‘:v}kwmr ’}r\-c‘mﬂ.hl' - _4,...}_
Enerpetyki Cieplnej IEiL 2 .
Sp.:lu.u. mej Al F 1 R dntme el 2 ETEC v Soariodf
ul. Biaka 1
R0-980 Cdansk
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WG-1V.6630.287 2018 Al

T Metin 5.4, - | P] Uzgedniona
I. Arkofiska & 1 Uzgodniona = uw
:ﬂ-jﬂ'? UI:liIk il i i
[ 1 Mie uzgodniono (powad)
Praodetawicial Mata S.4, |
KRZFvsIror m_ —“ s
: Pomorska Kelej - : [] Urgednione Bedpl
Metropolitalng 5,4, o [ ]Uzgodnions z wwags
ul. Budowlanyeh 77 Lt [ 1 Mie uzgndnionn (powdd)

B0-298 Gdadsk  |[wefrlsieiaet
I

Usgodniono Uear W% 26§72 [BR/o7 [ 2oz

¥ Palska Spdlka : :
; b :
G:r‘:l.-;l;ip;ém | Uzgexiniono z uwagy - Bfr/ E
80-858 Gadsk [ 1 Mie uzgodnions {powdd)
[ Suur N:%t-:n Gdangk | - [ Uzgudu!nm- P
O O L s

BO-858 Gidadhsk L{jﬂ.&b\f»ifﬁ [ ] Nie uzgodniono {pawdd)
|

| Guduisks Infrastrobitura | - @;ﬂa [ Uzgodniona pacels
Wodseiggows - Lf"“; [ ] Uzgednions z wwags
Kanalizieyjna Sp. z 0.0, -}}NME»B&C] :
ul, Kartuska 201 [ ] Hie urgodnione (powdd)
BO-122 Geansk
|
n Orange Polska S.A. | - [ ] Uzgodnions L
al. Grunwaldeka 110 [ ] Usgodniono z uwags
BO-244 Gdarnisk [ ] Mie uzgodniono (powdid)
o AR | B R R R R R SRR "
LT =
ul, k] ALE] i
|1 50-220 Legnica s uzaudn?u::i:“{:l?{mdj ol

| | NE | .......... P;épis

IIOTEL



W=IV 6630, 287. 201 8.40

Strona

14T Wydzind Srodowiska q; 1 Uzgodnino
Urzgda Migjskiego w : 1? Uzgodnione z uwaga
Rty 3 Lo \ [ ] Wie uzgadniono (powad)
.
15 Fzdn podgle
Wydzinl Urbanistyki i L i
Ayu:;;etlllr}' Urepdu Fﬂl’;ﬂm’fﬂr [ Uzgnmiuﬁ Z UWAgR
Micjskiegn w Gdariske I;‘Ji‘.i;f:w [ ] Mie uzgadnicao {pawid)
|
i | Gdanski Zarzqd Drég | i [ T Uzgodni S
HY = 10T
z.ieur.iwgfumu. ‘% {’ﬂ Lizmedniona z wwaes 2 ‘h’é:-
ul, Partyzantiw 36 %?%_ 1?0 =
H0.254 Gdarsk é = [><] Mie uzgodnions (Howid) ""' a7 ﬁ\
| ‘3 ? -:..LLWL\'?{{&HDJ.M, (K, L'L'lg i T
Bl 3 EHEAE
17| Palitechnika Gdafska '{,’L%_ [T Uzgndniono
Centrum Informatycme [ ] Uzgodniono = uwags
Trajmieiskie] ' |
Akademickle) Siecl Tawﬁ¢afr]nmﬂmmMmmmﬁ
Komputerowej
ul. Naruiowicza 11712 |
80-233 Gaaiisk i /¢L
........... g

UWAGA: Brak podpisu jest jednozmacany z nieabemogsii urzestikn powisdomionege o narsdzie koardynacyme

Zgadnie 2 art. 28ba, 1, ustawy Frawoe geodezyvine | kanograficne nisabeancde na naradzie koordynacyjngj podmioty
nalexycie Imwiadomiomeso o & migjseu i tenminie nie stanowi preesskody do jej proeprowadzenla. Pregmige sie, &
podmmict ten nie sklada mstreezen do usyiusowania projekiowane] sieci uzbrojenia terenu presdstawionego na planie

SyTEACYnyT.

F‘IIIEIIWJENT MIASTA GOANSKA

FROMEKT UZGODNIONG SEUSGEDN N

A7 AAIR

Cdasiak, .. 01, LW AW

& h&g/ﬂfa it
Aloksm el

HIEAIAMIE REFERATY KOORIYRACE SYTUOWANSA

mm%%ﬁﬁ;u TEREN

| 127

IIOTEL



Strona | 128

skl gt i

¥ 1 e
SR E Y. ot 118 8

i L.07, W8 g0 o LorE!

— 'Iﬂ W

| 2E. % . L

Za zgodnosé z oryginatem mapy do celdw projektowych
w zakresie symboli, znakow, tredcl oraz skali.
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LEGENDA:

o - Istniajgcy shup oswistlenlowy
= - Istniejacy kabel nh-0, 4k
= - projektowsny stup ofwictieniowy na fundamencie
- prajekbowsny kabel oswietleniowy niN = 0,4k
| s | = projekbowana rura oslonowa

J O T E L UL MACIEJKOWA 21, 80-17T GDANSK
NIP: 957-043.50-18, REGON: 220372368

Budowa odwietlenla w ul. Mazurskig], w ul. Orlej i wul. K. Pitawskiego
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