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NORMA STD



stogi

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia f j-m. { Poszcz. \ Razem |
stogi B -
1/CPV Prace zwigzane z istniejgcym drzewostanem
45112710-5
*zgodnie z pkt. 1.1 TIRNR 2-21 Scinanie drzew migkkich o srednicy pnia 16-20 cm szt.
zat. nr 2 do umwy | d.1/0111-01
1 szt. 1.00
wodp. z 10,12 - RAZEM 1.00
wskazano, ze 2/KNR-W 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
nie dotyczt ? d.1/0110-01
0.8 - mp 0.80
RAZEM 080
; m;\é 2-01 |Wywozenie karpiny na odleglo$¢ do 2 km - na wysypisko materiat do kompostnika |mp
d. -
i - 105 e . mp | 0.50 B
RAZEM 0.50
4/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zlozenie |m?
d.1(0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
a o |3.14"1.5%1.5"2770.1 o . m? ___19.08 :
RAZEM 19.08
5/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.1/0101-04 czyszczen samochodami na odlegto$é do 1.0 km
- 119.08 - o o m3 _19.08| ]
RAZEM 19.08
6|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m?3
d.1/0101-04 czyszczen samochodami na odleglo$é do 1.0 km
L ~_|19.08 o o S m? 19.08)
RAZEM 19.08
7/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m?
d.1,0101-05 czyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotno&¢ = 38
o |19.08 - B B o |m? 19.08| ]
RAZEM 19.08
8 Przyjecie odpadow na wysypisko m?
d.1|cena zaktado-
wa
Lo 19.08 R m? 19.08
RAZEM 19.08,
"Tgodne 2 IR LT[ O|KNR 2-21 | Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad 30 om na okres wykonywania robot ziem- |szt,
zat. 2 do umouy d.1(0107-04 nych
27 szt. 27.00
Wodp. 2 10,12 RAZEM 27.00
uskazano, ze 10|KNR 2-21 Pielegnacja drzew starszych szt.
nie dotycat ? d.1/0701-06
27.0 N szt. 27.00
RAZEM 27.00
z9odnie z pkt. 1.2 T1|KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp daming z rolki sposobem recznym m?
zat. nr 2 do umowy d.1({0401-02
wodp. 2 10,12 3.5*4.0"4.0 m?2 56.00
nie wskazano ? . RAZEM 56.00
2|CPV Zielen
45112710-5
shrak wskazania -31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l [m?2
waak 102 do umowy d.2/0101-05 gleboko$ci 20 cm
‘ ‘ 1207.0 m?2 1207.00
wodp. z 10.12 - : v = : " RAZEM 12070
wskazane, ze dotyczy 13|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1li- |m?2
‘ d.2|0101-08 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = -3
1207.0 m?2 1207.00
RAZEM 1207.00
14/ KNR-W 4-01 (Wywoéz ziemi samochodami samowyiadowczymi na odleglos¢ do 1 km (grunt kat. |m?
d.2|0109-06 1)
1207.0*0.05 m?3 60.35
RAZEM 60.35
15/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m?3
d.2({0109-08 Krotnos¢ = 14
60.35 m?3 60.35
RAZEM 60.35
16| Kalkulacja za- | Przyjecie ziemi z wykopu m3
d.2|ktadowa
60.35 m?3 60.35
RAZEM 60.35
17|KNR AT-09 |[Warstwa wegetacyjna gr. 8 cm m2
*790dnie z pkt. 1.3 d.2/0203-01
zak. nr 2 do umowy 1207.0 m? 1207.00
RAZEM 1207.00
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stogi OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
18|KNR AT-09 |Warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm réznicy grubosci m2
d.2/0203-02 Krotnos¢ = -3
| 12070 - B - o m? 1207.00
| - N RAZEM 1207.00
19(KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem m?
d.2|0401-05
1207.0 - S - m? | 1207.00
_ RAZEM 1207.00
3 CPV Sadzenie drzew i krzewow
- 45112710-5
20|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.3|0301-06 cie kat. |-l z catkowitg zaprawa dolow; Srednica/gtebokosc : 0.7 m
<drzewa>7+33 szt. 40.00
<krzewy>480.+480+412 R szt. | 1372.00
RAZEM 1412.00
21 Olsza szara szt.
d.3
i 7 S - - - szt. | 7.00 .
RAZEM 7.00
22 Wierzba biata ogtawiana szt.
d.3
|33 - - szt. : 33.00,
RAZEM 33.00
23 Kalina koralowa Roseum szt.
d.3
_ |480 B - szt. 480.00
RAZEM 480.00
24 Kalina koralowa Compactum szt.
d.3
i 480 - N szt. | 480.00
RAZEM 480.00
25 Wierzba szara szt.
d.3
1421 - - - szt. 421.00
RAZEM 421.00
26 Wypetnienie przestrzeni wokét drzew korg m?
d.3|analiza indy-
widualna
<drzewa istniejace>1.0*1.0*27 m? 27.00
<drzewa nowe>1.0*1.0*40 m? 40.00
RAZEM 67.00
4/CPV Sadzenie traw i bylin
45112710-5 .
27 |KNR 2-21 Obsadzenie bylinami i trawami szt.
d.4/0414-08
3300+300+1570+1570+1500+1650+950+900+900+85+85+100+150+150+175+ |szt. 16415.00
175+385+300*8+70
RAZEM 16415.00
28(KNR 2-23  |Scitlkowanie m2
d.4/0201-01
2893.0 m? 2893.00
RAZEM 2893.00
29 Trzcina pospolita szt
d.4
3300.0 szt. 3300.00
RAZEM 3300.00
30 Sit rozpierzchly szt.
d4
300 szt. 300.00
RAZEM 300.00
31 Tatarak zwyczajny szt.
d.4
1570 szt. 1570.00
RAZEM 1570.00
32 Patka wodna szt.
d.4
1570 szt. 1570.00
RAZEM 1570.00
33 Manna mielec szt.
d4
1500 szt. 1500.00
RAZEM 1500.00
34 Mozga trzcinowata szt.
d.4
1650 szt. 1650.00
RAZEM 1650.00]
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stogi OBMIAR
Tp. Podstawa _ Opis i wyliczenia ] jm. Poszcz. " Razem
35 Krwawnica pospolita szt.
d4
950 szt. 950.00
. RAZEM 950.00
36 Kosaciec 26ty szt.
d4
900 szt. 900.00
RAZEM 900.00
37 Kosaciec gladki szt.
d4
900 szt. 900.00
- RAZEM 900.00
38 Rdest weZzownik szt,
d4
85 szt. 85.00
| i o S o . _ RAZEM _85.00]
39 Kosaciec syberyjski szt.
d4
85 szt. 85.00
B e —— T B | RAZEM | = 8500
40 Kozlek lekarski szt.
d4
100 szt. 100.00
| - . " RS RAZEM 100.00|
41 Niezapominajka wodna szt.
d4
150 szt. 150.00
i ) B N ~ RAZEM | 150.00
42 Zywokost lekarski szt.
d4
150 szt. 150.00
RAZEM ~150.00
43 Przetaczek budowniczek szt.
d4
175 szt. 175.00
- RAZEM ~175.00
44 Rdest zimnowodny szt.
d4
175 szt. 175.00
RAZEM 175.00
45 Wierzbownica drobnokwiatowa szt.
d4
385 szt. 385.00
RAZEM 385.00
46 Migta wodna szt.
d.4
300 szt. 300.00
RAZEM 300.00
47 Tojesc rozestana szt.
d4
300 szt. 300.00
RAZEM 300.00
48 Wigzéwka blotna szt.
d.4
300 szt. 300.00
RAZEM 300.00
49 Strzatka wodna szt.
d4
300 szt. 300.00
RAZEM 300.00
50 Kaczeniec biotny szt.
d.4
300 szt. 300.00
RAZEM 300.00
51 Czermien blotna szt.
d.4
300 szt. 300.00
RAZEM 300.00
52 taczen baldaszkowaty szt.
d4
300 szt. 300.00
RAZEM 300.00
53 Babka drobnokwiatowa szt.
d.4
300 szt. 300.00
RAZEM 300.00
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stogi OBMIAR
Lp. | Podstawa i Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
54 Krwawnik wigzoéwkowaty szt.
d4
70 S ) ) szt 70.00
i B ) | RAZEM 70.00
5/CPV Nawierzchnia ogrodow deszczowych
451127105 | B g
55/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |m?2
d.5/0101-05 glebokosci 20 cm
- 2623.0 ] ) - m? 2623.00
) , RAZEM 2623.00
56| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l [m2
d.5|0101-06 - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = -2
12623.0 m? 2623.00 o
RAZEM 2623.00
‘wzak w2 doumw |57/ KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?
brak adnotacji! d.5/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
- 26230 - ; N 'm? 2623.00
wskazane w odp. RAZEM 2623.00
2 10.12 wskazano, 58/KNR 2-31  |Podsypka 2wirowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gruboéci warstwy po zagesz-| m?
e dotyezy "' d.5/0105-01 czeniu
2623.0 - N . |m? ~2623.00
RAZEM 2623.00
59| KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z gliny na piaszczystym gruncie - gruboé¢ warstwy po za- |m?
d.5/0201-01 geszczeniu 10 cm
2623.0 - - m? 2623.00
RAZEM 2623.00
60 KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym m?
d.5/0201-02 gruncie rodzimym - kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = -5
2623.0 m? _2623.00 -
RAZEM 2623.00;
61|/KNR 2-23 Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej rozscielenie reczne o grubosci |ha
d.5/0206-01 warstwy po zageszczeniu 10 cm
2623.0/10000 ha 0.26
RAZEM 0.26
6|CPV Roboty przygotowawcze dla robot drogowych
45100000 - ]
62|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.6(0114-02 wierzchnie placéw postojowych
2.5 ha 2.50
| - RAZEM 2.50
63/ KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za pomocg m?
d.6|0119-01 spycharek z przeszukaniem terenu na obecno$¢ niewybuchéw
3690.0 m?2 3690.00
RAZEM 3690.00
7/CPV Rozbiérka drég z wywozem i utylizacja
45100000 B
64/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.7/0805-01 cementowo- piaskowej
180.0+166.0 - m? 346.00
RAZEM 346.00
65| KNR-W 2-25 | Nawierzchnie z piyt wielootworowych (plyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie  |m2
d.7|0407-05
150.0 m? 150.00
RAZEM 150.00
66 KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z piyt be- |m?
d.7/0815-02 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1000.0 m?2 1000.00
RAZEM 1000.00
67|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.7/0813-03 wej
138.0 m 138.00
RAZEM 138.00
68/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?3
d.7/0812-03
138.0 m?3 138.00
RAZEM 138.00
69/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.7/0814-02
413.0 m 413.00
RAZEM 413.00
70/KNR 4-04 Rozebranie murdw z kamienia o grubosci do 30 cm na zaprawie cementowej m?3
d.7/0201-03
0.4*0.3"474.0 m3 56.88
0.12 m? 0.12
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stogi

OBMIAR

| Lp. | Podstawa ) Opis i wyliczenia - j.m Poszcz. Razem
- o B RAZEM ~ 57.00
71|KNR 2-31 Rozebranie taw pod murek kamienny z betonu m3
d.7/0812-03
o 474.0%0.1 |m3 ‘ 4740, |
o _ o RAZEM 4740
72|KNR 2-31 Rozebranie stupkow szt.
d.7/0818-08
| 30.0 - S B szt. 30.00
- RAZEM 30.00
73|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?
d.7[0109-11 fo$¢ do 1 km
S 346.070.08+150.0*0.12+1000.0*0.05+138.0*0.15%0.3+0.08"0.3*413+47.04 m3 ) 158.84 e |
_ RAZEM ~158.84)
74 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m?3
d.7(0109-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
158.84 m? 15884 -
| RAZEM 158.84
75 Przyjecie odpadéw na wysypisko m3
d.7|cena zaktado-
wa
158.84 m? _ 158.84| .
RAZEM 158.84
8/ CPV Roboty ziemne (korytowanie)
45111000 = ' . N
76|KNR 2-31 Mechaniczne wykenanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie W
d.8/0101-01 kat. I-1V glebokosci 20 cm
5990.0 m? 5990.00
B R S _ S S RAZEM - 5990.00
77|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?
d.8|0101-02 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci
Krotnos¢ = 4
- 5990.0 m? 5990.00
S - e S : : RAZEM | 5990.00,
78(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.8({0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
945.0 m? 945.00
- ) - . | RAZEM 945.00
79/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie |m?
d.8{0101-02 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = -
945.0 m?2 945.00
- RAZEM 945.00
80 KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m?
d.8/0221-01 Il
5990.0*0.4+945.0*0.15 m?3 2537.75
RAZEM 2537.75
81|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.8|0227-01 -1l
2537.75 m3 2537.75
RAZEM 2537.75
9|CPV Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm
45233000
82|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- [m?
d.9/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
5990.0 m?2 5990.00
RAZEM 5990.00
83|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- |m3
d.9/0107-02 czeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
5990.0*0.27 m3 1617.30
RAZEM 1617.30
84 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.9/0511-03 wo-piaskowej
5990.0 m? 5990.00
RAZEM 5990.00
10 Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr 8 cm
85/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- [m?2
d.10({0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
945.0 m?2 945.00
RAZEM 945.00
86/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- |m?3
d.10/0107-02 czeniem mechanicznym - $rednia grubo$é warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
945.0*0.15 m3 141.75
RAZEM 141.75
87 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.10/0511-03 wo-piaskowej

.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem T
945.0 B m2 945.00
B o B RAZEM 945.00
11|CPV Krawezniki, obrzeza
- 45233000 B - B
88|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.11]/0402-04
i _1(0.35"0.1+0.15*0.15)*1190.0 - m?3 68.43]
B ] B RAZEM 68.43
89/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.11/0403-03 piaskowej
| 1190.0 B m ~1190.00
3 N RAZEM ~1190.00
90(KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.11|0402-04
~{(0.35%0.1+0.15°0.15)*141.0 . m? 81 _
RAZEM 8.11
91/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm ciety na odcinki 30 wiopionyco 100 |m
d.11]0403-03 cm
{141.0 m __141.00 —
RAZEM 141.00
92/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz  |m
d.11,0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
1 . |8500 . e . R m _850.00
] RAZEM 850.00
12/CPV Umocnienie skarp
45233000
*1godnie 7 pt. 1.2 93|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
zat. a2 do umowy | €.12/0510-01
6975.0 m2 6975.00
brak wskazania w odp. - _ S i B RAZEM 6975.00|
7 dnia 10,12 94 [KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m?
7 | d.12/0510-02 Krotno$¢ = 10
6975.0 m?2 6975.00 )
| N R e - I RAZEM 6975.00
=G5 HNR-2:31— nym sortowanym z zagesz- |m?>
d.12(0107-02 czeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
61.0"0.20 m? 12.20
] RAZEM 12.20
96 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o gruboéci 15 cm na podsypce cementowo-  |m
d.12|0606-03 piaskowej
61.0 m 61.00
RAZEM 61.00/
13|CPV4545000 | Budowa murkéw kamiennych - materiat podstawowy z odzysku
0-6
97 |KNR 4-04 Przygotowanie bloczkéw kamiennych z rozbiérki do uzytku szt.
d.13/1008-01
6000.0 szt. 6000.00
RAZEM 6000.00
98/ KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznejz  |m3
d.13/1101-01 transportem i uktadaniem rgcznym na podiozu gruntowym
474.0*0.3 m3 142.20
RAZEM 142.20
99/KNR-W 2-02 |Sciany z kamienia twardego m?3
d.13/0102-02
0.4*474.0 m3 189.60
RAZEM 189.60
100|KNR-W 2-02 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
d.13/0102-06
(0.3+0.2)*474.0 m? 237.00
RAZEM 237.00
14|CPV Przepusty i przelewy awaryjne
45450000-6
101|KNR-W 2-25 |Rozebranie wpustu ulicznego szt.
d.14/0521-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR-W 2-01 (Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 naod- |m?3
d.14({0211-06 ktad w gruncie kat.ill
1.01.0*5.0 m? 5.00
1.0+1.0*13.3 m?3 14.30
1.0"1.0*18.0 m3 18.00
(1.6+1.3)/2*35.8 m3 51.91
(1.4+1.3)/2*1.0*23.2 m? 31.32
1.3*1.0*15.4 m3 20.02
studnie
1.2*1.2*1.5*9 m3 19.44
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jj-m. Poszcz. Razem
(— ) 4 | RAZEM 159.99
103|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.14/0511-03
<dn200>(5.0+13.3)*0.2 m? 3.66
| _ |<dn 250.>(18.0+35.8+23.2+15.4)*0.2 m3 1848
i RAZEM 22.14
104 KNR-W 2-18 |Zasypki kanatow z materialéw sypkich gr. 20 cm m3
d.14/0511-03
22.14 - m3 22.14
] RAZEM 22.14
105/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych glebokosci do 1.5 m i sze- |m3
d.14/0312-0201 rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
] 159.99-22.14*2 B B mé 115.71
RAZEM 115.71
106(KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemiwzdluz 1m | m?
d.14|0409-02 krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
22.14 m? ___22.14 ]
i RAZEM 22.14
107 |KNR-W 2-19 |Oznaczenie przewoddw w ziemi m
d.14|0218-01
<dn200>5.0+13.3 m 18.30
|<dn 250.>18.0+35.8+23.2+15.4 - m 9240 .
RAZEM 110.70
108/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC -U lita tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.14|0408-03
S . |183 e 3 - m ~18.30
RAZEM 18.30
109 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U lita faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.14/0408-04
o |924 o - . _— . im %240
RAZEM 92.40
110|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i Zelbetowych o §r. 1200 mm w gruncie  |[stud.
d.14/0515-05 kat. Il - gigboko$¢ 2,0 m bez korka dennego
N |9 S R I . - stud. | 900 |
RAZEM 9.00
111|KNR-W 2-18 |Osadzenie wiazow Zeliwnych 600 mm z rusztem kratowym z zabezpieczeniem szt.
d.14(0529-01 przed kradziezg
19 N szt. o 9.00 )
RAZEM 9.00
112|KNR-W 2-18 |Wypelnienie studni pospdtkg gr. 20 cm m?3
d.14|0511-03
o 13.14°0.6°0.60.2'9 m? 2.03|
RAZEM 2.03
113|KNR-W 2-18 |Wcinka do istniejgcej studni - otwér o $r. nominalnej 210 mm szt.
d.14|0527-01
B 2 3 szt. 2.00
RAZEM 2.00
114|KNR-W 2-18 |W(cinka do istnigjacej studni - otwdr o ér. nominalnej 260 mm szt.
d.14|0527-02
1 szt. 1.00 .
RAZEM 1.00
115|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym m?2
d.14|0518-01
1.0*1.0*10 m? 10.00
RAZEM 10.00
116/ KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szeroko$ciw  |m
d.14/0104-03 $wietle 100 mm i wysoko$ci ponad 200 do 300 mm; klasa obcigzenia G250
5.0+2.6+4.5 m 12.10
RAZEM 12.10
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