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OPIS TECHNICZNY

1, DANE OGOLNE

1.1

1.2,

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji
dendrologicznej, waloryzacji, gospodarki drzewostanem w kontekécie
organizacji placu budowy, a takze projektu nasadzen roslin w zwiazku z
planowang inwestycja - zmiang nawierzchni oraz zagospodarowaniem
wod opadowych na objetych opracowaniem podwérzach w dzielnicy
Stogi.

Data opracowania

e wizja w terenie - maj 2017 r.

e data sporzadzenia opracowania - wrzesien 2017 r.

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia
30 kwietnia 2004 roku }

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz ustawy o lasach (Dz.U. 2016 poz. 2249)

Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1237)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 13 pazdziernika 2004 roku w
sprawie optat dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkéw drzew ( Dz, U.
Nr 228 poz. 2306).

Ustawa z dnia 21 maja 2010 o zmianie ustawy o udostepnianiu

informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. Nr 119 poz. 804)

1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.
1.3.9.

Umowa numer 145/2017-1/PU/095/17

Wytyczne i cele dla projektu zagospodarowania podworek przy
budynkach komunalnych z dnia 03.02.2017 r. bedace zatacznikiem do

umowy

Woyciag z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1420
Mapa do celéow projektowych

1.3.10.Wizja lokalna
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2. Opis miejsca robot

Obszar objety opracowaniem porastajg gtéwnie pojedyncze drzewa lisciaste. W
terenie funkcjonuja takze duze obszary trawnikow i pojedyncze formy zieleni przy
wejsciach do klatek w postaci obsadzanych przez mieszkancéw rabat ozdobnych.
Tereny te urzadzone sg na ok. 30-centymetrowych wzniesieniach, zabezpieczonych
kamiennymi murkami. Drzewa sg generalnie w dobrej kondycji zdrowotnej, trawniki w
znacznej mierze sa koszone.

Zinwentaryzowane gatunki swiadcza o duzej zasobnosci siedliska w dostepne wody

gruntowe,
3. Szczegotowa inwentaryzacja dendrologiczna
Obwaéd na Szacowany
Lp Nazwa Polska/ wysokosci | Korona | Wys. wiek! Uwagi, stan
’ Nazwa tacinska 130 cm {m) {wm) (lat) zdrowotno-techniczny
{wcm)
1. Kasztanowiec 220 12 15 78 Stan dobry
zwyczajny/ Aesculus
hippocastanum
2. Topola balsamiczna, 100 6 12 18 Stan dobry,
mieszanicowa/ Populus "przytulona” do
tacamahaca budynku
3. Brzoza brodawkowata/ | 90 6 10 46 Stan dobry, korona
Betula pendula uksztattowana
niesymetrycznie
4, Czeremcha/ Prunus 160 10 9 70 podkrzesany do 2,5m
5. Wisnia ptasia/ - - - - drzewo owocowe
Cerasus avium
6. |Sliwa/ - - . . drzewo owocowe, 4
Prunus cerasifera usuniete pnie
7. Czerednia (7)/ - - - - uschniete drzewo
Prunus owocowe
8. Klon jesionolistny/ 180 14 11 42 Stan dobry
Acer negundo
9. Brzoza brodawkowata/ |85 4 17 42 Stan dobry
Betula pendula
10. | Robinia biata/ 140 8 18 - Stan dobry
Robinia pseudoacacia
11. |[Brzoza brodawkowata/ |88 4 15 42 Stan dobry
Betula pendula

! Nie znana jest wspolczednie skuteczna bezinwazyjna metoda szacowania wieku drzew. W zawigzku z
wymogami inwestora wiek oszacowano wedlug tabel wiekowych Majdeckiego, ktore nie uwzgledniaja
zroznicowania siedliskowego roslin i wynikajacych z tego réznic w przyrostach, jednak sa jedyna znana
bezinwazyjna metodologia w tym zakresie.
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12. | Sliwa/ - - - drzewo owocowe
Prunus cerasifera
13. | Klon jesionolistny/ 128+130 |12 15 31 Stan dobry
Acer negundo
14. | Lipa drobnolistna/ 118 6 15 21 Stan dobry, drzewo
Tifia cordata przechylone w strone
jezdni
15. | Brzoza brodawkowata/ | 92 6 16 47 Stan dobry
Betula pendula
16. | Brzoza brodawkowata/ |40+20+19 |4 3 od 10 do 20 | Stan dobry
Betula pendula +31
17. | Sliwa/ - - - drzewo owocowe
Prunus cerasifera
18. | Klon jawor/ 188 14 15 108 Stan dobry
Acer pseudoplatanus
19. |Jabton / - - - - Stan dobry, drzewo
Malus owocowe
20. {Sliwa/ - - Stan dobry, drzewo
Prunus cerasifera owocowe
21. {Klon jawor/ 133 8 11 60 Stan dobry
Acer pseudoplatanus
22. |Topola halsamiczna, 298 45 15 66 Stan dobry, korona
mieszancowa/ Populus przycinana
tacamahaca
23. |Topola wtoska/ 326 10 18 71 Bardzo dobry, dorodny
Populus nigra L. ‘Italica okaz
24. |Topola wioska/ 72 1,2 9 15 Stan dobry
Populus nigra L. 'Italica
25. i Klon jawor/ 118 6,5 11 67 Stan dobry
Acer pseudoplatanus
26. | Klion jawor/ 210 6 11 120 Dobry, drzewo roénie w
Acer pseudoplatanus chodniku
27. | Lipa drobnolistna/ 93+69 8,00 12,00 |od 25 do 37 | Stan dobry
Tilia cordata
28. | Llipa drobnolistna/ 43 4,00 6,50 10 Stan dobry
Tilia cordata
3.1,  Waloryzacja istniejacej zieleni

Stwierdza sie ogélny dobrostan istniejacego drzewostanu z wyjatkiem jednego drzewa
owocowego oznaczonego numerem 7/, ktdre jest catkowicie martwe - uschniete. W
przypadku zastosowania wtasciwych zabiegéw zabezpieczajacych drzewa podczas
prac budowlanych, wszystkie powinny przetrwaé.
Z przyczyn bezpieczenstwa zaleca sie wycinke drzewa numer 7, jednak wycinki tej nie
umieszcza sie w gospodarce drzewostanem, gdyz nie jest ona niezbedna dla realizacji
projektu.
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4, Gospodarka drzewostanem

Waloryzacja jest podstawa wytypowania drzew mozliwych do adaptacji oraz tych,
ktére nalezy usunaé. W zatgczonym rysunku gospodarki drzewostanem zilustrowano
lokalizacje poszczegdlnych drzew oraz graficzne zalecenia odnosnie gospodarki
drzewostanem. Generalnie w projekcie nie planuje sie¢ wycina¢ zadnych drzew.
Zaprojektowane ogrody deszczowe, a takZze planowana wymiana nawierzchni
utwardzonych i czesciowa likwidacja murkow zostaty zaplanowane tak, aby zachowac
dobrostan wszystkich istniejacych w terenie drzew. Celem projektantow byto réwniez
mozliwe maksymalne zachowanie istniejacych trawnikéw oraz ozdobnych rabat przy
wejsciach do klatek,

Zaleca sie jedynie wycinke uschnietego drzewa owocowego oznaczonego na planie
numerem inwentarzowym 7.

5. Zalecane dziatania rehabilitacyjne i plan organizacji terenu budowy

W zwigzku z faktem prowadzenia prac inwestycyjnych w sasiedztwie istniejacych
drzew, zaleca sie podczas prac zabezpieczy¢ je w sposéb pokazany na ilustracji 1. W
przypadku odstoniecia bryty korzeniowej drzewa w trakcie prac budowlanych zaleca
sie zabezpieczenie korzeni przed wysychaniem przez ostoniecie ich warstwa ziemi, lub
tkanina jutowa, a po pracach budowlanych wprowadzenie w obreb korzeni substratu
zapobiegajgcy kompresji gleby oraz substancje poprawiajace zyznosé gleby.
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Schemat 1: Sposéb prawidtowego oszalowania pni drzew - {I) widok z boku po oszalowaniu pnia, (Il) przekrdj: a - poziom
gruntu, b - oszalowanie z desek, ¢ - drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pria, d - wypelnienie przestrzeni miedzy
pniem a deskami jutg, warkoczem ze stomy lub stara opong, e - dodatkowa ziemia.

Zrédio: Z. Chachulski, Chirurgia i pielegnacja drzew. Legraf. Jozeféw-Michalin 2000

Zabezpieczenie samych pni drzew

Pnie drzew mozna zabezpieczy¢ na dwa sposoby: oszalowujac je samymi derkami lub
uprzednio obwijajac matami ze stomy, a nastepnie dajac na maty deski.
Przy szalowaniu pni deskami nalezy zwrécié¢ uwage na to, aby:

» przylegaty one szczelnie na catej powierzchni pnia, a wysokoéé oszalowania
wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest, gdy ostona taka siega do
wysokosci pierwszych gatezi, czyli na okoto 2 metry,

» dolna czes$¢ kazdej deski opierata sie w podiozu (byta lekko wykopana). Jesli
jest to niemozliwe {np. przez nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypac ziemia
lub zastosowa¢ dodatkowg opaske z drutu,

* oszalowanie przymocowane byto do pnia opaskami z drutu lub specjainej
tasmy stalowej. Opaski takie nalezy stosowa¢ w odiegtosci co 40 - 60 cm od
siebie, czyli minimum trzy na pniu,

* w miejscach gdzie, ptaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek
istniejgcych skrzywiert czyli wypuktosci), powstatg przestrzen miedzy pniem
a deskami nalezy wypetni¢ warkoczem ze stomy lub opona.
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W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenie pni, dodatkowo przed utozeniem
desek mozna zastosowac mate stomiana, ktérg doktadnie obwija sie pien a nastepnie
mocuje drutem lub syntetycznym sznurkiem. Zastosowanie samej maty ze stomy jest
jednak mato skutecznym zabezpieczeniem przed wszelkiego tylu obtarciami. Dlatego
od strony, gdzie drzewo moze by¢ narazone na kontakt ze sprzetem (np. przy drogach
dojazdowych), mate nalezy dodatkowo oszalowac deskami.

Zabezpieczenie koron drzew
Zaleca sie:

¢ podwiazanie narazonych na uszkodzenie gatezi do nadlegtych,

e zaprojektowanie przez kierownika robot komunikacji w taki sposéb, aby nie

narazac gatezi na uszkodzenie,

¢ wykonanie dodatkowych oston, szczegdlnie gdy drzewo rosnie blisko budynku.
Ze wzgledow technicznych, zabezpieczenie deskami jest mozliwe do zastosowania
jedynie w przypadku mtodych drzew. Przy duzych drzewach lepsze efekty daje ostona
drzewa folia rozpieta na rusztowaniu. Kierownik robot powinien kazdorazowo
weryfikowad ryzyko uszkodzenia korony w przypadku prac w poblizu drzew.
Generalnie ryzyko istnieje kazdorazowo w przypadku prowadzenia robdt w zasiegu
rzutu korony.

Zabezpieczenie korzeni

Do kierownika robot nalezy:

e nie dopusci¢c do poruszania sie i parkowania bezposrednio pod koronami
pojazdow. Zbytnie utwardzenie poditoza wywotuje zjawisko zblizone do zmiany
poziomu gruntu w otoczeniu drzewa. Poza tym nacisk k6t jezdnych na grunt moze
powodowaé¢ miazdzenie korzeni podpowierzchniowych. Wszelki ruch sprzetu
powinien by¢ tak zorganizowany, aby w miare mozliwosci odbywat sie poza
rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub
pospotce

» zadba¢ aby pod koronami drzew nie magazynowac¢ zadnych materiatow
budowlanych, jak kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi koniecznosé
chwilowego ztozenia, na przyktad elementow konstrukcyjnych (deski, belki),
powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadkach umozliwiajacych
wymiane gazowa i nie dopuszczajacych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia
korzeni podpowierzchniowych.

e w sytuacji, gdy prace ziemne w otoczeniu drzew trzeba przeprowadzi¢ w petni
lata, nalezy pamietac o takim zabezpieczeniu korzeni i gleby w ich otoczeniu, aby
do minimum ograniczy¢ straty wilgoci. Mozna to wykonad, przykrywajac
ptaszczyzny scian wykopu od strony drzewa warstwg torfu i juty, torfu i folii lub
mata stomiang - jest to jednak tylko dorainy sposéb zabezpieczenia korzeni na
czas awarii. W projekcie nie planuje sie wykonywania gtebokich wykopéw w
sgsiedztwie drzew. Jednak jezeli z jakiegos powodu wykop nalezatoby wykonac, a
jego sciana z wystajacymi korzeniami bedzie narazona na niesprzyjajace warunki
otoczenia {np. przesuszenie), przez diuzszy okres, nalezy zabezpieczenie wykonaé
w formie tzw. ekranu korzeniowego.
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llustracja 2. Przyktadowe zabezpieczenie drzew podczas prac budowlanych

Schemat 2. Przyktadowy sposéb prawidtowego wykonania ekranu korzeniowego: 1 - szalunek wykonany z desek, 2 -
folia, 3 - ziemio urodzajna, 4 - bryta korzeniowa drzewa z przycigtymi korzeniami, 5 ~ projektowany wykop.
Zrodto: Z. Chachulski. Chirurgia i pielegnacja drzew. Legraf. J6zeféw-Michalin 2000

Taki ekran powinien odpowiada¢ pewnym normom i powinien by¢ wykonany tylko
przez specjalistyczna firme posiadajaca doswiadczenie w tym zakresie. Ekran taki
powinien sktadac sie z trwatego szalunku zakotwionego w podtozu, oddzielajagcego
grunt z korzeniami od otoczenia. W celu stworzenia korzeniom odpowiednich
warunkdw do dalszego rozwoju, przestrzed miedzy szalunkiem a sciang wykopu
powinna by¢ wypetniona ziemia urodzajna, substratem torfowym lub zabkami. Dobre
rezultaty daje zastosowanie zrabkéw wezeéniej zainfekowanych Trichodermg. W celu
niedopuszczenia do strat wody { nalezy systematycznie podlewac warstwe urodzajna),
przestrzen miedzy szalunkiem a korzeniami, przed wypetnieniem masa Organiczna,
nalezy przedzieli¢ warstwa folii o grubosci 0,1 - 0,3 mm. Wysokosc takiego ekranu
(iego gtebokos¢ w stosunku do poziomu gruntu) jest uzalezniona przede wszystkim od
gltebokosci prowadzonych w otoczeniu drzewa robét. Zazwyczaj jednak ekran
wykonuje sie na gtebokosci 100 - 150 cm. Nalezy pamietac o statym utrzymywaniu
torfu w stanie wilgotnym. W przeciwnym razie, gdy torf ulegnie zbytniemu
przesuszeniu, bedzie odbiera¢c wilgo¢ z najblizszego otoczenia, czyli gleby
przerosnietej korzeniami.
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Najkorzystniej jest jednak aby kierownik budowy w taki sposdb zorganizowat roboty
ziemne, aby je zakonczy¢ w ciagu kilku dni, nie dopuszczajac do kontaktu odstonietych
korzeni z powietrzem atmosferycznym i Swiattem trwajacego czesto przez wiele
tygodni.

Zalecane postepowanie w razie przypadkowego uszkodzenia roslin:

s W przypadku natrafienia na korzenie nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Odstoniete korzenie bezzwiocznie nalezy okry¢ tkanina jutowa
lub mata stomiana, ktora nalezy przytwierdzi¢ do sciany wykopu, tak aby nie
dopusci¢ do jej zsuwania. Materiat ochronny nalezy latem systematycznie
nawilzaé.

+ Odspojona od korzeni gleba powinna zostac starannie usunieta, zabezpieczona
i po ukonczeniu prac ponownie utozona wokét drzewa.

¢ Nalezy unika¢ odcinania korzeni.

+ Korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzasane, wyszarpywane czy naruszane.
Jezeli nie moina oddzieli¢ ich od konstrukcji, powinny by¢ odciete ostrym
narzedziem. W przypadku kiedy to jest niezbedne najlepiej aby uczynit to
wykwalifikowany do pracy z drzewami pracownik. Ciecie powinno by¢ réwne i
prostopadte, co stymuluje tworzenie $cian ochronnych zamykajacych dostep
grzybom i bakteriom.

e Wszystkie doly pozostate po robotach ziemnych powinny by¢ natychmiast
zasypane nawilzona i urodzajng ziemia lub substratem glebowym

s  Wypetnienie ziemia otwordw powinno by¢ wykonane starannie unikajac tzw.
Kieszenie powietrznych lub miejsc nadmiernie ubitych.

Zalecane zabiegi rehabilitacyjne wokot roslin po ukonczeniu prac budowlanych

o W przypadku, kiedy podczas prac doszic do naruszenia systemu korzeniowego
ktoregos z drzew powinno zosta¢ zastosowane nawozenie bogate w
superfosfat dla stymulowania odbudowy systemu korzeniowego;

o W przypadku uszkodzenia konardow drzewa, lub znacznym uszkodzeniu korzeni
drzewa niezbedna jest konsultacja specjalistyczna w celu ustalenia dalszych,
niezbednych czynnosci ratujacych drzewo, gdyz moze ono wymagac cigc
sanitarnych poprawiajacych proporcje korony lub systemu korzeniowego lub
statecznosc rosliny. Ciecia te powinien wykonywac wyspecjalizowany chirurg
drzew.

o Wszystkie drzewa znajdujace sie w zasiegu prac powinny byc starannie
nawadniane zaraz po ukonczeniu robdt, a nawet w trakcie ich trwania, aby nie
dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

e Teren wokdt drzewa, ktore utracito czes$é korzeni, powinien by¢ przykryty
warstwa $ciotki i wtasciwie nawadniany w celu stworzenia jak najlepszych
warunkow dla wzrostu nowych korzeni.

s  Wszystkie zanieczyszczenia i chwasty powinny zostaé usuniete z powierzchni
wokét drzewa. Powierzchniowa skorupa ziemi i zanieczyszczenia powinny by¢
usuwane jedynie przy uzyciu recznych narzedzi.

+ Na gtebokosci 5-7 cm powinno zosta¢ wykonane wzruszenie gleby, jednak
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nalezy to uczyni¢c bardzo ostroznie, tak, aby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego i kory na zdrewniatych korzeniach

¢ Po wzruszeniu gleby moze zosta¢ dodana warstwa $cidtki zmieszana z torfem i
piaskiem lub urodzajng ziemia

» Rozluznienie gleby nie powinno by¢ wykonywane gdy jest ona nasiaknieta
woda lub zamarznieta.

Opracowat :

inz. arch. krajobrazu

Joanna Rayss

Opracowanie na podstawie:

¢ ,Zalecenia dotyczace realizacji terendw zieleni”, opracowane przez Stowarzyszenie
Architektéw Krajobrazu ,Zielen Polska” pod red. Marcina Gajdy.

¢ ,Drzewa w miescie”, H.B. Szczepanowska, Hortpress Sp. z 0.0., Warszawa 2001

o ,Chirurgia drzew”, Z. Chachulski, Lerovil, Warszawa 2000

o ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego”, Zwiazek
Szkotkarzy Polskich, red. Jan Grabczewski, Warszawa 2011
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z elementami matej
retencji oraz towarzyszaca zielenig zlokalizowanego w Gdansku w dzielnicy Stogi (ul. Stryjewskiego 16,
18, 20, ul. Wrzosy 2, 4, ul. Skiby 1, 2, 5 dziatki nr 29/50, 28/2, 27/15 obreb 256)

1.2. Data opracowania
wrzesien 2017r.

1.3. Podstawa opracowania
1.3.1.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30 kwietnia
2004 roku )

1.3.2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o
lasach {Dz.U. 2016 poz. 2249)

1.3.3. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1237)

1.3.4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 13 pazdziernika 2004 roku w sprawie optat dla
poszczegblnych rodzajow i gatunkdw drzew ( Dz. U. Nr 228 poz. 2306).

1.3.5.  Ustawa z dnia 21 maja 2010 o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o érodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na $rodowisko oraz niektorych innych ustaw {Dz. U. Nr 119 poz. 804)

1.3.6. Umowa numer 145/2017-1/PU/095/17

1.3.7. Whytyczne i cele dla projektu zagospodarowania podwérek przy budynkach
komunalnych z dnia 03.02.2017 r. bedace zatacznikiem do umowy

1.3.8. Wohyciag z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1420

1.3.9. Mapa do celéw projektowych

1.3.10. Wizia lokalna

2. PROJEKT ZIELEN!

2.1.  Opis zatozen projektowych

Whytyczne i zatozenia dla systemu Malej retencii

Zastosowane rozwiazania funkcjonalno-infrastrukturalne: zielen to nie tylko element ozdobny, to
zielona infrastruktura, ktéra dzieki statemu zasilaniu przez wody opadowe z terenu nie wymaga
dodatkowego nawadniania.

Niewatpliwym walorem takiego podejscia jest mozliwosé zagospodarowania wéd opadowych w terenie
objetym opracowaniem. Zatozenie to jest podstawowa wytyczng dia tworzonych form przestrzennych
bedacych jednoczednie elementami kompozycji zieleni, wielofunkeyjnymi obiektami rekreacyinymi jak i
obiektami matej retencji, zastepujacymi tradycyjng infrastrukture odwodnieniowa. Podejscie to jest
zgodne ze wspotczesnymi trendami w zarzgdzaniu wodami opadowymi na obszarach miast na éwiecie,
Oparte jest na dazeniu do przywrdcenia bilansu z obszaréw niezurbanizowanych poprzez wzorowanie
sie w zarzadzaniu wodami opadowymi na procesach naturalnych, dzieki czemu miasta uzyskuja
nastepujace korzysci:

- zwigkszaja wydoinos¢ infrastruktury kanalizacji deszczowej oraz zapobiegaja niepotrzebnemu
przewymiarowaniu  projektowanej sieci, dzieki znacznemu zmniejszeniu wielkosci  odphywu
maksymalnego,




- podnosza jakos¢ wody deszczowej odprowadzane] z miasta, dzieki zastosowaniu filtrow
hydrofitowych, jakimi sa elementy otwartych przyrodniczych systeméw zagospodarowywania wod
opadowych obszadzane roslinnoscia;

- zwiekszajg lokalne zasilanie zasobdw wod glebinowych, zwiekszajac efektywna infiltracje waéd
opadowych,

Na $wiecie spotkad mozna sie z réznymi nazwami systemow i metod przyrodniczego/ proekoiogicznego
zagospodarowywania wadd opadowych, czyli tak na prawde systemow matej retencji. Wsrod najlepiej
opisanych i najczesciej realizowanych w Europie wyrdini¢ nalezy angielska metode SuDS, czyli
Sustainable Drainage Systems, co przettumaczy¢ mozna jako Zréwnowazony System Drenazu. SuDS
definiuje sie jako powierzchniowe systemy zagospodarowania wod stuzace redukeji objetosci i
spowolnienia odptywu powierzchniowego w miastach. Wérdd podstawowych funkcji rozwiagzan z
zakresu SuDS nalezy wymienic cztery gldwne procesy technologiczne stosowane w systemach SuDS,
czyli: (T) transportowanie, {R) retencja, (1) infiltracja i {O) oczyszczanie wody, Wazne jest kompleksowe
wykorzystanie systeméw SuDS (TRIO), nie tylko jako elementdéw infrastruktury, ale takze jako
tworzywa architektury i aranzacji krajobrazowych o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych,
co przyczyni€ sie moze do wzrostu ich spotecznej akceptadii.

W przypadku projektu obiektédw matej retencji na terenie zieleni urzadzonej zastosowano nastepujace
rozwiazania:

1) System rowow i kanatow obsadzonych rodlinnoscia hydrofitowa, odprowadzajacych wode z
nawierzchni utwardzonych, ktérych podstawowa funkcja jest transport wody opadowej do
rozwiazan punktowych, czyli niecek, ogroddw deszczowych i sadzawek. Jednakze ze wzgledu
na obsadzenie tych form roslinnoscia hydrofitows, maja one jednoczesnie funkcje retencyjng -
same w sobie, ze wzgledu na swoja objetosé, przejmg znaczng ilo$¢ wody opadowej, a dzieki
obsadzeniu roslinnoscia hydrofitowa oczyszcza plynacag nimi wode {(dzieki zdolnosci rodlin
hydrofitowych do fitoremediacji, a takze dzieki procesowi ewapotranspiracji uszczupla w
znacznym stopniu ifos¢ plynacej nimi wody.

2)  System ogrodéw deszczowych, niecek oraz sadzawek, kiérych podstawowym celem jest
retencja wody oraz odparowanie, wspomagane dzieki ewapotranspiracji poprzez nasadzenia
roslinne.

Projektowana roslinnosc podzieli¢ mozna na grupy, w zaleznosci od funkcji, ktérg bedzie ona petnic:

- roélinnoéé¢ hydrofitowa - towarzyszaca elementom systemu zagospodarowywania wodami
opadowymi. Majg za zadanie przede wszystkim wspomagaé wsigkanie i odparowywanie wody,
jednoczesnie zdobiac, podnoszac biordznorodnosé osiedlows, jak i tworzy¢ mate ekosystemy. Bed3 to
zaréwno drzewa (jak ogtawiana co 5-6 lat wierzba biata lub krucha, czy forma naturalna oiszy), krzewy
{przede wszystkim kaliny}, lecz takie znaczna ilo$c¢ bylin i traw ozdobnych (jak Trzcina pospolita
{Phragmites Awustralis), patka wodna (Typha), Turzyca zwista (Carex pendula), Mozga trzcinowata
{Phataris arundinacea}, Tatarak trawiasty (Acorus gromineus), Manna Mielec (Glyceria maxima), Koziek
lekarski (Valeriana officinalis), Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria), Tojes¢ pospolita (Lysimachia
vulgaris), Dlugosz krolewski, (Osmunda regalis), Arcydziegiel (Archangelica officinalis ), Kosaéce (iris} i
wiele innych. Podsumowujac - zapewniajac elementy infrastrukturalne - odwodnieniowe - tworzymy
jednoczesnie atrakcyjng zielen miejska;

- trawniki - uzupetnienie naruszanych fragmentow istniejacej zieleni przyblokowej, odtworzenie
istnigjacych trawnikow i wymieszanie ich z takami kwietnymi niewymagajacymi czestego koszenia i
pielegnacji;




2.2, Wykaz roélin projektowanych
DRZEWA:

Lp. | Nazwa Polska | Nazwa llos¢ | Uwagi

tacinska {szt.)

1. | Olsza szara Alnus 7 Forma
czarna'f. glutinosa f. wielopienna 550-
wielopienna/lub | wielopienna/ 600, min 3 pnie
pojedyncza lub alnus powyzej 10 cm
olsza czarna glutinosa pa, od ziemi, z bryta
forma naturalna | sadzona po korzeniowa/ lub
sadzona w 3 szuki w forma naturalna
grupach po 3 jednym dole alnus glutinosa,
sztuki obwdd 14-16/tub

wysokosé 300-
400 x 3 sztuki na
kazde drzewo
projektowane

2. | Wierzba biata Salix alba 33 Obwdéd pnia min.
ogtawiana 16-18 cm, z bryta

korzeniowg
KRZEWY:

3. |Kalina Viburnum 480 szt. | min.3 pedy;
koralowa opulus (192m2) | 2-3 szt/m2, goty
‘Roseum’ ‘Roseum’ korzen (tylko

iesienig)/ ew.
doniczka

4. |Kalina Viburnum 480 szt. | min.3 pedy;
koralowa opulus (192m2) | 2-3 szt/m2, goty
‘Compactum’ | ‘Compactum’ korzen (tylko

jesienig)/ ew.
doniczka
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T3. |Tatarak zwyczajny Acorus 157G 5szt/m2
calamus szt.
(285m2)
T4. |Patka wodna Typha 1570 5 szt/m2
szt.
{285m2)
T5. | Manna mielec Glyceria 1500 5szt/m2
maxima szt.
{297m2)
Té6. {Mozga trzcinowata | Phalaris 1650 5-6
arundinacea szt. szt/m2
{300m2)




BYLINY:

B1. Krawawnica Lythrum 950 szt. | 7 szt.
pospolita salicaria (133m2) | /m2
B2. Kosaciec zotty Iris 900 szt. | 6-7
pseudacorus | (133m2) | szt/m2
B3. Kosaciec gladki Iris leavigata 900 szt. | 6-7
(133m2) | szt/m2
B4, Rdest wezownik Polygonum 85 szt. 6-8szt/
bistorta {12m2) | m2
B5. Kosaciec syberyjski | Iris siberica 85 szt. 7
{(12m2) | szt/m2




Bé. Koziek lekarski Valeriana 100szt | 8
officinalis (12m2} | szt./m2
BY. Niezapominajka Myaosotis 150 szt. | észt/
wodna palustris (25m2} | m2
B8. | Zywokost lekarski | Symphytum | 150 szt. | 6szt/
officinale (25m2) m2
B9, Przetacznik Veronica 175 szt. | 6-8szt/
bodowniczek beccabunga {25m2) | m2
B10. | Rdest ziemno- Persicaria 175 szt. | 6-8szt/
wodny amphibia {25m2) m2
Bi1l. | Wierzbownica Epilobium 385 szt. | 6-8szt/
drobnokwiatowa parviftorum {(55m2}) | m2

S
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B12. | Mieta wodna Mentha 300 szt. | 6-8szt/
aquatica (43m2} | m2
B13. | Tojesc rozestana Lysimachia 300 szt. | 6-8szt/
nummularia {43m2) m2
B14. | Wigzdwka blotna Folipendula 300 szt. | 6-8szt/
ulmaria (43m2} | m2
B15. | Strzatka wodna Sagittaria 300 szt. | 6-8szt/
sagittifolia {43m2) | m2
Blé. | Kaczeniec blotny Caitha 300 szt. | 6-8szt/
palustris (43m2) | m2




B17. | Czermien biotna Calla patustris | 300 szt. | 6-8szt/
{43m2) | m2

B18. | taczen Butomus 300 szt. | 6-8szt/
baldaszkowaty umbellatus (43m2}) | m?2

B19. | Babka Alisma 300 szt. | 6-8szt/
drobnokwiatowa parviflora {43m2) m2

i

e




B20. i Krawawnik Achillea 70szt. 6-8szt/
wiazdwkowaty fiipendulina (10m2} | m2

2.3. Wymagania jakosciowe dotyczace materiatu roslinnego

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkdtek objetych kontrola polskiego Inspekioratu Ochrony Roslin.
Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie musza takze spetnia¢ warunki okreslone przez polski
Inspektorat Ochrony Roslin. Rosliny nalezy dostarczy¢ wraz z dokumentacja produkcji zgodnie z
wytycznymi systemu zapewnienia jakosci;

Dowod dostawy:
- nazwa projektuy;
- humer dowodu dostawy;
- data dostawy;
- numer listy transportowej (przy transporcie);
- forma dostawy;
- adres odbiorcy;
- opis opakowanig;
- nazwy botaniczne roslin;
~ wielkosc roslin;
- liczba roslin w dostawie

Dokumentacja zapewnienia jakosci

(zalacznik do dowodu dostawy)

- numer dowodu dostawy;

- okres wykopania roslin ze szkétki {dotyczy roslin w stanie spoczynku);

- informacja o sposobie przechowywania towaru przed dostawa;

- wewnetrzne kody dla celéw identyfikacji dokumentacji produktu, np. kody lokalizacji

Paszport roslin
{Dotyczy rodlin, dla ktérych istnieje prawny wymog sporzadzenia paszportu®. QObowigzujg réwniez
dyrektywy Inspektoratu Ochrony Roslin).  Jesli u rodlin wystapia zaburzenia rozwoju, ktorych

! Zgodnie z ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin (Dz. U. z 2004 ¢, nr 11, poz. 94 z péin. zm.) roéliny, produkty
rodlinne lub przedmioty, ktdre sq wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, szczegdlnie podatne
na porazenie przez organizmy kwarantannowe i stwarzaja niebezpieczeistwo rozprzestrzeniania sie tych organizmdw, powinny
by¢ zaopatrzone w paszport roslin. Zaopatrzenie roslin w paszport nie jest wymagane w przypadku niewietkich ilosci roskin,
produktéw roslinnych lub przedmiotdw, jezeli sa one przeznaczone do uzycia przez posiadacza lub odbiorce na wiasne
niezarobkowe potrzeby. Dotyczy to takze roslin, produktow roslinnych lub przedmiotéw przemieszczanych na terenie powiatu
przez podmioty okreslone w drodze rozporzadzenia na podstawie art. 13 ust. 6 ww. ustawy. Jezeli rodliny, produkty roslinne lub
przedmioty, szczegdlnie podatne na organizmy kwarantannowe sa przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
wyprowadzenia do panstwa trzeciego, Wojewddzki Inspektor wydaje swiadectwo fitosanitarne, gdy jest takie wymagane przez

dane panStWO trzecie Iub paHSt\NO. przez ktO’ € leh“Y. B Odukty' los’hil e lub P zedi Hot)’ 53 przemieszczane.
e
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potencjalna przyczyna moze wynikac z technologii produkcji, dostawca powinien na zadanie podad
nastepujace informacje:

- lokalizacja pol uprawnych ;

- pfany nawozenia;

- analizy gleby;

- plany spryskiwania pol uprawnych;

- dokumentacje kontroli pochodzenia,

Wryglad roélin

Rodliny musza mie¢ zrdwnowazone proporcie pomiedzy wielkoscig czeéci nadziemnej i systemu
korzeniowego. Materiat szkotkarski musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla
danego gatunku. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta, a korzenie mie¢ wyglad
charakterystyczny dia danego gatunku. Korzenie nie moga sie zawija¢ w pojemniku.

Przy sktadaniu zamowienia nalezy podac botaniczng nazwe rosliny, bank nasion/gatunek, wielkosc i
jakosc¢ materiatu, rodzaj dostawy (w pojemniku, balotowane lub z odkrytymi korzeniami, zgodnie z
wytycznymi z tabeli) oraz jej czas i miejsce.

Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete opatrzong nazwg gatunku i odmiany, forma uprawy,
cechy przesadzania i wielkos¢ (zgodnie z przedziatami sortowania).

Rodliny sprzedawane w multiplatach powinny posiadac¢ opis wymiarow catkowitych wielodoniczki oraz
liczbe i rozmiar otwordw.

Rosliny pojemnikowe to rosliny uprawiane i sprzedawane w pojemniku, doniczce lub innym kontenerze
przeznaczonym do uprawy materiatu szkdtkarskiego. Wielko$¢ pojemnika musi by¢ dostosowana do
wielkosci rosliny. Korzenie musza by¢ rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej
stronie bryly korzeniowej. Roslina musi miec¢ silny system korzeniowy. Korzenie w dolnej czesci
kontenera nie moga sie zawijac. Roslina musi by¢ umieszczona posrodku pojemnika.

Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym
Miejsca przycinania korzeni muszg by¢ widoczne.

Rosliny z bryta korzeniows

Rodliny balotowane muszg mie¢ korzenie rowno roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich
przycinania powinny by¢ widoczne. Korzenie musza mieé mozliwoéc przerodniecia do podioza, w
ktdrym bedzie rosta roslina. Bryla korzeniowa powinna by¢ wilgotna i nie moga z niej wystawac
korzenie. W przypadku wiekszych partii rodlin nalezy przeprowadzac¢ kontrole wyrywkowa stanu
korzeni i ich roztozenia w bryle korzeniowej. Bryta korzeniowa roélin balotowanych powinna by¢
owinieta siatka z tkaniny ulegajacej biodegradacji, np. z juty. Przed posadzeniem roslin siatke nalezy
poluzowacd wokot szyjki korzeniowej. Rosliny sprzedawane z bryla korzeniows zabezpieczong siatka
druciang musza by¢ od wewnatrz owiniete siatka ptocienng z naturalnego materiatu, Siatka druciana
musi by¢ wykonana z nieocynkowanego drutu stalowego.

Bryta korzeniowa w Root Control Bags nie wymaga w transporcie dodatkowego zabezpieczenia.
Korzenie nie moga miec cech przeschniecia

Krzewy ozdobne,

Krzewy ozdobne to rodliny o krzewiastej formie wazrostu. W  Klasyfikacji roslin® (Dansk
Pianteskoleejerforening 2002) termin ten okresla rosliny o szczegdinych walorach ozdobnych lub
niepospolitym wygladzie, np. pieknych kwiatach, obfitym, diugim kwitnieniu, dekoracyjnym pokroju czy
ozdobnych lisciach. Do krzewodw ozdobnych zaliczamy rowniez rodliny Zywoptotowe i zimozielone.
Rosliny te moga byc sprzedawane z odkrytym systemem korzeniowym, z bryta korzeniowa lub w
pojemnikach. Krzewy ‘soliterowe’ musza mie¢ wiasciwy pokréj i by¢ posortowane wedtug wysokosci,

Drzewa

Drzewa sprzedawane s3 z odkrytym systemem korzeniowym, z bryta korzeniowa (ZB) lub jako rosliny
pojemnikowe, przydatne do sadzenia przez caly rok. Korona drzewa powinna byé rdéwnomiernie
roztozona. Korzenie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, Drzewa o pojedynczym pniu powinny mieé nie
wiecej niz jeden ped gidwny. Nalezy zachowa¢ odpowiednie proporcje pomiedzy wysokoscia, gruboscia
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pnia i $rednica bryly korzeniowej mierzona w poziomie. Srednica bryly korzeniowej drzew z odkrytym
systemem korzeniowym lub balotowanych, powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia
{patrz schemat 1).
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Schemat 1 Wysokos¢, grubose pnia i érednica bryty korzeniowej drzew
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Zrédto: Zalecenia dotyczqee realizacii terenéw zieleni®, opracowanych przez Stowarzyszenie Architektéw Krajobrazu
WZielen Polska™ pod red. Marcina Gajdy

U drzew wysokopiennych przewodnik biegnacy od szyjki korzeniowej do wierzchotka korony moze by¢
odchylony od pionu najwyzej o 3 cm. (W przypadku projektowanych Brzdz, ktdre majg mieé forme
naturalna, dopuszcza sie wieksze odchylenia od pionu. Prosty pien i korona typowa dia gatunku).
Przewodnik wyksztatcony od korzeni do paka szczytowego i rédwnomiernie roztozone pedy korony.
Wysokosc pnia dia drzew alejowych powinna wynosié¢ minimum 180-220 cm.

Drzewa powinny by¢ przynajmniej dwa razy szkotkowane w odpowiednio duzej rozstawie
umozliwiajacej uformowanie wiasciwej korony. Po ostatnim przesadzeniu powinny pozostac na
stanowisku nie diuzej niz 4 sezony wegetacyjne w gruncie, a w pojemniku nie diuzej niz 2.

Zalecenie dla rodlin szkétkowanych: srednice bryty korzeniowe] mierzonej w poziomie zwieksza sig
proporcjonatnie do obwodu pnia drzewa.

Korzenie roslin nalezy podcina¢ w celu ich lepszego rozgatezienia. Stowarzyszenie Architektury
Krajobrazu zaleca drzewa o obwodzie nie mniejszym niZ 16-18 cm na terenach zieleni miejskiej oraz
12-14 cm w pasach zieleni przydroznej. Obwéd mierzony na wysokosci 100 cm.

Drzewa ozdobne

Drzewa ozdobne to drzewa o szczegblnych walorach ozdobnych. Drzewa ozdobne w formie piennej
powinny mie¢ prosty pieri (na odcinku od korzeni do najnizszych rozgatezien korony), zdolny do
podpierania korony drzewa. W przypadku drzew w formie naturalnej {tzw. heister) - w projekcie brzozy
- pedy boczne powinny by¢ réwno roztozone na wysokosci od 40 cm od pojemnika do wierzchotka
drzewa. Pedy te powinny by¢ mocno osadzone, dobrze rozwiniete, nie starsze niz 2 lata i o dlugosci
charakterystycznej dla danego gatunku,

Drzewa mogg pozostawac w tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok. U drzew w formie piennej
wysokos¢ pnia mierzy sie od jego podstawy albo od krawedzi pojemnika do najnizej wyrastajacego
pedu korony. Korona drzew ozdobnych w formie piennej powinna mieé¢ pedy na catym obwodzie.
Korona krzewdw soliterowych oraz duzych drzew ozdobnych powinna mie¢ co najmniej 5 pedéw
korony.

Forma wielopienna — w projekcie zastosowana dla Brzozy uzytecznej i olszy szarej - forma drzewa,
ktdre ma 2 lub wiecej pedow (pni} rozgatezionych, wyrastajgcych do 50 ¢m od powierzchni ziemi.
Naijcienszy piefl musi mie¢ obwdd minimum 6-8 cm.




Parametrem jest ilo$¢ pni oraz obwéd najcienszego i najgrubszego pnia

Forna haturaina B Forma wiglopienna

Schemat 2. Formy drzew.
Zrodio: ZALECENIA JAKOSCIOWE efla ozdobnegoe materiatu szkétkarskiego, ZWIAZEK SZKOEKARZY POLSKICH. Warszawa 2013

Byliny

Byliny to wieloletnie rosliny zielne, zimujace w gruncie. Niektére z bylin tracy czesci nadziemne w zimie
i zimuja dzieki innym organom (takim jak bulwy, kfgcza, cebule, karpy korzeniowe itp) . Byliny
zimozielone nie traca ulistnienia w zimie. Dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych
uszkodzen i objawdw chorobowych. Paki i liécie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak
chorobowych i prawidiowo wybarwione, Rosliny powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy.
W okresie wegetacji konce korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie. W okresie wzrostu i przed
wysadzeniem lub przesadzeniem, byliny nie powinny pozostawad w pojemniku dtuzej niz przez 1 sezon.
Byliny sadzone w okresie poznojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia sie na podstawie wygladu
korzeni. Byliny sprzedawane s najczeséciej w pojemnikach, a wielkoéé¢ roglin okreéla sie na podstawie
wielkosci {srednicy lub objetosci) pojemnika. Byliny produkowane w podiozu, ktérym jest substrat
torfowy wymagaja po posadzeniu bardziej starannej opieki niz rosliny wyprodukowane w podtozu
tradycyjnym.

2.4, Kontrola roslin przy dostawie

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacja zambwienia
pod wzgledem liczby, wielkosci, gatunku oraz rodzaju. Naleiy przeprowadzi¢ kontrole wizualng roslin,
Wszystkie muszg mie¢ zdrowy wyglad. Roéliny stabe, uszkodzone, zwiedniete i z oznakami choréb
nalezy odrzucic. Przy dostawie, zardwno korzenie jak i podioze muszg byé¢ wilgotne.

Zdrowotnosc korzeni mozna sprawdzi¢ przez zdrapanie ich skoérki paznokciem- zdrowa tkanka jest
btyszczaca i wilgotna.

2.5. Przechowywanie roslin do czasu posadzenia

Rosiiny nalezy przechowywad w miejscu zacienionym. Bryfa korzeniowa powinna hy¢ stale wilgotna, od
czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roslin balotowanych bryta korzeniowa powinna byc
ostonieta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem.

Byliny nalezy przechowywac w miejscu jasnym, lecz nie bezposrednio nastonecznionym. Podtoze w
pojemnikach nie moze wysychac. Jesli rosliny nie beda sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢
zadotowane. Korzeniom nalezy zapewnic stala wilgotnog¢ i ochrone przed dostepem Swiatla przez
ciasne okrycie materiatem zabezpieczajacym. Korzenie nie moga sie zaginac. System korzeniowy roslin
dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowad, a rogliny réwno rozstawic w dobrze zdrenowanym
rowie. Podczas okresu dotowania materiat szkdtkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekeji przez
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2.6. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia rabat do obsadzenia (w tym powierzchni krzewow), Scidtkowania itp.: 2893m2
- powierzchnia trawnikéw urzadzonych: 1207m2
- iloé¢ drzew do sadzenia: 40 sztuk

3. Zalecenija realizacyine

3.1. Wykonanie trawnikow

Warstwa nosna

Optymalny skiad podtoza gwarantujacego prawidtowy wzrost i rozwdj traw {w % wagowych):

35-45% - piasek gruboziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% - drobny piasek {0,2-

0,02 mm), 12-18% - frakcja itowa i pytowa {0,02-0 mm), 3-5% - humus (substancja organiczna). W
zwigzku z intensywnym uzytkowaniem projektowanych nawierzchgni trawiastych zaleca sig wykonanie
murawy sportowej, ktéra rowniez wykorzystywana jest poza sezonem wegetacyjnym - nalezy zapoznac
sie z takimi dokumentami jak DIN 18035 Teil 4, Spotsplitze, DIN 18917 Rasen und Saatarbeiten oraz
Bau von Golfplatzen, FLL. Dia trawnikéw sportowych i ozdobnych podane udziaty poszczegdlnych
skiadnikow powinny odnosic sie do catej warstwy nosnej, a co najmniej dla warstwy siegajacej do 30
cm ponizej poziomu murawy, z uwzglednieniem ewentualnego wzbogacenia w substancje organiczne.

Uprawa gleby

Gleba powinna byc uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza sie uprawe gleby
przy zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemnosci polowej wodnej dla gruntow
spoistych, a 90% pojemnosci polowe] wodnej dla gruntéw sypkich. Warstwa nosna powinna by¢
porowata, aby rozwdj korzeni nie byt utrudniony przez glebe zbyt zbitg lub taka, z ktorej woda odptywa
zbyt wolno.

Aby zachowad dobra strukture, do obrébki mechaniczne] gleby lepiej uzywaé ptugu fub brony niz
glebogryzarki. Trawnik moze by¢ poczatkowo zbyt migkki, jesli wczesniej ziemia w warstwie nosnej
poddawana byla obrébce mechanicznej. Warstwa nosna w czasie trwania robot powinna byc
rownomiernie, warstwami zageszczana do wymaganej w projekcie lub pierwotnej wartosc
zageszczenia, Tolerancja zageszczenia wynosi 0,1 g/cm®. Przyjmuje sie, ze gesto$é wzgledna dia gleb
gliniastych nie powinna przekraczac 1,5 g/cm?, a dia gleb plaszczystych - 1,6 g/cm? (wartosci $rednie;
kazdy indywidualny pomiar moze przekracza¢ wartosci graniczne o 0,2 g/cm?).

O tym czy gleba nadaje sie do obrébki mozna zadecydowad wykonujac wateczkowanie. W tym celu
nalezy pobraé probke gleby z warstwy potozonej 10 ¢cm pod powierzchnia, a nastepnie zwingc probke
w watek na podktadce, ktdra nie nasiaka woda {np. na ptytce szklanej). Jezeli watek zacznie sie kruszyc
zanim jego $rednica osiagnie 5 mm, oznacza to, ze gleba nadaje sie obrébki, Jezeli watek zacznie sie
kruszy¢, gdy jego srednica bedzie mniejsza niz 3 mm, oznacza to, ze nie ma sensu poddawac gleby
obrébce, Test watka wskazuje praktycznie, jaka jest zawartosc frakcji itowej i wody w glebie, Im wiecej
gleba zawiera frakcji ilastych, tym bardziej powinna by¢ wysuszona, aby zaczeta sie kruszyé, zanim
srednica watka osiagnie 5 mm.

Jesdli gleba jest zwiezta i ciezka, jej wierzchnia warstwe mozna rozluZni¢ przez wymieszanie z piaskiem
{6-7 m3/ 100 m2 terenu). Strukture gleby piaszczystej poprawia sie przez dodanie ziemi kompostowej
lub torfu (5-7 m3/100 m2 terenu).

Zbyt kwasne podioze (pH< 5) nalezy zwapnowac, np. dolomitem lub kreda {ok. 10 kg/100 m2).

W przypadku podioza, ktore jest zbyt alkaliczne (pH >7), z ktérym mamy zwykle do czynienia na
terenach zabudowlanych, nalezy zdjaé jego wierzchnia warstwe i zastapi¢ ja mieszanka podioza
zawierajaca kwasny torf.

Przed przystapieniem do siewu nasion powierzchnia gleby powinna spetnia¢ wymagania dotyczace
rownoici i wielkosci najwiekszych kamieni jakie moga by¢ pozostawione na powierzchni gleby
przygotowanej pod zatozenie trawnika musi odpowiadac wymaganiom: max 5 cm,
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Pielegnacja roslin do czasu odbioru

Murawy sportowe, trawniki ozdobne, uzytkowe i powierzchnie trawiaste powinno sie kosi¢, gdy trawa
osiggnie wysokos¢ 6-8 ¢m, przycinajac rosliny do wysokoéci 4-5 cm, przynajmniej raz przed oddaniem
terenu.

Nie powinno si¢ jednak usuwac wiecej niz 1/3 diugosci blaszki lisciowej przy kazdorazowym koszeniu.
Wyscokos¢ trawnika kontroluje sie za pomoca miarki ze skalg milimetrowa. Przy kazdym przytozeniu,
odeczytuje sie najwyzsza diugosc najblizszych liéci. Przeprowadza sig 10 takich pomiaréw w miejscach
rownomiernie roztozonych na 200 m, terenu. Uzyskana srednia jest traktowana jako aktualna
wysokos$¢ murawy.

Trawy nie nalezy strzyc na btoniach oraz na fakach kwiatowych i naturalnych.

3.2. Prace ziemne

Naciski wywierane na podioze podczas intensywnej eksploatacji przy duzych obcigzeniach Mog3
uszkodzic¢ strukture gleby i zmienic jej porowatosé, co powoduje przede wszystkim zanikanie wiekszych
pordw i objawia si¢ zapadaniem gleby. Jednoczesnie zwigksza sie masa gleby suchej. Oznacza to niska
zawartosc tlenu, zte odprowadzanie wody i nieodpowiednie warunki fizyczne dia rozwoju korzeni. Duza
wilgotnosé, wysoka zawartos$c gliny i itu oraz niska zawartoéé substancji organicznych powoduja, ze
gleba staje sie szczegdlnie podatna na uszkodzenia w wyniku obciazer. Nalezy unikaé przede
wszystkim zageszczenia podtoza, powodujacego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach
przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin. Zageszczenie podtoza wplywa negatywnie na wzrost
roslin i odprowadzanie wody. Rodliny powinny by¢ sadzone do podioza o naturalnym uktadzie
poziomow glebowych. Na etapie planowania prac nalezy przyjac¢, ze przekopywanie czy kruszenie ziemi
stanowi rozwigzanie awaryjne,

W wyniku takich zabiegéw gleba juz nigdy nie odzyska, pierwotnej struktury i staje sie zbyt podatna na
uszkodzenia. Nawet przy zastosowaniu optymainej technologii, (gdy po tych zabiegach gleba wydaje sie
przydatna do uprawy) traci swojg pierwotna strukture.

Od grudnia do kwietnia prace ziemne powinny by¢ prowadzone na okreslonych kryteriach i jedynie
wtedy, gdy warunki otoczenia na to zezwalaja (najwyzej lekki przymrozek). Planujac szerszy zakres prac
ziemnych, nalezy wczesniej przeprowadzic analize tekstury gleby oraz jej suchej masy.

Teren budowy

Teren budowy nalezy podzieli¢ na strefy w celu ograniczenia do minimum szkodliwego oddziatywania
prac (duze obcigzenia) na glebe,

Strefa budowy oznacza teren przeznaczony pod zabudowe oraz teren znajdujacy sie bezposrednio nad
nim. Warstwa uprawna nie wymaga ochrony, gdyz jest na etapie péiniejszym wymieniana lub
przekopywana (nalezy zwrdci¢ uwage na instalacje podziemne).

Strefa robocza oznacza m.in. drogi jezdne i obszary magazynowania materiatéw, znajdujace sie najblizej
strefy budowy. Gleba jest obciazona przez poruszajace sie w tej strefie pojazdy, lecz nalezy ja jak
najbardziej chronic i péZniej przekopac. Strefa robocza powinna by¢ mozliwe najmniejsza.

Strefa chroniona to obszar nienalezacy do strefy budowy i strefy roboczej i odgrodzony od nich celem
zachowania naturalnego uktadu poziomow glebowych i naturalnej struktury gleby.

W strefie budowy i strefie roboczej mozna chroni¢ grunt przed uszkodzeniem {naciskami) uzywajac tam
maszyn o ograniczonym nacisku na glebe, wynoszacym, co najwyzej 0,75 kg/cm2.

Zbyt duze zageszczenie glebszych warstw gleby, ktére pdzniej najtrudniej doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, jest gtéwnie efektem dziatania catkowitej masy pojazdu, nie zalezy od naciskéw na osie
pojazdu. Diatego uzywanie maszyn o mniejszej masie pozwala zapobiegac uszkadzaniu gleby.

Usuwanie warstwy préchniczej

Przejazd dozwolony jest tylko po terenie, z ktérego bedzie usuwana warstwa préchnicza. W ten sposob
ryzyko ewentualnych uszkodzen zostanie ograniczone tylko do tego terenu.

Gleba préchnicza, ktéra zostanie ponownie roztozona, moze by¢ usuwana przez caly rok, jeéli zawiera
ponizej 15% masy gliny i itu. Jesli zawarto$¢ gliny i itu przekracza 15% masy glebe nale?y usuwad
podczas lekkich przymrozkéw, gdy zawartosé wody jest w niej niska.

llos¢ gleby prochniczej, ktéra mozna ponownie roztoiyé na zagospodarowywanym terenie, nalezy
ustali¢ na podstawie grubosci jej warstwy i ryzyka rozwoju anaerobéw (bakterii beztlenowych).
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Po dosypaniu nowej warstwy préchniczej, grubosc¢ catej warstwy préchniczej nie moze przekraczac 50
cm. Jesli jest grubsza, nadmiar nalezy usunac i wyrdwnaé teren.

Skiadowanie gleby préchniczej

Gileba prochnicza nie moze by¢ narazona na dzialanie czynnikédw niekorzystnie wptywajacych na jej
jakosc, powodujacych niszczenie struktury | rozwoj anaerobdw, ktdre przyczyniaja sie do powstawania
substancji toksycznych dia mikroflory glebowej i rozwoju rodlin w przysztosci.

Aby zapobiec niszczeniu sktadowanej gleby nalezy pamietac o nastepujgcych zasadach:

- Gleba powinna by¢ oczyszczona i sucha oraz nie poddawana obcigzeniom.

- Pryzmy nie powinny by¢ zbyt wysokie (1,5-2 m). Jesli wysokoS¢ pryzmy przekracza 1,5 m, czesé ziemi
nalezy usunad. im pryzma jest nizsza, tym mniejsze jest ryzyko rozwoju anaerohow i niszczenia
struktury gleby.

- Okres jej magazynowania nie powinien by¢ zbyt dtugi, najwyzej do dwdch miesiecy. Gdy ziemia jest
sktadowana przez pdét roku, zachodzi ryzyko rozwoju anaerchdéw {beztlenowcow), powodujacych
rozwdj procesow gnilnych i znacznego pogorszenia jakosci gleby.

- Nalezy zapobiega¢ nasaczaniu pryzmy wodg przez zapewnienie odpowiedniego systemu jej odptywu
ze skiadowiska.

Przejazdy po skladowanej ziemi sa niedozwolone. Wierzchotek i $ciany pryzm powinny by¢
wyrdéwnane, aby umozliwi¢ sptyw wody. Ziemie nalezy oczysci¢ z chwastow, ktére mogg wydawad
nasiona lub w inny sposob uszkodzi¢ ziemie. Nalezy takze usungc fragmenty darni, smieci, itp.

Wyréwnywanie podglebia

Najlepiej tak zaplanowad przejazdy po podglebiu, aby odbywaty sie one po drogach lub terepach
przeznaczonych pod przyszte drogi, $ciezki, alejki. Podglebie, ktére zostanie wykorzystane przy
dalszych pracach, nalezy zmagazynowac. Przy wyréwnywaniu powierzchni nalezy unikaé nasaczania
gleby wodg i powstawania pekniec, w ktérych moze gromadzic sie woda.

Podglebie nalezy wyrdownaé i przygotowaé pod utozenie warstwy gleby prochniczej lub pod
podbudowy planowanych drég, sciezek i alei.

Spadki i réwnos$¢ podglebia powinny byC¢ takie jak projektowanej powierzchni, maksymalne,
dopuszcezalne odehytki moga wynosic £5 cm i powinny by¢ rownomierne na catej powierzchni.

Powierzchnia gleby

Powierzchnia gleby musi spefnia¢ wymagania odnosnie réwnosci, zawarfosci kamieni oraz zachowania
projektowanych poziomic, Zaleca sie pozostawienie pewnej nadwyzki gleby wokdt wiekszych roslin,
aby zapobiegac tworzeniu sie zapadlisk w warstwie préchniczej po przekopaniu ziemi.

Powierzchnia moze byC przykryta materiatem okrywowym, np. korg. Przed rozioZzeniem takiego
materiatu, powierzchnie gleby nalezy oczysci¢ z chwastow, korzeni i podziemnych organdw
wieloletnich chwastéw. Przed roztozeniem czesciowo przekompostowanych materiatléw organicznych,
mozna wczesniej rozsypac na powierzchni gleby nawoz o przedtuzonym dziataniu. Materiat okrywowy
nalezy rozktadaé réwna warstwa o grubosci 10+15 cm, zwracajac szczegolng uwage na odpowiednia
grubos¢ materiatu ockrywowego przy kraweznikach.

Wokat wiekszych drzew glebe nalezy pokry¢ warstwa materiatu o grubosci 5-15 cm. Nie naleZzy jednak
rozktadaé kawatkéw kory zbyt blisko pnia, gdy? zwieksza sie w ten sposéb ryzyko podgryzania korzeni
przez myszy.

Nanoszenie warstwy préchniczej

Nanoszona warstwa prochnicza powinna by¢ sucha, pultchna i gruzetkowata. Zbrylone fragmenty oraz
zastoiska wody moga utrudniac pdiniejszy rozwdj rosdlin, Warstwe prichnicza nalezy nanosic wtedy,
gdy gieba jest sucha lub przymarznieta. Gleba prochnicza o wysokiej zawartosci gliny i itu >15% masy
oraz drobnoziarnisty piasek wymagaja szczegdlnej uwagi, poniewa?z ich struktura moze fatwo ulec
zniszczeniu,

Gruboéé¢ warstwy préochnicze] powinna wynosic 20-50 cm, zaleznie od przeznaczenia. Drzewom i
bylinom nalezy zapewnic¢ warstwe o grubosci 30-50 om, krzewinkom - o grubosci 30 cm, a rodlinom
skalnym - od 20 do 25 cm.

Odchylenia od okreslonej grubosci warstwy préchniczej moga wynosic + 5 cm w przypadku terendw o
mniejszym natezeniu ruchu i £ 3 cm w przypadku obszardw intensywnie eksploatowanych. Ewentualne
odchytki powinny by¢ réwnomierne na powierzchni.




Podczas rozkiadania warstwy prochniczej nalezy jak najbardziej ograniczy¢ przejazdy po terenie i staraé
sie jezdzi¢ wyltacznie po rozlozonej warstwie prochniczej, poniewaz tatwiej ja pdiniej ewentualnie
przekopac niz utozong pod nia warstwa podgiebia. Nalezy uzywa¢ wylacznie lekkich narzedzi z
naciskiem do 0,75 kg/cm2, dzigki czemu ewentualne usuwanie warstwy prochniczej bedzie mozna
przeprowadzi¢ w toku zwyktej uprawy.

Przydatnosc gleby préchniczej jako warstwy uprawnej mozna okreéli¢, mierzac mase gleby suchej
przed, podczas i po zakoficzeniu prac. Pierwszy pomiar stanowi punkt odniesienia dla dalszych
pomiaréw. Kolejne pomiary moga sie rézni¢ najwyzej o 0,1 g/cm3.

3.3. Sadzenie roélin

Doty do sadzenia roslin

Doty do sadzenia roslin musza by¢ przygotowane tak, by korzenie mogly sie swobodnie ukfadaé i nie
zaginac. Korzenie roélin sprzedawanych z odkrytym systemem korzeniowym heds sie rozrasta¢ we
wszystkich kierunkach, w poziomie i promieniscie od szyjki korzeniowe;j.

Scianki dotow nalezy przygotowad, aby nie utrudnialy rozwoju korzeni. D6t powinien by¢ dobrze
zdrenowany i wytoZzony warstwa luznej ziemi, o grubosci co najmniej 10 cm.

Zasadniczo, z przygotowanego dotu 10 litréw wody powinno wsigkna¢ w czasie nie dtuzszym niz do
dwach godzin. Ewentualny system drenazowy nalezy wykona¢ w linii prostej o spadku min, 3%. Tam,
gdzie rosliny sa sadzone w umocnieniach, nalezy im zapewnic¢ jak najwieksza objetosc podioza i
wykopac jak najwigksze doty. Ich wielkos¢ zalezy od gatunku drzewa, jego wysokosci i diugosci zycia.
Przyktadowo, drzewo o $rednicy korony 5 m wymaga 5 m3 ziemi.

Dot do sadzenia sadzonki mozna przygotowad w specjalnych umochieniach.

Doty dla pnaczy powinny mie¢ wymiary co najmniej 50 cm x 50 cm x 50 cm. Jezeli stosuje sie
umochienia, nalezy przygotowad wieksze doty.

W dole na sadzonki nie moga by¢ prowadzone rury ani inne przewody.

Dopuszcza sig uzycie wiertet na zboczach, gdzie wykopanie dotu moze byé¢ utrudnione. Wiertto nie
moze pozostawiac zbitych, zlepionych $cian i dna dotu ~ musza by¢ one odpowiednio spulchnione.

Pora sadzenia

Najkorzystniejszym okresem sadzenia drzew i krzewéw z odkrytym systemem korzeniowym jest jesien
{po 30 wrzednia) i wiosna (do 30 marca). Drzewa z bryta korzeniowa oraz w pojemnikach mozna sadzi¢
takze w okresach pézniejszych. Najkorzystniejszym okresem sadzenia traw oOzdobnym i bylin jest
wiosna do potowy czerwca). Dokumentacja zapewnienia jakoséci dostaw roélin wyznacza pore ich
sadzenia na okres od 1 sierpnia do 31 maja. Sadzenie roslin w innych okresach wymaga czesto
dodatkowych zabiegéw oraz wigkszych naktadéw finansowych, w szczegblnosci zwiazanych z
niezbednym najczesdcie] intensywnym podiewaniem.

Rosliny lisciaste z odkrytym systemem korzeniowym nalezy sadzi¢ po opadnieciu liéci i przed rozwojem
pakdw, tzn. w okresie spoczynku, Wyjatek stanowia rosliny przechowywane w chtodni, ktére mozna
sadzi¢ do 31 czerwca.

Rosliny balotowane i produkowane w pojemnikach moZna sadzi¢ w ciagu catego okresu wegetacyjnego
- od wiosny do jesieni.

Rosliny zimozielone i kwasolubne powinno sie sadzi¢ wiosna lub péznym latem (pod koniec sierpnia i
przez caty wrzesiest),

Duze drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze odpowiednimi przepisami, dotyczacymi réwniez pory
sadzenia. Byliny powinno sie sadzi¢ wiosna albo jesienia. Rosliny cebulowe nalezy sadzi¢ zgodnie z ich
naturalnym terminem kwitnienia, a wiec cebule ro$lin kwitnacych pod koniec zimy i na wiosne powinno
sie sadzi¢ jesienia, kwitnacych w lecie - wiosna, a zakwitajacych jesienia - w lecie.

Gtebokos$c sadzenia

Rosliny z odkrytym systemem korzeniowym sadzi sie tak, aby pozostawi¢ 5 ¢m ziemi nad najwyzej
potozonymi korzeniami.

Roze okulizowane nalezy sadzi¢ tak, aby miejsce uszlachetniania znalazio sie tuz nad ziemia, a szyjka
korzeniowa - 1-5 cm pod jej powierzchnia. Rosliny produkowane w pojemnikach lub z bryia
korzeniowa nalezy sadzic tak, aby bryta korzeniowa byta przykryta warstwa ziemi o grubosci 2-5 cm.
Cebute ukfada sig¢ w glebie na glebokosci réwnej trzykrotnej wysokosci cebuli. Ziemie nalezy ubic.,
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Sadzenie roélin z odkrytym systemem korzeniowym

Kupujac rosliny z odkrytym systemem korzeniowym nie mozna przede wszystkim dopusci¢ do ich
wyschniecia. Korzenie takich roslin moga by¢ wystawione na dziatanie powietrza i Swiatta nie dtuzej niz
przez 3 minuty.

Korzenie nalezy doktadnie obsypac luzng i wilgotna ziemia, a nastepnie delikatnie uklepac ja dookota
krzewu, aby uzyskaty kontakt z glebg, a roslina byta stabilna. Powierzchnia gleby musi by¢ luzna, aby
zapobiec jej wysychaniu i tworzeniu sie skorupy.

Drzewa z odkrytym systemem korzeniowym nalezy wstrzasnaé podczas sadzenia, aby upewnic sie, ze
ziemia roziozyta sie rowno miedzy korzeniami. Podia¢ w razie koniecznosci. Sadzenie maszynowe
nalezy przeprowadzic tak, aby korzenie roslin byty przykryte ziemia, a rosliny znatazty sie w potozeniu
picnowym. Korzenie nie moga zostac podwiniete. System korzeniowy roslin sadzonych mechanicznie
nie moze by¢ przerosniety, a wysoko$c roslin nie powinna przekraczac¢ 30 cm

Sadzenie rodlin z bryta kerzeniowa i wyprodukowanych w pojemnikach

Przed sadzeniem rodliny powinny zostac starannie podiane. Ziemie wokét przygotowanego dotu nalezy
delikatnie uklepad. Sucha ziemia otaczajaca rosling moze wchiania¢ wode z bryly korzeniowej i
powodowac jej wysuszenie, dlatego po posadzeniu roslin réwniez glebe wokdt nich nalezy podlac.

Sadzenie drzew z bryla korzeniowa w siatce drucianej

Roslin z bryla korzeniows nie mozna podnosic za pient i korone, a jedynie za bryle korzeniowa. Przed
sadzeniem siatke nalezy zamocowaé tak, aby bezpiecznie opasywata bryle korzeniows rosliny. Siatke
moina poluzowaé jedynie wtedy, gdy zachodzi ryzyko uszkodzenia szyjki korzeniowej. Bryle
korzeniowsa nalezy ustawic stabilnie na dnie wykopanego dotu, podsypujac ziemia luZzne miejsca pod
spodem siatki. Pozostate wolne przestrzenie nalezy wypetni¢ ziemig uprawna, zgodnie z wysokoscia
naturainych poziomow glebowych. Bryte korzeniowag nalezy ustawi¢ na matym podwyzszeniu
wyprofilowanym z podglebia, aby poéZniej unikna¢ obsuwania sie rosliny w gfab podioza. Przed
obsypaniem ziemia siatke nalezy rozciac.

Sadzenie roslin produkowanych w Root Control Bags
Nierozktadane pojemniki tuz przed sadzeniem roslin nacigc z dwu stron i zdjaé z bryly korzeniowe].

Sadzenie bylin
Korzenie bylin nie moga sie podwijad, a bryta karzeniowa nie moze by¢ zbyt scisnieta. Przed sadzeniem
glebe nalezy oczysci¢ z chwastow wieloletnich.

Sciotkowanie - po posadzeniu rosliny nalezy wyéciotkowaé._ W przypadku roélin projektowanych do
sadzenia z ogrodach deszczowych i nieckach proponuije sie Scidtkowanie zwirem kamiennym o frakcji
2-4 ¢m, aby zminimalizowa¢ ryzyko erozji zyznej warstwy gleby.

Do $cidtkowania drzew i krzewdw nalezy stosowad $cidtki z kory ogrodniczei {najlepiej brzozowej fub z
buka ew. przekompostowana kore drzew iglastych) ew. przekompostowane zrebki drzewne lub trociny,
w warstwie 5-10 cm tak aby nie przykrywac pnia lub karpy krzewu. Najlepiej pozostawi¢ wokdt nasady
roslin pas bez sciotki o promieniu 2-5 cm, co zapobiegnie gniciu pnia lub gatezi.

3.4. Kotwiczenie drzew

Roslina musi byc stabilnie umocowana, a system korzeniowy powinien mie¢ odpowiednie warunki do
rozwoju. Wieksze drzewa mozna np. przywiaza¢ do palika, podpory druciane} lub zakotwiczy¢ pod
powierzchnia gleby. Zakotwiczenie nie moze ostabia¢ mozliwosci wzrostu roélin. Drzew nie mozna
kotwiczy¢ zbyt wysoko na pniu. Mocowanie usuwa sie po uplywie 1-3 sezondw lub wczesniegj, gdy
drzewo rosnie stosunkowo szybko. Stupek mozna ewentualnie przyciaé po pierwszym sezonie.

Palik powinien by¢ umocowany w glebie tak, aby nie powodowato to uszkadzania bryly korzenioweij.
Palik powinien zosta¢ wbity przed natozeniem warstwa gleby prochniczej.

Przy wykorzystywaniu specjalnych umocnien, paliki nalezy ustawi¢ wczesniej. Palik nie moze dotykac
pnia ani pedéw drzewa i musi by¢ sztywno osadzony. Jego dtugosé nalezy dobraé odpowiednio do
formy, wielkosci i posadowienia drzewa. Paliki powinny by¢ pozbawione kory, zaostrzone na kofricu i
nieimpregnowane.
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Zakotwiczenie w ziemi (podziemne) mozna zastosowac dla drzew sadzonych z bryta korzeniowa.
Zakotwiczenie mocuje sie w podglebiu, a bryle korzeniowa przytwierdza si¢ drutami do podglebia.
Metoda jest zalecana na obszarach narafonych na dzialanie wiatréw lub w przypadku gatunkoéw wolno
rosnacych, np. bukéw. W przypadku roslin sadzonych z bryta korzeniowa kotwiczenie moze sie czesto
okaza¢ zbedne. Kotwiczenie i podpory musza by¢ sztywno zamocowane i nie moga sie poluzowac,
Podpory nie moga uszkodzi¢ drzewa, lecz musza umozliwiac¢ ruchy korony w stosunku do podstawy
rosliny.

W zataczeniu szczegétowy opis zalecanej metody palikowania drzew.

3.5. Nawozenie

Ziemia musi by¢ biologicznie aktywna i zawiera¢ substancie odzywcze w iloci i proporcjach
odpowiednich dla poszczegdlnych roslin. Zakres nawozenia i zastosowanie $rodkéw uzyzniajacych
glebe nalezy okresli¢ na podstawie analizy chemicznej gleby.

Zastosowane nawozy i érodki do ulepszajace gleby powinny pochodzi¢ od producentéw i importerow,
ktérzy posiadajg odpowiednie pozwolenie.

Aby podwyzszy¢ warto$¢ nawozu dla fosforu, potasu i magnezu o jedng jednostke nalezy zastosowacd
25 kg czystej substancji odzywczej na 1 hektar.

Przed wyborem nawozu nalezy dokonaé analizy chemicznej podioza w warstwie nosnej. Wartosci
otrzymane na podstawie analizy powinny odpowiada¢ poziomowi, przy ktérym substancje odzywcze
beda dostepne dla roslin. Nie moga by¢ jednak zbyt wysokie, aby skfadniki pokarmowe nie byty
wymywane. By¢ moZe konieczne bedzie roztoZenie dawki nawozéw na kilka lat, zaleznie od wynikow
analizy,

Nawozdéw nie nalezy aplikowac na mokre lub wilgotne roéliny, poniewaz prawie zawsze moze to
skutkowac ich poparzeniem. Nawozi¢ nalezy roéliny suche, podia¢ mozna je dopiero pézniej.

3.6. Nawadnianie

Aby zapewni¢ roslinom odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju, nalezy je zaopatrzy¢ w
wystarczajgca ilos¢ wody.

Zapotrzebowanie na wode nalezy oszacowac na podstawie niedoboru opadow, temperatury, wiatruy,
warunkow glebowych oraz wielkosci roslin. Nawadnianie moze okaza¢ sie konieczne, gdy niedobor
opadéw przekroczy 40 mm. Rabaty nalezy nawadnia¢ podajac kazdorazowo co najmniej 20 mm wody.
Pojedyncze drzewa nalezy nawadnia¢ podajac im kaidorazowo 100-150 litréw wody. Nawadnianie
nalezy przeprowadzac z czestotliwoscia odpowiednia dla szybkoéci absorpcji wody przez glebe. Rosliny
z bryty korzeniowa i rodliny zimozielone sa podatne na wysuszanie podczas diugotrwatych
przymrozkow.,

Nawadnia¢ mozna za pomoca systemdw wyposazonych w weze lub rury Zraszajjce.

Systemy nawadniania naleZzy stosowac jedynie na obszarach z umocnieniami | instalowad przed
rozpoczeciem sadzenia roslin, zgodnie z zaleceniami dostawcy.

Systemy sztucznego nawadniania nalezy instalowa¢ w gérnej warstwie gleby, poniewaz jezeli sa
umieszczone za gteboko, woda moze nie dotrze¢ do korzeni. Nawadnianie za pomoca rur i kanatéw
zmniejsza ilos¢ zuzywanej wody, poniewaz jej odparowywanie jest zredukowane.,

Umocnienia terenu i spadki wyprofilowane w kierunku pnia moga zwiekszy¢ doptyw wody deszczowej i
poprawic precyzje sztucznego nawadniania roélin. W przypadku drzew mozina tez skonstruowac niski
wat z ziemi o $rednicy ok. 1 m wokét pnia.

Projektowane rodliny s3 tak dobrane, Ze nie wymagajs dodatkowego systemowego nawadniania.
Nalezy uwzgledni¢ jednak potrzebe ich podlewania w okresie adaptacji do nowych warunkdw
glebowych, co w przypadku réznych grup roslin moze mieé rézne okresy trwania. Najkrotszy dia bylin i
traw ozdobnych - kilka pierwszych tygodni, szczegoinie w okresie bez opadéw. Najdtuzszy dia drzew -
okres regeneracji systemu korzeniowego [teoretycznie nawet do 4-5 lat, iednak w praktyce, zgodnie ze
zdrowym rozsadkiem i w zaleznodci od struktury gleby i opadéw atmosferycznych, intensywniej w
pierwszym roku po posadzeniu - przez kitka dni nawet codziennie, potem stopniowo coraz rzadziej, a w
kolejnych 2 latach incydentalnie, obserwujac pojedyncze drzewa i krzewy, ich stan, warunki pogodowe i
do nich dostosowujac ew. potrzebe nawadnianial.

Zazwyczaj prawidtowe nawadnianie roslin w pierwszym roku po posadzeniu jest warunkiem gwarancji
na rosliny. Wazne aby w zwigzku z tym umozliwi¢ i uwzgledni¢ takie nawadnianie przez Zapewnienie
dostepu do wody na zewnatrz budynkéw gdzie firma zajmujaca sie pielegnacja bedzie mogta podigczyé
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sie z wezem z woda. Dodatkowego nawadniania bedzie tez wymagata w okresie wschodu trawa na
trawnikach. Zaleca sie takze pozniejsze stopniowe wycofywanie sie z jej nawadniania.

Misy ziemne przy drzewach: z reguly powinno sie stosowac zasade:

wielkos$c misy = wietkosc bryty korzeniowej, zakladajac, Ze srednica bryty korzeniowej powinna by¢ 10-
12 razy wieksza od srednicy pnia. Powierzchnia misy uformowanej wokdt nowo posadzonego drzewa
powinna zostac przykryta 7-8 cm warstwa scidtki. Nalezy pozostawic¢ niewielki odstep ok. 5 cm od
podstawy pnia drzewa lub miejsca wyrastania pedow krzewu, zeby nie dopusci¢ do ich ew. gnicia w
skutek kontaktu z mokrym materiatem scidikujacym. Do écidtkowania mozna zastosowac rozdrobniong
kore, najlepiej przekompostowana aby unikna¢ nadmiernego zakwaszenia w przypadku
najpopularniejszej kory sosnowej, gdyz zadne z projektowanych drzew i krzewdw nie preferuje mocno
kwasnego srodowiska.

3.7 Pielegnacja nasadzen
Aby uzyska¢ zadowalajacy rezultat zaleca sie zawarcie umowy na okres co najmniej roku po wykonaniu

zieleni.
Pielegnacia nasadzen drzew i krzewdw przez okres 12 miesiecy po posadzeniu obejmuje:

—  ODCHWASZCZANIE: {min. 3 razy), spuichnianie gleby, usuwanie odrostéw korzeniowych,

poprawianie misek wokét drzew i brzegdw powierzchni skupin krzewdw,
NAWADNIANIE: Aby zapewnic roslinoem odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju, nalezy je
zaopatrzy¢ w wystarczajacg ilos¢ wody. Zapotrzebowanie na wode nalezy oszacowal na
podstawie niedoboru opaddéw, temperatury wiatru, warunkow glebowych oraz wielkosci roslin,
Nawadnianie moze okazac sie konieczne, gdy niedobdr opaddw przekroczy 40 mm. Rabaty
nalezy nawadnia¢ podajac kazdorazowo co najmniej 20 mm wody. Pojedyncze drzewa nalezy
nawadnia¢ podajac im kazdorazowo 100-150 litrow wody. Nawadnianie nalezy przeprowadzac z
czestotliwoscia odpowiednia dia szybkosci absorpcji wody przez glebe. Rodliny z bryla
korzeniowsa i rosliny zimozielone sa podatne na wysuszanie podczas dtugotrwatych
przymrozkéw.

—  NAWOZENIE: ziemia musi by¢ biologicznie aktywna i zawieraé¢ substancje odzywcze w ilosci i
proporcjach odpowiednich dla poszczegdlnych roslin, Zakres nawozenia i zastosowanie srodkow
uzyZniajacych glebe nalezy ckresli¢ na podstawie analizy chemicznej gleby.

SCIOLKOWANIE: uzupetnianie warstwy $ciotki z kory ogrodniczej (najlepiej brzozowej lub z
buka ew. drzew iglastych) na powierzchni misek i skupin,

—  KONTROLA i ewentualnie wymiana i uzupetnienie brakujacych wigzadet i palikow przy drzewach

—  WYMIANA uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew i krzewdw

3.8 Przekazanie terenu do uzytkowania

Podczas przekazania projektu, obszar przygotowany do sadzenia musi byc oczyszczony z kietkujacych
chwastow, a widoczna warstwa gleby musi by¢ przekopana i spulchniona. Rosliny musza mied zdrowy
wyglad, by¢ dobrze wyksztatcone, bez czesci obumartych i znajdowac sie w potozeniu pionowym.
Etykiety, linki i tasmy identyfikacyjne musza by¢ zdiete. Pedy chore, obumarte i uszkodzone nalezy
usungc.

Dostawa roélin poza okresem wegetacji moze utrudnié kontrole ich zdrowotnosci. Strony moga ustali¢
przeprowadzenie dodatkowej kontroli tuz po rozpoczeciu wegetacji roslin w celu ewentualnej
wymiany.

Przy dostawie co najmniej 25 szt. takich samych rosélin nalezy przyjac poprawke na 5% strat materiatu
szkotkarskiego, przy czym strata ta nie moze powodowac zastoju w realizacji prac okreslonych w
umowie.
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4. PIELEGNACJA { UTRZYMANIE ELEMENTOW MAFE) RETENCJI POWIERZCHNIOWEJ:

Ogrody deszczowe i inne elementy powierzchniowych systemow odwodnieniowych nie wymagaja
szczegllnych zabiegéw pielegnacyjnych, zwlaszcza jeéli do obsadzenia ich uzyto roslin rodzimych,
odpornych na lokalne warunki atmosferyczne. Generalnie nie wymagajg takze podiewania (z wyjatkiem
dtugich okreséw suszy) ani nawozenia. Jednak aby w peini spetnialy swoja role | efektywnie
zmniejszaty obciazenie Srodowiska naturalnego zanieczyszczeniami, natezy wiasciwie eksploatowac.
Prace eksploatacyjne powinny obejmowac:
a) powierzchnie trawiaste

« koszenie trawy i chwastdw na poboczach, skarpach i trawnikach:;

* usuwanie namutéw gromadzacych sie czesto po ulewnych opadach;

» likwidowanie uszkodzer konstrukcyjnych skarp i powierzchni trawnikow, powstajacych m.in.

wskutek erozji wodnej;

b) rowy i niecki porosniete roélinnoécia hydrofitowa;

+ likwidowanie uszkodzen konstrukcyjnych rowéw, powstajacych m.in. wskutek erozji wodnej;

* w okresie wiosennym zapewnianie sptywu wody z jezdni i chodnikéw poprzez wykonywanie
przecinek w $niegu na poboczach i usuwanie $niegu z poboczy w miejscach powodujacych
podtopienia;

*  wokresie zimowym usuwanie $niegu z poboczy i chodnikow:

* systematyczne usuwanie nagromadzonych odpaddw {puszki, butelki, opakowania foliowe itp.}i

osaddw;

kontrola stanu technicznego doptywoéw i odplywoéw, oczyszczanie:

kontrola stanu technicznego elementéw przeptywowych i rozprowadzajacych wode;
pielegnacja roslinnosci, usuwanie roslin obumartych, w razie potrzeby uzupetnianie ubytkow:;
raz w roku {(wczesng wiosng tuz przed rozpoczeciem wegetacji) koszenie;

w razie potrzeby uzupetnianie warstwy $ciotki zwirowej i warstwy otoczakéw zabezpieczajgcej
przez erozja sptywy z nawierzchni utwardzonych.

¢) ogrody deszczowe:

= pielegnacja roslinnosci, usuwanie roslin obumartych, w razie potrzeby uzupetnianie ubytkow;

* raz wroku {wczesng wiosna tuz przed rozpoczeciem wegetacji) koszenie:

» kontrola stanu technicznego doptywéw i odptywédw, oczyszczanie, udraznianie:

» kontrola stanu technicznego elementéw przeptywowych i rozprowadzajacych wode;

* czyszczenie studzienek kontrolnych i ewentualne ptukanie przewodéw drenarskich:

* kontrola akumulacji osadéw resztkowych w obiekcie, w razie potrzeby - odmulanie do poziomu
dna projektowanego;

* likwidowanie uszkodzen konstrukcyjnych, powstajacych m.in. wskutek erozji wodnej;

* wokresie wiosennym zapewnianie sptywu wody z jezdni i chodnikéw poprzez wykonywanie
przecinek w $niegu na poboczach i usuwanie $niegu z poboczy w miejscach powodujacych
podtopienia;

* w okresie zimowym usuwanie $niegu z poboczy i chodnikéw:;

* systematyczne usuwanie nagromadzonych odpadéw (puszki, butelki, opakowania foliowe itp.) i
osadow;

* wrazie potrzeby uzupetnianie warstwy $ciétki zwirowej | warstwy otoczakow zabezpieczajacej
przez erozja sptywy z nawierzchni utwardzonych.

Opracowata:

inz. arch. krajobrazu

Joanna Rayss %—K
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Opracowanie na podstawie;
+ Zalecenia dotyczace realizacji terendw zieleni”, opracowane przez Stowarzyszenie
Architektéw Krajobrazu ,Zielen Polska” pod red. Marcina Gajdy.
.Drzewa w miescie”, H.B. Szczepanowska, Hortpress Sp. z 0.0., Warszawa 2001
,Chirurgia drzew”, Z. Chachulski, Lerovil, Warszawa 2000
s, Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego”, Zwiazek Szkdtkarzy Polskich,
red. Jan Grabczewski, Warszawa 2011
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ZAFACZNIK 1
INSTRUKCJA SADZENIA DRZEW W PASACH DROGOWYCH*

Przy przetadunku, szczegolinie w okresie wiosennym, drzewo mozna chwytac tylko i wylgcznie za bryte,
gdy?z pten moze bardzo fatwo ulec uszkodzeniu,

1. PRZYGOTOWANIE DOLU

Dot wykopany pod drzewo powinien by¢ wyraznie wiekszy od bryly i mie¢ pochyte boki. Giebokodéé
dotu powinna by¢ taka sama, jak wysokos¢ bryty. katwo ja zmierzy¢ uktadajac poziomy przedmiot
(palik, grabie) na docelowym poziomie gruntu nad dotem.

Zardéwno dno dotu, jak | péZniej jego reszte uzupetniamy ziemia urodzajna, zmieszang pot na pot z
ziemia rodzima. Dosypywana mieszanke trzeba kitka razy dokfadnie udeptac.

2. WBICIE PAL! DREWNIANYCH.

Najlepigj jest uzywac pali z drewna kasztanowca, gdyz nie wymagaja one impregnacji i moga by¢
uzywane wielokrotnie. Do jednego drzewa potrzebujemy dwéch pali o diugosci 240 cm. 2/3 pala
powinno by¢ w ziemi, a 1/3 wystawa¢ ponad powierzchnie gruntu. Pale nalezy wbi¢ pod niewielkim
katem, odchylajac je lekko do zewnatrz od pnia drzewa.

3. PRZYCIECIE KORONY DRZEWA UWAGA! JEST TO BARDZO WAZNY ZABIEG
PIELEGNACYJNY!

Przed wtoZeniem drzewa do dotu nalezy ocenié, czy jego korona wymaga przyciecia (mozna to tez
zrobic¢ po posadzeniu drzewa). Jezeli tak, w pierwszej kolejnosci wycinamy uszkodzone ,np. pofamane w
czasie transportu fub przetadunku pedy.

Ciecie wykonujemy zawsze tuz nad skierowanym do zewnatrz pakiem. Wycina sie réwnies ped, ktéry
moze by¢ konkurencyjny w stosunku do przewodnika. Korone drzewa {oczywiscie w zaleznosci od
odmiany) ksztattujemy w miare regularny stozek.
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Chodzi o to, aby wszystkie gatezie mialy rowne szanse, jezeli chodzi o dostepnosc swiatta stonecznego.
Poza tym redukcja korony, czyli de facto usuniecie stozkow wzrostu, ktére znajduja sie w koncdwkach
peddw, powoduje po rozpoczeciu wegetacji przez drzewo przesuniecie jego sit witalnych w rozwoj
korzeni. Nalezy pamietac, ze mimo odpowiednio czestego przesadzania drzewa w szkétce, wiasciwie
dopiero drzewa o rozmiarze 20-25 obwodu pnia maja w bryle ilos¢ korzeni wiosnikowych
proporcjonalng do wielkosci korony. Ran po cieciu najlepiej jest niczym nie zabezpieczad. Rana bez
zabezpieczenia ma mianowicie wieksze szanse oczyszczenia sie np. z bakterii, ktore znajdowaty sie
chociazby na ostrzu sekatora.

4. POSADZENIE DRZEWA

Po wiozeniu bryly do odpowiednio giebokiego i szerokiego dohu sprawdzamy, czy jej gorna krawedz
znajduje sie na rowni z docelowym poziomem grunty, ewentualnie troche powyzej. Mozna sie w tym
celu znowu postuzyé sie palikiem. Jezeli okazuje sie, ze dot jest jednak za gteboki, nalezy uzupetni¢
ziemie pod bryla. Najwygodniej jest wtedy nie wyjmowac z powrotem drzewa, tylko odchylajac je raz
na jedna, raz na druga strone, podsypac po nie troche podtoza, nie zapominajac oczywiscie o jego
udeptaniu. Gdy bryta znajduje sie juz na odpowiedniej wysokosci, uzupetniamy boki dofu mieszanka
ziemi urodzajnej i rodzimej, udeptujac kazda dosypang warstwe. Podczas sadzenia w okresie, kiedy
wystepuja juz albe jeszcze nocne przymrozki, nalezy uwazac, aby do dotu nie dostaty sie bryta
zamarznietej ziemi. Okazuje sie mianowicie, ze takie bryly pozostaja w ziemi zamarzniete ciggle jeszcze
wtedy, kiedy ziemia wokdét juz rozmarzia, a one niepotrzebnie chiodza bryte jeszcze pdZng wiosna. Po
wypetnieniu catego dotu ziemia rozcinamy siatke druciang u nasady pnia i rozchylamy jute.

UWAGA! W przypadku drzew sadzonych z odkrytym systemem korzeniowym nie udeptujemy podtoza,
tylko zalewamy je wodg!
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Nastepnie przymocowujemy pien drzewa do palikéw o

lieciu.
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Po wypetnieniu dotu podtozem do wysokosci poziomu gruntu, wokét drzewa, w odlegtosci ok. 50 cm
od pnia, wykonujemy mini wat, ktdry pozwoli na zatrzymywanie wody w trakcie podiewania lub
opadow. Jednorazowo Sredniej wielkosci drzewo powinno otrzymac ok. 100 | wody. Taka Hos¢
zapewnia nasiakniecie catej bryty korzeniowej. Jezeli jest nawadniane za pomoca rury nawadmajacej,
nalezy te rure napetnic co najmniej 3 razy.

Opracowanie na podstawie instrukcji sadzenia opublikowanej na stronie:

http://boot-hortorus.pl/instrukcja. html




