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Gdansk, dnia 10 grudnia 2018 1,

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego sygn. akt. nr I/PNE/264/2018/TK
pn.. Nasadzenie roslinnosci w zakresie zadania pn. ,Odwodnienie wraz z
przebudowa podwoérzy dzielnicy Stogi”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy
Miasta Gdanska, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2018 r,, poz. 1986 ze zm.) dalej zwana «Jstawg” na podstawie
zlozonego wniosku Wykonawcy o wyjasnienie treéci SIWZ, Zamawiajacy dokonuje ponizszych
wyjasnien:

Pytanie 1
»C2y Zamawiajqcy potwierdza, Ze zamdwienie obejmuje nastepujgce rozdzialy z przedmiaru robét:

- T{pozygja 1-11) - Prace zwigzane z istniejgcym drzewostanem
- 2 (pozycja 12-19) - Zieler

- 3 (pozygja 20-26) - Sadzenie drzew i krzewdw

- 4 (pozycja 55-61) - Sadzenie traw i bylin

- 5 (pozycja 55-61) - Nawierzchnia ogroddw deszczowych”

Odpowiedé:
Zamawiajacy informuje, iz z wymienionych pozycji z przedmiaru robét wylgcza sie zakres
obejmujacy: rozdziat 1 (pozycja 1-11) oraz rozdziat 5 (pozycja 55-56).

Pytanie 2
~Prosimy o udostepnienie szczegélowego opisu dokumentacji projektowej.”

Odpowied#:

Zamawiajacy uprzejmie informuje, iz powyisze dane znajdujg si¢ w Zatgczniku nr 1 ,Projekt
Wykonawezy - Opis techniczny” do opublikowanego na stronie internetowe] Wyjasnienia tresci
SIWZ z dnia 27.11.2018 r,

Pytanie 3
~Prosimy o udostepnienie szczegdlowego projektu nasadzer materiahu rosfinnego  ogrodéw
deszczowych nie objetych detafami”,

Odpowiedi:

Zamawiajacy wskazuje, iz zalgczone do projektu rysunki detalu sa wystarczajgce aby wykonad
nasadzenia. Przedstawione s przypadki typowe. Wskazany wzor nalezy zastosowaé dla
wszystkich nie rozrysowanych szczegGtowo miejsc.
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Pytanie 4
Jakq frakcje Zwiru nalezy przyjoc w warstwie przepuszczalnef?”

Odpowiedi:

Dla warstwy przepuszczalnej nale?y przyjaé nastepujace parametry:
- Zwir: kamien ptukany (Zwir ptukany) frakcji 2/8 mm,

- ziemia zyzna: ziemia Z2yzna wymieszana z piaskiem w stosunku 1:1.

Pytanie 5
Jakg wielkos¢ donicy nalezy przyjgc do wyceny krzewdw?”

Odpowiedi:
Zamawlajgcy nie okresla konkretnej wietkoscl donicy dla krzewdw. W wycenie nasadzen nalezy
wzigé pod uwage ilos¢ peddw w krzewach, tj. min. 3 pedy, ktére wskazane s3 w tabeli ,Wykaz
roslin projektowanych” stanowigcej element Zatgcznika nr 1 ,Projekt Wykonawczy - Opis
techniczny” do opublikowanego na stronie internetowej Wyjasnienia tresci SIWZ z dnia
27.11.2018r.

Pytanie 6

W wyjasnieniach przestanych dnia 27.11.2018 r. parametry jakosciowe roslin powinny byc zawarte w
opisie technicznym projektu. W opisie technicznym parametry materiolu roslinnego uwzglednione
zostafy tylko dla drzew. Prosimy o podanie parametréw jakosciowych dio pozostafego materigiu
roslinnego ti. krzewdw, traw oraz bylin”

Odpowiedi:
W ramach uzupelnienia parametrow jakosciowych dla ww. materiaiu rosfinnego, zatacza sie
rozszerzony Projekt Zieteni - ,Opis Zieleni - Rewizja” jako Zatgcznik nr 1.

Pytanie 7
Jaka powinna by¢ przyjeta grubosc warstwy ziemi urodzainej pod trawniki?”

Odpowiedi:
Zamawiajgcy informuje, iz zalecana grubos¢ warstwy urodzajnej wynosi 10-15 cm.

Zatgcznikic
1. Opis Zieleni - Rewizja
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