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1.

OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie szczegétowej inwentaryzacji
dendrologicznej, waloryzacji, gospodarki drzewostanem w kontekscie
organizacji placu budowy, a takze projektu nasadzen roslin w zwigzku z
planowang inwestycjg - zmiang nawierzchni oraz zagospodarowaniem
wod opadowych na objetych opracowaniem podwdrzach w dzielnicy
Stogi.

1.2. Data opracowania
e wizja w terenie - maj 2017 r.
* data sporzadzenia opracowania - wrzesien 2017 r.

1.3. Podstawa opracowania

1.3.1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia
30 kwietnia 2004 roku )

1.3.2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz ustawy o lasach (Dz.U. 2016 poz. 2249)

1.3.3. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1237)

1.3.4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 13 pazdziernika 2004 roku w
sprawie optat dla poszczegdlnych rodzajéw i gatunkéw drzew ( Dz. U.
Nr 228 poz. 2306).

1.3.5. Ustawa z dnia 21 maja 2010 o zmianie ustawy o udostepnianiu

informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz niektérych

innych ustaw (Dz. U. Nr 119 poz. 804)

1.3.6. Umowa numer 145/2017-1/PU/095/17

1.3.7. Wytyczne i cele dla projektu zagospodarowania podwoérek przy
budynkach komunalnych z dnia 03.02.2017 r. bedace zatacznikiem do
umowy

1.3.8. Wyciag z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1420

1.3.9. Mapa do celéw projektowych

1.3.10.Wizja lokalna
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Obszar objety opracowaniem porastajg gtdwnie pojedyncze drzewa lisciaste. W
terenie funkcjonujg takze duze obszary trawnikéw i pojedyncze formy zieleni przy
wejsciach do klatek w postaci obsadzanych przez mieszkancéw rabat ozdobnych.
Tereny te urzadzone s3 na ok. 30-centymetrowych wzniesieniach, zabezpieczonych
kamiennymi murkami. Drzewa s3 generalnie w dobrej kondycji zdrowotnej, trawniki w
znacznej mierze sg koszone.

Zinwentaryzowane gatunki $wiadczg o duzej zasobnosci siedliska w dostepne wody

gruntowe.
3. Szczegoétowa inwentaryzacja dendrologiczna
Obwdd na Szacowany
Lp Nazwa Polska/ wysokosci | Korona | Wys. wiek?! Uwagi, stan
’ Nazwa tacinska 130 cm (m) (wm) (lat) zdrowotno-techniczny
(w cm)
1. Kasztanowiec 220 12 15 78 Stan dobry
zwyczajny/ Aesculus
hippocastanum
2. Topola balsamiczna, 100 6 12 18 Stan dobry,
mieszancowa/ Populus "przytulona” do
tacamahaca budynku
3. Brzoza brodawkowata/ | 90 6 10 46 Stan dobry, korona
Betula pendula uksztattowana
niesymetrycznie
4, Czeremcha/ Prunus 160 10 9 70 podkrzesany do 2,5m
5. Wisénia ptasia/ - - - - drzewo owocowe
Cerasus avium
6. Sliwa / - - - - drzewo owocowe, 4
Prunus cerasifera usuniete pnie
7. Czeresnia (?)/ - - - - uschniete drzewo
Prunus owocowe
8. Klon jesionolistny/ 180 14 11 42 Stan dobry
Acer negundo
9. Brzoza brodawkowata/ |85 4 17 42 Stan dobry
Betula pendula
10. | Robinia biata/ 140 8 18 - Stan dobry
Robinia pseudoacacia
11. | Brzoza brodawkowata/ |88 4 15 42 Stan dobry

Betula pendula

! Nie znana jest wspdlczesnie skuteczna bezinwazyjna metoda szacowania wieku drzew. W zawigzku z
wymogami inwestora wiek oszacowano wedtug tabel wiekowych Majdeckiego, ktdre nie uwzgledniaja
zréznicowania siedliskowego ro$lin i wynikajacych z tego réznic w przyrostach, jednak sg jedyna znana
bezinwazyjng metodologia w tym zakresie.
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12. |Sliwa/ - - - - drzewo owocowe
Prunus cerasifera
13. |Klon jesionolistny/ 128+130 |12 15 31 Stan dobry
Acer negundo
14. | Lipa drobnolistna/ 118 6 15 21 Stan dobry, drzewo
Tilia cordata przechylone w strone
jezdni
15. | Brzoza brodawkowata/ |92 6 16 47 Stan dobry
Betula pendula
16. |Brzoza brodawkowata/ |40+20+19 |4 3 od 10 do 20 | Stan dobry
Betula pendula +31
17. |Sliwa/ - - - - drzewo owocowe
Prunus cerasifera
18. |[Klon jawor/ 188 14 15 108 Stan dobry
Acer pseudoplatanus
19. |Jabton/ - - - - Stan dobry, drzewo
Malus owocowe
20. |Sliwa/ - - - - Stan dobry, drzewo
Prunus cerasifera owocowe
21. | Klon jawor/ 133 8 11 60 Stan dobry
Acer pseudoplatanus
22. | Topola balsamiczna, 298 4,5 15 66 Stan dobry, korona
mieszancowa/ Populus przycinana
tacamahaca
23. | Topola wtoska/ 326 10 18 71 Bardzo dobry, dorodny
Populus nigra L. 'ltalica okaz
24. | Topola wtoska/ 72 1,2 9 15 Stan dobry
Populus nigra L. 'ltalica
25. | Klon jawor/ 118 6,5 11 67 Stan dobry
Acer pseudoplatanus
26. | Klon jawor/ 210 6 11 120 Dobry, drzewo rosnie w
Acer pseudoplatanus chodniku
27. | Lipa drobnolistna/ 93+69 8,00 12,00 od 25 do 37 | Stan dobry
Tilia cordata
28. | Lipa drobnolistna/ 43 4,00 6,50 10 Stan dobry
Tilia cordata
3.1. Waloryzacja istniejacej zieleni

Stwierdza sie ogélny dobrostan istniejgcego drzewostanu z wyjatkiem jednego drzewa
owocowego oznaczonego numerem 7, ktére jest catkowicie martwe - uschniete. W
przypadku zastosowania wtasciwych zabiegdw zabezpieczajagcych drzewa podczas
prac budowlanych, wszystkie powinny przetrwad.
Z przyczyn bezpieczenstwa zaleca sie wycinke drzewa numer 7, jednak wycinki tej nie
umieszcza sie w gospodarce drzewostanem, gdyz nie jest ona niezbedna dla realizacji
projektu.
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4. Gospodarka drzewostanem

Waloryzacja jest podstawg wytypowania drzew mozliwych do adaptacji oraz tych,
ktére nalezy usungé. W zatgczonym rysunku gospodarki drzewostanem zilustrowano
lokalizacje poszczegdlnych drzew oraz graficzne zalecenia odnosnie gospodarki
drzewostanem. Generalnie w projekcie nie planuje sie wycina¢ zadnych drzew.
Zaprojektowane ogrody deszczowe, a takze planowana wymiana nawierzchni
utwardzonych i cze$ciowa likwidacja murkéw zostaty zaplanowane tak, aby zachowac
dobrostan wszystkich istniejgcych w terenie drzew. Celem projektantéw byto réwniez
mozliwe maksymalne zachowanie istniejgcych trawnikéw oraz ozdobnych rabat przy
wejsciach do klatek.

Zaleca sie jedynie wycinke uschnietego drzewa owocowego oznaczonego na planie
numerem inwentarzowym 7.

5. Zalecane dziatania rehabilitacyjne i plan organizacji terenu budowy

W zwigzku z faktem prowadzenia prac inwestycyjnych w sasiedztwie istniejacych
drzew, zaleca sie podczas prac zabezpieczy¢ je w sposéb pokazany na ilustracji 1. W
przypadku odstoniecia bryty korzeniowej drzewa w trakcie prac budowlanych zaleca
sie zabezpieczenie korzeni przed wysychaniem przez ostoniecie ich warstwg ziemi, lub
tkanina jutowsa, a po pracach budowlanych wprowadzenie w obreb korzeni substratu
zapobiegajacy kompresji gleby oraz substancje poprawiajgce zyznos$¢ gleby.
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llustracja 1. Przyktadowe zabezpieczenie drzew podczas prac budowlanych
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Schemat 1: Sposéb prawidtowego oszalowania pni drzew - (1) widok z boku po oszalowaniu pnia, (ll) przekréj: a - poziom
gruntu, b - oszalowanie z desek, ¢ - drut lub opaska stalowa mocujqgca deski do pnia, d - wypetnienie przestrzeni miedzy
phiem a deskami jutq, warkoczem ze stomy lub stara opong, e - dodatkowa ziemia.

Zrédto: Z. Chachulski. Chirurgia i pielegnacja drzew. Legraf. J6zeféw-Michalin 2000

Zabezpieczenie samych pni drzew

Pnie drzew mozna zabezpieczy¢ na dwa sposoby: oszalowujgc je samymi derkami lub
uprzednio obwijajac matami ze stomy, a nastepnie dajac na maty deski.
Przy szalowaniu pni deskami nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby:

przylegaty one szczelnie na catej powierzchni pnia, a wysokos¢ oszalowania
wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest, gdy ostona taka siega do
wysokosci pierwszych gatezi, czyli na okoto 2 metry,

dolna czes¢ kazdej deski opierata sie w podtozu (byta lekko wykopana). Jesli
jest to niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypac ziemia
lub zastosowac¢ dodatkowg opaske z drutu,

oszalowanie przymocowane byto do pnia opaskami z drutu lub specjalnej
tasmy stalowej. Opaski takie nalezy stosowaé¢ w odlegtosci co 40 - 60 cm od
siebie, czyli minimum trzy na pniu,

w miejscach gdzie, ptaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek
istniejacych skrzywien czyli wypuktosci), powstata przestrzen miedzy pniem
a deskami nalezy wypetni¢ warkoczem ze stomy lub opona.
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W miejscach szczegélnie narazonych na uszkodzenie pni, dodatkowo przed utozeniem
desek mozna zastosowac¢ mate stomiana, ktérg doktadnie obwija sie pien a nastepnie
mocuje drutem lub syntetycznym sznurkiem. Zastosowanie samej maty ze stomy jest
jednak mato skutecznym zabezpieczeniem przed wszelkiego tylu obtarciami. Dlatego
od strony, gdzie drzewo moze byc¢ narazone na kontakt ze sprzetem (np. przy drogach
dojazdowych), mate nalezy dodatkowo oszalowaé deskami.

Zabezpieczenie koron drzew
Zaleca sie:

e podwigzanie narazonych na uszkodzenie gatezi do nadlegtych,

e zaprojektowanie przez kierownika robot komunikacji w taki sposob, aby nie

narazac gatezi na uszkodzenie,

» wykonanie dodatkowych oston, szczegolnie gdy drzewo rosnie blisko budynku.
Ze wzgledéw technicznych, zabezpieczenie deskami jest mozliwe do zastosowania
jedynie w przypadku mtodych drzew. Przy duzych drzewach lepsze efekty daje ostona
drzewa folig rozpieta na rusztowaniu. Kierownik robét powinien kazdorazowo
weryfikowaé¢ ryzyko uszkodzenia korony w przypadku prac w poblizu drzew.
Generalnie ryzyko istnieje kazdorazowo w przypadku prowadzenia robdot w zasiegu
rzutu korony.

Zabezpieczenie korzeni

Do kierownika robét nalezy:

* nie dopusci¢ do poruszania sie i parkowania bezposrednio pod koronami
pojazdow. Zbytnie utwardzenie podtoza wywotuje zjawisko zblizone do zmiany
poziomu gruntu w otoczeniu drzewa. Poza tym nacisk két jezdnych na grunt moze
powodowaé miazdzenie korzeni podpowierzchniowych. Wszelki ruch sprzetu
powinien by¢ tak zorganizowany, aby w miare mozliwosci odbywat sie poza
rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub
pospotce

e zadba¢ aby pod koronami drzew nie magazynowac¢ zadnych materiatow
budowlanych, jak kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi koniecznosc
chwilowego ztozenia, na przyktad elementéw konstrukcyjnych (deski, belki),
powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadkach umozliwiajacych
wymiane gazowa i nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia
korzeni podpowierzchniowych.

e w sytuacji, gdy prace ziemne w otoczeniu drzew trzeba przeprowadzi¢ w petni
lata, nalezy pamietac o takim zabezpieczeniu korzeni i gleby w ich otoczeniu, aby
do minimum ograniczy¢ straty wilgoci. Mozna to wykonaé, przykrywajac
ptaszczyzny $cian wykopu od strony drzewa warstwg torfu i juty, torfu i folii lub
matg stomiang - jest to jednak tylko dorazny sposéb zabezpieczenia korzeni na
czas awarii. W projekcie nie planuje sie wykonywania gtebokich wykopéw w
sgsiedztwie drzew. Jednak jezeli z jakiegos powodu wykop nalezatoby wykonaé, a
jego Sciana z wystajacymi korzeniami bedzie narazona na niesprzyjajagce warunki
otoczenia (np. przesuszenie), przez dtuzszy okres, nalezy zabezpieczenie wykonac
w formie tzw. ekranu korzeniowego.
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llustracja 2. Przyktadowe zabezpieczenie drzew podczas prac budowlanych

Schemat 2. Przyktadowy sposéb prawidtowego wykonania ekranu korzeniowego: 1 - szalunek wykonany z desek, 2 -
folia, 3 - ziemia urodzajna, 4 - bryta korzeniowa drzewa z przycietymi korzeniami, 5 - projektowany wykop.
Zrédto: Z. Chachulski. Chirurgia i pielegnacja drzew. Legraf. Jozeféw-Michalin 2000

Taki ekran powinien odpowiada¢ pewnym normom i powinien by¢ wykonany tylko
przez specjalistyczng firme posiadajagca doswiadczenie w tym zakresie. Ekran taki
powinien sktadac¢ sie z trwatego szalunku zakotwionego w podtozu, oddzielajacego
grunt z korzeniami od otoczenia. W celu stworzenia korzeniom odpowiednich
warunkéw do dalszego rozwoju, przestrzen miedzy szalunkiem a $ciang wykopu
powinna by¢ wypetniona ziemig urodzajna, substratem torfowym lub zgbkami. Dobre
rezultaty daje zastosowanie zrabkéw wczesniej zainfekowanych Trichoderma. W celu
niedopuszczenia do strat wody ( nalezy systematycznie podlewaé warstwe urodzajng),
przestrzen miedzy szalunkiem a korzeniami, przed wypetnieniem masa organiczna,
nalezy przedzieli¢ warstwg folii o grubosci 0,1 - 0,3 mm. Wysoko$¢ takiego ekranu
(jego gtebokosé w stosunku do poziomu gruntu) jest uzalezniona przede wszystkim od
gtebokosci prowadzonych w otoczeniu drzewa robdt. Zazwyczaj jednak ekran
wykonuje sie na gtebokosci 100 - 150 cm. Nalezy pamietaé o statym utrzymywaniu
torfu w stanie wilgotnym. W przeciwnym razie, gdy torf ulegnie zbytniemu
przesuszeniu, bedzie odbiera¢ wilgo¢ z najblizszego otoczenia, czyli gleby
przerosnietej korzeniami.
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Najkorzystniej jest jednak aby kierownik budowy w taki sposéb zorganizowat roboty
ziemne, aby je zakonczy¢ w ciggu kilku dni, nie dopuszczajac do kontaktu odstonietych
korzeni z powietrzem atmosferycznym i Swiattem trwajacego czesto przez wiele
tygodni.

Zalecane postepowanie w razie przypadkowego uszkodzenia roslin:

e W przypadku natrafienia na korzenie nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Odstoniete korzenie bezzwtocznie nalezy okry¢ tkanina jutowg
lub mata stomiang, ktérg nalezy przytwierdzi¢ do sciany wykopu, tak aby nie
dopusci¢ do jej zsuwania. Materiat ochronny nalezy latem systematycznie
nawilzacd.

* Odspojona od korzeni gleba powinna zostac¢ starannie usunieta, zabezpieczona
i po ukonczeniu prac ponownie utozona wokét drzewa.

* Nalezy unika¢ odcinania korzeni.

o Korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzasane, wyszarpywane czy naruszane.
Jezeli nie mozna oddzieli¢ ich od konstrukcji, powinny by¢ odciete ostrym
narzedziem. W przypadku kiedy to jest niezbedne najlepiej aby uczynit to
wykwalifikowany do pracy z drzewami pracownik. Ciecie powinno by¢ rowne i
prostopadte, co stymuluje tworzenie $cian ochronnych zamykajacych dostep
grzybom i bakteriom.

» Wszystkie doty pozostate po robotach ziemnych powinny by¢ natychmiast
zasypane nawilzong i urodzajng ziemia lub substratem glebowym

*  Woypetnienie ziemig otworédw powinno by¢ wykonane starannie unikajac tzw.
Kieszenie powietrznych lub miejsc nadmiernie ubitych.

Zalecane zabiegi rehabilitacyjne wokét roslin po ukonczeniu prac budowlanych

W przypadku, kiedy podczas prac doszto do naruszenia systemu korzeniowego
ktérego$ z drzew powinno zosta¢ zastosowane nawozenie bogate w
superfosfat dla stymulowania odbudowy systemu korzeniowego;

* W przypadku uszkodzenia konaréw drzewa, lub znacznym uszkodzeniu korzeni
drzewa niezbedna jest konsultacja specjalistyczna w celu ustalenia dalszych,
niezbednych czynnosci ratujacych drzewo, gdyz moze ono wymagaé cieé
sanitarnych poprawiajgcych proporcje korony lub systemu korzeniowego lub
statecznosc¢ rosliny. Ciecia te powinien wykonywac wyspecjalizowany chirurg
drzew.

 Wszystkie drzewa znajdujagce sie w zasiegu prac powinny byc¢ starannie
nawadniane zaraz po ukonczeniu robdét, a nawet w trakcie ich trwania, aby nie
dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

 Teren wokét drzewa, ktore utracito czesé¢ korzeni, powinien by¢ przykryty
warstwg $cidtki i wtasciwie nawadniany w celu stworzenia jak najlepszych
warunkow dla wzrostu nowych korzeni.

» Wszystkie zanieczyszczenia i chwasty powinny zostaé usuniete z powierzchni
wokot drzewa. Powierzchniowa skorupa ziemi i zanieczyszczenia powinny by¢
usuwane jedynie przy uzyciu recznych narzedzi.

 Na gtebokosci 5-7 cm powinno zosta¢ wykonane wzruszenie gleby, jednak
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nalezy to wuczyni¢ bardzo ostroznie, tak, aby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego i kory na zdrewniatych korzeniach

e Po wzruszeniu gleby moze zosta¢ dodana warstwa Sciotki zmieszana z torfem i
piaskiem lub urodzajng ziemia

* Rozluznienie gleby nie powinno by¢ wykonywane gdy jest ona nasigknieta
wodg lub zamarznieta.

Opracowat :

inz. arch. krajobrazu

Joanna Rayss

Opracowanie na podstawie:

« ,Zalecenia dotyczace realizacji terenéw zieleni”, opracowane przez Stowarzyszenie
Architektow Krajobrazu ,Zieler Polska” pod red. Marcina Gajdy.

« ,Drzewa w miescie”, H.B. Szczepanowska, Hortpress Sp. z o.0., Warszawa 2001

e ,Chirurgia drzew”, Z. Chachulski, Lerovil, Warszawa 2000

e ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego”, Zwigzek
Szkotkarzy Polskich, red. Jan Grabczewski, Warszawa 2011
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