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Lokalizacja inwestycji

Zakres opracowania

Podstawa opracowania

Obszar oddziatywania obiektu

Stan istniejagcy

Projektowane zagospodarowanie terenu
Bilans mas ziemnych

Opis spetnienia wymagan i ustalen zawartych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego

Przeznaczenie terenu

Funkcje wytaczone

Istniejgce przeznaczenie lub spos6b zagospodarowania uznany za zgodny z planem

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci — nie dotyczy

Zasady dotyczace systemow komunikaciji i infrastruktury technicznej:

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

Zasady ochrony srodowiska i przyrody: ksztaltowanie bogatej zieleni przyulicznej

Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych:

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenow:

Ustalenia dotyczace obszaréw rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej
oraz obszaréw wymagajacych przeksztatcen lub rekultywacii:

Stawka procentowa: 0%

Sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajgcych ochronie na podstawie
odrebnych przepiséw: -

Szczegdlne warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:-nie
dotyczy

Zalecenia i informacje nie bedace podstawg wydawania decyzji administracyjnych

Opis rozwigzan technicznych i funkcjonalnych

Uktad komunikacyjny i nawierzchnie utwardzone

Elementy matej architektury

Powierzchniowy system odprowadzenia wod deszczowych (matej retencji)
Zielen

Utatwienia dla os6b niepetnosprawnych

Zagrozenia dla $rodowiska

Uwagi koncowe

Dane liczbowe



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INFORMACJE OGOLNE | DANE LICZBOWE

NAZWA | PRZEDMIOT INWESTYCJI

Nazwa inwestycji: Odwodnienie podwdérzy w dzielnicy Stogi.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu inwestycji polegajacej na:

- wymianie istniejgcych nawierzchni gruntowych na utwardzone z kostki betonowej i ptyt
chodnikowych wraz z utworzeniem miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych

- wykonaniu odwodnienia projektowanego terenu do istniejagcej sieci kanalizacji deszczowej
poprzez system malej retencji

- rozbidrce i remoncie istniejgcych murkéw oporowych

- rozbiorce i przebudowie istniejgcych chodnikow i dojazdow

- budowie chodnikéw

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Gdansk, ul. Stryjewskiego 16, 18, 20, ul. Wrzosy 2, 4, ul. Skiby 1, 2, 5 dziatki nr 29/50, 28/2,
27/15 obreb 256.

ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora;

- wytyczne i cele do projektu Inwestora dotyczace zagospodarowania podworek przy budynkach
komunalnych w dzielnicy Stogi w zakresie zagospodarowania wod opadowych;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: UCHWALA NR XXI1/418/12 RADY
MIASTA GDANSK z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulicy Wrzosy i ulicy Wosia
Budzysza w miescie Gdansku;

- aktualna mapa do celéw projektowych;

- wizja lokalna;

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.



5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektant okresla obszar oddziatywania obiektu w granicach dziatek nr 29/50, 28/2, 27/15

Podstawa Prawna

Nr dziatek

Whnioski

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

29/50, 28/2,
27/15 obr. 256

Przedsiewziecie polegajgce na
zagospodarowaniu terenu wokét
istniejgcej zabudowy nie zostato
zakwalifikowane do kategorii
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami

- Dziat IX, Ochrona przed hatasem i
drganiami § 323 pkt 1.

29/50, 28/2,
27/15 obr. 256

- inwestycja generuje ruch
samochodowy, ktéry nie powoduje
przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu i drgan na sasiednich
dziatkach, okreslonego w Polskich
Normach dotyczacych dopuszczalnych
wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach;

- spetnia warunki rozporzadzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami

- Dziat Ill, Miejsca postojowe dla

29/50, 28/2,
27/15 obr. 256

- inwestycja przewiduje stworzenie
nowych miejsc parkingowych
przestrzegajagc wymogéw prawnych
dotyczacych ich lokalizacji

samochoddéw osobowych, § 19 pkt 1.

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie zesp6t budynkoéw wielorodzinnych (wysokosé
do 5 kondygnaciji) wraz z zagospodarowaniem w postaci wjazdéw na dziatke, chodnikow, placu
zabaw w czesci zachodniej, zorganizowanych miejsc gromadzenia odpaddw, zorganizowanych
miejsc postojowych oraz terendw zielonych, w tym drzew (wg zatgczonej inwentaryzacji zieleni).
Obszar graniczy z dziatkg drogowg nr 53/2 (ul. Skiby), 74/5 (ul. Wilhelma Stryjewskiego),

Na terenie inwestycji wystepujg sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna (eNA, eN, eSA,
eN2), cieptownicza (c132x200, c2x125, cA2/76, c2x100, c2x80, c2x50, c2x65, cA2x65, c2x48,
cA2x80, gazowa (g150, gA100, g50, g90, g250, gA80, gA50), wodna (wA18, wA100, wA, wA32,
wA80, wA24), kanalizacyjna deszczowa (kd150, kd200, kd200D, kd250) kanalizacja sanitarna

6. STAN ISTNIEJACY
56/2 (ul. Wrzosy) oraz 55/2 (ul. Zakole).
(ks200, ks150, ks110), telekomunikacyjna (t, tA, tA3).
Teren nie jest ogrodzony.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja obejmuje:

- wymiane istniejgcej nawierzchni na utwardzong, nieprzepuszczalng z kostki betonowej oraz ptyt
chodnikowych;

- budowe systemu matej retencji (w postaci potaczonych ogroddéw deszczowych oraz zieleni
towarzyszacej) wraz z jego podtgczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej;

- stworzenie miejsc parkingowych w nawigzaniu do istniejgcego wewnetrznego ukfadu
komunikacyjnego;

- budowe nowych i przebudowe istniejacych chodnikéw;

- wymiane opasek wokét budynkow;

- rozbidrke i remont istniejacych murkéw oporowych;

- nasadzenia drzew i krzewow, budowe skarp trawiastych, wykonanie trawnikow
ogolnodostepnych,



8.

BILANS MAS ZIEMNYCH

Ogodtem wykopy: 2324 m3

Masy ziemne zostang zagospodarowane w nastepujgcy sposoéb:

- czes¢ ziemi z wykopdw zostanie uzyta na potrzeby inwestycji;

- czes¢ mas ziemnych zostanie wywieziona z terenu inwestycji i przekazana do
zagospodarowania, np. do rekultywacji terenu lub w ramach realizacji innych

inwestycji, do czego zostanie zobowigzana wyspecjalizowana firma realizujgca prace budowlane
na podstawie zawartej umowy; nadmiar mas ziemnych zostanie wywieziony i zutylizowany na
wysypisku miejskim po podpisaniu umowy z wyspecjalizowanym przedsiebiorstwem;

- humus pobrany z miejsc przeznaczonych pod budowe zostanie odtozony na czas

budowy, a nastepnie wykorzystany przy realizacji terenéw zielonych osiedla. Zostanie
rozplantowany i uzyty jako ostatnia warstwa pod budowe trawnikéw.

OPIS SPELNIENIA WYMAGAN | USTALEN ZAWARTYCH W MIEJSCOWYM

PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Karta terenu nr 009 — M/U31

1.

PRZEZNACZENIE TERENU:
teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej
Inwestycja nie zmienia przeznaczenia terenu
FUNKCJE WYLACZONE:
Inwestycja nie przewiduje projektowanej zabudowy kubaturowej
ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA
ZGODNY Z PLANEM:
Nie dotyczy inwestyciji
ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:
1) stosuje sie zasady, o ktérych mowa w pkt 7, 8, 9, 11, 12
2) ciagi pieszo-jezdne:
a) w potnocnej czesci terenu, stanowiacy dojazd dla obszaru wyznaczonego
liniami podzialu wewnetrznego i oznaczonego literg a” z ul. Wrzosy (010 — KD81) z
ul. Skiby (012 — KD80) - jak na rysunku:
Ciag pieszo-jezdny poza zakresem opracowania
b) w potudniowej czesci terenu, stanowiacy potaczenie ul. Wrzosy (010 — KD81) — z
ul. Skiby (012 — KD80) — jak na rysunku planu:
zaprojektowane zagospodarowanie terenu uwzglednia rezerwe terenowa pod cigg
pieszo-jezdny zgodnie z rysunkiem planu.
c) taczacy ustalone ciagi pieszo-jezdne, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 2 lit. a i b:
zaprojektowano cigg pieszo-jezdny zgodnie z wytycznymi planu
3) dopuszcza sie lokalizacje ogrodzen o maksymalnej wysokosci 1,0 m dla zabudowy
wielorodzinnej:
Nie projektuje sie ogrodzen.
4) dopuszcza sie stosowanie ogrodzen wylacznie azurowych lub ogrodzen z zywoptotéw z
wykluczeniem ogrodzen z prefabrykatow betonowych:
Nie projektuje sie ogrodzen.
5) czesci naziemne i hadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ w
sposob zamaskowany, w formach elementéw zagospodarowania wystepujacych
zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu mieszkaniowo-ustugowych:
Nie projektuje sie infrastruktury telekomunikacyjne;j.

ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi:

Nie projektuje sie zabudowy

2) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej objetej
inwestycja:

nie dotyczy — projektowana inwestycja nie przewiduje zabudowy kubaturowej

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni dziatki
budowlanej objetej inwestycja:

zapewniono powierzchnie biologicznie czynng stanowigca 52,3% powierzchni dziatek objetych



8.

inwestycjg wg wyliczenia:

Powierzchnia terenu 24054,70m2
Powierzchnia zabudowy ogotem 4489,05m2
w tym

budynki 4441,65m2
spoczniki i schody wejsciowe do budynkéw 47,40m2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych ogotem 6978,69m2
w tym:

drogi i miejsca parkingowe 4937,53m2
chodniki 1473,60m2
opaski wokét budynkow 95,15m2
murki oporowe 472,41m2
Zielen projektowana [pow. biol. czynna 100%] 12586,96 [52,3%)]

4) intensywnos¢é zabudowy, minimalna: nie ustala sie, maksymalna: 0,8:

nie dotyczy — projektowana inwestycja nie przewiduje zabudowy kubaturowe;

5) wysokos¢ zabudowy, minimalna: nie ustala sie, maksymalna: 15,0 m:

nie dotyczy — projektowana inwestycja nie przewiduje zabudowy kubaturowej

6) formy zabudowy — dowolne:

nie dotyczy — projektowana inwestycja nie przewiduje zabudowy kubaturowej
7) ksztalt dachu — dowolny:

nie dotyczy — projektowana inwestycja nie przewiduje zabudowy kubaturowej

ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI:

Nie dotyczy.

7. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

1

2)

3
4)

5)

6)
7)
8)

9)

dostepnosé drogowa

Projekt nie przewiduje zmian w istniejgcej dostepnosci drogowej

parkingi: do realizacji na dziatce budowlanej objetej inwestycja:

+ dla samochodéw osobowych, zgodnie z § 5 uchwaty:

Nie dotyczy.
Nie przewiduje sie nowej zabudowy ani przebudowy zabudowy istniejgce;.
Zaprojektowano wymiane nawierzchni i utworzenie oznaczonych 66 migjsc
parkingowych (w tym 4 dla oséb niepetnosprawnych) w strefach aktualnego parkowania
samochodéw osobowych.

zaopatrzenie w wode - z sieci wodociggowej:

Nie dotyczy. Inwestycja nie zmienia stanu istniejgcego.

odprowadzenie sciekow - do kanalizacji sanitarnej:

Nie dotyczy. Inwestycja nie zmienia stanu istniejgcego.

odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanie w terenie lub do kanalizacji

deszczowej:

Zaprojektowano system matej retencji pozwalajacy na zagospodarowanie wod opadowych w

terenie z wtgczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

zaopatrzenie w energie elektryczng - z sieci elektroenergetycznej:

Nie dotyczy. Inwestycja nie zmienia stanu istniejgcego.

zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy:

Nie dotyczy. Inwestycja nie zmienia stanu istniejgcego.

zaopatrzenie w ciepto - z sieci cieptowniczej lub nisko emisyjnych zrodet lokalnych:

Nie dotyczy. Inwestycja nie zmienia stanu istniejgcego.

gospodarka odpadami:
Nie dotyczy. Inwestycja nie zmienia stanu istniejgcego.

10) planowane urzadzenia i sieci magistralne

Nie dotyczy. Inwestycja nie zmienia stanu istniejgcego.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ
Nie dotyczy.



9.

10.

11.

12.

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY:

1)

?)

3

4)

5)

6)

w budynkach mieszkalnych, od strony Stryjewskiego (poza obszarem planu),
zastosowanie elewacji o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej:
Inwestycja nie dotyczy zabudowy kubaturowe;j
obowiagzuje standard akustyczny dla danego rodzaju terenu okreslonego w
przepisach odrebnych:
Wg Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.)
okreslono standard akustyczny dla terenédw przeznaczonych na cele mieszkaniowo-
ustugowe na 60 dB (LAeq D — wartos¢ dzienna) i 50 dB (LAeg N — warto$¢ nocna) -
Tabela 1 — Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowanego przez
poszczegdlne grupy zrddet hatasu (drogi i linie kolejowe), z wyfgczeniem hatasu
powodowanego przez starty, lagdowania i przeloty statkdw powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami LAeq D i LAeq N, ktdre to wskazniki
majg zastosowanie do ustalenia i kontroli warunkdéw korzystania ze $rodowiska, w
odniesieniu do jednej doby.
Mapa akustyczna Gdanska okresla podniesiony poziom hatasu, wystepujacy na
granicy opracowania projektowego przy ul. W.Stryjewskiego na 55-70 dB (Lown).
Projekt nie zaktada wprowadzenia dodatkowego ruchu kotowego. Na terenie osiedla
odbywa sie na dzien dzisiejszy ruch kotowy po niezagospodarowanym terenie
(wykorzystywany przez mieszkancéw takze jako parking). Projekt nie wptywa na
zmiane istniejacych warunkéw akustycznych.
wprowadzenie pasa stanowigcego ciag taczacy Ogolnomiejski System Terenéw
Aktywnych Biologicznie (OSTAB) znajdujacych sie poza granicami planu - jak
na rysunku planu:
zaprojektowano pas zieleni wzdtuz linii OSTAB wraz z ciggiem pieszy i pieszo-
jezdnym,
wprowadzenie szpaleru drzew wzdluz ciagu pieszo-jezdnego, o ktdrym mowa w
ust. 6 pkt. 2 lit. b:
Zaprojektowano szpaler drzew zgodnie z wymogiem planu
ksztaltowanie bogatej zieleni osiedlowej:
Zaprojektowano bogatg zielen osiedlowg zgodnie z zatgczonym projektem zieleni
wprowadzenie zieleni w formie grup drzew i krzewow:
Zaprojektowano grupy drzew i krzew6w zgodnie z zatgczonym projektem zieleni
zielen do utrzymania i wprowadzenia — jak na rysunku planu, w granicach zieleni
do utrzymania i wprowadzenia dopuszcza sie:
a) terenowe urzadzenia sportowo-rekreacyjne o powierzchniach
nieprzekraczajacych powierzchni boisk do gier matych:
Istniejgca zielen zostata zachowana zgodnie z zatgczonym projektem zieleni.
Nie projektuje sie dodatkowych urzadzehn sportowo-rekreacyjnych poza
istniejgcymi
b) dojazdy do nieruchomosci bez miejsc postojowych:
Zaprojektowano dojazdy bez miejsc postojowych zgodnie z zatgczonym
projektem zagospodarowania terenu

ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: dotyczy ciagéw pieszo-
jezdnych, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 2 lit. aorazbic:

1)
2)
3)
4)

5)

mata architektura: dopuszcza sie:

Nie projektuje sie

nosniki reklamowe: zakaz lokalizacji nosnikow reklamowych:

Nie projektuje sie

tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: zakaz lokalizacji:

Nie projektuje sie

urzadzenia techniczne: dopuszcza sie z zastrzezeniem ust. 6 pkt. 5:
Nie projektuje sie

zielen: zgodnie z ust. 11 pkt 3,4:

Wprowadzono zielen zgodnie z zatgczonym projektem zieleni.

SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENOW:
- zakaz tymczasowego zagospodarowania
Nie projektuje sie zagospodarowania tymczasowego

USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY |



13.

14.

135.

16.

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZAROW WYMAGAJACYCH
PRZEKSZTALCEN LUB REKULTYWACJI: nie ustala sie
Nie dotyczy obszaru inwestycji.

STAWKA PROCENTOWA
1) dla obszaru wyznaczonego liniami podzialu wewnetrznego i oznaczonego litera
»a~ — jak na rysunku planu: 30%:
Nie dotyczy obszaru inwestyciji
2) dla pozostatego obszaru: nie dotyczy:
Nie dotyczy obszaru inwestyciji

SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIIE ODREBNYCH PRZEPISOW
Nie dotyczy przedmiotu inwestycji

SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W
ICH UZYTKOWANIU
Nie dotyczy przedmiotu inwestycji

ZALECENIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH:

1) wysoki poziom wod gruntowych
Inwestycja nie przewiduje kubaturowych obiektéw podziemnych. Zaprojektowane
zagospodarowanie terenu i system matej retencji uwzglednia istniejacy poziom waéd
gruntowych

2) zaleca sie zastosowanie nawierzchni potprzepuszczalnej do utwardzenia ciggow
pieszych i parkingéw: w zwigzku z wprowadzeniem powierzchniowego systemu
odprowadzenia wod deszczowych (system matej retencji), projektuje sie nawierzchnie
nieprzepuszczalne do utwardzenia ciggow pieszych i parkingow,

3) =zaleca sie ogrzewanie z ogolnomiejskiej sieci cieptowniczej:
Nie dotyczy inwestyciji

4) zaleca sie wprowadzenie szpaleru wzdtuz ciaggow pieszych:
wprowadzono szpalery drzew wzdtuz projektowanych ciggéw komunikacyjnych zgodnie
z zatgczonym projektem zieleni

5) zalecany przebieg ciagu pieszo-jezdnego, o ktorym mowa w ust. 6 pkt.2 lit. ¢ — jak
na rysunku planu:
zaprojektowano cigg pieszo-jezdny tgczacy przedtuzenie ul. Zakole z projektowanym
ciggiem wzdtuz linii OSTAB,

6) zalecane podzialy na dziatki budowlane — jak na rysunku planu:
Nie przewiduje sie podziatu dziatek budowlanych

7) zielen do utrzymania i wprowadzenia, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 7, powinna by¢
ogolnodostepna
Zaprojektowana zielen jest ogéinodostepna.

OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | FUNKCJONALNYCH

UKELAD KOMUNIKACYJNY | NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Ciagi wewnetrzne pieszo-jezdne — kostka betonowa na podbudowie wg projektu drogowego.
Miejsca postojowe - kostka betonowa na podbudowie wg projektu drogowego.

Chodniki — kostka betonowa na podbudowie wg projektu drogowego.

Opaski wokot budynkow - kostka betonowa na podbudowie

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Murki oporowe — systemowa zaprawa do renowacji betonu

POWIERZCHNIOWY SYSTEM ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH (MALEJ
RETENCJI)

Zaprojektowano system potaczonych ogrodéw deszczowych zanizonych w stosunku do terenu o
max 30cm, pozwalajgcy na swobodny, naturalny sptyw wod deszczowych z projektowanych
nawierzchni nieprzepuszczalnych oraz zieleni i tym samym zagospodarowanie wody na terenie
inwestycji. Dna ogrodéw uszczelnione sg naturalnie wystepujgcg gling. Miejsca zostang
wskazane na roboczo przez projektanta po wykonaniu korytowania/wymiany gruntu. System
ogroddéw wigczony jest do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej, ktdra stanowi jedynie



zabezpieczenie awaryjne. Zaproponowany system matej retencji zapewnia przeprowadzenie
sptywow w sposOb zblizony do warunkéw naturalnych poprzez nasadzenia roslinnosci
hydrofitowej przeprowadzajgce wstepng filtracje przed odprowadzeniem wody do gruntu.
Zaprojektowane rozwigzanie podnosi walory estetyczne terenu inwestycji. Szczegodty w czesci
branzowe;.

ZIELEN

Zaprojektowano zielen hydrofitowg stanowigcg element systemu powierzchniowego
odprowadzenia wod deszczowych majgcg za zadanie wspomaganie wchtaniania i
odparowywania wody oraz jednoczesnego podnoszenia waloréw estetycznych osiedla.
Projektuje sie zielen wysokg w postaci wierzb ogtowianych i naturalnych form olszy, $rednig — w
postaci krzewow kaliny, wierzby oraz niskg — rodzime trawy oraz byliny. Zapewniono ochrone
istniejgcej zieleni wysokiej (zatgcznik — inwentaryzacja zieleni). Nie projektuje sie wycinek.
Szczegoty w czesci branzowe;.

ULATWIENIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wszystkie chodniki i ciggi pieszo-jezdne posiadajg spadki do 5%.

Na terenie osiedla zaprojektowano miejsca postojowe (4) przeznaczone dla oso6b
niepetnosprawnych. Miejsca te bedg odpowiednio oznakowane. Na potgczeniach komunikaciji
pieszej i kotowej oraz przestrzeni rekreacyjnych zaprojektowano krawezniki obnizone.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte wyroby budowlane musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiadac aktualne atesty i Swiadectwa
wymagane przepisami.

Nazwy materiatéw i urzgdzen zawarte w niniejszym projekcie podano jako przyktadowe, bedgce
podstawg do wykonania obliczen technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny.

DANE LICZBOWE

Karta terenu nr 009 — M/U31

Powierzchnia terenu 24054,70m2
Powierzchnia zabudowy ogodtem 4489,05m2
w tym

budynki 4441,65m2
spoczniki i schody wejsciowe do budynkéw 47,40m2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych ogoétem 6978,69m2
w tym:

drogi i miejsca parkingowe 4937,53m2
chodniki 1473,60m2
opaski wokét budynkow 95,15m2
murki oporowe 472,41m2
Zielen projektowana [pow. biol. czynna 100%)] 12586,96 [52,3%)]

Opracowat:



mgr inz. arch. Lukasz Rayss



