OPIS ROZBIORKI MUROW OPOROWYCH
Nazwa inwestycji: Odwodnienie podworzy w dzielnicy Stogi.

Lokalizacja inwestycji: Gdansk, ul. Stryjewskiego 16, 18, 20, ul. Wrzosy 2, 4, ul. Skiby 1, 2, 5 dziatki nr
29/50, 28/2, 27/15 obreb 256.

Zawarto$¢ opracowania:

Architektura.

PODSTAWA OPRACOWANIA

STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

GOSPODARKA MATERIAtAMI ROZBIORKOWYMI

ZABEZPIECZENIE DRZEW

SRODKI ZAPEWNIAJACE BEZPIECZENSTWO OSOB | MIENIA NA SASIEDNICH
NIERUCHOMOSCIACH

WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO NATURALNE

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA OSOB | MIENIA
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PODSTAWA OPRACOWANIA

- ustalenia z Inwestorem

- wizja lokalna

- dokumentacja fotograficzna obiektéw do rozebrania

- mapa do celdw projektowych

- ustawa z dnia 4. Lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz.U.01.112.1206)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 462.2012),

- Ustawa z dnia 16. Kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody (Dz. U. 2004.92.880 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U.
2016.2183).

STAN ISTNIEJACY
Nazwa inwestycji: Odwodnienie podworzy w dzielnicy Stogi.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie rob6t polegajacych na:
- rozbidrce istniejacych murkow oporowych.
Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie zespdt budynkow wielorodzinnych (wysokos$¢ do 5 kondygnacii)
wraz z zagospodarowaniem w postaci wjazdéw na dziatke, chodnikow, placu zabaw w czesci zachodniej,
zorganizowanych miejsc gromadzenia odpaddw, zorganizowanych miejsc postojowych oraz terenéw zielonych, w
tym drzew (wg zatgczonej inwentaryzacii zieleni).
Obszar graniczy z dziatkg drogowg nr 53/2 (ul. Skiby), 74/5 (ul. Wilhelma Stryjewskiego),
56/2 (ul. Wrzosy) oraz 55/2 (ul. Zakole).
Na terenie inwestycji wystepuja sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna (eNA, eN, eSA, eN2), cieptownicza
(c132x200, c2x125, cA2/76, c2x100, c2x80, c2x50, c2x65, cA2x65, c2x48, cA2x80, gazowa (9150, gA100, g50,
990, g250, gA80, gA50), wodna (wA18, wA100, wA, wA32, wA80, wA24), kanalizacyjna deszczowa (kd150,
kd200, kd200D, kd250) kanalizacja sanitarna (ks200, ks150, ks110), telekomunikacyjna (t, tA, tA3).
Teren nie jest ogrodzony.

3. STAN PROJEKTOWANY
Planuje sie rozbiorke istniejacych elementéw matej architektury (murowane murki oporowe) metoda reczno-
mechaniczna.
Rozbiorka powinna by¢ poprzedzona zabezpieczeniem terenu robot rozbiorkowych, w tym ustawieniem
ogrodzenia strefy rozbiorki oraz tablic informacyjnych.

4. GOSPODARKA MATERIALAMI ROZBIORKOWYMI
Materiaty, niebedace niebezpieczne dla $rodowiska, takie jak:
- elementy budowlane ceramiczne lub betonowe (np. bloczki, kamienie) — nieuszkodzone przeznaczy¢ do
recyklingu
- gruz — wywiez¢ na wysypisko
- elementy metalowe — nieuszkodzone mozna przeznaczy¢ do ponownego uzycia, pozostate ztomowaé
Materiaty niebezpieczne dla $rodowiska, takie jak papa nalezy przekazac do utylizacji wyspecjalizowanym firmom
posiadajacym odpowiednie zezwolenia.
W gospodarce materiatami rozbiérkowymi nalezy postugiwac sie kodami odpadow:

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury

drogowej (wlaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton,
cegly, plyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw

170182 Inne niewymienione odpady



17 03

Odpady asfaltow, smét i produktow smotowych

1703 80 Odpadowa papa

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopoéw metali

17 04 05 Zelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 05 Gleba | zi.emia (wtaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych oraz urobek z
pogtebiania)

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

17 06 Materialy izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajace azhest

17 06 01* Materiaty izolacyjne zawierajace azbest

17 06 03* Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne

17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03

17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest

ZABEZPIECZENIE DRZEW

W obrebie wykonywanych rozbidrek i demontazy znajdujg sie drzewa, ktore nalezy zabezpieczy€ na czas
prowadzenia prac.

Zabezpieczenie pni:

Na czas prowadzenia rob6t pnie nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem ochronnym na wysokos¢ ok. 2 m.
Zabezpieczenie koron:

Nalezy podwigza¢ gatezie narazone na uszkodzenie do nadlegtych konaréw oraz unika¢ narazenia gatezi na
uszkodzenia.

Zabezpieczenie korzeni:

Prace nalezy prowadzi¢ poza okresem wegetacyjnym, czyli najlepiej od poczatku pazdziernika do korica marca. W
przypadku wykonywania wykopow w okresie wegetacyjnym, ptaszczyzny $cian wykopow od strony drzew nalezy
przykry¢ warstwa torfu i juty lub wykona¢ oszalowanie. Warstwy torfu nalezy stale utrzymywa¢ w stanie wilgotnym,
a prace skréci¢ do niezbednego minimum. Nawadnia¢ do 2 razy w tygodniu z niewielkim dodatkiem nawozow
mineralnych.

Sposaéb zabezpieczenia korzeni powinien by¢ weryfikowany na biezaco w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
wystapienia nowych okolicznosci, np. odkrycia zgnilizny korzeni lub nieprzewidzianego zasiegu systemu
korzeniowego, nalezy indywidualnie w kazdym przypadku oceni¢ sytuacje i podja¢ adekwatne dziatania ochronne i
zabezpieczajace.

Odlegtos¢ rozbieranych obiektow od drzew:

- metalowa szopa — ok. 2m od pnia najblizszego drzewa przeznaczonego do zachowania

- elementy infrastruktury — studnie, pozostatosci fundamentow dawnej inwestyciji — jeden z elementdw znajduje sie
w odlegtosci ok. 1m od najblizszego drzewa przeznaczonego do zachowania. W tym przypadku ewentualny
wykop nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:

- nie nalezy odkopywaé elementéw od strony drzewa,

- prace demontazowe / rozbiérkowe prowadzi¢ recznie,

- w trakcie rozbierania wsung¢ ptyty do szalowania wykopdw od strony drzewa, aby uniemozliwi¢ osuniecie sie
Ziemi wraz z drzewem,

- po zakonczeniu demontazu / rozbiérki niezwtocznie zasypa¢ powstaty wykop usuwajac szalunki. Zasypywanie
prowadzi¢ czystym gruntem rodzimym, bez gruzu. Mozna grunt wymieszac z torfem z dodatkiem nawozu
mineralnego.



SRODKI ZAPEWNIAJACE BEZPIECZENSTWO OSOB | MIENIA NA SASIEDNICH NIERUCHOMOSCIACH
Prace rozbiorkowe nie powinny powodowac niebezpieczenstwa dla 0s6b i mienia znajdujacych sie na
sasiadujacych nieruchomosciach. W zwigzku z tym nalezy:

- ogrodzi¢ strefy rozbiérek aby uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym,

- poprzedzi¢ zapowiedzig i ustaleniem terminu prac z uzytkownikiem terenu rozbiérke obiektu w bezposrednim
sgsiedztwie,

- czytelnie oznaczy¢ wjazdy na teren rozbiorki,

- zadbaé o to, aby prace nie zaktdcaty dziatalnosci prowadzonej w bezposrednim sasiedztwie,

- zadbac o to, aby sprzet uzywany do prac znajdowat sie w dobrym stanie technicznym zapewniajacym
nieprzekraczanie dopuszczalnych norm emisji hatasu i spalin,

- zadbaé o to, aby materiaty rozbiorkowe byty przechowywane wtasciwie i sukcesywnie utylizowane zgodnie ze
swoimi kodami odpaddw.

WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO NATURALNE

Planowane prace rozbidrkowe nie majg wptywu na istniejacy drzewostan (pod warunkiem odpowiedniego
zabezpieczenia drzew zgodnie z niniejszym opisem), wody powierzchniowe i podziemne oraz glebostan.
Rozbiorka elementéw spowoduje uwolnienie zajmowanego przez nie terenu, ktéry w znacznej czesci
przeksztatcony zostanie w powierzchnie biologicznie czynng w postaci ogrodéw deszczowych.

W zakresie przewidzianym rozbiorka nie stwierdzono wystepowania siedlisk chronionych gatunkow zwierzat.

. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA OSOB | MIENIA

Zgodnie z przepisami BHP, teren prowadzonych prac powinien by¢ wyraznie oznaczony i trwale oddzielony od
pozostatych terenéw. Oznaczenie i wydzielenie powinno dotyczy¢ terenu prowadzonych prac wraz z
przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie odpadéw, placami
manewrowymi dla maszyn oraz postoju samochoddw do transportu. Wydzielenie powinno by¢ wygrodzone aby
uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym.

Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujace przy wykonywaniu prac:

maja zastosowanie ogolne zasady bezpieczenistwa i higieny pracy obowiazujace przy wykonywaniu prac
budowlanych oraz zasady szczegdtowe, normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003.47.401).
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1. Murki oporowe przeznaczone do rozbiorki

Opracowat:
mgr inz. arch. Joanna Rayss



