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= 8cm kostka betonowa
- Scm podsypka cementowo - plaskowa

- 1Scm kruszywo tamane stabllizowane MIEJSCOWE POLACZENIE

mechanlcznle - 3cm 2wir z domleszkaml w postacl zuzlu z wystepujaca ponize]

- 7-10 lemla. ’ -
cn ziemo. zyzha plasku, cegty | gruzu <wg badan PIASEK - wystepujaca warstwa plasku

funkc Jar MINIMALNA SZEROKOSC DNA geologicznych). warstwa na gtebokoscl ok,

- nawlerzchnle o nachyleniu w kierunku terenéw KANALU-50cn %W mleJscach tego wymagaJacych 30-170cm ponizej poziomu UWAGA! nalezy wymlenic
Szerokost zmlenna-wg rys. terenu

zlelonych zapewniaja transport wéd opadowych AOL L ¢ dno przez g . MieJsca Istnie jaca warstwe

na tereny zielone aQ na przez <(wg badaf geologlcznych)

gruntu rodzimego z

proJektanta po wykonaniu korytowanla/ domleszkaml na plasek

wymlany gruntu.
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NIE USZKODZIE KORZENI DRZEWA.

W WYPADKU ODKRYCIA KORZENI
DRZEW PODCZAS PRAC NALEZY
ODLONIETE FRAGMENTY ZASYPAG
DROBNYM ZWIREM W CELU
ZAPIEWNIENIA OCHRONY KORZENI
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NAWIERZCHNIA NIEPRZEPUSZCZALNA
WEJSCIOWE DO betonowe na — DROGI MANEWROWE/PARKINGI NAWIERZCHNIA NIEPRZEPUSZCZALNA
BUDYNKU tawle z - DROGI MANEWROWE/PARKINGI
oporen, - 8cm kostka betonowa
zanizone - Scm podsypka cementowo -

~2,0%-3,0%
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- 8cm kostka betonowa

PAS TERENU ZIELONEGO W

=3 sy pk 't - kraweznlk betonow n_Wo wo_otoczakow
plaskowa plnsinow%o Sypka cementowo e Tone 2 L —Sporen (Frokc jo 30-60> zanlka jaca Eﬂglgmzwll(:\NALU Z7Z7ITT 77T T T g et e 2 T
- 25cm kruszywo tamane - 25cm kruszywo tamane wtopiony/wynlesiony co Im blizej dna kanatu - 7-10 cn zlemla Zyzna . L. . . .
stabllizowane mechanicznle stabllizowane mechanicznle 30/100cm NAWIERZCHNIA NIEPRZEPUSZCZALNA
funkc Jar funke) MINIMALNA SZEROKDOSE DNA — DROGI MANEWROWE/PARKINGI
unkc jai = -
- nawlerzchnle o nachylenlu w M anierzchnle o nachyleniu w KANALU-50cm 8cm kostka betonowa

kierunku terenéw zielonych Szerokos¢t zmienna-wg rys.

zapewnlaja transport wéd

kierunku terenéw zielonych

WARSTWA PRZEPUSZCZALNA z domieszkami w postaci zuzlu, 10cm warstwo otoczakéw - 5cm podsypka cementowo - plaskowa

DARK WZMACNIAJACA

zapewnla o transport wod W ml h = 3cm Zwir (FrakcJo 50-70> zanika jaca - 25cm kruszywo tomane stabllizowane
opadowych na tereny zlelone opadowych na tereny zlelone . ""J‘..f"ﬁm ;&:e:y:“mcyc. - 7-10 cm zZlemla zyzna Phslku'l ceg();)l gruzu (vg badah = darf z rolki uktadana In blizej dna kanatu mechanicznle Y
MieJsca zostana wskazone na geologlcznych).
roboczo przez projetants po MININALNA SZEROKTSC DNA XV riercnch tego wmaga acyeh erovarn: dodatiore kot kropsinie betonony 19,30
giuntu. Y yriany KANALU-50cn L ¢ dno przez g . MieJsca na tawle z C12/15 z oporen funkc Jo

drewnianymi (lub innymi, wg wtoplony/wynleslony co 30/100cm
wskazah producentad

Szerokos¢ zmlenna-wg rys. zostana wskazane na roboczo przez

projektanta po wykonaniu korytowanla/
wynmlany gruntu.

- hawlerzchnle o nachylenlu w klerunku
terendw zielonych zopewniaja transport
wod opadowych na tereny zielone

PRZEKROJ IV—IV f

1000 L 500 \ L 244 | 500 L 505 }
T X 1 ] T T
338 , 40 1122 \ 15, 27. ), 160 990 15,
1 1 11 Q 11
OGRADEK PRZYBLOKOWY NA WYNIESIENIU OK. 30 CM PAS MIEJSC PARKINGOWYCH

PAS MIEJSC PARKINGOWYCH

Lo

NAWIERZCHNIA NIEPRZEPUSZCZALNA

ProJektowany remont kraweznlk betonowy 15x30cm NAWIERZCHNIA NIEPRZEPUSZCZALNA

K eznlk beto x30cm
wystajacy na tawle z C12/15 z

PAS TERENU ZIELONEGO W kraweznlk betonowy 15x30cm

_ na tawle z Z oporem "~ DROGI MANEWROWE/PARKINGI
Istnle Jacego murku DROGI MANEWROWE/PARKINGI wtoplony/wynlesiony co 30/100cm POSTACI KANALU ha fowle Z Z oporem - oporem
- 8cm kostka betonowa - 3cm zwir wtoplony/wynleslony co 30/100cm 8cm kostka betonowa
oporowego - Scm podsypka cementowo - plaskowa = 7-10 cn zienia 2yzna - 3cn podsypka cementowo - plaskowa
— 25cm kruszywo tamane stabkllizowane mechanicznle }2,Eﬂk"{:‘j2525"_‘73;‘"2?“‘,11‘3’““ z(l-\l"l“leAlIJ__NgncS}ERDKDSC DNA - 25cm kruszywo tamane stabllizowane
Im blize] dno kanatu Szerokos¢ zmlenna-wg rys. mechanicznle

funkc Jar

%W nle Jscach tego wymaga Jacycl
- nawlerzchnle o nachylenlu w klerunku terenéw L dno przez gl X funkc Jar
zlelonych zapewnlaJo transport w6d opadowych na !':ngg‘z‘ozgf::;‘“p::"g::::t:“po — nawlerzchnle o nachyleniu w kierunku
tereny zlelone wykonaniu korytowania/ wymiany terenéw zielonych zapewnioja transport

gruntu. wod opadowych na tereny zielone
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o ZIELENIARIUM JOANNA RAYSS 80-299 Gdansk, ul. Balcerskiego 6/10
tel/fax: 058 522 99 74 kom: 694 686 375
e-mail: biuro@zieleniarium.pl www.zieleniarium.pl
NIP: 851-248-08-24 REGON: 220802203

CZESCIOWE ZANIZENIE OGRODU DESZCZOWEGO
- maksymalnie 15cm

PROJEKT: ,
, ODWODNIENIE PODWORZY W DZIELNICY STOGI
R e T s g e s ADRES: Gdarisk, ul. Stryjewskiego 16,18, 20, ul. Wrzosy 2, 4, ul. Skiby 1, 2, 5 dzialki Gminy Miasta Gdariska
- nr 29/50, 28/2, 27/15 obreb 256
")
- INWESTOR: : " .
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdarisk
RYSUNEK:
NAWIERZCHNIA NIEPRZEPUSZCZALNA WARSTWA PRZEPUSZCZALNA PRZEKROJE
- DROGI MANEWROWE/PARKINGI na tawle z C12/15 z oporem - 7-10 cm ziemla Zzyzna MIEJSCOWE POLACZENIE
— 8cm kostka betonowa wtoplony/wynleslony co 30/100cm 4 z domieszkanl w postacl zuzlu, PIASEK - wystepuljaca = wystepu chqﬁponl ze] k"'“:lzll'ﬂk b&g}?g" 15x30cn FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
warstwa ha gtebokoscl ok. na tawle z Z oporen
- S5cm podsypka cementowo - plaskowa EIArr‘\IIXLAIIJ_—NE?OCS:ERDKDgC DNA plnslkU,I ceg()l’q)l gruzu (wg badaf 30-170cm ponize, paziomu warstwa plasku wtoplony/wynleslony co 30/100cm
- 25cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie SzerokosE zmlenna—wg rys. geologlcznych). BRANZA: <
o ry %W mlejscach tego wymagajacych terenu UVAGA: nalezy wymlenlé ZIELEO
funke Jar uszczelnle dno przez glinowanle. MeJsca W9 badan geologicznych) Istnle Jaca wuyr‘s‘t{le AUTORZY: IMIE | NAZWISKO PODPIS
zostana wskazane na roboczo przez e
;:::;e:hzczl:n:w: :j:;c:):::Isl:,c,wrtklzz:n::q:z:ir;iwm projektanta po wykonaniu korytowania/ gr‘u:'\tu kr‘otlizlnegtla z ) mgr inz. arch. JOANNA RAYSS
tereny zlelone vynlany gruntu omeszion ne plose mgr in2. arch. ALICJA KEMPA
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