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OPIS TECHNICZNY

dot.: ,,Modernizacja chodnikéw przy ul. Orkana w Gdansku”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa z Inwestorem

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z
dnia 23.12.2003r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dnia 3 lipca 2015r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych  warunkéw

technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

e Prawo o ruchu drogowym.
2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
zmiane statej organizacji ruchu w ramach zadania polegajgcego na modernizacji i
budowie chodnikéw w ciggu ul. Orkana w Gdansku.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celéow informacyjnych w skali 1:500;
e Szczegobtowa inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania;
e Ustalenia z Inwestorem inwestycji.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Chodniki przeznaczone do modernizacji sg zlokalizowane przy ul. Orkana w
dzielnicy Oliwa, w poétnocnej czesci miasta Gdanska. W stanie istniejgcym majg one
nawierzchnie o szerokosci ok. 1,5m (z miejscowymi poszerzeniami) z ptyt betonowych
chodnikowych 50x50cm lub kostki betonowej 10x20cm.
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5. CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ RUCHU NA DRODZE

Planowana inwestycja bedzie realizowana wzdtuz ul. Orkana w miescie Gdansk w
wojewodztwie pomorskim. Teren pod inwestycje to przede wszystkim istniejgcy chodnik
oraz pas zieleni znajdujgce sie w pasie drogowym ww. ulicy. Odwodnienie odbywa sie w
teren przylegty oraz do kanalizacji deszczowej za posrednictwem istniejgcych wpustow
deszczowych.

Na obszarze przylegtym do inwestycji znajduje sie zabudowa jednorodzinna, a
takze lokal ustugowy — serwis wulkanizacyjny.

Wzdtuz catej dtugosci ul. Orkana wystepuje zielen niska w postaci traw i krzewow,
a takze wysoka w postaci szpaleru drzew.

Na rozpatrywanych odcinkach chodnikéw odbywa sie gtownie ruch pieszych.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE.
6.1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje zmiane docelowej organizacji ruchu, polegajgcg na ustawieniu
badz przestawieniu oznakowania pionowego, a takze naniesieniu i likwidacji
oznakowania poziomego. W ramach inwestycji zostang takze ustawione urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu, takie jak stupki przeszkodowe.

6.2. Zalozenia techniczne.
Chodnik

- Dtugosc taczna ok.252m;

- szerokos¢ 1,5m;

- nawierzchnia z ptytek betonowych 20x20cm z licem z kruszywa ptukanego koloru
szarego na podsypce cem. — piask.;

6.3. Wytyczne prowadzenia robét

Projekt organizacji ruchu wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakoéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z
dnia 23.12.2003r. oraz zgodnie z aktualnym prawem o ruchu drogowym.

W projekcie przyjeto oznakowanie poziome biate grubowarstwowe. Na rysunku
planu docelowej organizacji ruchu pokazano oznakowanie poziome wraz z nazwa linii i jej
dtugoscig (ew. powierzchnig).

Opracowanie zaktada ustawienie i przestawienie znakéw pionowych. Ustawienie
tarcz tablic winno byc¢ takie, aby zachowac¢ odlegtos¢ krawedzi tarczy od krawedzi jezdni
min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie nad chodnikiem nalezy umiesci¢ jego
tarcze na wysokosci 2,50m. Ponadto ustawienie znakéw powinno zosta¢ wykonane
zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem o znakach i sygnatach. Dla oznakowania
pionowego tarcze przyjeto jako mate.

Przy krawedzi wybranych odcinkéw chodnika, nalezy ustawic stupki.
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Wszystkie elementy oznakowania pionowego pokazano na rysunku planu
docelowej organizacji ruchu.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
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B. ZALACZNIKI
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C. CZESC RYSUNKOWA

Rys. O.1 - Orientacja skala 1:10000
Rys. O.2 - Docelowa organizacja ruchu skala 1:500
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e LEGENDA:

" Projektowane oznakowanie pionowe . —.—| Proj. osie

Ist kraweznik kamienny do regulaciji
. . L wysokosciowej (ustawi¢ na wys. 12cm
A Istniejgce oznakowanie pionowe wzgledem istniejacej nawierzchni)
’ do przeniesienia Ist. kraweznik kamienny 15x30cm do reguladii
— = — 7 wysokosciowej (ustawi¢ na wys. 2cm wzgledem

istniejgcej nawierzchni)
018 Istniejace oznakowanie pionowe Proj. obrzeze kamienne 8x20cm
przeniesione

| ° Proj. stupki stylizowane

Proj. nawierzchnia chodnika z ptytek betonowych
20x20cm z licem z kruszywa ptukanego koloru szarego

Proj. nawierzchnia najazdow z kostki granitowe;j

D-18 .. . .
ot Istniejgce oznakowanie pionowe

tupanej 9/11 koloru szarego
Proj. nawierzchnia zjazdu z ptytek betonowych 20x20cm
N Istniejgce oznakowanie poziome z licem z kruszywa ptukanego koloru szarego
(chodnik wzmocniony)
W P-19 I=(10) Proj. nawierzchnia kompensacji wzdtuz chodnika z kostki
£ e Projektowane oznakowanie poziome granitowej fupanej 4/6 (szer. min. 15cm)
P-19 1=(10 . . . Proj. nawierzchnia pasa utwardzonego z brukowca
S kw IStm_eja_Ce ouznakowame poziome nieobrobionego spoinowanego cementem
mommmmemes do likwidacji Proj. zielen do rekultywaciji i obsadzenia
, . ) . roslinnoscig ptozgcg lub niskimi krzewami
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