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OPIS TECHNICZNY 
dot.:  „Modernizacja chodników przy ul. Orkana w żdańsku” 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Umowa z Inwestorem 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i żospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami z 
dnia 23.12.2003r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dnia 3 lipca 2015r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach. 

 Prawo o ruchu drogowym. 

2. CEL OPRACOWANIA. 

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umoĪliwiającej 
zmianę stałej organizacji ruchu w ramach zadania polegającego na modernizacji i 

budowie chodników w ciągu ul. Orkana w żdańsku. 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 Mapa do celów informacyjnych w skali 1:500; 

 Szczegółowa inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania; 

 Ustalenia z Inwestorem inwestycji. 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEżO. 

Chodniki przeznaczone do modernizacji są zlokalizowane przy ul. Orkana w 

dzielnicy Oliwa, w północnej częĞci miasta żdańska. W stanie istniejącym mają one 

nawierzchnię o szerokoĞci ok. 1,5m (z miejscowymi poszerzeniami) z płyt betonowych 
chodnikowych 50x50cm lub kostki betonowej 10x20cm. 
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5. CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ RUCHU NA DRODZE 

Planowana inwestycja będzie realizowana wzdłuĪ ul. Orkana w mieĞcie żdańsk w 
województwie pomorskim. Teren pod inwestycje to przede wszystkim istniejący chodnik 

oraz pas zieleni znajdujące się w pasie drogowym ww. ulicy. Odwodnienie odbywa się w 
teren przyległy oraz do kanalizacji deszczowej za poĞrednictwem istniejących wpustów 
deszczowych. 

Na obszarze przyległym do inwestycji znajduje się zabudowa jednorodzinna, a 

takĪe lokal usługowy – serwis wulkanizacyjny. 

WzdłuĪ całej długoĞci ul. Orkana występuje zieleń niska w postaci traw i krzewów, 
a takĪe wysoka w postaci szpaleru drzew. 

Na rozpatrywanych odcinkach chodników odbywa się głównie ruch pieszych.  

6. ZAŁOĩENIA PROJEKTOWE. 

6.1. Zakres opracowania. 

Projekt obejmuje zmianę docelowej organizacji ruchu, polegającą na ustawieniu 

bądĨ przestawieniu oznakowania pionowego, a takĪe naniesieniu i likwidacji 
oznakowania  poziomego. W ramach inwestycji zostaną takĪe ustawione urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu, takie jak słupki przeszkodowe. 

6.2. ZałoĪenia techniczne. 

Chodnik  

- DługoĞć łączna ok.252m; 

- szerokoĞć 1,5m; 

- nawierzchnia z płytek betonowych 20x20cm z licem z kruszywa płukanego koloru 
szarego na podsypce cem. – piask.; 

6.3. Wytyczne prowadzenia robót 

Projekt organizacji ruchu wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami z 
dnia 23.12.2003r. oraz zgodnie z aktualnym prawem o ruchu drogowym. 

W projekcie przyjęto oznakowanie poziome białe grubowarstwowe. Na rysunku 
planu docelowej organizacji ruchu pokazano oznakowanie poziome wraz z nazwą linii i jej 
długoĞcią (ew. powierzchnią).  

Opracowanie zakłada ustawienie i przestawienie znaków pionowych. Ustawienie 
tarcz tablic winno być takie, aby zachować odległoĞć krawędzi tarczy od krawędzi jezdni 
min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje się nad chodnikiem naleĪy umieĞcić jego 
tarczę na wysokoĞci 2,50m. Ponadto ustawienie znaków powinno zostać wykonane 
zgodnie z aktualnym rozporządzeniem o znakach i sygnałach. Dla oznakowania 
pionowego tarcze przyjęto jako małe.  

Przy krawędzi wybranych odcinków chodnika, naleĪy ustawić słupki. 
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Wszystkie elementy oznakowania pionowego pokazano na rysunku planu 

docelowej organizacji ruchu. 

 

 

SporządziłŚ 
 

 

mgr inĪ. Krzysztof Wiecki 
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B. ZAŁĄCZNIKI 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. O.1 - Orientacja skala 1:10000 

Rys. O.2 - Docelowa organizacja ruchu skala 1:500 






