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OPIS TECHNICZNY 

dot.:  „Modernizacja chodników przy ul. Orkana w żdaĔsku”, 

Jednostka ewidencyjna – 226101_1 Gdańsk, 

Obręb: 0012 Gdańsk, działki nr: 183; 96; 116; 152; 174/1; 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a Wanit Projektowanie Dróg Krzysztof Wiecki 

z siedzibą przy ul. Brzozowej 3 w Przodkowie 83-304. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”; 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami z dnia 23.12.2003r. 
 Prawo o ruchu drogowym. 

2. CEL OPRACOWANIA. 

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umożliwiającej 
modernizację chodników wzdłuż ul. Orkana w Gdańsku. Inwestycja polegać będzie na 

zmianie nawierzchni chodnika po południowej stronie ulicy oraz wykonaniu nowego 
chodnika po stronie północnej. 

3. MATźRIAŁY WYJĝCIOWź 

 Mapa zasadnicza do celów informacyjnych w skali 1:500; 

 Szczegółowa inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania; 

 Dokumentacja geotechniczna; 

 Ustalenia z Inwestorem inwestycji. 

 Wytyczne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni; 

4. OPIS STANU ISTNIźJĄCźżO. 

a) Stan istniejący 

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana przy ul. Orkana w dzielnicy Oliwa, w 

północnej części miasta Gdańska. 

Istniejący chodnik po południowej stronie ulicy przeznaczony do modernizacji ma 

nawierzchnię o szerokości ok. 1,5m (z miejscowymi poszerzeniami) z płyt 
betonowych chodnikowych 50x50cm lub z kostki betonowej 10x20cm. 

Teren po północnej stronie ul. Orkana, przeznaczony pod budowę nowego 
chodnika, to zaniedbane zieleńce oraz place ziemne miejscami utwardzone płytami 
betonowymi.  

W terenie przyległym do inwestycji znajdują się głównie budynki mieszkalne 

jednorodzinne, a także lokal usługowy – serwis wulkanizacyjny.  
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Wzdłuż całej długości ul. Orkana występuje zieleń niska w postaci traw i krzewów, 
a także wysoka w postaci szpaleru drzew. 

Odwodnienie odbywa się powierzchniowo w teren istniejący oraz do kanalizacji 

deszczowej w jezdni głównej. 
W terenie istniejącym występuje uzbrojenie podziemne: sieć teletechniczna, sieć 

gazowa, sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej, 

a także uzbrojenie nadziemne (słupy oświetleniowe i energetyczne). Istniejące 
uzbrojenie terenu nie koliduje z planowaną inwestycją. 

b) Warunki gruntowo - wodne: 

W celu określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża wykonano 2 otwory 

wiertnicze do głębokości 2,0m p.p.t., a także przeprowadzono prace laboratoryjne i 
kameralne.  

Pod względem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment tarasu 
nadmorskiego w obrębie Terasy Sopocko-Wrzeszczańskiej. 

W podłożu gruntowym poniżej nawierzchni chodnika i warstwy nasypów zalegają 
generalnie plejstoceńskie utwory stożków napływowych wykształcone w postaci 
piasków drobnych i średnich, również z domieszką żwiru. 

Wody gruntowej do głębokości 2,0 m p.p.t., tj. do rzędnej H = 3,5 m n.p.m. nie 

nawiercono. 

Dokładne stwierdzenia i wnioski z badań podłoża gruntowego zawarto w 
dokumentacji geotechnicznej dla projektowanej inwestycji, która stanowi integralną 
część całości dokumentacji technicznej. 

 

5. ROZWIĄZANIź PROJźKTOWź. 

5.1.   Zakres opracowania. 

Projekt obejmuje zmianę nawierzchni i korektę geometryczną chodnika po 

południowej stronie ul. Orkana w Gdańsku, o łącznej długości ok. 252,0m oraz 

wykonanie nowego chodnika po północnej stronie ww. ulicy o łącznej długości ok. 
240,07m, a także wykonanie zjazdów oraz utwardzeń z kostki kamiennej. 

Zakres opracowania przewiduje: 

 Całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników z płytek betonowych oraz z 

kostki betonowej; 

 Rozbiórkę istniejących obrzeży betonowych; 
 Rozbiórkę fragmentów nawierzchni zjazdów z płyt betonowych i kostki betonowej; 
 Wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje; 

 Regulacja wysokościowa istniejących krawężników kamiennych; 
 Ustawienie obrzeży kamiennych; 

 W przypadku konieczności regulacja wysokościowa istniejących studni urządzeń 
podziemnych po uzyskaniu przez wykonawcę stosownych opinii w tym zakresie; 

 Wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem; 
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 Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 20x20cm koloru szarego z licem z 

kruszywa płukanego o gr. 5 lub 8cm na podsypce cem.-piask.; 

 Wykonanie nawierzchni najazdów z kostki granitowej łupanej 9/11 koloru szarego; 

 Wykonanie kompensacji wzdłuż chodnika z kostki granitowej łupanej 4/6 koloru 
grafitowego; 

 Wykonanie nawierzchni pasa utwardzonego z brukowca nieobrobionego 

spoinowanego cementem (materiał do pobrania z magazynu GZDiZ); 
 Ustawienie słupków stylizowanych; 

 Rekultywacja terenów zielonych wraz z obsianiem mieszankami traw oraz 

obsadzeniem roślinnością płożącą lub niskimi krzewami wraz z wygrodzeniem 
słupkami drewnianymi – zgodnie z częścią opracowania poświęconą inwentaryzacji 
zieleni i gospodarce drzewostanem; 

 Wykonanie krat zabezpieczających wokół drzew – zgodnie z częścią opracowania 
poświęconą inwentaryzacji zieleni i gospodarce drzewostanem; 

5.2.  ZałoĪenia techniczne. 

Chodnik (odc. 1-1) 

- długość – 116,42m; 

- szerokość - 1,5m; 

- nawierzchnia z płytek betonowych 20x20cm o gr.5cm lub 8cm z licem z kruszywa 

płukanego koloru szarego na podsypce cem. – piask.; 

- pomiędzy chodnikiem a jezdnią pas utwardzenia brukowcem nieobrobionym o 
szer. 2,0m spoinowanym cementem; 

- wzdłuż chodnika od strony ogrodzeń posesji kompensacja z kostki granitowej 

łupanej 4/6 koloru grafitowego (szer. min. 15cm); 
- od strony pasa zieleni lub utwardzenia brukowcem chodnik ograniczony obrzeżem 

kamiennym 8x20cm; 

Chodnik (odc. 2-2) 

- długość – 123,65m; 

- szerokość - 1,5m; 

- nawierzchnia z płytek betonowych 20x20cm o gr.5cm lub 8cm  z licem z kruszywa 

płukanego koloru szarego na podsypce cem. – piask.; 

- na fragmencie pomiędzy chodnikiem a jezdnią pas utwardzenia brukowcem 
nieobrobionym o szer. 2,0m spoinowanym cementem; 

- wzdłuż chodnika od strony ogrodzeń posesji kompensacja z kostki granitowej 

łupanej 4/6 koloru grafitowego (szer. min. 15cm); 
- od strony pasa zieleni lub utwardzenia brukowcem chodnik ograniczony obrzeżem 

kamiennym 8x20cm; 

Chodnik (odc. 3-3) 

- długość – 127,93m; 

- szerokość - 1,5m; 
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- nawierzchnia z płytek betonowych 20x20cm o gr.5cm lub 8cm  z licem z kruszywa 

płukanego koloru szarego na podsypce cem. – piask.; 

- pomiędzy chodnikiem a jezdnią pas zieleni; 

- wzdłuż chodnika od strony ogrodzeń posesji kompensacja z kostki granitowej 
łupanej 4/6 koloru grafitowego (szer. min. 15cm); 

- od strony pasa zieleni chodnik ograniczony obrzeżem kamiennym 8x20cm; 
Chodnik (odc. 4-4) 

- długość – 123,45m; 

- szerokość - 1,5m; 

- nawierzchnia z płytek betonowych 20x20cm o gr.5cm lub 8cm  z licem z kruszywa 

płukanego koloru szarego na podsypce cem. – piask.; 

- pomiędzy chodnikiem a jezdnią pas zieleni; 
- wzdłuż chodnika od strony ogrodzeń posesji kompensacja z kostki granitowej 

łupanej 4/6 koloru grafitowego (szer. min. 15cm); 
- od strony pasa zieleni chodnik ograniczony obrzeżem kamiennym 8x20cm; 

Chodnik (odc. 4-4) 

- długość – 123,45m; 

- szerokość - 1,5m; 

- nawierzchnia z płytek betonowych 20x20cm o gr.5cm lub 8cm  z licem z kruszywa 

płukanego koloru szarego na podsypce cem. – piask.; 

- pomiędzy chodnikiem a jezdnią pas zieleni; 
- wzdłuż chodnika od strony ogrodzeń posesji kompensacja z kostki granitowej 

łupanej 4/6 koloru grafitowego (szer. min. 15cm); 
- od strony pasa zieleni chodnik ograniczony obrzeżem kamiennym 8x20cm; 

5.3. Projektowany układ sytuacyjny. 

Zaprojektowany układ sytuacyjny powstał w oparciu o zalecenia inwestora, 

wytyczne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, przepisy prawa budowlanego oraz 

istniejący stan sytuacyjny. Geometria modernizowanych i budowanych chodników 

stworzona została w nawiązaniu do istniejącego układu przestrzennego.  
Zaplanowano modernizację lub budowę łącznie czterech odcinków chodnika wzdłuż 

ul. Orkana w Gdańsku, których łączna długość wyniesie ok. 492,0m. Na wszystkich 

odcinkach chodnik będzie miał szerokość 1,5m i nawierzchnię z płytek betonowych 
20x20cm koloru szarego z licem z kruszywa płukanego, ułożonych w układzie ukośnym z 
infułami, z kompensacją od strony ogrodzeń z kostki granitowej łupanej 4/6cm o szer. 
min. 15cm. 

W ramach zadania powstaną również zjazdy indywidualne o szerokości od 3,5m do 
6,0m, które w ciągu chodnika będą miały nawierzchnię z nim tożsamą (z płytek o 
zwiększonej grubości), natomiast najazdy od strony jezdni i bram wjazdowych będą miały 
nawierzchnię z kostki granitowej szarej łupanej 9/11. Krawędzie zjazdów i jezdni ul. 
Orkana zostały wykończone skosem 1:1. 

Na wybranych fragmentach odcinków 1-1 i 2-2, pomiędzy chodnikiem a jezdnią, 
wykonane zostaną pasy o szerokości 2,0m z brukowca nieobrobionego spoinowanego 
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cementem. W miejscach, których istniejące lub projektowane drzewo stoi bezpośrednio 
przy utwardzonym pasie zastosowano słupki stylizowane (zgodnie z załącznikiem). 

 Na pozostałych odcinkach pomiędzy jezdnia a chodnikiem wykonany zostanie pas 
zieleni obsadzony roślinnością płożącą lub niskimi krzewami, wygrodzony słupkami 
drewnianymi. 

Na projektowanych w ramach przedmiotowej inwestycji dojściach do sugerowanych 

przejść dla pieszych należy stosować oznakowanie dla osób niewidomych zgodnie z 
Rozporządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 1621 z dnia 5 września 2017r. 

Szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunku planu sytuacyjnego. 

5.4. Rozwiązanie wysokoĞciowe. 

Głównym założeniem rozwiązania wysokościowego projektowanych chodników jest 

dostosowanie się do stanu istniejącego w terenie przeznaczonym pod inwestycję.  

Niweletę chodnika modernizowanego należy poprowadzić w nawiązaniu do niwelety 
wcześniej rozebranego chodnika, natomiast niweletę chodnika nowobudowanego należy 
poprowadzić w nawiązaniu do pochylenia podłużnego krawędzi jezdni głównej. 

Na wszystkich projektowanych odcinkach w miejscach zjazdów indywidualnych 
należy zachować ciągłość niwelety chodnika. 

Spadek poprzeczny chodników zaplanowano jako jednostronny o wartości 2,0% w 

kierunku jezdni ulicy. 

5.5. Odwodnienie.  

Odwodnienie projektowanego układu odbywać się będzie powierzchniowo w teren 

przyległy oraz do kanalizacji deszczowej w ul. Orkana, jak w stanie istniejącym. 

5.6. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie należy wykonać zgodnie z 
PN-S-02205 „Roboty ziemne”, a polegać one będą na rozbiórce istniejących nawierzchni 

oraz wykonaniu koryta pod projektowane elementy układu drogowego. 

Założono, że wszystkie nasypy  zostaną zbudowane z piasku średniego, którego kąt 
tarcia wewnętrznego powinien być większy niż Ø 30O, spójność c=0 kPa oraz gęstość 
objętościowa 18 kN/m3. Materiał do wykonania nasypów w całości musi być 
pozyskany z dokopu. 

Roboty ziemne naleĪy wykonywać w suchej porze roku tak, aby w Īadnym 
wypadku nie dopuĞcić do nawodnienia gruntu, na którym budowany ma być nasyp. 
JeĪeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na własny koszt osuszy podłoĪe przed 
rozpoczęciem dalszych robót.  

Ze względu na występowanie sieci podziemnych w sąsiedztwie wykonywanych 
robót wykonawca musi dostosować technologię prac do następujących obostrzeń: 

1) Zachować wymagane przepisami i normami odległości od istniejących sieci 
podziemnych. 

2) Powiadomić gestorów sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich 
rozpoczęciem. 
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3) W pobliżu istniejących sieci roboty wykonywać ręcznie. 

4) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci należy powiadomić 
odpowiedniego gestora. 

5.7. Konstrukcje nawierzchni. 

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:   

UWAGI: 

 Szczegóły dotyczące konstrukcji elementów projektowanych pokazano na rysunku 

przekrojów konstrukcyjnych (rys. 4); 

 Wszystkie grubości warstw konstrukcyjnych podano po zagęszczeniu; 
 Szczelinę pomiędzy istniejącą nawierzchnią bitumiczną a projektowanymi 

krawężnikami należy wypełnić asfaltową masą zalewową; 
 Płytki betonowe 20x20cm należy ułożyć w układzie ukośnym z infułami; 

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA 

1. Płytki betonowe 20x20cm koloru szarego 

z licem z kruszywa płukanego 

gr. 5cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr. 5cm  

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/31,5 
gr. 15cm 

podbudowa zasadnicza 

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA WZMOCNIONEGO (ZJAZD) 

1. Płytki betonowe 20x20cm koloru szarego 

z licem z kruszywa płukanego 

gr. 8cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr. 5cm  

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/31,5 
gr. 20cm 

podbudowa zasadnicza 

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NAJAZDÓW 

1. Kostka granitowa łupana 9/11 koloru szarego gr. 11cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr. 3cm  

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/31,5 
gr. 20cm 

podbudowa zasadnicza 

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  KOMPENSACJI WZDŁUŻ CHODNIKÓW 

1. Płytki granitowa łupana 4/6 koloru grafitowego gr. 6cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr. 5cm  

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/31,5 
gr. 15cm 

podbudowa zasadnicza 

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  PASA UTWARDZONEGO 

1. Brukowiec nieobrobiony spoinowany cementem 

(pobrany z magazynu GZDiZ) 

13/16cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr. 3cm  

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/31,5 
gr. 20cm 

podbudowa zasadnicza 
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 Istniejące krawężniki kamienne należy wyregulować wysokościowo; 
 JeĪeli w trakcie prowadzonych robót wynikną kwestie wątpliwe dotyczące 

podłoĪa gruntowego naleĪy niezwłocznie poinformować o tym inspektora 
nadzoru. JeĪeli grunt wykazuje właĞciwoĞci pozwalające wnioskować, Īe nie 
spełnia wymogu noĞnoĞci zaleca się, przed przystąpieniem do wykonywania 
koryta przeprowadzenie badaĔ noĞnoĞci podłoĪa za pomocą płyty VSS. 
JeĪeli w trakcie budowy okaĪe się, Īe grunt pod konstrukcją zaprojektowaną 
na grupę noĞnoĞci podłoĪa żń nie spełnia tego wymogu, naleĪy 
przeprowadzić analizę i wykonać odpowiednie wzmocnienie na wątpliwym 

odcinku. PodłoĪe pod konstrukcję nawierzchni powinno spełniać 
następujące cechyŚ wskaĨnik zagęszczenia ń,Ń i wtórny moduł odkształcenia 
100MPa. 

6. WPŁYW INWźSTYCJI NA ĝRODOWISKO. 

Planowane roboty mają na celu zmianę nawierzchni i korektę geometryczną 
chodnika po południowej stronie ul. Orkana w Gdańsku, o łącznej długości ok. 252,0m 
oraz wykonanie nowego chodnika po północnej stronie ww. ulicy o łącznej długości ok. 
240,07m, a także wykonanie zjazdów oraz utwardzeń z kostki kamiennej. 

Rozwiązanie  nie wprowadza negatywnych zmian w istniejącym środowisku 
naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie 
terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po ich wykonaniu nastąpi poprawa 
bezpieczeństwa i komfortu ruchu. Ziemia roślinna z podłoża winna być usunięta i 
przekazana inwestorowi do celów rekultywacji. 

          Planowane roboty nie pokrywają się z obszarami specjalnymi ochrony ptaków oraz 
siedlisk, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak również na obszarach 

NATURA 2000. 

            Budowa układu drogowego nie spowoduje znaczącego zwiększenia 
zapotrzebowania i pogorszenia jakości wody (woda do celów budowlanych dostarczana 
będzie beczkowozami) jak również nie pogorszy jakości odprowadzania ścieków (ścieki 
będą wywożone sukcesywnie przez wykonawcę poza rejon budowy). Nie spowoduje 
również emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów pyłowych i płynnych (nie 
przewiduje się robót generujących zapachy). 
Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów. 
 

Kod 

odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

17 05 06 Urobek z wykopów – nadmiar niewykorzystany w 

inwestycji 

       

Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, 
powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną techniką lub technologią, o której mowa 
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do 
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najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwione. 

  Budowa spowoduje emisję hałasu jedynie w trakcie pracy ciężkiego sprzętu 
budowlanego w trakcie budowy. Zasięg hałasu i czas jego emisji jest jednak znikomy. 
Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i 

innego (nie przewiduje się robót z tego typu promieniowaniem). 
  Projektowane roboty drogowe wymagają trwałego przemieszczania mas ziemnych 

i nie maja znaczącego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.  
           W trakcie prac budowlanych należy badać grunty z wykopów pod kątem 
zawartości składników szkodliwych dla środowiska i w wypadku stwierdzenia ich 

występowania należy je utylizować wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami. 

           Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne 
zezwolenia i tak prowadzić roboty aby: 

     ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i 
ludzi, 

     prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony 
środowiska, 

      zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 
odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec, 

      gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i 
rodzajów składować w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla 
specjalistycznych służb komunalnych 

    przekazywać wytworzone odpady tylko firmą legitymującym się właściwymi 
zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w 
zakresie gospodarki odpadami.               

                                                           

7. INŻORMACJA O OBSZARZź ODDZIAŁYWANIA OBIźKTU.  

1. Wskazanie przepisów prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru 
oddziaływania obiektu: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z 

późn. zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

460) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 
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- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) 

2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu. 

Projekt polega na zmianie nawierzchni i korekcie geometrycznej chodnika po 

południowej stronie ul. Orkana w Gdańsku, o łącznej długości ok. 252,0m oraz 
wykonaniu nowego chodnika po północnej stronie ww. ulicy o łącznej długości ok. 
240,07m, a także wykonaniu zjazdów oraz utwardzeń z kostki kamiennej. 

Obszar oddziaływania obiektu wskazany został na planie zagospodarowania 
terenu w liniach określających zakres objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę. 
Tereny wskazane tymi liniami stanowią jednocześnie obszar oddziaływania obiektu.                      
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8. INŻORMACJA DOTYCZĄCA BźZPIźCZźēSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

 

 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
„MODERNIZACJA CHODNIKÓW PRZY UL. ORKANA W żDAēSKU” 
 
Jednostka ewidencyjna – 226101_1 Gdańsk, 

Obręb: 0012 Gdańsk, działki nr: 183; 96; 116; 152; 174/1; 

 
 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 
DYRźKCJA ROZBUDOWY MIASTA żDAēSKA 
UL. ŻAżLOWA ńń 
80-560 żDAēSK 

 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta 
sporządzającego informację: 

 
 

mgr inĪ. Krzysztof Wiecki 
upr. nr POM/0055/POOD/07 
ul. Brzozowa 3 
83-304 Przodkowo 
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8.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoĞć realizacji 
poszczególnych obiektów. 

Projekt obejmuje zmianę nawierzchni i korektę geometryczną chodnika po 
południowej stronie ul. Orkana w Gdańsku, o łącznej długości ok. 252,0m oraz 
wykonanie nowego chodnika po północnej stronie ww. ulicy o łącznej długości ok. 
240,07m, a także wykonanie zjazdów oraz utwardzeń z kostki kamiennej. 

Zakres opracowania przewiduje: 

 Całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników z płytek betonowych oraz z 
kostki betonowej; 

 Rozbiórkę istniejących obrzeży betonowych; 
 Rozbiórkę fragmentów nawierzchni zjazdów z płyt betonowych i kostki betonowej; 
 Wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje; 

 Regulacja wysokościowa istniejących krawężników kamiennych; 
 Ustawienie obrzeży kamiennych; 

 W przypadku konieczności regulacja wysokościowa istniejących studni urządzeń 
podziemnych po uzyskaniu przez wykonawcę stosownych opinii w tym zakresie; 

 Wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem; 
 Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 20x20cm koloru szarego z licem z 

kruszywa płukanego o gr. 5 lub 8cm na podsypce cem.-piask.; 

 Wykonanie nawierzchni najazdów z kostki granitowej łupanej 9/11 koloru szarego; 
 Wykonanie kompensacji wzdłuż chodnika z kostki granitowej łupanej 4/6 koloru 

grafitowego; 

 Wykonanie nawierzchni pasa utwardzonego z brukowca nieobrobionego 

spoinowanego cementem (materiał do pobrania z magazynu GZDiZ); 
 Ustawienie słupków stylizowanych; 

 Rekultywacja terenów zielonych wraz z obsianiem mieszankami traw oraz 

obsadzeniem roślinnością płożącą lub niskimi krzewami wraz z wygrodzeniem 
słupkami drewnianymi – zgodnie z częścią opracowania poświęconą inwentaryzacji 
zieleni i gospodarce drzewostanem; 

 Wykonanie krat zabezpieczających wokół drzew – zgodnie z częścią opracowania 
poświęconą inwentaryzacji zieleni i gospodarce drzewostanem; 

 

8.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

8.2.1. Opis terenu. 

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana przy ul. Orkana w dzielnicy Oliwa, w 

północnej części miasta Gdańska. 

Istniejący chodnik po południowej stronie ulicy przeznaczony do modernizacji ma 

nawierzchnię o szerokości ok. 1,5m (z miejscowymi poszerzeniami) z płyt 
betonowych chodnikowych 50x50cm lub z kostki betonowej 10x20cm. 



 
„Modernizacja chodników przy ul. Orkana w Gdańsku” -  PROJEKT BUDOWLANY - 

15 

Teren po północnej stronie ul. Orkana, przeznaczony pod budowę nowego 
chodnika, to zaniedbane zieleńce oraz place ziemne miejscami utwardzone płytami 
betonowymi.  

W terenie przyległym do inwestycji znajdują się głównie budynki mieszkalne 

jednorodzinne, a także lokal usługowy - wulkanizacja.  

Odwodnienie odbywa się powierzchniowo w teren istniejący oraz do kanalizacji 

deszczowej w jezdni głównej. 

8.2.2. Zieleń. 

Wzdłuż całej długości ul. Orkana występuje zieleń niska w postaci traw i krzewów, 
a także wysoka w postaci szpaleru drzew.  

8.2.3. Uzbrojenie podziemne i nadziemne. 

W otoczeniu obszaru objętego opracowaniem występuje uzbrojenie podziemne: 
 Kanalizacja sanitarna; 

 Sieć wodociągowa; 

 Sieć elektroenergetyczna; 
 Sieć telekomunikacyjna; 

 Sieć gazowa; 
 Oświetlenie uliczne. 

Uzbrojenie podziemne nie koliduje z planowaną inwestycją. 

8.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagroĪenie bezpieczeĔstwa i zdrowia ludzi. 

Nie występuje. 

8.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroĪeĔ występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, okreĞlające skalę i rodzaje zagroĪeĔ oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia. 

8.4.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a 

w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 
8.4.1.1. wykonywanie wykopów  o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej 

niż 3,0 m, 

-  nie występuje, 

8.4.1.2. roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 
5m, 

- nie występuje 

8.4.1.3. rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m, 

- nie występuje 

8.4.1.4. roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
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- nie występuje 

8.4.1.5. montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich 
wysokościowych, 

- nie występuje 

8.4.1.6. roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 

- roboty transportowe (wyładunek i załadunek materiałów budowlanych) 

8.4.1.7. prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 
podpory, 

- nie występuje, 

8.4.1.8. montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

- nie występuje, 

8.4.1.9. betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, 
filary i pylony, 

- nie występuje, 

8.4.1.10. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

- nie występuje, 

8.4.1.11. roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV, 

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV, 

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV, 

- nie występuje, 

8.4.1.12. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 

- nie występuje, 

8.4.1.13. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1 m, 

- nie występuje, 

8.4.1.14. roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; 

 - nie występuje, 

8.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu                 i 
zdrowiu ludzi. 

8.4.2.1. roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 
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- nie występuje, 

8.4.2.2. roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 
azbest, 

- nie występuje 

8.4.3. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym. 

8.4.3.1. roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

- nie występuje 

8.4.3.2. roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 
technologiczne z użyciem izotopów;  

- nie występuje 

8.4.4. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych. 

- nie występuje 

8.4.4.1. roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 

- nie występuje 

8.4.4.2. roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 

- nie występuje 

8.4.4.3. budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 

- nie występuje 

8.4.4.4. budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia 
elektroenergetyczne, 

- nie występuje 

8.4.4.5. budowa i remont linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,  

- nie występuje 

8.4.4.6. budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i 

komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego, 

- nie występuje 

8.4.4.7. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 

prowadzenia ruchu kolejowego, 

- nie występuje 

8.4.5. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników. 

8.4.5.1. roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
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- nie występuje 

8.4.5.2. montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

- nie występuje 

8.4.5.3. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

- nie występuje 

8.4.5.4. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1 m, 

- nie występuje 

8.4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

8.4.6.1. roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

- nie występuje 

8.4.6.2. roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 
metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi, 

- nie występuje 

8.4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk: 

- nie występuje 

8.4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 
sprężonego powietrza - roboty przy budowie i  remoncie nabrzeży portowych 

przepraw mostowych: 

- nie występuje 

8.4.9. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

8.4.9.1. roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

- nie występuje 

8.4.9.2. roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektów; 

- nie występuje 

8.4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

- nie występuje 

8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaĪu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
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Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz instruktaż obsługi maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych do robót budowlanych. 

8.6. Wskazanie Ğrodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeĔstwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroĪenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoĪliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
poĪaru, awarii i innych zagroĪeĔ. 

Stosowanie odzieży ochronnej. Zawsze dostępna podręczna apteczka. Przeszkolenia 
pracowników w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopów w terenie uzbrojonym. 
Podstawowe przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie dojazdów służb ratowniczych w rejon 
objęty budową. Kierownik budowy na podstawie dokumentacji projektowej, możliwości 
sprzętowych firmy wykonawczej i inwentaryzacji w terenie zobligowany jest do wykonania 
planu BIOZ w którym uszczegółowi informację BIOZ zawartą w projekcie. 
 
                                                                                           

 

    Sporządził: 
                    

          

    mgr inż. Krzysztof Wiecki     
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OĞwiadczenie 

 
 

My niżej podpisani oĞwiadczamy, iż sporządzony projekt budowlany:  
„Modernizacja chodników przy ul. Orkana w Gdańsku” zgodny jest z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz.888, art.20 
ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane) 
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dn.23.02.1994r o Prawie 
Autorskim Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autora. 
 
Projektant branĪy drogowej 

 
Sprawdzający branĪy drogowej 

mgr inż. Krzysztof Wiecki   
upr. nr POM/0055/POOD/07 

inż. Piotr Gregorowicz 
upr. nr POM/0244/POOD/08 
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UWAGA: PoniĪsze fotografie oraz opisy elementów małej architektury są jedynie przykładami. 
NaleĪy zastosować produkty takie lub równowaĪne (o tych samych lub podobnych parametrach), 
po wczeĞniejszym uzgodnieniu z inwestorem. 
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C. CZĉĝĆ RYSUNKOWA 

 
Rys. 1 - Orientacja  skala 1:10000 

Rys. 2 - Plan sytuacyjny  skala 1:500 

Rys. 3 - Przekroje normalne  skala 1:100  

Rys. 4 - Przekroje konstrukcyjne  skala 1:20  

 










