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1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna zieleni znajdujgcej sie
przy Orkana w Gdansku. Opracowanie inwentaryzacji i zwigzane z tym prace w terenie
wykonane zostaty w ramach projektowanej inwestycji polegajacej na modernizacji chodnikéw
przebiegajgcych po obu stronach ulicy. Inwentaryzacja i projekt gospodarki drzewostanem
majg na celu przedstawienie stanu istniejgcego roslinnosci oraz wytycznych do
zagospodarowania istniejgcego drzewostanu.
Inwentaryzacje przeprowadzono na podstawie:

* mapy zasadniczej terenu w skali 1 : 500.

* badan inwentaryzacyjnych w terenie.
Zakres opracowania obejmuje:
- prace terenowe — rozpoznanie gatunkow drzew i krzewdw (nazwa facinska i nazwa
polska), pomierzenie w terenie rozmiarow drzew i krzewow istniejgcych, ocena stanu
zdrowotnego, technicznego, estetycznego.
- czes$C opisowa — omoéwienie i zestawienie tabelaryczne wynikéw przeprowadzonej
inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem istniejgcym.
- czesc¢ rysunkowa — pokazujgca na mapie w skali 1:500 lokalizacje, wskazujgcy drzewa do
wycinki wraz ze wskazaniem miejsc nowych nasadzen, czyli rysunek gospodarowania
Zielenig istniejgca i planowana.

Podczas dokonanych obserwacji terenowych opisano roslinno$¢ rzeczywistg
(drzewa, krzewy oraz rosliny znajdujgce sie¢ w zasiegu drzew (tworzgce trawnik), jak i
identyfikacji gatunkéw stwierdzonych na pniach inwentaryzowanego zadrzewienia. W trakcie
badan terenowych dokonano opisu dendrologicznego wszystkich rosngcych w zakresie
opracowania drzew i krzewow. Okreslono dla nich lokalizacje, gatunek, wykonano
podstawowe pomiary dendrometryczne (obwdd pnia, $Srednica korony oraz przyblizong
wysokosc). Obwdd pnia mierzono na wysokosci 5 cm ponad powierzchnig gruntu tasma
mierniczg z dokfadnoscig do 1 cm. Srednice rzutu korony oraz wysoko$¢ drzewa szacowano
orientacyjnie. W trakcie badan terenowych dokonano szczegdtowych ogledzin stanu
zdrowotnego przedmiotowych drzew i krzewow. Zwrécono szczegodlng uwage na stan pnia
(listwy martwicy, ubytki powierzchniowe i wgtebne, uszkodzenia mechaniczne,
wypréchnienia, slady zerowania owaddw, owocniki grzybdw, pochylenie pni, itp.) oraz korony
(susz gateziowy, potamane konary, dziuple, asymetria, redukcje). Inwentaryzacji dokonano
dnia 20.01.2018 r.



2. Opis stanu zieleni istniejacej

W celu identyfikacji gatunkéw znajdujgcych sie w zasiegu planowanej inwestycji
obrano teren ograniczajgcy sie do pasa drogowego, co jest zasadne z uwagi na charakter i
skale inwestycji.

Z uwagi na termin prowadzonych obserwacji terenowych i zalegajgcg pokrywe
Sniezng wokot inwentaryzowanych drzew, nie sposob okreslic gatunki roslin. Biorgc pod
uwage analizowany teren, nalezy spodziewacé sie przedstawicieli roslinnosci synantropijne;.

Pnie zinwentaryzowanych drzew sg zasiedlone przez glon Desmococcus viridis (jako
jedyny epifit strefy bezporostowej). Mchow i porostéow nie zaobserwowano.

Po przeprowadzonej wizji terenowej oraz wykonaniu inwentaryzacji zieleni istniejgcej
stwierdzono, ze drzewostan budujgcy strukture tego terenu znajduje sie w przewadze w
dojrzatej fazie rozwoju (za wyjagtkiem mtodych drzew, w tym znajdujgcych sie w
opalikowaniu) wykazujgce od ztego po dobry stan zdrowotny. W zdecydowanej przewadze
znajdujg sie gatunki tj.: Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) oraz Jarzgb
szwedzki (Sorbus intermedia) rosngce w bezposredniej odlegtosci od przebudowywanego
chodnika oraz pojedyncze sztuki Brzozy brodawkowatej (Betula pendula) i Lipy drobnolistnej
(Tilia cordata). Drzewa podlegaty regularnym zabiegom f{j. ciecia pielegnacyjne (usuwanie
suszu) oraz ciecia techniczne (redukcja korony, usuniecie kolizji z liniami NN).

Drzewostan utworzony z dojrzatych okazéw jest obecnie czesciowo przerzedzony,
jednakze nadal stanowi obiekt wart ochrony ze wzgledoéw przyrodniczych, jak i kulturowych.
Stanowi takze efektowny element krajobrazu miejskiego, z uwagi na jego dorodne rozmiary i
zachowanie monolitycznej struktury gatunkowej. Drzewostan jest uzupetniony mtodszymi
okazami — gtéwnie kasztanowcami.

Kasztanowiec zwyczajny to bardzo okazate drzewo o bardzo kruchym drewnie.
Charakteryzujg go gaftezie okryte lis¢mi naprzeciwlegtymi, dtoniastymi. Mozna go spotkac
szczegolnie w przydroznych zadrzewieniach alejowych i parkach wiejskich. W wiekszoSci
przypadkéw kasztanowiec rosnie zawsze pojedynczo i w duzym rozproszeniu, nigdzie nie
tworzy czystych drzewostanéw. Kasztanowce zwykle wytwarzajg krotki, gruby pien i
wzniesione masywne konary. Moze dorastaé do 25-30 m wytwarzajgc kopulastg, lekko
cylindryczng korone. Kasztanowce dobrze radzg sobie na ubogich stanowiskach, sg jednak
sg wrazliwe na susze. Drzewo o tak duzych lisciach szybko traci znaczng ilos¢ wody
wyparowujac jg, dlatego potrzebuje jej zapasu w podiozu. Kasztanowce dobrze znosza
nawet ciezkie mrozy i praktycznie nie wymarzajg. Duzo gorzej radzg sobie natomiast z
zanieczyszczeniem i chociaz pieknie wygladajg rosngc wzdtuz parkowych alei, nie powinny
by¢ sadzone przy ruchliwych drogach.

Jarzab szwedzki to drzewo o 20 m wysokosci o szerokiej koronie. Liscie
ciemnozielone do 10 cm dtugosci, pojedyncze, eliptyczne lub odwrotnie jajowate, pierzasto
klapowane. Klapy tepe, nieregularnie pitkowane. Kwiatostany pojawiajg sie w maju, do 10 cm

szerokosci. Owoce pomaranczowoczerwone elipsoidalne, 12 mm szerokosci. Gatunek



niewybredny, preferujgcy stanowiska stoneczne. Polecany do stosowania w zieleni miejskiej.

Na kilku z drzewach stwierdzono obecnosci budek dla ptakéw. Inwestor nie
przewidziat usuniecia drzew, wobec czego realizacja inwestycji nie bedzie wigzata sie z
likwidacjg miejsc legowych, tym niemniej wskazuje sie planowa¢ prace budowlane poza
okresem legowym ptakéw tj. w terminie mieszczgcym sie okresie od listopada do lutego — w

celu nie ptoszenia fauny.

Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna w obrebie planowanego zamierzenia

inwestycyjnego wraz z uwagami.

Lp. Gatunek (nazwa Obwad Stan zdrowotny, opis drzewa Przeznaczenie, uwagi
polska/nazwa tacinska) pnia
1 2 3 4 5
1 Kasztanowiec 202 Stan dobry, korona Do zostawienia w
zwyczajny/ Aesculus zredukowana, pedy odroslowe terenie

hippocastanum

2 Kasztanowiec 19,21 Stan bardzo dobry Do zostawienia w
zwyczajny/ Aesculus terenie, usung¢ posusz

hippocastanum

3 Kasztanowiec 185 Stan $redni, wadliwy pokroj, Do zostawienia w
zwyczajny/ Aesculus przechylony w kierunku terenie
hippocastanum chodnika, sylwetka

znieksztatcona, podkrzesana
korona, liczne ubytki wgtebne,

pedy odroslowe

4 Jarzagb szwedzki/ 103 Stan dobry, korona Do zostawienia w
Sorbus intermedia podkrzesana, rany po cigciach terenie

5 Jarzagb szwedzki/ 95 Stan dobry, korona Do zostawienia w
Sorbus intermedia podkrzesana, rany po cigciach terenie

6 Brzoza brodawkowata/ 116 Stan dobry, korona Do zostawienia w
Betula pendula podkrzesana niesymetryczna terenie

7 Jarzgb szwedzki/ 31 Stan dobry, ztamany jeden pni Do zostawienia w

Sorbus intermedia przewodnikow terenie




8 Jarzgb szwedzki/ 79 Stan dobry, rany po cigciach Do zostawienia w
Sorbus intermedia terenie
9 Kasztanowiec 204 Stan $redni, pien butelkowaty, Do zostawienia w
zwyczajny/ Aesculus korona zredukowana i wysoko terenie
hippocastanum podkrzesana, sylwetka smukifa
niesymetryczna, pokrdj
nienaturalny, rany po cieciach
10 Jarzgb szwedzki/ 101 Stan dobry, pieh butelkowaty, Do zostawienia w
Sorbus intermedia lekko przechylony w kierunku terenie
chodnika, korona
podkrzesana, rany po cieciach
11 Kasztanowiec 183 Stan $redni, sylwetka smukia Do zostawienia w
zwyczajny/ Aesculus nienaturalna, korona silnie terenie
hippocastanum podkrzesana, bezposrednia
bliskos$¢ do linii NN, konary
skrécone, budka dla ptakéw
12 Kasztanowiec 162 Stan $redni, sylwetka smukia, Do zostawienia w
zwyczajny/ Aesculus korona wysoko podkrzesana terenie
hippocastanum dwupienna, pien butelkowaty,
zgrubienia pnia, liczne rany po
cieciach, pokréj nienaturainy,
konary skrocone, budka dla
ptakow
13 Kasztanowiec 141 Stan zty, korona catkowicie Do zostawienia w
zwyczajny/ Aesculus zdegradowana, pien terenie, warto rozwazy¢
hippocastanum przechylony w kierunku jezdni, | Usuniecie z uwagi na
z pnia uchodzi kilka gatezi, 2ly stan fitosanitarny, w
liczne rany po cieciach, zamian z-aplanowa(’:
nasadzenie zastepcze
zaburzona statyka
14 Kasztanowiec 31 Stan bardzo dobry, mtode Do zostawienia w
zwyczajny/ Aesculus drzewo w opalikowaniu terenie
hippocastanum
15 Kasztanowiec 29 Stan bardzo dobry, mtode Do zostawienia w

zwyczajny/ Aesculus

hippocastanum

drzewo w opalikowaniu

terenie




16 Kasztanowiec 247 Stan $redni, obszerna Do zostawienia w
zwyczajny/ Aesculus zablizniona rana po usunigeciu terenie
hippocastanum pnia, korona niesymetryczna
silnie zredukowana, sylwetka
smukta, budka dla ptakéw
17 Kasztanowiec 132 Stan dobry, liczne zabliznione Do zostawienia w
zwyczajny/ Aesculus rany po cieciach, korona terenie
hippocastanum podkrzesana, skroconych kilka
konarow
18 Kasztanowiec 107 Stan dobry, liczne zabliznione Do zostawienia w
zwyczajny/ Aesculus rany po cieciach, korona terenie
hippocastanum podkrzesana, skroconych kilka
konarow
19 Kasztanowiec 110 Stan dobry, butelkowaty pien, Do pozostawienia w
zwyczajny/ Aesculus korona podkrzesana, rany po terenie
hippocastanum cieciach, gatezie skrécone
20 Jarzgb szwedzki/ 162 Stan dobry, liczne zabliznione Do zostawienia w
Sorbus intermedia rany po cieciach, korona terenie
podkrzesana, skréconych kilka
konarow
21 Ligustr pospolity/ 8m2 Stan bardzo dobry, krzew Do zostawienia w
Ligustrum vulgare utrzymany w formie zywoptotu terenie
22 Kasztanowiec 57 Stan sredni, korona silnie Do zostawienia w
zwyczajny/ Aesculus zredukowana cigciami, terenie
hippocastanum podkrzesana, liczne rany po
cieciach, pedy asymilacyjne,
pokréj nienaturalny
23 Kasztanowiec 53 Stan $redni, korona silnie Do zostawienia w
zwyczajny/ Aesculus zredukowana cieciami, terenie
hippocastanum podkrzesana, liczne rany po
cieciach, pedy asymilacyjne,
pokréj nienaturalny
24 Kasztanowiec 62 Stan sredni, korona silnie Do zostawienia w
zwyczajny/ Aesculus zredukowana cigeciami, terenie
hippocastanum podkrzesana, liczne rany po
cieciach, pedy asymilacyjne,
pokréj nienaturalny
25 Kasztanowiec 157 Stan sredni, pieh skrecony, Do pozostawienia w

zwyczajny/ Aesculus

hippocastanum

zabliznione pekniecie
mrozowe, obszerne zgrubienia
pnia, sylwetka znieksztatcona,
przechylona w kierunku jezdni,

korona zredukowana,

niesymetryczna

terenie




26 Lipa drobnolistna/ Tilia 109 Stan dobry, korona Do pozostawienia w
cordata nieznacznie podkrzesana, terenie
susz gateziowy 5%
27 Kasztanowiec 170 Stan dobry, korona Do pozostawienia w
zwyczajny/ Aesculus podkrzesana, pedy odroslowe, terenie
hippocastanum liczne rany po cieciach,
zgrubienia pnia, budka dla
ptakow
28 Kasztanowiec 208 Stan dobry, korona Do pozostawienia w
zwyczajny/ Aesculus zredukowana, podkrzesana, terenie
hippocastanum rany po cieciach, pien
zgrubiony, budka dla ptakéw
29 Kasztanowiec 29 Stan bardzo dobry, mtody okaz Do pozostawienia w
zwyczajny/ Aesculus opalikowany terenie
hippocastanum
30 Kasztanowiec 193 Stan $redni, korona dwupienna Do pozostawienia w
zwyczajny/ Aesculus V-ksztattna, podkrzesana, terenie, zaleca sig
hippocastanum zaburzona statyka, rany po wykonanie
cieciach, skrécone konary w elastycznego
szczytowej czesci korony, wzmocnienia korony
budka dla ptakéw
31 Kasztanowiec 183 Stan zly, korona silnie Do pozostawienia w
zwyczajny/ Aesculus zredukowana, skrocona i terenie
hippocastanum podkrzesana, nienaturalny
pokroéj, pedy odroslowe, pien
butelkowaty
32 Kasztanowiec 29 Stan bardzo dobry, miody okaz Do pozostawienia w
zwyczajny/ Aesculus opalikowany terenie
hippocastanum
33 Kasztanowiec 30 Stan bardzo dobry, mtody okaz | Do pozostawienia w
zwyczajny/ Aesculus opalikowany terenie
hippocastanum
34 Kasztanowiec 34 Stan bardzo dobry, mtody okaz | Do pozostawienia w
zwyczajny/ Aesculus opalikowany terenie
hippocastanum
35 Kasztanowiec 30 Stan bardzo dobry, mtody okaz | Do pozostawienia w
zwyczajny/ Aesculus opalikowany terenie
hippocastanum
36 Kasztanowiec 31 Stan bardzo dobry, mtody okaz Do pozostawienia w
zwyczajny/ Aesculus opalikowany terenie
hippocastanum
37 Kasztanowiec 221 Stan sredni, obszerny ubytek Do pozostawienia w

zwyczajny/ Aesculus

hippocastanum

wgtebny w pniu, liczne pedy

odroslowe, korona

terenie




podkrzesana, rany po cieciach,
zgrubienia pnia, korona
niesymetryczna, pokroj
nienaturalny, zaburzona
statyka, budka dla ptakéw
38 Jarzgb szwedzki/ 75 Stan $redni, smukta sylwetka, Do pozostawienia w
Sorbus intermedia korona silnie podkrzesana, terenie
pokroj wadliwy, zaburzona
statyka
39 Kasztanowiec 25 Stan bardzo dobry, mtody okaz Do pozostawienia w
zwyczajny/ Aesculus opalikowany terenie
hippocastanum
40 Kasztanowiec 26 Stan bardzo dobry, mtody okaz Do pozostawienia w
zwyczajny/ Aesculus opalikowany terenie
hippocastanum
41 Kasztanowiec 25 Stan bardzo dobry, mtody okaz Do pozostawienia w
zwyczajny/ Aesculus opalikowany terenie
hippocastanum
42 Jarzgb szwedzki/ 104 Stan dobry, zgrubienie na Do pozostawienia w
Sorbus intermedia odziomku, rany po cieciach terenie
43 Kasztanowiec 32 Stan bardzo dobry, mtody okaz Do pozostawienia w
zwyczajny/ Aesculus opalikowany terenie
hippocastanum

OBJASNIENIA KOLUMN

Kolumna 1 Lp. - Numer inwentaryzacyjny drzewa (odpowiada numerowi na projekcie).

Kolumna 2 Gatunek (nazwa polskal/tacinska) - Nazwa botaniczna wg: J. Dolatowski, . Seneta, 2008
Dendrologia, PWN

Kolumna 3 Obwéd pnia - Pomiar wykonywany na wysokosci 130 cm od nasady pnia z doktadnoscig
do 1cm, W przypadku wykonania pomiaru na innej wysokosci uwaga ta jest umieszczona w tabeli.
Pomiar podano w cm.

Kolumna 4 Stan zdrowotny, opis drzewa - Charakterystyczne cechy danego punktu
inwentaryzacyjnego. Uwzglednia cechy danego gatunku oraz podaje rzeczywisty stan rosliny lub
grupy. Uwzglednia sposéb wyksztatcenia pnia, korony, oraz wszelkie symptomy nie bedgce
charakterystyczne dla danego gatunku (deformacje ksztattu pnia, kierunek jego pochylenia, obecnosc¢,
ran, blizn po cieciach, ubytkéw, wyprdochnieh, dziupli, deformacje, ubytki korony, nieprawidiowo
wyksztatcone rozgatezienia, obecnos¢ posuszu oraz jego procentowa ilos¢ jesli taki wystepuje,
obecnos¢ pasozytéw, grzybow lub innych zmian chorobowych). Stany zdrowotne:

stan bardzo dobry — drzewo o pniu, koronie oraz pokroju charakterystycznym dla danego gatunku lub

odmiany, brak uszkodzen mechanicznych oraz zmian chorobowych, ponadto o wyrézniajgcych
walorach botanicznych i dekoracyjnych;

stan dobry — drzewo z nieznacznymi ubytkami lub deformacjami jednak wystepujagcymi w takim
stopniu, aby nie zaktdcaty charakterystycznych cech gatunku lub odmiany, ponadto o duzych walorach
dekoracyjnych;



stan $redni — drzewo z ubytkami lub deformacjami wystepujgcymi w takim stopniu, iz pien jak i korona
wyraznie odbiega od cech charakterystycznych dla gatunku lub odmiany. Obecnosé¢ réznego rodzaju
uszkodzen mechanicznych lub zmian chorobowych (grzybéw, gumoz, szkodnikoéw itp.), zdeformowany
pokréj (spowodowany np. nieprawidtowymi warunkami swietinymi lub Zle przeprowadzanymi cieciami
itp.) Stan drzewa moze w przysztosci ulec zmianie;

stan zly — drzewo uszkodzone w takim stopniu, iz uniemozliwia to jego dalszy wzrost oraz
funkcjonowanie, znieksztatcone przez urazy mechaniczne oraz obecnosc¢ ré6znego rodzaju patogenow
chorobotworczych, niebezpieczne itp.;

egz. uschniety — oznacza drzewo bez jakichkolwiek oznak zywotnosci — catkowicie martwe.

Kolumna 5 Przeznaczenie, uwagi — sposéb zagospodarowania drzewa podyktowany bgdz jego
stanem zdrowotnym, badz kolizjami wynikajgcymi z planowanego zagospodarowania terenu na jakim
rosnie (adaptacja, planowane zabiegi, usuniecie poprzez przesadzenie lub wycinke), podczas
wystepowania Kkolizji podanie jej przyczyny, zaznaczenie drzew szczegOllnie cennych lub

niebezpiecznych, wskazanie gatunkéw (mchoéw, porostow, grzybow).

Na podstawie co powyzej nie stwierdzono obecnosci gatunkéw wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409) ani obecnosci gatunkéw wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014, poz. 1408).

3. Istniejgca zielen przeznaczona do usuniecia

Inwestor dotozyt wszelkich staran, aby ocali¢ istniejgce zadrzewienie, z zwigzku z
planowang inwestycjg nie ma potrzeby usuniecia zadrzewienia wynikajgcego z
bezposredniej kolizji. Wskazuje sie jedynie rozwazenie usuniecia drzew wykazujgcych zty

stan fitosanitarny i zastgpieniem ich nowymi okazami.

4. Zabiegi pielegnacyjne na czas prowadzenia robo6t budowlanych

Problem statyki istniejgcego zadrzewienia pogtebia ogromna presja urbanizacyjna,
ktérej poddawane sg drzewa w miastach jako ogét. Drzewa rosngce w trudnych warunkach
miejskich sg ciggle uszkadzane przez powtarzajgce sie remonty, uszkodzenia mechaniczne
zwigzane chociazby z ruchem samochodowym, zte warunki siedliskowe zwigzane z ubiciem
powierzchni gleby, zastosowaniem nieprzepuszczalnych nawierzchni dla powietrza i wody
czy chociazby zimowym soleniem. Drzewa te tracg witalno$¢ i stopniowo obumierajg a
ostabione i atakowane przez patogeny czesto stwarzajg zagrozenie dla ludzi i mienia. Stan
zinwentaryzowanych drzew wskazuje obecnie na brak potrzeby przeprowadzenia zabiegow
konserwatorskich stuzgcych poprawie ich trwato$ci, gdyz poddawane sg takimi na biezaco.

W koncepcji zagospodarowania terenu zatozono wykorzystanie potencjatu

istniejgcych drzew oraz wprowadzenie nowych nasadzen, w tym krzewow, ktore wzbogacag



otoczenie chodnikéw oraz ochroni pas zieleni przed nadmiernym rozjezdzaniem i ubijaniem
gruntu przez parkujgce pojazdy. W oparciu o aktualny plan zagospodarowania nie

przewiduje sie eliminacji istniejgcego drzewostanu ze wzgledow projektowych.

Dojrzate = zadrzewienie  znajdujgce sie w  bezposrednim  sgsiedztwie
przebudowywanego chodnika stanowig drzewa w przewadze w sredniej kondycji
fitosanitarnej. Przy ocenie statyki wazna jest ekspozycja drzewa na wiatr — drzewa rosnace
w grupie przystosowujg sie do dzialajgcych na nie sit, w momencie odstoniecia
spowodowanym przez usuniecie drzew sgsiednich mogg ulega¢ ztamaniom i wykrotom.
Kolejnym czynnikiem sg wtasciwosci gleby. Lokalizacja drzewa na glebie ubitej,
zagruzowanej o stabym drenazu zwieksza prawdopodobienstwo wywrécenia. Zmiany
warunkow siedliskowych powodowane przez roboty budowlane prowadzone w zasiegu
systemu korzeniowego, takie jak uktadanie instalacji, chodnikéw, zmiana wysokosci poziomu
gleby powodujg obciecie lub zniszczenie czesci systemu korzeniowego. Im wieksze jest to
uszkodzenie, szczegdlnie jezeli dotyczy jednej strony systemu korzeniowego tym wigksze
jest niebezpieczenstwo upadku drzewa. Wynika to z zaburzenia rozktadu obcigzen, ktore
dziatajg na drzewa. Uszkodzenia mechaniczne korzeni sg zazwyczaj bagatelizowane a nie
zakryte umozliwiajg patogenom, gtdéwnie grzybom rozktadajgcym drewno, swobodne
wnikniecie i przez ich dziatalno$¢ ostabiajg stabilnos¢ drzewa. Efekty ich dziatan sg trudne
do wykrycia gotym okiem i mozemy zobaczy¢ je dopiero wtedy, gdy drzewo wykazuje oznaki
ostabienia lub sie przewrdci. Drzewa, ktére pozostajg po realizacji inwestycji sg narazone na
uszkodzenia w czasie prowadzenia robot budowlanych, co moze doprowadzi¢ do ich
szybszej degeneracji. Niewtasciwy sposob uzytkowania powierzchni terenu pod koronami
drzew moze przyczynic sie do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni.

Wobec powyzszego roboty ziemne w poblizu drzew przewidzianych nalezy
wykonywa¢ w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom, a sposob organizacji prac
budowlanych nalezy przewidzie¢ tak, aby zabezpieczy¢ drzewa posrednio i bezposrednio w
szczegoblnosci:

- nalezy zapewnic¢ prawidiowe zabezpieczenie drzew w trakcie prowadzenia robot.
Zabezpieczone muszg zosta¢ systemy korzeniowe, pnie wraz z nabiegami korzeniowymi
oraz korony drzew. Zalecane jest wygrodzenie drzew lub ich grup poprzez ustawienie
wysokiego szczelnego ptotu. Najkorzystniej by ptot stanowit szczelng Sciane o wysokosci ok.
150-170 cm. Ptot musi obejmowaC powierzchnig, na ktérych rosng drzewa wraz z
powierzchniami zajmowanymi przez korzenie (z powierzchniami rzutu koron) i ich korony.
Zabezpieczenie drzew polegajgce wytgcznie na deskowaniu pni uznaje sie za
niewystarczajgce;

- wymiana lub usuniecie kraweznikow/obrzezy w obrebie rzutu koron drzew
wykonywana musi by¢ recznie;

- pas zieleni w obrebie rzutu koron przedmiotowych drzew nie moze ulec

pomniejszeniu, zachowane muszg zostac istniejgce rzedne terenu;



- ewentualne prace powinny by¢ wykonywane poza obrebem rzutu koron drzew lub
metodg bezwykopowa;

- wykop nie moze byc¢ zlokalizowany blizej niz 2 m od pnia a jezeli jest to niemozliwe
wszelkie prace nalezy wykonywac recznie;

- napotkane na drodze wykopu korzenie o Srednicy wigkszej niz 3 cm nie nalezy
przecinaé, a wpusci¢ gtebiej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, wysychaniem i
przemarzaniem;

- w celu niedopuszczenia do przesuszenia Ilub przemarzniecia systemu
korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy wykonywa¢ w mozliwie krétkich czasie oraz jak
najszybciej zasypywaé. W przypadku przerwania robot nalezy wykonaé zabiegi
minimalizujgce szkody w odkrytym systemie korzeniowym (ij. odkryte korzenie powinny by¢
prowizorycznie okryte torfem oraz jutg lub folig do zapewnienia odpowiedniej wilgoci). W
przypadku niebezpieczenstwa mrozu $ciany wykopdw w obrebie korzeni drzew winny by¢
przykryte materiatem chronigcym np. matami;

- weczesdniej odkrytych korzeni nie nalezy zasypywac ziemig wydobytg z dna wykopu
(t. nieurodzajng ziemig pozbawiong préchnicy). Takg ziemig nalezy zastgpi¢ warstwag
kompostu lub ziemi urodzajnej;

- roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na
wykonywania tych robot sg miesigce od pazdziernika do kwietnia. Same roboty ziemne
nalezy tak zaplanowac, by zakonczy¢ prace w przeciggu kilku dni, nie dopuszczajgc do
trwajgcego czesto przez wiele tygodni kontaktu odstonietych korzeni z powietrzem
atmosferycznym i $wiattem;

- w trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nie dopuszczalne jest
wykonywanie zmian witasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego
drzewa — w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu
korony, w tym:

a) dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu — grubosci warstw gleby.
Dotyczy to zarbwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni jak i zdjecia wierzchniej
warstwy gleby;

b) dokonywanie zmian poziomu gruntu;

c¢) dokonywanie zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

d) zageszczenie gleby, w tym rowniez spowodowanego ruchem oraz parkowaniem
samochodow i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego;

e) zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami,
metalami cigzkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem,
gipsem);

f) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;

g) wykonywanie placéw skltadowych w zasiegu korony drzewa, nalezy takze zwrdcié

uwage, aby unikng¢ manewrowania, parkowania bezposrednio pod koronami drzew ciezkim



sprzetem.
Po zakonhczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew, obejmujgcy

lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5. Projektowane nasadzenia i przesadzenia

Nie przewiduje sie wykonania przesadzen, natomiast przewiduje sie dokonanie
nasadzeh nowych drzew w istniejgcych lukach istniejgcego szpaleru oraz krzewéw

ptozacych w pasach zieleni przewidzianych do przebudowy.

Nasadzenia

Przewidziano dokonanie nasadzen w liczbie 12 szt. drzew oraz obsadzenia
pozostatych terenow zieleni krzewami okrywowymi. Nie przewidziano terenéw pod
utworzenie trawnikéw. Nasadzenia drzew i krzewow nalezy dokonaé¢ w miejscach zgodnie z
dotgczong mapg stanowigcg zatgcznik do niniejszego opracowania (miejsca przeznaczone
pod obsadzenia krzewami w formie zywoptotéw wzdluz paséw zieleni od strony ulicy
ogrodzone palikami trawnikowymi, z obwddkg z otoczakédw o szerokosci 0,5m, fioletowe

kotko — lokalizacja nasadzen drzew).

Z uwagi na warunki siedliskowe nalezatoby wykonaé¢ nasadzenia gatunkami co
najmniej $rednio odpornych na trudne warunki siedliskowe, jednak biorgc pod uwage fakt
przewazajgcego zadrzewienia z gat. Kasztanowiec biaty proponuje sie dokonanie nasadzen
Aesculus hippocastanum, z kolei do nasadzeh krzewami proponuje sie gat. Stephanandra
,Oro Verde’.

Kasztanowiec zwyczajny — jest to bardzo okazate drzewo o bardzo kruchym drewnie.
Charakteryzujg go gatezie okryte lisémi naprzeciwlegtymi , dtoniastymi. Mozna go spotkaé
szczegoblnie w przydroznych zadrzewieniach alejowych i parkach wiejskich. W wiekszosci
przypadkéw kasztanowiec rosnie zawsze pojedynczo i w duzym rozproszeniu, nigdzie nie
tworzy czystych drzewostanow. Kwiaty kasztanowca zwyczajnego zebrane sg w tak zwane
wiechy. Owocem jest zas kolczasta torebka ktéra zawiera w sobie od 1-3 nasionek czyli

kasztanami.

Tawulec pogiety ‘Oro verde’ - mieszaniec S. tanakae i S. incisa ‘Crispa’, to wspaniata
roslina okrywowa o powyginanych tukowato pedach, siegajgcych ziemi i tworzagcych mase
zieleni. Latem pojawiajg sie biate kwiaty. Krzew zimozielony, nie wymagajgcy zadnej pracy.
Osigga szeroki, roztozysty pokrdj o zwieszajgcych sie pedach o wysokosci do ok. 1 m,
roslina mato wrazliwa na choroby, kremowe kwiaty zebrane w matych baldachach, pedy
jasnobrgzowo — zotte, zimg w pieknym odcieniu ztotawym, bardzo dobra na Srednie i duze
rabaty, pasy nasadzen wzdtuz drog i na skarpach, do uprawy niewymagajacej wielu

zabiegow pielegnacyjnych i do nasadzen naturalistycznych.



Materiaf do nasadzen

Nazwa gatunkowa Parametry materiatu Liczba (szt.) Sadzenie w rozstawie
roslinnego

Stephanandra ,Oro C5/min. 3 pedy 990 3 szt./m2

Verde’

Aesculus Pa 200-220/16-18 x 3 12 zgodnie z mapg

hippocastanum

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu
Ochrony Roslin. Zagraniczne gospodarstwa szkétkarskie muszg takze spetniaé warunki
okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roslin. Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w
szkofce z podaniem dla poszczegdlnych grup roslin tacinskiej nazwy gatunku i odmiany,
parametrow rosliny zgodnie ze specyfikacja, nazwe producenta. Wykonawca zobowigzany
jest zadbac, aby materiat ro$linny spetniat wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w specyfikacji. Wykonawca jest
zobowigzany poinformowac¢ pisemnie zamawiajgcego, gdy ktéres rosliny nie sg dostepne w
rozmiarze, odmianie czy iloSci wymaganej w specyfikacji z takim wyprzedzeniem, aby
mozliwe bylo dokonanie zmian. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie

dopuszczalne jest przechowywanie go w chtodni dtuzej niz 14 dni.

Dobér materiatu roslinnego - dopuszczalne sg rosliny z brylg korzeniowg, w
kontenerach lub alternatywnych opakowaniach przeznaczonych do uprawy roslin.
Niedopuszczalne sg powazne deformacje bryly korzeniowej, jak réwniez rosliny przesadzane
mniej razy, niz przewiduje specyfikacja. Niedopuszczalne sg rozpadajgce sie bryly
korzeniowe. Materiat roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie

cechy jakosciowe i zdrowotne i tak:

DRZEWA - ogdlne wymagania:

Cechy ogélne

Zamawiany materiat roslinny spetniajacy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien by¢
w szczegolnosci:

opatrzony etykiets,

czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikaciji,

prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,

zdrewniaty,

zahartowany,

prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany
wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow,

7. powinien mie¢ zachowane proporcje miedzy brytg, pniem i korona,

8. bez widocznych objawdw chordb i dziatalnosci szkodnikow,

9. pozbawiony ran i sladéw po swiezych cieciach,

10. bez uszkodzen mechanicznych, takze zwigzanych z interwencja ogrodnicza lub pogoda,
11. bez martwic, zmarszczen i pekniec kory, kora nie moze by¢ zwiotczata lub zmarznieta,
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Cechy systemu korzeniowego

Zamawiany material roslinny spetniajagcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien




posiada¢
system korzeniowy:

12. skupiony, silnie przerosniety, prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne, nieprzesuszony, niedopuszczalne sg drzewa z
obcietymi podczas wykopywania korzeniami powstatymi przed ostatnim przesadzaniem
oraz korzeniami o srednicy wiekszej niz 3 cm.

13. odpowiedni gabarytowo, co oznacza srednice bryly korzeniowe;j:

e - dla drzew o obwodzie pnia 14-18cm - 55-65cm,
= - dla drzew o obwodzie pnia 18-25cm - 65-75cm,
= - dla drzew o obwodzie pnia 25-30cm - 90-100cm,

14. zwarty, o regularnym ksztatcie zabezpieczony tkaning rozktadajgcg sie najpozniej w
pottora roku po posadzeniu, dodatkowo zabezpieczony siatkg z drutu nieocynkowanego,
ciasno sciggnietego,

15. niedopuszczalne sg korzenie skrecone w spirale w przypadku roslin uprawianych w
kontenerach.

Cechy pnia

Zamawiany materiat roslinny spetniajacy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien
posiadac pien:

16. prosty, nie odbiegajgcy w zadnym miejscu o wiecej niz 5 cm od osi tgczacej szyjke
korzeniowg w korong

17. bez odrostow ponizej miejsca szczepienia (odmiany szczepione),

18. dobrze zros$niety z podktadkg (odmiany szczepione),

19. obwdd na wysokosci 1 m musi przedstawia¢ jeden z ponizszych standardéw rozmiardw:
6-8, 8-10, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25, 25-30, 30-35 itd., jezeli w specyfikacji
podano konkretny rozmiar, nalezgcy do jednego z wymienionych przedziatéw, wtedy za
dopuszczalny rozmiar uwaza sie jakikolwiek rozmiar z tego przedziatu (np. jezeli podano
obwdd pnia 15 cm na wysokosci 1 m obwdéd roslin moze wynosié¢ od 14 do 16 cm),

20. pnie drzew o obwodzie powyzej 12 cm w wys. jednego metra nad szyjka korzeniowg
muszg mie¢ co najmniej 220 cm wysokosci,

21. wysokosc pnia okragtych zwisajgcych lub szeroko rosngcych odmian musi wynosi¢ co
najmniej 220 cm, niezaleznie od obwodu

Cechy korony

Zamawiany material roslinny spetniajagcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien
posiada¢ korone:

22.w petni uformowang, symetryczna, wyraznie wyksztatcong z pagkiem wierzchotkowym,
réwnomiernie, symetrycznie rozgateziong w sposéb typowy dla gatunku i odmiany, wieku i
wielkosci drzewa,

23. pozbawiong rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej),
grozgcych roztamaniem korony w pozniejszym wieku drzewa,

24. korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtdbwnego, ped gtdbwny nie moze byc
uszkodzony i musi tworzy¢ bezposrednia kontynuacje pnia,

25. z prostym przewodnikiem (wyjgtkiem sg odmiany rosngce naturalnie w sposob kulisty,
szeroki lub zwisajgcy), przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac
przewodnik,

26. korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawiera¢ co najmniej 5 gatezi, oprécz
drzew, ktore sie w miodym wieku rzadko rozgateziajg (np. Catalpa bignonioides albo
Paulownia tomentosa), za gatgz nie mozna uzna¢ pedu jednorocznego; gatezie muszg
mie¢ co najmniej dwa lata,

27. zadna z gatezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtbwnego, szersza niz ped
gtéwny w tym samym miejscu,

28. bez przycietych peddéw (z wyjatkiem ciec¢ formujgcych, np. u form kulistych),

29. o barwie lisci/igiet typowej dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie,
chlorotyczne, z plamami bedgcymi objawami chorobowymi, dziatalnosci szkodnikéw lub
objawami przeschnigecia (np. suche krawedzie lisci),

30. z pgkami kwiatowymi i lisciowymi zdrowymi, bez oznak zasychania,

31. 0 odstepach miedzy okdtkami oraz przyroscie ostatniego roku proporcjonalnych do
wielkosci catego drzewa,

Wykaz parametréw opisujacych drzewo

Kazde zamawiane drzewo powinno by¢ opisane wg nastepujacych jednoznacznie je
okreslajacych parametrow:




32. nazwa polska i tacinska,

33. wysokos$é drzewa bez bryty np. 200-250cm, 250-300cm, itd.,

34. obwdd pnia drzewa, mierzony na wysokosci 100cm od poziomu gruntu np. minimalnie
14-16cm, 16-18cm, 18-20cm, 20-25cm, 25-30cm, 30-35cm itd. (dla drzew form piennych
tzn. posiadajgcych pien i korone),

35. srednica korony np. 150-200cm, 200-250cm,

36. minimalna ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania np. x2,x3, lub wiecej,
drzewa z brylg korzeniowg o obwodzie pnia do 12 cm muszg by¢ co najmniej 2 razy
przesadzane, od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25 cm 1
m nad szyjkg korzeniowg co najmniej 4 razy,

37. forma sprzedazy (roslina z brylg korzeniowg czy roslina w pojemniku; nalezy podaé
wielkos¢ pojemnika w litrach np. C50, C70 itd.),

38. wysokosé pnia mierzona od poziomu materiatu wykanhczajgcego powierzchnie pod
drzewami do najnizszych gatezi korony, np. 180cm, 200cm, 220cm (dla drzew form
piennych tzn. posiadajgcych pien i korone),

39. soliter (roslina prowadzona w szkofce jako materiat swobodnie rosngcy, o pokroju korony
wiasciwym dla gatunku i odmiany — korona symetryczna i rbwnomiernie zageszczona),

40. oznaczenie pokroju — forma pienna (Pa), naturalna (N), czy wielopienna (WPa).

Pozostate uwagi

41. nalezy sadzi¢ materiat roslinny w pojemnikach lub w okresie bezlisthym z brytg
korzeniowg (dotyczy drzew lisciastych),

42. rosliny w kontenerach mogg by¢ uprawiane w tym samym pojemniku nie diuzej niz dwa
lata, a catkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach catego cyklu uprawiania
nie moze przekroczy¢é dwoch lat,

43. wielkos¢ kontenera musi by¢ proporcjonalna do wielko$ci i gatunku rosliny,
niedopuszczalne jest dostarczenie drzew sadzonych bezposrednio przed dostawg lub w
takim okresie, ze rosliny nie miaty przed dostawg mozliwosci zapuszczenia wystarczajgcej
ilosci korzeni w kontenerze.

44. drzewa sadzone w grupach bgdz w szpalerze, powinny posiada¢ jednakowe parametry,

45. drzewa stozkowate ugatezione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszg osiggnagé
okreslong przez Zamawiajgcego wysokosc, a takze szerokos¢ na wysokosci 1 m, jesli
Zamawiajgcy taka podat.

KRZEWY — ogdlne wymagania:

Cechy ogdblne

Zamawiany materiat roslinny spetniajacy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien by¢
w szczegolnosci:

opatrzony etykieta,

czysty odmianowo,

prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,

posiada¢ zdrewniate pedy wyrastajgce nie wyzej niz 10cm nad szyjkg korzeniowa,
zahartowany,

prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany
wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, rownomiernie rozkrzewiony zwarty,

7. zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendw,

8. pozbawiony ran i sladow po Swiezych cieciach,

9. bez uszkodzen mechanicznych,

10. bez martwic, zmarszczenh i peknie¢ kory.
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Cechy systemu korzeniowego

Zamawiany material roslinny spetniajagcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien
posiada¢ system korzeniowy:
11. skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne, nieprzesuszony,
12. odpowiedni gabarytowo, dla krzewow z brytg zabezpieczony tkaning rozktadajgca sie
najpozniej w pottora roku po posadzeniu.

Cechy czesci nadziemnej

Zamawiany materiat roslinny spetniajacy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien
posiada¢ forme:




13. w petni uformowang i rozgateziong o konstrukcji charakterystycznej dla odmiany badz
gatunku,

14. o barwie lisci/igiet typowej dla odmiany; licie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie, z
plamkami i nienormalnymi odbarwieniami,

15. rézaneczniki i azalie muszg mie¢ wyksztatcone paki,

16. paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez oznak zasychania,

17.dla krzewdéw zywoptotowych specjalnie prowadzong, réwnomiernie zageszczong od
gruntu.

Wykaz parametréw opisujacych krzew

Kazde zamawiany krzew powinien byé opisany wg nastepujacych jednoznacznie go
okreslajacych parametrow:

18. nazwa tacinska i polska,

19. wysokosé¢ krzewu bez bryty np. 30-35cm,35-40 cm, itd.,

20. szerokos¢ krzewu np. 60-100, 100-150, itd.,

21. minimalna ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania np. x2,x3, itd.,

22.forma sprzedazy (roslina z brylg czy roslina w pojemniku, nalezy podac¢ wielkosé
pojemnika w litrach np. C3, C5 itd.),

23. wysokos¢ pnia w przypadku formy piennej, mierzona od poziomu materiatu
wykanczajgcego powierzchnie pod krzewami do najnizszego pedu, np. 100-125 cm, 125-
150 (dla krzewéw form piennych),

24. soliter (roslina prowadzona w szkofce jako materiat swobodnie rosnacy, o pokroju
wiasciwym dla gatunku i odmiany — krzew symetryczny i rownomiernie zageszczony min.
trzy razy szkétkowany), czy krzew zywoptotowy - stosujemy w przypadku wskazania
szczegolnej formy zastosowania,

25. oznaczenie pokroju — forma pienna (Pa) czy naturalna (N).

26. dla krzewow formowanych ksztatt np. forma kuli, stozka, spirali itp.

Pozostale uwagi

27. nalezy sadzi¢ materiat roslinny w pojemnikach, w okresie bezlisthym mozna stosowac
krzewy z brytg korzeniowg (dotyczy krzewow lisciastych niezimozielonych),

28. krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mie¢ zblizone
wielkosc¢ i pokroj,

29. dla nasadzen pojedynczych i grupowych nalezy stosowac krzewy soliterowe minimum trzy
krotnie szkétkowane,

30. do nasadzen okrywowych stosowac¢ krzewy minimum dwa razy szkotkowane posiadajgce
minimum trzy dobrze rozkrzewione pedy gtdéwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami
(dla Cornus mas, Crataegus coccinea, Eleagnus angustifolia, Hippophae rhamnoides,
Sambucus nigra dopuszcza sie dwa dobrze rozkrzewione pedy gtéwne),

31. krzewy pienne muszg mie¢ prawidtowo wyksztatcong korone sktadajgcg sie z minimum
trzech dobrze rozkrzewionych pedow gtéwnych,

Terminy sadzenia - przy wybieraniu pory sadzenia drzew i krzewow nalezy zwrdci¢
uwage na sprzyjajgce warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza
i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotnos¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne
jest sadzenie drzew i krzewow w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg ziemie,
podczas silnych upatow oraz po okresie dlugotrwatych i intensywnych opadow lub
dtugotrwatych okresach suszy. Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki

ogrodniczej.

Dostawa i przechowywanie materiatu roslinnego na budowie - podczas
transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszg by¢ zabezpieczone
przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem oraz stagnujgcg wodg w obrebie
systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca winien zwrdcié

szczegdblng uwage na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami.



Nalezy zadbaé o odpowiednie podlewanie rodlin. Wykonawca moze sprowadzi¢ materiat
roslinny na budowe dopiero po przygotowaniu miejsc dla nasadzen. Nie przewiduje sie
mozliwosci przechowywania roslin na placu budowy przez dtuzszy czas. Przechowywane
rosliny powinny znajdowacC sie w miejscu zacienionym i posiadacC stale wilgotng bryte
korzeniowg. Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego zgodnie z
przekazanym harmonogramem prac. Rosliny wykazujgce ztg jakos¢, uszkodzenia, oznaki

choréb, muszg zosta¢ wymienione na koszt Wykonawcy na nowy materiat.

Przygotowanie podioza - W przypadku gleb ciezkich z duzym udziatem gliny lub
itbw nalezy wykona¢ drenaz. Jako pierwsze nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze
polegajgce na usunieciu z podfoza, gruzu, zanieczyszczen, resztek budowlanych,
ewentualnych pniakow i korzeni usunietych drzew itp. Przed przystgpieniem do
wykonywania nasadzen roslinnych glebe nalezy przygotowac i uprawi¢ poprzez stworzenie
odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu organicznego.

Dla nasadzen grupowych istniejgce podtoze usungc i zastgpic je odpowiednig zyzng
ziemig ogrodniczg, warstwg grubosci 30cm. Przed nawiezieniem ziemi ogrodniczej podtoze
pozostate po usunieciu wierzchniej warstwy gleby przekopa¢ na gtebokos$¢ co najmnigj
20cm. Nalezy réwniez sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wiekszosci drzew i krzewdw odczyn
powinien wynosi¢ PPH 6,5-7. PH. Jezeli gleba jest zbyt zwiezta nalezy dodaé piasku, a do
gleby piaszczystej - zwietrzatej gliny. W obu przypadkach do 1 metra szesciennego gleby
nalezy doda¢ 2 metra szesSciennego ziemi kompostowej. Podtoze powinno by¢ wyréwnane
tak, by po posadzeniu roslin i wykonczeniu powierzchni teren byt 3 cm ponizej otaczajgcych
nawierzchni. Teren nalezy wyprofilowa¢ wraz z nadaniem odpowiedniej dla nasadzen
struktury warstwy powierzchniowej. Grunt powinien by¢ tak przygotowany, aby byta

pewnos¢, ze nie bedzie na nim stagnowata woda. Poniewaz do nasadzen przewidziano

kasztanowce, misy nalezy wyposazy¢ w rury do nawadniania i napowietrzania systemu

korzeniowego.
Technika sadzenia - Jezeli bryly roslin ulegly podczas transportu przesuszeniu,

nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie
nie powinno jednak spowodowac rozptyniecia sie bryty. Podczas przenoszenia roslin nalezy
chwyta¢ za pojemnik. Przed wlozeniem drzewa do dotu nalezy oceni¢, czy jego korona
wymaga przyciecia (mozna to tez zrobi¢ po posadzeniu drzewa). Jezeli tak, w pierwszej
kolejnosci nalezy wycig¢ uszkodzone np. potamane w czasie transportu lub przetadunku
pedy. Ciecie wykona¢ zawsze tuz nad skierowanym do zewnagtrz pgkiem. Powierzchnie pod
nowonasadzane krzewy nalezy wytozy¢ czarng agrowitdkning typu "agrowidknina do
Sciotkowania". Nalezy zamocowaC agrowiokniny metalowymi pretami (prace zanikowe
potwierdza inspektor Inwestora w dniu odbioru), zatozenie agrowtdkniny nalezy dokona¢ w
sposob estetyczny bez pozostawiania jej po za obreb powierzchni skupin. W celu
posadzenia trzeba wykopa¢ dét o srednicy co najmniej dwa razy wiekszej niz sSrednica
pojemnika w ktérym uprawiana byta roslina. Jego sciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza

gdy gleba jest ciezka gliniasta), dobrze jest ponacina¢ je fopata. Na dnie dotu nalezy zatozy¢



drenaz grubosci 45 cm z drobnych kamieni, Zzwiru (mozna z niego zrezygnowac tylko jesli
gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie). Doty nalezy wykonac bezposrednio przed
przybyciem roslin na miejsce budowy. Dotki pod rosliny powinny mie¢ wielkos¢ 1,5 razy
wiekszg niz pojemnik i zosta¢ zaprawione ziemig urodzajng. Przed posadzeniem doty do
potowy wypeti¢ wodg. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc.
Po wltozeniu bryty do odpowiednio gtebokiego i szerokiego dotu nalezy sprawdzié, czy jej
gorna krawedz znajduje sie na réwni z docelowym poziomem gruntu, ewentualnie troche
powyzej. Gdy bryla znajduje sie juz na odpowiedniej wysokosci, uzupetni¢ boki dotu
mieszankg ziemi urodzajnej i rodzimej, udeptujac kazdg dosypang warstwe. Ogdlnie rosliny
sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym
osiadaniem drzew z ciezkg brytg korzeniowg nalezy posadawia¢ jg na nienaruszonej glebie
rodzimej. Podczas sadzenia w okresie, kiedy wystepujg juz albo jeszcze nocne przymrozki,
nalezy uwazaé, aby do dotu nie dostala sie bryta zamarznietej ziemi, gdyz takie bryty
pozostajg w ziemi zamarzniete ciggle jeszcze wtedy, kiedy ziemia wokét juz rozmarzia, a one
chtodzg bryte jeszcze pdzng wiosng. udepta¢ Po catkowitym napetnieniu dotu ziemie
ponownie udepta¢ a powierzchnie ziemi wokét drzew i krzewdw uformowaé w miske o
Srednicy réwnej srednicy dotu, nastepnie obficie podla¢. Nalezy zlikwidowac¢ wszystkie ostre
zakonczenia miejsc nasadzonych krzewdw na etapie realizacji inwestyciji.

Sciétkowanie - powierzchnie mis o ér. 1m wokdét nowo nasadzonych drzew i
krzewow wyréwnacé i wysciotkowaé zmielong korg warstwg grubosci 5 cm, zachowujgc 15
cm odstep od pni drzew i krzewow. Krzewy nalezy Scidtkowa¢ na ptaskim terenie.
Scidtkowanie nalezy wykonaé przekompostowang $redniomielong korg. Rosliny nie moga
zostaC zasypane materiatem wykanczajgcym. Materiat wokét czesci nadziemnych roslin
powinien by¢ odgarniety.

Opalikowanie drzew — nowo posadzone drzewa nalezy opalikowaé, po 3 paliki na 1
drzewo (z wykorzystaniem tasmy mocujacej pien do kotkow tworzac sztywng konstrukcje).
Najlepiej jest uzywac pali z drewna kasztanowca, gdyz nie wymagajg one impregnacji i mogg
by¢ uzywane wielokrotnie. Pale muszg by¢ toczone o $rednicy 8-10 cm. Do jednego drzewa
wymaga sie trzech pali o dtlugosci 240 cm, tj. 33 szt. pali. Wysoko$¢ palikéw wbitych do
gruntu powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa. Paliki nalezy montowac
tak, by nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Paliki nalezy potagczy¢ w gornej i dolnej czesci (przy
powierzchni gruntu) 3 listewkami, drzewa przywigza¢ do palikow tasmg lub sznurkiem

plecionym z wtbékna kokosowego.
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Ryc. 1. Sposob mocowania drzewa za pomocg tasm.

Ochrona pni — nalezy zastosowaé zabezpieczanie nowych nasadzen drzew poprzez
zastosowanie oston do pni drzew UV stabilizowane. Miode drzewa sg bardzo podatne na
uszkodzenia pnia wywotane koszeniem traw w okresie wegetacyjnym lub nagryzaniem przez
gryzonie i dlatego wymagajg dodatkowej ochrony. Nalezy zastosowac¢ ostony odporne na
promieniowanie UV i nie ulegajgcej deformacjom, ktére teoretycznie mogtyby powstac¢ w
wyniku dziatania promieniowania UV (stohca). Ostony nalezy dobra¢ pod katem
zastosowanego wysokowartosciowego tworzywa sztucznego, certyfikowanego przez FDA,
ktore jest przeznaczone do kontaktu z zywnoscig i nie jest szkodliwe dla gryzoni.
Zastosowaé nalezy ostony posiadajgce optymalne otwory wentylacyjne, ktére zapobiegng
porazeniu drzew przez insekty oraz gniciu kory.

Opalikowanie krzewéw — tereny poddane obsadzeniom krzewami nalezy
opalikowac stupkami trawnikowymi. Do wygradzania nalezy zastosowaé stupki drewniane,
impregnowane, malowane materiatami odpornymi na promieniowanie UV, czynniki
atmosferyczne — powloka transparentna, matowa kolor TEAK — pomalowane przed
montazem. Goérna krawedz stupka fazowana, dolna zaostrzona, powierzchnia stupka
szlifowana. Srednica stupka fi 8 cm. Wysoko$¢ stupka catkowita 120cm (w przypadku kolizji
z instalacjg podziemng dtugos¢ stupka 80 cm). Stupki nalezy montowa¢ w podfozu po dwa
obok siebie, co 120 — 150 cm, przyjmujgc staty rozstaw dla danego wygrodzenia. Gtebokos¢
posadowienia stupkéw: 70 i 80 cm (dla stupkéw dtugosci 80 cm przyjaé gtebokosci 30 i 40
cm). Stupki nalezy odsung¢ od jezdni 50 cm w celu zachowania skrajni.

Zachowanie opaski z otoczakéw — nowonasadzone krzewy nalezy zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie opaski z otoczakow o szerokosci 0,5m (patrz ryc. 2). Opaske nalezy
zastosowac od strony chodnikéw, jezdni, zjazdow, parkingow.

Wygrodzenia przeciw solne — Z uwagi na fakt wprowadzenia nasadzen krzewéw w
pasie drogowym, nalezy wprowadzi¢ wygrodzenia przeciw solne obecnie stosowane na
terenie miasta Gdanska. Po okresie zimowym wygrodzenia nalezy umyc¢ i przekaza¢ na

magazyn GZDiZ (patrz ryc. 2)



Ryc. 2. Przyktad zastosowania opaski z
otoczakdw i ptotkdw przeciwsolnych.

Uwagi ogdlne - nalezy przedstawia¢ dowody utylizacji ziemi powstatej z nasadzen
trawnikow i drzew oraz dowody typu ziemi zastosowanej tj. ziemi urodzajnej. Warstwe ziemi
urodzajnej nalezy potwierdzi¢ przez inspektora Inwestora w dniu odbioru. Na materiat

przewidziany do dokonania nasadzen nalezy uzyskaé akceptacje Inwestora.

6. Pielegnacja

Pielegnacja nasadzonej zieleni

Nalezy przewidzie¢ pielegnacje zieleni nowo nasadzonej przez okres 3 lat.
Pielegnacje zieleni (rodzaj prac zgodnie z projektem) nalezy zgtasza¢ w formie e-malil
Inwestorowi oraz Uzytkownikowi. Pielegnacja zieleni rozpoczyna sie (zgodnie z terminem
wpisanym w protokole) od wiosny do jesieni w przypadku realizacji inwestycji w okresie
zimowym. Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztukg
ogrodniczg przez wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru
Terenéw Zieleni. Jest to warunek prawidtowego wzrostu roslin i zatozonego w projekcie

efektu estetycznego.

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

- regularnym podlewaniu (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego nie mniej niz 12
razy w okresie wegetacji, w okresie suszy czesciej), systematyczne nawadnianie roslin jest
warunkiem ich prawidtowego wzrostu i zdrowej kondycji. Czestotliwos¢ podlewania mozna
okreslic jedynie szacunkowo, poniewaz zalezy to w gtébwnej mierze od temperatury i

wilgotnosci powietrza, nalezy monitorowac stan rodlin sprawdzajgc czy nie wykazujg oznak



braku wody, czas i odstepy monitorowania roslin i podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkow

atmosferycznych;
. Wymagana gitebokosé . , Czestotliwos¢
Typ roslin o llosé wody[l/m?] _ _
nawodnienia [cm] podlewania [dni]
krzewy 30 60-70 15-20

W okresie silnego nastonecznienia podlewanie nalezy przeprowadzaé w godzinach
porannych do godz. 9.00 lub popotudniowych po godz. 17.00. W okresie suszy drzewa

nalezy podlewac codziennie;

- kontrolowaniu stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawow chorobowych i

wyboru skutecznego sposobu walki z nimi;

- cieciu korekcyjnym majgcym na celu usuwanie obumartych czesci ro$lin oraz prawidtowe
uksztattowanie pokroju przewidzianego w projekcie. Nalezy zwréci¢ uwage, aby ciecia nie
zdeformowaly ksztattu nasadzen (ciecia pielegnacyjne - wg potrzeb i na kazde wezwanie

zamawiajgcego);

- cieciu formujgcym, ktére nalezy przeprowadza¢ raz w ciggu roku w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych. Termin ciecia nalezy dostosowaé do panujgcych warunkow

zgodnie ze sztukg ogrodnicza;

- odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokét drzew (chwasty nie mogg wptywac
na prawidtowy wzrost roslin) - wg potrzeb i na kazde wezwanie zamawiajgcego — minimum 2

X W miesigcu przez caty okres wegetaciji);

- nawozeniu - zgodnie z zaleceniami laboratorium Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
wg potrzeb i na kazde wezwanie zamawiajgcego — minimum 1 X wiosng, nawozami
mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 6 m-cy (typu Osmocote — przy zachowaniu

dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta),

- uzupetnianiu wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig $ciétkg (wg potrzeb i na

kazde wezwanie zamawiajgcego);
- uzupetnianiu ubytkow — wg potrzeb i na kazde wezwanie zamawiajgcego;

- wymianie roslin uschnietych i uszkodzonych, suchych, obumierajgcych, chorych,
nieestetycznie wygladajgcych, przemarznietych, zniszczonych w wyniku wandalizmu itp. (wg
potrzeb i na kazde wezwanie zamawiajgcego, z zachowaniem parametrow jak w

specyfikacji);

- porzadkowaniu terenu (usuwaniu smieci, przedeptéw) — wg potrzeb i na kazde wezwanie

zamawiajgcego;

- zabezpieczaniu roslin na zime.



W przypadku przemarzniecia roslin Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ materiat roslinny
na wiasny koszt z zachowaniem parametréow jak w specyfikacji. Srodki ochrony roslin
stosowane do zwalczania choréb i szkodnikdw nie mogg stwarza¢ zagrozenia dla oso6b

znajdujgcych sie w sgsiedztwie pielegnowanych roslin.



