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A. CZESC OPISOWA
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4.

OPIS TECHNICZNY

dot.: ,,Modernizacja chodnikéw przy ul. Orkana w Gdansku”,
Jednostka ewidencyjna — 226101_1 Gdansk,
Obreb: 0012 Gdansk, dziatki nr: 183; 96; 116, 152; 174/1;

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Wanit Projektowanie Drog Krzysztof Wiecki
z siedzibg przy ul. Brzozowej 3 w Przodkowie 83-304.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane’;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z dnia 23.12.2003r.

Prawo o ruchu drogowym.

CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgce;j
modernizacje chodnikéw wzdtuz ul. Orkana w Gdansku. Inwestycja polegac bedzie na
zmianie nawierzchni chodnika po potudniowej stronie ulicy oraz wykonaniu nowego
chodnika po stronie pétnocnej.

MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa zasadnicza do celéw informacyjnych w skali 1:500;

e Szczegodtowa inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania;
e Dokumentacja geotechniczna;

e Ustalenia z Inwestorem inwestycji.

e Wytyczne Gdanskiego Zarzadu Drdg i Zieleni;

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

a) Stan istniejgcy

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana przy ul. Orkana w dzielnicy Oliwa, w
potnocnej czesci miasta Gdanska.

Istniejgcy chodnik po potudniowej stronie ulicy przeznaczony do modernizacji ma
nawierzchnie o szerokosci ok. 1,5m (z miejscowymi poszerzeniami) z ptyt
betonowych chodnikowych 50x50cm lub z kostki betonowej 10x20cm.

Teren po potnocnej stronie ul. Orkana, przeznaczony pod budowe nowego
chodnika, to zaniedbane zielence oraz place ziemne miejscami utwardzone ptytami
betonowymi.

W terenie przylegtym do inwestycji znajdujg sie gtownie budynki mieszkalne
jednorodzinne, a takze lokal ustugowy — serwis wulkanizacyjny.
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Wzdtuz catej dtugosci ul. Orkana wystepuje zieleh niska w postaci traw i krzewow,
a takze wysoka w postaci szpaleru drzew.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren istniejgcy oraz do kanalizacji
deszczowej w jezdni gtdbwne;j.

W terenie istniejgcym wystepuje uzbrojenie podziemne: sieC teletechniczna, sie¢
gazowa, sie€ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa oraz sieC kanalizacji sanitarnej,
a takze uzbrojenie nadziemne (stupy oswietleniowe i energetyczne). Istniejgce
uzbrojenie terenu nie koliduje z planowang inwestycja.

b) Warunki gruntowo - wodne:

W celu okreslenia warunkow gruntowo — wodnych podtoza wykonano 2 otwory
wiertnicze do gtebokosci 2,0m p.p.t., a takze przeprowadzono prace laboratoryjne i
kameralne.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment tarasu
nadmorskiego w obrebie Terasy Sopocko-Wrzeszczanskie;j.

W podtozu gruntowym ponizej nawierzchni chodnika i warstwy nasypdéw zalegajg
generalnie plejstocenskie utwory stozkéw naptywowych wyksztatcone w postaci
piaskow drobnych i Srednich, rowniez z domieszkg zwiru.

Wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m p.p.t., tj. do rzednej H = 3,5 m n.p.m. nie
nawiercono.

Doktadne stwierdzenia i wnioski z badan podfoza gruntowego zawarto w
dokumentacji geotechnicznej dla projektowanej inwestycji, ktora stanowi integralng
cze$¢ catosci dokumentacji technicznej.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.
5.1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje zmiane nawierzchni i korekte geometryczng chodnika po
potudniowej stronie ul. Orkana w Gdansku, o fgcznej diugosci ok. 252,0m oraz
wykonanie nowego chodnika po potnocnej stronie ww. ulicy o fgcznej dtugosci ok.
240,07m, a takze wykonanie zjazdow oraz utwardzen z kostki kamienne;.

Zakres opracowania przewiduje:

e Caltkowitg rozbidrke istniejgcej nawierzchni chodnikéw z ptytek betonowych oraz z
kostki betonowej;

e Rozbidrke istniejgcych obrzezy betonowych;

e Rozbiorke fragmentéw nawierzchni zjazdow z ptyt betonowych i kostki betonowej;

e Wykonanie koryta pod projektowane konstrukcije;

e Regulacja wysokosciowa istniejgcych kraweznikow kamiennych;

e Ustawienie obrzezy kamiennych;

e W przypadku koniecznos$ci regulacja wysokosciowa istniejgcych studni urzadzenh
podziemnych po uzyskaniu przez wykonawce stosownych opinii w tym zakresie;

e Wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem;
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5.2,

Wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych 20x20cm koloru szarego z licem z
kruszywa ptukanego o gr. 5 lub 8cm na podsypce cem.-piask.;

Wykonanie nawierzchni najazdéw z kostki granitowej tupanej 9/11 koloru szarego;
Wykonanie kompensacji wzdtuz chodnika z kostki granitowej tupanej 4/6 koloru
grafitowego;

Wykonanie nawierzchni pasa utwardzonego z brukowca nieobrobionego
spoinowanego cementem (materiat do pobrania z magazynu GZDiZ);

Ustawienie stupkow stylizowanych;

Rekultywacja terenéw zielonych wraz z obsianiem mieszankami traw oraz
obsadzeniem roslinnoscig ptozacag lub niskimi krzewami wraz z wygrodzeniem
stupkami drewnianymi — zgodnie z czescig opracowania poswiecong inwentaryzacji
zieleni i gospodarce drzewostanem;

Wykonanie krat zabezpieczajgcych wokét drzew — zgodnie z czeScig opracowania
poswiecong inwentaryzaciji zieleni i gospodarce drzewostanem;

Zatozenia techniczne.

Chodnik (odc. 1-1)

dtugos$¢ — 116,42m;

szerokosc¢ - 1,5m;

nawierzchnia z ptytek betonowych 20x20cm o gr.5cm lub 8cm z licem z kruszywa
ptukanego koloru szarego na podsypce cem. — piask.;

pomiedzy chodnikiem a jezdnig pas utwardzenia brukowcem nieobrobionym o
szer. 2,0m spoinowanym cementem;

wzdtuz chodnika od strony ogrodzen posesji kompensacja z kostki granitowej
tupanej 4/6 koloru grafitowego (szer. min. 15cm);

od strony pasa zieleni lub utwardzenia brukowcem chodnik ograniczony obrzezem
kamiennym 8x20cm;

Chodnik (odc. 2-2)

dtugosé — 123,65m;

szerokosé - 1,5m;

nawierzchnia z ptytek betonowych 20x20cm o gr.5cm lub 8cm z licem z kruszywa
ptukanego koloru szarego na podsypce cem. — piask.;

na fragmencie pomiedzy chodnikiem a jezdnig pas utwardzenia brukowcem
nieobrobionym o szer. 2,0m spoinowanym cementem;

wzdtuz chodnika od strony ogrodzeh posesji kompensacja z kostki granitowej
tupanej 4/6 koloru grafitowego (szer. min. 15cm);

od strony pasa zieleni lub utwardzenia brukowcem chodnik ograniczony obrzezem
kamiennym 8x20cm;

Chodnik (odc. 3-3)

dtugosé — 127,93m;
szerokosé - 1,5m;
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- nawierzchnia z ptytek betonowych 20x20cm o gr.5cm lub 8cm z licem z kruszywa
ptukanego koloru szarego na podsypce cem. — piask.;

- pomiedzy chodnikiem a jezdnig pas zieleni;

- wzdtuz chodnika od strony ogrodzen posesji kompensacja z kostki granitowej
tupanej 4/6 koloru grafitowego (szer. min. 15¢cm);

- od strony pasa zieleni chodnik ograniczony obrzezem kamiennym 8x20cm;

Chodnik (odc. 4-4)

- dtugos¢ — 123,45m;

- szerokosé - 1,5m;

- nawierzchnia z ptytek betonowych 20x20cm o gr.5cm lub 8cm z licem z kruszywa
ptukanego koloru szarego na podsypce cem. — piask.;

- pomiedzy chodnikiem a jezdnig pas zieleni;

- wzdtuz chodnika od strony ogrodzen posesji kompensacja z kostki granitowej
tupanej 4/6 koloru grafitowego (szer. min. 15cm);

- od strony pasa zieleni chodnik ograniczony obrzezem kamiennym 8x20cm;

Chodnik (odc. 4-4)

- dtugos¢ — 123,45m;

- szerokosé - 1,5m;

- nawierzchnia z ptytek betonowych 20x20cm o gr.5cm lub 8cm z licem z kruszywa
ptukanego koloru szarego na podsypce cem. — piask.;

- pomiedzy chodnikiem a jezdnig pas zieleni;

- wzdtuz chodnika od strony ogrodzen posesji kompensacja z kostki granitowej
tupanej 4/6 koloru grafitowego (szer. min. 15cm);

- od strony pasa zieleni chodnik ograniczony obrzezem kamiennym 8x20cm;

5.3. Projektowany uktad sytuacyjny.

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o zalecenia inwestora,
wytyczne Gdanskiego Zarzgdu Drég i Zieleni, przepisy prawa budowlanego oraz
istniejgcy stan sytuacyjny. Geometria modernizowanych i budowanych chodnikéw
stworzona zostata w nawigzaniu do istniejgcego uktadu przestrzennego.

Zaplanowano modernizacje lub budowe tgcznie czterech odcinkéw chodnika wzdtuz
ul. Orkana w Gdansku, ktérych tgczna dtugos¢ wyniesie ok. 492,0m. Na wszystkich
odcinkach chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,5m i nawierzchnie z ptytek betonowych
20x20cm koloru szarego z licem z kruszywa ptukanego, utozonych w uktadzie ukosnym z
infutami, z kompensacjg od strony ogrodzen z kostki granitowej tupanej 4/6cm o szer.
min. 15cm.

W ramach zadania powstang réwniez zjazdy indywidualne o szerokoéci od 3,5m do
6,0m, ktére w ciggu chodnika bedg miaty nawierzchnie z nim tozsamg (z ptytek o
zwiekszonej grubosci), natomiast najazdy od strony jezdni i bram wjazdowych bedg miaty
nawierzchnie z kostki granitowej szarej tupanej 9/11. Krawedzie zjazdow i jezdni ul.
Orkana zostaty wykonczone skosem 1:1.

Na wybranych fragmentach odcinkéw 1-1 i 2-2, pomiedzy chodnikiem a jezdnig,
wykonane zostang pasy o szerokosci 2,0m z brukowca nieobrobionego spoinowanego
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cementem. W miejscach, ktérych istniejgce lub projektowane drzewo stoi bezposrednio
przy utwardzonym pasie zastosowano stupki stylizowane (zgodnie z zatgcznikiem).

Na pozostatych odcinkach pomiedzy jezdnia a chodnikiem wykonany zostanie pas
zieleni obsadzony roslinnoscig ptozacg lub niskimi krzewami, wygrodzony stupkami
drewnianymi.

Na projektowanych w ramach przedmiotowej inwestycji dojSciach do sugerowanych
przejs¢ dla pieszych nalezy stosowa¢ oznakowanie dla oséb niewidomych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Prezydenta Miasta Gdanska nr 1621 z dnia 5 wrze$nia 2017r.

Szczegodtowe rozwigzania pokazano na rysunku planu sytuacyjnego.

5.4. Rozwigzanie wysokosciowe.

Gtownym zatozeniem rozwigzania wysokosciowego projektowanych chodnikéw jest
dostosowanie sie do stanu istniejgcego w terenie przeznaczonym pod inwestycje.

Niwelete chodnika modernizowanego nalezy poprowadzi¢ w nawigzaniu do niwelety
wczesniej rozebranego chodnika, natomiast niwelete chodnika nowobudowanego nalezy
poprowadzi¢ w nawigzaniu do pochylenia podtuznego krawedzi jezdni gtdbwne;j.

Na wszystkich projektowanych odcinkach w miejscach zjazdéw indywidualnych
nalezy zachowac ciggtosc niwelety chodnika.

Spadek poprzeczny chodnikéw zaplanowano jako jednostronny o wartosci 2,0% w
kierunku jezdni ulicy.

5.5. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanego uktadu odbywac sie bedzie powierzchniowo w teren
przylegty oraz do kanalizacji deszczowej w ul. Orkana, jak w stanie istniejgcym.

5.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonac¢ zgodnie z
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one bedg na rozbidrce istniejgcych nawierzchni
oraz wykonaniu koryta pod projektowane elementy uktadu drogowego.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku sredniego, ktérego kat
tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spdjnosé c=0 kPa oraz gestos$c
objetosciowa y=18 kN/m3. Materiat do wykonania nasypow w catosci musi by¢
pozyskany z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na wtasny koszt osuszy podioze przed
rozpoczeciem dalszych robét.

Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sgsiedztwie wykonywanych
robét wykonawca musi dostosowac technologie prac do nastepujgcych obostrzen:

1) Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejgcych sieci
podziemnych.

2) Powiadomi¢ gestoréw sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich
rozpoczeciem.
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3) W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

4) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomic

odpowiedniego gestora.

.7. Konstrukcje nawierzchni.

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1

1.

. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Ptytki betonowe 20x20cm koloru szarego gr.5cm  w-wa Scieralna
z licem z kruszywa ptukanego
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5¢cm

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/so

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm

. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA WZMOCNIONEGO (ZJAZD)
Ptytki betonowe 20x20cm koloru szarego gr. 8cm w-wa Scieralna
z licem z kruszywa ptukanego
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5¢cm

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/3o

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NAJAZDOW
Kostka granitowa tupana 9/11 koloru szarego gr. 11cm  w-wa Scieralna
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoyso podbudowa zasadnicza
. gr. 20cm
0 uziarnieniu 0/31,5
. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KOMPENSACJI WZDtLUZ CHODNIKOW
Ptytki granitowa tupana 4/6 koloru grafitowego gr.6cm  w-wa Scieralna
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/3o
o uziarnieniu 0/31,5

. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PASA UTWARDZONEGO

Brukowiec  nieobrobiony  spoinowany cementem 13/16cm w-wa Scieralna
(pobrany z magazynu GZDiZ)

gr. 15cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoyso podbudowa zasadnicza
3. D gr. 20cm

0 uziarnieniu 0/31,5
UWAGI:

e Szczegoty dotyczgce konstrukciji elementéw projektowanych pokazano na rysunku

przekrojow konstrukcyjnych (rys. 4);
e Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu;

e Szczeline pomiedzy istniejgcg nawierzchnig bitumiczng a projektowanymi

kraweznikami nalezy wypemni¢ asfaltowg masg zalewowa;
o Plytki betonowe 20x20cm nalezy utozy¢é w uktadzie ukosnym z infutami;
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e |Istniejgce krawezniki kamienne nalezy wyregulowac¢ wysoko$ciowo;

o Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace
podioza gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowaé o tym inspektora
nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wtasciwosci pozwalajgce wnioskowaé, ze nie
spetnia wymogu nosnosci zaleca sie, przed przystapieniem do wykonywania
koryta przeprowadzenie badan nosnosci podtoza za pomoca plyty VSS.
Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcja zaprojektowang
na grupe nosnosci poditoza G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy
przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym
odcinku. Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetniaé
nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i wtérny modut odksztatcenia
100MPa.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Planowane roboty majg na celu zmiane nawierzchni i korekte geometryczng
chodnika po potudniowej stronie ul. Orkana w Gdansku, o fgcznej dtugosci ok. 252,0m
oraz wykonanie nowego chodnika po potnocnej stronie ww. ulicy o tacznej dtugosci ok.
240,07m, a takze wykonanie zjazddéw oraz utwardzen z kostki kamienne;.

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym $rodowisku
naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie witasciwe uporzgdkowanie
terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po ich wykonaniu nastgpi poprawa
bezpieczenstwa i komfortu ruchu. Ziemia roslinna z podtoza winna by¢ usunieta i
przekazana inwestorowi do celéw rekultywacji.

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz

siedlisk, o ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez na obszarach
NATURA 2000.

Budowa ukfadu drogowego nie spowoduje znaczgcego zwiekszenia
zapotrzebowania i pogorszenia jako$ci wody (woda do celéw budowlanych dostarczana
bedzie beczkowozami) jak réwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania sciekdéw (Scieki
bedg wywozone sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy). Nie spowoduje
rébwniez emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachdéw pytowych i ptynnych (nie
przewiduje sie robot generujgcych zapachy).

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujacych odpaddw.

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
odpadu
17 05 06 |Urobek z wykopdw — nadmiar niewykorzystany w
inwestycji

Odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technikg lub technologig, o ktérej mowa
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do
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najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego w trakcie budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji jest jednak znikomy.
Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elekiromagnetycznego i
innego  (nie  przewiduje sie rob6t z tego typu  promieniowaniem).

Projektowane roboty drogowe wymagajg trwatego przemieszczania mas ziemnych
i nie maja znaczgcego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopdédw pod katem
zawartosci skftadnikow szkodliwych dla $rodowiska iw wypadku stwierdzenia ich
wystepowania nalezy je utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca robot bedacy wytworcg odpadow powinien posiadac stosowne
zezwolenia i tak prowadzi¢ roboty aby:

e ograniczac ilo$¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na sSrodowisko i
ludzi,

e prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdéw ochrony
Ssrodowiska,

e zapewniaC zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie
odpadow, ktoérych powstaniu nie udato sie zapobiec,

e gromadzi¢ i segregowac odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowaé w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych

e przekazywac wytworzone odpady tylko firmg legitymujgcym sie wiasciwymi
zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarki odpadami.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

1. Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.

460)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.)

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Projekt polega na zmianie nawierzchni i korekcie geometrycznej chodnika po
potudniowej stronie ul. Orkana w Gdansku, o tgcznej dlugosci ok. 252,0m oraz
wykonaniu nowego chodnika po poétnocnej stronie ww. ulicy o fgcznej dtugosci ok.
240,07m, a takze wykonaniu zjazdow oraz utwardzen z kostki kamiennej.

Obszar oddziatywania obiektu wskazany zostat na planie zagospodarowania
terenu w liniach okreslajgcych zakres objety wnioskiem o pozwolenie na budowe.
Tereny wskazane tymi liniami stanowig jednoczesnie obszar oddziatywania obiektu.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiekiu budowlanego:

»-MODERNIZACJA CHODNIKOW PRZY UL. ORKANA W GDANSKU”

Jednostka ewidencyjna — 226101_1 Gdarnsk,
Obreb: 0012 Gdansk, dziatki nr: 183; 96; 116; 152; 174/1;

Nazwa inwestora oraz jego adres:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. ZAGLOWA 11
80-560 GDANSK

Imie i nazwisko oraz adres projektanta
sporzgdzajgcego informacije:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
upr. nr POM/0055/POOD/07
ul. Brzozowa 3

83-304 Przodkowo
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8.1.

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.

Projekt obejmuje zmiane nawierzchni i korekte geometryczng chodnika po

potudniowej stronie ul. Orkana w Gdansku, o tgcznej dtugosci ok. 252,0m oraz
wykonanie nowego chodnika po potnocnej stronie ww. ulicy o tgcznej dtugosci ok.
240,07m, a takze wykonanie zjazdoéw oraz utwardzen z kostki kamienne;.

Zakres opracowania przewiduje:

8.2.

Catkowitg rozbiérke istniejgcej nawierzchni chodnikow z ptytek betonowych oraz z
kostki betonowej;

Rozbidrke istniejgcych obrzezy betonowych;

Rozbiérke fragmentow nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych i kostki betonowej;
Wykonanie koryta pod projektowane konstrukcije;

Regulacja wysokosciowa istniejgcych kraweznikow kamiennych;

Ustawienie obrzezy kamiennych;

W przypadku koniecznosci regulacja wysokosciowa istniejgcych studni urzgdzenh
podziemnych po uzyskaniu przez wykonawce stosownych opinii w tym zakresie;
Wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem;
Wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych 20x20cm koloru szarego z licem z
kruszywa ptukanego o gr. 5 lub 8cm na podsypce cem.-piask.;

Wykonanie nawierzchni najazdow z kostki granitowej tupanej 9/11 koloru szarego;
Wykonanie kompensacji wzdtuz chodnika z kostki granitowej tupanej 4/6 koloru
grafitowego;

Wykonanie nawierzchni pasa utwardzonego 2z brukowca nieobrobionego
spoinowanego cementem (materiat do pobrania z magazynu GZDiZ);

Ustawienie stupkow stylizowanych;

Rekultywacja terenéw zielonych wraz z obsianiem mieszankami traw oraz
obsadzeniem roslinnoscig ptozgcg lub niskimi krzewami wraz z wygrodzeniem
stupkami drewnianymi — zgodnie z czescig opracowania poswiecong inwentaryzacji
zieleni i gospodarce drzewostanem;

Wykonanie krat zabezpieczajgcych wokét drzew — zgodnie z czeScig opracowania
poswiecong inwentaryzaciji zieleni i gospodarce drzewostanem,;

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

8.2.1. Opis terenu.

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana przy ul. Orkana w dzielnicy Oliwa, w
potnocnej czesci miasta Gdanska.

Istniejgcy chodnik po potudniowej stronie ulicy przeznaczony do modernizacji ma
nawierzchnie o szerokosci ok. 1,5m (z miejscowymi poszerzeniami) z ptyt
betonowych chodnikowych 50x50cm lub z kostki betonowej 10x20cm.
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Teren po potnocnej stronie ul. Orkana, przeznaczony pod budowe nowego
chodnika, to zaniedbane zielehce oraz place ziemne miejscami utwardzone ptytami
betonowymi.

W terenie przylegtym do inwestycji znajdujg sie gtownie budynki mieszkalne
jednorodzinne, a takze lokal ustugowy - wulkanizacja.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren istniejgcy oraz do kanalizacji
deszczowej w jezdni gtéwne;.

8.2.2. Zielen.

Wzdtuz catej dtugosci ul. Orkana wystepuje zielehn niska w postaci traw i krzewow,
a takze wysoka w postaci szpaleru drzew.

8.2.3. Uzbrojenie podziemne i nadziemne.

W otoczeniu obszaru objetego opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne:
e Kanalizacja sanitarna;
e Sie¢ wodociggowa;
e Siec elektroenergetyczna;
e Siec telekomunikacyjna;
e Sie¢ gazowa;
e Oswietlenie uliczne.

Uzbrojenie podziemne nie koliduje z planowang inwestycjg.

8.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje.

8.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystagpienia.

8.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegodlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
8.4.1.1. wykonywanie wykopdw o0 bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej
niz 3,0 m,
- nie wystepuje,
8.4.1.2. roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5m,
- nie wystepuje
8.4.1.3. rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepuje
8.4.1.4. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
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- nie wystepuje

8.4.1.5. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
wysokosciowych,

- nie wystepuje
8.4.1.6. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow,
- roboty transportowe (wytadunek i zatadunek materiatéw budowlanych)

8.4.1.7. prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,
- nie wystepuje,

8.4.1.8. montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuije,

8.4.1.9. betonowanie wysokich elementoéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczofki,
filary i pylony,
- nie wystepuije,

8.4.1.10. fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuje,

8.4.1.11. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napigeciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30KV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,

- nie wystepuije,

8.4.1.12. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
- nie wystepuije,

8.4.1.13. roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje,
8.4.1.14. roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuije,

8.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu [
zdrowiu ludzi.

8.4.2.1. roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

,Modernizacja chodnikéw przy ul. Orkana w Gdansku”
- PROJEKT BUDOWLANY -

16



- nie wystepuje,

8.4.2.2. roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest,

- nie wystepuje
8.4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
8.4.3.1. roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- nie wystepuje

8.4.3.2. roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepuje

8.4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

- nie wystepuje

8.4.41. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje
8.4.4.2. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewododw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
8.4.4.3. budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

8.4.4.4. budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieC trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
8.4.4.5. budowa i remont linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

8.4.4.6. budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
8.4.4.7. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
8.4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.

8.4.5.1. roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
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- nie wystepuje
8.4.5.2. montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuje
8.4.5.3. fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuje
8.4.5.4. roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,
- nie wystepuje
8.4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

8.4.6.1. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje

8.4.6.2. roboty zwigzane z wykonywaniem przejS¢ rurociggdbw pod przeszkodami
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

8.4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk:

- nie wystepuje
8.4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych

przepraw mostowych:
- nie wystepuje
8.4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatbw wybuchowych:
8.4.9.1. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

8.4.9.2. roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuje

8.4.10.Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych.
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Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych do robot budowlanych.

8.6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikow w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopow w terenie uzbrojonym.
Podstawowe przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie dojazdow stuzb ratowniczych w rejon
objety budowg. Kierownik budowy na podstawie dokumentacji projektowej, mozliwosci
sprzetowych firmy wykonawczej i inwentaryzacji w terenie zobligowany jest do wykonania
planu BIOZ w ktorym uszczegotowi informacje BIOZ zawartg w projekcie.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
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B. ZAL ACZNIKI
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Oswiadczenie

My nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt budowlany:

»-Modernizacja chodnikow przy ul. Orkana w Gdansku” zgodny jest z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz.888, art.20
ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane)

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie
Autorskim Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Projektant branzy drogowej Sprawdzajacy branzy drogowej
mgr inz. Krzysztof Wiecki inz. Piotr Gregorowicz
upr. nr POM/0055/POOD/07 upr. nr POM/0244/POOD/08
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3 Tel. (0-58
Fax (0-58

syg. akt 53/POM/OKK/07

) 8 24-80-77 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 .

301-44-98

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF WIECKI
magister inzynier
urodzony dnia 14.07.1977 r w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0055/POOD/07

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréy Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko, i Kwalifikacyjnej:

L TN PRZEW
o 7 N, 2 \ Okregowej
.\\’ Z 2\

Yoo %
i - | Ryszard Kolasa

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

/' WICEPRZEWODNICZACY

/

o Okrzgg\ija:imisji %waliﬁkacyjnej

esZeK Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Krzysztof Wiecki

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 37 d

2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
"4.a/a
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Pan Krzysztof Wiecki upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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Zaswiadczenie
o numerze wergfikeoyjnym:

POM-P7O-KZO-WOT *

Pan Krzysztof Wiecki o numerze ewidencyjnym POM/BD/0302/07

adres zamieszkania ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elsitroniczrej opatrzons bezpiscanym podpisem elektroniczrgm weryfiknwamym przy pomocy wasnego kwalitikowanego certytiiaty oy
rivnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorganymi.)

* Wergtikagg poprawnosd danych w niniejszym zaswisdoeniu moina sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnego taswisdczenia na
stromie Folskiej lzoy Indynierdw Budownictwa wiws.piib.ong.pl lub kontaktujac sis 2 biurem wiasciwej Okregowes] Izby Indynieriw
Budownictwa.
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POMORSK% OKT“[COV\"A
[ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTVA
80-840 Gdansk, ul. Swie*ojanska 4C 44
(3) Tel. (0-58) 324-89-7 7

Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 282/POM/OKK/08

Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektdérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1, § 3 ust.1,
§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR MICHAL. GREGOROWICZ
inzynier
urodzony dnia 15.09.1977 r. w Rypinie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0244/POOD/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko

i Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Kgmji§ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

N
eszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej 71 Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Piotr Michal Gregorowicz

80-180 Gdansk, ul. Wielkopolska 63/27
2.0krg¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Piotr Michal Gregorowicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:
- projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim
jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-1K9-ADO-1AD *

Pan Piotr Michat Gregorowicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0103/03

adres zamieszkania ul. Wielkopolska 63/27, 80-180 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-06& roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu 55
réwnowsine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery wergfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws weanw. piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiasciwe] Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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UWAGA: Ponizsze fotografie oraz opisy elementow matej architektury sg jedynie przyktadami.

Nalezy zastosowac produkty takie lub rownowazne (o tych samych lub podobnych parametrach),
po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem.

Zatgcznik nr 1. Stupki trawnikowe 2

DANE TECHNICZNE
1. Do wygradzania nalezy stosowac slupki drewniane, impregnowane, malowane - powloka
transparentna, matowa, kolor TEAK.
2. Gorna krawedi stupka fazowana, dolna zaostrzona, powierzchnia stupka szlifowana (gladka)
3. Srednica stupka fi. 8 cm.
Wysokos¢ catkowita stupka 120 cm. W sytuacji gdy zachodzi ryzyko uszkodzenia instalacji
podziemnej nalezy stosowaé stupki o wysokosci catkowitej 80 cm.
5. Stupki nalezy montowac w gruncie po dwa obok siebie, co 120-150 cm. Dla danego wygrodzenia
nale2y przyjac staty rozstaw {réwna odleglosc), tak aby stupki byty rozmieszczone réwnomiernie,
6. Glebokoid¢ posadowienia stupkdw:
- dla stupkéw o wysokosci catkowitej 120 cm — 70 80 cm
- dia stupkéw o wysokosci catkowitej 80 cm — 301 40 cm
Stupki nalezy osadzic stabilnie w podiozu.
Stupki nalezy odsungc 50 em od krawedzi jezdni, aby zachowac skrajnie.
Stupki nalezy pomalowac przed zamontowaniem. Do wykonczenia powierzchni nalezy stosowac
dobrej jakoéci powtoki transparentne (zachowujgce rysunek drewna), matowe, przeznaczone do
stosowania na zewnatrz. Powloki powinny by¢ odporne na promieniowania UV, czynniki
atmosferyczne oraz umozliwiaé zmycie zabrudzen (btota, kurzu i in.). Preparaty nalezy stosowaé
zgodnie z instrukcjg zamieszczong przez producenta.

- - 120 - 180 g -

i =

40

Schemat rozmieszczenia i posadowienia stupkéw. Wymiary podano w centymetrach,

50-254 Goarisk

Gdanski 2arzad Drég | Zieleni | ul Partyzanttw 26

583471204 | faks 58 52 44 609 | infoBgadizgdapl | waw.g2de.gda.pl
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ZAACZNIK NR..............

Stupek stylizowany
Montowany poprzez fundamentowanie.

Malowany proszkowo na kolor RAL 9005 w wykonczeniu mat struktura.

N

400

—
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

WUIA.1.6733.19-1.2018.2-IRP. 38352 Gdansk 2018
DECYZJA

Na podstawie art.104, art.105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257), art. 50 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst Dz.U. z 2017r., poz. 1073 z pdzniejszymi zmianami),

- po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska reprezentowanej przez
Pana Krzysztofa Wieckiego, z dnia 31.01.2018r., RPW/38352/2018,

umarzam postepowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na
modernizacji chodnikéw przy ul. Orkana w Gdansku, dziatki nr 96, 116, 152, 153/1, 174/1,
obreb 012.

UZASADNIENIE
W dniu 31.01.2018 r. do tutejszego organu wptynat wniosek w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na
modernizacji chodnikéw przy ul. Orkana w Gdansku, dziatki nr 96, 116, 152, 153/1, 174/1,
obreb 012.
W art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2017r. poz. 1332 z pézniejszymi zmianami) podano definicje remontu ,, nalezy przez to
rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajqcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiqcych biezqcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow innych niz uzyto w stanie
pierwotnym” .

W art. 3 pkt 7a w/w ustawy podano definicje przebudowy ,llekro¢ w ustawie jest
mowa o: (..) przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot
budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejqcego obiektu budowlanego, (..) w przypadku drég sq
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajqcym
zmiany granic pasa drogowego.”

W swietle art. 50 ust. 2 obowiazujacej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym “nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie
zmieniajg jego formy architektonicznej, a takze nie sa zaliczone do przedsiewziec
wymagajacych przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska, albo

2) niewymagajace pozwolenia na budowe.”

Artykut 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane jednoznacznie

wskazuje, ze pozwolenia na budowe nie wymaga remont obiektéw budowlanych, Ponadto

zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy przebudowa drog, toréw i urzadzen kolejowych
nie wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Urzad Miejski w Gdansku,

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk;
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98,
e-mail:wuia@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl

ISO 9001:2015
1SO 37120:2014

=114
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M PREZYDENT MIASTA GDANSKA

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania poprzez ztozenie do tut. organu oswiadczenia. Z dniem
doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania; decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuia:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Petnomocnik Krzysztof Wiecki, ul. Gdanska 29/3, 83-300 Kartuzy

2. rejestr

3. a/a

Urzad Miejski w Gdarisku, 1SO9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk; 1SO 37120:2014

str. 2
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@/& URZAD MIEJSKI W GDANSKU
GREREE WYDZIAL SRODOWISKA

s cnia 4
. Gdansk, dnia stycznia 2018 r.
WS-1.6220.11.7p1.2018.AN

Pan Krzysztof Wiecki
WANIT
83-304 Przodkowo, ul. Brzozowa 3

Dotyczy: zapytania o koniecznos¢ wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia:

,Modernizacja chodnikéw przy ul. Polanki, ul. Wita Stwosza, ul. Subistawa,
ul. Chtopskiej, ul. Obroncéw Wybrzeza, ul. Jagielloniskiej oraz ul. Orkana w ramach

Programu budowy i modernizacji chodnikéw - edycja 2018”

Dnia 19 stycznia 2018 r. do tut. organu wptyneto zapytanie Pana Krzysztofa
Wieckiego dziatajacego z upowaznienia Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
o koniecznos¢ uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji
chodnikéw przy ul. Polanki, ul. Wita Stwosza, ul. Subistawa, ul. Chtopskiej, ul. Obrofncéw
Wybrzeza, ul. Jagiellonskiej oraz ul. Orkana w Gdansku.

Po przeanalizowaniu tresci ww. wystapienia tut. organ wyjasnia co nastepuje.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1) lit. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2017 poz.
1405), w przypadku ,,przedsiewziec, o ktorych mowa w pkt 4, dla ktérych wnioskodawcq
Jjest jednostka samorzqdu terytorialnego, dla ktérej organem wykonawczym jest organ
wtasciwy do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej
zalezny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 15151 1890)”, organem wtasciwym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

W swietle powyzszego zapisu Prezydent Miasta Gdanska nie jest organem
wtasciwym do zajecia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Otrzymuija:

@ adresat

2. ala

siedziba: ul. Piekarnicza 16, 80-126 Gdansk
1SO 9001:2015

Adres do korespondencji: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk; tel.: 58 768 82 00
e-mail: wosr@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl
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REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W GDANSKU

Wydziaf Ocen Oddziaywania na Srodowisko

RDOS$-Gd-W00.400.9.2018.ES.1 Gdansk, dnia&"f lutego 2018r.
za dowodem doreczenia

Pan Krzysztof Wiecki
Wanit Projektowanie Drog
ul. Gdanska 29/3

83-300 Kartuzy

Dotyczy: pisma Pana Krzysztofa Wieckiego Wanit Projektowanie Drég z dnia 31.01.2018r.
w sprawie ,wydania opinii o koniecznosci uzyskiwania decyzji $rodowiskowej’ dla
przedsiewziecia ,Modernizacja chodnikéw przy ul. Polanki, ul. Wita Stwosza,
ul. Subistawa, ul. Chlopskiej, ul. Obroncéw Wybrzeza, ul. Jagielloniskiej oraz ul.
Orkana w ramach Programu budowy i modernizacji chodnikéw — edycja 2018r.”

W odpowiedzi na zapytanie sformutowane we wniosku jw. dotyczace wymogu
uzyskania decyzji srodowiskowej przed realizacjg przedsiewziecia, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gdarisku wyjasnia, jak nizej.

Uzyskanie decyzji $rodowiskowej jest wymagane dla planowanych przedsiewziec¢
mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko i przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Rodzaje tych przedsiewzie¢ okreslone
zostaty w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 71). Poza
wymienionymi rodzajami przedsigwzie¢, w rozporzadzeniu wskazane zostaty przypadki,
w ktorych zmiany dokonywane w obiektach sg kwalifikowane jako przedsiewziecia mogace
zawsze/potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Kwalifikacji rodzajowej przedsigwzie¢ dokonuje sie w oparciu o przepisy tego
rozporzgdzenia. Przy okreslaniu rodzaju przedsigwziecia nalezy uwzgledni¢ wszystkie
punkty rozporzadzenia, biorgc pod uwage m. in. rodzaj planowanej dziatalnosci (w tym
wielko$¢, skala), powierzchnie zabudowy, powierzchnig parkingowsg itp.

W celu prawidtowej kwalifikacji przedsiewzig¢ wskazane jest wykorzystanie publikacji
Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska: ,Przedsiewziecia mogace znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko — przewodnik po rozporzgdzeniu Rady Ministréw”, T. Wilzak 2011r. oraz
suplementu z 2014 r., dostepnych na stronie internetowej http://www.gdos.gov.pl/publikacije .

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku moze zajaé stanowisko
w indywidualnych sprawach w ramach postepowania prowadzonego na wniosek Strony i po
rozpoznaniu kompletnego wniosku, w spos6b przewidziany w ustawie z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku, udziale spofeczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziafywania na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r.
poz. 1405 ze zm.).

Otrzymuija:
51i Adresat
2. AlaES Re{,z\u':

¥ W #
* Y

Y
V‘ Spetniamy wymagania EMAS — zarzodzamy urzedem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdorisk, tel.: 58 68-36-800, fax: 58 68-36-803, sekrefariat.gdansk@rdos.gov.pl, gdansk.rdos.gov.pl
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Gdansk, dnig 01.03.2018

GIZONE PR @202-1018)-2018-ME

Wanit Projcktowanic Drog
ul. Brecmue 3

£3-304 Praoclkown.

dotycey: Modernizaga chodnikéw ul. Orkana, Polanki, Wita Stwosea, Obronodes Wybrzeia,
Jagisllonskia), Chropskiel | Subislawa.

W cdpowieds ne dAosony preez Panstwa wnicsek 2 proshy o wyedanie apinil go
projertow medernizac)l chodnikdee ponizszych ulic, zhoZorych wodniu 280012008 1,
o kzrtach prejektuwymicnianych w dnizch 21022078 v oraz 07.03.2018r, Driat Ro s
Przestrzeni Publiczne), Cziat Ulreymanie Drdg oraz Dziat Ingynierii Ruchu, opiniiga
pozytywnie rorwiazania brandy drogowe) 7awarte wprojektach wyrmienionych nizej, pray
ceyrn nglery zazmaczyd, 2 orozwigzania z brandy zieleni =g dale] prococawane
inalzzy uzyskad ich akceptagje.

Niniejsza opinia dotvczy modearnizac)i chodaikéw il Orkang, Polanki, Wa Stwosza,
Obrofoiw Wybreees, Japizllcnskiz, Chlopskic] i Subistawa.
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Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4

C. CZESC RYSUNKOWA

Orientacja skala 1:10000
Plan sytuacyjny skala 1:500
Przekroje normalne skala 1:100
Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
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LEGENDA:
e Zakres opracowania Proj. nawierzchnia chodnika z ptytek betonowych
P 20x20cm z licem z kruszywa ptukanego koloru szarego
. —.—| Proj. osie Proj. nQW|erzchn|a najazdow z kostki granitowe;j
.. . .. tupanej 9/11 koloru szarego
Ist kraw?z.mk k_amlenny’do regulacji Proj. nawierzchnia zjazdu z plytek betonowych 20x20cm
wysokosciowej (ustawi¢ na wys. 12cm z licem z kruszywa ptukanego koloru szarego
wzgledem istniejgcej nawierzchni) i (chodnik wzmocniony)

] Ist. kraweznik kamienny 15x30cm do regulacii Proj. nawierzchnia kompensacji wzdiuz chodnika z kostK
wysokosciowej (ustawiC na wys. 2cm wzgledem granitowej tupanej 4/6 (szer. min. 15cm)
istniejacej nawierzchni) ) ) )

Proj. obrzeze kamienne 8x20cm P_rOJ. naV\_nerzchnla pasa utwardzonego z brukowca
nieobrobionego spoinowanego cementem
) ) ) Proj. zielen do rekultywacji i obsadzenia
@ Proj. krata zabezpieczajgca pod drzewa 2,0x2,0m roslinnoscig ptozaca lub niskimi krzewami
wygrodzona stupkami drewnianymi
6 Numer zinwentaryzowane;j zieleni Oznakowanie dla os6b niewidomych na
sugerowanych przejsciach dla pieszych zgodnie z
'®) Proponowana lokalizacja nasadzen drzew z gatunku Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdanska nr
N Kasztanowiec biaty "Umbraculifera” 1621/17 z dnia 5 wrzesnia 2017r.
W 1 Miei badan logi h - otwar wiertni Uwaga:
@ Iejsce badan geologicznych - otwor wiertniczy Na catej dtugosci ul. Orkana istniejgce krawezniki
£ kamienne nalezy wyregulowaé wysokosciowo, a
e o o o o Proj. stupki stylizowane pojedyncze uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe
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Przekrdj A-A

zm. 15  zm min 1 ok. 35 2 15 zm,
pas kompensac ji , chodnk  zielen ist. jezdnia L Pos u'twomolzonx chodnik | pas kompensac ji
Istniejace h | h Istniejace
ogrodzenie q - i) g ogvodime
# 2% dl | = 4% °© 24
= 4 T Th——d-
3 .
® 6 | o @06
Przekréj B-B
zm 15  zm min 1 ok, 5 zm min 1 15 zn.
pas kompensac ji T chodnlkﬁzleleﬁ ﬁ ist. jezdnia ﬁ zleleﬁﬁ chodnik T pas kompensac ji
Istniejgce h | h Istniejgce
ogrodzenie g - g ogrodzenie
= 2% S | dl 2% 2%
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Legenda

Typ konstrukcji nawierzchni wedtug rys. 4
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW UKLADU DROGOWEGO

Il SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE

1. PAS UTWARDZONY 2. CHODNIK 3. PAS KOMPENSACUI 4, CHODNIK WZMOCNIONY (ZJAZD) 5. NAJAZDY 0,1 OBRZEZE KAMIENNE 8x20CM NA LAWIE Z OPOREM
W-wa Scieralna; Brukowiec nieobrobiony spoinowany cementem W-wa Scieralna: Plytki betonowe 20x20cm koloru szarego " 5em W-wa $cieralna; Kostka granitowa fupana 4/6 koloru grafitowego gr. 6em W-wa $cieralna; Plytki betonowe 20x20cm koloru szarego ‘ om W-wa Scieralna: Kostka granitowa fupana 9/11 koloru szarego e Obrzeze betonowe 8x20cm
(nobrany z magazynu GZDiZ) z licem z kruszywa plukanego g - . zlicem z kruszywa plukanego g (spoinowana zaprawg na bazie cementu) g N
Podsypka cementonc-iaskowa 1:4 gr. Sem © > | | tawa betonowa z jednostronnym oporem C12/15 (0,027m?)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em Weta z mieszanki niezwiazane z Kuszyvem Cagsy Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em 017 © ’
W-wa z mieszanki niezwigzane] z kruszywem Cs g1, 20cm W-wa z mieszanki niezwiazane; z kruszywem Csys, g1 f5om 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. oo W-wa z mieszanki niezwigzane] z kruszywem Csgg . 20em W-wa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Csy g, gr. 20cm 0y
0 uziarnieniu 0/31,5 0 Uziarnieniu 0/31,5 Dogeszczone podioze gruntowe 0 Uziarnieniu 0/31,5 ' 0 Uziarnieniu 0131,5 '
Dogeszczone podioze gruntowe Dogeszczone podioze gruntowe Dogeszczone podioze gruntowe Dogeszczone podioze gruntowe
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[ l [ | | [ | | [) , | [] |
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| e | | ) | | |
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| | I ! [ I | | [ ¢ |
I SZCZEGOLY POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW UKLADU DROGOWEGO ' '
1. Usytuowanie chodnika przy istniejacych ogrodzeniach 2. Przekrdj przez zjazd
Istniejqc? ogrodzenie Istniejce bramy wjazdowe
I I vrr .
| : 3. Szczegdt sugerowanych przejS¢ dla pieszych
- KOSTRUCAMIERION | o e o L osmucmneon | o ey AR et R A i
1 7| WG PKT. 3 PAS KOMPENSACI WG PKT. 2. CHODNIK ! WG PKT. 5. NAJAZDY (L) wysokoSciowe (ustawié na wys. 2cm 162117 2 cnia 5 urzedria 2017
| [ wzgledem istniejacej nawierzchni) 05
Humusowanie z obstaniem | ) ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
1 1 ~ ' 1 1 1 WG PKT. 5. NAJAZDY ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | gl o
| A o g o ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ! | 20 A Q UL. ORKANA ——e— - ,D I
— ! ° 4% | S UL. ORKANA ! — | I Sl | | A !
I pall —= < L ' — | — _ |
I e Il o | ° Il ® J || ! ! I
! I i I L ' = !
| I ! | 2 | L ) ! |
| I | I I : Istniejacy kraweznik kamienny do regulacii
| T -
Obrzeze kamienne 8x20cm na | QObrzeze kamienne 8x20cm na x)z/;)ekc? :g?:tlﬁf e(j:S(’:teajV\rIII;v:/]invzsz?.niz)cm
fawie z oporem Istniejgcy kraweznik kamienny do regulacji fawie z oporem
. e N wysokosciowej (ustawi¢ na wys. 12cm , . . "
4. Usytuowanie pasa utwardzonego przy istniejacej krawedzi jezdni ul. Orkana wagledem istniejace] nawierzchni) 5. Sposdb ukladania chodnika wraz z pasem kompensacj BIURO PROJEKTOWE
| | Istniejace ogrodzenie | ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304
% tel. 513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
I |Stniejace ogrodzenie KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl
| ! 77| WGPKT. 3. PAS KOMPENSACI
o | konsTRukcaaNawiERzoant | - KONSTRUKCIANAWIERZCHN :
| WG PKT. 3. PAS KOMPENSACII WGPKT. 2 CHODNIK
' - ' Plytka betonowa - Infula Modernizacja chodnikéw przy ul. Orkana w Gdansku
[ [
min. [ 0.15 1,5 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI I nwestor: . - '
( T o WG PKT. 1. PAS UTWARDZONY ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
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