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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
1|Budowa nowego placu dla dzieci z elementami sportow  ymi przy ul. Kamie nskiego w Gda nsku w ramach ,Bud zetu Oby-
watelskiego 2018 w Gda nhsku"
1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $r. ponad 30cm na okres wykonywania robét szt.
d.1./0107-04
1/0sT.1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|0ST.6 Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.}analiza in-
1|dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. |-V gtgbokosci 20 cm
1/SST.01.01
<nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw> 225 m2 225,00
<nawierzchnia bezpieczna piaskowa placu zabaw> 47 m2 47,00
<nawierzchnia z ptytek bet.-na placu zabaw> 23,5 m2 23,50
RAZEM 295,50
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (grubos¢ 20cm)
1/SST.01.01 |Krotnos¢ = 4
<nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw> 225 m2 225,00
RAZEM 225,00
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (grubosé 10cm)
1|SST.01.01 |Krotnosé =2
<nawierzchnia bezpieczna piaskowa placu zabaw> 47 m2 47,00
RAZEM 47,00
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (grubos$¢ 3cm)
1/SST.01.01 |Krotnos¢ = 0,6
<nawierzchnia z ptytek bet.-na placu zabaw> 23,5 m2 23,50
RAZEM 23,50
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1/SST.01.01
poz.4*0,40+poz.5*0,3+p0z.6*0,23 m3 109,51
RAZEM 109,51
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 do- waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1/SST.01.01 |poczety 1 km (odlegtos¢ 7km)
Krotnos¢ =7
poz.7 m3 109,51
RAZEM 109,51
1.2|PLAC ZABAW - NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE
9|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
2|SST.3.1
poz.3 m2 295,50
RAZEM 295,50
10|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza w gruncie kat.llI-IV m
d.1./0401-04
2|SST.3.1
<obrzeza betonowe do nawierzchni poliuretanowej placu zabaw>58 m 58,00
<obrzeza gumowe do nawierzchni poliuretanowaej placu zabaw>30 m 30,00
<obrzeza betonowe do nawierzchi z ptyt betonowych placu zabaw>36 m 36,00
RAZEM 124,00
11|KNR 2-31 tawa pod obrzeza - z betonu C12/15 m3
d.1./0402-04
2|SST. 01.02.
poz.10*0,028 m3 3,47
RAZEM 3,47
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm m
d.1./0407-01
2|SST.3.2
<obrzeza betonowe do nawierzchni poliuretanowej placu zabaw>58 m 58,00
<obrzeza betonowe do nawierzchi z ptyt betonowych placu zabaw>36 m 36,00
RAZEM 94,00
13|KNR 2-31 Obrzeza gumowe o wym. 25x5 cm m
d.1./0407-01
2|SST.3.2
analogia
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<obrzeza gumowe do nawierzchni poliuretanowej placu zabaw>30 m 30,00
RAZEM 30,00
14/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny-ge- |m?2
d.1./0101-03 owtoknina filtracyjno-separacyjna 250g/m2
2|SST 3.1
<nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw> 225 m2 225,00
<nawierzchnia bezpieczna piaskowa placu zabaw> 47 m2 47,00
RAZEM 272,00
15|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce z pospotki zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1./0104-01
2|SST 3.1
<nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw> 225 m2 225,00
<nawierzchnia z ptytek bet.-na placu zabaw> 23,5 m2 23,50
RAZEM 248,50
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 8-32mm - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.1.|0114-05 geszcz. 15 cm
2|SST 3.1
<nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw> 225 m2 225,00
RAZEM 225,00
17|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0-8 - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm (gr. |m?2
d.1./0204-03 warstwy 2cm)
2|SST.3.1 Krotnosé = 0,2
analogia
<nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw> 225 m2 225,00
RAZEM 225,00
18|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.1./0105-07 Wy po zageszcz.
2|SST 3.1
analogia
<nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw> 225 m2 225,00
RAZEM 225,00
19|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1./0105-08 1 cm grub.warstwy po zageszcz. (gr. warstwy 2cm)
2|ssST3.1 Krotnosé = 2
analogia
<nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw> 225 m2 225,00
RAZEM 225,00
20|SST.3.2 Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna - warstwa dolna SBR gr.30-90 + wars- |m?2
d.1.|analizain- |twa gérna EPDM gr. min.10mm - grubos$¢ uzalezniona od wysokosci upadku
2|dywidualna |WSU
<nawierzchnia poliuretanowa -WSU do 150cm> 137 m2 137,00
<nawierzchnia poliuretanowa -WSU do 250cm> 88 m2 88,00
RAZEM 225,00
21 KNR 2-31 Ulozenie nawierzchni bezpiecznej z warstwy piasku - grubos¢ warstwy po zag. |m?2
d.1.|0104-01 10 cm, piasek rzeczny, frakcji 0,2-2mm, ptukany pozbawiony czgstek itowych i
2|SST 3.2 pytowych
analogia
<nawierzchnia bezpieczna piaskowa placu zabaw> 47 m2 47,00
RAZEM 47,00
22|/KNR 2-31 Ulozenie nawierzchni bezpiecznej z warstwy piasku - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.|0104-02 grubos¢ warstwy po zag. (grubos¢ warstwy 20cm) piasek rzeczny, frakcji 0,2-
2|SST 3.2 2mm, ptukany pozbawiony czastek itowych i pytowych
analogia Krotnosé = 20
<nawierzchnia bezpieczna piaskowa placu zabaw> 47 m2 47,00
RAZEM 47,00
23|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa goérna o grub.po za- m2
d.1.|0114-07 geszcz. 8 cm (gr. warstwy 5¢cm)
2|ssST3.1 Krotno$é = 0,63
<nawierzchnia z ptytek bet.-na placu zabaw> 23,5 m2 23,50
RAZEM 23,50
24|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cem.piaskowej m2
d.1.|0502-03
2|SST 3.2
analogia
<nawierzchnia z ptytek bet.-na placu zabaw> 23,5 m2 23,50
RAZEM 23,50
1.3|PLAC ZABAW-DOSTAWA | MONTA Z URZADZEN ZABAWOWYCH | ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
25|SST.02.01 |Dostawa i montaz - "Zestaw wielofunkcyjny" kpl
d.1.|analiza in-
3|dywidualna
-3-
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1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
26(SST.02.01 |Dostawa i montaz - "Hustawka potréjna z siedziskami typu koszyk, taweczka, |kpl
d.1.|analizain- |bociankie gniazdo "
3|dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
27|SST.02.01 |Dostawa i montaz - "Karuzela obrotowa" kpl
d.1.}analiza in-
3|dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
28|SST.02.01 |Dostawa i montaz - "Bujak typu wazka" kpl
d.1.|analiza in-
3|dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
29|SST.02.01 |Dostawa i montaz - "Balansada na sprezynach"” kpl
d.1.}analiza in-
3|dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
30|SST.02.01 |Dostawa i montaz - "Hustawka bujana typu wazka" kpl
d.1.|analiza in-
3|dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
31|SST.02.01 |Dostawa i montaz - "tablica informacyjna z regulaminem, konstr. stalowa ocyn- |kpl
d.1l.|analizain- |kowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7016 mat"
3|dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
32|SST.02.01 |Dostawa i montaz - "tawka z oparciem, o konstrukcji stalowo-drewnianej (drew- | kpl
d.1.|analizain- |no debowe, kolor naturalny, el. Stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na
3|dywidualna |kolor RAL 7016 mat; z wygrawerowang tabliczkg z blachy kwasoodpornej"
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
33|SST.02.01 |Dostawa i montaz - "kosz na $mieci o konstrukcji stalowej (el. stalowe ocynko- |kpl
d.1l.|analizain- |wane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016 mat), z wygrawerowang tab-
3|dywidualna |liczkg z blachy kwasoodporne;j"
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4|PLAC ZABAW-OGRODZENIE
34|SST.02.01 |Dostawa i montaz - "ogrodzenie placu zabaw, przesta z drutu fi. min 6mm, ocy-|m
d.1l.|analizain- |kowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016"
4|dywidualna
73 m 73,00
RAZEM 73,00
35|SST.02.01 |Dostawa i montaz - "furtka o wym. 144x115cm,przesta z drutu fi. min 6mm, szt
d.1.|analizain- |ocykowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016"
4|dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
36(/SST.02.01 |Dostawa i montaz - "krata typu stop-dog montowana w nawierzchni z ptytek szt
d.1l.|analizain- |betonowych za furtkg wejsciowa na placu zabaw"
4|dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.5|ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI A
37|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill nie zadarnio- |m?2
d.1.|0202-01 nym - powierzchnia trawnika do odtworzenia po pracach budowlanych 100 m2
5|SST.04.02
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
38 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem - m2
d.1./0404-04 powierzchnia trawnika do odtworzenia po pracach budowlanych 100 m2
5/SST.04.02
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
2|Sitownia do treningu ulicznego i kalisteniki ,zbudu j siebie" ciato Boga/Bogini (ul. Kamie nskiego/Paganiniego Suchani-
no)" w ramach ,Bud zetu Obywatelskiego 2018 w Gda nAsku
2.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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39|0ST.6 Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.2.|analiza in-
1|dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-01 cie kat. |-V gtgbokosci 20 cm
1/SST.01.01
<nawierzchnia zwirowa> 54 m2 54,00
<nawierzchnia z ptytek bet.-chodnik> 73 m2 73,00
RAZEM 127,00
41|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.|0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (grubosé 20cm)
1/SST.01.01 |Krotnos¢ = 4
<nawierzchnia zwirowa> 54 m2 54,00
RAZEM 54,00
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (grubos$¢ 3cm)
1/SST.01.01 |Krotnos¢ = 0,6
<nawierzchnia z ptytek bet.-chodnik> 73 m2 73,00
RAZEM 73,00
43|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1/SST.01.01
p0z.41*0,40+p0z.42*0,23 m3 38,39
RAZEM 38,39
44|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 do- waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1/SST.01.01 |poczety 1 km (odlegtos¢ 7km)
Krotnos¢ =7
poz.43 m3 38,39
RAZEM 38,39
2.2|SILOWNIA - NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE
45|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.2./0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
2|SST.3.1
54+73 m2 127,00
RAZEM 127,00
46|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza w gruncie kat.llI-IV m
d.2./0401-04
2|SST.3.1
<obrzeza betonowe do nawierzchi zwirowej>20 m 20,00
<obrzeza betonowe krzewy/trawnik>11,2 m 11,20
<obrzeza betonowe do chodnika>75 m 75,00
RAZEM 106,20
47|/KNR 2-31 tawa pod obrzeza - z betonu C12/15 m3
d.2./0402-04
2|SST. 01.02.
poz.46*0,028 m3 2,97
RAZEM 2,97
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm m
d.2./0407-01
2|SST.3.2
<obrzeza betonowe do nawierzchi zwirowej>20 m 20,00
<obrzeza betonowe krzewy/trawnik>11,2 m 11,20
<obrzeza betonowe do chodnika>75 m 75,00
RAZEM 106,20
49|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny-ge- |m2
d.2./0101-03 owtéknina filtracyjno-separacyjna 250g/m2
2|SST 3.1
<nawierzchnia zwirowa> 54 m?2 54,00
RAZEM 54,00
50|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego m2
d.2.|0202-01 recznie (gr. warstwy 40cm)
2|SST 3.2 Krotnosé = 4
<nawierzchnia zwirowa> 54 m2 54,00
RAZEM 54,00
51/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce z pospotki zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2./0104-01
2|SST 3.1
<nawierzchnia z ptytek bet.-chodnik> 73 m2 73,00
RAZEM 73,00
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52/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa goérna o grub.po za- m2
d.2.|0114-07 geszcz. 8 cm (gr. warstwy 5¢cm)
2|SST 3.1 Krotnos¢ = 0,63
<nawierzchnia z ptytek bet.-chodnik> 73 m2 73,00
RAZEM 73,00
53|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cem.piaskowej m2
d.2./0502-03
2|SST 3.2
analogia
<nawierzchnia z ptytek bet.-chodnik> 73 m2 73,00
RAZEM 73,00
2.3|SILOWNIA - WYPOSAZENIE
54|SST.02.01 |Dostawa i montaz - "Zestaw street workout" kpl
d.2.|analiza in-
3|dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.4|WYPOSAZENIE DODATKOWE W REJONIE SItOWNI
55|SST.02.01 |Dostawa i montaz - "tawka z oparciem, o konstrukcji stalowo-drewnianej (drew- |kpl
d.2.|analizain- |no debowe, kolor naturalny, el. Stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na
4|dywidualna |kolor RAL 7016 mat; z wygrawerowang tabliczkg z blachy kwasoodporne;"
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
56|SST.02.01 |Dostawa i montaz - "kosz na $mieci o konstrukcji stalowej (el. stalowe ocynko- |kpl
d.2.|analizain- |wane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016 mat), z wygrawerowang tab-
4|dywidualna |liczkg z blachy kwasoodporne;j"
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.5|ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI A
57 KNR 2-21 Sadzenie krzewow Spirea japonica 'Anthony Water' Tawuta japoriska odm. An- |szt.
d.2.|0302-08 thony Water, poj. min C3, wys. min. 20-30 cm
5/SST.04.01.
120 szt. 120,00
RAZEM 120,00
58/KNR AT-04 |Wytozenie powierzchni pod krzewami agrowtokning montowang za pomocg m2
d.2./0101-03 szpili metalowych
5|SST.04.01.
analogia
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
59 KNR 2-21 Korowanie powierzchni pod krzewami korg odkwaszong gr. 5 cm m3
d.2./0218-01
5/SST.04.01
analogia
30*0,05 m3 1,50
RAZEM 1,50
60|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill nie zadarnio- |m?2
d.2./0202-01 nym - powierzchnia trawnika do odtworzenia po pracach budowlanych
5|SST.04.02
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
61 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem - m2
d.2./0404-04 powierzchnia trawnika do odtworzenia po pracach budowlanych
5/SST.04.02
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
62|KNR 2-21 Pielegnacja krzewdéw zywoptotowych lisciastych - roczna szt.
d.2./0701-02
5|SST.04.03.
120 szt. 120,00
RAZEM 120,00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




