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$8T.02.01. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementow matej
architektury w ramach inwestycji pn. Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Kamienskiego w
Gdansku oraz Sitownia do treningu ulicznego i kalistenki ,,zbuduj sobie ciato Boga/Bogini” w ramach Budzetu Obywatelskiego
2018”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robot zwigzanych z elementami matej architektury dla inwestycji pn. Budowa
nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Kamienskiego w Gdansku oraz Sitownia do treningu ulicznego
i kalistenki ,,zbuduj sobie ciato Boga/Bogini” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018”.

1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg wchodzg prace zwigzane z dostawa i wykonaniem elementéw matej architektury:
Dostawa i montaz elementéw matej architektury:

- urzadzen zabawowych,

- tablicy informacyjnej,

- fawek,

-kosza na $mieci,

- zestawu do street workout,

-ogrodzenia placu zabaw z furtkq i kratg stop-dog w nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w OST
,Okreslenia podstawowe” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w 0ST ,Wymagania ogéine” pkt. 2.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowa¢ nastepujace podstawowe materiaty:
Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w 0ST ,Wymagania ogéine” pkt. 2.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom
uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy do czasu gdy beda uzyte do robét byly zabezpieczone
przed uszkodzeniami, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zzrédia.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw nieznanego pochodzenia.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Wyroby budowlane,
wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikatnaznakbezpieczenstwa,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczna.
Zdjecia przyktadowych elementow oraz stosowanych materiatow matej architektury znajduja sie w dokumentacji projektowe;.

2.2. Drewno i elementy drewniane

Drewno w elementach malej architektury stosowane jest jakoolistwowanie konstrukcji przebieralni dla plazowiczéw stosuje sie
drewno gatunkow iglastych (modrzew, $wierk) lub lisciastch (dab), impregnowane cisnieniowo i zabezpieczone olejem do drewna. Olej
dwusktadnikowy twardy, bezrozpuszczalnikowy na bazie olejow roslinnych.
Wiasciwosci oleju do drewna:
* 100 % substanciji statych — wolny od rozpuszczalnikéw
« Naturalny, matowy wyglad drewna
 Doskonata odpornos¢ na plamy wody,
 Podwyzszona antypo$lizgowos¢, grupa R10 wg BGR 181 i normy DIN 51130

Elementy drewniane muszg odpowiada¢ normom i by¢ wolne od wad zwigzanych ze wzrostem drzewa (seki, rdzenie potozone
mimosrodowo, rdzenie podwoéjne, zawoje, skret wtokien, pekniecia mrozowe itp.), z procesami gnilnymi, z zerowaniem owadow.
2.3. Elementy stalowe

Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, lub sg cynkowane i malowane proszkowo, odporne na wptywy

atmosferyczne.Sruby, podktadki, nakretki z zabezpieczeniem zapobiegajacym samoczynnemu odkrecaniu sie wykonane s ze stali
szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.
2.4. Stal nierdzewna

Stal nierdzewna stosowana jest jako element konstrukcyjny urzadzen i budowli matej architektury, w formie ptaskownikéw,
profili, siatki. Stal nierdzewna zaliczana jest do grupy stali o specjalnych wtasciwosciach fizykochemicznych, a mianowicie do stali
odpornych na korozje ze strony np.: czynnikéw atmosferycznych (korozja gazowa), rozcieniczonych kwaséw, roztworéw alkalicznych
(korozja w cieczach). Nierdzewno$¢ uzyskuje sie poprzez wprowadzenie do stali odpowiednich dodatkéw stopowych. W przypadku stali
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chromowej nierdzewnej jest to chrom (Cr). Nalezy jeszcze nadmieni¢, ze stal staje sie nierdzewng, gdy zawiera wigcej jak 13%Cr. Ma to
Scisty zwigzek ze skokowg zmiang potencjatu elektrochemicznego, ktdry mozna zaobserwowaé na wykresie: potencjat
elektrochemiczny//zawarto$¢ chromu w stali (pomiedzy 12%Cr a 14%Cr). Stale nierdzewne podlegajg obrobce ciepinej (hartowanie,
odpuszczanie).
2.5. Stal ocynkowana

Stal ocynkowanastosowana jako element konstrukcyjny urzadzen matej architektury, czesto pokrywany proszkowo lakierem wg
palety barw. Elementy stosowane w formie ptaskownikdw, rur, profili.
Stal ocynkowana jest to stal zabezpieczona przed korozjg poprzez natozenie warstwy cynku. Powtoka cynkowa chroni stal przez wiele lat
i nie wymaga konserwaciji. Ponadto mozna przedtuzy¢ jej trwato$¢ oraz nada¢ wyrobom pozadane walory estetyczne przez pokrycie
ocynkowanej powierzchni dodatkowg powtoka lakierniczg lub malarska. Antykorozyjne wtasciwosci powtok cynkowych polegaja na tym, ze
cynk moze tworzy¢ niezwykle odporne i bardzo trudno rozpuszczalne powtoki kryjace. Tworzg sie one podczas kontaktu z powietrzem i
wodg, skladajg sie gtéwnie z zasadowego weglanu cynku i to one sg odpowiedzialne za wiasciwa ochrone przed korozja. Wprawdzie z
biegiem lat sg one w niewielkich iloSciach znoszone przez wiatr i wptywy atmosferyczne, jednak z uwagi na znajdujacy sie pod nimi cynk,
powstajg na nowo. Jako$¢ uzyskiwanych powlok cynkowych (potysk, gtadko$¢, grubosé¢, przyczepno$e, itp.) jest na nich rézna i zalezy od
sktadu chemicznego, w szczegdlnosci od zawartosci wegla , fosforu i krzemu. Zawarto$¢ wegla i krzemu w stali nie powinna przekraczaé
tacznie 0,5%.
2.6. Beton i elementy betonowe
Beton stosuje sie do fundamentowania, jako podbudowy elementéw matej architektury stosuje sie beton klas zgodnie z normg PN-EN 206-
1.
2.7. Laminat HPL
Laminat stosuje sie w urzadzeniach placu zabaw.
HPL to termoutwardzone tworzywo warstwowe otrzymywane poprzez prasowanie w warunkach wysokiego ci$nienia i temperatury kilku
warstw papieru rdzeniowego impregnowanego zywicg fenolowa oraz papieru dekoracyjnego traktowanego zywicami melaminowymi.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Obiekty i elementy matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez
stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz elementéw metalowych malowanych proszkowo. W czasie
transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem si¢ na Srodkach transportu pasami transportowymi. Pozostate
materiaty potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas transportu.

Do transportu nalezy uzywa¢ samochodéw przystosowanych do przewozenia elementéw o diugosci dostosowanej do
maksymalnej dlugosci przewozonych prefabrykatéw. Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.

Elementy konstrukcji drewnianej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane,
aby w drodze nie ulegly zsunigciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposdb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien
powodowa¢ powstania nadmiernych deformacii, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie transportu
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wkasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw koniecznych wyposazenia placu w obiekty i elementy matej architektury
Budowle i urzadzenia matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie:
wkiadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz elementéw metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu pasami transportowymi. Pozostate materiaty
potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogoine zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 5.

5.2. Wykonanierobotdotyczacychmatejarchitektury

- Opis robot zwigzanych z fundamentowaniem znajduje sie¢ w SST.1. ROBOTY.

- Elementy matej architektury musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio zabezpieczone przed
niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych np. poprzez galwanizacje ogniowa, dwukrotne malowanie proszkowe (wg palety
RAL) oraz muszg posiadac tozyska typu zamknietego.

5.3. Dostawa i montaz obiektow malej architektury:

Nie dopuszcza si¢ stosowania urzadzen prototypowych. Wszelkie zastosowane urzadzenia muszg by¢ juz zainstalowane na
ogdlnodostepnych lub szkolnych placach zabaw. Wykonawca przed na etapie oferty przetargowej przedstawi karty materiatowe z
zatgczeniem wszelkich dokumentéw potwierdzajacym ich parametry techniczne i higieniczne oraz wykaz adreséw gdzie dane urzadzenie
zostato zainstalowane.

UWAGA: Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzgdzenia zabawowe sugerujgce konkretnych
producentéw stanowig wytacznie przyktad i majg na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie
zamiennikdw jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane, pod wzgledem:

= gabarytdw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych, wymiary +/- 10 %),
= charakteru uzytkowego (funkcjonalnego),
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= charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),
= parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwato$¢, dane techniczne, konstrukcja),
= wygladu (struktura, barwa, ksztatt),
= parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.
UWAGA:

Elementy wykonane ze stali nierdzewnej nie podlegaja wymianie na inny materiat.

Nowe urzadzenia zabawowe powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Lokalizacja urzadzen powinna zosta¢
sprawdzona przez wykonawce w terenie i uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Urzadzenia i ich lokalizacja musi
spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2009.

Wymagany i dopuszczalny jest tylko certyfikat dla urzadzen zabawowych i rekreacyjnych.

Wymagane w dniu odbioru potwierdzenie wykonania ocynku ogniowego lub galwanicznego oraz malowania proszkowego
zgodnie z dokumentacja techniczna urzadzen.

Wszelkie zmiany zwlaszcza urzadzen zabawowych i rekreacyjnych musza uzyskaé¢ uzgodnienie Uzytkownika.

Montaz urzadzen: wszystkie urzadzenia zabawowe oraz elementy matej architektury (fawki, kosze, tablice) mocowane trwale do gruntu
poprzez zabetonowanie kotew/ przediuzen stupéw w fundamentach z betonu: dla urzadzen zabawowych i street workout klasa C20/25, dla
pozostatych elementéw min. klasy C12/15, montaz ogrodzenia za pomocg prefabrykatéw betonowych i $rub zrywalnych.

Kolorystyka materiatéw w urzadzeniach zabawowych i street workout
Kolorystyka stonowana: ciemny szary, jasno szary oraz kolor przewodni - zielony.
= farby proszkowe (malowane stupy, rurki itd.) - kolor szary RAL 7016, 7044
ptyty antyposlizgowe PE - kolor szary RAL 7016
ptyty HPL - kolor zielony RAL 6017
ptyty antyposlizgowe HPL - kolor szary RAL 7016
ptyty HDPE - kolor szary RAL 7044, kolor zielony RAL 6017
daszki z laminatu - kolor zielony RAL 6017
liny - kolor czarny + kolor zielony
zjezdzalnie ze stali nierdzewnej z bokami z polietylenu - kolor zielony RAL 6017

Zestaw wielofunkeyjny (poz. 1)

Zestaw wielofunkeyjny z 4 podestami na wysoko$ci z antyposlizgowej plyty podestowej HPL hexa o grubosci 10 mm w kolorze
antracytowym, 2 zadaszonymi wiezami (kolorystyka zielona), schodkami, 2 balkonikami, 2 zjezdZalniami (tubowa i otwartg) ze stali
nierdzewnej AISI 304, schodkami, panelami edukacyjnymi i zabawowymi. (m.in. gra kétko-krzyzyk, labirynt, kierownica, kowboj, zegar,
okienko bankowe, bulaj). Ptyty Scianek (kolor zielony i szary - wg kolorystyki urzadzen) z kolorowego: tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o gr. 15mm lub z tworzywa HPL o gr. 13mm (czarna ptyta HPL o gr. 8mm), odporne na wilgo¢ i UV. Slizg tubowy z wys. 210cm
ze stali nierdzewnej AISI304, blacha o gr. 2mm, czes¢ wyjsciowa zakoriczona opaska z rury fi. 33,7mm, powierzchnia polerowana. Slizg
drugi z wys. 120cm, ze stali nierdzewnej AISI304, blacha o gr. 2mm, ksztattowana w technice CNC, ptyty boczne z polietylenu HDPE o
gr. 15mm, odpornego na wilgo¢ i UV w kolorze zielonym (wg kolorystyki urzadzen). Bulaj w ksztatcie potowy kuli o $rednicy 400 mm.
Materiat: Termo formowany poliweglan o grubosci 5 mm. Okienka wykonane z bezpiecznego poliweglanu o gr. 8mm. Gra kétko-krzyzyk
(kolorystyka szaro-zielona) wykonana z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie, wykonczenie
pozbawione ostrych krawedzi, tuleje o wys. 16¢cm i Srednicy 15,5cm wzbogacone o dodatkowe symbole, storice i ksiezyc.

Elementy konstrukcyjne, pochwyty wykonane z ze stali nierdzewnej AISI 304 - gtéwne rury konstrukcyjne fi. min. 76mm. Elementy
ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne zaslepki $rub i rur z poliamidu formowanego
metoda wiryskowa. System z mocnych tacznikdw i klamr wykonanych z mocnych stopéw i aluminiowych. Klamry wyposazone w zawias
zapewniajacy duzg sztywnos¢ konstrukcji oraz fatwo$¢ montazu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

Wymiary: 427x724 cm,

wysoko$¢ catkowita: 424cm,

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 782x1118cm
Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku [cm]: 230
Grupa wiekowa: 3-12 lat

llo$¢ 1 szt.

Hustawka potrojna wahadtowa podwdjna z hustawka bocianie gniazdo (poz.2)

Hustawka wahadtowa z dwoma antyposlizgowymi siedziskami zawieszonymi na tancuchach fi. 6mm ze stali nierdzewnej z atestem
(siedzisko o konstrukcji aluminiowej pokrytej guma EPDM typu taweczka, siedzisko typu kubetek o konstrukcji taczacej aluminium i stal
nierdzewng pokryte miekkim poliuretanem) oraz hustawka z siedziskiem w postaci bocianiego gniazda o $rednicy 100cm + metalowa rama
opleciona miekka, linig polipropylenowg zawieszonym na tancuchach, liny w kolorze czarnym i zielonym (wg kolorystyki). Stupy i inne
elementy konstrukcyjne wykonane z ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania z fosforowaniem Zelazowym,
ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Gtdwne stupy konstrukcyjne o
Srednicy fi. min. 88mm. Poziomy stup prosty malowany na kolor zielony, pionowe stupy giete w kolorze szarym (wg kolorystyki).
Podwojnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej, poza wahaniem w osi poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy wokot osi
pionowej zapobiegajac skrecaniu faficucha. Zawiesie w catosci wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne za$lepki $rub z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa. Zakonczenia stupéw w postaci czopoéw z migkkiej gumy EPDM.
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Wymiary urzadzenia min. 185 x 633 cm,

strefa bezpieczenstwa: 750x580 cm,

wysoko$¢ swobodnego upadku: 133 cm,

wysoko$¢ catkowita: 244 cm,

przedziat wiekowy: siedzisko kubetek: 1-4 lat, siedzisko ptaskie i gniazdo: 3-12 lat
llos¢: 1szt.

Karuzela obrotowa (poz. 3)

Karuzela tarczowa. Podest z antypo$lizgowej ptyty podestowej HPL o gr. 13mm (w tym czarna ptyta HPL o gr. 8mm) w kolorystyce
zielonej (wg kolorystyki). Elementy konstrukcyjne, w tym pochwyty wykonane z ze stali nierdzewnej AISI 304. Elementy ztaczne takie jak
$ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne zaslepki $rub z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.

Wymiary urzadzenia min. 122 x 122 cm,
strefa bezpieczenstwa: 522 x 522 cm,
wysoko$¢ swobodnego upadku: 69 cm,
wysoko$¢ catkowita: 69 cm,

przedziat wiekowy: 3-12 lat

llos¢ 1 szt.

Bujak typu wazka (poz. 4)

Bujak dla dwach osob. Siedziska antyposlizgowe z kolorowego polietylenu (kolor zielony) na wys. 50cm. Plyta $rodkowa w kolorze szaro-
zielonym (wg kolorystyki) z trojwarstwowej ptyty HDPE gr. 15mm Elementy konstrukcyjne, w tym pochwyty i podndzki wykonane ze stali
nierdzewnej AISI304. Elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne za$lepki $rub
z poliamidu formowanego metodg wiryskowa.

Wymiary: 160x50 cm,

wysoko$¢ catkowita: 85¢cm,

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 360x250cm,

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku [cm]:76

Grupa wiekowa: 3-12 lat

Fundamentowanie: punktowy na gtebokosci max. 60cm, fundament @ 60x30cm wylewany na miejscu.
llo$¢ 1 szt

Balansada na sprezynach (poz.5)
Balansada stojgca z podestem na trzech sprezynach ze stali sprezynowej (Srednica 200mm, $rednica preta 20mm, ocynkowana i
malowana proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV z atestem QUALICOAT). Podest z antypoélizgowej ptyty podestowej HPL o
gr. 13mm w kolorze zielonym wg kolorystyki o wys. 46¢m. Elementy konstrukcyjne, pochwyty wykonane z ze stali nierdzewnej AISI 304.
Elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne za$lepki $rub z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.

Wymiary: 72x72cm,

wysoko$¢ catkowita: 140cm,

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 472x472cm
Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku [cm]: 46
Grupa wiekowa: 3-12lat

llo$¢ 1 szt.

Hustawka bujana typu wazka (poz. 6)

Hustawka wagowa dla dwoch osob w formie lezanki. Siedziska antyposlizgowe z gumy zbrojonej o gr. 10mm. Elementy konstrukcyjne
(rama $rodkowa trzymajaca siedzisko o wys. 84cm) wykonane z ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania z
fosforowaniem zelazowym, ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT na
kolor zielony (wg kolorystyki), el. konstrukcyjne siedziska ze stali nierdzewnej AISI304. Plyta $rodkowa w kolorze zielonym z HPL gr.
13mm. Odbdj gumowy wykonany z migkkiej gumy EPDM. Elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej, wandaloodporne za$lepki $rub z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Wymiary: 105x288cm,

wysoko$¢ catkowita: 84cm,

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 305x488cm
Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku [cm]: 97
Grupa wiekowa: 3-12lat

llo$¢ 1 szt.

tawka z oparciem (£)

tawka z oparciem o konstrukcji stalowo-drewnianej. Konstrukcja podstawy tawki stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor
RAL 7016 (grafit), wykonczenie mat struktura. Spoiny grubosci 0,7gr. faczonych elementéw. Siedzisko wykonane z 4 desek 110x35mm.
Oparcie wykonane z 2 desek 110x35mm. Potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ocynkowane, taczenie

6



PROJEKT PLACU ZABAW | SILOWNI PRZY UL. KAMIENSKIEGO W GDANSKU - BUDZET OBYWATELSKI 2018
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — SST.02. Budowle i urzgdzenia

niewidoczne od strony siedziska oraz wykonane w sposob uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz. Deski z drewna egzotycznego lub
rodzimego liSciastego twardego lub b. twardego (klasa IV lub V) w kolorze naturalnym. Zabezpieczenie drewna poprzez olejowanie.
Wzmocnienia elementéw drewnianych poprzez stelaz z profili stalowym zamknigtych.

tawka na state zakotwiona w gruncie - zabetonowanie kotew (bet. C12/15).

Uwaga: na tylnej powierzchni tawki tabliczka z napisem ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu fawki (wg
zatgcznika do uzgodnien GZDiZ).

Wymiary: dt. 190,8cm, wys. siedziska min. 43,5cm, wys. z oparciem: 82,5¢cmm (wg zatgcznika do uzgodnien GZDiz)
Fundamentowanie: punktowe na gtebokosci max. 65¢m, fundamenty 2x30x45¢cm wylewane na miejscu.
llo$¢ 5 szt.

Kosz na $mieci (S)

Kosz na $mieci o konstrukcji stalowej z zamykang klapa, wyjmowanym wktadem, popielnica. Stal ocynkowana, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016 wykoniczenie mat struktura.

Wszystkie elementy stalowe potaczone metoda spawania, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat
struktura. Spoiny gr. 0,7 taczonych elementéw. Klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm zamykania, ktéry zapewni automatyczne
zsuniecie klapy do pozycji zamknietej, nawet przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknigciu. Przez zamknietg pozycje nalezy rozumie¢
ustawienie klapy réwno z korpusem kosza. Wktad wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy ocynkowanej lub niepalnego
tworzywa sztucznego. Wkiad od spodu wyposazony w uszczelke zapobiegajacq uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprézniania. W
dolnej czesci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktdrym oprze sie wyjmowany wsad. We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory
umozliwiajace odptyw cieczy. Lakierowana powierzchnia powinna byé réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokryé farba antykorozyjng
polimerowg do wys. ok. 30cm.

Kosz na state zakotwiony w gruncie - zabetonowanie kotew o $rednicy 8mm (wklejone w fundament), kotwy salowe, ocynkowane,
4szt./szt., fundament na gteb. 50cm (bet. C12/15). Montaz niewidoczny, nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig chodnika i wykonac
otwory w plytkach.

Kosz na state zakotwiony w gruncie - zabetonowanie kotew, fundament na gteb. 50cm (bet. C12/15). Montaz niewidoczny.

Uwaga: na tylnej powierzchni tawki tabliczka z napisem ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki (wg
zatgcznika do uzgodnien GZDiZ).

Wymiary: wysoko$¢ max. 83,5¢cm, szer. 43,4cm x 30,6cm, rzut kosza tréjkatny z zaokraglonymi naroznikami, (wg zatgcznika do uzgodnien
GZDiz).

Fundamentowanie: punktowe na gtebokosci max. 50cm, fundament 40x40cm wylewany na miejscu

llo$¢ 2 szt.

Tablica informacyjna z regulaminem (T1)
Tablica regulaminowa zgodna ze wzorem stosowanym na terenach zieleni przez GZDiZ, tre$¢ musi by¢ uzgodniona z ZDiZ. Tablica
malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. Konstrukcja wykonana ze stopdw aluminium, tablica z ptyty kompozytowej HPL o
wymiarach 0,7x0,56cm. Wysoko$¢ od poziomu terenu 2,3m. Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.
Tablica na state zakotwiona w gruncie - zabetonowanie stupkow (bet. C12/15).
Fundamentowanie: punktowe na gtebokosci max. 70cm, fundamenty 2 x 30x50cm wylewane na miejscu
llo$¢ 1 szt.

Zestaw street workout (poz. SW)

Zestaw fitness streetworkout skitadajacy sie z 10 stupéw stalowych pionowych, 5 poprzeczek poziomych na réznych wysoko$ciach,
przejécia poziomego na wysokosci oraz drabinki poziomej na wysoko$ci. Elementy konstrukcyjne (stupy konstrukcyjne - pionowe i gtéwne
poziome) wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania z fosforowaniem zelazowym, ocynkowane i malowane
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT (wg kolorystyki: szary i zielony). Gtéwne stupy konstrukcyjne o
$rednicy fi. min. 88mm. Drazki poziome pochwytowe z stali nierdzewnej (w tym drabinka pozioma) - niemalowane. Zakonczenia stupdw w
postaci czopoéw z miekkiej gumy EPDM. Elementy tacznikowe ze stali nierdzewnej. Opatentowany system tacznikdw i klamr wykonanych
ze stopow aluminiowych. Klamry zapewniajace duzg sztywno$¢ konstrukcji oraz fatwo$¢ montazu. Aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie oraz malowane proszkowo. Urzadzenie musi posiada¢ aktualny certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 16630:2015-06.
Uwaga: nie dopuszcza sie innego typu rozwiazan oraz formy w zestawie street workout.

Wymiary urzadzenia min. 466 x 361 cm,
strefa bezpieczenstwa: 766 x 672 cm,
wysoko$¢ swobodnego upadku: 166 cm,
wysoko$¢ catkowita: 287 cm,
llos¢ 1 szt.

Ogrodzenie z furtkg_(poz. OGR)

Ogrodzenie panelowe o konstrukcji stalowej ocynkowanej, a nastepnie malowanej proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. Panel
wypetniony siatkg z pretéw gtadkich o $rednicy min. 5mm. Elementy tacznikowe ze stali nierdzewnej. W ogrodzeniu zlokalizowana
furtka wejsciowa.

Prety gtadkie (@12, @8 i @6mm). Stupek ogrodzeniowy wym. 55x65mm.

Furtka samoczynnie zamykajaca sie (1szt.) ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. Wymiary:
szer. 1,44cm, wys. 1,15cm. Prety gtadkie (@12, @8 i @6mm). Stupek ogrodzeniowy wym. 70x70x3mm. Bramka umozliwia otwieranie
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w obie strony do kata 85st.

Stupki ogrodzenia na state zakotwione w gruncie - montaz do prefabrykatow betonowych z bet. C16/20 (B20) z zastosowaniem $rub
zrywalnych.

Krata stop-dog montowana na wysoko$ci wejscia przed furtkg w nawierzchni utwardzonej za pomoca tacznikéw i Srub zrywalnych.
Wymiary: min. 158x109¢m

Wymiary przesta: 202x6 cm,

wysoko$¢ catkowita ogrodzenia po montazu: stupek 115¢m, panel z pretéw107cm

llo$¢ 73mb

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogoline zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Wykonawca robét ma
obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodno$ci dostarczonych materiatéw, elementow urzadzen i
zestawow.
6.3. Kontrolajako$ciwykonywanychrobot
Kontrola jakosci wykonywanych robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét
z dokumentacja techniczng i SST.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
rozmieszczenia elementéw matej architektury zgodnie z dokumentacja,
zgodno$ci zastosowanych materiatéw i elementdéw z dokumentacjg techniczng,
stabilno$ci zamontowanych urzadzen i materiatow,
zastosowanejkolorystykielementow,
potaczen Srubowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem robét).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w ustalonym terminie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 9.
9.2. Cena wykonania montazu elementéw matej architektury: kpl./szt.
- dostarczenie elementdw matej architektury,
- montaz.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
1. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane przez producentéw.

2. PN-EN 10088. Stalnierdzewna. Podziat
3. PN-ENISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) -Wymagania i badania
4. PN-86/B-89030.01;02. Elementy budowlane z tworzyw sztucznych
5. PN-H-04684 Ochrona przed korozjg- Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow Zelaza

6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane

7. PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki

8. PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych,
cienkich oraz tasm ogélnego przeznaczenia

9. PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy potwyrobéw, pretow,
walcowki i ksztattownikdw ogélnego przeznaczenia

10. PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczeniastatycznei

projektowanie. Postanowieniaogdine
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1.

12.
13.
14.
15.

16

PN - 81/B-03150.03
projektowanie. Ztgcza.
PN-79/D-01012
PN-82/D-94021
PN-75/D-96000
PN-EN 1176:2009
PN-EN 1177:2009

upédku

17.
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 16630:2015-06

Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczeniastatycznei

Tarcica. Wady.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokoSci

Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state — wymagania



