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A. ZALACZNIKI

B. OPIS TECHNICZNY

C. CZESC RYSUNKOWA

KODY CPV:

37440000-4 Sprzet do cwiczen fizycznych

37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45262210-6 Fundamentowanie

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
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A. ZALACZNIKI

Uzgodnienie projektu pn. ,Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami spotowymi przy ul.
Kamieniskiego w Gdansku oraz sitowni do treningu ulicznego i kalistenki” wydane przez Gdanski Zarzad
Drég i Zieleni, nr GZDIZ-ZD-6336-173(2)-2018-KZ-3212, z dnia 18.07.2018r. .....c.ccvvivrerereereeieieiens
Zatgczniki do uzgodnienia projektu pn. ,Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi
przy ul. Kamienskiego w Gdansku oraz sitowni do treningu ulicznego i kalistenki” wydane przez Gdanski
Zarzad Drdg i Zieleni, nr GZDIZ-ZD-6336-173(2)-2018-KZ-3212, z dnia 18.07.2018r........cccoverrrrrreririinnns
Akceptacja projektu (drogg mailowa) po wniesieniu uwag z uzgodnienia z GZDiZ z dnia 31.07.2018 oraz
02.08.2018, ..ottt sisieis ettt Sesetet ettt s Rttt etasnbetenretentetanaes
Opinia archeologiczna Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw dla inwestycji Budowy
nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Kamierskiego w Gdansku oraz Sitowni do
treningu ulicznego i kalistenki ,zbuduj sobie ciato Boga/Bogini” w ramach Budzetu Obywatelskiego 20187,
znak ZA.5183.627.2018.SS Z dNi@ 22.08.2018r. ...vuevviieeririieiree e
Pismo Zastepcy Prezydenta Miasta Gdanska dotyczace wyznaczenia przysztego uzytkownika placu zabaw i
sitowni realizowanych w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018, znak: WGK-III-7021.51.2018.JM z dnia
805,208 ...ttt
INFOMMACIA BIOZ........coimieiee bbb
Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb projektantdéw i sprawdzajgcych.........cccoceevivicrcrerinnnee.
OSWiadczenie PrOJEKIANTOW. ........c.. vt
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B. OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.2. LOKALIZACJA
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
1.5. ZALECENIA OGOLNE
1.6. ZAPISY MEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA
1.8. OCHRONA PRZYRODY
1.9. OCENA GEOTECHNICZNA
OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.2. ROZBIORKI
2.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH
OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA NA PLACU ZABAW
3.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA NA PLACU ZABAW
3.3. NAWIERZCHNIA ZWIROWA POD URZADZENIE STREET WORKOUT
3.4. BUDOWA CHODNIKA | NAWIERZCHNI Z PLYTEK BETONOWYCH NA PLACU ZABAW
3.5. URZADZENIA ZABAWOWE | INNE ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY
3.6. ZALECENIA OGOLNE
3.7. RYSUNKI SZCZEGOt.OWE URZADZEN PROJEKTOWANYCH
3.8. ZIELEN PROJEKTOWANA
WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

C. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

PW.1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
PW.2. Projekt placu zabaw i sitowni plenerowej - rzut skala 1:100
PW.3. Przekroje nawierzchni. skala 1:20
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej [zby Architekiow
ul. Krolewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy MAKKR222/03
rumer ewidencyjny uprawnien: MA/0B9/04

V/arszawa, dnia 17 grudnia 2004 roku
DECYZJA NR KK/094/04

Nz podstawie arl 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.t pkt 1§ art14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawc budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016}; art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzyniercw budow-
nicwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r Nr 124, poz. 1152}, craz
a1 104 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071: daisze
Zmiany:

Dz U.z 2001 r. Nr 49, poz. 509. oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660}, oraz rozperza-
dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1985 r. Nr 8, poz. 38, zm.: Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1130, Dz. U. 2003 r. Nr 175, poz. 1704), po rozpatrzeniu wniosku i na
nodstzwie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowg, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjna Mazowieckiej Okregowej [zby Architektow

stwierdza sie, ze

Pan magister inzynier architekt BARTOSZ MARIA ZDANOWICZ
urodzony dnia 19 maia 1972 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodow/g
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Cecyzie ninizisza jeko uwzgledniajgea w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Oa gecyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwe okregowey ke misji kwalfikagyjne;
kitra wydelz decyzjg. Ocdwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia ninigjsze] decyzji.

Przewodniczqcy OKK MOIA arcli. Antoni Beill

Wiceprzewodniczgqcy OKK MOIA

Sekretarz OKK MOIA

Czlonek OKK MOIA

Czlonek OKK MOIA

Czionek OKK MOIA arch. Anna Wojterska — Talarczyk . 4 :"_f/_ L A
L L i OGRS Y
Clrzymuja;
1 Whioskodawca: BARTOSZ MARIA ZDANOWICZ
2. Minister wiasciwy do spraw architektury { budownictwa
3. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanege - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlene
- Okregowa Rada izby Architektow.

4. ala



PROJEKT PLACU ZABAW | SILOWNI PRZY UL. KAMIENSKIEGO W GDANSKU - BUDZET OBYWATELSKI 2018

TWINS PROJECT Adam Zientata



PROJEKT PLACU ZABAW | SILOWNI PRZY UL. KAMIENSKIEGO W GDANSKU - BUDZET OBYWATELSKI 2018

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Maria ZDANOWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr MA/089/04,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod humerem: MA-1708.

Cztonek czynny od: 08-02-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-01-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1708-6E15-1F26-D921-8CDF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

TVVINOD FrRUJCU 1 AUdII Zigelidid
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WARSZAWA, SIERPIEN 2018

OSWIADCZENIE

Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy
ul. Kamienskiego w Gdansku oraz
Sitownia do treningu ulicznego i kalistenki ,,zbuduj sobie ciato Boga/Bogini”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V
Obiekt: teren zieleni osiedlowej na osiedlu Suchanino w Gdansku

Adres: ul. Kamieniskiego / ul. Paganiniego, 80-001 Gdarnsk
czes$¢ dziatki ew. nr: 240

obreb ewidencyjny 65
jednostka ewidencyjna: 226101_1

Inwestor

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz. 290, z pézn. zm.),
o$wiadczam, ze sporzadzitem w/w projekt wykonawczy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz z treScig zamowienia.

Projektant:
mgr inz. arch. Bartosz Zdanowicz
upr. MA/089/04

arch. kraj, mgr inz. Katarzyna Strzyga

TWINS PROJECT Adam Zientata
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B. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji realizacja zadania pn. ,Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z
elementami sportowymi przy ul. Kamienskiego w Gdansku oraz Sitownia do treningu ulicznego i kalistenki
,Zbuduj sobie ciato Boga/Bogini” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018”. Opracowanie obejmuje
fragment dziatki ew. nr 240 w obrebie 65.

1.2. LOKALIZACJA

Nowy plac zabaw oraz sitownia (street workout) zlokalizowany zostanie na terenie wnetrza
osiedlowego, w rejonie ulic Kamienskiego i Paganiniego. Wokét terenu znajdujg sie budynki mieszkalne
wielorodzinne wraz z komunikacjg piesza, samochodowg i parkingami osiedlowymi.

Teren jest ogdlnodostepny, nieogrodzony. Wnetrze osiedlowe dzieli si¢ na dwie czesci wydzielone
chodnikiem pieszym- pétnocng (na ktdrej znajduje sie teren inwestycji) oraz potudniowg. Teren wyniesiony
jest w stosunku do okolicznych ulic. Istnieje tutaj zagospodarowanie o charakterze rekreacyjno-sportowo-
zabawowym.

LN

Ryc.1. Lokalizacja placu zabaw i sifz(/vni na erenie zie/ni osiedloy ej osiedla Suchanino w Gdarsku
(2rédto:www.google.pl/maps)

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

Podstawa opracowania:

Umowa nr 179/2018-1/PU/088/18 zawarta z inwestorem dnia 24.04.2018r. na opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami
sportowymi przy ul. Kamiefiskiego w Gdarsku oraz Sitownia do treningu ulicznego i kalistenki ,zbuduj sobie
ciato Boga/Bogini” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018”. Opracowanie obejmuje fragment dziatki ew.
nr 240 w obrebie 65.

Materiatami wyjsciowymi do sporzadzenia projektu byty:
=  Umowa zawarta z inwestorem,

TWINS PROJECT Adam Zientata
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wytyczne z Budzetu Obywatelskiego 2018,
Mapa do celéw projektowych,

Materiaty uzyskane od inwestora,

Wizja lokalna i materiat fotograficzny wiasny,
Aktualne przepisy i normy

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest budowa nowego placu zabaw i sitowni plenerowej wraz z
dojéciem na terenie zieleni osiedlowej osiedla Suchanino w Gdansku z montazem certyfikowanych urzadzen
zabawowych, urzadzen sportowych oraz matej architektury. Pod urzadzeniami wykonana zostanie
wodoprzepuszczalna, nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa za$ pod urzadzenia sitowniowe -
nawierzchnia wodoprzepuszczalna zwirowa. Inwestycja oparta jest na zwycieskich projektach z Budzetu
Obywatelskiego Gdanska na rok 2018.

Inwestycja bedzie obejmowata:
= przygotowanie terenu pod plac zabaw i sitownig plenerowa,
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanowej pod urzadzenia zabawowe,
wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej na placu zabaw,
wykonanie nawierzchni zwirowej pod urzadzenia sitowniowe (street workout),
wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych - chodnika oraz nawierzchni na placu zabaw,
instalacje urzadzen zabawowych i sportowych,
montaz innych elementéw matej architektury (tawki, kosze, tablica informacyjna),
budowa azurowego ogrodzenia placu zabaw z furtka,
zagospodarowanie terenu zielenig - sadzenie krzewdw, drzew, zaktadanie nowych trawnikdw i
rekultywacja zniszczonych.

1.5. ZALECENIA OGOLNE
Certyfikaty i atesty.

Wszystkie materiaty, instalowane maszyny i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Prace budowlane.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang,
obowigzujacymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robét. Prace
te moga by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe.

Przed przystapieniem do prowadzenia jakichkolwiek rob6t w pasie drogowym ul. Paganiniego i ul.
Kamienskiego inwestor zobowigzany jest do wystapienia i uzyskania od zarzadcy terenu (GZDiZ)
stosownego pozwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym - zgodnie z art. 22, ust. 2 Ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2222).

Po zakoniczeniu robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy odtworzy¢ trawniki,
na catej szerokosci pasa zieleni, ktdre ulegty zniszczeniu w trakcie wykonywania ww. robét.

W przypadku kolizji z istniejgcymi sieciami, urzadzeniami lub elementami sieci w tym réwniez
o$wietlenia, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, podczas
przebudowy pasa drogowego dokonujac na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnione;j sieci.

Na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach, natomiast w przypadku konieczno$ci wprowadzenia znaku
drogowego nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym ruchem
drogowym w Gdansku.

TWINS PROJECT Adam Zientata
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Do obowigzkow inwestora nalezy:

-w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktorych poruszaé sie bedq pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z
Gdanskim Zarzadem Drdg i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebne;
umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej jeden
miesiac przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dziatce inwestora (w tym takze wywozu
ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdéw
budowy,

-usuniecie uszkodzen w drogach prowadzonych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcdw;

- biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktdrych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcow lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdinosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z
wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Po zakonczeniu rob6t nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Zmiany W projekcie.

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robot, w stosunku do projektu muszg byé
uzgodnione z autorem projektu. Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robot
zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

1.6. ZAPISY MEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dla terenu opracowania obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwata Nr LXII/885/98 Rady Miasta Gdanska z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy SIEDLCE w rejonie ulic Paganiniego i
Kamieniskiego w miescie Gdansku (numer planu 1205). Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z
zapisami planu miejscowego.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren lezy w strefie obserwacji archeologicznej - wszelkie prace budowlane i roboty ziemne nalezy

prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwego organu nadzoru archeologicznego. Uzyskana opinia
archeologiczna Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow stanowigca zatacznik do Projektu
Budowlanego.

1.8. OCHRONA PRZYRODY
Na terenie opracowania brak elementow objetych ochrong przyrody.

1.9. OCENA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. poz. 463) Opinig geotechniczng opracowuije sie dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Powierzchnia terenu jest ptaska wzniesiona na 82,7 m n.p.m. Pod wzgledem morfologicznym
stanowi fragment wysoczyzny morenowe;j.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowo-wodnych. W profilach geotechnicznych stwierdzono utworéw czwartorzedowych holocenskich
(nasypy niekontrolowane) i plejstocenskich (gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne). Zbadane
podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprdcz nasypdw niekontrolowanych. Nasypy
niekontrolowane, jako grunty stabono$ne nalezy usung¢ z podtoza, a ewentualne nieréwnosci uzupetnic
podsypkg piaszczysto-zwirowa, zageszczona. Woda gruntowa w formie saczen wystapita na gtebokosci 1,8
m, poziom moze ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od pory roku, intensywno$ci opadéw atmosferycznych,
pracy systemu melioracyjnego. (Opinia stanowi zatacznik do Projektu budowlanego).
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Nowy plac zabaw oraz sitownia (street workout) zlokalizowany zostanie na terenie wnetrza
osiedlowego, w rejonie ulic Kamienskiego i Paganiniego. Wokét terenu znajdujg sie budynki mieszkalne
wielorodzinne wraz z komunikacjg pieszg, samochodowa i parkingami osiedlowymi.

Teren jest ogdlnodostepny, nieogrodzony. Wnetrze osiedlowe dzieli si¢ na dwie czesci wydzielone
chodnikiem pieszym- pdtnocng (na ktérej znajduje sie teren inwestycji) oraz potudniowa. Teren potozony na
nasypie i wyniesiony jest w stosunku do okolicznych ulic. Powierzchnia terenu jest ptaska wzniesiona na
82,7 m n.p.m. Teren jest o$wietlony i niestrzezony.

W pétnocnej czesci wnetrza osiedlowego znajdujg sie: ogrodzone boiska sportowe ,Orlik”, skate
park, ogrodzony wybieg dla pséw, sitownia plenerowa z zamontowanymi urzadzeniami pojedynczymi i matg
architektura. Pozostata cze$¢ terenu stanowi trawnik bez zieleni wysokiej i zakrzewien. Jedyne zadrzewienia
znajdujg sie wzdtuz ul. Kamienskiego na skarpie - samosiewne, stare egzemplarze gatunkéw owocowych
(jabtonie, Sliwy).W granicy opracowania nie rosng drzewa ani zakrzewienia. Na terenie znajdujg sie dojscia
utwardzone z ptyt chodnikowych do elementow rekreacyjnych i sportowych.

W potudniowej czesci wnetrza osiedlowego znajdujg sie: stare urzadzenia zabawowe, stare placyki
sportowe wylewane z betonu oraz rozlegly trawnik. Drzewa nasadzone sg wzdtuz chodnika dzielacego
wnetrze na czes¢ potnocng i potudniowa.

A

Zdjecie 1. Chodnik biegnacy przez srodek wnetrza osiedlowego, wyposazenie w fawki, o$wietlenie, drzewa istnigjgce.
Zdjecie 2. Widok na stary plac zabaw w potudniowej czesci wnetrza osiedlowego.

Zdjecie 3. Widok stare placyki sportowe wylewane z betonu - cze$¢ potudniowa wnetrza osiedlowego.
Zdjecie 4. Widok ogrodzone boisko sporfowe w pétnocnej czesci wnetrza osiedlowego.
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Zdjecie 5. Widok na skatepark w potnocnej cze$ci wnetrza osiedlowego.
Zdjecie 6. Widok na urzadzenia pojedyncze sitowniowe - sgsiadujgce z przedmiotowym terenem inwestycji.

Zdjecie 7 i 8. Widok na teren lokalizacji nowego placu zabaw i street workout - obecnie niezagospodarowany trawnik.

2.2. ROZBIORKI
Na terenie opracowania nie przewiduije sie rozbiérek ani demontazu istniejacych elementow.

2.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH
W granicy opracowania nie wystepujg drzewa ani krzewy. Drzewa wystepujg w odlegtosci ok. 6m. od

granicy inwestycji, system korzeniowy moze jednak kolidowa¢ z pracami ziemnymi wykonywanymi w
ramach niniejszej inwestycji. Drzewa bedace w bliskim sasiedztwie planowanych rob6t budowlanych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed przystapieniem do prac. Koniecznos¢ zabezpieczania drzew i krzewow na
terenie budowy okresla art. 88 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2009 r.
nr 151, poz. 1220, z pdzn. zm.) oraz rozdziat 3, art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane (Dz. U.z 1994 r. nr 89 poz. 414).
Obowigzek wtadciwego zabezpieczenia drzew na terenie budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.
Odlegtos¢ wieksza niz 2,5 m od pnia drzewa
W przypadku gdy projektowany przebieg trasy wykopu/rob6t budowlanych itd. znajduje sie wiekszej
odlegto$ci niz 2,5m istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych wykopéw. Wtedy
to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.
A ponadto:
= Nie wolno manewrowac¢ sprzetem cigzkim w poblizu drzew.
= W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy
zasypywac w jak najkrotszym czasie.
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= W przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow nalezy
obficie podlaé, za§ w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienno-zimowego spoczynku
drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owinaé jutg lub matami w celu ochrony przed niskg
temperatura.

= W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ Zadnych materiatéw ziemnych i budowlanych,

= W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

= Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obcigé na
czysto, grubsze korzenie nalezy wpusci¢ gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

» Przed rozpoczeciem prac nalezy wygrodzi¢ zespoty drzew wraz z powierzchnig zajmowang przez
ich korzenie i korony ustawiajgc ogrodzenia w odlegto$ci min. 1,5m od pnia. Zaleca sie aby ptot
stanowit szczelng $ciane o wysokosci 150-170 cm.

W obrebie systeméw korzeniowych drzew (minimum 1,5m poza obrysem korony) prace zwigzane z
usunieciem gruntu nalezy wykonac¢ recznie za pomocg szpadla lub innych recznych narzedzi unikajac
wycinania korzeni; lub za pomoca systemu airspade.

Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, bedacych skutkiem ruchu pojazdéw i maszyn pnie
drzew, ktdre nie mogq zosta¢ wygrodzone z placu budowy jako zespdt, nalezy zabezpieczy¢ oszalowujac je
deskami bgdz uprzednio owijajac matami stomianymi, a nastepnie mocujac na maty deski. Jednoczesnie
zaznacza sie, ze zabezpieczanie pni drzew za pomocg samych mat stomianych jest niewystarczajgce. Przy
szalowaniu pni nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage, aby szalunek przylegat szczelnie na catej powierzchni
pnia, a jego wysokos¢ wynosita min. 150 cm. Szalunek powinien siega¢ do wysokosci pierwszych gatezi.
Jezeli z przyczyn niezaleznych (morfologia pnia drzewa) szalunek nie przylega szczelnie do pnia, powstatg
przestrzen miedzy pniem a szalunkiem nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym (np. warkocz ze stomy,
opona). Oszalowanie nalezy mocowa¢ do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej stosujac
opaske co 40-60 c¢m, czyli min. 3 opaski na wysokosci pnia. Dolna cze$¢ kazdej deski szalunku powinna
opiera¢ sie w podtozu. Niedopuszczalne jest opieranie szalunku o nasade pnia, korzenie badz inne czesci
drzewa. Jezeli niemozliwe jest oparcie deskowania w podtozu, nalezy je obsypaé ziemig badz zastosowac
dodatkowg opaske z drutu.

Nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie pod koronami drzew. Poruszanie sie badz parkowanie pojazdow
bezposrednio pod koronami drzew jest niewskazane, gdyz zbytnie utwardzenie podtoza bedzie skutkowato
zageszczeniem gruntu i niedotleniem korzeni. Ponadto nacisk kot pojazdéw na grunt moze powodowaé
miazdzenie korzeni podpowierzchniowych. Zaleca si¢, aby wszelki ruch odbywat sie poza rzutem korony
drzewa. Jezeli z przyczyn niezaleznych (np. zbyt duze zageszczenie drzew) jest to niemozliwe, zaleca sie,
aby zabezpieczy¢ grunt pod koronami drzew gdzie bedzie prowadzony ruch pojazdéw np. warstwg grubego
zwiru badz balami drewnianymi utozonymi na legarach lub warstwie ttucznia. Zaleca sig, aby prace ziemne,
obejmujgce zageszczanie podglebia badz gdérnych warstw gleby w obrebie lub w poblizu obrysu korony
drzew, wykonywa¢ w okresach bezdeszczowych. Jezeli mimo zastosowanych zabezpieczen grunt zostat
ubity podczas prowadzenia robét nalezy go przywréci¢ do stanu sprzed przystapienia do robot.

Pod drzewami nie nalezy sktadowa¢ zadnych materiatéw budowlanych. Zaleca sig, aby miejsce
sktadowania materiatéw budowlanych lokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od obrysu rzutu
korony. Jezeli zachodzi konieczno$¢ chwilowego ztozenie elementdéw konstrukcyjnych nalezy je sktadowaé
w oddaleniu od pnia i poza obrebem rzutu korony. Jezeli z przyczyn niezaleznych zachodzi konieczno$ci
sktadowania materiatéw budowlanych pod drzewami, pien drzewa musi by¢ chroniony ptotem lub
szalunkiem, a ziemia powinna by¢ pokryta 15 cm warstwa torfu lub wiéréw drzewnych, z zaznaczeniem, aby
warstwa ochronna nie przykrywata nasady pnia. Zabronione jest stosowanie materiatéw ochronnych, ktére
mogtyby alkalizowac glebe.

Ze wzgledu na przewidywane roboty ziemne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢é korzenie drzew na
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$cianie wykopu. W przypadku wykonywania wykopu w obrebie rzutu korony, nalezy rozpocza¢ wykonywanie
wykopu nie blizej niz w odlegtosci réwnej podwojnemu obwodowi pnia pomierzonemu u jego nasady, jesli
jego obwdd przekracza 100 cm. W przypadku gdy obwod pnia mierzony u nasady wynosi mniej niz 100 cm
wykop nalezy rozpoczaé nie blizej niz 2 m od osi drzewa.

W przypadku, gdy podczas prowadzenia robot ziemnych zostang odstonigte korzenie drzew lub
krzewéw nalezy niezwlocznie podja¢é dziatania ochraniajace je. Dopuszcza sie przyciecie korzeni na
krawedzi wykopu ostrym narzedziem (w celu uzyskania rany o gtadkiej krawedzi).

Ciecie korzeni przeprowadza¢ w ostatecznosci (pod nadzorem) czystym, ostrym narzedziem do
miejsca zdrowego, pionowo do osi korzenia w celu ograniczenia powierzchni rany. Ran nie nalezy
zabezpieczaC zadnymi preparatami — ogranicza to naturalne zalewanie ran tkankg przyrannag. Nalezy
ograniczy¢ do minimum czas odstoniecia korzeni w wykopie. Nie nalezy dopuszczaC do przesuszenia
korzeni. Prace nalezy podzieli¢ na etapy, aby unikngé niepotrzebnego odstaniania korzeni. W razie
koniecznosci odstoniecia bryty korzeniowej na dtuzszy czas nalezy zabezpieczy¢ korzenie w wykopie siatkg
druciang lub ekranem z desek drewnianych zamocowanych na drewnianych stupach. Pomiedzy siatkg lub
deskami nalezy pozostawi¢ 20cm przestrzeni, ktdra nalezy wypetnié mieszankg humusu lub torfu z piaskiem
w stosunku 1:3 do 40cm wysokosci od poziomu terenu. Pomiedzy Sciang wykopu, a siatkg lub deskowaniem
nalezy utozy¢ geowtoknine. Po utozeniu nawierzchni zaleca sie wymieni¢ grunt w obrebie systemu
korzeniowego. Zabrania si¢ sktadowania materiatéw budowlanych w obrebie stref korzeniowych drzew.
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3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA NA PLACU ZABAW
Pod nowy plac zabaw projektuje sie nawierzchnie kolorows, poliuretanowg, wodoprzepuszczalna,
wykonang na miejscu (bezspoinowg). Nawierzchnia bedzie ograniczona betonowymi i gumowymi
obrzezami. Nawierzchnia w dwdch kolorach ze wzorem autorskim. Rzedne projektowane dostosowaé do
rzednych istniejacych terenu. Spadek poprzeczny nawierzchni ok. 0,5-1,0% wg rysunku, odprowadzanie
wody na teren dziatki wtasnej.
Podbudowa
Pod nawierzchnie przeznaczong pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw
tamanych. Podbudowa sktadajgca sie z nastepujacych warstw w kolejnoéci ich wykonywania:
« warstwa z kruszywa tamanego frakcji 31,5 —63 mm - gr. 15 cm
» warstwa z kruszywa famanego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 5.cm
 warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. $r. 2 cm
Uwaga: podane grubosci warstw odnoszg sie do grubo$ci po zageszczeniu; zamawiajacy nie dopuszcza
wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
Nawierzchnia
Nawierzchnia bezspoinowa, kolorowa, bezpieczna, wykonywana w miejscu wbudowania, odporna

na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody. Produkt
musi posiada¢ atest PZH i certyfikat zgodno$ci potwierdzajacy spetianie wymogéw bezpieczenstwa
zawartych w: PN-EN 1177:2009. Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego.
Spodnia warstwa nadaje nawierzchni odpowiednig elastyczno$¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada
sie z granulatu pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia, nadajaca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,
wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat taczony jest za pomoca kleju poliuretanowego. Grubo$¢
wierzchniej warstwy EPDM min.10 mm, grubo$¢ warstwy spodniej SBR dostosowa¢ do wysokosci
upadkowej urzadzenia (WSU) wg PN-EN 1176:2009. Minimalna taczna grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej -
40mm. Uwaga: grubosci warstw nawierzchni bezpiecznej uzgodni¢ z producentem lub dostawcy
nawierzchni.
Obrzeze betonowe - dokota placu zabaw

= obrzeze betonowe 6x20cm w kolorze jasno szarym,

» tawa z betonu min.C12/15- gr. 25¢m,
Obrzeze gumowe - na styku naw. poliuretanowej i piaskowej wewnatrz placu zabaw

= obrzeze gumowe 5x25cm w kolorze szarym (dostosowanym do sasiadujacej naw. poliuretanowej),

= awa z betonu min.C12/15- gr. 25cm
Kolorystyka
Projektuje sie kolorystyke naturalng w kolorze ziemno- skalistym. Kolorystyka stonowana, . szaro-bezowo-c.
szara

Koiorjasny'szaro-bzowy: RAL 1013 + Kolor ciemno szary: RAL 7012

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia nawierzchni bezp. poliuret.: 225m2,w tym jasny szaro-bezowy:155,5m2, c. szary: 69,5m2
Diugos¢ obrzeza betonowego projektowanego do nawierzchni poliuretanowej: 58mb

Diugos¢ obrzeza gumowego projektowanego: 30mb

3.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA NA PLACU ZABAW

W srodkowej cze$ci placu zabaw zaprojektowano naturalng i wodoprzepuszczalng nawierzchnie
bezpieczng z piasku, zgodnie z normg PN-EN 1177:2009. Materiat ten powinien by¢ piaskiem rzecznym,
drobnoziarnistym fr. 0,2-2mm, ptukanym, pozbawiony czastek pytowych i itowych. Zawarto$¢ czastek nalezy
okresli¢ za pomocg badania sitowego wg EN 933-1. Nalezy zastosowaé 30 ¢cm /piasku - w obrebie strefy nie
ma zaprojektowanych urzadzen zabawowych.
Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej piaskowej:

= Warstwa piasku atestowanego rzecznego fr. 0,2-2mm gr. 30cm,
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= geowldknina separacyjno-filtracyjna,
= zageszczony grunt rodzimy.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia nawierzchni bezp. piaskowej: 47,00 m2

3.3. NAWIERZCHNIA ZWIROWA POD URZADZENIE STREET WORKOUT

Pod projektowane urzadzenie street workout projektuje sie nawierzchnie  Zwirowg
wodoprzepuszczalng. Rzedne projektowane dostosowac do rzednych istniejacych terenu. Nawierzchnia
wodoprzepuszczalna; spadek poprzeczny ok. 1,0% w kierunku trawnika.

Konstrukcja nawierzchni:
= Zwir uktadany warstwowo fr.2-8mm - 40cm, (nalezy zastosowa¢ o 10cm grubszg warstwe niz
wymagana ze wzgledu na osiadanie i przemieszczenia); grubo$¢ zgodna z WSU,
= geowloknina filtracyjno-separacyjna 250g/m2
= grunt rodzimy wyrownany i zageszczony
Obrzeza betonowe
Nawierzchnia wydzielona obrzezem betonowym 6x20cm osadzonym w tawie betonowej min. C12/15.
Dopuszczalne obrzeza posiadajace fazowanie od strony wyjécia z nawierzchni zwirowe;.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia nawierzchni zwirowej: 54mz2.
Diugos¢ obrzeza betonowego projektowanego: 20mb

3.4. BUDOWA CHODNIKA | NAWIERZCHNI Z PLYTEK BETONOWYCH NA PLACU ZABAW

Projektuje sie dojscie na plac zabaw i do street workout w postaci chodnika z ptytek betonowych o
szer. ok. 2m oraz nawierzchnie na placu zabaw z plytek betonowych. Rzedne projektowane dostosowane
do rzednych istniejacych terenu, spadek poprzeczny 2% w kierunku trawnika, spadek podtuzny
dostosowany do rzezby terenu. Odprowadzanie wody na teren dziatki wiasne;.

Konstrukcja nawierzchni z ptytek betonowych:
= plytki betonowe 30x30x5cm, pow. gtadka, kolor jasno szary,
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr.3cm,
= podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowana mechanicznie fr. 0-31.5mm- gr. 5¢cm
= warstwa pospotki - gr. 10 cm
= grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony
Obrzeza betonowe
Obrzeze betonowe 6x20cm osadzone w tawie betonowej min.C12/15.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia nawierzchni chodnika: 73m2

Diugos¢ obrzeza betonowego do chodnika: 75mb (uwzglednia obrzeze na styku z naw. gumowa pl. zabaw i
naw. zwirowa)

Nawierzchnie z ptytek bet. na placu zabaw: 23,5m2

Diugos¢ obrzeza betonowego do ptytek bet. na placu zabaw: 36 mb

3.5. URZADZENIA ZABAWOWE | INNE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen prototypowych. Wszelkie zastosowane urzadzenia muszg
by¢ juz zainstalowane na ogdlnodostepnych lub szkolnych placach zabaw. Wykonawca przed na etapie
oferty przetargowej przedstawi karty materiatowe z zataczeniem wszelkich dokumentéw potwierdzajacym
ich parametry techniczne i higieniczne oraz wykaz adreséw gdzie dane urzadzenie zostato zainstalowane.
UWAGA: Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia zabawowe
sugerujace konkretnych producentdw stanowia wytacznie przyktad i majg na celu jedynie okre$lenie

TWINS PROJECT Adam Zientata
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parametrow i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow jednak o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane, pod wzgledem:

gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementdéw sktadowych, wymiary +/- 10
%),

charakteru uzytkowego (funkcjonalnego),

charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwato$¢, dane techniczne, konstrukcja),

wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

parametrow bezpieczeristwa uzytkowania.

Nowe urzadzenia zabawowe powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Lokalizacja urzadzen powinna zosta¢ sprawdzona przez wykonawce w terenie i uwzgledniaé
rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Urzadzenia i ich lokalizacja musi spetniaé wymogi normy PN-EN
1176:2009. Wymagany i dopuszczalny jest tylko certyfikat dla urzadzen zabawowych i rekreacyjnych.

Wymagane w dniu odbioru potwierdzenie wykonania ocynku ogniowego lub galwanicznego
oraz malowania proszkowego zgodnie z dokumentacja techniczng urzadzen.

Elementy wykonane ze stali nierdzewnej nie podlegajq wymianie na inny materiat.

Wszelkie zmiany zwlaszcza urzadzenn zabawowych i rekreacyjnych musza uzyskaé
uzgodnienie Uzytkownika.

Montaz urzadzen: wszystkie urzadzenia zabawowe oraz elementy matej architektury (fawki, kosze, tablice)

mocowane trwale do gruntu poprzez zabetonowanie kotew/ przedtuzen stupdw w fundamentach z betonu:
dla urzadzen zabawowych i street workout klasa C20/25, dla pozostatych elementéw min. klasy C12/15,
montaz ogrodzenia za pomocg prefabrykatow betonowych i $rub zrywalnych.

Kolorystyka materiatéw w urzgdzeniach zabawowych i street workout

Kolorystyka stonowana: ciemny szary, jasno szary oraz kolor przewodni - zielony.

kolorystyka: umiarkowany szary (7016), jasny szary (7044), zielony (RAL 6017)

farby proszkowe (malowane stupy, rurki itd.) - kolor szary RAL 7016, 7044

ptyty antyposlizgowe PE - kolor szary RAL 7016

ptyty HPL - kolor zielony RAL 6017

piyty antyposlizgowe HPL - kolor szary RAL 7016

ptyty HDPE - kolor szary RAL 7044, kolor zielony RAL 6017

daszki z laminatu - kolor zielony RAL 6017

liny - kolor czarny + kolor zielony

zZjezdzalnie ze stali nierdzewnej z bokami z polietylenu - kolor zielony RAL 6017

UWAGA: WIZUALIZACJE URZADZEN ZAtACZONYCH DO OPRACOWANIA SA POGLADOWE,

KOLORYSTYKA URZADZEN ZGODNIE Z OPISEM W PROJEKCIE

TWINS PROJECT Adam Zientata
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ZESTAW WIELOFUNKCYJNY (POZ.1)

Zestaw wielofunkcyjny z 4 podestami na wysokosci z
antyposlizgowej ptyty podestowej HPL hexa o grubosci 10
mm w kolorze antracytowym, 2 zadaszonymi wiezami
(kolorystyka  zielona), schodkami, 2 balkonikami, 2
zjezdzalniami (tubowa i otwarta) ze stali nierdzewnej AlSI
304, schodkami, panelami edukacyjnymi i zabawowymi.
(m.in. gra kdtko-krzyzyk, labirynt, kierownica, kowboj, zegar,
okienko bankowe, bulaj). Plyty $cianek (kolor zielony i szary -
wg kolorystyki urzadzen) z kolorowego: tréjwarstwowego
polietylenu HDPE o gr. 15mm lub z tworzywa HPL o gr.
13mm (czarna ptyta HPL o gr. 8mm), odporne na wilgo¢ i UV.
Slizg tubowy z wys. 210cm ze stali nierdzewnej AISI304,
blacha o gr. 2mm, czes¢ wyjsciowa zakoriczona opaskg z
rury fi. 33,7mm, powierzchnia polerowana. Slizg drugi z wys.
120cm, ze stali nierdzewnej AISI304, blacha o gr. 2mm,
ksztattowana w technice CNC, ptyty boczne z polietylenu
HDPE o gr. 15mm, odpornego na wilgo¢ i UV w kolorze
zielonym (wg kolorystyki urzadzen). Bulaj w ksztatcie potowy
kuli o érednicy 400 mm. Materiat: Termo formowany
poliweglan o grubosci 5 mm. Okienka wykonane z
bezpiecznego poliweglanu o gr. 8mm. Gra kotko-krzyzyk
(kolorystyka  szaro-zielona) wykonana z  polietylenu
ksztattowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w
formie, wykoniczenie pozbawione ostrych krawedzi, tuleje o
wys. 16cm i $rednicy 15,5cm wzbogacone o dodatkowe
symbole, storice i ksiezyc.

Elementy konstrukcyjne, pochwyty wykonane z ze stali
nierdzewnej AISI 304 - gtéwne rury konstrukcyjne fi. min.
76mm. Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne zaslepki
$rub i rur z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
System z mocnych tacznikow i klamr wykonanych z mocnych
stopow i aluminiowych. Klamry wyposazone w zawias
zapewniajacy duzg sztywno$¢ konstrukcji oraz tatwosc
montazu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w
procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Wymiary: 427x724 cm,

wysoko$¢ catkowita: 424cm,

wysoko$¢ podestow: 120, 150, 200, 210, 230cm,

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 782x1118cm

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku [cm]: 230
Grupa wiekowa: 3-12 lat

Fundamentowanie: punktowe na gtebokoSci max. 70cm,
fundamenty 30x40cm wylewane na migjscu.

lloS¢ 1 szt.

TWINS PROJECT Adam Zientata

Stylistyka urzadzenia dla dzieci:
Zestaw wielofunkcyjny
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HUSTAWKA POTROJNA: WAHADLOWA PODWOJNA Z HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO (POZ. 2)

Hustawka wahadtowa z dwoma antyposlizgowymi siedziskami
zawieszonymi na tancuchach fi. 6mm ze stali nierdzewnej z
atestem (siedzisko o konstrukcji aluminiowej pokrytej gumg
EPDM typu faweczka, siedzisko typu kubetek o konstrukcii
taczacej aluminium i stal nierdzewng pokryte migkkim
poliuretanem) oraz hustawka z siedziskiem w postaci
bocianiego gniazda o $rednicy 100cm + metalowa rama
opleciona miekka linig polipropylenowg zawieszonym na
taricuchach, liny w kolorze czarnym i zielonym (wg kolorystyki).
Stupy i inne elementy konstrukcyjne wykonane z ze stali
czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania z
fosforowaniem zelazowym, ocynkowane i malowane
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT. Gtowne stupy konstrukcyjne o $rednicy fi. min.
88mm. Poziomy stup prosty malowany na kolor zielony,
pionowe stupy giete w kolorze szarym (wg Kkolorystyki).
Podwdjnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej, poza
wahaniem w osi poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy
wokt osi pionowej zapobiegajac skrecaniu tarcucha. Zawiesie
w catosci wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane
ze stali nierdzewnej, wandaloodporne zaslepki $rub z poliamidu
formowanego metodg wiryskowa. Zakonczenia stupow w
postaci czopoéw z migkkiej gumy EPDM.

Wymiary urzadzenia min. 185 x 633 cm,

strefa bezpieczenstwa: 750x580 cm,

wysoko$¢ swobodnego upadku: 133 cm,

wysokos¢ catkowita: 244 cm,

przedziat wiekowy: siedzisko kubetek:1-4 lat, siedzisko ptaskie i
gniazdo: 3-12 lat

Fundamentowanie: punktowe na gtebokosci max.77cm,
fundament 30x50cm wylewane na miejscu.

lloS¢ 1 szt.

KARUZELA OBROTOWA (POZ.3)

Karuzela tarczowa. Podest z antyposlizgowej ptyty podestowe;
HPL o gr. 13mm (w tym czarna ptyta HPL o gr. 8mm) w
kolorystyce zielonej (wg kolorystyki). Elementy konstrukcyjne,
w tym pochwyty wykonane z ze stali nierdzewnej AISI 304.
Elementy zlaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne zaslepki $rub
z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Wymiary: fi. 122 cm,

strefa bezpieczenstwa: fi. 522 cm,

wysoko$¢ swobodnego upadku: 69 cm,

wysoko$¢ catkowita: 69 cm,

przedziat wiekowy: 3-12 lat

Fundamentowanie: punktowy na gtebokosci max. 84cm,
fundament 54x60cm wylewane na migjscu.

llos¢ 1 szt.

TWINS PROJECT Adam Zientata

Stylistyka urzadzenia dla dzieci:
Hustawka potrojna, siedziska dla dzieci: faweczka,
kubetek, bocianie gniazdo

Stylistyka urzadzenia dla dzieci:
Karuzela obrotowa



PROJEKT PLACU ZABAW | SILOWNI PRZY UL. KAMIENSKIEGO W GDANSKU - BUDZET OBYWATELSKI 2018

BUJAK TYPU WAZKA (POZ. 4)

Bujak dla dwéch oséb. Siedziska antyposlizgowe z kolorowego
polietylenu (kolor zielony) na wys. 50cm. Piyta Srodkowa w kolorze
szaro-zielonym (wg kolorystyki) z tréjwarstwowej ptyty HDPE gr. 15mm
Elementy konstrukcyjne, w tym pochwyty i podndzki wykonane ze stali
nierdzewnej AISI304. Elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki,
podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne za$lepki
$rub z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.

Wymiary: 160x50 cm,
wysoko$¢ catkowita: 85¢cm,
Wymiary Strefy bezpieczehstwa: 360X25OCm, Sty/lstyka urzqdzenia dla dzieci:
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku [cm]:76 Bujak typu wazka
Grupa wiekowa: 3-12 lat

Fundamentowanie: punktowy na gteboko$ci max. 60cm, fundament
@ 60x30cm wylewany na migjscu.

llo$¢ 1 szt

BALANSADA NA SPREZYNACH (POZ. 5)

Balansada stojagca z podestem na trzech sprezynach ze stali
sprezynowej ($rednica 200mm, $rednica preta 20mm, ocynkowana i
malowana proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT). Podest z antyposlizgowej ptyty podestowej
HPL o gr. 13mm w kolorze zielonym wg kolorystyki o wys. 46¢cm.
Elementy konstrukcyjne, pochwyty wykonane z ze stali nierdzewne;
AISI 304. Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne za$lepki Srub z
poliamidu formowanego metodg wiryskowa.

Wymiary: 72x72cm,

wysoko$¢ catkowita: 140cm,

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 472x472cm

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku [cm]: 46

Grupa wiekowa: 3-12lat

Fundamentowanie: punktowy na gtebokosci max. 70cm, fundament
40x72cm wylewane na miejscu.

Stylistyka urzadzenia dla dzieci:
Balansada na sprezynach

llo$é 1szt.

HUSTAWKA BUJANA TYPU WAZKA (POZ. 6)

Hustawka wagowa dla dwdch oséb w formie lezanki. Siedziska
antyposlizgowe z gumy zbrojonej o gr. 10mm. Elementy
konstrukcyjne (rama $rodkowa trzymajaca siedzisko o wys. 84cm)
wykonane z ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania z fosforowaniem Zzelazowym, ocynkowane i malowane
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT na kolor zielony (wg kolorystyki), el. konstrukcyjne
siedziska ze stali nierdzewnej AISI304. Plyta $rodkowa w kolorze
zielonym z HPL gr. 13mm. Odbdj gumowy wykonany z miekkiej
gumy EPDM. Elementy zlaczne takie jak Sruby, nakretki, podkfadki
wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne za$lepki $rub z
poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Stylistyka urzadzenia dla dzieci:
Wymiary: 105x288cm, Hustawka bujana typu wazka
wysoko$¢ catkowita: 84cm,

TWINS PROJECT Adam Zientata
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Wymiary strefy bezpieczenstwa: 305x488cm

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku [cm]: 97

Grupa wiekowa: 3-12lat

Fundamentowanie: punktowe na gtebokosci max. 80cm, fundament
40x100cm oraz 2 x 26x28cm wylewane na miejscu.

llos¢ 1szt.

LAWKA Z OPARCIEM (POZ. t)
tawka z oparciem o konstrukcji stalowo-drewnianej. Konstrukcja

podstawy fawki stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor

RAL 7016 (grafit), wykoAczenie mat struktura. Spoiny grubosci 0,7¢r.

taczonych elementéw. Siedzisko wykonane z 4 desek 110x35mm. ¢

Oparcie wykonane z 2 desek 110x35mm. Pofaczenia elementéw
drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ocynkowane,
taczenie niewidoczne od strony siedziska oraz wykonane w sposob
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz. Deski z drewna egzotycznego
lub rodzimego liSciastego twardego lub b. twardego (klasa IV lub V)

w kolorze naturalnym. Zabezpieczenie drewna poprzez olejowanie. il

Wzmocnienia elementéw drewnianych poprzez stelaz z profili
stalowym zamknietych.

tawka na state zakotwiona w gruncie - zabetonowanie kotew (bet.
C12/15).

Uwaga: na tylnej powierzchni tawki tabliczka z napisem ,Gdanski
Zarzad Drdg i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki (wg
zatacznika do uzgodnien GZDiz).

Wymiary: dt. 190,8cm, wys. siedziska min. 43,5cm, wys. z oparciem:
82,5cmm (wg zatacznika do uzgodnien GZDiZ)

Fundamentowanie: punktowe na gtebokosci max. 65¢cm, fundamenty
2x30x45¢cm wylewane na miejscul.

[lo$é 5 szt.

KOSZ NA SMIECI ($)

Kosz na $mieci o konstrukcji stalowej z zamykang klapa,
wyjmowanym wktadem, popielnica. Stal ocynkowana, malowana
proszkowo na kolor RAL 7016 wykonczenie mat struktura.

Wszystkie elementy stalowe potgczone metodg spawania,
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w
wykonczeniu mat struktura. Spoiny gr. 0,7 faczonych elementdw.
Klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm zamykania, ktory
zapewni automatyczne zsunigcie klapy do pozycji zamknietej, nawet
przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknieciu. Przez zamknietg
pozycje nalezy rozumie¢ ustawienie klapy réwno z korpusem kosza.
Wktad wyjmowany z obustronnymi  popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego. Wktad od spodu
wyposazony w uszczelke zapobiegajacq uszkodzeniom korpusu
kosza w trakcie oprozniania. W dolnej cze$ci kosza nalezy wykonaé
stelaz, na ktérym oprze sie wyjmowany wsad. We wsadzie oraz w
dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce odptyw cieczy.
Lakierowana powierzchnia powinna by¢ rowna, bez pecherzy.
Smietnik nalezy pokry¢ farba antykorozyjng polimerowa do wys. ok.
30cm.

Kosz na state zakotwiony w gruncie - zabetonowanie kotew o
$rednicy 8mm (wklejone w fundament), kotwy salowe, ocynkowane,

TWINS PROJECT Adam Zientata

Wzér fawki (wg standardow matej arch., uzg.GZDiZ)
Konstrukcja stalowo-drewniana, kolor naturalny

Wz6r kosza na $mieci (wg standardow
matej arch., uzg9.GZDiZ)
Konstrukcja stalowa z daszkiem.
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4szt/szt., fundament na gteb. 50cm (bet. C12/15). Montaz
niewidoczny, nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig chodnika i
wykonac¢ otwory w ptytkach.

Kosz na state zakotwiony w gruncie - zabetonowanie kotew,
fundament na gteb. 50cm (bet. C12/15). Montaz niewidoczny.
Uwaga: na tylnej powierzchni tawki tabliczka z napisem ,Gdanski
Zarzad Drdg i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki (wg
zatacznika do uzgodnien GZDiZ).

Wymiary: wysokos¢ max. 83,5¢cm, szer. 43,4cm x 30,6cm, rzut kosza
tréjkatny z zaokraglonymi naroznikami, (wg zatacznika do uzgodnien
GZDiz).

Fundamentowanie: punktowe na gtebokosci max. 50cm, fundament
40x40cm wylewany na miejscu

llos¢ 2 szt.

OGRODZENIE Z FURTKA (POZ. OGR)

Ogrodzenie panelowe o konstrukcji stalowej ocynkowanej, a
nastepnie malowanej proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016.
Panel wypetniony siatkg z pretow gtadkich o $rednicy min. 5mm.
Elementy tacznikowe ze stali nierdzewnej. W ogrodzeniu
Zlokalizowana furtka wejsciowa.

Prety gtadkie (312, @8 i @6mm). Stupek ogrodzeniowy wym.
55x65mm.

Furtka samoczynnie zamykajaca sie (1szt.) ze stali ocynkowanej i
malowanej proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. Wymiary: szer.
1,44cm, wys. 1,15cm. Prety gtadkie (@12, @8 i @6mm). Stupek
ogrodzeniowy wym. 70x70x3mm. Bramka umozZliwia otwieranie w
obie strony do kata 85st.

Stupki ogrodzenia na state zakotwione w gruncie - montaz do
prefabrykatéw betonowych z bet. C16/20 (B20) z zastosowaniem
$rub zrywalnych.

Krata stop-dog montowana na wysokosci wejscia przed furtkg w
nawierzchni utwardzonej za pomocg tacznikdw i $rub zrywalnych.
Wymiary: min. 158x109cm

Wymiary przesta: 202x6 cm,

wysokos$¢ catkowita ogrodzenia po montazu: stupek 115¢m, panel
z pretow107cm

llo$¢ 73mb

TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM (TI)

Tablica regulaminowa zgodna ze wzorem stosowanym na terenach
zieleni przez GZDiZ, tre$¢ musi by¢ uzgodniona z ZDiZ. Tablica
malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. Konstrukcja
wykonana ze stopdw aluminium, tablica z ptyty kompozytowej HPL
o wymiarach 0,7x0,56cm. Wysoko$¢ od poziomu terenu 2,3m.
Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj.
konstrukcyjnego  producenta, dostosowane do  warunkdw
gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.
Tablica na state zakotwiona w gruncie - zabetonowanie stupkow
(bet. C12/15).Fundamentowanie: punktowe na gtebokosci max.
70cm, fundamenty 2 x 30x50cm wylewane na miejscu

llos¢ 1 szt.

TWINS PROJECT Adam Zientata

Wzér segment ogrodzeniowego
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Wzér furtki wejsciowej

Wzér tab/c informacyjnej
(wg standardow
matej arch., uzg.GZDiZ



PROJEKT PLACU ZABAW | SILOWNI PRZY UL. KAMIENSKIEGO W GDANSKU - BUDZET OBYWATELSKI 2018

ZESTAW STREET WORKOUT (SW)

Zestaw fitness streetworkout sktadajacy sie z 10 stupow
stalowych pionowych, 5 poprzeczek poziomych na réznych
wysokosciach, przejscia poziomego na wysokoSci oraz
drabinki poziomej na wysokosci. Elementy konstrukcyjne
(stupy konstrukcyjne - pionowe i gtéwne poziome)
wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania z fosforowaniem zelazowym, ocynkowane i
malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOAT (wg kolorystyki: szary i zielony).
Gtéwne stupy konstrukcyjne o $rednicy fi. min. 88mm.
Drazki poziome pochwytowe z stali nierdzewnej (w tym
drabinka pozioma) - niemalowane. Zakoriczenia stupdw w
postaci czopow z miekkiej gumy EPDM. Elementy
tacznikowe ze stali nierdzewnej. Opatentowany system
tacznikéw i klamr wykonanych ze stopéw aluminiowych.
Klamry zapewniajgce duzg sztywnos¢ konstrukcji oraz
tatwos¢ montazu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie at ULy
oraz malowane proszkowo. Urzadzenie musi posiadaé¢

aktualny certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015-

06. Uwaga: nie dopuszcza sie innego typu rozwiazan oraz

formy w zestawie street workout. 1

Wymiary urzadzenia min. 466 x 361 cm,
strefa bezpieczenstwa: 766 x 672 cm,
wysokos¢ swobodnego upadku: 166 cm, B0 . _
wysokos¢ catkowita: 287 cm, 4 e )bl
Fundamentowanie: punktowe na gtebokosci max. 74cm, L U U
fundamenty 35x60cm wylewane na miejscu.

Stylistyka urzadzenia street workout

llos¢ 1 szt.
3.6. ZALECENIA OGOLNE

= Nalezy przeprowadza¢ odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

= Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47)
oraz ogolne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z pdzniejszymi zmianami.

= Wszystkie materialy uzyte do wykonania powinny byC wysokiej jakosci, a prace wykonywane
starannie w wysokim standardzie, zapewniajace petne przestrzeganie norm i przepisow.

= Wszystkie roboty budowlane musza zosta¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Za wyb6r technologii wykonania rob6t konstrukcyjnych
odpowiada Wykonawca.

= Wszystkie materialy i technologie powinny posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi
przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

= Warunki dojrzewania i pielegnacji betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot.

= Fundamenty posadowi¢ na gruntach no$nych. Dno wykopéw chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i przemarzaniem.

= W przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych projektowanych robot konstrukcyjnych nalezy
porozumiec sie z autorem projektu.
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3.7. RYSUNKI SZCZEGOLOWE URZADZEN PROJEKTOWANYCH

ZESTAW WIELOFUNKCYJNY (POZ.1)

WIDOKI CHARAKTERYSTYCZNE
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HUSTAWKA POTROJNA: WAHADLOWA PODWOJNA Z HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO (POZ. 2)
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KARUZELA OBROTOWA (POZ.3)

WIDOKI CHARAKTERYSTYCZNE RZUT Z GORY
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HUSTAWKA BUJANA TYPU WAZKA (POZ. 6)
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ZESTAW STREET WORKOUT (SW)

WIDOKI CHARAKTERYSTYCZNE
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OGRODZENIE Z FURTKA (OGR.)

WIDOKI CHARAKTERYSTYCZNE - PANEL OGRODZENIA
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KOSZ NA SMIECI (S)- wzor obowigzujacy w Gdansku - wg zatacznika do uzgodnient GZDiZ

LAWKA Z OPARCIEM (POZ. ) - wzdr obowigzujacy w Gdansku - wg zatgcznika do uzgodnien GZDiZ

TABLICA INFORMACYJNA (POZ. TI) - wzér obowigzujacy w Gdansku - wg zatgcznika do uzgodnien
GZDiz
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3.8. ZIELEN PROJEKTOWANA
Krzewy projektowane

Projektowane sg nowe nasadzenia krzewdw ozdobnych, bezpiecznych dla dzieci (niektujacych,
niepylacych) wydzielajacych projektowany plac zabaw i sitownie.
Projektowane nasadzenia z gatunku:
= Cornus alba ‘Sibirica’ (deren biaty odm. Sibirica) w rozstawie 0,8x0,8m.- 20szt. (ok.
18m2), wielkos¢ poj. min. C3, wys. min. 30-40cm - UWAGA: nasadzenia krzewdw z gat.
Cornus alba ‘Sibirica’ przewiduje sie zrealizowa¢ w zakresie innej inwestycji w ramach
nasadzen zastepczych (NZ2),
= Spirea x japonica ‘Anthony Waterer' (tawuta japoriska odm. Anthony Waterer). w iloSci
4szt/m2 - 120szt , Wielko$¢ pojemnika min. C2, wys. min. 20-30cm,
= sadzenie do dotkdw potowicznie zaprawianych ziemig urodzajng,
= Cata powierzchnia pod krzewami wytozona agrowtokning montowang za pomocg szpili
metalowych oraz korowana warstwg kory odkwaszonej gr. 5¢cm (ok.55m2). Nie zostawia¢
matych fragmentéw trawnika pomiedzy krzewami a nawierzchniami.
= Uwaga: projektowane nasadzenia krzewdw w rejonie street workout nalezy wydzieli¢ od
trawnika obrzezem betonowym 6x20cm oraz catgq powierzchnie pod krzewami objac
korowaniem.
Drzewa projektowane
Projektowane sg nowe nasadzenia drzew ozdobnych w rejonie placu zabaw i street workout.
UWAGA: Nasadzenia drzew przewiduje sie zrealizowa¢ w zakresie innej inwestycji w ramach nasadzen
zastepczych (NZ).
Projektowane nasadzenia drzew:
= drzewa z gatunku Tilia tomentosa 'Varsaviensis' - lipa srebrzysta odm. warszawska, obw.
min. 18-20cm, f. pienna, bryta,
Liczba drzew projektowanych 12szt.,
sadzenie do dotdéw potowicznie zaprawianych ziemig urodzajng
Drzewa palikowane - po 3 stupki i wigzane taSma elastyczng,
Pod drzewami wykona¢ misy i catg powierzchnie obja¢ korowaniem warstwg kory
odkwaszonej gr. 5¢cm (5m2).

Niedopuszczalne wady materiatu szkotkarskiego (dot. krzewow i drzew):

= silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady Zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

Uwaga: szczegoty dot. techniki sadzenia i materiatow wg STWIOR

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia prébek materiatu roslinnego zamawiajgcemu celem
akceptaciji przez zamawiajacego przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy w ciggu 2 dni przed
przystapieniem do nasadzen.

Odtworzenie i renowacja trawnikéw

Wszystkie tereny, na ktérych doszlo do zniszczenia istniejacych trawnikdw w wyniku robét
budowlanych objete bedg ponownym zaktadaniem trawnikow lub renowacjq istniejacych. Trawniki z siewu, z
wymiang / nawiezieniem ok.10cm warstwy ziemi urodzajnej. Ewentualna odbudowa skarp, jak w stanie
istniejacym, z zachowaniem ich stateczno$ci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
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sktad gatunkowy, klase, numer normy wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Nasiona
nie mogg mie¢ objawdw zagrzybienia.
Sktad mieszanki traw na miejsca stoneczne:
= 80% kostrzewy trzcinowa, 10% wiechliny takowej, 10% zycicy trwatej.
Sktad mieszanki traw na miejsca zacienione:
= 15% zycicy trwatej, 30% kostrzewy czerwonej (roztogowej), 25% kostrzewy czerwonej
(kepowej), 10% kostrzewy réznolistnej, 10% wiechliny takowej, 10% kostrzewy owczej.
Uwaga: od wykonawcy zieleni wymagany jest okres pielegnacji nasadzen zwlaszcza przy braku
sprzyjajacych warunkow wegetacyjnych przy realizacji inwestycji. Wymagana pielegnacja nowych nasadzen
w okresie gwarancyjnym tj. 24 miesiace (lub innym wynikajacym z zamdwienia).

4. WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW

Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy opracowaé projekt organizacji robot, ktory
powinien by¢ zaopiniowany przez rzeczoznawce BHP.
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
* aprobate techniczng
» obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo
* dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) dla urzadzen poddozorowych lub
» posiada¢ dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,PN”; ,E”; "Q") lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego.

6. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane zagospodarowanie placu zabaw jest dostepne dla 0sob niepetnosprawnych, w tym dla
0s6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich dzieki zastosowaniu nawierzchni utwardzonej bez progow i
stopni. Dostep na plac zabaw z utwardzonego chodnika.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analizy dokonano na podstawie nastepujacych aktow prawnych zawierajgcych przepisy odrebne:

= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) z p6zn. zmianami,

= Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2017r., poz. 519 z pézn.
Zmianami),

= Ustawa Prawo Ochrony Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2016r., poz. 2134 z pdzn.
Zmianami),

= Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2014r., poz.
1446 z p6zn. zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie (Dz. U.2002 Nr 75, poz. 690 z po6zn.
Zmianami)
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»  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz..1397 z pdzn. zmianami),

= Uchwata Nr LXI/885/98 Rady Miasta Gdaniska z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dzielnicy SIEDLCE w rejonie ulic
Paganiniego i Kamieriskiego w mie$cie Gdansku (numer planu 1205).

Przez wzglad na specyfike i sposob uzytkowania inwestycji — obszar oddziatywania projektowanej inwestycji
mie$ci sie w cato$ci w granicy opracowania.

C. CZESC RYSUNKOWA
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