Gdansk, dnia 18.07.2018r.

Uzgodnienie NR GZDIZ-ZD-6336-173(2)-2018-KZ-3212

projekt pn. ,Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami
sportowymi przy ul. Kamienskiego w Gdansku oraz sitlowni do

Uzgadnia sie treningu ulicznego i kalisteniki” opracowany w ramach Budzetu
pozytywnie Obywatelskiego 2018.:

wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesc¢ niniejszego uzgodnienia

W liniach
rozgraniczajgcych

dziatka 240 obreb 065 w Gdansku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

10.
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Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania
terenem dziatki nr 240 obreb 065 w Gdansku Prawo do terenu nalezy uzyskaé od
zarzadcy lub wtasciciela terenu.

Chodnik nalezy wykonac z ptytek betonowych 30x30cm o powierzchni gtadkiej w kolorze
jasnoszarym.

Dla wnioskowanego terenu, bedgcego wtasnoscia miasta, istniejg standardy matej
architektury. Projektowane wzory ftawek i koszy na $mieci nalezy wymieni¢ na wzory
zgodne z zatgcznikiem 1 i 2. Elementy stalowe nalezy malowac proszkowo na kolor RAL
9016 w wykonczeniu mat struktura.

Elementy przyrzagdéw zabawowych i przyrzagdéw do ¢wiczen nalezy malowac proszkowo
na odcienie szarosci: kolor grafitowy RAL 7016 i jasnoszary RAL 7044 z dopuszczeniem
jednego dodatkowego koloru. W projekcie nalezy doprecyzowac kolor jasno zielony,
podajac odpowiednik z palety RAL.

Ogrodzenie z furtkg oraz projektowang tablice informacyjng nalezy malowa¢ na kolor RAL
7016.

Sugeruje sie wykona¢ przejscie utwardzone w potowie trawnika w celu unikniecia
wydeptywania trawy przez osoby skracajgce sobie droge w kierunku pétnoc - potudnie.
Po konsultacjach z projektantem, nalezy w projekcie wykonawczym uzupetni¢ dodatkowe
paramenty urzgdzen rekreacyjnych i zabawowych, zgodnie z przestanymi kartami w celu
wyeliminowania urzadzen o gorszej jakosci i estetyce.

Nie dopuszcza sig zmiany zagospodarowania. Wszystkie urzadzenia podlegajg weryfikacji

‘przez GZDiZ na etapie realizacji inwestycji.

Elementy wykonane ze stali nie rdzewnej nie podlegajg wymianie na inny materiat.
Kolorystka urzgdzen w uzgodnieniu z Dziatem PP.

Nie dopuszcza sig innego typu rozwigzan oraz formy w zestawie street workout.

Bujak typu ,krowa" nalezy zamieni¢ na bujak typu ,wazka” ze stali nie rdzewnej.

Nalezy zastosowa¢ ogrodzenie typu panele Beckerta ($rednica drutu min. 5mm),
montowanych na prefabrykatach z zastosowaniem $rub zrywalnych

Wymagane w dniu odbioru potwierdzenie wykonania ocynku ogniowego lub
galwanicznego oraz malowania proszkowego zgodnie z dokumentacjg techniczna
urzgdzen.
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Na wysokosci wyjscia przed furtkg nalezy zastosowac kratke typu »Stop dog” montowang
w nawierzchni utwardzonej za pomocg facznikéw i érub zrywalnych,

Dopuszczalne obrzeza posiadajgce fazowanie od strony wyjscia z nawierzchni zwirowej.
Montaz tablicy regulaminowej od strony placu zabaw. Wzor tablicy w zataczeniu. Treé¢
tablicy w uzgodnieniu z GZDiZ.

Wymagany jest montaz tawek na terenie placu zbaw w ilodci min. 3 szt. na nawierzchni
utwardzone;.

Montaz kosza na $mieci od tawek min. 0,80cm na nawierzchni utwardzonej. Jeden kosz
nalezy zamontowac na terenie placu zabaw przy wyjsciu.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ dewastacji trawnika, wskazane jest w centralnej czesci placu
zabaw wprowadzi¢ nawierzchnie utatwiajgcej uzytkowanie a w czesci bocznej réwniez
zastosowac np. nawierzchnie projektowang ( plyty gumowe), badz piaskowa posiadajacy
atest.

Nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zachowania stref bezpieczenstwa zasadnos¢ montazu w
obrebie hustawek hustawki typu ,wazka”.

W celu zréznicowania powierzchni krzewéw od trawnika, nalezy zastosowaé¢ od
urzgdzenia street workout do alejki obrzeze betonowe a catg powierzchnie przewidziec
pod nawierzchnie z kory.

W zakresie zieleni, nalezy uwzgledni¢ pod nasadzenia krzewéw agrowtdknine,
montowang za pomocg szpili metalowych (réwniez pod urzadzenie street workout) z
zastosowaniem kory $rednio mielonej o grubosci 5cm. Rozstawa sadzenia krzewdw
4szt/Tm w celu uzyskania szybkiego efektu petnej skupiny.

Projektowane nasadzenia od ogrodzenia min. 80cm ze wzgledu na pézniejsze utrzymanie
nasadzen.

Ze wzgledu na duze nastonecznienie w okresie letnim, nalezy wprowadzi¢ nasadzenia
drzew takiego samego typu co w BO 2017 tj. Lipa Warszawska. Dotyczy to rowniez
wprowadzenia nasadzen drzew w centralnej czedci placu zabaw lub zamiennie za
nasadzenia krzewdw (do rozwazania rezygnacja z nasadzen krzewéw na terenie placu
zabaw ze wzgledéw utrzymaniowych)

Wymagany okres pielegnacji nasadzern zwiaszcza przy braku sprzyjajgcych warunkéw
wegetacyjnych przy realizacji inwestycji.

GZDiZ wymaga weryfikacji zagospodarowania catego wyposazenia obiektu.

Teren na styku z inwestycjg, nalezy odtworzy¢ poprzez zatozenie trawnika.

Projekt wykonawczy w celu weryfikacji nalezy przesta¢ elektronicznie do Dziatu
Utrzymania Zieleni i Dziatu Przestrzeni Publicznej (pkt. 2-6).

Przed przystapieniem do prowadzenia jakichkolwiek robét w pasie drogowym ul.
Paganiniego i ul. Kamienskiego inwestor zobowigzany jest do wystgpienia i uzyskania od
zarzadcy terenu (GZDiZ) stosownego pozwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym - zgodnie z art. 22, ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985
r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2222),

Po zakoriczeniu robét zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy odtworzy¢
trawniki, na catej szerokosci pasa zieleni, ktére ulegty zniszczeniu w trakcie ww. robot.
Trawniki powinny by¢ zatozone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy podtoza na
gteboko$¢ 10cm  z  ziemi urodzajnej, z odbudowa skarp jak w stanie istniejgcym,
zachowaniem ich statecznoéci.

W przypadku kolizji sieci z istniejgcymi w urzgdzeniami lub elementami sieci w tym
réwniez Swietlenia, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi
gestorami sieci, podczas przebudowy pasa drogowego dokonujgc na witasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Na czas prowadzenia robo6t miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
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sprawie szczeg6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach a
natomiast w przypadku koniecznosci wprowadzenia znaku drogowego nalezy opracowa¢
projekt organizagji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajagcym ruchem drogowym w
Gdansku.

Uzyskania zgody wiasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z istniejagcym w pasie
drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania
jej wiasnym staraniem i na witasny koszt.

35.Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a.

w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg
pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace
budowlane, uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym
inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dziatce inwestora (w tym takze wywozu
ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdow budowy,

usuniecie uszkodzen w drogach prowadzgcych do placu budowy spowodowanych
srodkami transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

biezgce i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, w
tym w szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z
nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

36.Po zakonczeniu robét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
37.Projekt powinien uwzglednia¢ wszystkie wczesniej wydane opinie i uwagi.
38.Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 30.07.2020 r..

39.Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatky tut. Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikdw.

UWAGI DODATKOWE:
1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z

obowigzujgcymi  przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢,

odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

2. Dziatka nr dziatka 240 obreb 065 w Gdansku nie stanowi pasa drogowego drogi publicznej w
rozumieniu ustawy o drogach publicznych i nie znajduje sie jako droga wewnetrzna w
zarzadzie GZDiZ w Gdansku. Prawo do terenu nalezy uzyska¢ od zarzadcy lub wiasciciela

terenu.

L pbte.



