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Gdansk 06.2018

-

OSWIADCZENIE

Zgodnie z treécig art. 20 ust. 4 ustawy “Prawo Budowlane” oswiadczam, ze projekt
Projekt rowerowego placu manewrowego i miasteczka ruchu drogowego w ramach

»Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku”, przy ul. Siedleckiego 14 w Gdansku
Nr 555/16 obreb 1

zostat sporzadzony zgodnie z umowa z obowigzujgcymi przepisami ustawy “Prawo Budowlane” i
“Prawo zaméwien publicznych” oraz normami techniczno — budowlanymi oraz zostata wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyg.

Autor: mgr inz. arch. Beata Jurago
nr upr. PO/KK/205/2008

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Pawet Jurago
nr upr. 5969/Gd/94



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 719/POIA/2008 Gdansk, dnia 21 czerwiec 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/205/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr
162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682),

stwierdza sie, ze
Pani
mgrinz. arch.  Beata Anna Jurago
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Wi&eprzewodniczapy Sekretarz Czlonek Czionek
Komisji Komisji Komisji | Komisji Komisji Komisji
, P 1, (m(( /\7,-4«4-_4__¢Wxi X {/
Y L ymil cua et by
‘;)T.I Cliys 'l[lg(ﬁw t\_,\, |L Ut
Konrad Plawinski Elzbieta Romuald Cieluch | Joanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mr6z | | - Kiemicka Wilemborek Wolanski
\

1. Strona (wnioskodawca): Beata Anna Jurago, 80-150 Gdansk, Legnicka 15/ 6
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk. ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SANIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Beata Anna Jurago
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/205/2008,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1191.

Czionek czynny od: 09-05-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1191-4E3A-A16E-E4B9-833A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



Urzad Wojewoddzki

w Gdafisku 1€
cors/earon GABASK, ...
DECYZJA
Na podstawie §...2.u5t:1 Pkt 1, 13 ust:1 ekt L. rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20-lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych fimkeji technicznych w budownictwie (DzU. Nr8
poz46 z péin. zm.) stwierdza, Ze:

Pawet Jurago

PRIl s rvaasisstisisise s sorasraasas v ve i snnias sesvsmsvesaitiTEss ISR TR SRR RS ORRRE SISO ST SR

magister inZynier architekt

---------------- sesssasssssnsnssassssabsssnssvansasssssssfoscsensndsnssansasacssnsnnns SEAAEERANSAREE AR AE RS RE R

30 sierpnia 1963 roku w Gdyni

UTOQZOMY/B QIR ... ieeieeteeroaressriaesecessmsssmessserssemas i ca s s s s
posiada przygotowanie zawodowe, upowaznigjace do wykonywania

samodzielnej funkcji
projektanta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ———

--------------------------------------------------------------------------------

o T iopsin. S Bl B e jest upowazniony/a do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan :

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche -
matach technicznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw
gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna -
czalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych w budownictwie
je/dnorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze
do 1000 m3.-

Dq decyzji powyzsze) siuzy stronie prawﬁ wniesienia odwolania do Mi-
nistra Gospodarki Przestrzenne]..i- ownictwa w Warszawie, ul.Wspdl-
na nr 2, za pos$rednictwem WydZi ﬁf rminie 14 gni od daty Jjej

doreczenia.- £




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Mariusz Jurago
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5969/Gd/ 94,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0203.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0203-A3D4-1Y67-3546-F3DF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



| OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU INWESTYCJI
1.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest ,Projekt rowerowego placu manewrowego i miasteczka ruchu
drogowego w ramach ,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku”. W ramach zadania
projektuje sie rowerowy plac manewrowy oraz miasteczko ruchu drogowego na terenie
istniejgcego placu apelowego wraz ze sciezkg dojazdowa z nawrotka. Projekt obejmuje wymiane i
wyréwnanie nawierzchni, oznaczenie lokalizacji elementdéw rowerowego toru przeszkéd oraz
poziomych znakéw drogowych miasteczka rowerowego.
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt zostat wykonany w oparciu o:
= Umowe zawartg pomiedzy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska a pracownig projektowa
,otudio Kwadrat Beata i Pawet Jurago s.c.”.
= Dane z wizji lokalnej
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, z pézniejszymi zmianami. W

sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEL JURAGO s.c.
80-266 Gdansk Al. Grunwaldzka 212 tel.+(58) 521-76-72, tel. +(601) 150-220



2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie dziatki nr 555/16, obreb 001, jednostka ewidencji 226101_1, objetej opracowaniem
znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej nr 81 im. prof. Michata Siedleckiego, dwa boiska do pitki
noznej, bieznia, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, korty tenisowe, parkingi, nawierzchnie
utwardzone z ptyt chodnikowych, zielen zorganizowana oraz czesciowo nieuporzgdkowana.
Zakres opracowania obejmuje w wiekszoéci teren potozony pomiedzy boiskiem wielofunkcyjnym a
budynkiem szkoty. Teren sktada sie z dwéch placéw petnigcych funkcje apelowa:

- utwardzonego betonowymi ptytami chodnikowymi o rzednej terenu 155,04

- utwardzonego azurowymi ptytami betonowymi o rzednej terenu 154,37.

Powierzchnie znajdujace sie na réznych poziomach potgczone sg schodami z ptyt betonowych.
Nawierzchnia placow czesciowo uszkodzona.

2.1. ISTNIEJACE OBIEKTY KUBATUROWE | OBIEKTY PRZEWIDYWANE DO ROZBIORKI
Na terenie dziatki nr 555/16 obreb 001 znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej nr 81 im. prof.
Michata Siedleckiego. Na fragmencie objetym zakresem opracowania nie znajdujg sie obiekty
kubaturowe. Na przewiduje sie rozbiorki obiektow w ramach projektu zagospodarowania terenu.
2.2. ZIELEN ISTNIEJACA | PRZEWIDYWANA DO WYCINKI

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje sie roslinnos¢ w postaci traw, krzewow i
drzew. Projekt wpisuje sie w istniejaca zielen i nie przewiduje usuniecia drzew i krzewow.

2.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Nie przewiduje sie zmian w uzbrojeniu terenu.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji zaprojektowano miasteczko rowerowe oraz tor przeszkdd zlokalizowane
na wschoéd od istniejacego boiska wielofunkcyjnego znajdujacego sie w potudniowo-wschodniej
czesci dziatki. Dojazd do zagospodarowania zapewnia projektowana $ciezka dojazdowa. By
zapewni¢ ptynnos¢ komunikacji rowerowej przy utwardzonym dojezdzie zaprojektowano nawrotke.
W projekcie zaktada sie usuniecie fragmentu schodéw i wykonanie w ich miejscu pochylni
terenowe;.

W obrebie miasteczka rowerowego przewiduje sie wykorzystanie elementéw wyposazenia
ruchomego takich jak : sygnalizacje swietlne, znaki drogowe. Na nawierzchni szlakéw rowerowych
projektuje sie wymalowania poziomych znakéw drogowych biatg farbg poliuretanowa do
wymalowywan na podtozach betonowych w kolorze RAL 9003.

Miasteczko rowerowe postuzy jako miejsce edukacji przepisow ruchu drogowego oraz ksztatcenia
umiejetnosci jazdy na rowerze. Przeznaczony dla uczniéw szkét podstawowych i gimnazjalnych.

Na poétnoc od miasteczka rowerowego zaprojektowano tor przeszkéd stuzacy do nauki i

doskonalenia techniki jazdy na rowerze. Elementy toru przeszkéd wykonane z drewna suszonego

STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEL JURAGO s.c.
80-266 Gdansk Al. Grunwaldzka 212 tel.+(58) 521-76-72, tel. +(601) 150-220



klejonego warstwowo i zabezpieczonego impregnatem. W projekcie przewiduje sie wymalowanie
lokalizacji 11 przeszkdd biatg farba poliuretanowa RAL 9003.

Tor przeszkdd petni funkcje edukacyjna i jest szczegdlnie zalecany w czasie egzaminow na karte
rowerowa.

Projektowane zagospodarowanie nie stanowi przeszkody w petnieniu dotychczasowej funkgji-

placu apelowego.

4. BILANS TERENU

4.1 Zakres opracowania : 1154 m2

4.2 Powierzchnie biologicznie czynne : 217 m2

4.3 Powierzchnie utwardzone: 937 m2

W tym:

Istniejgca powierzchnia utwardzona-bez zmian: 92m2
Projektowana powierzchnia miasteczka rowerowego : 429 m2
Projektowana powierzchnia toru przeszkod : 368 m2
Projektowana $ciezka dojazdowa z nawrotkg: 48 m2

5. INFORMACJA NA TEMAT OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren nie zostat wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.

7. ZAGROZENIA DLA HIGIENY ORAZ ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA, WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO

7.1. INFORMACJA OGOLNA

Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji oddziatujacych lub mogacych oddziatywaé na $rodowisko.
7.2. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE

Nie dotyczy. Inwestycja nie pogorszy minimalnego normowego oswietlenia Swiattem naturalnym
ani nastonecznienia zadnych pomieszczen przedmiotowego budynku ani budynkéw sasiednich.
7.3. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

W obrebie projektowanego miasteczka rowerowego projektuje sie 2% spadek nawierzchni w stro-

ne powierzchni biologicznie czynnej przepuszczalnej wode.
7.4. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych i dalszej eksploatacji terenu beda utyli-

zowane przez odpowiedni podmiot, zgodnie z przepisami odrebnymi.

STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEL JURAGO s.c.
80-266 Gdansk Al. Grunwaldzka 212 tel.+(58) 521-76-72, tel. +(601) 150-220



7.5. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Nie dotyczy.
8. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Zakres robot budowlanych nie powoduje ograniczeh w zagospodarowaniu sasiednich dziatek i w

zwigzku z tym obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 555/16
obreb 001.
9. ZAKRES ROBOT

Przewiduje sie nastepujacy zakres robot:

- rozbidrka czesci schoddw, $ciagniecie nawierzchni i podbudowy miasteczka rowerowego oraz
nawierzchni i 10 cm podbudowy toru przeszkod,

- wykonanie nowej nawierzchni miasteczka rowerowego wraz z odpowiednig podbudowg (beton
dekoracyjny kolorowy),

- wymiane podbudowy 10cm piasku i wymiana uszkodzonych ptyt chodnikowych 50x50 cm na
torze przeszkéd,

- wymalowania farbg biatg na nowych nawierzchniach (lokalizacja elementéw toru przeszkéd oraz
poziome znaki drogowe),

- wymiana dwoch rusztéw wpustow ulicznych,

- zakup elementéw wyposazenia,

- montaz geokraty.

10. ROZWIAZANIA BUDOWLANO- MATERIALOWE

10.1. ROZBIORKI

Przed wykonaniem miasteczka rowerowego nalezy sciagnac istniejaca nawierzchnie z azurowych
ptyt betonowych oraz usungé warstwe ziemi do gtebokosci zgodnej z zatgczonymi rysunkami.
Przed wykonaniem toru przeszkdd nalezy $ciagna¢ istniejgcg nawierzchnie z ptyt chodnikowych,
wymieni¢ warstwe podsypki piaskowej zgodnie z rysunkiem oraz zastgpi¢ uszkodzone ptyty
chodnikowe. Nalezy sku¢ schody z ptyt betonowych na fragmencie zgodnie z rysunkiem A1.
10.2. NOWE NAWIERZCHNIE

TOR PRZESZKOD

W projekcie zaktada sie wymiane zniszczonej nawierzchni ptyt chodnikowych w obrebie
projektowanego toru przeszkéd. Zaktada sie wymiang warstwy podsypki piaskowej pod ptytami
oraz wymiane ptyt chodnikowych, ktére ulegty uszkodzeniu.

Szczegéty na detalu rysunku A4.

STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEL JURAGO s.c.
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PLYTY CHODNIKOWE

e Materiat: beton

o  Wymiary:
szer: 50cm dtug: 50cm grub: 7cm
o Kolor: szary

MIASTECZKO ROWEROWE:
W obrebie miasteczka rowerowego zakfada sie Sciggniecie istniejacej nawierzchni i podbudowy

oraz wykonanie nowej nawierzchni z wykorzystaniem betonu dekoracyjnego w dwoch kolorach.

Szczeliny dylatacyjne nawierzchni wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.
SN R

Wzdtuz dtuzszych bokéw miasteczka rowerowego zaprojektowano pasy z betonu

wodoprzepuszczalnego petnigcego funkcje odwodnienia liniowego, uprzednio Sciggajgc istniejgca

Szczegdty na detalu rysunku A4.

BETON DEKORACYJNY BARWIONY —
SZARY,ZIELONY

» Nawierzchnia o dobrej przyczepnosci,
antyposlizgowa.

o Materiat — betonowych

» Kolor— RAL 7038, RAL 6019
(zgodnie z rysunkiem A3)

nawierzchnie.

NAWIERZCHNIA ODWADNIAJACA -
HYDROMEDIA

o \Warstwa $cieralna, wodoprzepuszczalna
o Materiat — beton
» Kolor— RAL 6021

SCIEZKA DOJAZDOWA Z NAWROTKA

Przy budowie nowej Sciezki zaktada sie Sciggniecie warstw ziemnych, wykonanie podbudowy oraz

nowej nawierzchni z wykorzystaniem betonu dekoracyjnego w kolorze RAL 7038. Wykonanie

STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEL JURAGO s.c.
80-266 Gdansk Al. Grunwaldzka 212 tel.+(58) 521-76-72, tel. +(601) 150-220




warstw zgodnie z detalem 4 na rysunku AS.

Projektowana nawierzchnia przeznaczona jest na $ciezki rowerowe oraz do komunikacji pieszej.
W celu ochrony istniejacych drzew, miedzy, ktérymi przebiega $ciezka dojazdowa nalezy
zamontowacé geokrate zgodnie z rysunkiem A3.

12. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA - WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Przez teren miasteczka rowerowego przebiega droga pozarowa. Projektowana nawierzchnia
zgodnie z rysunkiem a4 przeznaczona jest na zjazdy, podjazdy, parkingi oraz drogi manewrowe
dla samochodéw o masie catkowitej nie nieprzekraczajgcej 2,5 t.

Projektowana inwestycja nie zmienia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.

UWAGA:

1.Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy doktadnie zapoznac sie z
dokumentacja.

2.Wszystkie materiaty budowlane i wykonczeniowe oraz elementy gotowe
montowane na state muszg spetniaé¢ kryteria wyrobu budowlanego w rozumieniu
przepiséw ustawy ,Prawo budowlane”; posiadac atesty p.pozarowe i aktualne
pozytywne opinie PZH w Warszawie lub Instytutu medycyny Morskiej i Tropikalnej w
Gdyni.

3.Zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim jakiekolwiek
wykorzystanie projektu bez zgody autoréw jest niedopuszczalne.

4 Wszelkie odstepstwa od projektu dokonywane w trakcie wznoszenia obiektu
nalezy uzgodni¢ z autorami w ramach nadzoru autorskiego.

5.Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z zatgczonymi rysunkami stanowiacymi
integralng cato$¢ opracowania.

mgr inz. arch. Beata Jurago
nr upr. proj. PO/KK/205/2008
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11.ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

11.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Nalezy okresli¢ materialy, metody mocowania, szczegoty pofaczen, informacje
stosowanych materiatach, detalach wykonczenia i akcesoriach.

Ponadto nalezy dostarczy¢ dane oraz instrukcje montazowe producenta i dane o
stosowanych klejach, farbach, itp., dane o detalach wykoriczenia i akcesoriach.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentaciji Projektowe] i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow.

11.2. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA MATERIALOW.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okredlonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

(0]



11.3. WYPOSAZENIE RUCHOME

1. ROWEROWY TOR PRZESZKOD

’I!'I 'll:',’f‘l'"
i1 :‘f“!
R

PARAMETRY TECHNICZNE

Rowerowy tor przeszkdd wykonany z drewna suszonego, klejonego warstwowo i zabezpieczony drewnochronem.
Zestaw skladajgcy sie z 14 elementow, stuzacy do nauki i doskonalenia techniki jazdy na rowerze. Szczegdlnie
zalecany w czasie egzaminow na karte rowerowg oraz turniejéw BRD na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym,
wojewodzkim i ogblnopolskim. Przeznaczony dla uczniow szkét podstawowych i gimnazjalnych.

W skfad zestawu wchodza;

1. Réwnowaznia:przeszkoda ma mozliwo$¢ sktadania w 1/2 diugosci
2. Tarka: przeszkoda ma mozliwos¢ sktadania w 1/2 dtugosci

3. Osemka

5. Korytarz z desek

6. Slalom kétkowy zmijka

7. Slalom z ograniczeniem

8. Pochylnia:przeszkoda ma mozliwo$¢ sktadania w 1/2 dtugosci

9. Piaskownica: przeszkoda ma mozliwos¢ sktadania w 1/2 diugosci
10. Bramka wiszgca: przeszkoda ma mozliwosc¢ sktadania

11. Rynna: przeszkoda ma mozliwos¢ skiadania w 1/2 diugosci

12. tezka

13. Przewozenie przedmiotu na uwiezi

14, Zatrzymanie w miejscu.

ILOSC SZTUK 1




2. BEZPRZEWODOWA SYGNALIZACJA SWIETLNA — 3 komorowa

PARAMETRY TECHNICZNE

Sygnalizacja Swietlna trojkomorowa o przekroju 100mm, przeznaczona do zmiany Swiatet na odlegtos¢, sterowana z
pilota. Utatwia prowadzenie zaje¢ w zakresie wychowania komunikacyjnego, umozliwia tworzenie kompleksowych
miasteczek ruchu drogowego.

W skfad zestawu wchodza;
DANE TECHNICZNE:

1. Przekrdj 100mm
. Zasilanie - prad staty
. Zardwka LED 5W, 12V

. Odporny na zaktocenia

. Akumulator w obudowie metalowej

2
3
4
5. Sygnalizator w obudowie plastikowej
6
7. Wysokos¢ sygnalizatora 160cm

8

. Akumulator Zzelowy 12V, 20Ah

ILOSC SZTUK 4




3. MINI ZNAKI RUCHU DROGOWEGO

PARAMETRY TECHNICZNE

1) Wysokos¢ znaku: 160 cm

2) Powierzchnia znaku drogowego: 28 cm
3) Srednica stojaka: 37 cm

4) Rozpietosc stojaka: 40 cm

5) Catos¢ znaku wykonana z materiatu PCV
6) Kolor stupka i podstawy: biaty

Zestaw pionowych znakow drogowych, to pomoc dydaktyczna symulujaca rézne sytuacje drogowe. Stuzg do
oznakowania miasteczka ruchu drogowego w pomieszczeniach zamknietych jaki otwartych. Umozliwia najmtodszym
nauke zachowania sie na drodze. Celem jest podniesienie kultury motoryzacyjnej i dziatanie na rzecz poprawy stanu
bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym bezpieczenstwa dzieci i miodziezy szkolnej

W skiad zestawu wchodzg :

Znaki ostrzegawcze : 4x A-7( ustap pierwszenstwa), 1x A-12a( zwezenie jezdni dwustronne), 4x A-29( sygnat swietiny),
2x A-16( przejscie dla pieszych), 1x A-17( dzieci), 1x A-24( rowerzysci), 1x A-1 (niebezpieczny zakret w prawo), 4x A-5(
skrzyzowanie drog)

Znaki zakazu: 1x B-1( zakaz ruchu w obu kierunkach), 1x B-2( zakaz wjazdu), 2x B-20( stop), 1x B-33( ograniczenie
predkosci do 30)

Znaki nakazu: 1x C-2( nakaz jazdy w prawo za znakiem), 1x C-5( nakaz jazdy prosto), 4x C-12( ruch okrezny)

Znaki informacyjne: 4x D-1( droga z pierwszenstwem), 2x D-2( koniec drogi z pierwszenstwem), 1x D-3( droga
jednokierunkowa), 2x D-6( przejscie dla pieszych), 2x D-6b( przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow)

ILOSC SZTUK 40
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' D2 - Przekrdj nawierzchni strefy toru przeszkod/ plac apelowy

‘Skala : 1:20

odwodnienie w strone trawnikow
oraz istniejgcych studzienek

. Przekroj pochyini pomiedzy strefg miasteczka

“rowerowego a torem przeszkdd

50
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| plyta chodnikowa 50cm x 50cm gr. 7 cm

podsypka piaskowa zageszczona recznie - 10 cm

warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy
technologiczne -

chodnikowych

geowtoknina - 2 cm

podbudowa - kruszywo naturalne 0-32
po zageszczeniu mechanicznym 10 cm

grunt rodzimy

D1 Przekrdj pochylni

' Skala ; 1:20
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beton dekoracyjny barwiony min. ¢30/37

podbudowa - kruszywo naturalne 0-32
po zageszczeniu mechanicznym 15 ¢cm

podtoze G1 ( dla gruntow 0 mniejszej nosnosc
podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupu nosnosci
G10oE =100 MPa

| warstwa podlegajaca wymianie

wymiana uszkodzonych pfyt

' Skala: 1:100

=== =]
il
T T T T T T

Ty e e e 1=
SRR o I T g
DS [ =T

=l=Il HIHH ==

beton dekoracyjny barwiony min. ¢30/37 - 15 cm
siatka stalowa 150x150, oczko 8 gtadka stal,

otulina 35 mm
podbudowa - kruszywo naturalne 0-32
po zageszczeniu mechanicznym 15¢m

podtoze G1 ( dla gruntow o mniejszej nosnosci
podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupu no$nosci
G10oE =100 MPa

O I i e
O e '-‘, st e g e e e Emngm mmmmmmm_
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UWAGA:

Projektowana nawierzchnia miasteczka
rowerowego zgodnie z rysunkiem D1
przeznaczona jest na :

ZJAZDY, PODJAZDY, PARKINGI ORAZ

DROGI MANEWROWE DLA

NIE PRZEKRACZAJACEJ 2,5t.

SAMOCHODOW O MASIE CALKOWITEJ


































































| D3 - Przekrdj nawierzchni betonu wodoprzepuszczalnego
- Skala : 1:20

B
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|
beton wodoprzepuszczalny- warstwa scieralna gr
15¢cm
warstwa odsgczajgca
podtoze G1 ( dla gruntéw o mniejszej nosnosci
podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupu no$nosci
G10E =100 MPa

pospotka

podtoze G1 ( dla gruntow o mniejszej nosnosci
podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupu noSnosci
G10E =100 MPa

.- - __ _ _ _ _ _ _ _ o __ |
- - - - " - " """ ">>" """ "">"">"">">""">"">"">"">"">"="="=""="=—-™=- —|
D4 - Przekréj nawierzchni dojazdowej $ciezki rowerowej |
‘ N .
‘ Skala : 1:20 29, :
| b 180 | |
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obrzeze chodnikowe 30x 8 cm||

|
|beton dekoracyjny barwiony min. ¢30/37 - 12 cm tawa betonowa z oporem :
\
\
\
|
|

UWAGA:

Projektowana nawierzchnia dojazdowej $ciezki
rowerowej zgodnie z rysunkiem D4
przeznaczona jest na:

SAMODZIELNE POLOZONE SCIEZKI
ROWEROWE ORAZ KOMUNIKACJE
PIESZA
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. WSTEP
1.1 Podstawy opracowania
a. Podstawy formalne
b. Podstawy rzeczowe
1.2 Zakres opracowania
1.3 Informacje podstawowe

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres robo6t oraz projektowany cykl realizacji inwestycji
a. Prace przygotowawcze
b. Prace zasadnicze

2.2 Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.3 Przewidywane podczas realizacji robét zagrozenia, ich skala rodzaj i
miejsce i czas wystgpienia.

2.4 Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed
przystapieniem do rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

2.5 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegoélnego zagrozenia.

2.6 Czynnosci organizacyjne
a. Dokumentacja
b. Szkolenie

3. USTALENIA KONCOWE



1. WSTEP
1.1. Podstawy opracowania

a) Art. 20.1. pkt.1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (stan prawny z
pdzniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
Informac;ji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt architektoniczno-budowlany ,Projekt rowerowego placu manewrowego
i miasteczka ruchu drogowego w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w
Gdansku”, przygotowany przez ,Studio Kwadrat Beata i Pawet Jurago’s.c.

1.3.Zakres opracowania

Opracowanie, uwzgledniajac specyfikacje procesu budowlanego majacego na celu
realizacje inwestycji bedacej przedmiotem projektu, obejmuje:

a) okreslenie rodzajéw i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

b) wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.4.Informacje podstawowe

W ramach zadania projektuje sie rowerowy plac manewrowy oraz miasteczko ruchu
drogowego na terenie istniejgcego placu apelowego wraz ze $ciezkg dojazdowg z
nawrotkg. Projekt obejmuje wymiane i wyréwnanie nawierzchni, oznaczenie lokalizacji
elementdw rowerowego toru przeszkdéd oraz poziomych znakéw drogowych
miasteczka rowerowego.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres robét oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

a. Prace przygotowawcze:

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z
wykonaniem obowigzkowych czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢
prowadzona wytgcznie w oparciu o:

- skompletowang petng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia.

- Uzyskane w oparciu o w/w dokumentacje Pozwolenie na budowe

- Opracowany na podstawie obowigzujgcych przepisow oraz w oparciu o
niniejsze informacje PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- DZIENNIK BUDOWY (zarejestrowany kompletny i prowadzony w sposéb
czytelny).

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywac¢ w miejscu dostepnym
wytgcznie dla os6b upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidfowosci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa
dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wytgcznie w oparciu o te dokumenty.



Sa one rowniez jednym z wazniejszych elementéw koricowej oceny inwestycji,
szczegodlnie w zakresie jej zgodnosci z zatozeniami projektowymi.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot przygotowanie placu budowy,
jego zaplecza socjalnego, odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych
miejsc sktadowania materiatdw budowlanych.

b. Prace zasadnicze: )
PRACE BUDOWLANE WEWNATRZ POMIESZCZEN - nie dotyczy

PRACE BUDOWLANE TERENOWE

- rozbidrka czesci schoddw, $ciggniecie nawierzchni i podbudowy miasteczka
rowerowego oraz nawierzchni i 10 cm podbudowy toru przeszkod

- wykonanie nowej nawierzchni miasteczka rowerowego wraz z odpowiednia
podbudowg (beton dekoracyjny kolorowy)

- wymiane podbudowy 10cm piasku i wymiana uszkodzonych ptyt chodnikowych
50x50 cm na torze przeszkod

- wymalowania farbg biatg na nowych nawierzchniach (lokalizacja elementéw toru
przeszkod oraz poziome znaki drogowe)

- wymiana dwdch rusztéw wpustéw ulicznych

- montaz geokraty

2.2 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie nie wystepuja elementy mogace stanowic¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi takich np. jak linie wysokiego napiecia.

2.3 Przewidywane podczas realizacji robo6t zagrozenia, ich skala rodzaj i miejsce
| czas wystgpienia.

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okre$lonego w projekcie
stwarza zagrozenie statystycznie przecietnie spotykane przy realizacji prac
budowlanych. Wykonawca z przecietnym doswiadczeniem poprawnie
zorganizowany powinien bez wigkszych trudnosci zrealizowa¢ budowe
bezkolizyjnie zarbwno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie zachowania
bezpieczenstwa. Konieczne jest okreslanie przez niego na biezgco w catym
okresie prac kategorii ryzyka zawodowego. Bezpieczne prowadzenie inwestycji jest
mozliwe w przypadku zapewnienia stopnia ryzyka zawodowego okreslanego jako:
- stopnia matego (nie stwarzajgcego bezposrednich zagrozen)
- dopuszczalnego (akceptowalnego)
- wymagajacego zapewnienia, ze ryzyko pozostanie najwyzej na tym samym
poziomie

Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajgce zwiekszenia stopnia
ostroznosci ich wykonywania to prace zwigzane z:



« pracami na wysokosciach (przy elewacji budynku)

a) upadek pracownika z wysokosci

b) potrgcenie pracownika spadajgcym przedmiotem

1. pracami zwigzanymi z rozstawianiem rusztowan

2. prace na terenie

a) przebywanie i praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego

1. prace zwigzane z przemieszczaniem materiatdw budowlanych (transport i
sktadowanie)

a) potracenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy

b) potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci

2. eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych
a) porazenie pradem elektrycznym

b) urazy powodowane uderzeniem o czesci robocze maszyn i urzadzen

c¢) nadmierny hatas i wibracje- pity, szlifierki

3. komunikacja na placu budowy

a) upadek, potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy

b) upadek podczas wchodzenie lub schodzenia na stanowisko pracy na wysokosci

2.4 Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania
objetego projektem powinno obejmowac:

- Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego.

- zapoznanie z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- informacja o koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej

- zapoznanie z zasadami prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych na
wysokosci i zapoznanie z jej wynikami pracownikdw.

- Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili
dostepna na terenie budowy dla organdéw kontrolnych.

2.5 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegoélnego zagrozenia.

- Zasady wygrodzenia terenu budowy i jego oznakowania znakami
informacyjnymi ,UWAGA PRACE NA WYSOKOSCIACH” w celu unikniecia
zagrozenia zdrowia i zycia 0séb przebywajacych na terenie budynku.

- Zasady sktadowania i przemieszczania materiatobw budowlanych. Jednym z
celéw realizatora procesu inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposob
rytmiczny eliminujacy prace zbedne i niecelowe. Podstawg tak przyjetych
zatozen jest poprawna organizacja miejsc sktadowania oraz komunikacji
pomiedzy tym placem i miejscem wykonywania prac.

- Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.
- Okreslenie rodzaju rusztowan zasad ich montazu i ewentualnego
przemieszczania.

W planie doktadnie nalezy okres$li¢ zasady kontroli stanu technicznego
rusztowan, a w szczegolnosci ich stabilnosci. Ma to duze znaczenie po
intensywnych opadach atmosferycznych, a w szczegélnosci opadach



potaczonych z wichurg.
2.6 Czynnosci organizacyjne
2.6.1 Dokumentacja

Prawidtowe a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego
wymaga jego udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i przebiegu.
Posiadane dokumenty nalezy przechowywac¢ w sposéb umozliwiajacy ich
udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i
prowadzenie:

- Dokumentaciji technicznej - w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do
projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na
dokumentacji. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji
autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej — budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegolnych urzgdzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub
zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw
alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i
zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.6.2 Szkolenie

- Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego.

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy
| zapoznanie z jej wynikami pracownikow

- zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili
dostepna na terenie budowy dla organdéw kontrolnych.

3. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne
przypisanie, potwierdzone wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych
do konkretnych osob w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego
(wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami
a w szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy

Opracowata mgr inz. arch. Beata Jurago
nr upr. proj. PO/KK/205/2008



UZGODNIENIA
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Protokét z uzgodnien
{wzor)
Wykonawca dokumentacji projektowej- STUDIO KWADRAT Beata i Pawet Jurago. s.c
ul. Legnicka 15/6, 80-150 Gdarisk
dziatajgc w ramach zawartej umowy z Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska dziatajacg
w imieniu Miasta Gdanska w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018

dokonata uzgodnien projektowanego uzbrojenia i urzgdzenia terenu
z prawnym wtascicielem terenu.

Prawny wtasciciel dziatki nr 555/13 obr. 1 - Gmina Miasta Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdarisk , w trwatym zarzadzie Szkoty Podstawowej nr 81, ul. Prof. Michata
Siedleckiego 14, 80-299 Gdarisk

UZGODNIENIE

1. Po wspdlnej wizji lokalnej terenu i omdwieniu przez Projektanta rozwigzan projektowych
dokonano uzgodnlen w nastgpujgcym zakresie dla w/w dziatki tj.:
» LA LR . mcrw%c&m Ak SR e N g e,
> MM mmcﬂc&m ................ ﬁ C@M&o;ﬁé@ /a&u; u@ﬁf@%
> 42 .M.Mefmgc% 77 4@44@,9%{ (Rt <=
bez uwag / z nastepujgcymi
0T = o OO R

.................................................................................................................................................

2. Witasciciel dziatki wyraza zgode na:
- dysponowanie przez Inwestora terenem na cele budowlane zgodnie z powyzszym zakresem
- realizacje robét wg przedstawionego projektu

3. Uzgodnienie jest wazne takze w przypadku zmiany Inwestora przedmiotowej inwestycji.
Niniejsze uzgodnienie spisano w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem:
1 egz. dla Wiasciciela dziatki i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ uzgodnienia:

» odbitka z projektu z rozwigzaniami projektowymi obejmujgcymi ww. dziatke
» wypis i wyrys z ewidencji gruntu ww. dziatki

PROJEKTANT SMS@E@E’QWJ NR 81

w, Gdap

mgr inz. arch. Beata JURAGO (wbé@w

mgr inZ. Marigfa Cyranek

Uprawnienia “udon iane cktowana

czytelny podpis




