Studio Kwadrat B.P.Jurago Gdansk ul.Grunwaldzka 212

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI :  Rowerowy plac manewrowy i miasteczko ruchu
ADRES INWESTYCJI :  Gdansk ul Siedleckiego 14dz nr 555/16 obreb 001
INWESTOR :  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ADRES INWESTORA :  Gdansk ul Zaglowa 11

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cooeeiiiiiiiiiiiiiieeeiecce, % R+S

Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] % X(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wskazane w przedmiarach podstwy, opisy nr katalogéw naktadéw, nr tablic i kolumn, oznaczajg kod danej pozycji i stuzg jedynie
uszczegoétowieniu opisu i rodzaju robot przedmiaru i nie sg wymagane jako podstawy do sporz adzania kalkulacji wtasnej oferowanych
cen jednostkowych

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na terenie dziatki nr 555/13, obreb 001, jednostka ewidencji 226101_1, objetej opracowaniem znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej
nr 81 im. prof. Michata Siedleckiego, dwa boiska do pitki noznej, bieznia, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, korty tenisowe, parkingi,
nawierzchnie utwardzone z ptyt chodnikowych, zieleh zorganizowana oraz czgs$ciowo nieuporzadkowana.

Zakres opracowania obejmuje w wiekszosci teren potozony pomiedzy boiskiem wielofunkcyjnym a budynkiem szkoty. Teren sktada sie z
dwaoch placéw petnigeych funkcje apelowa:

- utwardzonego betonowymi ptytami chodnikowymi o rzednej terenu 155,04
- utwardzonego azurowymi ptytami betonowymi o rzednej terenu 154,37.

Powierzchnie znajdujace sie na réznych poziomach potgczone sg schodami z ptyt betonowych.

Nawierzchnia placéw czesciowo uszkodzona.

W ramach inwestycji zaprojektowano miasteczko rowerowe oraz tor przeszkod zlokalizowane na wschod od istniejgcego boiska wielo-
funkcyjnego znajdujacego sie w potudniowo-wschodniej czesci dziatki. Dojazd do zagospodarowania zapewnia projektowana sciezka do-
jazdowa. By zapewnic ptynnos¢ komunikacji rowerowej przy utwardzonym dojezdzie zaprojektowano nawrotke.

W projekcie zaktada sie usuniecie fragmentu schoddw i wykonanie w ich miejscu pochylni terenowej.

W obrebie miasteczka rowerowego przewiduje sig¢ wykorzystanie elementéw wyposazenia ruchomego takich jak : sygnalizacje $wietine,
znaki drogowe. Na nawierzchni szlakéw rowerowych projektuje sie wymalowania poziomych znakéw drogowych biatg farbg poliuretano-
wg do wymalowywan na podtozach betonowych w kolorze RAL 9003.

Miasteczko rowerowe postuzy jako miejsce edukacji przepiséw ruchu drogowego oraz ksztatcenia umiejetnosci jazdy na rowerze. Prze-
znaczony dla uczniéw szkét podstawowych i gimnazjalnych.

Na pétnoc od miasteczka rowerowego zaprojektowano tor przeszkéd stuzacy do nauki i doskonalenia techniki jazdy na rowerze. Ele-
menty toru przeszkdd wykonane z drewna suszonego klejonego warstwowo i zabezpieczonego impregnatem. W projekcie przewiduje
sie wymalowanie lokalizacji 11 przeszkdd biatg farbg poliuretanowg RAL 9003.

Tor przeszkod petni funkcje edukacyjng i jest szczeg6lnie zalecany w czasie egzamindw na karte rowerowa.

Projektowane zagospodarowanie nie stanowi przeszkody w petnieniu dotychczasowej funkcji- placu apelowego.

Zakres opracowania : 1154 m2

Powierzchnie biologicznie czynne : 217 m2

Powierzchnie utwardzone: 937 m2

W tym:

Istniejgca powierzchnia utwardzona-bez zmian: 92m2

Projektowana powierzchnia miasteczka rowerowego : 429 m2

Projektowana powierzchnia toru przeszkod : 368 m2

Projektowana $ciezka dojazdowa z nawrotkg: 48 m2

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 10797 Uzytkownik: Halina Szymaniak



STKW przedm Rowerowy plac manewrowy i miasteczko ruchu drogowego ul Siedleckiego 14.kst

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Rowerowy plac manewrowy i miasteczko ruchu Siedleckiego 14
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej-pyty chodnikowe do odzysku
368.0 m2 368.00
RAZEM 368.00
2|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m2
d.1/0407-05 nie
429+48 m?2 477.00
RAZEM 477.00
3|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-01 do 15¢cm
<schody>12.7*4.5*0.15 m3 8.57
RAZEM 8.57
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
27+429 m2 456.00
RAZEM 456.00
5|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-04 kat.llI-IV
80.2+44+17 m 141.20
RAZEM 141.20
6/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ....... km (grunt |m3
d.1/0109-06 kat. III)
0109-08
456"0.3+141.2*0.3"0.3 m3 149.51
RAZEM 149.51
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.1/0109-11 legtose ...... km
0109-12
368*0.3*0.07+8.57 m3 16.30
RAZEM 16.30
2 Nawierzchnie
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0.2*3*0.07*44 m3 1.85
RAZEM 1.85
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
0.3*0.1*(80.2+17) m3 2.92
RAZEM 2.92
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
80.2+44+17 m 141.20
RAZEM 141.20
11|/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.2|0104-01 grubo$c¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-02
<przy odwodnieniu>27 m2 27.00
RAZEM 27.00
12/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos$¢ warstwy po za- |m?2
d.2|0105-01 geszczeniu
0105-02
<$ciezka z nawrotkg>48.0 m2 48.00
RAZEM 48.00
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- | m?2
d.2|0114-03 niu 10 cm
0114-04
368 m2 368.00
RAZEM 368.00
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- | m?2
d.2|0114-03 niu 15 cm
0114-04
402 m?2 402.00
RAZEM 402.00
15/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.2|0101-01 szer. 5,0 m
368 m?2 368.00
RAZEM 368.00
16| KNR-W 2-02 |doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.2|1116-07
12.74.5 m?2 57.15
RAZEM 57.15

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 10797 Uzytkownik: Halina Szymaniak




STKW przedm Rowerowy plac manewrowy i miasteczko ruchu drogowego ul Siedleckiego 14.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos¢ warstwy po m2
d.2|0105-01 zageszczeniu
0105-02
368 m?2 368.00
RAZEM 368.00
18/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.2|0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa-ptytki z odzysku - 30% ptytek nowych
368 m2 368.00
RAZEM 368.00
19/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa z betonu dekoracyjnego barwionego C30/37 o grubos$- |m2
d.2|0308-01 ci15¢cm
0308-02
402 m2 402.00
RAZEM 402.00
20|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa z betonu wodoprzepuszczalnego o grubosci 10 cm m?2
d.2|0308-03
0308-04
27 m2 27.00
RAZEM 27.00
21|KNR AT-04 |utozenie geokrat m?2
d.2|0102-01
1.8"2.0 m?2 3.60
RAZEM 3.60
22|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni far- |m2
d.2|0706-01 bg chlorokauczukowg
60*0.3 m2 18.00
RAZEM 18.00
3 wyposazenie
23|KNR 2-31 Zakup i ustawienie mini znakéw drogowych zgodnie z opisem w projekcie szt.
d.3|0702-01
analogia
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
24|KNR 2-31 Zakup i ustawienie bezprzewodowej sygnalizacji $wietlnej 3 komorowej zgod- |szt.
d.3/0702-03 nie z opisem w projekcie
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25/KNR 2-31 zakup i zainstalowanie rowerowego toru przeszkdéd sktadajgcego sie z 14 ele-  |szt.
d.3/0703-02 mentéw- zgodnie z opisem w projekcie
analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
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