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Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z opracowaniem architektonicznym oraz
instalacyjnym.

Pod $ciang oporowa, stopami i fawg fundamentowg wykona¢ podkiad

Z betonu C8/10 grubosci min. 10cm.

W tawie i $cianie oporowej wykonac izolacje poziomg i pionowa zgodnie

z przekrojem architektonicznym i opisem technicznym.

tawe fundamentowg nalezy oddylatowa¢ od istniejgcej konstrukcji za pomoca
styropianu gr. 5cm.

W przypadku wystapienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia
rob6t ziemnych i fundamentowych, nalezy obnizy¢ jej zwierciadio do rzednej
-0,500 m ponizej poziomu posadowienia, przy pomocy igtofiltréw.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw organicznych
lub nieno$nych nalezy dokona¢ wymiany na nasyp budowlany z piasku
$redniego o 1s=0,98.

Sciany fundamentowe murowac z bloczkéw betonowych klasy C12/15 na
zaprawie klasy M10.

W istniejgcych fundamentych, ktére zostana poszerzone nalezy wklei¢ prety
faczace za pomoca zywicy.

Ocieplenie Scian wg projektu architektonicznego.

Wszystkie warstwy wykofczeniowe wykona¢ wg projektu architektonicznego.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami producentow poszczegdlnych materiatéw

i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod
stalym nadzorem technicznym.

. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawaé w dokumentacji w

kontek$cie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego sktadnika si¢ odnoszg
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie

wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz
projektantem i za jego zgoda.

. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadag: aprobate techniczng,

obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczeristwa ,B"
lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci

z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.
Wszystkie wymiary przed zamowieniem sprawdzi¢ na budowie.

W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie

z projektantem.

. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z projektantem.

Materiaty
Beton: - C20/25
Podbeton: - C8/10
Stal zbrojeniowa: - RB 500W (A-IIN)
Otulina: spéd fundamentéw: - 50 mm
pozostate: -25mm
Stal konstr.: - 8235
Sciany nosne: - bloczki wapienno-piaskowe (f»=15MPa)
Sciany fundamentowe: - bloczki betonowe kl. B15

+0,00 - wg projektu architektonicznego

INWESTOR

Dyrekcja Rozbudowy Miasta GdaEska
ul. Piekary 16 80-026 GdaEsk

I'NWESTYCJA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY
CMENTARNEJ NA CMENTARZU GOSTOWICKIM

Cmentarz Gostowicki

lLokaLizacaa | ul. Gostowicka 35, 80-121 GdaEsk

Dziajka nr 106; 107, Obriib 075

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Ptowiecka 11/2
PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

JFUNKCIA IMIN | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
IPROUEKTOWAL: mgr in0. Jacek Hercog WKP/0091/PWOK/15|

OPRACOWAL:

sPRAWDZIE:  |mgr in0. Jan Lekan 33/86/PW

TRESCRYS. SKALA

RZUT FUNDAMENTCW 1:50

JPATA KWIECIES 2016 NR KONTRAKTU 01301
IBRANZA NRREWIZJI NR RYSUNKU

K 01 KM:Ol

Rysunek stanowi wtasnos¢ firmy DEMIURG, i nie moze by¢ N fl y
i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wlasciciela.




