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CZESC PROJEKTOWANA

PGl

POSADZKA NA GRUNCIE

S1.H

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PARTERU

P1

ISTNIEJACY STROP NAD POMIESZCZENIAMI
PRZYZIEMIA (wewnatrz budynku)

LEGENDA:

PLYTKI GRANITOGRESOWE KLEJONE gr. 2 cm

FOLIA PLYNNA (w pomieszczeniach mokrych)

JASTRYCH BETONOWY gr.5cm
zbrojony siatkg zbrojarskg

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
na systemowej zaprawie klejonej zbrojonej siatkg

WELNA MINERALNA gr. 18 cm

SCIANA ISTNIEJACA

PLYTKI GRANITOGRESOWE KLEJONE gr. 2 cm

SCIANA ISTNIEJACE

FOLIA PLYNNA (w pomieszczeniach mokrych)

JASTRYCH BETONOWY gr. 6 cm /ogrzewanie podtogowe/
zbrojony siatkg zbrojarskg

FOLIA PE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

FOLIA PE

[ 7] RAANRDOYRUNIECIA

NN

STYROPIAN EPS 100-038 gr. 15 cm
w pom. 0.17 POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 15 cm

GLADZ GIPSOWA malowana farbg emulsyjng

STYROPIAN EPS T-30 dB gr. 4 cm

IZOLACJA PRZECIWWODNA
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

WYLEWKA BETONOWA B20 gr. 15 cm

S2.H

PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA PARTERU

FOLIA PE - paroizolacja nad pomieszczeniami mokrymi

STROP ISTNIEJACY gr. 51 cm

FOLIA PE

WARSTWA CHUDEGO BETONU gr. 10 cm

PODSYPKA ZWIAROWO-PIASKOWA gr. min. 15 cm
zageszczana warstwami

PG2

POSADZKA NA GRUNCIE (zasypany fragment obejscia)

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
na systemowej zaprawie klejonej zbrojonej siatkg

MODULOWY SUFIT PODWIESZONY/ )
SUFIT PODWIESZANY Z PLYTY G-Kw pom. 0.4 i0.5

WELNA MINERALNA gr. 18 cm

PLYTKI LASTRIKO KLEJONE gr. 4 cm

ELASTYCZNA IZOLACJA MINERALNA JEDNOSKtADNIKOWA

S3

JASTRYCH BETONOWY gr. 4 cm
zbrojony siatkg zbrojarskg

FOLIAPE

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12 cm

IZOLACJA PRZECIWWODNA
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PLYTA ZELBETOWA NA GRUNCIE gr. 20 cm

FOLIA PE

PROJEKTOWANY STROP NAD POMIESZCZENIAMI
BLOCZKI SILIKATOWE gr. 24 cm P3 |pRZYZIEMIA (wewnatrz budynku)
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm PLYTKI GRANITOGRESOWE KLEJONE gr. 2 cm
GLADZ GIPSOWA malowana farbg emulsyjng JASTRYCH BETONOWY gr. 6 cm /ogrzewanie podtogowe/
zbrojony siatkg zbrojarskg
PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA CHEODNI FOLIAPE
STYROPIAN EPS T-30 dB gr. 4 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
na systemowej zaprawie klejonej zbrojonej siatkg FOLIA PE - paroizolacja nad pomieszczeniami mokrymi
STYROPIAN STANDARDOWY
Z DOMIESZKA STYROPIANU GRAFITOWEGO gr. 15 cm STROP PREFABRYKOWANY gr. 20 cm
BLOCZKI SILIKATOWE gar. 24 cm SD]_ |STN|EJACY STROPODACH

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

(nad budynkiem)

FOLIA PLYNNA

PLYTKI GRESOWE gr. 2 cm

PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA gr. min. 15 cm
zageszczana warstwami

S4

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY na systemowe;j
zaprawie klejonej zbrojonej siatkg (powyzej gruntu)

MATA OCHRONNO-DRENUJACA (ponizej gruntu)

POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 15 cm
z krawedziami frezowanymi, klejony na siatce

IZOLACJA PRZECIWWODNA
obwodowo do wys. 30 cm ponad teren

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKLADOWA

WARSTWA SPADKOWA ZE STYROPIANU

STYROPIAN EPS 100-038 gr. 20 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWALNA

STROP ISTNIEJACY gr. 35 cm

MODULOWY SUFIT PODWIESZONY

w pomieszczeniu 1.1 zamiast sufitu podwieszonego:
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
GLADZ GIPSOWA malowana farbg emulsyjng

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

SD2

ISTNIEJACY STROPODACH
(nad obejsciem)

GLADZ GIPSOWA malowana farbg emulsyjna

S5

PROJEKTOWANA SCIANA FUNDAMENTOWA

TYNK CIENKOWARSTWQWY SILIKONOWY na systemowej
zaprawie klejonej zbrojonej siatkg (powyzej gruntu)

MATA OCHRONNO-DRENUJACA (ponizej gruntu)

POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 15 cm
z krawedziami frezowanymi, klejony na siatce

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

7 SCIANY PROJEKTOWANE
L] ZELBETOWE
] WEENA MINERALNA
(222777 STYROPIAN
[—— ] PLYTA G-K
UWAGI

1: WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE
MECHANICZNIE

2: NA PARTERZE ORAZ 1.1 2. PIETRZE SUFITY
PODWIESZANE NA WYSOKOSCI MIN. 3,00 m OD
POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI, A W
TOALETACH NA WYS. 2,70 m.

3: OKNA OSADZIC W ZEWNETRZYM LICU SCIANY
KONSTRUKCYJNEJ W ISTNIEJACYCH WEGARKACH
4: OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZYNCH ZACHODZACE
2-3 cm NA RAMY OKIENNE ORAZ OSCIEZNICE DRzZWI
ZEWNETRZNYCH

5: WSZYSTKIE OPIERZENIA ORAZ PARAPETY
ZEWNETRZNE WYKONAC Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ gr. 0,7 mm

6: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC
LACZNIE Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM | PROJ.
INSTALACJI

PAPA PODKLADOWA

WARSTWA SPADKOWA ZE STYROPIANU

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Piekary 16
80-026 Gdansk

INWESTOR

STYROPIAN EPS 100-038 gr. 20 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWALNA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY

INWESTYCIA CMENTARNEJ NA CMENTARZU tOSTOWICKIM

STROP ISTNIEJACY gr. 37 cm

PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS gr. 5 cm

IZOLACJA PRZECIWWODNA
obwodowo do wys. 30 cm ponad teren

TYNK SILIKONOWY NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ Z SIATKA

Cmentarz Lostowicki

ul. Lostowicka 35, 80-121 Gdansk
Dziatka nr 106; 107

Obreb 075

LOKALIZACJA

BLOCZKI ZWIROBETONOWE TYPU M6
na zaprawie cementowej 5 MPa gr. 24 cm

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

SD3

PROJEKTOWANY STROPODACH
(nad budynkiem)

GLADZ GIPSOWA malowana farbg emulsyjna

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKLADOWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMURG

kompleksowa obsiuga inwestyc]i

ul. Plowiecka 11/2
PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

WARSTWA SPADKOWA ZE STYROPIANU

STYROPIAN EPS 100-038 gr. 20 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWALNA

STROP ZELBETOWY gr. 20 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

GLADZ GIPSOWA malowana farbg emulsyjng
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