Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Kaplica cmentarna

Rodzaj budynku: | Budynek uzytecznosci publicznej

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska

Adres budynku: | tostowicka 35, 80-121 Gdansk

Calos¢/Czesé budynku: | - cato$é budynku
Liczba lokali mieszkalnych: 1
Powierzchnia ogrzewana A, m* | 674 00
Kubatura budynku m?: 2490,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany

D 241,22 KWh/(m?2rok)
Ill_ Budynek z systemem alternatywnym —
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Wg wymagan WT2008 2 Wg wymagan WT2008 budynek przebudowany 2
i ie pi . Syst Syst
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: projgkstc?\:vnany alte%‘sa&rcvny
Budynek oceniany: EP 241,22 170,77
[kWh/m? rok]
Budynek wg wymagan WT2008: EP 212,90 212,90
[KWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcosw 28,98 28,98
i wentylacji: [KWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcwu 3,64 3,64
cieptej wody uzytkowe;j: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 32,62 32,62
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie koAcowa; EK 80,41 56,92
[kWh/m? rok]
Wspétczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie He 410,49 410,49
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]
Wspétczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hue 909,07 909,07
[WIK]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qer 72190,77  26377,40
system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw 14564,10 12895,30
system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. prszyen;'l_);’(:y Opis $ciany Wsp. U [W/m2K] AU [W/im3K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 PPO Podtoga zagiebiona 0,209 0,000 500,92 / 500,92

2 | sPo(s4) gﬁjﬁ’t‘j podziemia przylegajaca do 0218 0,000 126,41 /126,41

3 | sPo(s5) Sciana podziemia przylegajaca do 0,192 0,000 58,17 /58,17

4 Sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0,205 0,000 242,69/215,78

5 Sz2 Sciana o budowie jednorodnej 0,209 0,000 285,81/270,12

6 SDT istn Stropodach tradycyjny 0,182 0,000 171,11 /150,88

7 SDTn Stropodach tradycyjny 0,181 0,000 118,31/95,19
Stolarka otworowa

Lp. pr'::gz;:\c’)ady Opis przegrody Wsp. U [W/m2K] Wsp. C Wsp. g Powi[enl;zzi:hnia
1 Dz Drzwi zewnetrzne 1,700 0,70 0,00 31,60
2 (e} Okno 1,300 0,70 0,00 11,00
3 OP Okno potaciowe 1,500 0,70 0,00 43,35
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegrdéd nieprzezroczystych

Kaplica

Lp. Symbol Opis [WILrjﬁzK] D%?mm:ﬁ]
1 PPO Podtoga zagtebiona 0.126 0.3

2 SPO (S4) Sciana podziemia przylegajaca do gruntu 0.157 0

3 SPO (S5) Sciana podziemia przylegajaca do gruntu 0.142 0

4 Sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0.205 0.25

5 Sz2 Sciana o budowie jednorodnej 0.209 0.25

6 SDT istn Stropodach tradycyjny 0.182 0.2

7 SDTn Stropodach tradycyjny 0.181 0.2
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
Kaplica

Lp. orsegrody Opis (Wi Dok
1 Dz Sciana zewnetrzna 1.7 1.7

2 O Sciana zewnetrzna 1.3 1.3

3 Dz Sciana zewnetrzna 1.7 17

'@ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 3




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

4 Dz Sciana zewnetrzna 1.7 1.7
5 Dz Sciana zewnetrzna 1.7 1.7
6 Dz Sciana zewnetrzna 1.7 17
7 Dz Sciana zewnetrzna 1.7 1.7
8 O Sciana zewnetrzna 1.3 1.3
9 Dz Sciana zewnetrzna 1.7 17
10 | OP Stropodach 15 15
1 OP Stropodach 15 15
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QHnd

19531,93 [KWh/rok]

19531,93 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qkn

24063,59 [kWh/rok]

8792,47 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kociot wodny, elektryczny,
niskotemperaturowy

Pompy ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Nosnik energii koricowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.95 2,60
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach 100 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ns ' '
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nrad , ,
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.89 0.89
obrebie budynku n.e , ,
Srednia sezonowa sprawnosé¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,81 2,22

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg mechaniczng,
nawiewno-wywiewng dziatajaca
okresowo

Lokal/strefa - Kaplica

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,65

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

5800,00 [m¥h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

909,07 [W/K]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepfa uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd 2455,27 [kWh/rok]

2455,27 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia

cieptej wody Qxw 4854,70 [kWh/rok]

4298,43 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

Kociot wodny, elektryczny,

System przygotowania c.w.u. nieskotemepraturowy

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
bez strat)

Nosnik energii koncowej energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia._sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nws

instalacji c.w.u. nwot 0,51 0,57
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia noénika ciepta z energii 085 0.96
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ' '
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie 070 070
budynku nr4d , ,
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieptej wody w 085 0.85

Instalacje chtodzenia
Lokal - Kaplica

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubos¢ [cm]
1 Podtoga zagtebiona Baza Plus Dach-Podtoga 0.038 15
2 | Sciana podziemia przylegajaca do Gold Fasada 0.038 15
3 Sciana o budowie jednorodnej Wetna mineralna luzem - w $cianach 0.043 18
4 Sciana o budowie jednorodnej Wetna mineralna luzem - w $cianach 0.043 18
5 | Sciana podziemia przylegajaca do Gold Fasada 0.038 15
6 Stropodach tradycyjny Baza Plus Dach-Podtoga 0.038 20
7 Stropodach tradycyjny Baza Plus Dach-Podtoga 0.038 20

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas (Eﬁialania Zapotﬁsﬁ:)]wanie
1 oswietlenie oswietlenie 10.11 2500 25275
Podsumowanie parametréw energetycznych

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qxk.H

24063,59 [kWh/rok]

8792,47 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Q«w

4854,70 [kWhirok]

4298,43 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowg przez system
oswietlenia wbudowanego Q.

25275,00 [kWhrok]

25275,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

54193,29 [kWhrok]

38365,90 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

32,62 [KWh/m? rok]

32,62 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa dla
budynku EK

80,41 [KWh/m2rok]

56,92 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP

241,22 [kWh/m?rok]

170,77 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2008 dla budynku nowego

212,90 [KWh/m?rok]

212,90 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2008 dla budynku
przebudowywanego

244,84 [KWh/m?rok]

244,84 [KWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO:

0.053 [t CO2/m? rok]

0.038 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowa

0 [%]

0 [%]

=]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemdw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 18796.89 8509.08
EP [kWh/m?rok] 241.22 170.77
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
200004 250+ 241 .22
18000+
160001+ 200
14000
12000 150
100004
800 100
60004
4000 50
20004
system system system system
zaprojektowany atternatywny zaprojektowany atternatywny
B corzewanis ciepta woda ) urzadzenia pomocnicze
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w

19531.93 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

2455.27 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby o$wietlenia wbudowanego QL

25275 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

47262.2 [KWhirok]

Dostepne nosniki energii

Wspéiczynnik AP, Jednostka Koszt nos$nika
nakiadu llo$¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3 54193.291 kWh 0.65
Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Kociot wodny, elektryczny, niskotemperaturowy
System cieptej wody: Kociot wodny, elektryczny, nieskotemepraturowy
System alternatywny:
System ogrzewania: Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C
System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)
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Komentarz
Budynek jest przebudowywany i rozbudowywany. Spetniony jest wymog par.329 pkt.2 ust.2
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