Rzut stropodachu

skala 1:50

Szczeg-( dylatacji
budynku

skala 1:10

Warstwa wyréwnujgca na
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Profil dylatacyjny narozny

szerokos¢ szczeliny 50mm

Warstwa wyréwnujgca na

Profil dylatacyjny ptaski bazie zywicy epoksydowej bazie zywicy epoksydowej
szerokos¢ szczeliny 50mm lub zaprawa lub zaprawa
cementowa modyfikowana cementowa modyfikowana
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1. Projekt nalezy rozpatrywac wraz z opracowaniem architektonicznym oraz
instalacyjnym.

2. Sciany murowac z bloczkéw wapienno-piaskowych o f,=15,0 MPa na
zaprawie klejowej na cienkie spoiny.

3. Przed wykonaniem konsturkcji stalowej dtugosci i wymiary pretéw, blach,

ksztattownikéw nalezy zweryfikowac na podstawie obmiaru na budowie.

Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z opisem.

Ocieplenie $cian wg projektu architektonicznego.

Wszystkie warstwy wykonczeniowe wykona¢ wg projektu architektonicznego.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki

budowlanej, instrukcjami producentow poszczegdlnych materiatéw

i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod

stalym nadzorem technicznym.

8. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentaciji w
kontek$cie wszystkich rysunkdw, ktdre do tego sktadnika sig odnoszg
z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlane;.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz
projektantem i za jego zgoda.

10. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiada¢: aprobate techniczng,
obowiazkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczeristwa ,B"
lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

11. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.

12. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowa¢ sie
z projektantem.

13. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z projektantem.

No o~

Materiaty
Beton: - C20/25, C25/30
Podbeton: - C8/10

Stal zbrojeniowa: - RB 500W (A-1IIN)
Otulina: spéd fundamentéw: - 50 mm

pozostate: -25mm
Stal konstr.: - 8235
Sciany nosne: - bloczki wapienno-piaskowe (f»=15MPa)
Sciany fundamentowe: - bloczki betonowe kl. B15

40,00 - wg projektu architektonicznego
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