NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
POM.
1.1. | SALAI 96,99 m*
1.2. | KORYTARZ 9,99 m?
1.3. | POMIESZCZENIE ORGANISTY,
MISTRZA CEREMONII,
FIRM ZEWNETRZNYCH 22,62 m?
1.4. | TOALETA DLA
PROWADZACYCH CEREMONIE 4,84 m?
15. [ KORYTARZ 7,79 m?
1.6. | LACZNIK 6,99 m?
1.7. | SALAI 135,97 m?
SCHODY 13,11 m?
RAZEM 298,30 m?
NR ‘ WYS.DO
WYKONCZENIE SUFITU :
POM. SUFITU
14 | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 4.12m
gr.1,5cm
GtLADZ GIPSOWA malowana farbg emulsyjng
1.2.  |MODULOWY SUFIT PODWIESZONY 3,00m
1.3.  |MODULOWY SUFIT PODWIESZONY 3,00m
14, |MODULOWY SUFIT PODWIESZONY 2.50m
Z PLYTY GKI
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 4.19m/
1.5. ar. ‘_.m cm w_OOB
GtLADZ GIPSOWA malowana farbgemulsyjna/
16. | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 4.12m
gr.1,5¢cm
GtADZ GIPSOWA malowana farbg emulsyjng
17 | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 4.10m
gr.1,5cm
GLADZ GIPSOWA malowana farbg emulsyjng
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PRZED WYKONANIEM SCHODOW
ZEWNETRZNYCH NALEZY PRZEPROWADZIC
PRACE POLEGAJACE NA IZOLACJI SCIANY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM
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LEGENDA:

MODULOWY SUFIT PODWIESZANY

Z PLYT GKI

szer. 60x120, gr. 20 mm

rdzen z welny szklanej wysokiej gestosci
wykonany w technologi 2RD, specjalnie
uksztattowane krawedzie dtuzsz, boki
tworzgce zaokraglone krawedzie, styk
bokéw nie zauwazalny

MODULOWY SUFIT PODWIESZANY

Z PLYT GKI

szer. 60x60, gr. 20 mm

rdzen z welny szklanej wysokiej gestosci
wykonany w technologi 3RD, konstrukcja
nos$na czesciowo ukryta, krawedzie
uformowane tak by profil znajdowat sig
okofo 14 mm nad dolng krawedzig ptyty

MODULOWY SUFIT PODWIESZANY

Z PLYT GKI

szer. 60x60, gr. 20 mm

rdzen z welny szklanej wysokiej gestosci
wykonany w technologi 3RD, konstrukcja
nosna piyty niewidozna

MODULOWY SUFIT PODWIESZANY
. Z PLYT GKI

=== szer.120x60, gr. 30 mm

———— rdzen z elastycznej welny szklanej

“““““““ wykonany w technologi 3RD,ptyty wygiete
przy pomocy specjalnych profili

UWAGI

1: WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE
MECHANICZNIE

2: NA PARTERZE ORAZ 1.1 2. PIETRZE SUFITY
PODWIESZANE NA WYSOKOSCI MIN. 3,00 m OD POZIOMU
WYKONCZONEJ POSADZKI, A W TOALETACH NA WYS. 2,70m.
3: OKNA OSADZIC W ZEWNETRZYM LICU SCIANY
KONSTRUKCYJNEJ W ISTNIEJACYCH WEGARKACH

4: OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZYNCH ZACHODZACE 2-3 cm
NA RAMY OKIENNE ORAZ OSCIEZNICE DRZWI
ZEWNETRZNYCH

5: WSZYSTKIE OPIERZENIA ORAZ PARAPETY ZEWNETRZNE
WYKONAC Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ gr. 0,7 mm

6: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC

£ACZNIE Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM | PROJ. INSTALACJI

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
INWESTOR ul. Piekary 16
80-026 Gdarsk

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY

INWESTYCIA | CMENTARNEJ NA CMENTARZU £ OSTOWICKIM
Cmentarz Lostowicki
ul. Lostowicka 35, 80-121 Gdansk

LOKALIZACJA

Dziatka nr 106; 107
Obreb 075

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
-
ul. Plowiecka 11/2
PL 60-277 Poznan
tel /ffax: +48 61 662 11 40
kompieksowa obeluge inwestyojl www.demiurg.com.pl

FUNKCJA TIMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL| mgr inz. arch. Monika Jasiriska wc_wmhﬂwq%ﬁz%c%
— S8WPORR/UPB
ISPRAWDZIL: mgr inz. arch. Rafat Murat izba nr Ev.omMm\mo:
IOPRACOWAL.: | mgr inz. arch. Piotr Urbaniak
TRESC RYS. [SKALA
RZUT PARTERU 100
UKLAD SUFITU PODWIESZANEGO
DATA MARZEC 2016 NR KONTRAKTU 1301

BRANZA > NR REWIZJI OA NR RYSUNKU >. O@

ySUNEK Stanowr WIasnosc firmy 1 hie moze byC Kopiowany, Fozpowszechmany i owany,
i udostepniany osobom trzecim bez wczesiejsze] pisemnej zgody wlasciciela.




