SD1|

ISTNIEJACY STROPODACH
(nad budynkiem)

SD2

ISTNIEJACY STROPODACH
(nad obejsciem)

SD3

PROJEKTOWANY STROPODACH
(nad budynkiem)

SD4|

PROJEKTOWANY STROPODACH
(nad obejsciem)

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKEADOWA

WARSTWA SPADKOWA ZE STYROPIANU

STYROPIAN EPS 100-038 gr. 20 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWALNA

STROP ISTNIEJACY gr. 35 cm

MODULOWY SUFIT PODWIESZONY

w pomieszczeniu 1.1 zamiast sufitu podwieszonego:

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
GLADZ GIPSOWA malowana farbg emulsyjng

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKEADOWA

WARSTWA SPADKOWA ZE STYROPIANU

STYROPIAN EPS 100-038 gr. 20 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWALNA

STROP ISTNIEJACY gr. 37 cm

PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS gr. 5 cm

TYNK SILIKONOWY NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ Z SIATKA

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKLADOWA

PAPA PODKLADOWA

WARSTWA SPADKOWA ZE STYROPIANU

WARSTWA SPADKOWA ZE STYROPIANU

STYROPIAN EPS 100-038 gr. 20 cm

STYROPIAN EPS 100-038 gr. 20 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWALNA

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWALNA

STROP ZELBETOWY gr. 20 cm

STROP ZELBETOWY gr. 20 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS gr. 5 cm

GLADZ GIPSOWA malowana farbg emulsyjng

TYNK SILIKONOWY NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ Z SIATKA
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UWAGI

LEGENDA:

SCIANY DO USUNIECIA/
WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE
ZELBETOWE

STYROPIAN

1: WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE
MECHANICZNIE

2: NA PARTERZE ORAZ 1.1 2. PIETRZE SUFITY
PODWIESZANE NA WYSOKOSCI MIN. 3,00 m OD
POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI, A W
TOALETACH NA WYS. 2,70 m.

3: OKNA OSADZIC W ZEWNETRZYM LICU SCIANY
KONSTRUKCYJNEJ W ISTNIEJACYCH WEGARKACH
4: OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZYNCH ZACHODZACE
2-3 cm NA RAMY OKIENNE ORAZ OSCIEZNICE DRZWI
ZEWNETRZNYCH

5: WSZYSTKIE OPIERZENIA ORAZ PARAPETY
ZEWNETRZNE WYKONAC Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ gr. 0,7 mm

6: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC
tACZNIE Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM | PROJ.
INSTALACJI

INWESTOR

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Piekary 16
80-026 Gdansk

INWESTYCJA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY
CMENTARNEJ NA CMENTARZU £OSTOWICKIM

LOKALIZACJA

Cmentarz tostowicki

ul. tostowicka 35, 80-121 Gdansk
Dziatka nr 106; 107

Obreb 075

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMURG

kompleksowa obstuga inwestyciji

ul. Plowiecka 11/2
PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL| mgrinz. arch. Monika Jasifiska | e o paaaa o 22/2009
) — 88/WPOKK/UpB/2011
ISPRAWDZIt : magr inz. arch. Rafat Murat izba nr WP-0898
JOPRACOWAL : | mgr inz. arch. Piotr Urbaniak
TRESC RYS. SKALA
RZUT DACHU 50
DATA MARZEC 2016 NR KONTRAKTU 1301
BRANZA A NR REWIZJI O 1 NR RYSUNKU A 03
Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG, 1 nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,

il udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wlasciciela.




