UWAGI

1: OKNA OSADZIC W ZEWNETRZYM LICU SCIANY
KONSTRUKCYJNEJ W ISTNIEJACYCH WEGARKACH
2: OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZYNCH ZACHODZACE
2-3 cm NA RAMY OKIENNE ORAZ OSCIEZNICE DRZWI
ZEWNETRZNYCH

3: WSZYSTKIE OPIRZENIA ORAZ PARAPETY
ZEWNETRZNE WYKONAC Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ gr. 0,7 mm

4: PARAPETY WEWNETRZNE - PLYTA MDF
OKLEINOWANA OKLEINA DREWNOPODOBNA W
KOLORZE SOSNY

5: PRZED WYKONANIEM OKIEN WSZYSTKIE
WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

6:_ OKNA NA RYSUNKU POKAZANO OD

STRONY ELEWACJL.

7: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC
LACZNIE Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM | PROJ.
INSTALACJI

INWESTOR

ul. Piekary 16
80-026 Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

INWESTYCJA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY
CMENTARNEJ NA CMENTARZU £tOSTOWICKIM

LOKALIZACJA

Cmentarz Lostowicki

Dziatka nr 106; 107
Obreb 075

ul. tostowicka 35, 80-121 Gdansk

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DENMURG

ul. Plowiecka 11/2
PL 60-277 Poznan

tel./ffax: +48 61 662 11 40
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