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LEGENDA

PLYTY GRANITOWE

I  LINIA SWIETLNA

1 LINIA SWIETLNA
Systemy LED - elementy LED w postaci
paskow elastycznych: o dlugosci 5 mb, diody
jednobarwne.

2 2x PLYTY G-K

3 ISTNIEJACY KATAFALK
Obudowany gorny poziom windy towarowej
wykonczony ptytg z granitu w kolorze biatym w
ciemne plamki, o powierzchni szlifowanej, ptyta
grubosci 3 cm, mocowane za pomocg klejow
plastycznych przeznaczonych do granitu.

4 ISTNIEJACY STOPIEN
Wysokos¢ stopnia - 10 cm, obudowany z ptyty
granitowej w kolorze biatym w ciemne plamki,
o powierzchni szlifowanej, ptyta grubosci 3 cm,
mocowane za pomocg klejow plastycznych
przeznaczonych do granitu.
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LEGENDA

PLYTY GRANITOWE

I  LINIA SWIETLNA

5 LINIA SWIETLNA

Systemy LED - elementy LED w postaci
paskow elastycznych: o dlugosci 5 mb, diody
jednobarwne.

6 2x PLYTY G-K
7 PROJEKTOWANY KATAFALK

Obudowany gorny poziom windy towarowe;j
wykonczony ptytg z granitu w kolorze biatym w
ciemne plamki, o powierzchni szlifowanej, ptyta
grubosci 3 cm, mocowane za pomocg klejow
plastycznych przeznaczonych do granitu.

8 PROJEKTOWANY STOPIEN

Wysokos¢ stopnia - 10 cm, obudowany z ptyty
granitowej w kolorze biatym w ciemne plamki,
o powierzchni szlifowanej, ptyta grubosci 3 cm,
mocowane za pomocg klejow plastycznych
przeznaczonych do granitu.

9 BALUSTRADA
balustrada systemowa wys. 50cm ze stali
cynkowanej ognhiowo, malowana proszkowo
na kolor szary; pochwyt o profilu okrggtym,
stupki okrggte, dwie poprzeczki pod
pochwytem na catej dtugosci balustrady; w
balustradzie zamontowac furtke systemowag
2-skrzydtowg wyposazong w elektrozamek
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
INWESTOR | ul. Piekary 16
80-026 Gdansk

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY
INWESTYCJA

CMENTARNEJ NA CMENTARZU £OSTOWICKIM

Cmentarz Lostowicki

ul. Lostowicka 35, 80-121 Gdansk
Dziatka nr 106; 107

Obreb 075

LOKALIZACJA

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMURG

kompleksowa obsiuga inweatycjl

ul. Plowiecka 11/2
PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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OPRACOWAL:  |mgr inz. arch. Piotr Urbaniak
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WYPOSAZENIE SAL NABOZENSTW
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