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PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA PRZYZIEMIA

LEGENDA:

| |  SCIANA ISTNIEJACE
] RGANRDOERUNIECIA

N w SCIANY PROJEKTOWANE/
ZAMUROWANIA W SCIANACH

ISTNIEJACYCH Z BLOCZKOW
SILIKATOWYCH

7 SCIANY PROJEKTOWANE
m ZELBETOWE
WEENA MINERALNA

STYROPIAN

UWAGI

1: WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE
MECHANICZNIE

2: NA PARTERZE ORAZ 1. | 2. PIETRZE SUFITY
PODWIESZANE NA WYSOKOSCI MIN. 3,00 m OD
POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI, A W
TOALETACH NA WYS. 2,70 m.

3: OKNA OSADZIC W ZEWNETRZYM LICU SCIANY
KONSTRUKCYJNEJ W ISTNIEJACYCH WEGARKACH
4: OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZYNCH ZACHODZACE
2-3 cm NA RAMY OKIENNE ORAZ OSCIEZNICE DRZWI
ZEWNETRZNYCH

5: WSZYSTKIE OPIERZENIA ORAZ PARAPETY
ZEWNETRZNE WYKONAC Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ gr. 0,7 mm

6: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC
LACZNIE Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM | PROJ.
INSTALACJI

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
INWESTOR ul. Piekary 16
80-026 Gdarnsk

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY

INWESTYCIA CMENTARNEJ NA CMENTARZU £OSTOWICKIM

Cmentarz Lostowicki

ul. tostowicka 35, 80-121 Gdansk
Dziatka nr 106; 107

Obreb 075

LOKALIZACJA

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
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CZESC PROJEKTOWANA

€

@ wg projektu konstrukcji

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

n
ul. Plowiecka 11/2
PL 60-277 Poznan

el i tycii tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl
FUNKCJA TIMIE T NAZWISKO NR UPR.

— - " WP-OIAJORKIUpBI25)
PROJEKTOWAL| mgr inz. arch. Monika Jasifiska pB/2572009

88/WPOKK/UpB/2011

izba nr WP-0717
[SPRAWDZIL : mgr inz. arch. Rafat Murat i7ba nr WP-0898

JOPRACOWAL.: | mgr inz. arch. Piotr Urbaniak

ATTYKA WYSOKA S2.A
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA do wys. ok. 20 cm/
powyzej TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
na systemowej zaprawie klejgcej zbrojonej siatka na systemowej zaprawie klejonej zbrojonej siatkg
V+6’21 AGREGAT INWENTREROWY v+6’21 PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS gr. 5 STYROPIAN FASADOWY Amin=0,031W/mK
Poz. 4.3 Stropodach I Poz. 4.2 Stropodach wa IUlUjEIKlU iﬂ\Irlirl(‘ji = Poz. 4.3 Stropodach gr.ocm qr. 15 em s
Plyta zelbetowa gr. 20 cm I\ /Plyta zelbetowa gr. 20 cm E\ Ptyta zelbetowa gr. 20 cm ZELBETOWA SCIANA ATTYKI gr. 24 cm BLOCZKI SILIKATOWE gr. 24 cm
7 / N .
:g OKNO DACHOWE OKNO DACHOWE OKNO DAC OWE OKNO DACHOWE CENTRALA NAWIEVVNO-WYWIEWNA CI:NTRAkLA NAV\I/IEWNO-WYWIEWNA :g PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS gr. 5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
OPIERZENIE ATTYKI v 3 AZER0 wg projektu instalacji wg projektu instalacji OPIERZENIE ATTYKI -
z blachy tytar.-cynk +5,21 N ZPODNIE ZRYS A.26 Zf5ODNIE ZRYS A.26 ZGODNIEZR' 5 A4 DNIE ZRYS A-26 g-prol : / . ) N +5,21 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA GLADZ GIPSOWA malowana farbg emulsyjng
' i / ~SD4 N SD3 /| W<z SD4 z blachy tytan.-¢ynk.
= / +4 93 NN NN 7 ¢ = y
N / vh"w NN Poz. 7.1 Konstrukcja wsporcz Poz. 7.1 Konstrukcja wsporcza N / N 52 BPROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA PARTERU
N / N H H N / -
g N xa pod centrale wentylacyjpa pod centrale wentylacyjna N %@ ATTYKA NISKA PROJEKTOWANA TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
N NN t\ / / N N na systemowej zaprawie klejonej zbrojonej siatkg
i: 4 N ‘ D@Wﬂ HA N \ TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY WELNA MINERALNA gr. 18 cm
na systemowej zaprawie klejgcej zbrojonej siatkg laminowana membrang wiatrochronng
_\\\I\\\\\§E\:3§\z\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Akttt \i\ \\\\\ N N\\\\\\\\\\\\\ \\\ N\\\§\\ \\\\\N \\\\\\\\\\i\\:\i:\\\l “N\\\§\ AAlkimiininininnuumnunnannnnsainnainnumnLinn:aa g \\\\\\\\\\\\\\\\ AAliiminmininiunuaunanaaana i \\\z\:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ A R RS PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS ar. 5cm BLOCZKI SILIKATOWE qr 24 cm
o 1 a/ 7\ a/ PRO Jmé\&"\ PROJ. PODCIAG _ PROJ. PODCIAG ] ATTYKA ZELBETOWA gr. 15 cm :
Poz. 3.16 Belka Poz. 3.23 Belk 410\ poz. 3.23 Belk wg proj. konstrukg Poz. 3.23 Belka Poz. 3.23 Belk g proj. konstrukcl g proj. konstrukcl ° TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
30520 cm 20x20 cm 20x20 cm zabezpieczony 20x20 cm 20x20 cm zabezpieczony phyta GKF zabezpieczony piyta GKF IMITACJA PODCJAGU PAPA PAROIZOLACYJNA TERMOZGRZEWALNA ; :
ptyta GKF do R 60 0 0 wykonana ze styrdpianu GtADZ GIPSOWA malowana farbg emulsyjng
IMITACJA PODCIAGU Poz. 3.1 Podciag Poz. 3.1 Podciag ekstrudowanego PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS gr. 5 cm PROJEKTOWANY STROP NAD POMIESZCZENIAMI
: i HEA 450 HEA 450 P3
styropian 106m wykonana ze styropianu \Poz. 3.1 Podciag styropian 10cm 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PRZYZIEMIA (wewnatrz budynku)
ekstrudowanego HEA 450 PLYTKI GRANITOGRESOWE KLEJONE gr. 2 cm
JASTRYCH BETONOWY gr. 6 cm /ogrzewanie podtogowe/
Poz. 2.9 Stup S2.B S2 Poz. 2.9 Stup zbrojony siatkg zbrojarska
30x30 cm KATAFALK wys. 120 cm / 30x30 cm PG1 POSADZKA NA GRUNCIE FOLIA PE
a obudowany gérny poziom
/ g windy towarowej PLYTKI GRANITOGRESOWE KLEJONE gr. 2 cm STYROPIAN EPS T-30 dB gr. 4 cm
BALUSTRADA h=110 s wykonczony plytg BALUSTRADA h=110 . . . . .
cm ™ /granitowa cm FOLIA PLYNNA (w pomieszczeniach mokrych) FOLIA PE - paroizolacja nad pomieszczeniami mokrymi
z ksztattownikow \fvsgagg";”n{m stopniem z ksztattownikow JASTRYCH BETONOWY gr. 5 cm STROP PREFABRYKOWANY gr. 20 cm
zamknietych malowana | zamknigtych malowana olony S1aTkq Zorolarsta MODULOWY SUFIT PODWIESZONY
roszkowao w kolarze proszkowo w kolorz FOLIA PE
/ RALL 7043 RAL 7043 STYROPIAN EPS 100-038 gr. 15 cm P4 EFRaggglKE-ll-\ﬁXVANg SJRQP NAD POMIESZCZENIAMI
w pom. 0.17 POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 15 cn (pod obejsciem)
PG2 P3 =¥ 1IZOLACJA PRZECIWWODNA PLYTKI LASTRIKO KLEJONE gr. 4 cm
i 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA : :
/2 Poz. 4.6 Strop prefabrykowany Poz. 4.6 Strop prefabrykowany Poz. 4.6 Strop prefabrykowany Poz. 4.6 Strop prefabrykowany Poz. 4.6 Strop prefabr. ELASTYCZNA IZOLACJA MINERALNA jednosktadnikowa
SP20/A4/R60 +0,00=83,94 m n.p.m. ‘ SP20/A4/R60 SP20/A4/R60 SP20/A4/R60 [ SP20/A4IRE0 WYLEWKA BETONOWA B20 gr. 15 cm JASTRYCH BETONOWY gr. 4 om
! - V. » ' o ' Y Poz. 3.6 Nadproze FOLIA PE zZbrojony siatka zbrojarskg
A A sy \\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\g \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\ AN A A AR A AR A A RN AN NN AN NN N NS N Z4X25 Cm FOLIA PE
\\\\\\\\\\\\ M N BROTBPODEIAS PROJ. PODCIAG S PROJ PODCIAG A A . \\\\\\W N WARSTWA CHUDEGO BETONU gr. 10 cm
5 ; 0,32 w 0'_ vonstrukeil a w ro'_ corstrukci y | . " . y PODi'AG PSS S2.A PODSYPKA ZWIAROWO-PIASKOWA gr. min. 15 cm POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12 cm
. . . roj. konstrukc| : i
X - :\Poz. 4.8 Plyta na gruficte] a Zabe zgieczony pIthq GKF 9 ‘ﬁ z gZdieCZ( ny pIthq GKF 9 Yahoz gieczonyu; ijth GKF |9 wg proj.konstrukgji - Zageszezana warstwami IZOLACJA PRZECIWWODNA
< : soegr20em e = do R60 do R60 do RI60 — éé’beépé%czony plyta GKF 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
‘ R ‘ ‘ Poz. 3.17 Podgci ©
S2 : : Poz. 3.2 Podciag Poz. 3.3 P¢ )d_cjé] Heaosol ]9 Poz. 3.4 Podiag PG2|POSADZKA NA GRUNCIE (zasypany fragment obejscia) STROP PREFABRYKOWANY gr. 20 cm
@ . : HEA 450 HEA 400 o ; \ 4¢ MODULOWY SUFIT PODWIESZONY/
[\ ) LRI boxd fgzég.ZO Nadproze HEA 450 PLYTKI LASTRIKO KLEJONE gr. 4 cm SUFIT PODWIESZANY Z PEYTY G-K w pom. 0.18
ERerati . [P A . Xz cm ELASTYCZNA IZOLACJA MINERALNA jednosktadnikowa
A 1S5 K N 8 H SD3 PROJEKTOWANY STROPODACH
: HEAN 5 = N = - JASTRYCH BETONOWY gr. 4 cm (nad budynkiem)
B Nadproze ] \Nadproze Nadproze . zbrojony siatkq zbrojarska PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
: NSB 71/120 NSB 71/120 a Poz. 2.3 Stup | Poz. 2.11 Stup a gNSB 71/180 § FOLIA PE PAPA PODKEADOWA
: 9 30x30 cm 30x30 cm S
. a 152 / / 15| ) \ POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12 cm WARSTWA SPADKOWA ZE STYROPIANU
f : a o AN 1IZOLACJA PRZECIWWODNA
. - b N 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 20 cm
N / -
(- ’ PLYTA ZELBETOWA NA GRUNCIE gr. 20 cm PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWALNA
i ' FOLIA PE 7
: PG1 PG1 PG1 . STROP ZELBETOWY gr. 20 cm
; 397 397 Egg%gga(ﬁazv\é\élga\/avr%l’IASKOWA gr. min. 15 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
: / \ S/ GLADZ GIPSOWA malowana farbg emulsyjng
: r —
\A . ; A A A R S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SS S S S S S S S S S S S S S S S S S S N S S S S S S S S S S S S S S SSRGS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S A N S S N S S A A A A S A S S S O O S S S O S S O S O S S O A N S A T S O O O N A O O A N A A R N A N N A N N A A N N N N A N N N N N N AN N R A YSSSYSYN /. ; B ; | 55 PROJEKTOWANA SCIANA FUNDAMENTOWA SD4 FR?J%KTOWA)NY STROPODACH
N 7 1 S5l _ nad obejsciem
B . /7 - — Vo ad
Sl X RO : , - ST , : w1 Selo R TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY na systemowej
<ixlg \SCIANA | LAWA SRNS i (j'\ S ’\ — i : —_— \1 :\\L\%\ e e \] = /|\ — : LAWA - L zaprawie klejonej zbrojonej siatkg (powyzej gruntu) PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
AN g . B NN Poz. 2.2 Stu aiminuimnnn PROJ. STOPA FUNDAMENTOWA \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \M*Up QONIRZERRAN FUNDAMENTOWA - \\\
N FUNDAMENTOWA EREE NN ' 30x30 cm NRNNNRINRNEEERNN \\\ - iekiu K trukcii 0 NRNNNRARARTRRRNS 30x30 cm B NN NVONNNY e . N NN MATA OCHRONNO-DRENUJACA (ponizej gruntu) PAPA PODKLADOWA
[ wg proj. konstrukgji [N ¢ 4 3 Projertu Konstuxel L . ! : . wg proj. konstrukeji L POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 15 WARSTWA SPADKOWA ZE STYROPIANU
Poz. 11 tawa Poz. 1.1 tawa Poz. 1.5 Stopa Poz. 1.6 Stopa  Poz. 1.3 Sto Poz. 1.1 tawa 7 krawedziami frezowanymi, k|ej0n§'ha ome
50x30 cm 130x150x30 cm 100x150x30 cm  100x100x30 c 50x30 cm N
50x30 cm IZOLACJA PRZECIWWODNA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 20 cm
Poz. 2.5 Sip obwodowo do wys. 30 cm ponad teren PAPA PAROIZOLACYJINA ZGRZEWALNA
— BLOCZKI ZWIROBETONOWE TYPU M6 .
30x30 cm PROJ. STOPA FUNDAMENTOWA na Zaprawie cementowej 5 MPagr. 24 cm STROP ZELBETOWY gr. 20 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

STYROPIAN gr. 10 cm

GLADZ GIPSOWA malowana farbg emulsyjng

TYNK SILIKONOWY NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ Z SIATKA

TRESC RYS. SKALA
PRZEKROJ C-C 1:50
BRANZA A NR REWIZJI O 1 A 07

RYSUNeK Stanow! wiasnosc firmy DEMIURG, 1 nie moze byC Kopiowany, rozpowszechmany,modyikowany,
i udostepniany osoborm trzecim bez wezesniejsze] pisemnej zgody wlasciciela.




