Poz.5.1 Schody zewnetrzne
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Poz.6.1 Sciana oporowa
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Zbrojenie
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
Dtugosé
Srednica | Dlugos¢ | Liczbawelem. | ogolna [m]
preta A-lIN
[mm] [em] [szt] 26 | 210
1 210 480 40 192.00
2 210 482 40 192.80
3 76 784 43 337.12
4 210 143 40 57.20
Diugos¢ ogdlna srednic [m] 337.121442.00
Masa 1 mb preta [kg] 0.222 | 0.617
Masa pretow wg $rednic [kg] 89.81 1327.26
Masa ogélna 417.07
Wykona¢ x| 1 417.07

UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sg w osiach pretow.
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Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektem architektonicznym.

Pod schodami wykona¢ podktad z betonu grubo$ci min. 10cm.

W schodach wykona¢ izolacje pozioma z opisem.

Schody nalezy oddzieli¢ od istniejgcej konstrukcji oraz $ciany

oporowej poprzez szczeling szroko$éi 2 cm wypetniona styropianem.

5. W przypadku wystapienia w wykopie wody gruntowej, na czas
prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych nalezy obnizy¢ jej
zwierciadto do rzednej -0.500 m ponizej poziomu posadowienia, przy
pomocy igtofiltréw.

6. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw
organicznych nalezy dokonac wymiany na nasyp budowlany z piasku
$redniego o 1s=0,98.

7. Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie instrukcjg i
wytycznymi producenta poszczegélnych uzytych materiatow.
Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw innych producentéw o
niegorszych parametrach technicznych.

8. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
producentéw poszczegdlnych materiatow i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym.

9. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate
techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru
Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny
certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci
(,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

10. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.

11. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowa¢ sig
z projektantem.

12. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Materiaty

Beton: C20/25

Podbeton: C8/10

Stal zbrojeniowa: AllIN (RB500W)

Otulina:

od spodu: 50mm

pozostata 30 mm
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Rysunek stanowi wiasnos firmy DEMIURG, i nie moze by¢
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