1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z opracowaniem architektonicznym oraz
v instalacyjnym.
Poz.1.14 Piyta fundamentowa 2. Podawam, sopani i wykonad podiad 2 betonu gubosci in. 10
3. W stopach i tawach fundamentowych wykona¢ izolacje pozioma i pionowg
Z b I‘Oj en | e zgodnie z przekrojem architektonicznym i opisem technicznym.
4. W stopach, ptycie i tawach fundamentowych nalezy zabetonowac prety taczace
do mocowania rdzeni, stupéw, $cian na odpowiednig diugo$¢ zakotwienia.

Poz.1.14 Pijyta fundamentowa
Rysunek szalunkowy

wykonal x 1 szt.

UWAGA: o _ wykonal x 1 szt. Sci i
skala 1:20 W istniejgcej fawie fundamentowej wyku¢ bruzde na projektowana tawe fundamentowg > 5. Sciang fundamentowa wykona¢ z bloczkéw betonowych kl. C12/15 na zaprawie
- - - __$ciany szybu windowego. - - skala 1:20 cementowej M10 lub wykonac jako zelbetowe monolityczne gr. 24 cm z betonu

kl. C20/25 lub gr. 35 cm z betonu kl. C30/37.

. W przypadku wystapienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia

N robot ziemnych i fundamentowych, nalezy obnizy¢ jej zwierciadto do rzednej

-0,500 m ponizej poziomu posadowienia, przy pomocy igtofiltrow.

7. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw organicznych lub

e — nienosnych nalezy dokona¢ wymiany na nasyp budowlany z piasku

$redniego 0 1s=0,98.

v 8. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,

instrukcjami producentéw poszczegdinych materiatow i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym.

11. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktre do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opisow
technicznych i zasad sztuki budowlanej.

12. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej,
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz projektantem i za jego zgoda.

p v 13. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadaé: aprobate techniczna,

s obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
$wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen

v poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi

znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi

N przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

14. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.

15. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowat si¢ z projektantem.

16. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Projektowang ptyte fundamentowg oddylatowaé od istniejgcej tawy fundamentowe;.

Wymiary ptyty fundamentowej Poz. 1.14 nalezy zweryfikowac na podstawie obmiaru na
budowie i dostosowac¢ do rzeczywistych wymiaréw szybu windowego /
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UWAGA : W nawiasach pokazano zbrojenie dolne ptyty fundamentowej

Materiaty:
Beton: - C20/25
Podbeton: - C8/10
Stal zbrojeniowa: - RB 500W (A-1lIN)
Otulina: spéd fundamentéw - 50 mm

pozostate -25mm

Projektowana $ciana 3 240
murowana szybu Nr1 13x@10 L=328cm

windowego ~ — 3

e Styropian gr. 3cm / 20 2 ZESTAWIENIE ZBROJENIA
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Dtugos$¢ ogdlna [m]

p / L PRZEKROJ A-A Nt | Srednica | Dlugosé | Libawelem. |

Dyrekcja Rozbudowy Miasta GdaEska
ul. Piekary 16 80-026 GdaEsk

INWESTOR

Istniejgca fawa fundamentowa 245 preta AN ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY

CMENTARNEJ NA CMENTARZU GOSTOWICKIM

Projektowana fawa
INWESTYCJA

Plyta Zelbetowa gr. 30 cm
izolacja pozioma

chudy beton kl. C8/10 gr. 10 cm
piasek $rednigr. 25¢cm s
piasek $redni gr. 25cm s

fundamentowa

. 35 L 19 | 200 L, 19 35

m dfﬂz;iszyb“ S B 25 } 1 1 Nr1 11 szt. @10 co 20em T 1 [mm] [cm] [szt] 210
Nr1 Nr1

Cmentarz Gostowicki
@10 328 13 4264 LokALIzacJA |ul. Gostowicka 35, 80-121 GdaEsk
210 253 10 25.30 Dziajka nr 106; 107, Obriib 075

@10 240 13 31.20
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POZ . 1 . 15 Gawa fU n d am e ntOwa Sy . . . s s . . . . . . B 5 210 109 10 10.90 oSS PROIEToT

j Diugosé ogdina $rednic [m] 126.94 Ll Plowiecka 1112

Masa 1 mb preta [kg] 0.617 DE'\/ UHG PL 60-277 Poznah
‘ . : : Masa pretow wg $rednic [kg] 93.99 tel./fax: +48 61 662 11 40
ZESTAWIENIE ZBROJENIA Sl : ’ Masa ogdina [kq] .99

=
N[

wykonal 10.35 mb a

www.demiurg.com.pl

skala 1:20

projektowana Sciana

Wykona¢ x| 1 93.99

murowana D’ngOSC ogc')lna [m] ko ) v < L av B 4 FUNKCJA IMIN | NAZWISKO NR UPR. PODPIS

Nr | Srednica | Dtugos¢ | Liczba w elem. N S < < . vog UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sg w osiach pretow PROJEKTOWAL:| mgr InU. Jacek Hercog WKP/0091/PWOK/LS

. I 1/ T B v ¢ N < v < v
A2 7/;/ iy Nr2 1’6 co 20,0cm preta AN T A T T v A < N OPRACOWAL:
// [mm] [cm] [szt] @6 @12 sPRAWDZK:  |magr in0. Jan Lekan 33/86/PW

. . i 1 212 105 4 4.20
poziom proj. tawy dostosowaé / Plyta zelbetowa gr. 30 cm

TRESCRYS. SKALA

30

do poziomu posadowienia 2 - ,@12, . 9% 5 4.70
istniejacych fundamentéw Dlugosc ogolna $rednic [m] 470 420 35 L) 19 | 200 L 19 1] 35
[ Masa 1 mb preta [kg] 0222 0.888 M 1 Nr3 11 szt. @10 co 20cm 1 "
Nr2 16 co 20,0cm Masa pretow wg $rednic [kg] 1.04 3.73 L 245
L=94cm chudy beton gr.10 cm Masa ogéina [kg] 5.73 1

izolacja pozioma

chudy beton kI. C8/10 gr. 10 cm
] piasek $redni gr. 25 o 15=0,98 Ptyta fundamentowa Poz. 1.10

7 piasek $redni gr. 25 cm 1s=0,98 tawa Poz. 1.15

1:20

Wykona¢ [mb] ‘ 10.35 59.28 DATA KWIECIEG 2016 NR KONTRAKTU 01301

55 ,, 24 , 55 :
1 UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sg w osiach pretow 240 BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
7 % i 7 Wykaz dla 1mb fawy fundamentowej NI3 13x210 L=240cm K 01 KW.02
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Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG, i nie moze by¢ ) V.
i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemne;j zgody whasciciela.




