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JZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

102, 40 WP-OIAOKK2009 Paznan, dnia 22 czerwca 2009 1

sygnatura akt. WOIA-OKK) 29 12009

- DECYZJA nr WP-OIA /OKK/ UpB/ 25/ 2009

Na podstamie an 12 ust 1pke 1 lust 2 art 13 ust Tpkt1iam 14 ust 1pki 1 ustawy zdnia 7 lipca 1984 7 -
Prawo budowlane (tekst jednolty. Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsza zmiany: Dz. U. 2 2004 . Nr §, poz
41, Nr 52, poz. 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, poz. 858, z 2005 r. Nr 113, poz. 554, Nr 163, poz, 1362 | 1354 craz
Nr 169. oaz 14190!!2:2006: lw12 poz. 63} an. 11124& 1pm2wg1_5mlg_2m_[_g
( 23 a ez urbanistw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42,
22002! hr23 poz. 221|Nr153 poz 1271”«240 p012052.12003f Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1554,
120041 Nr 141, poz. 1492m22m5r Nr 150, poz. 1247)), oraz at 104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14
2 rst) fig siracyn=2qo (1ekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz 1074,
dasmzmlany Dz U 22001 Nr49 pozsos z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 189, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r, Nr 162, poz. 1592 oraz 2 2005 . Nr 84, poz. 565 i Nr 78, poz. 682}

stwierdza sig, 20

Pani

mgr inz. arch. Monika Jasinska

posiada cdpowiednie wykszialcenle techniczne | prakiyke zawodowa
| nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Dacyzja nirviesza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnena
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji mgrinz. arch,  Andrze) Nowsk
2. Sekretarz Komisy. mgrinz. arch.  Ewa Pawficka - Garus

1 Z-ca prrewodniczacega komisji mgrink arch.  Jacek Buszkiewicz /
4. Czionek Komisil mgrnz arch.  Stefan Bajer
5. Czlonek Kamisji mgrinz arch.  Malgorzata Matusiewicz ,mi’l
5. Czionek Komisy - mygrink, ach.  Stanistaw Misoigiczak
7. Czlonek Komisj: morinZ. arch.  Anna Plesinska
8. Czlonek Komisi mgrinz, arch.  Eryk Sieifski
9. Czionek Komisjl. mgrinz. arch.  Szymon Weyna

10. Doradea prawny myr Barlosz Guss
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1) Sycas {wnoskocawea). arch, Monika Jssiiska 50-248 Poznan, o. Kazimierza Jarachowskego 51
2)  Giwny inspektor Nadzons Budawansgo 00-512 Warszawa Ul Knucza 3842

3) MWMWWW— 61.772 Poznan, Stary Rynek 56
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IZBA ARCHITEKTOW

OSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGIMAL
[wypis z listy architektdw)

Wielkopolske Okrggowa Rada Lrby Architektow RP zadwiadcza, be:
mgr inZ. arch. Monika Jasinska

pasiadajaces kwallfikacie rawodowe do pefnienia samodzielmych Funkecji techniczrych w budownictwie

alnodd architekd mil zakres) edarych uprawnien
r' FMKIUPIEFZE'}: :rw & pasiadanmych uprawnied nr

jest wplsana na listy cronkdw Wielkopolskie] Okregowe] Lzby Architektdw RP
pod numanem : WP-0F17.

Crionek coynny od: 01-09-2009 r.

Data | miejos wygensrowanla ratwiadcenia: 07-07-2015 r. Pornafh.
Zadwiadcrenie jest wedne do dnia: 30-04-2016 r.

Podpisano elektroniconie w Systamie informatycenym Lzby frchitektdw RF proez:
fleksandra Komecka, Sekretarz Okrggowej Rady lzby Anchibektdw RP.

Mr weryfikacyiny raiwiadcoenia:

WP-0717-3771-877C-2134-2FB4

Diane rawarte w nisefseym sadwisdoreniu mokss sprewdsd podales ie werfikecyiny
radwiadceenia w publicraym serwisle nbernetowym Leby Anchitekttw: . [z basrchitsitow ol
lub Bentskinfge &g berpodrednlo ¢ wishcivg Okrggowa Lebe Archibiilde G

DEMIURG ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznan
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ NA CMENTARZU tOSTOWICKIM — ETAP |

IZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEF POESKIEE

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 81 /WPOKK /2011 Poznan, dnia 12 grudnia 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 107 /2011

DECYZJA nr 88/ WPOKKI/ UpB / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmian.), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 1041107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Rafat Pawet Murat

ur. 08 kwietnia 1978r.
syn Jozefa
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

7
//
: N ; : —
Przewodniczacy Wlelko%olglf‘ﬁ;q ggzkﬁggv\vej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
“?rchitekt
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisii: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czionek Komisiji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Cztonek Komisii: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz ...

6. Czionek Komisii: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikolajczak ~ ................

7. Cztonek Komisii: mgrinz. arch.  Anna Plesifiska ﬁ/

8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski .. LTI e /
(podpis)

9. Czlonek Komis;ji: mgrinz. arch.  SzymonWeyna = TThe A /

Otrzymuia;

1) arch. Rafat Pawef Murat 61-064 Poznan, Osiedle Przemystawa 38 m.2

2)  Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00- 512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa
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IZEA ARCHITEETOW
RALCIYPOSPOLITEY FOLSKIET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Rafal Murat
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 88 /WPOKK /UpB /2011,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0898,

Czlonek zynny od: 19-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-09-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-03-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kormecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0898-F687-72F9-62DY-DD7D

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdczeniu mokna spravwdzid podajac nr werylikacyjmy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lzby Architektdw: www.izbaanchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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Poznan, dnia 11.04.2016r.

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy ,pt. ,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ NA
CMENTARZU LOSTOWICKIM - ETAP 1” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

AUTORZY IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

ARCHITEKTURA

Upr. WP-OIA/OKK/UpB/25/2009
w spec. architektonicznej do

PROJEKTOWALA mgr inz. arch. Monika Jasinska projektowania bez ograniczen
Izba nr WP-0717
Upr. 88/WPOKK/UpB/2011
SPRAWDZIt Mgr inz. arch. Rafat Murat w spec. architektonicznej do

projektowania bez ograniczenh
Izba nr WP-0898
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Il. OPIS TECHNICZINY

SPIS TRESCI

1. Przedmiot opracowania

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu budowlanego - bez zmian.
2.1. Charakterystyczne parametry techniczne

3. Imiany w stosunku do pierwotnego pozwolenia na budowe:

4. Uwagi koncowe

5.  Spis rysunkow
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1. Przedmiot opracowania
Projekt budowlany zamienny rozbudowy i przebudowy kaplicy cmentarnej w ramach projektu ,,Rozbudowa
Cmentarza tostowice w Gdanhsku”

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego - bez zmian.
W ramach inwestycji planuje sie rozbudowe budynku o pdtnocne skrzydto zamykajgce centralny plac. Nowe

skrzydto jest kontynuacje kompozycji budynku istniejgcego z zachowaniem poziomdw, wysokosci, rytmu
kolumnady.

Program rozbudowy zaktada stworzenie sali nabozenstw (ok. 75 miejsc siedzqcych). W rozbudowanej cze$c
przyziemia zaprojektowano chtodnie (stata temperatura +10°C) wraz z nowq windg tfowarowq, magazyn
oraz ogdélnodostepne toalety, w tym toaletq dia oséb niepetnosprawnych.

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne

WG PIERWOTNEGO PROJEKTU:

POWIERZCHNIA DZIALKI 5 754,00 m?2
STAN ISTNIEJACY
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 353,30 m2
POWIERZCHNIA NETTO 517,64 m?
w tym:
—  powierzchnia netto piwnicy 23,51 m2
—  powierzchnia netto przyziemia 210,97 m2
—  powierzchnia netto parteru 135.27 m2
- loggia na parterze 147,89 me2
STAN PROJEKTOWANY
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 615,26 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 1222,74 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 536,52 m?2
POWIERZCHNIA RUCHU 131.52 m2
POWIERZCHNIA USLUGOWA 12,08 m?
POWIERZCHNIA OBEJSCIA 184,55 m2
KUBATURA 5700,87 m3
SZEROKOSC CALKOWITA BUDYNKU 25,48 m
DLUGOSC CALKOWITA BUDYNKU 33,41m
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
PRZYZIEMIE
0.01 PRZEDSIONEK 4,84 m?2
0.02 POMIESZCZENIE OCHRONY 9,58 m2
0.03 WC DLA OCHRONY 3,52 m?2
0.04 KORYTARZ 50,51 m2
0.05 SALA POZEGNAN 34,68 m?2
0.06 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 12,08 m?
0.07 KORYTARZ 21,81 m2
0.08 JADALNIA 15,62 m?
0.09 SZATNIA MESKA 23,31 m2

DEMIURG ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznah
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0.10 UMYWALNIA MESKA 6,63 m2
0.11 NATRYSKI MESKIE 4,47 m2
0.12 WC MESKI 6,46 m2
0.13 POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 1,72 mz
0.14 SZATNIA DAMSKA 21,81 m2
0.15 TOALETA DAMSKA Z NATRYSKIEM 6,46 m2
0.16 PRALNIA/SUSZARNIA 2,77 me
0.17 CHtODNIA 52,98 m2
0.18 PRZEDSIONEK 5,17 mz
0.19 MAGAZYN 25,68 m2
0.20 POM. DLA PROWADZACYCH CEREMONIE 10,85 m2
0.21 TOALETA DLA PROWADZACYCHCEREMONIE 6,40 m2
0.22 KORYTARZ 11,31 m2
0.23 OGOLNODOSTEPNA UMYWALNIA MESKA 7,40 m2
0.24 OGOLNODOSTEPNY WC MESKI 7,84 m2
0.25 OGOLNODOSTEPNY WC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH 6,18 m2

026  OGOLNODOSTEPNYA UMYWALNIA DAMSKA 6,50 m2
027  OGOLNODOSTEPNY WC DAMSKI 7,70 m2
RAZEM 374,28 m2

PARTER
1.1 SALAI 100,58 m2
1.2 KORYTARZ 9,99 mz
1.3 POM. ORGANISTY, MISTRZA CEREMONII, FIRM ZEWNETRZNYCH 22,62 m2
1.4 TOALETA DLA PROWADZACYCH CEREMONIE 4,84 m2
1.5 KORYTARZ 7,79 m2
1.6 tACINK 6,99 m2
1.7 SALAI 139,92 m2

SCHODY 13,11 m2
RAZEM 305,84 m2

WG PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO:
KUBATURA 5726,87m3

3. Imiany w stosunku do pierwotnego pozwolenia na budowe:

W zwiqzku z wykonaniem stropu pomiedzy piwnicg a parterem w czesci dobudowywanej o 12cm wyzej niz
zatozono w projekcie pierwotnym i w nastepstwie tego podniesienia attyki w czesci nowej przedktadamy
projekt budowlany zamienny . Zakres zmian w dokumentacii :

e miana poziomu rzednej 0,00 z 83,87 na 83,94m npm
. Podwyzszenie wysokosci attyk na dachu o 40cm — nadmurowanie pustakami silikatowymi

e Zmiana konstrukcji schoddw wewnetrznych zwigzana ze zmiang poziomu rzednej 0,00

DEMIURG ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznah
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6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zmiana konstrukcii $cian w osiach B i 3 z bloczkéw betonowych na pustaki silikatowe
Zmiany w zakresie projektowanych stupdw i filarkéw w osi 4

Zmiana polegajgca na doprojektowaniu balustrady stalowej z furtkg na katafalku.
Zmiana konstrukciji zwienczenia czesci cokotowe;.

Zmiana wygladu i parametru drzwi wewnetrznych i zewnetrznych.

Zmiana spadkdéw dachu.
Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Dostep do kondygnacji parteru odbywa za pomocqg projektowanej platformy schodowej przystosowanej dla
0séb niepetnosprawnych przy gtdwnym wejsciu do budynku. Na poszczegdinych kondygnacjach poziom
posadzki we wszystkich pomieszczeniach (oprdcz serwerowni) jest jednakowy, nie wystepujg wiec zadne
stopnie lub progi ograniczajgce dostepu osobg niepetnosprawnym. Dostep do kondygnaciji przyziemia
zapewniony jest bezposrednio z poziomu terenu. W przyziemiu znajduje sie toaleta dostosowana do potrzeb
0sbb niepetnosprawnych.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i

jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Budynek o charakterze sakralnym, z tego powodu nie przewiduje sie zadnego zagrozenia dla srodowiska, a
wszelka teoretyczna ucigzliwo$¢ miesci sie w obrebie wtasnej dziatki.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek

niski (N) <12,0m

Klasyfikacja pozarowa obiektu

ZLzen

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku

,C" (wymagang klase odpornosci ogniowej ,,B" obnizono na podstawie [WT] § 212. ust. 3 )
Odlegtosé¢ pomiedzy budynkami
Najblizsze budynki mieszkalne i uzytecznosci publicznej sq zlokalizowane w odlegtosci ponad 140,0 m od

budynku. Odlegtos¢ planowanej rozbudowy od granicy Projektowana inwestycja bedzie spetniac
wymagania lokalizacyjne ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

gtéwna konstrukcja no$na; R 60

konstrukcja dachu; R 15

przekrycie dachu ; RE 15

strop; REI 60

$ciana zewnetrzna; El 30 (o —i) w pasie miedzykondygnacyjnym 0,8m
$ciana wewnetrzng; El 15

sciana obudowy poziomych drég ewakuacii (korytarzy); El 15

Strefy pozarowe w budynku

Istniejacy budynek kaplicy cmentarnej na Cmentarzu tostowickim w Gdarnsku wraz z planowang rozbudowq
i przebudowq stanowi¢ bedzie dwie strefy pozarowe o powierzchniach odpowiednio:
Strefa pozarowa | — ZLI +ZLIII - 260,2m?2

Strefa pozarowa Il - ZL | + ZL lll - 502,25m2
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynkdw zakwalifikowanych do kategorii ZL | oraz ZL I
zagrozenia ludzi w grupie budynkdw niskich wynosi 8000m2, dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych
zostaty zachowane. Wydzielenia strefy pozarowej nr 2 i 3 od strefy pozarowej nr 1 dokonano w pionie od
fundamentéw do dachu tworzgce w ten sposdb dwa budynki.

Drogi ewakuacyjne

Ewakuacja z Sali Il z kondygnacii parteru zakwdalifikowanej do kategorii ZL | zagrozenia ludzi zapewniona
poziomymi drogami ewakuacyjnymi i dalej bezposrednio na zewngtrz budynku, lub poprzez bezposrednie
wyjscie na zewnatrz budynku przez dwoje drzwi dwuskrzydtowych oddalonych od siebie o co najmniej 5m
(sala 1). Szeroko$¢ drzwi w $wietle co najmniej 0,9m - dla drzwi wewnetrznych oraz 1,2m w tym jedno
nieblokowane skrzydto szerokosci co najmniej 0,9m dla drzwi zewnetrznych. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
z pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludz ZL | nie przekracza 10m przy jednym i 40m
przy dwdch kierunkach dojscia ewakuacyjnego. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego ponizej 40m. Z
kondygnaciji przyziemia ewakuacja zapewniona w dwdch kierunkach. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego
ponizej 30m przy zapewnieniu dwdch kierunkéw ewakuacii. Z kondygnacji przyziemia w czesci budynku
redlizowanym w | etapie na zewnatrz budynku prowadzqg drzwi dwuskrzydtowe o szeroko$ci co najmniej
1,2m w tym jedno skrzydto nieblokowane o szerokosci co najmniej 0,9m.

ZLabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego stropy i sciany w obrebie kondygnacii
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej réwng klasie odpornosci tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
srednicy powyzej 4 cm przechodzgce przez wszystkie stropy w budynku, sciany nosne powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El 60. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdow dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej tego
oddzielenia lub wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El) rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne powinny by
wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na
elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliiwidjgcy kompensacje
wydtuzen przewodu, Zamocowania przewoddw do elementédw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewnigjgcych przejecie sity powstajgce] w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej.

Przewody instalacji elekirycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186 ust. 2 przepisu [3]
— zasadami wtasciwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzqgdzenia przeciwpozarowego, jednak
nie mniejszy niz 20 min. - § 187 ust. 3 przepisu [3].

Przepusty instalacyjne Instalacje przechodzgce przez $ciany lub stropy oddzielenia przeciwpozarowego, a
takze takie ktérych srednica przekracza 1cm, a element przeciwpozarowy ma klase odpornosci ogniowej

El60 lub REI60, powinny posiadac¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej takg, jakg ma przegroda
przeciwpozarowa czyli sciana lub strop.

Przewody instalacji gazowej w budynku nie wystepujq. Budynek jest ogrzewany jest za pomocg pompy
ciepta.

Hydranty wewnetrzne

W budynku gtéwnym zamontowane bedg hydranty wewnetrzne DN25 zwezem potsztywnym 30m. Zasiegiem
hydrantdw wewnetrznych objete bedzie kazde miejsce, w ktdérym moze przebywadé cztowiek w budynku.
Zasieg efektywnego rzutu prgddw gasniczych:

3 m - w strefach pozarowych zakwadalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujgcych sie w
budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dia prgddw rozproszonych
stozkowych, (caty budynek)

Zawory hydrantowe zostang umieszczane na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi.
Hydranty wewnetrzne zostang zainstalowane w miejscach tatwo dostepnych, na korytarzach.
Miejsce zainstalowania hydrantu bedzie oznakowane zgodnie z PN — 92 N - 01256/01.

Gasnice
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 50 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku. Sprzet powinien znajdowad sie w miejscach
dostepnych i widocznych, np. na korytarzach, przy wejsciach do budynku i pomieszczeh, na klatkach
schodowych. Sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach na kazdej kondygnacii, jezeli warunki
techniczne na to pozwalajg. Miejsce umieszczenia gasnicy powinno by¢ oznakowane zgodnie z Polskg
Norma. Do gasnic powinien by¢ dostep o szerokosci, co najmniej 1 metra. Sprzetu nie nalezy umieszczac w
miejscach narazonych na dziatanie zrédet ciepta i uszkodzenia mechaniczne. Dtugo$¢ dojscia do gasnicy z
kazdego miejsca, w ktérym w budynku moze przebywac cztowiek nie powinna przekraczac 30 metréw.
Projektuje sie gasnice proszkowe 6 kg typu ABC umiejscowione w szafkach hydrantowych.

Ochrona odgromowa;

budynek wymagana ochrona od wytadowan atmosferycznych — podstawowa (PN-IEC 61024-1-2:2002)
Wykona¢ wedtug projektu instalacji elektrycznej

System sygnalizacji pozaru;

Obiekt wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowej SSP - wg proj. instalacii

Dzwiekowy system ostrzegawczy;

Nie wymaga sie.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego zaopatrzenia dla przebudowy i rozbudowy kaplicy cmmentarnej na
cmentarzu tostowickim w Gdansku wynosi 10dm3/s z hydrantu o $rednicy 80mm. Hydranty zewnetrzne
powinny znajdowac sie w odlegtosci do 150m od obiektu. Najblizej zZlokalizowany hydrant zewnetrzny DN 80
w kierunku zachodnim od chronionego budynku znajduje sie w odlegtosci 155m. Lokalizacja hydrantu
przedstawiona zostata na rysunku projekt zagospodarowania terenu. Rzeczywista wydajnos¢ hydrantu
wynosi 6dm3/s.

Drogi pozarowe:

Dla spetniania wymagah obowigzujgcych wymagah w zakresie zapewnienia drogi pozarowej nalezy
zapewni¢ dojazd drogq pozarowg na odlegto$¢ 5-15 m od $ciany budynku. Dla budynku zapewniono droge
pozarowq jako jezdnie asfaltowqg prowadzong wzdtuz potudniowego krétszego boku budynku kaplicy
cmentarnej. Od wyj$¢ z budynku nalezy zapewni¢ dojécia do drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni o
szeroko$ci co najmniej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, umozliwiajgce dotarcie do kazdej kondygnacii
budynku. Szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4m, a jej nachylenie podtuzne nie moze
przekracza¢ 5%. Pomiedzy drogg pozarowq a sciang budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnoénikdw i drabin mechanicznych. Droga pozarowa powinna umozliwiac
przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN.

Przeciwpozarowy wyltqcznik prqdu:

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowaé w poblizu gtdwnego wejscia do budynku lub gtéwnego
ztqcza sieciowego i odpowiednio oznakowad. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu
nalezy zastosowac do wszystkich obwoddw z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,

ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2 przepisu [3]. Nalezy przewidzie¢
wytgczniki strefowe.

Uzasadnienie braku mozliwosci spetnienia wymagan przepisu wraz z technicznym uzasadnieniem

Brak moZliwosci zapewnienia:
- Wymaganej odlegtosci najblizszego hydrantu zewnetrznego od chronionego budynku w odlegtosci
do 75m,
- Wyddajnos¢ 10dm3/s z jednego hydrantu jok dla budynku o powierzchni do 1000m2 i kubaturze do
5000m3; wydzielone strefy pozarowe od fundamentéw po dach tworzg odrebne budynki.

Nieprawidtowosci spowodowane sg warunkami lokalizacyjnymi, hydrantu zewnetrznego i
parametrami sieci wodociggowej, ktére nie zapewniajg wymaganej wydajnosci 10dm3/s.
Wydajno$¢ gwarantowana hydrantu wynosi 6dma3/s.

Proponowane rozwigzania zamienne zapewniajgce niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
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wraz z uzasadnieniem - wyszczegdlnienie proponowanych rozwigzan zamiennych.

Warunki lokalizacyjne hydrantu zewnetrznego na istniejgcej sieci wodociggowej uniemozliwiajg
zapewnienie wymaganej odlegtosci najblizszego hydrantu od chronionego budynku do 75m.

Dodatkowo parametry istniejgcej sieci wodociggowej uniemozliwiajg zapewnienie wymaganej wydajnosci
hydrantu do zewnetrznego gaszenia w ilosci 10dm3/s.

W zwigzku z brakiem mozliwosci zapewnienia hydrantu zewnetrznego w odlegtosci do 75m dla najblizszego
hydrantu od budynku o okrelonych parametrach wydajnosci jak dia budynku o powierzchni ponizej 1000m?2
i kubaturze brutto do 5000m3 jako rozwigzanie zamienne proponuje sie:

e wydzelenie dwdch budynkdéw i dodatkowej strefy pozarowej w ramach tego samego budynku o
powierzchniach nieprzekraczajgcych dopuszczalnych powierzchni okreslonych w przepisach.

e dopuszczanie w ramach rozwigzan zamiennych wody do zewnetrznego gaszenia w ilosci 6dm3/s okreslonej
wedtug wielkosci stref pozarowych.

e Zapewnienie dodatkowo zwiekszonej o 100% ilosci podrecznego sprzetu gasniczego.
6.19. Analiza i ocena wptywu rozwiqzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa pozarowego, stuzgca wykazaniu

niepogorszeniu warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z opracowaniem wniosku z dnia 03.11.2014r. o zastosowanie rozwigzah zamiennych w trybie § 8 ust.
3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, warunki ochrony przeciwpozarowej dia przebudowy i rozbudowy
budynku kaplicy cmentarnej na cmentarzu tostowickim w Gdanhsku nie ulegng pogorszeniu w przypadku nie
spetnienia wymaganej odlegtosci do 75m od chronionego budynku najblizszego hydrantu zewnetrznego o wydajnosci
wymaganej 10dm3/s okreslonej jak dla budynku ponizej 1000m2 i kubaturze do 5000m3, po dokonaniu rozdziatu na
dwa budynki. Po dokonaniu analizy odlegtosci i lokalizacii istniejgcego hydrantu zewnetrznego na sieci wodociggowej
nalezy stwierdzi¢ iz lokalizacja najblizszego hydrantu zewnetrznego w odlegtosci 155m od chronionego budynku nie
wptynie znaczqco na pogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej. Istniejgcy hydrant zlokalizowany jest wzdtuz
jezdni asfaltowej i jest do niego umozliwiony swobodny dostep, hydrant oznakowany w sposéb umotzliwiajgcy jego
szybkq lokalizacje.

Proponowane zwiekszenie o 100% ilosci podrecznego sprzetu gasniczego umozliwi skuteczne podjecie akciji
gasniczej przez osoby uzytkujgce obiekt. Dodatkowo obiekt wyposazony jest w sie¢ hydrantéw wewnetrznych 25 co z
powodzeniem pozwoli ograniczy¢ rozwdj ewentualnego pozaru do czasu przybycia jednostek Strazy Pozarnej. Dzieki
podziatowi budynku zaréwno na strefy pozarowe jak i na dwa odrebne budynki ograniczona zostata mozliwosc
przeniesienia sie pozaru na caty kompleks, co znaczgco ograniczy mozliwo$¢ wzrostu pozaru, i umozliwi skuteczng
ewakuacje oséb tam przebywajgcych bgdz to bezposrednio na zewnatrz budynku lub do strefy pozarowej sqsiedniej,
ktérg uwazg sie za bezpieczng.

Dokonujgc analizy uwzgledniono odlegto$¢ najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej zlokalizowanej w
odlegtosci ok. 5,5 km od budynku kaplicy, co w przypadku wykrycia pozaru skutkuje jej szybkim przybyciem co ma
wptyw na poprawe poziomu bezpieczenstwa kaplicy cmentarnej. Szacowany czas przybycia pierwszego zastepu JRG
wyniesie ok. 7min.

Lokalizacja istniejacego hydrantu w odlegto$ci 155m od budynku z powodzeniem umozliwi strazakom
skuteczne prowadzenie dziatanh gasdniczych z wykorzystaniem state] wydajnosci istniejgcego hydrantu w ilosci
360dm3/min (stosujgc przepompowywanie jako wariant zaopatrzenia wodnego). Biorgc pod uwage sity i srodki jakimi
dysponuje najblizsza JRG Gdansk — Wrzeszcz, oraz lokalizacje obiektu kaplicy cmentarnej ( nie jest to obiekt w zwartej
zabudowie, ktéry mogtby stwarza¢ duze zagrozenie dla obiektdéw sqgsiednich) wnioskuje sie o odstepstwo od
wymaganej odlegtosci dla najblizszego hydrantu zewnetrznego i przyjecia proponowanych rozwiqzan zamiennych w
tym odlegtosci najblizszego hydrantu od budynku réwnej 155m o wydajnosci rzeczywistej 6dm3/s jako dopuszczalne.

7. Uwagi koncowe

o Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowa¢
z projektantami lub Biurem Projektowym.

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy
bezzwtocznie powiadomié projektanta.

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z ustawq Prawo

budowlane i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentédw poszczegdlnych
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materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiadac¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odno$nych norm i przepisdw.W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

e Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B" lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzeh poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i
oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E", ,,O") lub deklaracje zgodnosci z obowiqzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatqg techniczng.

e Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywal tqgcznie z projektami  konstrukcji i instalacyjnymi oraz
,Postanowieniem nr 195/2014 z dnia 9-08-2014 wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej”, oraz ,Ekspertyzg Techniczng w zakresie budowlanym i ochrony
przeciwpozarowej, doft. przebudowywanego budynku biurowo-hotelowego, przy ul. Chwiatkowskiego 34 w
Poznaniu, w zwigzku z jego zmiana, sposobu uzytkowania wytgcznie na cele biurowe”

o Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w /w, nalezy traktowac jako obowigzujgce

elementy projektu.
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Ill. LALACINIKI
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IV.  SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU
AQ] RZUT PRZYZIEMIA
A.02 RZUT PARTERU
A.03 RZUT DACHU
A.04 ELEWACJE
A.06 PRZEKROJ B-B
A07 PRZEKROJ C-C
A.08 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE
A.09 RZUT PARTERU — UKLAD SUFITU PODWIESZANEGO
A24 DETAL KATAFALKU | tAWKI

SKALA
1:50
1:50
1:50
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:20
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