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POSTANOWIENIE

Na podstawie § 8 ust.3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w zwiazku z § 16 ust.] rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana F.ukasza Klekotko z firmy ,,Demiurg” Sp. z o.0. Sp.
Komandytowa z siedziba w Poznaniu przy ul. Plowieckiej 11/2 (dziatajacego z upowaznienia
Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdansku w Gdansku przy ul. Piekamiczej 16) o uzgodnienie
rozwigzan zamiennych dla

przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wodg dla obiektu kaplicy cmentarnej
na Cmentarzu Lostowickim w Gdansku, ul. Lostowicka 35 (dz. nr 106 i 107 obr¢b 075)

przediozonego do tut. Komendy w dniu 10 listopada 2014 r., dotyczacego niespelionych
wymagan w zakresie zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru dia przebudowywanego i rozbudowywanego budynku kaplicy cmentame;j,
w przedmiocie przyjetych nastgpujacych rozwigzan zamiennych:
1. Podzial obiektu na dwa budynki za pomocs §ciany oddzielenia przeciwpozarowego od
fundamentu po dach, z jednoczesnym zapewnieniem dwdch siref pozarowych.
2. Uznanie istniejacego hydrantu zewngtrznego zlokalizowanego w odleglosci ok. 170 m
od obiektu, jako Zrédlo wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku kaplicy.

3. Zapewnienie zwigkszonej ilodci podrecznego sprzetu gasniczego o 100 %.
wyraza si¢ zgode

na zastosowanie rozwiagzan zamiennych w stosunku do wymagan dla przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru, wymienionych w cyt. powyzej
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, z uwzglednieniem
rozwigzan przyjetych ww. wniosku, uznajac, iz zapewnia one niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Eostowickim w Gdarnsku przy
ul. Lostowickiej 35.

Uzasadnienie

Przedmiotem wniosku jest wskazanie rozwiazan zamiennych w stosunku do wymagan
dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode dla wolnostojacego istniejacego
budynku kaplicy cmentarnej, zlokalizowanej na Cmentarzu Lostowickim w Gdansku, ul.
Lostowicka 35 (dz. nr 106 i 107 obrgb 075).

Budynek kaplicy posiada dwie kondygnacje nadziemne (przyziemie i parter), przy czym
- ze wzgledu na réznice wysoko$ci w obrgbie dziatki - dostgp do poszczegdlnych kondygnaciji
zapewniono z dwoch poziomoéw terenu. Na parterze budynku znajdujg si¢ pomieszczenia



kaplicy z klatka schodowa oraz pomieszczenia pomocnicze dla prowadzacych ceremonie
pogrzebowe. Na poziomie przyziemia zlokalizowano kostnicg z winda dla trumien, zaplecze
techniczne oraz socjalne dla pracownikéw. W projektowanej czesci kaplicy w czesci
parterowe] planuje si¢ lokalizacj¢ sali na pobyt powyzej 50 oséb. W rozbudowanej czesci
przyziemia planuje si¢ zlokalizowanie chlodni oraz pomieszczen obstugi kaplicy.

Ze wzgledu na przeznaczenie uzytecznosci publicznej i sposéb uzytkowania budynek

kaplicy zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL I + III. Docelowo na parterze bedg
zlokalizowane dwie sale o powierzchni ok. 100 m? i 140 m% w ktérych przewiduje sig
przebywanie ponad 50 os6b niebedacych ich statymi uzytkownikami.
Po ?rzebudowie i rozbudowie obiekt o powierzchni zabudowy 615,26 m?, kubaturze
5700 m’ oraz tacznej powierzchni ok. 763 m’ bedzie stanowil dwie strefy pozarowe. Ze
wzgledu na wysokoS¢ ponizej 12 m budynek zaliczono do grupy budynkéw niskich (N).
Wymagana klasa odpornosci pozarowej jest klasa ,,C” z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych
ognia.

Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarows
z hydrantami 25 z wezem pdlsztywnym na kazdej kondygnacji oraz w przeciwpozarowy
wylacznik pradu. Dla budynku zapewniono droge pozarowa jako jezdnie o utwardzonej
asfaltowej nawierzchni, przebiegajaca wzdluz poludniowego krétszego boku obiektu.

Zgodnie z trescig rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 1. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030) wymagang ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku okreslono na 20 dm?/s, ktéra
powinna by¢é zapewniona z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub
z przeciwpozarowego zbiomnika wodnego z 200 m’ zapasem wody. Najblizszy hydrant
powinien by¢ zlokalizowany w odleglosci od 5 do 75 m od chronionego obiektu, natomiast
kolejny hydrant w odleglosci do 150 m od obiektu.

Autor opracowania wykazal, ze z uwagi na warunki lokalizacyjne oraz istniejaca sieé
wodociagowaq w obrgbie cmentarza, przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne dla budynku
kaplicy nie spelnia warunkéw okreslonych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
Zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych, w nast¢pujacym zakresie:

— nie zapewniono wymaganego najblizszego przeciwpozarowego hydrantu zewnetrznego
w odleglosci co najmniej 75 m od chronionego obiektu - co jest niezgodne z § 10 ust.6
pkt 3 rozporzadzenia,

— nie zapewniono wymaganej ilosci wody sluzacej do zewnetrznego gaszenia pozaru - co
jest niezgodne z § 5 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia.

Jak wskazuje autor wniosku, w odleglosci ok. 170 m od kaplicy cmentarnej - przed
wjazdem gléwnym na teren cmentarza - znajduje si¢ nadziemny hydrant zewnetrzny DN 80,
posadowiony w pasie chodnikowym w ciagu ul. Lostowickiej na rurze DN 100. Zgodnie
z przedlozonym w tut. Komendzie w dniu 25 listopada br. protokolem z badan cis$nienia
i wydajnoéci powyzszego hydrantu, jego wydajnoéé przekracza 10 dm®/s przy cisnieniu
statycznym 3,8 MPa i dynamicznym 2,0 MPa.

Ze wzgledu na powyzsze przedstawiciel inwestora wystapit do tut. Komendy z wnioskiem
0 uzgodnienie rozwigzan zamiennych w stosunku do obowiazku zapewnienia dla obiektu
wody do celéw przeciwpozarowych. W odniesieniu do wykazanych powyzej uchybien,
wskazujac jednoczesnie ograniczong ilo$¢ materialéw palnych w obiekcie, zaproponowano
inny sposdb spelnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego poprzez:



1. Podziat obiektu na dwa budynki za pomoca $ciany oddzielenia przeciwpozarowego od
fundamentu po dach, z jednoczesnym zapewmemem dwoéch stref pozarowych
ZL 1+ 1II o pow1erzchn1ach odpowiednio 260,2 m? oraz 502,25 m? {(w sposob
wskazany w czgsci graficznej wniosku).

2. Uznanie istniejacego hydrantu zewngtrznego zlokalizowanego w odleglosci ok. 170 m
od obiektu, jako Zrédlo wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku kaplicy.

3. Zapewnienie zwigkszonej ilosci podrecznego sprzetu gasniczego o 100 % w budynku
kaplicy, w sposob Zapewniajacy co najmniej jedng _]ednostkq masy $rodka gasniczego
2 kg lub 3 dm” zawartego w gasnicach na kazde 50 m> powierzchni strefy pozarowej

w budynku.

Zgodnie z przyjetymi powyzej zalozeniami zamiennymi przyjeto podziat obiektu kaplicy
na dwie strefy pozarowe w sposob zapewniajacy oddzielenia przeciwpozarowe na obu
kondygnacjach. Granicg podziatlu przedstawiono na zalaczonych do wniosku rzutach
przyziemia i parteru. Przyjety podzial strefowy powinien zapewni¢ podzial obiektu w spos6b
okreslony w § 210 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), obejmujacy wydzielenie budynku $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego w pionie od fundamentéw po przekrycie dachu, co pozwala traktowad
caly obiekt kaplicy ]ako dwa odrgbne budynki, o wykazanej kubaturze brutto nie
przekraczajacej 5000 m’ i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m? kazdy.

Powyisze rozwiazanie zamienne pozwoli przyja¢é wymagang ilo$¢ wody do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru okreslong na 10 dm?/s z co najmniej
jednego hydrantu o $rednicy 80 mm, ktora zostanie zapewniona z proponowanego do
wykorzystania hydrantu zewnetrznego umiejscowionego przed wjazdem gldéwnym na teren
cmentarza.

Z uwagi na powyzsze, po analizie przedlozonego wniosku wraz z opracowaniem
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych uznano, ze proponowane
rozwigzania zamienne zapewnig nie pogorszenie warunk6w ochrony przeciwpozarowej
w przedmiotowym obiekcie, przez co tut. organ orzek! jak na wstepie.

Na niniejsze postanowienie shuzy stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego Pafistwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, za posrednictwem Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku, ul. Sosnowa 2,
80-251 Gdansk, w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia postanowienia.
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