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ILOSC PRZYZIEMIE 4 ] ATZWi peine, Tarmtak arewniany,
PARTER wypetnienie z poprzecznie
- - prasowanej kanatowej ptyty profile aluminiowe, szyby zespolone drzwi dwuskrzydiowe petne, ramiak drewniany
wiorowej, skrzydto pokryte szkto bezpieczne, okucia w kolorze wypetnienie z poprzecznie prasowanej kanatowej | drzwi do chtodni, dwuskrzydiowe stalowe petne
RAZEM 4 8 laminatem HPL w kolorze NCS srebrnym, satynowane, pochwyty ptyty widrowej, skrzydto pokryte laminatem HPL | wypetnione piankg poliuretanowg pokrytej blach
— — STTe WVKONaRe 2 WisTokomorowaa UWAGI: S 1000-N, oscieznica stalowa pionowe ze stali INOX, satynowane w kolorze NSC S 1000-N, oscieznica stalowa Uoémxmzw o U nie gorszym niz U=1,3 W/m ™
profile PCV, w kolorze biatym, szerokos¢ profili pro vmo w\%\ w xno A <n,u\<%vmz%_m o3_ lakierowana proszkowo, okucia samozamykacz z blokadg otwarcia lakierowana proszkowo, okucia srebrne kucia srebrne satynowane
UWAGI: \mvcﬁ\ﬂm i ﬁwj o,o najmniej 60 mm, szyby P z <_‘m;m3 szyby Nmm_uo,,o;m, szklo srebrne satynowane, podcigcie | drzwi, od strony korytarza odbojnice satynowane
: zespolone dwu Aoﬁzo,mo%%,oﬂ:nom_w@ unie klejone bezpieczne, U Nwm~m<<: nie w dolnej czgscio ze stali nierdzewnej szczotkowanej
gorszym ;_N‘ﬁw‘o 9 W/m s gorszym niz =1 A Wim Koputa sumarycznym przekroju
srebrnym satynowanym poliweglanowa zgodnym 7 projektem wentylacii
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profile aluminiowe w kolorze RAL 7047, szyby zespolone, antywtamaniowe P3, U skrzydta i own_\mwgnm pejne debowe, drzwi dwuskrzydiowe, U nie drzwi dwuskrzydiowe PVC
iy o aore —1 - r rebrnvn =1.3 W/m“K, wyposazone w dwa zamki atestowane, I .
UWAGI: SSstam nie gorszym gV %xéﬁqno,mwmw‘mmw_.hw%ﬁmmnmN S Yiokads owarci ! 86in%] Labezpleczone stata INOX, okucia w kolorze RAL z przeszkleniem i elektrozamkiem

drzwi i odbojnikami

7045, pochwyty pionowe ze stali INOX (df. 1m), satynowane
samozamykacz z blokadg otwarcia drzwi i odbojnikami

UWAGI

ZEWNETRZNYCH

KOLORZE SOSNY

1: OKNA OSADZIC W ZEWNETRZYM LICU SCIANY
KONSTRUKCYJNEJ W ISTNIEJACYCH WEGARKACH

2: OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZYNCH ZACHODZACE
2-3 cm NA RAMY OKIENNE ORAZ OSCIEZNICE DRZWI

3: WSZYSTKIE OPIRZENIA ORAZ PARAPETY
ZEWNETRZNE WYKONAC Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ gr. 0,7 mm

4: PARAPETY WEWNETRZNE - PLYTA MDF
OKLEINOWANA OKLEINA DREWNOPODOBNA W

5: PRZED WYKONANIEM OKIEN WSZYSTKIE
WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
6:_ OKNA NA RYSUNKU POKAZANO OD

STRONY ELEWACJL.

INSTALACJI

7: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC
LACZNIE Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM | PROJ.

DENMURG

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
INWESTOR ul. Piekary 16
80-026 Gdansk
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY
INWESTYCJA CMENTARNEJ NA CMENTARZU LOSTOWICKIM
Cmentarz tostowicki
LOKALIZAGJA ul. Lostowicka 35, 80-121 Gdansk
Dziatka nr 106; 107
Obreb 075
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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PL 60-277 Poznan
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